Siseministri 07.01.2013 méérus nr 1

,»INouded tulekahjusignalisatsioonisiisteemile ja ehitised,
kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisiisteemi
tulekahjuteade juhtida Héirekeskusesse”

Lisa 3
Kvartali hooldustoode akt
EHITIS: Kontaktisik:
Aadress: Mob/Tel:
Hooldusleping nr :
Keskseadmed Tiiiip Testitud Mirkused
Siisteemi keskseade
Kas on konfiguratsiooni muudetud?
Akad Ah, ......... V, .. t°
.......... Ah,......V, ...t°
Kontrollida reservtoite akude mahtuvust
Indikatsioonipaneel
Liihiseeraldaja
Liinimoodul
JAH | EI Mirkused

Visuaalne ATS seadmete ja niiskuslekke kontroll

Signaal jouab Héirekeskusesse

Keskseade eristab:

Katkestus andurite liinis

Lihis andurite liinis

Katkestus sireenide ahelas

Lihis sireenide ahelas

Péhitoite katkestus

Varutoite katkestus

Ventilatsioonijuhtimine on tdokorras

Liftide, tuletokkeuste,
rakendumine on téokorras

suitsueemaldusluukide

automaatne

Anduri voi tulekahjuteatenupu rakendumine

juhtimine on todkorras

juhtimine on todkorras

Kas ATS dokumentatsiooni hoidekoht on tdhistatud?

Kas ATS-siisteemi paiknemisskeem on hoidekohas?

Kas ATS-siisteemi keskseadme kasutusjuhend on hoidekohas?

Kas siisteemi hoolduspdevik on hoidekohas?

Kas sissekanne siisteemi hoolduspievikusse on tehtud?

Hooldaja miirkused

Kliendi méarkused

Kiesolev akt on koostatud selles, et on iile antud ja vastu voetud tulekahjusignalisatsioonisiisteemi kvartaalne hooldus. Siisteemi t66pohiméte ja
praktiline kasutamine on Tellijale arusaadav. Esitatud t66 on vastav sdlmitud hoolduslepingu tingimustele ja on Tellija poolt vastu voetud.

Siisteemi hooldaja

kuupiev

Nimi allkiri

Omanik v6i tema esindaja




