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» Laevade kahjulike kattumisvastaste siisteemide
kontrolli rahvusvahelise tunnistuse taotlemise,
vdljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord”
lisa2

Dokumentaalselt toestatud informatsioon AFS tunnistuse taotlemiseks

vastavalt rahvusvahelisele konventsioonile laevade kahjulike kattumisvastaste siisteemide
kontrolli kohta

| Laeva andmed

Laeva nimi
IMO number
Ehitusaasta

Kodusadam

Kutsung
Pikkus
GT
Reeder

© N o g ~ w e

Laeval on selle ehitamise ajal voi jérel kasutatud AFS-konventsiooni kohaselt méératletud

kattumisvastast siisteemi (tributiiiiltina sisaldavat) [

Laeval on varem kasutatud tributiiiiltina sisaldavat kattumisvastast stisteemi, kuid
.......................... (lisada ettevotte nimi) on selle eemaldanud ...................... (kuupdev)

Laeval on varem kasutatud tributiiiiltina sisaldavat kattumisvastast siisteemi, kuid

........................... (lisada ettevotte nimi) on selle kattekihiga (sealer coat) katnud
............................... (kuupéev).

1 Andmed kattumisvastase (te) siisteemide kohta

1.  Kasutatud kattumisvastase siisteemi tiiiip

2. Kasutatud kattumisvastase siisteemi tootja

3. Kasutatud kattumisvastase siisteemi
nimetus (nimetused) ja virvus (virvused)

4. Toimeaine (toimeained) ja selle (nende)
CAS-number (numbrid)




5.  Kattumisvastase siisteemi laevale
paigaldamise kuupiev

6. Kattumisvastase siisteemi laevale
paigaldanud éritihingu ja ettevotte nimi ja
asukoht

7.  Kattumisvastase siisteemi registreerimise
kuupiev:

a) Eestis, kui laev on (oli) dokis Eestis

b) Euroopa Liidus, kui siisteem kanti
peale viljaspool Eestit

8.  Isoleeriva kattekihi tiilip (tiiiibid) kui seda
on kasutatud

9. Kasutatud isoleeriva kattekihi nimetus
(nimetused) ja varvus kui seda on kasutatud

10. Pinna katmise kuupiev

11 Lisaandmed

1. Viimase dokkimise aeg

2. Viimase dokkimise koht

3. Koht kus eemaldati eelmine kattumisvastane siisteem (kui seda tehti)

4. Eelmise kattumisvastase slisteemi andmed (tiilip, nimetus, vérvus)

v Noutav lisadokumentatsioon

1. Tootja poolt vdljastatud kattumisvastase siisteemi deklaratsioon

2. Saateleht, toote nime (de) ja hulkadega

3. Virvi spetsifikatsioon, vastavalt tegelikule t66le dokis.

4 Tootja tunnistus, et kasutatud kattumisvastane siisteem ei sisalda tributiiiiltina ja on

vastavuses AFS-konventsiooniga.
5. Eelneva AFS tunnistuse koopia (kui on eelnevalt viljastatud)



