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KOHUSTUSLIKULE KONTROLLIMISELE KUULUVATE TÄIENDAVATE 

OSADE, SEADMETE, SÕLMEDE JA VARUSTUSE LOETELU  

Kontrollimise käigus saadud tulemused peavad olema, niipalju kui ilma sõiduki osi 

demonteerimata on visuaalsel vaatlusel või mõõtmisega võimalik kontrollida, vastavuses 

sõidukile ja selle varustusele kehtestatud nõuetega.  

Sõidukid grupist 1  Sõidukid gruppidest 4, 5 ja 6  

1. Väljapääsud  1. Esmaabivahendid  

2. Küttesüsteem  2. Tõkiskingad  

3. Ventilatsioonisüsteem  3. Tulekustuti  

4. Istmete paigaldus ja kinnitus  4. Kasutamistõkis  

5. Sisevalgustus     

   

Sõidukid grupist 7  

1. PIDURISÜSTEEM  

1.1. Mehhaaniline seisund  

1.1.1. Jalgpiduri pedaali ja käsipiduri hoova šarniirid  

1.1.2. Piduripedaali seisund, -pedaali ja -hoova vabakäik  

1.1.3. Piduri peasilinder  

1.1.4. Jäigad piduritorud (ainult vedelikajami korral)  

1.1.5. Elastsed pidurivoolikud  

1.1.6. Piduri hõõrdkatted  

1.1.7. Piduritrumlid, pidurikettad  

1.1.8. Piduritrossid, -vardad, -hoovastik  

1.1.9. Piduri töösilindrid (ainult vedelikajami korral)  

1.1.10. Automaatne kulumise kompensaator (kui on ette nähtud)  

1.2. Sõidupidur  

1.2.1. Toimimine  

1.3. Seisupidur  

1.3.1. Toimimine  

1.4. Mitteblokeeruvad pidurid – ABS (kui on paigaldatud)  

2. ROOLISEADE  

2.1. Mehhaaniline seisund ja juhtraua mõõtmed  

2.2. Rooli vabakäik (käändmikjuhtimisel)  

2.3. Roolisüsteemi kinnitused (lõtk roolikannu laagrites)  

3. NÄHTAVUS  
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3.1. Vaateväli  

3.2. Tuuleklaasi või gondli seisund  

3.3. Tahavaatepeeglid  

3.4. Klaasipuhasti (kinnisel kabiinil)  

4. TULED, HELKURID JA ELEKTRISÜSTEEM  

4.1. Kaug- ja lähituled  

4.1.1. Seisund ja toimimine  

4.1.2. Reguleeritus  

4.1.3. Lülitid  

4.2. Valgustusseadmete seisund, toimimine, värvus ja optiline tõhusus  

4.2.1. Tagumine ääretuli  

4.2.2. Pidurituli (-tuled)  

4.2.3. Suunatuled  

4.2.5. Udutuled  

4.2.6. Numbrituli  

4.2.7. Tagumine helkur  

4.2.8. Märgutuled  

5. TELJED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS  

5.1. Teljed  

5.2. Veljed ja rehvid  

5.3. Vedrustus  

6. RAAM VÕI ŠASSII  

6.1. Raami kinnitused  

6.2. Üldine seisund (sh tugihark ja/või külghark)  

6.3. Heitgaasitorustik ja summuti  

6.4. Kütusepaak ja torustik (voolikud)  

6.5. Haakeseadme ohutus (kui see on paigaldatud), külghaagise ühendused  

7. MUU VARUSTUS  

7.1. Juhiistme paigaldus, sõitja jalatoed ja käepidemed  

7.2. Aku paigaldus  

7.3. Helisignaal  

8. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE  

8.1. Registreerimismärk  

8.2. Tehasetähis/VIN-kood  

   

Sõidukid grupist 8  

1. PIDURISÜSTEEM (ainult O2-kategooria haagisel)  

1.1. Mehhaaniline seisund  

1.1.1. Piduri peasilinder  

1.1.2. Jäigad piduritorud  

1.1.3. Elastsed pidurivoolikud  

1.1.4. Piduri hõõrdkatted  

1.1.5. Piduritrumlid, pidurikettad  

1.1.6. Piduritrossid, -vardad, -hoovastik  

1.1.7. Piduri tööseadmed, töösilindrid  

1.2. Inertspidur  

1.2.1. Toimimine  
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1.3. Seisupidur  

1.3.1. Toimimine  

2. TULED, HELKURID JA ELEKTRIJUHTMESTIK  

2.2. Valgustusseadmete seisund ja toimimine, värvus ja optiline tõhusus  

2.2.1. Tagumised ja külgmised ääretuled  

2.2.2. Pidurituled  

2.2.3. Suunatuled  

2.2.4. Tagurdustuled  

2.2.5. Udutuled  

2.2.6. Numbrituli  

2.2.7. Eesmised, külgmised ja tagumised helkurid  

3. TELJED, VELJED, REHVID, VEDRUSTUS  

3.1. Teljed  

3.2. Veljed ja rehvid  

3.3. Vedrustus  

4. ŠASSII JA KERE  

4.1. Šassii või raam ja selle kinnitused  

4.1.1. Üldine seisund  

4.1.2. Varuratta kandur  

4.1.3. Haakeseadme ohutus (sh kaitsetrossid, -ketid)  

4.2. Kere või veokast  

4.2.1. Kere või veokasti seisund  

4.2.2. Uksed ja lukud, veokasti luukide sulgurid  

5. SÕIDUKI IDENTIFITSEERIMINE  

5.1. Registreerimismärk  

5.2. Tehasetähis/VIN-kood  

 


