
 

 
Siseministri 30.03.2017 määrusega nr 1-1/17 

„Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded 

tuletõrje veevarustusele“ 

LISA 10 

 

 (siseministri 21.11.2018 määruse nr 1-1/29 LISA 3 

sõnastuses) 

 

KAABLITE TULETUNDLIKKUSE NÕUDED  

Ehitise kirjeldus 

Tuletundlikkus 

Ehitis 

üldiselt 
Evakuatsioonitee* 

Ehitised, millele 

üldjuhul ei nõuta 

ehitusluba 

ehitusaluse pinnaga kuni 60 m2 ja 

kõrgusega kuni 5 m 
Eca Eca 

Hooned 
ehitusaluse pinnaga üle 60 m2 ja 

kõrgusega kuni 28 m 
Dca-s2,d2,a2 Cca-s1,d1,a2 

Hooned kõrgusega üle 28 m Cca-s1,d1,a2 Cca-s1,d1,a2 

Tööstushooned   Dca-s2,d2,a2 Cca-s1,d1,a2 

Parkimismajad, 

parklad, garaažid, 

tunnelid sõidukitele   

Dca-s2,d2,a2 Cca-s1,d1,a2 

Hooned 
kus üksikud ruumid on ette nähtud 

rohkem kui 100 kasutajale 
Cca-s1,d1,a2 Cca-s1,d1,a2 

Õppeasutuse hooned   Cca-s1,d1,a2 Cca-s1,d1,a2 

Kogunemishooned rohkem kui 200 kasutajale Cca-s1,d1,a2 Cca-s1,d1,a2 

Majutushooned rohkem kui 10 voodikohta Cca-s1,d1,a2 Cca-s1,d1,a2 

Haiglad, 

hoolekandehooned 
rohkem kui 10 voodikohta Cca-s1,d1,a2 Cca-s1,d1,a2 

Lasteaiad, 

lastehoiuks 

kasutatavad hooned 

rohkem kui 10 kasutajat Cca-s1,d1,a2 Cca-s1,d1,a2 

Tunnelid ja galeriid 

inimestele 
pikkusega üle 100 m Cca -s1,d1,a2 Cca-s1,d1,a2 

* Kui evakuatsiooniteel soovitakse kasutada ehitisele üldiselt ette nähtud kaablit, tuleb tagada 

kaabli kaitstus tule eest (K) kestusega vähemalt 10 minutit, kasutades materjale, mis vastavad 

selle ruumi tuletundlikkuse nõudele käesoleva määruse lisa 6 järgi.  

 


