Siseministri 07.01.2013 mééruse nr 1 ,,Nouded tulekahjusignalisatsioonisiisteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse
tulekahjusignalisatsioonisiisteemi tulekahjuteade edastada Héirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord” lisa 4

(siseministri 16.02.2021 mééruse nr 9 sdnastuses)

AUTOMAATSE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONISUSTEEMI AASTASE HOOLDUSTOO AKT

Tellija

Hoolduslepingu nr

Kontaktisik

Ehitise aadress

Kontakttelefon

Ehitise nimetus

1. Siisteemi iildandmed

ATSi tuip Signaaliedastuse kontroll Signaaliedastus puudub | Jah | Ei
[J Adresseeritud [ Signaal edastub Hairekeskusesse O O O
[ Konventsionaalne [ Signaal edastub turvaettevétte hairekeskusesse O O O
2. Kontrollitoimingud
Nr Toiming Jah | Ei Nr Toiming Jah | Ei
Andur vai tulekahjuteatenupp rakenduvad koéikides
1. Keskseade eristab katkestust andurite ahelas O 0 | o ahelates O O
ATSi seadmed on valiselt korras ja seadmetel ei
2. Keskseade eristab liihist andurite ahelas O [0 | 10. | ole mérke niiskusest (vaatluse tulemus) O O
ATSi asendiplaanid, paiknemisskeemid,
kasutusjuhend ja hoolduspaevik on iihes
3. Keskseade eristab katkestust alarmahelas O [ | 11. | hoidekohas ja see hoidekoht on tihistatud O O
4. Keskseade eristab liihist alarmahelas O [0 | 12. | ATS on hooldatud hooldusjuhendi kohaselt O O
5. Keskseade eristab péhitoite katkestust O [ | 13. | Sissekanded ATSi hooldusp&evikusse on tehtud O O
6. Keskseade eristab varutoite katkestust O [0 | 14. | ATSikasutamise tiiendvéljadpe on toimunud O O
7. Kaablite iihendused on korras ja kaitstud O [0 | 15. | Juurdepass kéikidele ruumidele on tagatud O O
ATS keskseadmele ja tulekahjuteatenuppudele on
8. Alarmseadmed on té6korras O [J | 16. | tagatud vaba ligipdas O O
Valikulised kontrollitoimingud
Ventilatsiooni automaatne juhtimine Automaatne juhtimine on Suitsueemaldusseadmete automaatne Automaatne juhtimine on
17. | on olemas [ ei ole olemas [ tookorras jah O ei O 20. rakendumine on olemas [ ei ole olemas [] tookorras jah [ ei [
Liftide automaatne juhtimine Automaatne juhtimine on Evakuatsiooni- ja valjapaasuuste automaatne Automaatne juhtimine on
18. | on olemas [ ei ole olemas [ tookorras jah O ei O 21. | juhtimine on olemas [ ei ole olemas [J todkorras jah [J ei [J
Tuletdkkeuste automaatne juhtimine Automaatne juhtimine on Markused:
19. | onolemas [ ei ole olemas O tookorras jah O ei O
3. Hooldatud seadmed
Seadme nimetus Seadme mark Kogus (tk) Testitud Hooldatud Tsooni number ja/véi markused
Keskseade O O
Kordusnaidupaneel O O
Suitsuandur O O
Temperatuuriandur O O
Tulekahjuteatenupp O O
Alarmiseade O O
Lihise-eraldaja O O
O O
O O
O O
O O
O O
Reservtoiteaku - -
Susteemi voolutarve reservtoiteakudelt | Normaalolekus ................... mA | Haireolekus ..o mA | Akude laadimispinge ................ \
Reservtoiteakude mahtuvus |  ................ Ah, ............... N Ah, .............. A Ah, .....c......... V | ................ Ah, ............... \
Reservtoiteakude mahtuvus Vastab néuetele [ Ei vasta néuetele [] Paigaldatud uued akud [J
4. Hooldaja markused
ATSi hooldus on |&petatud | Jah O Eid Slisteem on viidud valveolekusse | Jah J | Eid
Hoolduse kdigus on muudetud seadistust Jah O Eid | Kui vastus on ,jah", palun kirjeldage muudatust.
Akti lisa kasutage siis, kui hooldaja méarkused ei mahu aktile. Lisad palun nummerdage ja numbrid kandke aktile. | LISA nr
5. Tellija markused
6. Hoolduse teinud isiku(te) andmed
Kuupéev Alguse ja I6pu kellaajad Ees- ja perekonnanimi Kutsetunnistuse nr Allkiri

7. Tellija voi tema esindaja andmed (t66de vastuvotmine)

Tellija

Ees- ja perekonnanimi

E-posti aadress (akti saatmiseks)

Kuupidev Allkiri

Akt on koostatud selle kohta, et lile on antud ja vastu on vdetud ATSi aastane hooldus, mis on tehtud hoolduslepingu tingimuste kohaselt. Stisteemi t66pdhimébte ja
kasutamine on tellijale arusaadav.
NB! Vormi kéik lahtrid peavad olema loetavalt taidetud. Kui vormil margitud tegevust ei tehtud vdi asjaomane isik puudus, peab see olema arusaadavalt téhistatud.
Hooldaja vdib hoolduse aktis tegevusi tapsustada voi neid lisada.



