17) Juhtmeta audioseadmed

17.1) Juhtmeta audioseade sagedustel 87,5-108 MHz

Majandus- ja
kommunikatsiooniministri
7. oktoobri 2011. a méérus

nr 96 ,Raadiosageduste
kasutamise tingimused ja
tehnilised nduded
sagedusloast vabastatud
raadioseadmetele*

Lisa 17

(majandus- ja
taristuministri
12.08.2016. a médruse
nr 49 sdonastuses)

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
0|1 Raadiosideteenistus Liikuv side
ri2 Rakendus Juhtmeta audioseadmed Viikese voimsusega
m analoog FM-saatja
a |3 Raadiosagedusala Tx/Rx 87,5 MHz — 108 MHz
t |4 | Kanalisamm 200 kHz
15 Modulatsioon/hdivatav -
| ribalaius
V16 | Dupleks/simpleksside. -
n Dupleksivahe
€17 Saatevoimsus/voimsustih | Suurim e.r.p. 50 nW
edus
0l Kanali -
S kasutustingimused
49 Sagedusloa reziim Sagedusloata
10 | Olulised nouded ESSi Ei
§ 120% Ig 1 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise eeldused
I | 12 | Planeeritud muudatused | -
n | 13 | Viited dokumentidele 2006/771/EU Otsus 2013/752/EL
f 2013/752/EL sisaldab otsuse
0 CEPT/ERC/REC 70-03 2006/771/EU
r (LISA 13) kehtivat tehnilist lisa
m EN 60950-1
a EN 50385
t EN 301 489-1
[ EN 301 489-9
[ EN 301 357-2
% Raadiosagedusplaan ESSi § 9
n Ig 3 alusel
€ | 14 | Teatise number 2016/190/EE
15 | Maérkused -
0







17.2) Juhtmeta audioseade sagedustel 863—-865 MHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o1 Raadiosideteenistus Liikuv side
ri2 Rakendus Juhtmeta audioseadmed
mi 3 Raadiosagedusala Tx/Rx 863 MHz — 865 MHz
a4 Kanalisamm -
F 5 Modulatsioon/hdivatav -
. ribalaius
! 16 | Dupleks/simpleksside. | -
v Dupleksivahe
N7 Saatevoimsus/voimsustih | Suurim e.r.p. 10 mW
€ edus

8 Kanali -
0 kasutustingimused
Z 9 Sagedusloa reziim Sagedusloata

10 | Olulised néuded ESSi Ei

§ 120% Ig 1 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise eeldused

| |12 | Planeeritud muudatused | -
n |13 | Viited dokumentidele 2006/771/EU Otsus 2013/752/EL
f 2013/752/EL sisaldab otsuse
0 CEPT/ERC/REC 70-03 2006/771/EU
r (LISA 13) kehtivat tehnilist lisa
m EN 60950-1
a EN 50385
t EN 301 489-1
[ EN 301 489-9
[ EN 301 357-2
% Raadiosagedusplaan ESSi § 9
n Ig 3 alusel
e | 14 | Teatise number 2016/190/EE

15 | Mirkused -
0
S
a




17.3) Juhtmeta audioseade sagedustel 864,8—-865 MHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o1 Raadiosideteenistus Liikuv side
ri2 Rakendus Juhtmeta audioseadmed Kitsaribaline kone
m analoogedastus
a |3 Raadiosagedusala Tx/Rx 864,8 MHz — 865
t MHz
14 Kanalisamm -
15 Modulatsioon/hdivatav -
v ribalaius
N'1'6 | Dupleks/simpleksside. -
€ Dupleksivahe

7 Saatevoimsus/vOimsustih | Suurim e.r.p. 10 mW
0 edus
S8 Kanali -
a kasutustingimused

9 Sagedusloa reziim Sagedusloata

10 | Olulised nduded ESSi Ei

§ 1207 Ig 1 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise eeldused
I | 12 | Planeeritud muudatused | -
n |13 | Viited dokumentidele 2013/752/EL
f CEPT/ERC/REC 70-03
0 (LISA 13)
r EN 60950-1
m EN 50385
a EN 301 489-1
t EN 301 489-9
[ EN 300 220
i Raadiosagedusplaan ESSi § 9
% Ig 3 alusel
n | 14 | Teatise number 2016/190/EE
€ |15 | Markused Ukseavamissiisteem ja
elektrooniline lapsevalvur

0 (baby voice monitor)
S
a




17.4) Juhtmeta audioseade sagedustel 1795-1800 MHz

N | Nr | Parameeter Kirjeldus Kommentaarid
o1 Raadiosideteenistus Liikuv side
ri2 Rakendus Juhtmeta audioseadmed
mi 3 Raadiosagedusala Tx/Rx 1795 MHz — 1800
a MHz
t 14 | Kanalisamm -
15 Modulatsioon/hoivatav -
' ribalaius
V16 | Dupleks/simpleksside. | -
n Dupleksivahe
€17 Saatevoimsus/voimsustih | Suurim e.r.p. 20 mW
edus
M Kanali -
S kasutustingimused
a9 Sagedusloa reziim Sagedusloata
10 | Olulised néuded ESSi Ei
§ 120% Ig 1 alusel
11 | Raadiosageduste -
planeerimise eeldused
I | 12 | Planeeritud muudatused | -
n | 13 | Viited dokumentidele CEPT/ERC/REC 70-03
f (LISA 13)
0 EN 60950-1
r EN 50385
m EN 301 489-1
a EN 301 489-9
t EN 301 357-2
[ Raadiosagedusplaan ESSi § 9
[ Ig 3 alusel
V | 14 | Teatise number 2016/190/EE
N |15 | Mirkused -
e
0
S
a




