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Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 

7. oktoobri 2011. a määrus 

nr 96 „Raadiosageduste 

kasutamise tingimused ja 

tehnilised nõuded 

sagedusloast vabastatud 

raadioseadmetele“  

Lisa 2 

 

(majandus- ja 

taristuministri  

12.08.2016. a määruse  

nr 49 sõnastuses) 

 

2) Raadio-meteoroloogia 

 

2.1) Meteoroloogiline raadiosond raadiosagedusalas 403–406 MHz 
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Nr Parameeter Kirjeldus Kommentaarid 

1 Raadiosideteenistus Meteoroloogilised 

raadiosondid 

 

2 Rakendus Meteoroloogilised 

raadiosondid 

 

3 Raadiosagedusala Tx/Rx 403 MHz – 406 MHz  

4 Kanalisamm -  

5 Modulatsioon/hõivatav 

ribalaius 

Sagedusmodulatsioon  

6 Dupleks/simpleksside. 

Dupleksivahe 

Simpleks  

7 Saatevõimsus/võimsustih

edus 

Suurim lubatud e.i.r.p  

200 mW 

 

8 Kanali 

kasutustingimused 

Sagedustriiv ±500 kHz  

9 Sagedusloa režiim Sagedusloata  

10 Olulised nõuded ESSi     

§ 1202 lg 1 alusel 

Ei  

11 Raadiosageduste 

planeerimise eeldused 
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12 Planeeritud muudatused -  

13 Viited dokumentidele EN 60950-1  

EN 50385  

EN 301 489-1  

EN 302 054-2  

Raadiosagedusplaan ESSi § 9 

lg 3 alusel  

 

14 Teatise number 2016/190/EE  

15 Märkused -  
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