Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a méérus nr 58

,,Hoone energiatdhususe arvutamise metoodika“
LISA 4
(kliimaministri 07.03.2024. a médruse nr 12 sonastuses)

Energiaarvutuse tulemuste esitamine

Andmed hoone kohta

Hoone kasutusotstarve

Aadress

Ehitusaasta

Toatemperatuuriga pind m’
Madala temperatuuriga pind m?
MNetopind m?
Energiatéhususarv

Energiatéhususarv B

Uusehitus

Oluline rekonstrueerimine
Rekonstrueerimine
Olemasolev hoone

ooad

kWh{{m? a) (kWh toatemperatuuriga pinna ruutmestri kohta)
kWh{{m? a) (kWh toatemperatuuriga pinna ruutmestri kohta)

® Energiatihususarv iima lokaalsett toodetud elektrita

Tarnitud
energia
KWhi{a m?)

Tarnitud
energia
kWh/a

Energiakasutuse Hangitud kitused
kokkuvite massi vii

kogus/a  mahulhik

Kaalutud
energiakasutus
KWhi{a m?)

Eksporditud
energia
kWh/a

Eksporditud Kaalumis-
energia tegur
KWhi(a m?) -

Elekter - -

Téhus kaugkite
Summa - -

Lokaalselt toodetud ja eksporditud Lokaalselt toodetud
energia

KWha KWhi{a m?)

Omatarbe
osakaal
KWhi(a m?) %

Eksporditud

KWh/a

Soojusenergia pailkkesest
Elelcter pailcesest

Summaarne energiakasutus Elekter Soojus

kWh/a kWh/a

Elekter Soojus
KWhi{a m?) KWhi{a m%)

Kittesiisteem - -

Ruumide kite

Ventilatsioonidhu soojendamine

Tarbevee soojendamine

Abiseadmete elekter -
Ventilatsioonisisteem’ -
Jahutussiisteem -

Abiseadmete elekter -
Valgustus -
Seadmed -

Summa (tehnosiisteemide summaarne
energiakasutus)

! ventilatsiconifihu ja tarbevee soojendamine loetakse kiittesiisteemi osaks

MNetoenergiavajadus kK\Wh/a KWhi(a m?)

Ruumide kite?
VentilatsiooniShu soojendamine
Tarbevee soojendamine
Ruumide jahutus
Ventilatsioonighu jahutus

3

% sisaldab infitratsivonidhu ja ventilatsioonithu soojenemise ruumis
® arvutatud koos soojustagastusega

Anvutusprogrammi nimi ja versioon

Kuupaev:

Padeva isiku:

Padeva isiku kutsestandard koos tasemega:

Teostaja:

Padeva isiku kutsetunnistuse nr-




