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MARKERI BUTOKSÜBENSEEN MÄÄRAMISE LÜHIKOKKUVÕTE 

1. Kasutusala

Lühikokkuvõte käsitleb markeri butoksübenseen määramist diislikütuses.

Butoksübenseeni kasutatakse diislikütuse erimärgistamiseks üldjuhul ühtse euromarkeri 

ACCUTRACE PLUS koosseisus. ACCUTRACE PLUS keemiline koostis: ~76% aktiivset 

ainet, milleks on butoksübenseen (Euroopa Kemikaaliameti CAS number 1126-79-0), ja ~24% 

lahustit, milleks on hüdrogeenitud kerge naftadestillaat (Euroopa Kemikaaliameti CAS number 

64742-53-6).  

Labor võib kasutada butoksübenseeni (edaspidi BTB) määramiseks ka teisi sarnaseid 

analüütilisi meetodeid, mis annavad käesolevas lisas kirjeldatud BTB määramise 

referentsmeetodiga samaväärseid tulemusi. 

2. Meetodi lühikirjeldus

BTB referentsainest koostatakse vajalikus lineaarses vahemikus kalibreerimislahused, mis koos

uuritava kütusega süstitakse gaasikromatograafi kandegaasi voolu samadel tingimustel. Proov

lahutatakse esimeses kolonnis komponentideks ning oodatava BTB lõikeajal suunatakse väike

osa esimesest kolonnist teise kolonni, et määrata BTB kvantitatiivne sisaldus massidetektoriga.

Lõikeaeg esimese ja teise kolonni vahel määratakse kindlaks BTB 10 mg/L lahusega.

3. Kasutatavad reaktiivid ja tarvikud

• BTB puhtusega vähemalt 99%

• N-heptaan puhtusega >99,0%, tolueen puhtusega >99,9% ja ksüleeni isomeeride segu

või o-ksüleen puhtusega >98%

• Diislikütus, mis ei sisalda BTB-d

• Analüütilised kaalud

• Klaasist mõõtkolvid ja -pipetid

• Vesivann

BTB referentsainest valmistatakse kalibreerimislahused diislikütusesse, mis katavad 

mõõtepiirkonna vahemikus 1–125% doseerimise sihttasemest (9,5 mg/L BTB). 

4. Kasutatavad seadmed

Seade: kahedimensionaalne ümberlülitusega (Deans-switch) gaasikromatograaf koos

elektronionisatsioon ioonallikaga ja leekionisatsioon- (esimese kolonni järel) ning

massidetektoriga (teise kolonni järel). Esimesena kasutatakse 50% fenüülkolonni (15 m, id:

0,25 mm, film: 0,15 µm) ja teisena kõrge polaarsusega (Wax) kolonni (30 m, id: 0,25 mm, film:

1,0 µm).

BTB lõikeaeg esimesest kolonnist väljumisel on ~4,5 min, mida kontrollitakse 10 mg/L BTB

lahusega m-ksüleenis. Massidetektor seadistatakse jälgima SIM režiimis 94 m/z

kvantifitseerimiseks ja 150 m/z kontrolliooniks.


