
 
Energia lõpptarbimises kasutatavate kütuseliikide kütteväärtused ja ümberarvutustegurid 

 

Energiatoode kJ (alumine 
kütteväärtus) 

naftaekvivalentkilogramm 
(alumine kütteväärtus) 

kWh (alumine 
kütteväärtus) 

1 kg koksi 28 500 0,676 7,917 
1 kg kivisütt 17 200–30 700 0,411–0,733 4,778–8,528 
1 kg pruunsöebriketti 20 000 0,478 5,556 
1 kg musta ligniiti 10 500–21 000 0,251–0,502 2,917–5,833 
1 kg pruunsütt 5600–10 500 0,134–0,251 1,556–2,917 
1 kg põlevkivi 8000–9000 0,191–0,215 2,222–2,500 
1 kg turvast 7800–13 800 0,186–0,330 2,167–3,833 
1 kg turbabriketti 16 000–16 800 0,382–0,401 4,444–4,667 
1 kg rasket kütteõli 
(masuuti) 40 000 0,955 11,111 

1 kg kerget kütteõli 42 300 1,010 11,750 
1 kg mootoribensiini 44 000 1,051 12,222 
1 kg parafiini 40 000 0,955 11,111 
1 kg veeldatud 
naftagaasi 46 000 1,099 12,778 

1 kg maagaasi1 47 200 1,126 13,10 
1 kg veeldatud 
maagaasi 45 190 1,079 12,553 

1 kg puitu 
(niiskusesisaldus 25%) 13 800 0,330 3,833 

1 kg puidugraanuleid/ 
puitbriketti 16 800 0,401 4,667 

1 kg jäätmeid 7400–10 700 0,177–0,256 2,056–2,972 
1 MJ soojusenergiat 1000 0,024 0,278 
1 kWh elektrienergiat 3600 0,086 12 

 
Märkused: 
1 Gaasi metaanisisaldus 93%. 
2 Kohaldatakse juhul, kui energiasääst arvutatakse primaarenergia põhjal, kasutades energia 
lõpptarbimisel põhinevat alt-üles lähenemisviisi. Elektrienergia kWh-de säästu arvutamisel 
kasutatakse koefitsienti 2,1. 
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