
 
 

Raskmetallide eriheited 
 

Kütuseliik –

katel, 

püüdeseade 

Raskmetalli eriheide q, mg/GJ 

Hg Cd Pb Cu Zn As Cr Ni V 

Kivisöekatel: 

puhastuseta 5 30 700 100 230 90 400 400 1500 

tsükloniga 5 10 200   20 80 80 300 

elektrifiltriga 5 5 40   5 10 10 50 

Soodakatel: 

elektrifiltriga 0,8 3 50   2 0,5 0,3  

elektrifiltri  ja 
pesuriga 

0,8 2 30   1 0,1 0,1  

Eesti 

tolmpõlevkivi 

katel 

elektrifiltriga 

5 5 300 20 410 90 80 50 130 

Puu- ja koorekatel: 

puhastuseta 0,5 5 200 5 500 1 35 30 100  

tsükloniga 0,5 2 60   0,3 10 10 30 

elektrifiltriga 0,5 0,5 15   0,1 2 2 9 

Turbakatel: 

puhastuseta 5 10 200 50 150 100 80 350 250 

tsükloniga 5 4 50   30 20 80 60 

elektrifiltriga 5 0,7 15   7 6 25 20 

Raske kütteõli katel: 

puhastuseta 0,03 0,3 20 10 40 2 1 300 1000 

tsükloniga 0,03 0,2 10   1 0,5 150 450 

Gaasikatel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Põlevkiviõli- 

katel 

0,04 0,11 50 16 290 24 3,5 8 5 

Kerge kütteõli  

katel 

0,03 0,04 10 11 6 6 2 4 2 
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