Teede- ja sideministri 1. septembri 1999.a méaéruse nr 50 ,,Tee omanikule erakorralise veo voi

soiduga tekitatud kulutuste hiivitamise ja eritasu méiérad ning erilubade viljaandmise kord*

lisa 8

[RT1,29.12.2010, 13 — jdust. 1.01.2011]

TASUMAARAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

12,5 Kuni 12,99 t telje suurima koormusega iiliraskete veokite sditmisel (eurot/km)

Tee kategooria ja koormus

5. kat ja alla selle,
1.kat,B'=3,75m | 2. kat,B'=3,75m | 3. kat,B'=350m | 4.kat,B'=3,0m B'=30m
AlB|]c|]alB|]c|]AalB|]c|Aa|lB|Cc|A]|B]|C

Pohimaanteed

Piisikatted 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,49 | 0,22 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,62 | 0,67 | 0,72

Kergkatted 049 | 054 | 0,58 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,58 | 0,65 | 0,72

Tugimaanteed

Piisikatted 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,59 | 0,64 | 0,69
Kergkatted 0,69 | 0,75 | 0,82 | 0,72 | 0,80 | 0,89 | 0,72 | 0,80 | 0,75
Kruusateed 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,17
Korval- ja kohalikud maanteed

Piisikatted 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,59 | 0,64 | 0,69
Kergkatted 035 | 038|042 037|045 | 053|037 | 045 | 0,53
Kruusateed 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07
Markused:

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b — transpordivahendi laius, B' — sGiduraja laius).

2. Tegelik mass: A = (40,1 -60,0) t, B = (60,1 — 80,0) t, C = (80,1t ja rohkem).
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