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TASUMÄÄRAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST 

  
kuni 11,99 t telje suurima koormusega üliraskete veokite sõitmisel (eurot/km) 

  

  

Tee kategooria ja koormus 

1. kat, B' = 3,75 m 2. kat, B' = 3,75 m 3. kat, B' = 3,50 m 4. kat, B' = 3,0 m 

5. kat ja alla selle, 

B' = 3,0 m 

A B C A B C A B C A B C A B C 

Põhimaanteed 

Püsikatted 0,05 0,07 0,08 0,07 0,10 0,12 0,52 0,56 0,59 0,48 0,54 0,55       

Kergkatted       0,38 0,43 0,44 0,40 0,46 0,48 0,39 0,47 0,49       

Tugimaanteed 

Püsikatted             0,49 0,54 0,57 0,46 0,51 0,53 0,46 0,51 0,53 

Kergkatted             0,50 0,58 0,60 0,49 0,59 0,61 0,49 0,59 0,61 

Kruusateed             0,06 0,09 0,10 0,07 0,09 0,10 0,07 0,09 0,10 

Kõrval- ja kohalikud teed 

Püsikatted             0,49 0,54 0,57 0,46 0,51 0,53 0,46 0,51 0,53 

Kergkatted             0,25 0,29 0,30 0,13 0,24 0,26 0,13 0,24 0,26 

Kruusateed                   0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 

  

Märkused: 

  

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b – transpordivahendi laius, B' – sõiduraja laius). 

  

2. Tegelik mass: A = (kuni 20,0) t, B = (20,1 – 30,0) t, C = (30,1 – 40,0) t. 
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