Teede- ja sideministri 1. septembri 1999.a méaaruse nr 50 ,,Tee omanikule erakorralise veo voi
soiduga tekitatud kulutuste hiivitamise ja eritasu madrad ning erilubade viljaandmise kord*

12,5 kuni 12,99 t telje suurima koormusega iiliraskete veokite sditmisel (eurot/km)

lisa 3

[RT1,29.12.2010, 13 — jdust. 1.01.2011]

TASUMAARAD RASKEKAALULISE ERIVEO EEST

Tee kategooria ja koormus

5. kat ja alla selle,

1.kat,B'=3,75m 2.kat,B'=3,75m 3. kat,B'=3,50m 4. kat, B'=3,0m B'=30m

Als|lclalB|lc|ale]c|aleslc|]alB]|cC
Pohimaanteed

0,

Piisikatted 0,07 {009 | 10 | 010|013 | 0,24 | 055 | 0,60 | 0,61 | 0,52 | 0,58 | 0,60
Kergkatted 0,42 | 047 | 0,48 | 0,45 | 0,51 | 0,53 | 0,45 | 0,53 | 0,55
Tugimaanteed
Piisikatted 053 | 0,57 | 0,58 | 0,50 | 0,56 | 0,57 | 0,50 | 0,56 | 0,57
Kergkatted 0,56 | 0,64 | 0,66 | 0,56 | 0,66 | 0,69 | 0,56 | 0,66 | 0,69
Kruusateed 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,22 | 0,23 | 0,09 | 0,12 | 0,13
Korval- ja kohalikud maanteed
Piisikatted 053 | 0,57 | 058 | 0,50 | 0,56 | 0,57 | 0,50 | 0,56 | 0,57
Kergkatted 028 (032033 |021 031|034 |021]| 0,31 | 0,34
Kruusateed 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05
Mairkused:

1. Tabeli suurusi tuleb korrutada teguriga b/B', kui b>B' (b — transpordivahendi laius, B' — sGiduraja laius).

2. Tegelik mass: A = (kuni 20,0) t, B = (20,1 — 30,0) t, C = (30,1 — 40,0) t.
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