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Majandus- ja kommunikatsiooniministri 

13.06.2011. a mªªruse nr 42 
ĂMootors»iduki ja selle haagise tehnon»uded 

ning n»uded varustuseleò 

lisa 1 

 

 

 
 

NìUDED ALATES 1. JAANUARIST 1997. A LIIKLUSREGISTRISSE 

KANTUD VìI KANTAVALE SìIDUKILE, V LJA ARVATUD ENNE 

1. JAANUARI 1984. A VALMISTATUD VìI ESMAREGISTREERITUD  

SìIDUKID NING 30-AASTASED JA VANEMAD  SìIDUKID 

 

 

S»iduki tehnon»uded ja varustus peavad vastama jªrgmistele n»uetele: 

 

Grupp 1 

Varustus 

 

Kood 101. Registreerimismªrk 

 

N»uded:   1)   liiklusregistrisse   kantud   s»iduki   registreerimismªrk   peab  vastama 

ĂLiiklusseaduseñ Ä 76 l»ike 13 alusel kehtestatud majandus- ja 

kommunikatsiooniministri mªªruses sªtestatud n»uetele. Vabariigi Presidendi s»idukil 

v»ib registreerimismªrgi asemel kasutada suurt riigivappi kandvat mªrki. Teistes 

riikides registreeritud s»iduki registreerimismªrk peab vastama E¦ N»ukogu mªªruse 

(E¦) nr 2411/98 n»uetele; 

 

2) registreerimismªrk peab olema loetav hajutatud pªevavalguse korral vªhemalt 40 m 

kauguselt ja pimeda ajal, n»uetekohase  registreerimismªrgi  valgustusega, vªhemalt 

25 m kauguselt; 

 

3) M ja N kategooria s»idukil peab ¿ks registreerimismªrk olema kinnitatud s»iduki 

ette ja teine direktiivi 70/222/EM¦ n»uetele vastavalt s»iduki taha. O kategooria 

s»idukil peab registreerimismªrk olema kinnitatud direktiivi 70/222/EM¦ n»uetele 

vastavalt s»iduki taha. L kategooria s»idukil  peab  registreerimismªrk  olema 

kinnitatud direktiivi 2009/62/E¦ n»uetele vastavalt s»iduki taha. ¦ksiks»iduki 

kinnituseks esitatud M, N v»i O kategooria  s»idukil  v»ib  tagumise 

registreerimismªrgi koht asuda s»iduki pikikeskteljest paremal pool; 

 

4) s»idukil, mille registreerimismªrgi kinnituskoht registreerimismªrgile ei sobi, v»ib 

kasutada lisakinnitusvahendeid ja paigaldada valgusteid nii, et oleks tagatud tagumise 

registreerimismªrgi loetavus; 

 

5) registreerimismªrk peab olema deformeerimata ja ilma katteta; 

 

6) kinnitusdetailid ei tohi halvendada registreerimismªrgi loetavust. S»iduki esi- v»i 

tagaosa vªljastpoolt nªhtavale kohale on keelatud paigaldada registreerimismªrgi 

nªhtavaid tunnuseid omavaid v»i matkivaid mªrke. 
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Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 102. Riigi tunnusmªrk 

 

N»uded: 1) riigi  tunnusmªrk (edaspidi mªrk ) on ellips, mille telgede pikkused on 

vªhemalt 240 mm ja 145 mm. L kategooria s»idukitel ja nende haagistel on lubatud 

kasutada mªrki m»»tmetega 175 mm ja 115 mm (vt joonis 1). Mªrgi vªrv on valge, 

tªhekombinatsioon ja ªªris on mustad; 

 

 

 

Joonis 1. Riigi tunnusmªrk 

 

2) mªrk peab olema hajutatud pªevavalguse korral loetav vªhemalt 40 m kauguselt; 

 

3) mªrgile on keelatud kanda v»i juurde lisada muud s¿mboolikat ja kasutada seda 

muudel eesmªrkidel; 

 

4) mªrk kinnitatakse s»iduki tagaosale; 

 

5) s»idukile ei tohi kinnitada ¿he riigi tunnusmªrki ja teise riigi registreerimismªrki, 

vªlja arvatud tªhtajaliselt Eestis registreeritud teise riigi s»idukid; 

 

6) Euroopa Liidu liikmesriigis registreeritud s»idukil v»ib riigi tunnusmªrk olla 

kantud s»iduki registreerimismªrgile vastavalt E¦ N»ukogu mªªrusele (EM¦) nr 

2411/98. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 103. Aeglase s»iduki tunnusmªrk 

 

N»uded: 1) aeglase s»iduki tunnusmªrk peab vastama E-reegli nr 69 n»uetele (vt 

joonis 2); 
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Joonis 2. Aeglase s»iduki tunnusmªrk 

 

2) aeglase s»iduki tunnusmªrk peab asuma s»iduki taga keskel v»i  vasaku  ªªre 

lªhedal. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 104. Suure s»iduki tunnusmªrk 

 

N»uded: 1) O3 ja O4 kategooria s»idukile peab taha olema kinnitatud E-reegli nr 70 
n»uetele vastavad suure s»iduki tunnusmªrgid (edaspidi tunnusmªrk). Kui 
tunnusmªrgile on kirjutatud s»na çTopè, peab see mªrgi k¿lg jªªma ¿lespoole. 
Tunnusmªrkide komplekt koosneb ¿hest, kahest v»i neljast nelinurksest mªrgist, mille 
pikkuste summa ei tohi olla vªiksem kui 1130 mm v»i suurem kui 2300 mm; 

 

2) haagise (kesktelik-, tªis- ja poolhaagise) tunnusmªrgil peab olema kollane 

valgustpeegeldav ristk¿lik ja seda ¿mbritsev punane fluorestseeruv ªªris (vt joonis 3); 
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Joonis 3. Haagise tunnusmªrk 

 

a, b, c ja d on nªited tunnusmªrkide paigaldusest haagise tagaosale; 

 

3) N3 kategooria s»idukile, vªlja arvatud sadulvedukil, peab taha olema kinnitatud E- 
reegli nr 70 n»uetele vastavad tunnusmªrgid, millel  peavad  olema vaheldumisi 
kollased valgustpeegeldavad ja punased fluorestseerivad kaldtriibud. (vt joonis 4). 
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Joonis 4. N3  kategooria s»iduki tunnusmªrk 
 

a, b, c ja d on nªited tunnusmªrkide paigaldusest N3 kategooria s»iduki, vªlja arvatud 

sadulveduk, tagaosale. 
 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 105. Ohukolmnurk  

 

N»ue: mootors»iduki ohukolmnurk peab vastama E-reegli nr 27 n»uetele (vt joonis 

5). 
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Joonis 5. Ohukolmnurk 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 106. Ratta t»kisking 

 

N»uded: 1) M, N ja O kategooria s»idukil peab olema kaks kasutamisk»lblikku, ratta 

lªbim»»dule vastavat t»kiskinga; 

 

2) ¿le 3,5-t tªismassiga mootors»idukil ja ¿le 750 kg tªismassiga haagisel peab 

t»kisking vastama tabelis 1 toodud n»uetele. 

 
Tabel 1 

 

Rehvi 

vªlisraadiuse 

nimim»»de 

(mm) 

T»kiskinga 

pikkus 

(mm) 

T»kiskinga 

laius (mm) 

T»kiskinga 

k»rgus 

(mm) 

T»kiskinga 

toetuspinna 

raadius 

(mm) 

T»kiskingale 

lubatav suurim 

koormus 

(kg) 

380 260 120 150 360 1500 

480 320 160 190 460 3500 

600 400 200 230 560 6500 

800 600 250 330 700 10 000 
 

Kontrollimine:  vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood  107. Esmaabivahendid 

 

N»uded: 1) n»uded M ja N kategooria s»iduki esmaabivahenditele ja nende asukoha 

mªrgistamisele on kehtestatud ĂTººtervishoiu ja tººohutuse seaduseñ Ä 4  l»ike  4 

alusel kehtestatud sotsiaalministri mªªrusega; 

 

2) esmaabivahendid peavad asuma juhile kªttesaadavas kohas. 

 

Kontrollimine : vaatlusega. 

 
Kood  108. Tulekustuti  

 

N»uded: 1) mitte ¿le 3,5 t tªismassiga M1 ning N1 kategooria s»idukil peab olema ¿ks 

vªhemalt 1 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti; 

 
2) ¿le 3,5 t tªismassiga M1 kategooria, koos juhiga mitte ¿le 17 istekoha M2 ja M3 

kategooria ning N2 ja N3 kategooria s»idukis peab olema ¿ks vªhemalt 2 kg 
tulekustutusaine massiga tulekustuti; 

 

3) koos juhiga ¿le 17 istekoha M2 ja M3 kategooria s»idukis peab olema ¿ks  vªhemalt 

6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti v»i kaks vªhemalt 2 kg tulekustutusaine 

massiga tulekustutit, seejuures peab ¿ks olema juhi lªheduses. Liigendatud s»iduki 

puhul peab ¿ks vªhemalt 2 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti olema igas 

liigendatud osas ning haagise puhul peab ¿ks vªhemalt 2 kg tulekustutusaine massiga 

tulekustuti olema haagises; 
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4) n»uded M ja N kategooria s»iduki tulekustutitele on kehtestatud ĂTuleohutuse 

seaduseñ Ä 32 l»ike 5 alusel kehtestatud siseministri mªªrusega ja n»uded nende 

asukoha mªrgistamisele on kehtestatud ĂTººtervishoiu ja tººohutuse seaduseñ Ä 4 l»ike 

4 alusel kehtestatud sotsiaalministri mªªrusega; 

 

5) tulekustuti peab olema tººkorras ja asuma kªttesaadavas kohas ning olema 

kªttesaadavalt kinnitatud selliselt, et kinnituste avamine oleks v»imalik ilma 

abivahenditeta. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 109. S»idumeerik 

 

N»uded: 1) lubatud on kasutada s»idumeerikut,  mille  andmeplaadile  on  kantud 

AETR v»i E¦ N»ukogu mªªruse (EM¦) nr 3821/85 n»uetele vastav t¿¿bikinnituse 

tunnusmªrk; 

 

2) s»idumeerik peab olema kontrollitud ja paigaldatud vastavalt kehtestatud korrale. 

 

Kontrollimine: vaatlusega v»i katses»iduga. 

 
Kood 110. Lapse turvaseade 

 

N»uded: 1) laste turvaseade (hªll, iste, ekraan, rihm, rakend, istmetugi jms) peab 

vastama direktiivi 77/541/EM¦ v»i E-reegli nr 129 v»i vªhemalt E-reegli nr 44 03 

paranduste seeria n»uetele; 

 

2) s»idukisse paigaldatud lapse turvaseade v»ib olla: 

a) integreeritud, mis koosneb rihmade kombinatsioonist v»i painduvatest seadistest, 

kinnituslukust, reguleerimise seadisest, kinnitusdetailidest v»i tªiendavast istmest v»i 

lººgikaitsekilbist ning on kinnitatavad integreeritud rihma v»i rihmade abil; 

b) mitteintegreeritud, mis v»ib koosneda osalisest turvas¿steemist, mis moodustab lapse 

tªieliku turvas¿steemi, kui seda kasutatakse koos tªiskasvanute jaoks ettenªhtud 

turvavººga, mis ¿mbritseb lapse keha v»i hoiab paigal seadme, millesse laps on 

asetatud; 

 

3) direktiivi 77/541/EM¦ ja E-reegli nr 44 ko hast laste turvaseadet v»ib kasutada 

jªrgneva liigituse alusel: 

a) 0 r¿hm: lapsed kaaluga alla 10 kg; 

b) 0+ r¿hm : lapsed kaaluga alla 13 kg; 

c) I r¿hm: lapsed kaaluga 9 ï 18 kg; 

d) II r¿hm: lapsed kaaluga 15 ï 25 kg; 

e) III r¿hm: lapsed kaaluga 22 ï 36 kg; 

 

4) lapse turvaseade peab olema s»idukisse paigaldatud vastavalt turvaseadme valmistaja 

poolt ette nªhtud paigaldusteabele. Lapse turvaseadet ei tohi paigaldada s»idukisse, 

milles turveseadme kasutamine ei ole turvaseadme valmistaja poolt ette nªhtud. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 111. Motokiiver  
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N»uded:  1) motokiiver ja motokiivri visiir peavad vastama E-reegli nr 22 n»uetele; 

 

2) pimeda ajal kasutatava mootors»idukijuhi  motokiivri  visiiri  lªbipaistvus peab 

olema vªhemalt 80 % ja valge ajal kasutatava mootors»idukijuhi motokiivri visiiri 

lªbipaistvus peab olema vªhemalt 50 %. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 

Kood 112. Laia s»iduki tunnusmªrk 
 

N»ue: laia s»iduki tunnusmªrk peab vastama ja olema paigaldatud vastavalt 

liiklusseaduse Ä 341 l»ike 7 alusel kehtestatud n»uetele. 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 
 

Kood 113. Kiiruspiirangu tunnusmªrk 
 

N»ue: kiiruspiirangu tunnusmªrk on 150 ï 200 mm lªbim»»duga musta v»i punase 

ªªrisega kollane v»i valge ring, milles olev must number nªitab mªrki kandva s»iduki 

lubatud suurimat kiirust.  ªrise laius on 1/12 ringi lªbim»»tu. 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 
 

Kood 114. Laster¿hma tunnusmªrk 
 

N»ue: laster¿hma tunnusmªrk on 200 ï 300 mm k¿ljepikkusega musta ªªrisega kollane 

ruut, milles on liiklusmªrgi 173a kujund.  ªrise laius on 1/12 ruudu k¿lje pikkusest. 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

Kood 115. Vªljaulatuva veose tunnusmªrk 

N»ue: s»idukist v»i autorongist ette- v»i tahapoole ¿le 1 m vªljaulatuva veose kaugeim 

punkt peab olema tªhistatud vªljaulatuva veose tunnusmªrgiga. Vªljaulatuva veose 

tunnusmªrk peab vastama ja olema paigaldatud vastavalt liiklusseaduse Ä 341 l»ike 7 

alusel kehtestatud n»uetele. 

Kontrollimine:  vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
 

Grupp 2 

Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 

Kood 201. ¦ldn»uded valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmetele 

N»uded: 1) s»idukile on lubatud paigaldada ainult koodides 202ï224, 226 ja 1002 

kªsitletud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid. 

Tªiendavalt v»ib s»idukile paigaldada valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid, 

mille  paigaldamise  kohustus  tuleneb     ĂLiiklusseaduseñ     Ä     73     l»ike     11    v»i 

ĂTeeseaduseñ  Ä  10  l»ike  2  alusel kehtestatud   n»uetest.   K»ik   s»idukile 

paigaldatud valgustus- ja  valgussignalisatsiooniseadmed  peavad olema 
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tººkorras; 

 

2) v»ib kasutada ainult selle s»iduki variandi ehituses ettenªhtud laternaid. 

Maanteeamet v»ib p»hjendatud juhtudel lubada kasutada teisele s»idukile ette nªhtud 

laternat tingimusel, et selle optiline element, lamp ja  laterna  paigaldus  vastab 

n»uetele. Latern peab  olema koostatud selle ehituses ettenªhtud  optilisest  elemendist 

ja seadmest, lambist ja hajutiklaasist. Hajutiklaas peab olema pragudeta ning muude 

vigastusteta. Peegeldi (reflektor) ei tohi olla tuhmunud v»i korrodeerunud; 
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3) laternas kasutatav lamp peab vastama E-reegli nr 37 v»i nr 99 n»uetele ja sellise 

lambi asendamine vahetatava LED valgusallikaga on keelatud. Laternale, milles 

kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tªhis MD; 

 

4) kaugtulelatern, lªhitulelatern ja eesmine udutulelatern v»ib olla paigaldatud 

peitlaternasse. Peitlaternat ei tohi olla v»imalik juhi kohalt osaliselt avada ja sulgeda. 

Pimestamise vªltimiseks laterna avanemisel v»i sulgumisel peab tuli sisse l¿lituma alles 

pªrast peitlaterna tªielikku avanemist ja vªlja l¿lituma enne selle sulgumise algust. 

L¿litusmehhanismi rikke korral  peab  sissel¿litatud  peitlatern  jªªma  avatuks v»i 

olema kergesti avatav ilma tººriistata; 

 

5) lªhitulelaternat, mis on ette nªhtud ainult vasakpoolses liikluses kasutamiseks, on 

keelatud kasutada (vasakpoolses liikluses kasutatava laterna klaasile on lªhitule tªhise 

alla kantud nool, mille teravik on eest vaadates suunatud paremale); 

 

6) elektri¿hendused peavad olema sellised, et lªhitule-, kaugtule- ja eesmisi 

udutulelaternaid saab sisse l¿litada ainult siis, kui ªªretulelaternad ja tagumise 

registreerimismªrgitule latern on sisse l¿litatud. See n»ue ei kehti, kui kaug- v»i 

lªhitulelaternaid kasutatakse l¿hikese intervalliga ¿ksteisele jªrgnevate hoiatavate 

valgussignaalide edastamiseks. Pªevatulelaternad v»ivad olla sisse l¿litatavad ilma 

ªªretulelaternate ja tagumise registreerimismªrgitule laterna sisse l¿litamiseta; 

 

7) elektri¿hendused peavad olema sellised, et ªªretulelaternaid ja tagumise 

registreerimismªrgitule laternat on v»imalik sisse ja vªlja l¿litada ainult samaaegselt. 

N»ue ei kehti, kui ªªretulelaternaid kasutatakse seisutulelaternatena; 

 

8) mootors»iduki haakes oleva haagise valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid 

peab olema v»imalik sisse l¿litada mootors»iduki valgustus- ja 

valgussignalisatsiooniseadmete l¿litusseadmete abil; 

 

9) s»idukile paigaldatud laterna kaitseks ei tohi kasutada selleks mitte ettenªhtud 

vahendit. S»iduki osad v»i veos ei tohi katta laterna valgusava ning vªhendada selle 

tule nªhtavust; 

 

10) laternale ja helkurile kantud tªhised peavad olema selgelt loetav ja kustutamatu. 

Laternale peavad tªhised olema kantud kas laterna klaasile v»i korpusele, helkuril 

valgustatavale pinnale. Tªhised peavad olema nªhtavad, kusjuures vajadusel  tuleb 

avada liikuv osa (nt kapott, luuk jne); 

 
11) direktiivide 76/757/EM¦, 76/758/EM¦, 76/759/EM¦, 76/760/EM¦, 

76/761/EM¦, 76/762/EM¦, 77/538/EM¦ ja 77/539/EM¦ kohaselt t¿¿bikinnituse 

saanud valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmeid, mis on ette nªhtud paigaldamiseks 

M1    ja  N1    kategooria  s»idukile,  v»ib  paigaldada  L  kategooria s»idukile. 
 

Kontrollimine: vaatluse ja proovil¿limisega. 

 
Kood 202. Lªhitulelatern 

 

N»uded: 1) M ja N kategooria s»idukile peab paigaldama kaks lªhitulelaternat. L 

kategooria s»idukile peab paigaldama ¿he v»i kaks  lªhitulelaternat,  kusjuures L2e, 

L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukile, mis on ¿le 1300 mm lai, peab paigaldama kaks 
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lªhitulelaternat. Enne 1. jaanuarit 1990. a esmaregistreeritud  M ja  N  kategooria 

s»iduki ja enne 1. jaanuarit 1996. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki 

lªhitulelatern peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule. Lªhitulelaterna  paigaldamine 

O kategooria s»idukile on keelatud; 

 

2) lªhitulelaterna k»rgus maapinnast peab olema vªhemalt 500 mm, kuid ei  tohi 

¿letada 1200 mm. Erandina on N3G kategooria s»idukil lubatud lªhitulelatern 
paigaldada kuni 1500 mm k»rgusele maapinnast. M, N ja kahe lªhitulelaternaga L2e, 

L5e, L6e ja L7e kategooria s»iduki lªhitulelaterna kaugus s»iduki k¿lgservast ei tohi 

¿letada 400 mm. M2, M3, N2 ja N3  kategooria  s»iduki  lªhitulelaternate vahekaugus 

peab olema vªhemalt 600 mm, mida v»ib vªhendada kuni  400 mm-ni,  kui s»iduki 

laius ei ¿leta 1300 mm. Kahe lªhitulelaternaga L2e, L5e, L6e  ja  L7e  kategooria 
s»iduki lªhitulelaternate vahekaugus peab olema vªhemalt 500 mm, mida v»ib 

vªhendada kuni 400 mm-ni, kui s»iduki laius ei ¿leta  1300 mm.  Kahe 
lªhitulelaternaga L1e, L3e ja L4e kategooria  s»iduki  lªhitulelaternate  vahekaugus 

peab olema vªhemalt 200 mm; 

 

3) lªhituled peavad l¿lituma p»lema ja kustuma korraga ning v»ivad jªªda p»lema koos 

kaugtuledega. Kui lªhitulelaternates kasutatakse gaaslahenduslampe, siis peavad 

lªhituled jªªma p»lema koos kaugtuledega; 

 

4) lªhitulelatern peab olema n»uetekohaselt reguleeritud ja peab olema vªlditud 

vastutuleva s»idukijuhi pimestamine; 

 

5) lªhitule tekitatud valgusvihk peab olema valge vªrvusega. Enne 1. oktoobrit 1994. 

a esmaregistreeritud mootors»iduki lªhitule  tekitatud  valgusvihk  v»ib  olla 

valikkollase vªrvusega; 

 

6) alates 1. jaanuarist 1990. a esmaregistreeritud M ja N kategooria s»iduki 

lªhitulelatern peab vastama E-reegli nr 1 v»i nr 5 v»i nr 8 v»i nr 20 v»i nr 31 v»i nr 98 

v»i nr 112 v»i nr 113 v»i nr 123 v»i direktiivi 76/761/EM¦ n»uetele ja selle paigaldus 

peab vastama E-reegli nr 48 v»i direktiivi 76/756/EM¦ n»uetele. Alates 1. jaanuarist 

1996. a esmaregistreeritud L kategooria  s»iduki  lªhitulelatern  peab  vastama E-reegli 

nr 56 v»i nr 57 v»i nr 72 v»i nr 82 v»i nr 112 v»i nr 113 v»i direktiivi 97/24/E¦ 

n»uetele ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 v»i nr 74 v»i direktiivi 

2009/67/E¦ n»uetele. 

 
7) lªhitulelaternale peab olema kantud ¿ks jªrgnevast tªhisest: 

a) C ï kui on ette nªhtud tavalise h»»glambi kasutamiseks; 

b) HC ï kui on ette nªhtud halogeenh»»glambi kasutamiseks; 

c) DC ï kui on ette nªhtud gaaslahenduslambi kasutamiseks; 

 

8) kui lªhitulelatern tªidab ka kurvivalgustuse funktsiooni (on pººrduv), siis  peab 

sellel olema lisatªhis T. Ainult E-reegli nr 98 v»i nr 112 v»i direktiivi 76/761/EM¦ 

n»uetele vastav lªhitulelatern v»ib tªita kurvivalgustuse funktsiooni; 

 

9) kui mootors»idukile on paigaldatud kohanduvate esitulede s¿steem  (AFS),  siis 

peab selle ehitus vastama E-reegli nr 123 n»uetele ja paigaldus peab vastama E-reegli 

nr 48 n»uetele. S¿steemi kuuluval laternal peab olema lisatªhis X. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 



12  

Kood 203. Kaugtulelatern 

 

N»uded: 1) M ja N kategooria s»idukile peab paigaldama kaks v»i neli 

kaugtulelaternat. N3 kategooria s»idukile v»ib lisaks neljale  kaugtulelaternale 

paigaldada kaks kaugtulelaternat. N3 kategooria s»idukil v»ib ¿heaegselt p»leda mitte 

rohkem kui kaks paari kaugtulelaternaid. Kui M, N1 ja N2 kategooria s»idukil on neli 

kaugtuld peitlaternates, siis on lisaks lubatud paigaldada kaks kaugtulelaternat, mida 

v»ib kasutada ainult hoiatavate l¿hikese intervalliga jªrgnevate valgussignaalide 

edastamiseks. L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria s»idukile  peab  paigaldama  ¿he  v»i 

kaks kaugtulelaternat, kusjuures L5e ja L7e kategooria s»idukile, mis on ¿le 1300 mm 

lai, peab paigaldama kaks kaugtulelaternat. L1e, L2e ja L6e kategooria s»idukile v»ib 

paigaldada ¿he v»i kaks kaugtulelaternat, kusjuures L2e ja L6e kategooria s»idukile, 

mis  on  ¿le  1300 mm  lai,  v»ib  paigaldada   ainult  kaks  kaugtulelaternat.        Enne 
1. jaanuarit 1990. a esmaregistreeritud M ja N kategooria s»iduki ja enne 1. jaanuarit 

1996. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki kaugtulelatern peab vastama 
valmistaja poolt ettenªhtule. Kaugtulelaterna paigaldamine O kategooria s»idukile on 

keelatud; 

 

2) kaugtulede ¿mberl¿limisel lªhituledeks peavad k»ik kaugtuled vªlja l¿lituma 

¿heaegselt. Lªhitulede ¿mberl¿limisel kaugtuledeks peab vªhemalt ¿ks  paar 

kaugtulesid sisse l¿lituma. L kategooria s»idukitel, millel on paigaldatud ¿ks lªhituli 

ja ¿ks kaugtuli, peavad kªesoleva punkti n»uded olema tªidetud  lªhtuvalt  tulede 

arvust; 

 

3) elektri¿hendused peavad tagama, et summaarne kaugtulede valgustugevus, mida 

saab ¿heaegselt sisse l¿litada, ei ¿letaks 300 000 cd, mis vastab valgustugevuse 

kontrollarvude summale 100; 

 

4) kaugtule tekitatud valgusvihk peab olema valge vªrvusega. Enne 1.  oktoobrit 

1994. a esmaregistreeritud mootors»iduki kaugtule tekitatud valgusvihk v»ib olla 

valikkollase vªrvusega; 

 

5) alates 1. jaanuarist 1990. a esmaregistreeritud M ja N kategooria s»iduki 

kaugtulelatern peab vastama E-reegli nr 1 v»i nr 5 v»i nr 8 v»i nr 20 v»i nr 31 v»i 

nr 98 v»i nr 112 v»i nr 113 v»i nr 123 v»i direktiivi 76/761/EM¦ n»uetele ja selle 

paigaldus peab vastama  E-reegli  nr 48 v»i  direktiivi  76/756/EM¦ n»uetele.   Alates 

1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki kaugtulelatern peab 

vastama E-reegli nr 57 v»i nr 72 v»i nr 82 v»i nr 112 v»i nr 113  v»i  direktiivi 

97/24/E¦ n»uetele ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 v»i nr 74  v»i 

direktiivi 2009/67/E¦ n»uetele. 

 

6) kaugtulelaternale peab olema kantud valgustugevuse kontrollarv ja ¿ks jªrgnevast 

tªhisest: 

a) R ï kui on ette nªhtud tavalise h»»glambi kasutamiseks; 

b) HR ï kui on ette nªhtud halogeenh»»glambi kasutamiseks; 

c) DR ï kui on ette nªhtud gaaslahenduslambi kasutamiseks. 

 

7) kui kaugtulelatern tªidab ka kurvivalgustuse funktsiooni (on pººrduv),  siis peab 

sellel olema lisatªhis T. Ainult ¿ks kummagi poole kaugtulelatern v»ib tªita 

kurvivalgustuse funktsiooni; 
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8) kui mootors»idukile on paigaldatud kohanduvate esitulede s¿steem (AFS), siis peab 

selle ehitus vastama E-reegli nr 123 n»uetele ja paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 

n»uetele. S¿steemi kuuluval laternal peab olema lisatªhis X. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 204. Lªhi- ja kaugtulelatern, mille lambi valgusvoog ¿letab 2000 lm 

 

N»uded: 1) lamp, mille valgusvoog on ¿le 2000 lm (gaaslahenduslamp  ja nªiteks 

HIR1, H9 t¿¿pi h»»glambid), on lubatud kasutada kaugtulelaternas ja ainult 

ebas¿mmeetrilise valgusjaotusega lªhitulelaternas; 

 

2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmaregistreeritud gaaslahenduslambiga M ja N 

kategooria s»idukil ja alates 10. juulist 2011. a esmaregistreeritud h»»glambiga, mille 

valgusvoog ¿letab 2000 lm, M ja N kategooria s»idukil, peab lªhitulelaterna valgusvihu 

k»rguse reguleerimine, s»ltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja s»idukile peab 

olema paigaldatud laterna hajutiklaasi puhasti; 

 

3) gaaslahenduslambiga laternal peab kaugtulelt  lªhitulele ¿mberl¿liv seade  tagama, 

et seadme rikke korral oleks sisse l¿litatud lªhituli. ¦mberl¿litusmehhanism peab 

vªlistama tulede vahepealsesse asendisse l¿litatuse v»imaluse; 

 

4) igas lªhitulelaternas v»ib olla ainult ¿ks gaaslahendusvalgusallikas. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 205. Pªevatulelatern 

 

N»uded: 1) M ja N kategooria s»idukile v»ib vastavalt E-reegli nr 48 v»i direktiivi 

76/756/EM¦ n»uetele paigaldada kaks E-reegli nr 87 v»i direktiivi 76/758/EM¦ 

n»uetele vastavat pªevatulelaternat. L1e ja L3e kategooria s»idukile v»ib vastavalt E- 

reegli nr 53 n»ue tele paigaldada ¿he v»i kaks E-reegli nr 87 n»uetele vastavat 

pªevatulelaternat. L2e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukile v»ib vastavalt E- 

reegli nr 48 n»uetele paigaldada kaks E-reegli nr 87 n»uetele vastavat pªevatulelaternat. 

Pªevatulelaterna paigaldamine O kategooria s»idukitele on keelatud; 
 

2) M ja N kategooria s»iduki pªevatulelaterna valgusava vªlisserva kaugus s»iduki 

k¿lgservast ei tohi ¿letada 400 mm ja laternate valgusavade siseservade  vaheline 

kaugus peab olema vªhemalt 600 mm,  kuid  s»idukil,  mille  laius  on  vªiksem kui 

1300 mm, v»ib kaugust vªhendada 400 mm-ni; 

 

3) kui L3e kategooria s»idukile paigaldatud ¿ks pªevatulelatern asub teiste eesmiste 

laternate (lªhitule-, kaugtule- v»i eesmise ªªretulelaterna) suhtes ¿leval v»i all, siis peab 

pªevatulelatern eest vaadates asuma s»iduki keskpikitasapinnal. Kui pªevatulelatern 

asub teiste  eesmiste  laternatega  k»rvuti  v»i  on  ¿hildatud  teiste  eesmiste 

laternatega, siis ei tohi laterna valgusava vªlisserva kaugus s»iduki keskpikitasapinnast 

¿letada 250 mm. Kahe pªevatulelaterna korral peavad laternad asuma s»iduki 

keskpikitasapinna suhtes s¿mmeetriliselt ning laternate valgusavade siseservade 

vaheline kaugus ei tohi ¿letada 240 mm; 
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4) pªevatulelaterna k»rgus teepinnast peab olema vªhemalt 250 mm, kuid ei tohi 

¿letada 1500 mm; 

 

5) pªevatulelatern v»ib olla ¿hitatud teiste eesmiste laternatega; 

 
6) ¿he pªevatule valgustugevus peab olema vªhemalt 400 cd ja ei tohi ¿letada 1200 

cd. Valgusava pinna suurus peab olema vªhemalt 25 cm
2 
ja ei tohi ¿letada 200 cm

2
; 

 

7) lubatud on kasutada   tªhisega pªevatulelaternat ja sellele peab olema kantud 

tªhis RL. Pªevatule valgusvihk peab olema valge v»i valikkollase vªrvusega; 

 

8) pªevatuled peavad automaatselt vªlja l¿lituma, kui l¿litatakse sisse lªhi- v»i 

kaugtuled. See n»ue ei kehti, kui kaug- v»i lªhitulelaternaid kasutatakse l¿hikese 

intervalliga ¿ksteisele jªrgnevate hoiatavate valgussignaalide edastamiseks. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 206. Seisutulelatern 

 

N»ue: seisutulelaternat v»ib paigaldada M ja N kategooria s»idukile, mille pikkus ei 

¿leta 6 m ja laius ei ¿leta 2 m. Teistele s»idukitele on seisutulelaterna paigaldamine 

keelatud. Kui seisutulelatern on paigaldatud, siis peab see vastama E-reegli nr 77 v»i 

direktiivi 77/540/EM¦ n»uetele ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 v»i 

direktiivi 76/756/EM¦ n»uetele. Paigaldada v»ib kaks ettepoole valget valgust andvat 

ja kaks tahapoole punast valgust andvat seisutulelaternat. Kui seisutuled on ¿hitatud 

k¿ljeªªretulega v»i k¿ljesuunatulega, siis peab nende tekitatud valgusvihu  vªrvus 

olema merevaigukollane. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 207. Eesmine udutulelatern 

 

N»uded: 1) M ja N kategooria s»idukile v»ib vastavalt E-reegli nr 48 v»i direktiivi 

76/756/EM¦ n»uetele paigaldada kaks E-reegli nr 19 v»i direktiivi 76/762/EM¦ 

n»uetele vastavat eesmist udutulelaternat. L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria 

s»idukile v»ib vastavalt E-reegli nr 53 v»i direktiivi 2009/67/E¦ n»uetele  paigaldada 

¿he v»i kaks direktiivi 97/24/E¦ n»uetele vastavat eesmist udutulelaternat. Eesmise 

udutulelaterna paigaldamine L1e ja O kategooria s»idukile on keelatud; 

 

2) lubatud on kasutada  v»i  tªhisega eesmist udutulelaternat, millele on kantud 

tªhis B v»i F3; 

 

3) eesmiste udutuledega koos peavad l¿lituma eesmised ja tagumised ªªretuled ning 

tagumine registreerimismªrgituli; 

 

4) eesmise udutule tekitatud valgusvihul peab olema ¿lal jªrsk, selgelt nªhtav valguse 

ja varju piir; 

 

5) eesmise udutule tekitatud valgusvihk peab olema valge v»i kollase vªrvusega; 
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6) eesmise udutulelaterna valgusava alaserv ei tohi asetseda madalamal kui 250 mm 
maapinnast. Eesmise udutulelaterna valgusava ¿laserv ei tohi asetseda k»rgemal 
lªhitulelaterna valgusava ¿laservast ning M1 ja alates 10. oktoobrist 2012. a 

esmaregistreeritaval N1 kategooria s»idukil k»rgemal  kui  800 mm  maapinnast. 
Laterna valgusava vªlisserv ei tohi olla kere vªlisgabariidist kaugemal kui 400 mm. 

 

Kontrollimine: vaatlusega ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 208. Tagumine udutulelatern 

 

1) L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukile ja enne 1. jaanuarit 1998. a 

esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»idukitele v»ib paigaldada ¿he v»i kaks 

tagumist udutulelaternat. Enne 1. jaanuarit 1998. a esmaregistreeritud M, N, O ja enne 

1. jaanuarit 1996. a esmaregistreeritud L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria 

s»iduki tagumine udutulelatern peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule. Tagumise 

udutulelaterna paigaldamine L1e kategooria s»idukile on keelatud; 

 

2) M, N, O, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»iduki  tagumise 

udutulelaterna kaugus lªhimast piduritulelaternast peab olema vªhemalt 100 mm. Kui 

s»idukil on ¿ks tagumine udutulelatern, peab see asuma tagant vaadates s»iduki 

keskpikitasapinnal v»i sellest vasakul. Kui L2e, L5e,  L6e ja  L7e kategooria  s»idukil 

on kaks tagumist udutulelaternat, peavad need asetsema s¿mmeetriliselt 

keskpikitasapinna suhtes ja laternate valgusavade siseservade vaheline kaugus peab 

olema vªhemalt 600 mm, kuid s»idukil, mille laius on vªiksem kui 1300 mm, v»ib 

kaugust vªhendada 400 mm-ni; 

 
3) M, N, O, L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»iduki tagumise udutulelaterna k»rgus 
teepinnast peab olema vªhemalt 250 mm, kuid ei  tohi  ¿letada  1000 mm.  Erandina 
v»ib N3G kategooria s»idukil k»rgust suurendada kuni 1200 mm-ni. L3e ja L4e 
kategooria s»iduki tagumise udutulelaterna k»rgus teepinnast peab olema vªhemalt 
250 mm, kuid ei tohi ¿letada 900 mm; 

 

4) tagumise udutule tekitatud valgusvihk peab olema punase vªrvusega; 

 

5) tagumine udutuli v»ib l¿lituda ainult siis, kui lªhi-, kaug- v»i eesmised udutuled on 

sisse l¿litatud ja olema vªljal¿litatav s»ltumatult teistest tuledest; 

 
6) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»idukil peab 

taga olema ¿ks v»i kaks E-reegli nr 38 v»i direktiivi 77/538/EM¦ n»uetele vastavat 

tagumist udutulelaternat ja nende paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 v»i direktiivi 

76/756/EM¦ n»uetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L2e, L3e, L4e, 

L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukile paigaldatud  tagumine  udutulelatern  peab 

vastama E-reegli nr 38 v»i direktiivi 77/538/EM¦ v»i 97/24/E¦ n»uetele ja selle 

paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 v»i direktiivi 2009/67/E¦ n»uetele. 

Tagumisele udutulelaternale peab olema kantud tªhis F v»i F1 v»i F2; 

 

7) tagumine udutulelatern ei ole kohustuslik M, N ja O kategooria s»idukil: 

a) mis on saadud pªrandvarana; 

b) mis kuulub ¿mberasujale; 

c) mis on vªlisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende vªlisriikide kodanikest 

tººtajate omanduses v»i valduses; 
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d) mis on rahvusvahelise s»jalise peakorteri, vªlisriigi relvaj»udude, tsiviilkoosseisu 

ja nende vªlisriikide kodanikest liikmete omanduses v»i valduses; 

e) mis on lepingulisel tººl olevate vªlisriikide kodanike omanduses v»i valduses. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 209. Piduritulelatern  

 

N»uded: 1) M, N ja O kategooria s»idukile peab taha paigaldama kaks S1 v»i S2 
kategooria piduritulelaternat. Alates 1. jaanuarist 1999. a esmaregistreeritud M1 ning 

alates 10. oktoobrist 2011. a esmaregistreeritaval N1  kategooria  s»idukile,  vªlja 

arvatud kabiiniga rungale v»i veokastiga N1 kategooria s»idukile, peab lisaks olema 
paigaldatud S3 v»i S4 kategooria piduritulelatern. M2, M3, N2, N3 ja O kategooria 

s»idukitele v»ib paigaldada S3 v»i S4 kategooria piduritulelaternat. Kui M2, M3, N2, 

N3, O2, O3 ja O4 kategooria s»idukitele ei ole paigaldatud S3 v»i S4 kategooria 
piduritulelaternat, siis v»ib s»idukile tªiendavalt paigaldada kaks S1 v»i S2 kategooria 
piduritulelaternat. L1e, L2e, L3e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukile peab taha 
paigaldama ¿he v»i kaks piduritulelaternat, kusjuures L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria 
s»idukitele, mis on ¿le 1300 mm lai, peab paigaldama kaks piduritulelaternat. L4e 
kategooria   s»idukile   peab   paigaldama   ¿he   v»i   kolm   piduritulelaternat.   Enne 

1. jaanuarit   1998. a   esmaregistreeritud   M,   N   ja   O kategooria   s»iduki   ja enne 
1. jaanuarit 1996. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki piduritulelatern peab 

vastama valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

2) M1 ja N1 kategooria s»iduki S1 v»i S2 kategooria piduritulelaterna valgusava 

vªlisserva kaugus  s»iduki  k¿lgservast  ei  tohi  ¿letada  400 mm.  M2,  M3,  N2,  N3  ja 

O kategooria s»iduki S1 v»i S2 kategooria piduritulelaternate valgusavade siseservade 
vaheline kaugus peab olema vªhemalt 600 mm, kuid s»idukil, mille laius on vªiksem 

kui 1300 mm, v»ib kaugust vªhendada 400 mm-ni. S3 v»i S4 kategooria 
piduritulelatern peab M, N ja O kategooria s»idukil paiknema s»iduki keskpikiteljel. 

Kui s»iduki kereehituse eripªra ei v»imalda S3 v»i S4 kategooria piduritulelaternat 
paigaldada s»iduki keskpikiteljele, siis v»ib paigaldada kaks S3 v»i S4 kategooria 

piduritulelaternat ¿ks ¿hele poole ja teine teisele poole keskpikitelge ning sellele 
v»imalikult lªhedale v»i ¿he S3 v»i S4 kategooria piduritulelaterna  mitte kaugemale 

kui 150 mm keskpikiteljest; 

 
3) M, N ja O kategooria s»iduki kohustuslike S1 ja S2 kategooria piduritulelaterna 

k»rgus teepinnast peab olema vªhemalt 250 mm, kuid ei tohi ¿letada 1500 mm. Kui 

s»iduki kereehituse eripªra t»ttu ei ole v»imalik laternaid paigaldada kuni 1500 mm 

k»rgusele, siis v»ib neid paigaldada kuni 2100 mm k»rgusele  tingimusel,  et 

tªiendavaid S1 v»i S2 v»i S3 v»i S4 kategooria piduritulelaternaid ei ole paigaldatud. 

Tªiendavalt paigaldatud S1 v»i S2 kategooria piduritulelatern peavab kohustuslikest 

laternatest olema paigaldatud vªhemalt 600 mm k»rgemale. S3 v»i S4 kategooria 

piduritulelaterna valgusava alaserv ei tohi olla madalamal kui 150 mm tagaakna 

alaservast v»i 850 mm maapinnast. Siiski peab S3 v»i S4 kategooria piduritulelaterna 

valgusava alaserv olema k»rgemal S1 v»i S2 kategooria piduritulelaterna valgusava 

¿laservast; 

 

4) L kategooria s»iduki  piduritulelaterna  k»rgus  teepinnast  peab  olema  vªhemalt 

250 mm, kuid ei tohi ¿letada  1500 mm. ¦ksik piduritulelatern peab asuma 

keskpikitasapinnal ning  kahe piduritulelaterna korral peavad need asetsema 
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s¿mmeetriliselt keskpikitasapinna suhtes. Kahe tagumise rattaga L2e, L5e, L6e ja L7e 

kategooria s»idukite piduritulelaternate valgusavade siseservade vaheline kaugus peab 

olema vªhemalt 600 mm, kuid s»idukil, mille laius on vªiksem kui 1300 mm, v»ib 

kaugust vªhendada 400 mm-ni; 

 

5) k»ik pidurituled peavad s¿ttima s»idupiduri rakendamisel ja ei tohi tººtada vilkuval 

reģiimil vªlja arvatud juhul, kui s»idukile on paigaldatud avariipidurduse signaali 

s¿steem. Kui s»idukile on paigaldatud avariipidurduse signaali s¿steem, siis peab see 

vastama E-reegli nr 48 n»uetele. S3 v»i S4 kategooria piduritulelatern ei tohi olla 

vastastikku ¿hendatud ¿hegi teise laternaga; 

 

6) piduritule tekitatud valgusvihk peab olema punase vªrvusega; 

 

7) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»iduki 

piduritulelatern peab vastama E-reegli nr 7 v»i direktiivi  76/758/EM¦  n»uetele  ja 

selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 v»i direktiivi  76/756/EM¦  n»uetele. 

Alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki piduritulelatern 

peab vastama E-reegli nr 50 v»i direktiivi 97/24/E¦ n»uetele ja selle paigaldus peab 

vastama  E-reegli  nr 53  v»i  nr  74  v»i  direktiivi  2009/67/E¦  n»uetele.  M,  N     ja 

O kategooria s»iduki piduritulelaternale peab olema kantud tªhis S1 v»i S2 v»i S3 v»i 

S4. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 210. Tagurdustulelatern 

 

N»uded: 1) enne 1. jaanuarit 1998.  a esmaregistreeritud  M ja N kategooria  s»idukile 
ja enne 10. oktoobrit 2011. a esmaregistreeritud O2,  O3  ja  O4  kategooria  s»idukile 
ning O1, L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukile on tagurdustulelaterna paigaldamine 
vabatahtlik. M2, M3, N ja O kategooria s»idukile, mille pikkus ei   ¿leta 
6000 mm ja M1 kategooria s»idukile v»ib paigaldada ¿he v»i kaks 
tagurdustulelaternat. M2, M3, N  ja  O kategooria  s»idukile,  mille  pikkus  ¿letab 
6000 mm, v»ib paigaldada  kaks  v»i  neli  tagurdustulelaternat.  L2e,  L5e,  L6e  ja 
L7e kategooria  s»idukile  v»ib  paigaldada  ¿he  v»i  kaks  tagurdustulelaternat. Enne 

1. jaanuarit 1998. a esmaregistreeritud M ja N kategooria s»iduki, enne 10.   oktoobrit 

2011. a esmaregistreeritud O2, O3 ja O4 kategooria s»iduki ning O1, L2e, L5e, L6e ja 

L7e kategooria s»iduki tagurdustulelatern peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

2) tagurdustulelaterna peab paigaldama s»iduki taha ja see peab s¿ttima ning jªªma 

sissel¿litatuks seni, kuni tagasikªik on sisse l¿litatud ja mootori kªivitamist juhtiv seade 

on sisse l¿litatud. M2, M3, N ja O kategooria s»idukile, mille pikkus ¿letab 
6000 mm, v»ib paigaldada tagurdustule lisalaternad k¿lgedele. K¿lgedele paigaldatud 

tagurdustule lisalaternate sissel¿litamiseks peab olema eraldi l¿liti, need peavad jªªma 
sissel¿litatuks peale tagasikªigu vªljal¿limist ja automaatselt vªlja l¿lituma, kui 

edasisuunas liikumise kiirus ¿letab 10 km/h; 

 

3) tagurdustulelaterna k»rgus teepinnast peab olema vªhemalt 250 mm, kuid ei tohi 

¿letada 1200 mm; 

 

4) tagurdustule tekitatud valgusvihk peab olema valge vªrvusega; 
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5) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M ja N kategooria s»idukil ja alates 

10. oktoobrit 2011. a esmaregistreeritud O2, O3 ja O4 kategooria s»idukil on 
tagurdustulelatern kohustuslik ja see peab vastama E-reegli nr 23 v»i direktiivi 
77/539/EM¦ n»uetele ning selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 v»i direktiivi 
76/756/EM¦ n»uetele. Tagurdustulelaternale peab olema kantud tªhis AR; 

 

6) tagurdustule latern ei ole kohustuslik M, N ja O kategooria s»idukil: 

a) mis on saadud pªrandvarana; 

b) mis kuulub ¿mberasujale; 

c) mis on vªlisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende vªlisriikide kodanikest 

tººtajate omanduses v»i valduses; 

d) mis on rahvusvahelise s»jalise peakorteri, vªlisriigi relvaj»udude, tsiviilkoosseisu 

ja nende vªlisriikide kodanikest liikmete omanduses v»i valduses; 

e) mis on lepingulisel tººl olevate vªlisriikide kodanike omanduses v»i valduses. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 211. Tagumise registreerimismªrgitule latern 

 

N»uded: 1) M, N, L3e, L4e, L5e, L7e ja O kategooria s»idukile, vªlja arvatud trollile, 

peab paigaldama vªhemalt ¿he tagumise registreerimismªrgitule laterna. L1e, L2e ja 

L6e kategooria s»idukile v»ib paigaldada ¿he  tagumise  registreerimismªrgitule 

laterna. L kategooria s»iduki tagumise  registreerimistule  latern  v»ib  koosneda 

mitmest optilisest elemendist, mis on m»eldud registreerimismªrgi asukoha 

valgustamiseks. Tagumise registreerimismªrgitule latern peab valgustama 

registreerimismªrki  nii,  et  see  oleks  pimeda  ajal  loetav  25 m  kauguselt.       Enne 

1. jaanuarit   1998. a   esmaregistreeritud   M,   N   ja   O kategooria   s»iduki   ja enne 
1. jaanuarit 1996. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki tagumise 

registreerimismªrgitule latern peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

2) tagumise registreerimismªrgitule tekitatud valgusvihk peab olema valge vªrvusega; 

 

3) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria  s»iduki 

tagumise registreerimismªrgitule latern peab vastama E-reegli nr 4 v»i direktiivi 

76/760/EM¦ n»uetele ja selle paigaldus E-reegli nr 48 v»i direktiivi 76/756/EM¦ 

n»uetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki 

tagumise registreerimismªrgitule latern peab vastama E-reegli nr 50 v»i direktiivi 

97/24/E¦ n»uetele ja selle paigaldus E-reegli nr 53 v»i  nr  74  v»i direktiivi 

2009/67/E¦ n»uetele. M, N ja O kategooria s»iduki tagumise registreerimismªrgitule 

laternale peab olema kantud tªhis L. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 212. Eesmine ªªretulelatern 

 

N»uded: 1) M, N ja ¿le 1600 mm laiusele O kategooria s»idukile peab paigaldama 

ning O kategooria s»idukile, mille laius ei ¿leta 1600 mm, v»ib paigaldada  kaks 

alumist eesmist ªªretulelaternat. Alates 1. jaanuarist  1994. a  esmaregistreeritud ¿le 

2100 mm laiusele M,  N  ja  O kategooria  s»idukile  peab  paigaldama  ning  M,  N  ja 

O kategooria s»idukile, mille laius on ¿le 1800 mm, v»ib  paigaldada  kaks  eest 

nªhtavat  ¿lemist  eesmist  ªªretulelaternat.  Tªiendavalt  v»ib  M,  N  ja  O   kategooria 
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s»idukile, mille laius on ¿le 1800 mm, paigaldada kaks eest nªhtavat ¿lemist eesmist 

ªªretulelaternat. L1e kategooria s»idukile v»ib paigaldada ja L2e, L3e,  L5e,  L6e  ja 

L7e kategooria s»idukile peab paigaldama ¿he v»i kaks eesmist ªªretulelaternat, 

kusjuures L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukile, mis on ¿le 1300 mm lai, peab 

paigaldama kaks eesmist ªªretulelaternat. L4e kategooria s»idukile peab paigaldama 

kaks v»i kolm eesmist  ªªretulelaternat.  Enne  1. jaanuarit  1998. a esmaregistreeritud 

M, N ja O kategooria s»iduki ja enne 1. jaanuarit 1996. a esmaregistreeritud L 

kategooria s»iduki eesmine ªªretulelatern peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

2) alumise eesmise ªªretulelaterna: 

a) valgusava vªlisserva kaugus s»iduki k¿lgservast ei tohi M ja N kategooria s»idukil 

¿letada 400 mm ja O kategooria s»idukil 150 mm; 
b) valgusavade siseservade vaheline kaugus M2, M3,  N2  ja  N3  kategooria s»idukil 

peab olema vªhemalt 600 mm, kuid s»idukil, mille laius on vªiksem kui 1300 mm, 
v»ib kaugust vªhendada 400 mm-ni; 

c) k»rgus teepinnast peab M, N ja O kategooria s»idukil olema vªhemalt 250 mm, 

kuid ei tohi ¿letada 1500 mm. O1 ja O2 kategooria s»idukil ja teiste kategooriate 

s»idukitel juhul, kui s»iduki kereehituse eripªra t»ttu ei ole v»imalik laternaid 

paigaldada kuni 1500 mm k»rgusele, siis v»ib neid paigaldada kuni 2100 mm 

k»rgusele; 
 

3) ¿lemise eesmise ªªretulelaterna: 

a) valgusava vªlisserva kaugus s»iduki k¿lgservast ei tohi M, N ja O kategooria 

s»idukil ¿letada 400 mm; 

b) k»rgus teepinnast peab O kategooria s»idukil olema v»imalikult suur arvestades 

s»iduki k¿lgservast kauguse n»udega, kere ehitust ja  kªitamist kªsitlevate n»uetega 

ning laternate s¿mmeetriaga. M ja N kategooria s»idukitel ei tohi asetseda tuuleklaasi 

¿laservast madalamal; 

c) M, N ja O kategooria s»iduki sama k¿lje alumise ja ¿lemise eesmise ªªretulelaterna 

k»rguste vahe peab olema vªhemalt 200 mm; 

 

4) L kategooria s»iduki eesmise ªªretulelaterna k»rgus teepinnast peab olema 

vªhemalt 350 mm, kuid ei tohi ¿letada 1200 mm. ¦ksik eesmine ªªretulelatern peab 

asuma keskpikitasapinnal v»i lªhitulelaterna lªhedal. Kahe eesmise ªªretulelaterna 

puhul peavad need asetsema s¿mmeetriliselt keskpikitasapinna suhtes. L2e, L5e, L6e 

ja L7e kategooria s»iduki eesmise ªªretulelaterna valgusava vªlisserva kaugus s»iduki 

k¿lgservast  ei  tohi  ¿letada  400 mm  ja  laternate  valgusavade  siseservade vaheline 

kaugus peab olema vªhemalt 500 mm, kuid s»idukil, mille  laius  on  vªiksem kui 

1300 mm, v»ib kaugust vªhendada 400 mm-ni; 

 

5) eesmise ªªretule tekitatud valgusvihk peab olema valge vªrvusega. Erandina v»ib 

eesmise ªªretule tekitatud valgusvihu vªrvus olla merevaigukollane s»idukil: 

a) mis on saadud pªrandvarana; 

b) mis kuulub ¿mberasujale; 

c) mis on vªlisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende vªlisriikide kodanikest 

tººtajate omanduses v»i valduses; 

d) mis on rahvusvahelise s»jalise peakorteri, vªlisriigi relvaj»udude, tsiviilkoosseisu 

ja nende vªlisriikide kodanikest liikmete omanduses v»i valduses; 

e) mis on lepingulisel tººl olevate vªlisriikide kodanike omanduses v»i valduses; 

f) mis on esmaregistreeritud enne 1. oktoobrit 1994. a; 



20  

6) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O k ategooria  s»iduki 

eesmine ªªretulelatern peab vastama E-reegli nr 7 v»i direktiivi 76/758/EM¦ n»uetele 

ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 v»i direktiivi 76/756/EM¦ n»uetele. 

Alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki eesmine 

ªªretulelatern peab vastama E-reegli nr 50 v»i direktiivi 97/24/E¦ n»uetele ja selle 

paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 v»i nr 74 v»i direktiivi 2009/67/E¦ n»uetele. 

M, N ja O kategooria s»iduki eesmisele ªªretulelaternale peab olema kantud tªhis A. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 213. Tagumine ªªretulelatern 

 

N»uded: 1) M, N ja O kategooria s»idukile peab paigaldama kaks alumist tagumist 

ªªretulelaternat. Kui s»idukil ei ole tagumisi ¿lemisi ªªretulelaternaid, siis v»ib M2, M3, 

N2, N3,  O2,  O3  ja  O4  kategooria  s»idukile  paigaldada  kaks  alumist  tagumist 

ªªretule lisalaternat. Alates 1. jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud ¿le 2100 mm 

laiusel M, N ja O kategooria s»idukile, vªlja arvatud kabiiniga  rungale, peab 
paigaldama ning M, N ja O kategooria s»idukile ja kabiiniga rungale, mille laius on 

¿le 1800 mm, v»ib paigaldada kaks tagant nªhtavat ¿lemist tagumist ªªretulelaternat. 
Tªiendavalt v»ib M, N ja O kategooria s»idukile, mille laius on ¿le 1800 mm, 

paigaldada kaks tagant nªhtavat ¿lemist tagumist ªªretulelaternat. L1e, L2e, L3e, L5e, 
L6e ja L7e kategooria s»idukile peab paigaldama ¿he v»i kaks alumist tagumist 

ªªretulelaternat, kusjuures L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukile, mis on ¿le 1300 
mm lai, peab paigaldama kaks alumist tagumist ªªretulelaternat. L4e kategooria 

s»idukile  peab  paigaldama  kaks  v»i  kolm  alumist  tagumist  ªªretulelaternat. Enne 

1. jaanuarit   1998. a   esmaregistreeritud   M,   N   ja   O kategooria   s»iduki   ja enne 
1. jaanuarit 1996. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki tagumine ªªretulelatern 

peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

2) alumise tagumise ªªretulelaterna: 

a) valgusava vªlisserva kaugus s»iduki k¿lgservast M, N ja O kategooria s»idukil ei 

tohi ¿letada 400 mm. N»ue ei kehti lisalaterna paigaldamisele; 

b) valgusavade siseservade vaheline kaugus M2, M3, N2, N3 ja O kategooria s»idukil 
peab olema vªhemalt 600 mm, kuid s»idukil, mille laius on vªiksem  kui  1300 mm, 
v»ib kaugust vªhendada 400 mm-ni; 

c) k»rgus teepinnast M, N ja O kategooria s»idukil peab olema vªhemalt 250 mm, 

kuid ei tohi ¿letada 1500 mm. Kui s»iduki kereehituse eripªra t»ttu ei ole v»imalik 

laternat paigaldada 1500 mm k»rgusele, v»ib selle paigaldada kuni  2100  mm 

k»rgusele tingimusel, et lisalaternaid ei ole paigaldatud. Lisalaterna k»rgus teepinnast 

peab olema v»imalikult suur, arvestades k¿lgservast kauguse n»udega, kere ehitust ja 

kªitamist kªsitlevate n»uetega ning laternate s¿mmeetriaga, kuid kohustuslikust 

laternast vªhemalt 600 mm k»rgemal; 

 

3) L kategooria s»iduki tagumise ªªretulelaterna k»rgus teepinnast peab olema 

vªhemalt 250 mm, kuid ei tohi ¿letada 1500 mm. ¦ksik tagumine ªªretulelatern peab 

asuma keskpikitasapinnal. Kahe tagumise ªªretulelaterna puhul peavad need asetsema 

s¿mmeetriliselt keskpikitasapinna suhtes. Kahe tagumise rattaga L2e, L5e, L6e ja L7e 

kategooria s»iduki tagumiste ªªretulelaternate valgusavade siseservade vaheline kaugus 

peab olema vªhemalt 600 mm, kuid s»idukil, mille laius on vªiksem kui 

1300 mm, v»ib kaugust vªhendada 400 mm-ni; 
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4) M, N ja O kategooria s»iduki ¿lemise tagumise ªªretulelaterna: 

a) valgusava vªlisserva kaugus s»iduki k¿lgservast ei tohi ¿letada 400 mm; 

b) k»rgus teepinnast peab olema v»imalikult suur arvestades k¿lgservast kauguse 

n»udega, kere ehitust ja kªitamist kªsitlevate n»uetega ning laternate s¿mmeetriaga; 

c) ¿he poole alumise ja ¿lemise tagumise ªªretulelaterna k»rguste vahe peab olema 

vªhemalt 200 mm; 

 

5) tagumise ªªretule tekitatud valgusvihk peab olema punase vªrvusega; 

 

6) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»iduki 

tagumine ªªretulelatern peab vastama E-reegli nr 7 v»i  direktiivi  76/758/EM¦ 

n»uetele ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 v»i direktiivi 76/756/EM¦ 

n»uetele. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud  L  kategooria  s»iduki 

tagumine ªªretulelatern  peab vastama E-reegli nr 50 v»i direktiivi 97/24/E¦  n»uetele 

ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 v»i nr 74 v»i direktiivi 2009/67/E¦ 

n»uetele. M, N ja O kategooria s»iduki tagumisele  ªªretulelaternale  peab  olema 

kantud tªhis R v»i R1 v»i R2. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 214. K¿ljeªªretule latern 

 

N»uded: 1) alates 1. jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud ¿le 6000 mm pikkusele M, 

N ja O kategooria s»idukile, vªlja arvatud kabiiniga rungale, peab paigaldama 

k¿ljeªªretule laternad. O kategooria s»idukil arvestatakse pikkusm»»du sisse veotiisli 

pikkus. Enne 1. jaanuarit 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»iduki 

k¿ljeªªretule latern peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule. L kategooria  s»idukile 

on k¿ljeªªretule laterna paigaldamine keelatud; 

 

2) k¿ljeªªretule laternat v»ib paigaldada: 

a) enne 1. jaanuarit 1994. a esmaregistreeritud ¿le 6000 mm pikkusele M, N ja O 

kategooria s»idukile; 

b) M, N ja O kategooria s»idukile, mille pikkus ei ¿leta 6000 mm; 
c) kabiiniga rungale; 

 

3) s»iduki m»lemal k¿ljel, pikkuse keskmisel kolmandikul, peab olema vªhemalt ¿ks 

k¿ljeªªretule latern ja k»ige eesmine k¿ljeªªretule latern ei tohi s»iduki esiservast olla 

kaugemal kui 3000 mm. K»rvutiasuvate k¿ljeªªretule laternate vahekaugus ei tohi 

¿letada 3000 mm. Kui kereehituse eripªra t»ttu ei ole  v»imalik  vahekauguse n»uet 

tªita, v»ib vahekaugust suurendada kuni 4000 mm-ni. K»ige tagumine k¿ljeªªretule 

latern ei tohi s»iduki tagaosast olla kaugemal kui 1000 mm. Kui alla 6000 mm 

pikkusele s»idukile v»i kabiiniga rungale on paigaldatud k¿ljeªªretule laternad, siis 

piisab ¿hest k¿ljeªªretule laternast pikkuse esimesel v»i viimasel kolmandikul; 

 

4) k¿ljeªªretule laterna k»rgus teepinnast peab olema vªhemalt 250 mm, kuid ei tohi 

¿letada 1500 mm. Kui s»iduki kereehituse eripªra t»ttu ei ole v»imalik laternat 

paigaldada kuni 1500 mm k»rgusele, siis v»ib selle paigaldada kuni 2100 mm 

k»rgusele; 

 

5) k¿ljeªªretule tekitatud valgusvihk peab olema merevaigukollase vªrvusega. Erandina 
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v»ib k»ige tagumise k¿ljeªªretule tekitatud valgusvihu vªrvus olla punane, kui 

k¿ljeªªretule latern on grupeeritud, kombineeritud v»i vastastikku ¿hendatud tagumise 

alumise ªªretule laternaga v»i tagumise ¿lemise ªªretule laternaga v»i tagumise 

udutulelaternaga v»i piduritulelaternaga v»i tagumise helkuriga v»i on osaks tagumise 

helkuri valgust kiirgavast pinnast; 

 

6) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»iduki 

k¿ljeªªretule latern peab vastama E-reegli  nr 91  v»i  direktiivi  76/758/EM¦ n»uetele 
ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 v»i direktiivi 76/756/EM¦ n»uetele. 

K¿ljeªªretule laternale peab olema kantud tªhis SM1 v»i SM2. SM1 tªhisega 
k¿ljeªªretule latern on ette nªhtud kasutamiseks k»igil M, N ja O kategooria s»idukitel. 

SM2 tªhisega laternat v»ib kasutada  M1  kategooria  s»idukil  ja  nendel s»idukitel, 

millel k¿ljeªªretule latern on vabatahtlik. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 215. Suunatulelatern 

 

N»uded: 1) M ja N kategooria s»idukile peab paigaldama kaks eesmist ja  kaks 

tagumist suunatulelaternat. O kategooria s»idukile peab paigaldama kaks tagumist 
suunatulelaternat. Enne 1. jaanuarit 1998. a esmaregistreeritud M ja N kategooria 

s»idukile on k¿lgmise suunatulelaterna paigaldamine vabatahtlik. M2, M3, N2, N3, O2, 

O3 ja O4 kategooria s»idukitele v»ib tªiendavalt paigaldada kaks tagumist suunatule 
lisalaternat. L3e, L4e, L5e, L7e ning kerega L2e ja L6e kategooria s»idukile peab 

paigaldama kaks eesmist ja kaks tagumist suunatulelaternat. L1e  ning  kereta  L2e ja 
L6e kategooria s»idukile v»ib paigaldada kaks eesmist ja kaks tagumist 

suunatulelaternat. Enne 1. jaanuarit 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria 

s»iduki ja enne 1. jaanuarit 1996. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki 
suunatulelatern peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule, seejuures peab tªidetud 

olema kªesoleva koodi punktis 6 toodud n»ue; 

 
2) M, N ja O kategooria s»iduki kohustusliku suunatulelaterna k»rgus teepinnast peab 
olema vªhemalt 250 mm, kuid ei tohi ¿letada 1500 mm. Kui s»iduki  kereehituse 

eripªra t»ttu ei ole v»imalik laternat paigaldada kuni 1500 mm k»rgusele ning kui 

lisalaternaid ei ole  paigaldatud,  v»ib  k¿lgmise  suunatulelaterna  paigaldada  kuni 

2300 mm ning eesmise ja tagumise suunatulelaterna kuni 2100 mm k»rgusele. 

Suunatule lisalatern peab kohustuslikust suunatulelaternast olema vªhemalt 600 mm 

k»rgemal. L kategooria s»idukil peab suunatulelaterna k»rgus teepinnast olema 

vªhemalt 350 mm, kuid L1e, L3e ja L4e kategooria s»idukil ei tohi ¿letada 1200 mm 

ning L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukil 1500 mm; 

 

3) M, N, L, vªlja arvatud L1e ja L3e, ja O kategooria s»iduki suunatulelaterna 

valgusava vªlisserva kaugus s»iduki k¿lgservast ei tohi  ¿letada  400 mm.  N»ue  ei 

kehti  M,  N   ja   O   kategooria   s»idukite   lisalaternate   paigaldamisele.   M,   N   ja 

O kategooria s»iduki  suunatulelaternate  valgusavade  siseservade  vaheline kaugus 

peab olema vªhemalt 600 mm, kuid s»idukil, mille laius on vªiksem  kui  1300 mm, 

v»ib kaugust vªhendada 400 mm-ni. L kategooria s»idukite suunatulelaternate 

valgusavade siseservade vaheline kaugus peab olema vªhemalt: 

a) L1e ja L3e kategooria s»iduki eesmistel 240 mm ja tagumistel 180 mm; 

b) L4e kategooria s»idukil ï 600 mm; 

c) L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukil ï 500 mm; 
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4) M ja N kategooria s»iduki k¿lgmine suunatulelatern ei tohi olla s»iduki esiservast 

kaugemal kui 1800 mm. M2, M3, N2  ja  N3  kategooria  s»idukil,  kui s»iduki 

kereehituse eripªra t»ttu ei ole v»imalik laternaid paigaldada kuni 1800 mm kaugusele 

esiservast ja M1 ning N1 kategooria s»idukil, v»ib neid paigaldada kuni 2500 mm 

kaugusele esiservast; 

 
5) suunatule sissel¿litus peab olema s»ltumatu teistest laternatest. K»igi ¿he k¿lje 
suunatulede l¿litus peab toimuma ¿he l¿litusseadmega.  Kuni 6000 mm  pikkustel  M1 

ja N1 kategooria s»idukitel v»ivad koos suunatuledega vilkuda sama k¿lje 
merevaigukollased k¿ljeªªretuled; 

 

6) suunatule tekitatud valgusvihk peab olema merevaigukollase vªrvusega. Tagumise 

suunatule tekitatud valgusvihu vªrvus v»ib olla punane s»idukil: 

a) mis on saadud pªrandvarana; 

b) mis kuulub ¿mberasujale; 

c) mis on vªlisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende vªlisriikide kodanikest 

tººtajate omanduses v»i valduses; 

d) mis on rahvusvahelise s»jalise peakorteri, vªlisriigi relvaj»udude, tsiviilkoosseisu 

ja nende vªlisriikide kodanikest liikmete omanduses v»i valduses; 

e) mis on lepingulisel tººl olevate vªlisriikide kodanike omanduses v»i valduses; 

 

7) suunatule vilkumissagedus peab olema 90 Ñ 30 korda minutis; 

 

8) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»iduki 

suunatulelatern peab vastama E-reegli nr 6 v»i  direktiivi  76/759/EM¦  n»uetele  ja 

selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 48 v»i direktiivi  76/756/EM¦  n»uetele. 

Alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L kategooria  s»iduki suunatulelatern 

peab vastama E-reegli nr 50 v»i direktiivi  97/24/E¦ n»uetele ja selle paigaldus peab 

vastama E-reegli nr 53 v»i nr 74 v»i direktiivi 2009/67/E¦ n»uetele. 

 
M, N ja O kategooria s»iduki suunatulelaternale peab olema kantud: 

a) tªhis 1 v»i 1a v»i 1b ï eesmisele suunatulelaternale; 

b) tªhis 2a v»i 2b ï tagumisele suunatulelaternale; 

c) tªhis 5 v»i 6 ï k¿lgmisele suunatulelaternale. 

 

L kategooria s»iduki suunatulelaternale peab olema kantud: 

a) tªhis 11 v»i 11a v»i 11b v»i 11c ï eesmisele suunatulelaternale; 

b) tªhis 12 ï tagumisele suunatulelaternale. 

 

9) k¿lgmine suunatule latern ei ole kohustuslik M ja N kategooria s»idukil: 

a) mis on saadud pªrandvarana; 

b) mis kuulub ¿mberasujale; 

c) mis on vªlisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende vªlisriikide kodanikest 

tººtajate omanduses v»i valduses; 

d) mis on rahvusvahelise s»jalise peakorteri, vªlisriigi relvaj»udude, tsiviilkoosseisu 

ja nende vªlisriikide kodanikest liikmete omanduses v»i valduses; 

e) mis on lepingulisel tººl olevate vªlisriikide kodanike omanduses v»i valduses. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 
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Kood 216. Ohutuled 
 

N»uded: 1) alates 1. jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria 

s»idukil ning alates 9. novembrist 2007. a esmaregistreeritud L5e ja L7e kategooria 

s»idukil peab olema ohutulede s¿steem. L2e, L3e, L4e ja L6e kategooria s»idukile v»ib 

paigaldada ohutulede s¿steemi. Ohutuledena l¿litatakse ¿heaegselt vilkuma k»ik 

suunatuled (vt kood 215). Ohutulede arv, asukoht, vilkumise sagedus ja valgusvihu 

tekitatud vªrvus peab vastama koodis 215 esitatud n»uetele. Enne 1. jaanuarit 1998. a 

esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»iduki ja enne 9. novembrist 2007. a 

esmaregistreeritud L5e ja L7e kategooria s»iduki ohutulede s¿steem peab vastama 

valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

2) ohutulesid peab olema v»imalik sisse l¿litada nii tººtava kui ka mittetººtava 

mootori korral; 

 

3) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»iduki 

ohutulede s¿steem peab vastama E-reegli nr 48 v»i direktiivi 76/756/EM¦ n»uetele. 

Alates 9. novembrist 2007. a esmaregistreeritud L5e ja L7e kategooria s»iduki 

ohutulede s¿steem peab vastama direktiivi  2009/67/E¦  n»uetele ning L2e,  L3e,  L4e 

ja L6e kategooria s»idukil, kui ohutulede s¿steem on paigaldatud, peab see vastama 

E-reegli nr 53 v»i direktiivi 2009/67/E¦ n»uetele. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 217. Armatuurlaua mªrgulamp 

 

N»uded: 1) M ja N kategooria s»idukil peavad olema: 

a) kaugtulede sissel¿litatuse mªrgulamp; 

b) suunatulede tººkorras oleku mªrgulamp; 

c) ohutulede sissel¿litatuse mªrgulamp, kui ohutulede s¿steem on paigaldatud. 

Ohutulede sissel¿litatuse mªrgulampi v»ib asendada suunatulede tººkorras oleku 

mªrgulamp; 

d) tagumise udutule sissel¿litatuse mªrgulamp, kui tagumine udutulelatern on 

paigaldatud; 

e) »hkpidurite rikke mªrgulamp, kui s»idukil on »hkpidurid; 

f) ABS pidurite rikke mªrgulamp, kui s»idukil on ABS pidurid; 

 

2) L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukil peab olema: 

a) kaugtulede sissel¿litatuse mªrgulamp ï L3e ja L4e kategooria s»idukid; 

b) ohutulede sissel¿litatuse mªrgulamp, kui ohutulede s¿steem on paigaldatud. 

Ohutulede sissel¿litatuse mªrgulampi v»ib asendada suunatulede tººkorras oleku 

mªrgulamp; 

c) tagumise udutule sissel¿litatuse mªrgulamp, kui tagumine udutulelatern on 

paigaldatud; 

 

3) armatuurlaua mªrgulamp peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule. Alates 1. 

jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M ja N kategooria s»iduki armatuurlaua 

mªrgulamp peab vastama E-reegli nr 121 v»i direktiivi 78/316/EM¦ n»uetele ja alates 

1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria 

s»iduki armatuurlaua mªrgulamp peab vastama E-reegli nr 60 v»i direktiivi 

93/29/EM¦ v»i 2009/80/E¦ n»uetele. 
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Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 218. Pººrdelatern 

 

N»uded: 1) M ja N kategooria s»idukile v»ib vastavalt E-reegli nr 48 n»uetele 

paigaldada kaks E-reegli nr 119 n»uetele vastavat pººrdlaternat; 

 

2) pººrdelaterna tule tekitatud valgusvihk peab olema valge vªrvusega ja 

pººrdlaternale peab olema kantud tªhis K. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 219. Tººtulelatern 

 

N»uded: 1) tººtulelaterna paigutus peab v»imaldama piisavalt valgustada tººkohta, 

kuid ei tohi pimestamisega tekitada liiklusohtlikku olukorda; 

 

2) tººtulelatern v»ib olla teisaldatav; 

 

3) tººtule, vªlja arvatud alarm- ja jªlituss»idukil kasutatava, valgus peab olema 

hajutatud hajutava mustriga laterna klaasi v»i sarnast funktsiooni tªitva tehnoloogia 

abil. Tººtulelaterna klaasil ei tohi olla s»iduki valgustus- ja valgussignaalseadmena 

kasutatava laterna tªhistust. Tººtule tekitatud valgusvihk peab olema valge v»i 

valikkollase vªrvusega; 

 

4) tººtule l¿litamine peab toimuma eraldi l¿litiga ja mootors»iduki armatuurlaual 

peab olema selle sissel¿litatuse mªrgulamp. 

 
Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 220. Alarms»iduki vilkur, mªrgutuli ja lisamªrgistus 

 

N»uded: 1) vilkuri, mªrgutule ja lisamªrgistuse paigaldus  alarms»idukile  peab 

vastama ĂLiiklusseaduseñ Ä 84 l»ike 6 alusel kehtestatud Vabariigi  Valitsuse 

mªªrusega kehtestatud n»uetele. Alarms»iduki vilkurit ja mªrgutuld v»i nende 

kombinatsioone ning lisamªrgistust on keelatud kasutada teistel s»idukitel; 

 

2) enne 1. jaanuarit 2012. a esmaregistreeritud alarms»iduki vilkuri minimaalne 

valgustugevus peab valgel ajal olema vªhemalt 105 cd ning pimedal ajal vªhemalt 

42 cd. Vilkur ja mªrgutuli peavad vilkuma sagedusega vªhemalt 2 korda sekundis; 

 

3) alates 1. jaanuarit 2012. a esmaregistreeritud alarms»iduki vilkur ja mªrgutuli 

peavad vastama E-reegli nr 65 n»uetele. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

 
Kood 221. Kollane vilkur  

 

N»uded: 1) kollase vilkuri kasutamine s»idukil peab vastama ĂLiiklusseaduseñ Ä 44 

toodud n»uetele; 
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2) ¿ksik paikne kollane vilkur peab asetsema s»iduki pikiteljel v»i s»iduki ehituse 

iseªrasustest tingituna v»imalikult selle lªhedal ning selle valgus peab  olema nªhtav 

igas horisontaalsuunas; 

 

3) ¿ks iku paikse kollase v ilkuri  v»ib asendada mitme kol lase v ilkuri  

kombinatsiooniga, mis peab asetsema s¿mmeetriliselt s»iduki pikitelje suhtes, v»i 

vilkuripaneeliga, mis peab asetsema juhi ja kaass»itja kohal; 

 

4) ¿le 6 m pikkusel s»idukil peab pikiteljel v»i v»imalikult selle lªhedal, kuid mitte 

kaugemal kui 1,2 m s»iduki tagaseinast olema kollane lisavilkur. Lisavilkur v»ib olla 

paigaldatud ka teel tººtava s»iduki vªljaulatuvale tººorganile; 

 

5) kereta L kategooria s»idukil peab kollane vilkur asetsema s»iduki taga 

teleskoopvarda v»i aluse k¿ljes nii, et selle valgus on nªhtav igas horisontaalsuunas; 

 

6) kollane vilkur peab vilkuma sagedusega 2 kuni 4 korda sekundis ning vilkuri 

minimaalne valgustugevus peab olema valge ajal 230 cd ja pimeda ajal 100 cd; 

 

7) kollane vilkur peab vastama E-reegli nr 65 n»uetele. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

 
Kood 222. Autorongi tunnusmªrk 

 

N»ue: autorongi vedukile, vªlja arvatud autorong, mille vedukiks on M1 v»i N1 

kategooria s»iduk, peab paigaldama autorongi tunnusmªrgi, milleks on ¿ks kollane 

¿mmargune latern lªbim»»duga vªhemalt 70 mm v»i kolm mootors»iduki  pikiteljega 

risti olevas reas asuvat kollast laternat vahedega 150 mm kuni 300 mm. Autorongil, 

millel on ¿lemised eesmised ªªretuled, ei ole autorongi tunnusmªrk kohustuslik. 
 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 223. Helkur  

 

N»uded: 1) O kategooria s»idukile ja sellisele M ja N kategooria s»idukile, millel 

k»ik peegeldiga eesmised laternad on peitlaternad, peab s»iduki ette paigaldama kaks 

mittekolmnurkset eesmist helkurit. Tªiendavalt on lubatud paigaldada kaks 

mittekolmnurkset eesmist helkurit ja helkurmaterjale tingimusel, et need ei vªhenda 

kohustuslike valgustus- ja valgussignaalseadmete t»husust, kusjuures helkurid ei pea 

tªitma k»rguse ja laiuse tingimusi. ¦lejªªnud M ja N kategooria s»idukitele on 

mittekolmnurksete helkurite paigaldamine s»iduki ette vabatahtlik. L1e kategooria 

s»idukile v»ib ette paigaldada ¿he mittekolmnurkse helkuri. L2e, L3e, L4e, L5e, L6e 

ja L7e kategooria s»iduki ette on helkurite  ja  helkurmaterjalide  paigaldamine 

keelatud; 

 

2) O kategooria s»idukile ja ¿le 6000 mm pikkusele M ja N kategooria s»idukile peab 
paigaldama k¿lgmise mittekolmnurkse helkuri. Nende arv peab olema selline, et 

m»lemal k¿ljel oleks tªidetud pikisuunalise asetuse n»uded. Tªiendavalt on lubatud 

paigaldada kaks mittekolmnurkset k¿lgmist helkurit, mis ei pea tªitma k»rguse ja laiuse 

tingimusi ning helkurmaterjale tingimusel, et need ei vªhenda kohustuslike valgustus- 
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ja  valgussignaalseadmete  t»husust.  L1e kategooria  s»idukile   peab   m»lemale 

s»iduki k¿ljele paigaldama ¿he v»i kaks mittekolmnurkset helkurit.  L2e,  L3e,  L4e, 

L5e, L6e ja L7e  kategooria  s»idukile  ja  ¿lejªªnud  M  ja  N kategooria  s»idukitele 

on k¿lgmiste mittekolmnurksete helkurite paigaldamine vabatahtlik; 

 

3) M ja N kategooria s»idukile peab taha paigaldama kaks mittekolmnurkset tagumist 

helkurit. Tªiendavalt on lubatud paigaldada kaks  mittekolmnurkset tagumist   helkurit 

ja helkurmaterjale tingimusel, et need ei vªhenda kohustuslike valgustus- ja 

valgussignaalseadmete t»husust, kusjuures tªiendavad  helkurid  ei  pea tªitma k»rguse 

ja laiuse tingimusi. O kategooria s»idukile v»ib paigaldada kaks mittekolmnurkset 

tagumist helkurit tingimusel, et need on grupeeritud teiste tagumiste valgustus- ja 

valgussignaalseadmetega. Alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L1e 

kategooria  s»idukile  peab  taha  paigaldama  ¿he   ning   L2e,   L3e,   L5e,   L6e   ja 

L7e kategooria s»idukile peab taha paigaldama ¿he v»i  kaks  mittekolmnurkset 

tagumist helkurit, kusjuures L2e, L5e, L6e ja  L7e  kategooria s»idukile, mis on ¿le 

1000 mm lai ja L4e kategooria s»idukile peab taha paigaldama kaks mittekolmnurkset 

tagumist helkurit; 

 

4) O kategooria s»idukile peab taha paigaldama kaks kolmnurkset tagumist helkurit. 

Tªiendavalt on lubatud paigaldada kaks kolmnurkset tagumist helkurit ja 

helkurmaterjale tingimusel, et need ei vªhenda kohustuslike valgustus- ja 

valgussignaalseadmete t»husust, kusjuures tªiendavad  helkurid  ei  pea tªitma k»rguse 

ja laiuse tingimusi. M, N ja L kategooria s»idukile on kolmnurksete helkurite 

paigaldamine keelatud; 

 

5) alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud L1e ja L2e kategooria s»iduki igale 

pedaalile, vªlja arvatud sisset»mmatavad, mille abil on v»imalik s»idukit kªivitada, 

peab paigaldama kaks pedaali korpusesse paigaldatud helkurit. L2e kategooria s»iduki 

juhtseadistena v»i juhi v»i s»itja jalatugedena toimivatele pedaalidele on helkurite 

paigaldamine keelatud; 

 

6) M, N ja O kategooria s»iduki helkuri vªlisserva k»rgus teepinnast peab olema 

vªhemalt 250 mm, kuid ei tohi ¿letada 900 mm. Juhul kui s»iduki kereehituse eripªra 

t»ttu ei ole v»imalik helkurit paigaldada kuni 900 mm k»rgusele, v»ib seda paigaldada 

kuni 1500 mm k»rgusele; 

 

7) L1e kategooria s»iduki mittekolmnurkse eesmise helkuri vªlisserva k»rgus teepinnas 

peab olema vªhemalt 400 mm, kuid ei tohi ¿letada 1200 mm. L kategooria s»iduki 

mittekolmnurkse tagumise helkuri vªlisserva k»rgus teepinnas peab olema vªhemalt 

250 mm ja mittekolmnurkse k¿lgmist helkuri vªlisserva k»rgus teepinnas peab olema 

vªhemalt 300 mm, kuid m»lemal juhul ei tohi ¿letada 900 mm; 

 
8) M ja N kategooria s»iduki eesmise ja tagumise helkuri vªlisserva kaugus s»iduki 

k¿lgservast ei tohi ¿letada 400 mm. O kategooria s»iduki tagumise helkuri vªlisserva 

kaugus s»iduki k¿lgservast ei tohi ¿letada 400 mm ja eesmise helkuri kaugus s»iduki 

k¿lgservast ei tohi ¿letada 150 mm. M2, M3, N2 ja N3 kategooria s»iduki eesmiste ja 

tagumiste helkurite siseservade vaheline kaugus peab olema vªhemalt 600 mm, kuid 

s»idukil, mille laius on vªiksem kui 1300 mm, v»ib kaugust  vªhendada 400  mm-ni. 

Kui L kategooria s»idukile on paigaldatud ¿ks tagumine helkur, siis peab see asuma 

s»iduki pikikesktasapinnal. Kui L kategooria s»idukile on paigaldatud kaks tagumist 

helkurit, siis helkurite vªlisserva kaugus s»iduki k¿lgservast ei tohi ¿letada 400 mm ja 
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helkurite siseservade vaheline kaugus peab olema vªhemalt 500 mm, kuid s»idukil, 

mille laius on vªiksem kui 1300 mm, v»ib kaugust vªhendada 400 mm-ni; 

 

9) ¿le 6000 mm pikkusel M ja N kategooria s»idukil ning k»igil O kategooria 

s»idukitel peab m»lema k¿lje keskmisel kolmandikul olema vªhemalt ¿ks k¿lgmine 

helkur. K»ige eesmise k¿lgmise helkuri vªlisserv ei tohi s»iduki esiservast olla 

kaugemal kui 3000 mm, kusjuures O kategooria s»idukil arvestatakse ka tiisli pikkust. 

K»ige tagumise k¿lgmise helkuri vªlisserv ei tohi s»iduki tagaservast olla kaugemal kui 

1000 mm. M2, M3, N 2, N3 ja O kategooria  s»idukil  ei  tohi  k»rvutiasetsevate 

k¿lgmiste helkurite siseservade vahekaugus ¿letada 3000 mm. Juhul kui s»iduki 

kereehituse eripªra t»ttu ei ole v»imalik n»utavat helkurite vahekaugust tagada, v»ib 

vahekaugust suurendada 4000 mm-ni. Kui M ja N kategooria s»idukil, mille pikkus ei 

¿leta 6000 mm, on k¿lgmised helkurid paigaldatud, piisab ¿hest helkurist s»iduki 

pikkuse esimesel kolmandikul v»i ¿hest tagumisel kolmandikul; 

 

10) mittekolmnurkne helkur peab olema sellise suurusega, et mahub 200 mm 

lªbim»»duga ringi ja selle kuju ei tohi meenutada numbrit, tªhte ega kolmnurka, vªlja 

arvatud tªhti O, I, U ja numbrit 8. Kolmnurkne helkur peab olema v»rdk¿lgse 

kolmnurga kujuline k¿ljepikkusega 150ï200 mm; 

 

11) s»iduki helkuri vªrvus peab olema eesmisel valge, tagumisel punane ja k¿lgmisel 

merevaigukollane. S»iduki nªhtavamaks tegemise mªrgistuse vªrvus peab olema 

k¿lgmisel valge v»i kollane ja tagumisel punane v»i kollane. L1e ja L3e kategooria 

s»idukil v»ib k¿lgmise tagumise helkuri vªrvus olla punane; 

 

12) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»iduki helkur 

peab vastama E-reegli nr 3 v»i direktiivi 76/757/EM¦ n»uetele ja selle paigaldus peab 

vastama E-reegli nr 48 v»i direktiivi 76/756/EM¦  n»uetele.  Alates  1. jaanuarist 

1996. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki helkur peab vastama E-reegli nr 3 v»i 

direktiivi 76/757/EM¦ n»uetele ja selle paigaldus peab vastama E-reegli nr 53 v»i  nr 

74 v»i direktiivi 2009/67/E¦ n»uetele. 

 

Helkurile peab olema kantud: 

a) tªhis IA v»i IB v»i IVA ï mittekolmnurksele helkurile; 

b) tªhis IIIA v»i IIIB ï kolmnurksele helkurile; 

 

13) kui M2, M3, N, O2, O3, O4 kategooria s»idukile on paigaldatud nªhtavamaks 
tegemise mªrgistus , siis peab see vastama E-reegli 104 n»uetele ja selle paigaldus E- 
reegli nr 48 n»uetele. Sellise mªrgistuse paigaldamine M1, O1 ja L kategooria 
s»idukitele on keelatud. Alates 10. juulist 2011. a esmaregistreeritaval ¿le 7,5 t 
tªismassiga N2 ning k»igil N3, O3 ja  O4  kategooria  s»idukil,  vªlja arvatud 
sadulvedukil, peab selline mªrgistus olema: 

a) taga ï ¿le 2100 mm laiusel s»idukil; 
b) k¿lgedel ï ¿le 6000 mm pikkusel s»idukil (O kategooria s»idukil arvestatakse 

pikkusm»»du sisse veotiisli pikkus). 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 224. Valgusreklaamseade 

 

N»uded:  1)  M1   ja  N1  kategooria  s»idukile  v»ib  valgusreklaamseadme   paigaldada 
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ainult s»iduki katusele nii, et kirjed ja pildid  paiknevad s»iduki  pikiteljesuunaliselt. 

M2, M3, N2 ja N3 kategooria s»idukile v»ib valgusreklaamseadme paigaldada ainult 

tuuleklaasi ¿laservast k»rgemale; 
 

2) valgusreklaamseadme vªlispinnad ja detailid  peavad  vastama  koodi 604 

punktides 2 ja 3 toodud n»uetele ning olema  valmistatud  ohutust,  purunemisel 

teravaid ja l»ikavaid kilde mitteandvast materjalist. Valgusreklaamseade peab olema 

paigaldatud valmistaja juhendi kohaselt ning selle kinnitused peavad  vastama 

valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

3) valgusreklaamseadme valgustus peab olema hajus ning peab olema vªlditud teiste 

liiklejate pimestamine. Valgustus peab vastama koodis 225 toodud n»uetele ning see 

ei tohi vªhendada kohustuslike valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmete t»husust. 

Elektri¿hendused peavad olema sellised, et valgusreklaamseadme valgustus tººtab 

¿htlasel reģiimil ning seda saab sisse ja vªlja l¿litada s»ltumata teistest valgustus- ja 

valgussignalisatsiooniseadmetest; 

 

4) valgusreklaamseadmes kasutatavad kirjed ja pildid ei tohi olla liikuvad. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 225. Punase tule nªhtavus ettepoole ja valge tule nªhtavus tahapoole 

 

N»ue: 25 m kauguselt ei tohi olla eest nªhtav mitte ¿kski punane tuli ja tagant mitte 

¿kski valge tuli, vªlja arvatud tagurdustuli ja alarm- ja jªlituss»iduki vilkur  ja 

mªrgutuli. Tule nªhtavust vaadatakse teepinnast k»rguste vahemikus 1 m kuni 2,2 m (vt 

joonis 6). 

 

 

 

Joonis 6. Tulede nªhtavus s»iduki ees ja taga. 1 ï s»iduk, 2 ï s»idusuund, 3 ï s»iduki 

pikitelg 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 

Kood 226. S»iduki k¿lgpinnast vªljaulatuva veose tªhistamine 

 

N»ue: s»iduki k¿lgpinnast vªljaulatuv veos tªhistatakse eest valge v»i kollase tulega ja 
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tagant punase tulega. Laternad paigaldatakse veose laiuselt kergesti painduva varda v»i 

veose k¿lge. 

 

Kontrollimine:  vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Grupp 3 

Juhtimisseadmed 
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Kood 301. ¦ldn»uded juhtimisseadmetele 

 

N»uded: 1) s»iduki juhtimisseadmed peavad vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja 

olema tººkorras. Alates 1. jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria 

s»iduki juhtimisseadmed peavad vastama E-reegli nr 79 v»i direktiivi 70/311/EM¦ 

n»uetele. Juhtimisseadmed peavad pººrduma sujuvalt, ilma kinnijªªmisteta ja 

vibratsioonita. Juhtimisseadmete osadel ei tohi olla pragusid, jªªkdeformatsioone ega 

muid vigastusi. Juhtimisseadmete omavoliline ¿mberehitus on ke elatud. 

Juhtimisseadmete ¿mberehitust v»ivad teostada ainult s»iduki valmistaja v»i tema 

ametlik esindaja; 

2) neljateljelistel mootors»idukitel peab lisaks esimesele juhtteljele olema juhitav veel 

vªhemalt ¿ks kolmest ¿lejªªnud teljest; 

3) M ja N kategooria s»idukitel on l ubatud lisaks p»hirooliseadmele rooli abiseade 

(ASE). Kui rooli abiseade on s»idukile paigaldatud, peab see olema tººkorras; 

4) tªielikult pneumaatilise v»i tªielikult h¿draulilise v»i tªielikult elektrilise 

rooliajamiga juhtimisseadmed on keelatud, vªlja arvatud O kategooria s»idukil, millel 

on lubatud tªielikult h¿draulilise rooliajamiga juhtimisseade. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 302. Rooliratas 

 

N»uded: 1) rooliratas peab vastama s»iduki valmistaja n»uetele; 

 

2) mitmel mootors»iduki t¿¿bil kasutatav rooliratas (çgeneral steering controlè) peab 

omama E-reegli nr 12 v»i direktiivi 74/297/EM¦ n»uetele vastavuse sertifikaati ja 

valmistaja t»endit selle kohta, millisele mootors»iduki t¿¿bile on rooliratas sobiv. 

Turvapadjaga rooliratta asendamine ilma turvapadjata roolirattaga on keelatud. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 303. Ohutu roolimehhanism 

 

N»ue: alates 1. jaanuarist 1990. a esmaregistreeritud  M1  ja  N1  kategooria  s»iduki, 

vªlja arvatud s»idukid, mille rooliratas asub esiteljest eespool, rooliv»lli ehituses peab 

olema ohutuselement, mis tagab kokkup»rkel rooliv»lli deformeerumise  v»i 

purunemise ja pººrdumise juhi kehast k»rvale. Alates 1. jaanuarist 1994. a 

esmaregistreeritud M1 ja N1 kategooria s»iduki  roolimehhanism  peab  vastama  E- 

reegli nr 12 v»i direktiivi 74/297/EM¦ n»uetele. 
 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 304. Roolimehhanism 

 

N»ue: roolimehhanism ja roolimehhanismi kinnitus kere v»i raami k¿lge peavad 

vastama    s»iduki    valmistaja    poolt    ettenªhtule.    Alates    1.    jaanuarist    1994. a 
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esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»iduki roolimehhanism peab vastama E- 

reegli nr 79 v»i direktiivi 70/311/EM¦ n»uetele. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 305. Esirataste pººrdepiirikud 

N»ue: esirataste pººrdepiirikud peavad vastama valmistaja poolt ettenªhtule. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 306. Roolihoovastiku liigend 

 

N»ue: roolihoovastiku liigend peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule ning selles ei 

tohi olla ¿lemªªrast l»tku. L»tkuks ei loeta liigendi amortiseerivat liikumist. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

Kood 307. Rooliratta vabakªik 

N»ue:  rooliratta vabakªik peab olema: 

a) M1 ja N1 kategooria s»idukitel Ò 10Ü; 

b) M2, M3, N2 ja N3 kategooria s»idukitel Ò 20Ü. 
 

Kui valmistaja on ette nªinud vªiksemad vªªrtused, siis peab rooliratta vabakªik 

vastama valmistaja poolt ettenªhtule. 

 

Kontrollimine:  m»»tevahendiga. 

 

Kood 308. Rooliv»lli laager 

 

N»uded: 1) rooliv»lli laager peab olema reguleeritud vastavalt valmistaja poolt 

ettenªhtule; 
 

2) rooliv»ll peab pººrduma ¿htlaselt, sujuvalt ja ei tohi kinni kiiluda. 

Kontrollimine: vaatluse ja rooli pººramise v»i m»»tevahendiga. 

Kood 309. Koostu porikaitse 

N»ue: koostu porikaitse peab olema tººkorras ja vigastusteta. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 310. Rooliv»imendi 

 

N»uded: 1) h¿drov»imendi peab olema n»utava tasemeni »liga tªidetud ja ei tohi 

lekkida; 

 

2) pneumaatilised v»imendid ei tohi pihkuda, nende voolikud peavad olema pragudeta 

ja murenemise tunnusteta. Torud ei tohi olla ohtlikult korrodeerunud; 
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3) elektriv»imendite ¿hendusjuhtmed peavad olema korralikult kinnitatud, juhtmed 

vigastamata ja klemmid v»i pistikud korralikult ¿hendatud ning kinnitatud; 

 

4) v»imendi juhtklapi rikke korral peab olema v»imalik mootors»idukit kªsitsi 

juhtida; 

 
5) rooli keeramise j»ud peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

6) j»usilinder ei tohi lekkida ega pihkuda; 

 

7) voolikud peavad olema tººkorras ja ei tohi lekkida ega pihkuda; 

 

8) v»imendi »lipumba r»hk peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja pump ei tohi 

lekkida; 

 

9) rooliv»imendi »liradiaator ei tohi lekkida. 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

Kood 311. Ratta l»tk 

N»ue: ratta l»tkud ei tohi olla suuremad valmistaja poolt ettenªhtust v»i, andmete 

puudumisel, ei tohi olla suuremad kui: 
a) kuni 17" nimilªbim»»duga velje korral ï 5,0 mm; b) 

17"... 20" nimilªbim»»duga velje korral ï 7,0 mm; c) 

¿le 20" nimilªbim»»duga velje korral ï 9,0 mm. 

 

Ratta l»tku A (vt joonis 7) m»»detakse rehvi mustri servalt. 

 

 

 

Joonis 7. Ratta l»tku m»»tmine 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

 
Kood 312. Kªªnmik (kªªndtelg), rooli- ja pendelhoob ning nende liigendid 

 

N»uded: kªªnmik (kªªndtelg), rooli- ja pendelhoob ning nende liigendid peavad 

vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja olema selle kohaselt kinnitatud ning nendes ei 

tohi olla mªrgatavat l»tku, pragusid ega jªªkdeformatsioone. L»tkuks ei loeta liigendi 

amortiseerivat liikumist. 
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Kontrollimine: vaatluse v»i m»»tevahendiga. 

 
Kood 313. Rooliamortisaator 

N»ue: rooliamortisaator peab olema tººkorras ja ei tohi lekkida. 

 

Kontrollimine: vaatluse v»i m»»tevahendiga. 

 
Kood 314. L kategooria s»iduki roolikann  

 

N»ue: l»tk L kategooria s»iduki roolikannu laagrites ei tohi ¿letada valmistaja poolt 

ette nªhtud suurust. Kªªnmikjuhtimisega esirattal ei tohi olla liigendites mªrgatavaid 

l»tke. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 315. L kategooria s»iduki esiratas 

 

N»ue: kui esiratas on kodaratega, peavad kodarad olema kinnitatud ja pingutatud. 

Esiratas ei tohi viskuda ja laagrites ei tohi olla tuntavat l»tku. Esiratta telg peab olema 

kindlalt kinnitatud. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Grupp 4 

Piduriseade 

 

Kood 401. ¦ldn»uded piduriseadmele 

 

N»uded: 1) piduriseade peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule. Alates 1.jaanuarist 
1994. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»iduki piduriseade peab vastama E- 

reegli nr 13 v»i M1 kategooria s»iduki piduriseade E-reegli nr 13-H v»i direktiivi 

71/320/EM¦ n»uetele. Alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud L kategooria 
s»idukite pidurid peavad vastama E-reegli nr 78 v»i direktiivi 93/14/EM¦ n»uetele. 

Ei tohi muuta piduriseadme ehitust ja kasutada valmistaja poolt selleks mitte ettenªhtud 
osi v»i s»lmi. Piduriseadme ¿mberehitust v»ivad teostada ainult s»iduki valmistaja v»i 

tema ametlik esindaja. Alates 1. oktoobrist 1999. a esmaregistreeritud M, N ja O 
kategooria s»iduki piduriklotsi katted ei tohi sisaldada asbesti; 

 

2) piduriseade ei tohi olla ohtlikult korrodeerunud ja peab tººtama n»utava 

efektiivsusega; 

 

3) s»idupidur peab v»imaldama peatada s»idukit efektiivselt s»ltumata kiirusest, 

koormusest v»i tee profiilist; 

 

4) s»idupiduriga pidurdamisel peab saama tªita k»iki reguleeritava pidurdamise 

n»udeid; 

 

5) rikkepiduriga peab olema v»imalik s»idupiduri rikke korral (arvestatakse ainult ¿he 

samaaegselt esineva rikkega) s»idukit pidurdada vªhemalt 50 % s»idupiduri 

pidurdust»hususega (vt kood 406); 
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6) ratta pidurdusj»ud, s»iduki pidurdusteekond ja s»iduki aeglustus peavad olema 

saavutatud piduripedaalile vajutamisel j»uga, mis ei ¿leta: 

Å M1 kategooria s»idukil ï 490 N; 
 

Å M2, M3 ja N kategooria s»idukil ï 687 N; 
 

7) seisupidur peab olema otsese mehaanilise toimega s»iduki ratastele; 

 

8) juhil peab olema v»imalus seisupidurit l¿litada juhikohalt, vªlja arvatud kood 403 

punktis 10 toodu juhul; 

 

9) ei tohi kasutada pidurivedelikku, mis pole ette nªhtud sellele s»iduki versioonile 

v»i ei vasta valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

10) s»idupiduriga pidurdamisel ei tohi ¿hel teljel paiknevate rataste pidurdusj»ud 

erineda omavahel rohkem kui 30 %; 

 

11) piduriklotsi katte jªªkpaksus ei tohi olla vªiksem valmistaja poolt ettenªhtust. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 402. ¦ldn»uded M ja N kategooria s»idukite piduritele  

 

N»uded: 1) s»idukil peab olema vªhemalt kaks s»ltumatut, eraldi toimivat  ja juhi 

kohalt kergesti l¿lituvat piduri juhtimise seadet; 

 

2) s»idupidurit peab saama kasutada s»ltumatult seisupidurist; 

 

3) s»idupidur peab toimima k»ikidele ratastele; 

 
4) s»idupiduri m»ne osa rikke puhul peab s»idukil jªªma alles piisav arv korras 

piduritega rattaid, et teda pidurdada vªhemalt 30 % t»hususega. M1, M2, N1 ja N2 

kategooria s»idukitel on lubatud pidurite t»hususe vªhenemine kuni 25 %-ni; 
 

5) kui s»iduki pidurdamine ei toimu otseselt lihaste j»ul, peab piduris¿steem olema 

selliselt jaotatud, et see toimiks vªhemalt kahelt erinevalt energiasalvestilt saadava 

energia arvel; 

 

6) s»idupiduri toime peab olema jaotatud s»iduki telgede vahel selliselt, et see toimiks 

¿he telje rataste suhtes ja s»iduki pikitelje tasandi suhtes s¿mmeetriliselt; 

 

7) s»idu-, rikke- ja seisupidur peavad toimima ratastele piduriseadme kokkupuutuvate 

h»»rdpindade kaudu ja nende kulumine peab olema kompenseeritav automaatse v»i 

kªsitsi reguleerimisega; 

 

8) pidurivedeliku paagi tªiteava peab olema kergesti ligipªªsetavas kohas ja alates 1. 

jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud s»idukil peab vedeliku tase paagis olema 

kontrollitav ka selle korki avamata. Kui viimast n»uet ei ole tªidetud, peab s»idukil 

olema signaalseade, mida on v»imalik kergesti kontrollida. Signaalseade peab juhti 

informeerima vedeliku tasapinna ohtlikust alanemisest reservuaaris; 
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9) s»idukil, mille pidurid toimivad salvestatud energia arvel, peab olema peale 

manomeetri hoiatav optiline v»i akustiline signaalseade. S»iduk peab mootori 

seiskumise jªrel olema peatatav veel neljandat korda pidurdamisel rikkepidurile ette 

nªhtud t»hususega; 

 

10) alates 1. jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud s»idukil peab piduris¿steemi rikke 

korral s¿ttima hªsti mªrgatav punane mªrgulamp hiljemalt pidurdamise alguses. 

Kontrolllambi korrasolek peab olema kergesti kontrollitav; 

 

11) autorongi katkemise korral peab vedukit olema v»imalik pidurdada mitte 

vªiksema t»hususega kui see on ette nªhtud rikkepiduriga pidurdamisel; 

 

12) abipiduri energiatarve peab olema rahuldatud selliselt, et see ei vªhendaks 

rikkepiduri t»husust; 

 

13) alates 1. jaanuarist 1990. a esmaregistreeritud, autorongi kuuluva veduki ja selle 

haagise piduris¿steemid peavad olema kahevoolikulised. ¦he vooliku kaudu 

pumbatakse haagise piduris¿steemi »hku, teise  vooliku  abil  juhitakse  haagise 

pidureid; 

 

14) ¿le 3,5 t tªismassiga haagiseid vedava veduki pidurid peavad vastama jªrgmistele 

n»uetele: 

a) vedukirikkepidurite l¿litumisel peavad sujuvalt tººle rakenduma ka haagise 

pidurid; 

b) kui veduki mitmest pidurikontuurist ¿ks lakkab toimimast, peab toimiv kontuur 

l¿litama sujuvalt tººle kas osaliselt v»i tªielikult haagise pidurid; 

c) kui autorongi pidurite ¿hendusvoolikud purunevad v»i pihkavad, peab veduk olema 

suuteline peatama ka rikkis piduritega haagist; 

 

15) ABS pidurid peavad olema: 

a) alates 1. jaanuarist 1997. a esmaregistreeritud ¿le 12 t tªismassiga M3 kategooria 

s»idukil; 
b) alates 1. jaanuarist 1997. a esmaregistreeritud ¿le 16 t tªismassiga vedukil; 
c) alates 1. jaanuarist 1999. a esmaregistreeritud vedukil, mille haakes on ¿le 10 t 

tªismassiga haagis; 

d) alates 1. aprillist 2001. a esmaregistreeritud k»igil M2, M3, N2 ja N3 kategooria 

s»idukitel, vªlja arvatud rohkem kui nelja teljega s»idukid; 
 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 403. ¦ldn»uded O kategooria s»iduki piduritele  

 

N»uded: 1) O1 kategooria haagisel ei ole pidurid kohustuslikud. Olemasolu korral 

peavad need vastama O2 kategooria haagisele kehtestatud n»uetele; 
 

2) O2 kategooria haagisel peavad olema pideva toimega (¿hest energiasalvestist 

toidetavad) pidurid v»i poolpideva toimega  (kahest  erinevast  energiasalvestist 

toidetav) pidurid v»i inertspidurid (pealejooksupidurid). Poolhaagisel on inertspidurid 

keelatud; 
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3) O3 ja O4 kategooria haagistel on lubatud ainult pideva v»i poolpideva toimega 
pidurid. Inertspidurid on keelatud. Alates 1. aprillil  2001. a esmaregistreeritud O3 ja 
O4 kategooria haagistel peavad olema ABS pidurid; 

 

4) pidurid peavad toimima haagise k»ikidele ratastele; 

 

5) pidurdusj»ud peavad jagunema telgede vahel v»rdselt; 

 

6) pidurite toime peab olema jaotatud ¿he telje rataste ja haagise pikitelje tasandi 

suhtes s¿mmeetriliselt; 

 

7) pidurid peavad toimima ratastele piduriseadme kokkupuutuvate h»»rdpindade 

kaudu ja nende kulumine peab olema kompenseeritav automaatse v»i kªsitsi 

reguleerimisega; 

 

8) rikke korral peavad haagise pidurid rakenduma automaatselt,  vªlja  arvatud 

haagisel, mille tªismass ei ¿leta 1,5 t ja mille tiisel on vedukiga tªiendavalt kinnitatud 

trossi, keti jms; 

 
9) autorongi katkemise korral peab piduriseade tagama haagise automaatse 

pidurdamise. See n»ue ei kehti O1 kategooria haagisele, mille tiisel peab  vedukiga 

olema kinnitatud lisaks haakeseadmele veel trossi, keti jms, mis ei lase tiislil maha 

kukkuda ja tagab haagise juhitavuse; 
 

10) haagisel, millel on s»idupidur n»utav, peab olema seisupidur, mida on v»imalik 

l¿litada vªljast. S»itjateveo haagise seisupidur peab olema l¿litatav ka haagise seest. 

N»ue ei kehti haagistele, millel on vedruakudega seisupidur; 

 

11) »hkpiduriga haagise ¿hendamisel vedukiga peavad selle pidurid automaatselt 

l¿lituma tººreģiimi; 

 
12) O3 ja O4 kategooria haagisel peab piduris¿steemi rikke korral, vªlja arvatud 

¿hendusvoolikute katkemine, pidurid tagama 30 % pidurdust»hususe sªilimise; 
 

13) alates 1. jaanuarist 1990. a esmaregistreeritud O3 ja O4 kategooria haagisel peab 

piduris¿steem olema kahevoolikuline; 

 

14) O2, O3 ja O4 kategooria haagiste pidurid peavad vastama koodi 402 n»udes 14 

esitatud n»uetele; 

 

15) alates 1. jaanuarist 1997. a esmaregistreeritud haagisel peavad »hupaakide mahud 

olema sellised, et haagisepidurite tººv»ime oleks tagatud veel peale kaheksakordset 

pidurdamist pªrast haagise piduris¿steemi suru»huga varustamise l»ppemist. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 

Kood 404. Elektripiduris¿steemiga O kategooria s»iduk 

 
N»uded: 1) elektripiduris¿steemiga haagise pidurid peavad elektrilise toite saama 

vedukilt. Haagisele on lubatud asetada lisaaku, mis saab  laadimisvoolu  vedukilt. 

Pinge reguleerimine peab toimuma haagisel; 
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2) nimitoitepinge peab olema 12 V, voolutugevus ei tohi ¿letada 15 A; 

 

3) armatuurlaual peab olema mªrgulamp, mis s¿ttib piduripedaalile vajutamisel ja 

signaliseerib s¿steemi korrasolekust. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 405. ¦ldn»uded L kategooria s»iduki piduritele  

 

N»uded: 1) L1e, L3e ja L4e kategooria s»idukil peab olema kaks iseseisvat 

s»idupiduris¿steemi, millest vªhemalt ¿ks peab toimima esirattale ja teine tagarattale. 

Kui L4e kategooria s»idukil need s¿steemid ei taga n»utavat pidurdust»husust, peab 

k¿lghaagise rattal olema pidur; 

 

2) L2e ja L6e kategooria s»idukil peab olema kas kaks iseseisvat s»idupiduris¿steemi, 

mis koos peavad toimima k»ikidele ratastele v»i s»idupiduri, mis peab toimima 

k»ikidele ratastel ja rikkepidur, milleks v»ib olla seisupidur. Lisaks peab olema 

seisupiduris¿steem, mis peab toimima vªhemalt ¿he telje rattale  v»i  ratastele ning 

v»ib olla ¿ks iseseisvast s»idupiduris¿steemist, kuid peab olema s»ltumatu teisest 

s¿steemist; 

 

3) L5e ja L7e kategooria s»idukil peab olema: 

a) jalaga juhitav s»idupidur, mis peab toimima k»ikidele ratastele; 

b) seisupidur, mis peab toimima vªhemalt ¿he telje ratastele; 

c) rikkepidur, milleks v»ib olla seisupidur. 

 

S»idupiduri ja seisupiduri juhtimisseadmed peavad olema teineteisest s»ltumatud; 

 

4) piduriseadmed peavad toimima ratastega p¿sivalt ¿hendatud pidurduspindadele. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja katses»iduga. 

 
Kood 406. S»iduki rataste pidurdusj»udude summa suhe s»iduki massist 

teepinnale p»hjustatud koormusesse s»idupiduriga pidurdamisel 

 

N»uded: 1) s»iduki, vªlja arvatud vªikesaare s»iduki, rataste pidurdusj»udude summa 

suhe s»iduki massist teepinnale p»hjustatud koormusesse (njuutonites) s»idupiduriga 

pidurdamisel peab vastama tabelis 2 toodud n»uetele; 

 

Tabel 2 

 

S»iduki 

kategooria 

Vªhim lubatud rataste pidurdusj»udude 

summa suhe s»iduki massist teepinnale 

p»hjustatud  koormusesse 

S»iduki 

esmaregistreerimine 

M2  ja M3 48% Enne  1. jaanuarit   1992. a 

M2  ja M3 50 % (48 % ï ABS piduriteta   s»idukil) Alates  1. jaanuarist 1992. a 

N2  ja N3 43% Enne  1. jaanuarit   1988. a 
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N2  ja N3 45% Alates  1. jaanuarist 1988. a 

kuni   29.07.2010. a 

N2  ja N3 50% Alates  29.07.2010. a 

M1 50% Enne  29.07.2010. a 

M1 58% Alates  29.07.2010. a 

N1 45% Enne  1. jaanuarit   1988. a 

N1 50% Alates  1. jaanuarist 1988. a 

O3  ja O4 40% Enne  1. jaanuarit   1988. a 

O3  ja O4 43% Alates  1. jaanuarist 1988. a 

kuni  29.07.2010. a 

O3  ja O4 a) poolhaagised 45% 

 

b) tªis- ja kesktelghaagised 50% 

Alates  29.07.2010. a 

 

07.08.2012  12:30 

Veaparandus - Tabelis parandatud aastaarvud vastavalt muutvale aktile. Alus: Riigi Teataja seaduse Ä 10 

lg 4. 

 

 
2) vªikesaare s»iduki pidurdamisel kuival k»vakattega teel kiiruselt 30 km/h ei tohi 

pidurdusteekond olla suurem kui 12,3 m. Pidureid ei loeta korrasolevaks, kui juht 

peab pidurdamise ajal liikumisteekonda korrigeerima. 

 

Kontrollimine: vaatluse, katses»idu ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 407. Seisupiduri kontrollimine teekaldel 

 

N»ue: M, N, O ja L kategooria s»iduki seisupidur peab hoidma paigal tªismassiga 

s»idukit 18 % ja tªismassiga autorongi 12 % kaldega teel. 

 

Seisupiduri katsetamine on lubatud kuival k»vakattega teekaldel. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 408. L kategooria s»iduki pidurite kontrollimine  

 

N»ue: pidurdamisel kuival k»vakattega teel kiiruselt 30 km/h ei tohi pidurdusteekond 

olla suurem kui: 

a) L1e ja L3e kategooria s»idukil s»idupiduriga pidurdamisel ï 7,0 m; 

b) L4e kategooria s»idukil s»idupiduriga pidurdamisel ï 7,5 m; 

c) L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukil s»idupiduriga pidurdamisel ï 7,5 m ja 

seisupiduriga pidurdamisel ï 18 m. 

 

Kontrollimine: vaatluse, katses»idu ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 409. Rikke- ja seisupidur 
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N»uded: 1) rikkepidur ja seisupidur peavad toimima s»iduki m»lemal k¿ljel 

paiknevatel ratastel; 

 

2) rikkepidur peab tººtama sujuvalt ja pidurdusj»udude erinevused ¿he ja sama telje 

ratastel ei tohi ¿letada 70 %; 

 

3) seisupiduriga pidurdamisel ei tohi rataste pidurdusj»udude suhe s»iduki massist 

teepinnale p»hjustatud koormusesse (njuutonites) olla vªiksem kui: 

a) k»igil s»idukitel ï 16 %; 

b) autorongil ï 12 %. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 410. Pealejooksupidur (inertspidur)  

 

N»ue: pealejooksupidur peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule, peab olema 

tººkorras ja ei tohi lekkida. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 411. Blokeerumatu pidur (ABS, EBS) 

 

N»uded: 1) blokeerumatu pidur peab toimima vastavalt E-reegli nr 13 v»i direktiivi 

71/320/EM¦ n»uetele ja vastavalt valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

2) pidurdamisel ei tohi s»iduk muuta suunda ka libedal teel; 

 

3) ¿kski otsereguleeritav ratas ei tohi blokeeruda, kui juht vajutab jªrsult, tªiest j»ust 

piduripedaalile ja s»iduki ratastest ¿ks asub teekattel, mille haardetegur on 0,8 ning 

teisel s»iduki k¿ljel paiknev ratas asub teekattel, mille haardetegur on 0,3; 

 

4) jªrsul pidurdamisel, alates kiiruselt 15 km/h, enne s»iduki tªielikku seismajªªmist, 

peavad rattad hakkama lohisema; 

 
5) s»idukil peab olema optiline signalisaator, mis hoiatab s¿steemi iga rikke korral. 

Vedukil, vªlja arvatud M1 ja N1 kategooria s»idukid, peab haagise blokeerumatul 

piduris¿steemil olema eraldi rikke signalisaator. 
 

Kontrollimine: katses»idu ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 412. Pidurilink, -hoob, -pedaal ja -tross 

 

N»ue: pidurilink, -hoob, -pedaal ja -tross peavad vabalt liikuma, vaba- ja tººkªigud 

peavad vastama valmistaja poolt ettenªhtule. Seisupiduri hooba lukustav seade peab 

olema tººkorras. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 413. Piduritrummel ja -ketas 
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N»uded: 1) piduritrumlid ja pidurikettad peavad vastama valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

2) piduritrumlis ja pidurikettas ei tohi olla pragusid ja need peavad olema kindlalt 

kinnitatud. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 414. Varuosana vahetatavad piduriklots ja piduriklotsi kate 

 

N»uded: 1) vahetatavad piduriklots ja piduriklotsi kate ei tohi sisaldada asbesti; 

 

2) alates 1. aprillist 2001. a esmaregistreeritud M, N ja O kategooria s»idukile 

varuosadeks ettenªhtud vahetatavad piduriklots ja piduriklotsi kate peavad vastama E- 

reegli nr 90 v»i direktiivi 71/320/EM¦ n»uetele. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 415. Piduriv»imendi, piduri peasilinder ja ratta tººsilinder 

 

N»ue: piduriv»imendi, piduri peasilinder ja ratta tººsilinder peavad vastama 

valmistaja poolt ettenªhtule, peavad olema tººkorras ja ei tohi lekkida. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 416. Aeglusti 

 

N»uded: 1) aeglusti peab olema tººkorras ja tagama s»iduki aeglustuse pidurdamisel 

vªhemalt 0,6 m/s
2
; 

 

2) aeglusti s¿steemid (kraanid, tººsilindrid, torud, voolikud jms) peavad vastama 

valmistaja poolt ettenªhtule, peavad olema tººkorras ja ei tohi pihkuda. 

 

Kontrollimine: vaatluse, seebivee ja katses»iduga. 

 
Kood 417. Kompressor 

 

N»uded: 1) hiljemalt 6 min mººdudes kªivitamisest peab haagiseta mootors»iduki 

»hus¿steemi pidurikontuurides t»usma r»hk 65 %-st kuni 100 %-ni nimir»hust; 

 

2) hiljemalt 9 min mººdudes kªivitamisest peab autorongi »hus¿steemi 

pidurikontuurides t»usma r»hk 65 %-st kuni 100 %-ni nimir»hust; 

 

3) hiljemalt 8 min mººdudes kªivitamisest peab haagiseta mootors»iduki tarvitite 

kontuuris r»hk t»usma nimir»huni; 

 

4) hiljemalt 11 min mººdudes kªivitamisest peab autorongi tarvitite kontuuris r»hk 

t»usma nimir»huni. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 
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Kood 418. R»huregulaator 

 

N»uded: 1) r»huregulaator peab hoidma nimir»hku; 

 

2) r»huregulaator peab toimima kaitseklapina, kui r»hk t»useb kaks korda ¿le 

nimir»hu. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 419. R»huandur 

 

N»ue: s»iduki »hus¿steemi igal iseseisval kontuuril peab olema r»huandur. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 420. ìhus¿steemi manomeeter ja/v»i r»hulangusele toimiv hoiatusseade 

 

N»ue: »hus¿steemi manomeeter ja/v»i r»hulangusele toimiv hoiatusseade peab 

toimima valmistaja poolt ettenªhtud tªpsuse piires. 

 

Kontrollimine:  vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 421. Pidurdusj»u regulaator (ALB) v»i pidurdusr»hu piirdeklapp  

 

N»uded: 1) koormata s»iduki pidurdamisel ei tohi pidurdusj»u regulaatoriga v»i 

pidurdusr»hu piirdeklapiga kontuuris r»hk t»usta ¿le valmistaja poolt ettenªhtu; 

 

2) pidurdusj»u regulaator v»i pidurdusr»hu piirdeklapp peavad olema tººkorras ja ei 

tohi pihkuda. 

 

Kontrollimine: vaatluse, seebivee ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 422. Kaitseklapp 

 

N»uded: 1) kaitseklapp peab jagama suru»huallikast tuleva suru»hu s¿steemi 

kontuuride vahel ning sªilitama ¿he haru vigastuse korral teises, terves harus, r»hu 

vªhemalt 0,5 MPa kuni 0,55 MPa; 

 

2) kaitseklapp peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja ei tohi pihkuda. 

 

Kontrollimine:  vaatluse, seebivee ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 423. ìhus¿steemi kontrollventiil  

 

N»uded: 1) »hus¿steemi kontrollventiil peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

2) »hus¿steemi kontrollventiil peab olema tººkorras ja ei tohi pihkuda. 

 

Kontrollimine: vaatluse, seebivee ja m»»tevahendiga. 
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Kood 424. ìhukuivati v»i mªrg»hupaak 

 

N»uded: 1) kondensaadi ja »li eraldamiseks suru»hust peab »hus¿steemis olema 

valmistaja poolt ettenªhtud »hukuivati, kondensaadi- ja »lieraldi v»i seda asendav 

eraldi »hupaak, kuhu koguneb kondensaat ja »li enne »hu sisenemist »hus¿steemi; 

 

2) »hukuivati v»i mªrg»hupaak peavad olema tººkorras ja ei tohi pihkuda. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja seebiveega. 

 
Kood 425. K¿lmumist»rjuk 

 

N»uded: 1) k¿lmumist»rjuk peab olema tººkorras ja vastama valmistaja poolt 

ettenªhtule; 

 

2) k¿lmumist»rjuk peab olema tªidetud tººvedelikuga; 

 

3) k¿lmumist»rjuk ei tohi lekkida ega pihkuda. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 426. Jalgpidurikraan  

 

N»uded: 1) jalgpidurikraan peab olema otsetoimega, vªhemalt kahe eraldi 

tººlerakenduva sektsiooniga. ¦he ajamiharu rikke korral peab  jalgpidurikraan 

sªilitama korrasoleva haru tººv»ime; 

 

2) jalgpidurikraan peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule, peab olema tººkorras ja 

ei tohi pihkuda. 

 

Kontrollimine: vaatluse, seebivee ja proovil¿litamisega. 

 
Kood 427. Seisupidurikraan 

 

N»uded: 1) seisupidurikraan peab olema pººratud toimega, s.o suru»hu puudumisel 

s¿steemis peab s»iduk olema pidurdatud ja tagama liikuva s»iduki reguleeritava 

pidurdamise. Seisupiduri hooval peab olema fikseeritav asend. Suru»hu puudumisel 

s¿steemis peab toimima rikkepidurina; 

 

2) seisupidurikraan peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule, peab olema  tººkorras 

ja ei tohi pihkuda. 

 

Kontrollimine: vaatluse, seebivee ja proovil¿litamisega. 

 
Kood 428. Kondensaadikraan 

 

N»uded: 1) kondensaadikraan peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

2) kondensaadikraan peab olema tººkorras ja ei tohi pihkuda. 
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Kontrollimine: vaatluse ja seebiveega. 

 
Kood 429. Kahevoolikus¿steemis haagisepiduri juhtimisklapp  

 

N»uded: 1) haagisepiduri juhtimisklapp peab olema vedukil haagise pidurite 

juhtimiseks. Klapp peab olema ¿hendatud k»igi jalg- ja seisupidurikraanidega 

¿hendatud pidurikontuuridega ning andma suru»hu  juhtimpulssi  haagise 

»hujaoturisse, kombineeritud piduris¿steemi korral ka ¿hevoolikus¿steemis 

haagisepidurite juhtimisklappi; 

 

2) haagisepiduri juhtimisklapp peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule, peab olema 

tººkorras ja ei tohi pihkuda. 

 

Kontrollimine: vaatluse, seebivee ja proovil¿litamisega. 

 
Kood 430. ¦hevoolikus¿steemis haagisepiduri juhtimisklapp  

 

N»uded: 1) haagisepiduri juhtimisklapp peab olema vedukil, mis veab 

¿hevoolikus¿steemis piduritega haagist, selle pidurite juhtimiseks. Klapp peab olema 

¿hendatud kahevoolikus¿steemis haagisepidurite juhtimisklapiga ja andma suru»hu 

juhtimpulssi haagise »hujaoturisse; 

 

2) haagisepiduri juhtimisklapp peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule, peab olema 

tººkorras ja ei tohi pihkuda. 

 

Kontrollimine: vaatluse, seebivee ja proovil¿litamisega. 

 
Kood 431. Haagise »hujaotur  

 

N»uded: 1) haagise »hujaotur peab l¿litama haagise pidurid tººle siis, kui temasse 

antakse suru»hku haagist ja vedukit ¿hendavast juhtimistorustikust. Rikkepidurdus 

peab toimuma haagise ja veduki vahelise toitetorustiku katkemisel. Haagise »hujaotur 

peab rakendama haagise pidurid (haagise kombineeritud piduris¿steemi korral), kui 

¿hevoolikus¿steemis veduki ¿hendustorustikus »hur»hk langeb alla haagise 

piduris¿steemi »hur»hu v»i kaob hoopis ï nªiteks kui ¿hendusvoolik katkeb; 

 

2) haagise »hujaotur peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule, peab olema tººkorras 

ja ei tohi pihkuda. 

 

Kontrollimine: vaatluse, seebivee ja proovil¿litamisega. 

 
Kood 432. Piduritorustik  

 

N»uded: 1) piduritorustik peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja ei tohi lekkida 

ega pihkuda; 

 

2) piduritorustikul ei tohi olla s¿gavaid korrosioonikahjustusi; 

 

3) plast- ja kummivooliku pind ei tohi olla ohtlikult pragunenud, h»»rdunud v»i 

murenenud. 
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Kontrollimine: vaatluse ja seebiveega. 

 
Kood 433. çPalmè t¿¿pi ¿hendusotsakud 

 

N»uded: 1) kahevoolikus¿steemis haagise ja veduki ¿hendusvooliku otsakud peavad 

olema tªhistatud selliselt, et toiteotsak peab olema punast ja juhtotsak kollast vªrvi 

tªhistusega. Veduki pidurite toite- ja juhtvoolikul peavad olema enne otsakuid 

lahutuskraanid, mis v»imaldavad haagise lahtihaakimisel  sulgeda voolikud. Lubatud 

on kasutada paarisvoolikutega ¿hendusotsakuid. 

 

2) ¿hendusotsakud peavad vastama valmistaja poolt ettenªhtule, peavad olema 

tººkorras ja ei tohi pihkuda. 

 

Kontrollimin e: vaatluse, seebivee ja proovil¿litamisega. 

Kood 434. Haagise ja veduki ¿hendusvoolikud 

N»uded: 1) ¿hendusvoolikud ei tohi pihkuda; 

2) ¿hendusvooliku pind ei tohi olla ohtlikult pragunenud, h»»rdunud, sººbinud v»i 

murenenud; 

 

3) ¿hendusvoolikute kinnitus peab tagama nende sªilivuse autorongi s»idul ja 

manººverdamisel (vt joonised 8 ja 9); 

 

4) ¿hendusvoolikute otsakud peavad olema mªrgistatud ja valmistatud nii, et oleks 

vªlditud vale ¿hendamise v»imalus; 

 
5) tªis- ja kesktelghaagise ¿hendusvoolikud peavad asetsema, vastavalt joonisele 8, 

haakeseadmest madalamal; 
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Joonis 8. ¦hendusvoolikute asend 

 

6) sadulveduki ¿hendusvoolikud peavad olema kinnitatud kabiini tagaseina  k¿lge 

p¿st- v»i r»htasendis. Juhtharu peab asuma mootors»iduki s¿mmeetriateljest vasaku ja 

toiteharu paremal, s»idusuunas vaadatuna. ¦hendusvoolikute asetus peab vastama 

joonisel 9 toodud n»uetele; 
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Joonis 9. Pidurivoolikute asukohad poolhaagisega autorongil 

 

7) ¿hendusvoolikud v»i nende otsakud peavad olema vªrvitud v»i mªrgistatud 

jªrgmiselt: 

a) toiteharu ï punane; 

b) juhtharu ï kollane. 

 

Kontrollimine: vaatluse, seebivee ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 435. Vedruaku ja rattapiduri  kamber 

 

N»uded: 1) vedruaku ja rattapiduri kamber peavad olema tººkorras ja ei  tohi 

pihkuda; 

 

2) vedruaku ja rattapiduri kambri hoova kªik peab vastama valmistaja poolt 

ettenªhtule ega tohi olla kinni kiilunud. 

 

Kontrollimine: vaatluse, seebivee ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 436. Piduris¿steemi koostu porikaitse 

 

N»ue: piduris¿steemi koostude porikaitsed peavad olema terved. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 437. ìhu pihkamine »hus¿steemist 
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N»ue: r»hk s¿steemis  ei  tohi  langeda  seisva  kompressori  korral  kiiremini  kui 

0,05 MPa (0,5 kgf/cm
2
) 30 min jooksul, kui pidurid on rakendamata, v»i 15 min 

jooksul, kui nad on rakendatud. 

 

Kontrollimine:  m»»tevahenditega. 

 
Grupp 5 

Rattad (rehvid ja veljed) 

Kood 501. ¦ldn»uded s»iduki rehvile 

N»uded: 1) M, N ja O kategooria s»idukil on lubatud kasutada kas s»iduki valmistaja 

poolt ettenªhtud direktiivi 92/23/EM¦ v»i DOT v»i E-reegli nr 30 (s»iduauto ja tema 

haagise rehvid), E-reegli nr 54 (veoauto ja bussi ning tema haagise rehvid), E-reegli nr 

64 (ajutiseks kasutamiseks ette nªhtud varurehvid ja -rattad) n»uetele vastavaid 

taastamata rehve v»i E-reegli nr 108 (s»iduauto ja tema haagise rehvid), E-reegli nr 

109 (veoauto ja bussi ning tema haagise rehvid) karakteristikutele vastavaid taastatud 

rehve. L kategooria s»idukil on lubatud kasutada kas s»iduki valmistaja poolt 

ettenªhtud ja direktiivi 97/24/E¦ v»i E-reegli nr 75 n»uetele  vastavaid taastamata 

rehve v»i s»iduki valmistaja poolt ettenªhtud karakteristikutele vastavaid taastatud 

rehve. Esmaregistreeritav s»iduk peab olema komplekteeritud taastamata rehvidega; 
 

2) Maanteeamet v»ib p»hjendatud juhtumitel anda loa kªesoleva grupi n»uetele 

mittevastavate rehvide v»i velgede kasutamiseks; 

 
3) M1, N1 ja O2 kategooria s»idukil peab alates 1. detsembrist kuni 1. mªrtsini 

kasutama talverehve (M+S, MS, M.S. v»i M&S tªhistusega); 
 

¦lalnimetatud kategooria s»idukitel ei ole talverehvide kasutamine kohustuslik 

jªrgmistel juhtudel: 

a) s»itmisel teise riiki ja sealt tagasi Eestisse; 

b) teises riigis registreeritud s»idukil; 

c) paarisrataste m»lemal rattal tingimusel, et ¿he telje m»lemad rattapaarid on 

koostatud samasuguselt; 

d) mootors»idukite ja haagiste valmistamisel, maaletoomisel,  m¿¿misel  ning 

remonti v»i tehnilisele ¿levaatusele s»itmisel; 

e) mootors»idukite v»i haagistel, millele ei ole saada talverehve Eestis; 

 
4) Ă¦histranspordiseaduseñ tªhenduses kohalikku liinivedu ja riigisisest kaugliinivedu 

teenindaval bussil (M2 ja M3 kategooria s»idukil) v»i bussirongil, peab alates 1. 

oktoobrist kuni 1. maini kasutama rehve, mille mustri jªªks¿gavus vastab koodi 503 

n»ude 1 punktis d kehtestatud n»uetele; 
 

5) s»idukil ei ole lubatud kasutada A1, A2, A3, A4, A5 ja A6 kiiruskategooria rehve 

(vt tabel 4) ning rehve, mille lubatud suurim s»idukiirus on 30 km/h. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 502. Rehvi tehnoseisund 
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N»uded: 1) rehvil ei tohi esineda sisemisi ega vªlimisi koordi lªbivaid vigastusi v»i 

turvise eraldumist koordist; 

 

2) rehvi siser»hk peab vastama valmistaja poolt ettenªhtud r»hule. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

Kood 503. Rehvi kulumine ja mustri jªªks¿gavus 

N»uded: 1) mustri jªªks¿gavus peab olema vªhemalt: 

a) L kategooria s»idukil Ó 1,0 mm; 

b) M ja N kategooria s»idukil Ó 1,6 mm; 

c) koodi 501 n»udes 3 kehtestatud ajavahemikul M1, N1 ja O2 kategooria s»iduki 

talverehvil Ó 3,0 mm; 

d) koodi 501 n»udes 4 toodud M2 ja M3 kategooria s»idukil Ó 3,0 mm; 

e) O kategooria s»idukil vastavalt seda vedava veduki rehvi mustri jªªks¿gavusele 

esitatavatele n»uetele; 
 

2) rehvi edasine kasutamine on keelatud, kui rehvi turvise veerepinnal ei leidu 

piirkonda, kus rehvi turvise veerepinna mustri jªªks¿gavus on suurem n»udes 1 

esitatust, m»»detuna 75 % laiuselt rehvi turvise veerepinnalt kogu rehvi veerepinna 

¿mberm»»du ulatuses. M»»tmisala ei pea asuma rehvi turvise veerepinna keskel. Kui 

rehvi tootja ei ole turvise mustrit kogu rehvi laiuses ette nªinud (nt L kategooria 

s»idukite rehvid), siis peab iga rehvi turvise mustri soone jªªks¿gavus olema suurem 

n»udes 1 esitatust; 

 

3) rehvil, millel puudub mªrge çREGROOVABLEè v»i vªhemalt 20 mm 

lªbim»»duga s¿mbol ç è v»i ç è, ei tohi mustrit s¿gavamaks l»igata. 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 504. Rehvi viskumine 

 

N»ue: veereringil m»»detult ei tohi rehvi viskumine ¿letada ¿heski suunas: 

a) M1, N1, L ja O1 kategooria s»idukil 1,0 % vªlislªbim»»dust; 
b) ¿lejªªnud s»idukitel 1,5 % vªlislªbim»»dust. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 505. Rehvi (k.a taastatud rehvi) tªhistamine 

 

N»uded: 1) rehvi tªhistus ja selle asukoht peavad vastama tabelis 3 toodud n»uetele. 

 

Tabel 3 

 

Jrk 

nr 

 
Tªhistus 

v»i  
tªhistuseg

a 

rehvil 

¦hel 

rehvi 

k¿ljel 

M»lemal 

rehvi 

k¿ljel 

DOT 

tªhistusega 

rehvil 

¦hel 

rehvi 

k¿ljel 

M»lemal 

rehvi 

k¿ljel 
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1. Valmistaja nimi v»i 

kaubamªrk 

2. Rehvi tªhistus 

3. Kiiruskategooria (vt tabel 

4) 

4. Mustri t¿¿p Nªiteks 

çM+Sè 

5. Koormusindeks (vt tabel 

5) 

6. Suurim kandev»ime 

Nªiteks çMAX. LOAD 

1310 LBSè 

7. Suurim  s iser»hk 

Nªiteks çAT 36 PS 

COLDè 

8. Koordi kihtide arv 

k¿lgedel ja veerepinna 

Nªiteks çTREAD AREA 

PLIES: 2 RAYON + ei jah + 

STEELè çSIDEWALL 

AREA PLIES: 2 

RAYONè 

9. Lohvita, kui on sellise 

ehitusega 
Nªiteks çTUBELESSè 

10. Lohviga, kui on sellise 

 

 

 

 
jah + jah + 

ehitusega 
ei jah +

 

11. Radiaalrehv, kui on 

sellise ehitusega 

Nªiteks çRADIALè 
jah + jah + 

12. Tugevdatud, kui o n 

sellise ehitusega 

Nªiteks 

çREINFORCEDè 

jah + ei 

13. T¿¿bikinnituse tªhis + DOT + 

14. Valmistamisaja tªhis jah + jah + 

15. Eriomadused ei + 

Nªiteks 

çTREADWEAR 160è 
(kulumiskindlus  on selle 

rehvil 60 % parem ku 

v»rdlusrehvil); 

 

çTRACTION  Aè  (rehvi 

haardeomadused 

teekattega kuuluvad çAè 

klassi. Klasse on A, B  ja 

UTQG n»uded  kehtivad 

kuni 13" v  elgedele 

m»eldud rehvidele 

Ei kehti talverehvidele 

jah 
 

+ jah + 
 

jah  + jah  + 

jah 
 

+ ei 
  

jah 
 

+ jah 
 

+ 

jah 
 

+ ei 
  

 

ei 

   

jah 

  

+ 

 

ei 

   

jah 

  

+ 
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 C, neist parim on   A 

klass); 

 

çTEMPERATURE Bè 

(temperatuurikindlus 

sellel   rehvil vastab B 

klassi n»uetele.  çAè 

klassi   rehvi 

temperatuurikindlus 

lubab s»ita rehviga kuni 

184 km/h, çBè klass ï 

160 km/h ja çCè klass ï 

137 km/h) 

    

 

Mªrkus. Rehvid jaotatakse kolme kvaliteediklassi: 
a) çKvaliteetrehvidè ï neil on n»uetele vastav mªrgistus ja neid m¿¿akse tªieliku 

valmistajapoolse garantiiga; 

b) çDAè ï çDEFECTIVE APPEARANCEè on teise klassi rehvid, millel on vªlimuse 

vead v»i vªhemªrgatavad remonditud kohad, mis ei m»ju s»iduohutusele. Neid rehve 

m¿¿akse tªieliku valmistajapoolse garantiiga; 

c) çMax 30 km/hè ï neid rehve ei tohi kasutada s»idukitel ja nende haagistel. 

Mªrgistus çMax 30 km/hè peab olema kantud p¿sivalt rehvi m»lemale k¿ljele, 

kusjuures endine kiiruskategooria peab olema eemaldatud; 

 

2) M1, N1, O1 ja O2 kategooria s»iduki taastamata rehvi mªrgistus peab vastama E- 

reegli nr 30 v»i  direktiivi  92/23/EM¦  ja  E-sertifitseeritud  taastatud  rehvil E-reegli 

nr 108 n»uetele. 
 

Nªide taastamata rehvi tªhistamisest: 

 

VALMISTAJA NIMETUS v»i KAUBAM RK 

 

185/70 R 14 89 T Tubeless M+S 

253 

, v»i DOT. 

Selgitus: 

a) 185 ï profiili laius mm; 

b) 70 ï profiili k»rgus on 70 % rehvi laiusest; 

c) R ï v»i s»na çRADIALè ï radiaalne koordiniitide paigutus (v»ib olla ka: D ï 

diagonaalne koordiniitide paigutus, mille v»ib jªtta mªrgistamata v»i B ï v»i s»nad 

çBIAS    BELTEDè    ï    diagonaalse    koordiniitide    paigutusega    vººtatud  rehv); 

d) 14 ï velje lªbim»»t tollides; 

e) 89 ï koormusindeks (vt tabel 5), mis vastab koormusele 580 kg; 

f) T ï kiiruskategooria tªhis (vt tabel 4), mis vastab piirkiirusele 190 km/h; 

g) TUBELESS ï lohvita rehv; 
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h) M+S (ka MS, M.S., M&S) ï on ette nªhtud s»itmiseks talvel v»i mudas; 

i) 253 ï valmistamise aeg ï koosneb kolmest numbrist. Esimesed kaks tªhistavad 

valmistamise nªdalat (25. nªdal), viimane aastat (2003) jooksval k¿mnendil. Vastavalt 

E-reegli nr 75 n»uetele on alates 1. jaanuarist 1997. a tªhistus 2503; 

j) v»i DOT-t¿¿bikinnituse tªhised; 

 
3) M2, M3, N, O3 ja O4 kategooria s»iduki taastamata rehvi mªrgistus peab vastama E- 

reegli nr 54 v»i  direktiivi  92/23/EM¦  ja  E-sertifitseeritud  taastatud  rehvil E-reegli 

nr 109 n»uetele. 
 

Nªide taastamata rehvi tªhistamisest: 

 

VALMISTAJA NIMETUS v»i KAUBAM RK 

250/70 R 20 149/145 J 

 

 

 

TUBELESS 

253 90 PSI , 

v»i DOT. 

 
Selgitus: 

a) 250 ï profiili laius mm; 

b) 70 ï profiili k»rgus on 70 % rehvi laiusest; 

c) R v»i s»na çRADIALè ï radiaalne koordiniitide paigutus (v»ib olla ka: D ï 

diagonaalne koordiniitide paigutus, mille v»ib jªtta mªrgistamata); 

d) 20 ï velje lªbim»»t tollides (v»ib asendada m»»duga millimeetrites ï 508); 

e) 149 ï ¿ksiku rehvi koormusindeks (vt tabel 5), mis vastab koormusele 3250 kg; 

f) 145 ï paarisrehvi koormusindeks (vt tabel 5), mis vastab koormusele 2900 kg; 

g) J ï kiiruskategooria tªhis (vt tabel 4), mis vastab piirkiirusele 100 km/h; 

h) L ï kiiruskategooria tªhis, mis vastab piirkiirusele 120 km/h,  juhul,  kui ¿ksiku 

rehvi koormus ei ¿leta 3000 kg, mis vastab koormusindeksile 146 ja paarisrehvide 

puhul  ei  tohi  koormus  ¿hele  rehvile  ¿letada  2725 kg,  mis   vastab 

koormusindeksile 143; 

i) TUBELESS ï lohvita rehv; 

j) 253 ï valmistamise aeg, 25. nªdalal 2003. a. Vastavalt E-reegli nr 54 n»uetele on 

alates 1. jaanuarist 1997. a tªhistus 2503; 

k) 90 PSI ï rehvi siser»hk vastupidavuskatsel, mis vastab  r»hule  0,620 MPa 

(6,20 kgf/cm
2
); 

l) , v»i DOT-t¿¿bikinnituse tªhised; 

4) L kategooria s»iduki ja tema haagise rehvi mªrgistus peab vastama E-reegli nr 75 

v»i direktiivi 97/24/E¦ n»uetele. 
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Nªide rehvi tªhistamisest: 

 

VALMISTAJA NIMETUS v»i KAUBAM RK 

100/80 B 18 53 S TUBELESS M+S 

253 

 

, v»i DOT. 

Selgitus: 

a) 100 ï profiili laius mm; 

b) 80 ï profiili k»rgus on 80 % rehvi laiusest; 

c) B ï diagonaalne vººtatud rehv; 

d) 18 ï velje lªbim»»t tollides e 457 mm; 

e) 53 ï koormusindeks, mis vastab kandev»imele 206 kg (vt tabel 5); 

f) S ï kiiruskategooria tªhis, mis vastab piirkiirusele 180 km/h (vt tabel 4); 
g) TUBELESS ï lohvita rehv; 

h) M+S (ka MS, M.S., M&S) ï on ette nªhtud s»itmiseks talvel v»i mudas; MST ï 

universaalne ï on ette nªhtud s»itmiseks teel ja ka maastikul; 

i) 253 ï valmistamise aeg, 25. nªdalal 2003. a. Vastavalt E-reegli nr 75 n»uetele on 

alates 1. jaanuarist 1997. a tªhistus 2503; 

j) , v»i DOT-t¿¿bikinnituse tªhised. 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 506. Rehvi kasutamine 

 

N»uded: 1) rehvi m»»tmed (E-reeglid nr 30, nr 54 ja nr 75) peavad vastama s»iduki 

valmistaja poolt ettenªhtud nªitajatele ja s»idukil kasutatava velje m»»tmetele. Rehvi 

kiiruskategooria (vaata tabel 4) peab olema vªhemalt v»rdne s»iduki valmistaja poolt 

ettenªhtud nªitajaga v»i vªhemalt kiiruskategooriaga Q, kui s»iduki valmistaja on ette 

nªinud s»iduki rehvidele suuremad kiiruskategooria vªªrtused. Koormusindeks (vaata 

tabel 5) peab rehvide ¿ksikasetuse korral olema vªhemalt v»rdne 0,5 kordse suurima 

lubatud teljekoormusega v»i rehvide topeltasetuse korral vªhemalt v»rdne 0,25 kordse 

suurima lubatud teljekoormusega. Kui s»iduki valmistaja on ette nªinud suuremad 

koormusindeksid, peab kasutama vªhemalt valmistaja poolt ettenªhtud suurusi. 

 

Erandina v»ib O1 ja O2 kategooria s»idukile, mille valmistajakiirus ei ¿leta 100 km/h, 

paigaldatud rehvi koormusindeks olla rehvide ¿ksikasetuse korral v»rdne 0,45 kordse 

suurima lubatud teljekoormusega v»i rehvide topeltasetuse korral v»rdne 0,24 kordse 

suurima lubatud teljekoormusega; 

 
2) seisvate s»itjate veoks ettenªhtud I ja A klassi M2 ja M3 kategooria s»idukil v»ib 

lubatud suurim teljekoormus olla 15 % v»rra suurem rehvide koormusindeksist. N 

kategooria s»idukil, mis on ette nªhtud  l¿hikestel vahemaadel kasutamiseks  linnades 

ja asulates (nªiteks tªnavap¿hkimiseks v»i jªªtmete kogumiseks ja  ªraveoks) ning 

mille valmistajakiirus ei ¿leta 60 km/h, v»ib lubatud suurim teljekoormus olla 10 % 

v»rra suurem rehvide koormusindeksist; 
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Tabel 4 

 

Kiiruskategooria 

tªhis 

Piirkiirus 

(km/h) 

Kiiruskategooria 

tªhis 

Piirkiirus 

(km/h) 

Kiiruskategooria 

tªhis 

Piirkiirus 

(km/h) 

A1 5 D 65 Q 160 

A2 10 E 70 R 170 

A3 15 F 80 S 180 

A4 20 G 90 T 190 

A5 25 J 100 U 200 

A6 30 K 110 H 210 

A7 35 L 120 V 240 

A8 40 M 130 W 270 

B 50 N 140 Y 300 

C 60 P 150 Z ¿le 240 
 

Tabel 5 
 

A = koormusindeks  B = lubatud suurim mass kg-s 

 

A B A B A B A B 

30 106 66 300 102 850 138 2360 

31 109 67 307 103 875 139 2430 

32 112 68 315 104 900 140 2500 

33 115 69 325 105 925 141 2575 

34 118 70 335 106 950 142 2650 

35 121 71 345 107 975 143 2725 

36 125 72 355 108 1000 144 2800 

37 128 73 365 109 1030 145 2900 

38 132 74 375 110 1060 146 3000 

39 136 75 387 111 1090 147 3075 

40 140 76 400 112 1120 148 3150 

41 145 77 412 113 1150 149 3250 

42 150 78 425 114 1180 150 3350 

43 155 79 437 115 1215 151 3450 

44 160 80 450 116 1250 152 3550 

45 165 81 462 117 1285 153 3650 

46 170 82 475 118 1320 154 3750 

47 175 83 487 119 1360 155 3850 

48 180 84 500 120 1400 156 4000 

49 185 85 515 121 1450 157 4125 

50 190 86 530 122 1500 158 4250 

51 195 87 545 123 1550 159 4375 

52 200 88 560 124 1600 160 4500 
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53 206 89 580 125 1650 161 4625 

54 212 90 600 126 1700 162 4750 

55 218 91 615 127 1750 163 4850 

56 224 92 630 128 1800 164 5000 

57 230 93 650 129 1850 165 5150 

58 236 94 670 130 1900 166 5300 

59 243 95 690 131 1950 167 5450 

60 250 96 710 132 2000 168 5600 

61 257 97 730 133 2060 169 5800 

62 265 98 750 134 2120 170 6000 

63 272 99 775 135 2180   

64 280 100 800 136 2240   

65 290 101 825 137 2300   
 

3) s»iduki mis tahes teljel ei tohi olla korraga diagonaal- ja radiaalrehve; 

 

4) s»iduki mis tahes teljel ei ole lubatud kasutada erineva turvisemustri t¿¿biga rehve. 

¦he ja sama mustrit¿¿bi mustrijoonis v»ib olla erinev (vt joonis 11); 

 

 

 

Joonis 11. Mustri t¿¿bid (nªited): a ja c ï maanteemuster, 

b ja d ï talvemuster (tªhistus çM+Sè, çMSè, çM.S.è v»i çM&Sè), 

e ï maastikumuster. 

 

5) taastatud rehve ei ole lubatud kasutada mootorrataste ja mopeedide esiteljel/rattal; 

 

6) rehvi, millel on mªrge çFRTè, ei tohi kasutada mootors»iduki eesmisel juhtteljel ja 

veoteljel. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 
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Kood 507. Naastrehv 

 

N»uded: 1) kui M1, N1, O1, O2 ja L kategooria s»idukil v»i eritalituse s»idukil 

kasutatakse naastrehve, peavad naastrehvid olema s»iduki k»ikidel ratastel. Kui O2 

kategooria haagist vedaval vedukil on naastrehvid, peavad naastrehvid olema ka 

haagisel. Kui O2 kategooria haagist vedaval vedukil  on  naastamata  talverehvid, 

peavad naastamata talverehvid olema ka haagisel. Kui M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 

kategooria s»idukil kasutatakse naastrehve, peavad ¿he ja sama telje m»lemal poolel 

olema naastrehvid. Paarisrataste puhul v»ib ¿ks ratas olla naastamata. 
 

Kui rehvi vigastuse t»ttu ollakse sunnitud kasutama varuratast, v»ib varuratas olla 

naastamata; 

 

2) naastude arv rehvis ei tohi olla suurem kui: 

a) rehvis, mille velje lªbim»»t ei ole suurem kui 13" ï 90; 

b) rehvis, mille velje lªbim»»t on suurem kui 13", kuid ei ole suurem kui 15" ï 110; 

c) M1 kategooria s»iduki rehvis, mille velje lªbim»»t on suurem kui 15" ï 130; 
d) ¿lejªªnud rehvidel ï 150; 

 

3) s»idukil kasutatavates naastrehvides ei tohi naastude arv erineda rohkem kui 25 % 

v»rreldes suurima naastude arvuga rehviga; 

 
4) uutel M1, N1, O1, O2 ja L kategooria s»iduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi 
pinnast vªlja ulatuda rohkem kui 1,2 mm ja M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 kategooria 
s»iduki rehvidel rohkem kui 1,5 mm. Kasutuses olevatel M1, N1, O1, O2 ja  L 
kategooria s»iduki naastrehvidel ei tohi naastud rehvi pinnast vªlja ulatuda rohkem 
kui 2,0 mm  ja M2, M3, N2,  N3, O3  ja O4  kategooria s»idukite rehvidel  rohkem  kui 
2,5 mm; 

 

5) naastrehvidel v»ib kasutada naaste, mille mass ei ole suurem kui: 

a) M1, O1 ja L kategooria s»idukil ï 1,4 g; 

b) N1 ja O2 kategooria s»idukil ï 2,3 g; 

c) M2, M3, N2, N3, O3 ja O4 kategooria s»idukil ï 3,0 g. 
 

Naastul v»ib olla ainult ¿ks tipp ja see ei tohi olla terav ega torujas; 

 

6) naastrehve v»ib s»idukil kasutada alates 15. oktoobrist kuni 31. mªrtsini. Erandina 

v»ib talviste tee- ja ilmastikuolude esinemise korral naastrehve kasutada 1. oktoobrist 

kuni 30. aprillini. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 508. ¦ldn»uded veljele 

 

N»uded: 1) peab kasutama s»iduki valmistaja poolt ettenªhtud ja ETRTO n»uetele 

vastavaid velgi; 

 

2) veljel ei tohi olla vigastusi. Keelatud on kasutada keevitamisega remonditud v»i 

¿mberehitatud (laiendatud, kitsendatud, vahetatud sisekilbiga jms) velge; 
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3) viskumine ei tohi olla: 

a) 5Ü kaldega s¿vapºiaga velje vªlisªªrel  radiaalsuunas  ¿le  3,6 mm  ja k¿lgsuunas 

¿le 2,0 mm; 

b) 15Ü kaldega s¿vapºiaga veljel ï radiaalsuunas ¿le 2,0 mm ja k¿lgsuunas: 

 alla 9,75" nimilªbim»»duga velgedel Ñ 3,5 mm; 

¿le 10,50" nimilªbim»»duga velgedel Ñ 5,0  mm; 

c) lamepºiaga veljel k»ikides suundades Ñ 5,0 mm; 

 

4) s»iduki veljel peavad olema jªrgmised tªhistused: 

a) rehvi nimim»»tmed; 

b) valmistaja nimi v»i kaubamªrk; 

c) valmistamise aeg (vªhemalt kuu ja aasta); 

d) valmistamise jªrjenumber v»i kood; 

 

5) koostatava velje koostul peavad olema jªrgmised tªhistused: 

a) tªhistus selle kohta, millisesse veljekomplekti osa kuulub; 

b) valmistaja nimi v»i kaubamªrk; 

c) valmistamise aeg (vªhemalt kuu ja aasta); 
 

6) 5o 
kaldega s¿vapºiaga velje m»»tmete tªhistus peab vastama jªrgmisele nªitele: 

 

14 x 4 J, 

 

kus: 

a) 14 ï velje lªbim»»t çDè tollides; 

b) x ï s¿vapºidvelg; 

c) 4 ï velje laius çAè tollides; 

d) J ï vªlisserva k»rgus G (vt joonis 12), tªhe J korral G = 17,8Ñ0,9 mm; tªhe  B 

korral G = 14,4Ñ0,8 mm. Veoautode, busside ja nende haagiste velje tªhistuses tªhe K 

korral G = 19,9Ñ0,9 mm; 

 

 

 

Joonis 12. 5Ü kaldega s¿vapºiaga velg 

 

7) 15Ü kaldega s¿vapºiaga velje m»»tmete tªhistus peab vastama jªrgmisele nªitele: 

 

17,5 x 5,25, 
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kus: 

a) 17,5 ï velje lªbim»»t çDè tollides; 

b) x ï s¿vapºidvelg; 

c) 5,25 ï velje laius çAè tollides. 

 

K»ikide 15Ü kaldega velgede vªlisserva k»rgus G peab  olema  12,7Ñ0,5 mm  (vt 

joonis 13); 

 

 

 

Joonis 13. 15Ü kaldega s¿vapºidvelg 

 

8) lamepºiaga velje m»»tmete tªhistus peab vastama jªrgmisele nªitele: 

 

17,5 ï 6,25, 

 

kus: 

a) 17,5 ï velje lªbim»»t tollides; 
b) ï ï lamepºidvelg; 

c) 6,25 ï velje laius tollides. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

 
Kood 509. Velje kinnitus  

 

N»uded: 1) velje kinnitus peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule; 

 

2) kergmetallist velje kinnituseks peab kasutama selleks valmistatud polte v»i 

mutreid; 

 

3) kui ratta kinnituspolt v»i-mutter ulatub vªlja s»iduki kere vªlisserva tasandist, peab 

sellel olema k ate, m is vªldib esemete k aasahaaramist. Katte s ervade 

¿mardusraadiused peavad olema vªhemalt 5 mm ja kate ei tohi ulatuda s»iduki kere 

vªlistasapinnast kaugemale kui 30 mm. 

 

Kontrollimine: vaatluse, vasara ja m»»tevahendiga. 
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Grupp 6 

Kere ja veermik 

 

Kood 601. VIN-kood (e tehasetªhis), kere v»i raami number ja andmesildid 
 

N»uded: 1) VIN-kood ja kere v»i raami number peab olema s»iduki valmistaja v»i 

Maanteeameti tehtud ning vastama registreerimistunnistusele ja olema loetav; 

 

2) VIN-kood ja k ere v»i raami number peab olema, lisaks valmistaja 

p»hiandmesildile, pressitud v»i numbriraudadega lººdud s»iduki ġassiile, kerele v»i 

muule samalaadsele konstruktsioonile ja olema loetav 30 aasta jooksul. VIN-kood ja 

kere v»i raami number peab olema koostatud suurtest ladina tªhtedest ja araabia 

numbritest. VIN-koodis ja kere v»i raami numbris on keelatud, vªlja  arvatud 

valmistaja poolt koodi teise osa (tªhemªrgid 4ï9) t¿hjade  kohtade  tªitmiseks, 

kasutada tªhti I, O ja Q ning m»ttekriipse, tªrnikesi v»i teisi erilisi mªrke.  Otse 

ġassiile, raamile v»i teisele analoogsele s»iduki osale kantavate tªhtede ja numbrite 

minimaalne k»rgus peab M, N ja O kategooria s»idukil olema vªhemalt 7 mm ja L 

kategooria s»idukil vªhemalt 4 mm; 

 

3) p»hiandmesilt (vajadusel ka lisaandmesilt) peab olema s»iduki valmistaja v»i tema 

ametliku esindaja poolt s»idukile kinnitatud. Valmistaja andmesilt (andmesildid) peab 

olema hªsti loetav ja nªhtav ning kindlalt kinnitatud (nii, et ei ole v»imalik andmesilti 

eemaldada seda rikkumata) s»iduki osale, mida ei vahetata remondi v»i m»ne muu 

toimingu kªigus. Andmesilt on n»utav alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud 

M   ja   N kategooria    s»idukil,    alates    1. jaanuarist    2001. a    esmaregistreeritud 

O kategooria s»idukil ja alates 1. jaanuarist 2004. a esmaregistreeritud L kategooria 

s»idukil, vªlja arvatud M, N, O ja L kategooria s»idukite ¿ksiks»iduki kinnitusel, kus 

andmesilt ei ole n»utav. Kui s»idukil valmistaja andmesilt kas puudub, on 

mittetªielikult tªidetud v»i ei ole loetav, siis loetakse s»iduk n»uetele vastavaks, kui 

Maanteeametil on olemas selle s»iduki valmistaja andmesildile kantavad andmed. 

Registreerimistunnistusele tehakse sellekohane mªrge. 

 

4) M, N ja O kategooria s»iduki valmistaja andmesildile peab vastavalt direktiivi 

76/114/EM¦ n»uetele olema kantud: 

a) valmistaja nimetus; 

b) s»idukil, millel on direktiivi 70/156/EM¦ v»i 2007/46/E¦ n»uetele vastav kogu 

s»iduki t¿¿bikinnitus ï t¿¿bikinnituse number (algab vªikese çeè tªhega, millele 

jªrgnevad t¿¿bikinnituse andnud riiki  tªhistavad numbrid v»i tªhed ja t¿¿bikinnituse 

tunnistuse registreerimise number). Riiki tªhistavad numbrid v»i tªhed peavad çeè 

tªhisest ja t¿¿bikinnituse tunnistuse registreerimisnumbrist olema eraldatud 

tªrnikestega; 

c) VIN-kood; 

d) s»iduki tªismass; 

e) autorongi tªismass; 

f) teljekoormused (telgede jªrjekorras eestpoolt tahapoole); 

g) poolhaagisel ï lubatud suurim koormus veopoldile; 

h) diiselmootoriga s»idukil ï heitgaasi neeldumisteguri çKè vªªrtus. Neeldumisteguri 

vªªrtus v»ib olla toodud lisaandmesildil v»i andmesildi k»rval. 
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Kui s»iduki tªismass ja teljekoormused ¿letavad lubatud registrimasse ja 

registriteljekoormusi, siis v»ib Maanteeamet n»uda nende tªiendavat mªrkimist sildi 

vasakpoolsesse vabasse veergu; 

 

5) M, N ja O kategooria s»iduki valmistaja andmesildil olevate numbrite ja tªhtede 

k»rgus peab olema vªhemalt 4 mm. L kategooria s»iduki valmistaja andmesildil 

olevate numbrite ja tªhtede k»rgus peab olema vªhemalt 3 mm. 

 
Direktiivi 76/114/EM¦ n»uetele vastav M1 kategooria s»iduki valmistaja 

p»hiandmesildi nªidis: 
 

 

 

Direktiivi  76/114/EM¦ n»uetele vastav N3 kategooria s»iduki valmistaja 

p»hiandmesildi nªidis: 
 

 

 

6) mitme valmistaja korral peab M, N ja O kategooria s»idukil  p»hiandmesildi 

k»rvale olema paigaldatud direktiivi 70/156/EM¦ v»i 2007/46/E¦ n»uetele vastav 

lisaandmesilt nagu see on toodud jªrgnevas nªites: 
 

 HENSSLER BODYWORK COMPANY 

MAYER KRAFTFAHRZEUGWERK 

 

e*1*501 

3GTWO18009BS151312 

22 000 kg 

 

38 000 kg 

 

1 ï 7000 kg 

 

2 ï 8000 kg 

 

3 ï 8000 kg 

STELLA FABBRICA AUTOMOBILI 

 

e*3*1485 

3ISKIM3AC8B123954 

1500 kg 

 

2500 kg 

 

1 ï 730 kg 

 
2 ï 810 kg 
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Lisaandmesildil on andmed toodud jªrgmises jªrjestuses: 

a) valmistaja nimetus; 

b) E¦ t¿¿bikinnituse numbri 1, 3 ja 4 osa; 

c) kinnituse staadium; 
d) s»iduki VIN-kood; 
e) s»iduki tªismassa

; 

f) autorongi tªismass
a
; 

g) teljekoormused (telgede jªrjekorras eestpoolt tahapoole)
a
; 

h) vedukil ï lubatud suurim koormus haakeseadmele
a
. 

a  
andmed esitatakse, kui need on vahestaadiumis muutunud; 

 

7) L kategooria s»iduki valmistaja andmesildile peab vastavalt direktiivi 93/34/EM¦ 

v»i 2009/139/E¦ n»uetele olema kantud: 

a) valmistaja nimetus; 

b) direktiivi 92/61/EM¦ v»i 2002/24/E¦ n»uetele vastav t¿¿bikinnituse number; 
c) VIN-kood; 

d) t¿¿bikinnituse katsetel mªªratud seisum¿ra: ........ dB(A) ï ......min
ï1

. 

 

Direktiivi 93/34/EM¦ ja 2009/139/E¦ n»uetele vastav L kategooria  s»iduki 

valmistaja andmesildi nªidis: 
 

 

 

Seisum¿ra: nªidises on 80 dB(A), kui mootor tººtab pººretel 3750 min
ï1

. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 602. ¦ldn»uded 

 
N»uded: 1) s»iduki kere peab olema komplektne, osad n»uetekohaselt kinnitatud. 
Alates 1. oktoobrist 2003. a esmaregistreeritud M1 kategooria s»iduki kere tugevus 
eest otsas»idul peab vastama direktiivi 96/79/EM¦ n»uetele ning M1 ja N1 kategooria 
s»iduki kere tugevus k¿lgkokkup»rkel peab vastama direktiivi 96/27/EM¦ n»uetele. 
Alates 24. veebruarist 2011. a esmaregistreeritava M1 kategooria ja mitte ¿le 2500 kg 
tªismassiga M1  kategooria s»iduki baasil ehitatud N1  kategooria s»iduki ning alates 
24. augustist 2015.a esmaregistreeritava N1 kategooria s»iduki esipinnad peavad 
vastama mªªruse E¦ (nr) 78/2009 n»uetele. N»uded M2 ja M3 kategooria s»iduki 
kerele on toodud grupis 9; 

STELLA FABBRICA MOTOCICLI 

e3 5364 

3GSKLM3AC8B120000 

80dB (A) ï 3750 t/m 

e2*98/14*2609 

Staadium 3 

WD9VD58D98D234560 

1500 kg 

2500 kg 

1 ï 700 kg 

2 ï 800 kg 
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2) N kategooria s»idukil peavad s»itjad olema kaitstud ja eraldatud veoseruumist 

vaheseinaga. Vaheseina ehitus ja tugevus peab vastama veose iseloomule ja suurimale 

lubatud veose massile. Vahesein v»ib olla valmistatud ¿htse paneelina, raamile 

kinnitatud v»rguna, varrastest koosnevana vms. Vaheseinas v»ivad olla kindlalt 

suletavad laadimisavad. Vaheseina taguses veoseruumis peab veos olema kinnitatud 

rihmadega, klambritega vms; 

 

3) N kategooria s»iduki kabiini taga peab olema selline tugisein, mis kaitseb 

liiklus»nnetuse korral kabiini muljumise eest. Veokastis v»i veose vedamiseks ette 

nªhtud ruumis peavad olema veose iseloomule vastavad kinnitusvahendid. 

Kabiinitagune tugisein peab olema vªhemalt kabiini laiune ja k»rgune. Puisteainete 

s»iduki v»ib kere esisein olla madalam kabiinist, kuid mitte madalam 

k¿lgluukidest/seintest. Puidu v»i puidukimpude veol peab tugisein olema metallist ja 

vªhemalt koorma k»rgune ja laiune. Poolhaagise esiseina vªhim k»rgus, vªlja arvatud 

puidu v»i puidukimpude veol, peab olema 1,6 m veokasti p»randast. 

 

Kabiinitagust tugiseina ei n»uta: 

a) sadulvedukilt, kui selle haakes on esiseinaga poolhaagis; 

b) paakautodelt ja paakpoolhaagist vedavalt sadulvedukilt; 

c) suurem»»tmelise ja raskekaalulise veokilt; 

 

4) M ja N kategooria s»iduki esiosale peab olema v»imalus kinnitada direktiivi 

77/389/EM¦ n»uetele vastav pukseerimisseade, mille k¿lge on v»imalik haakida 

puksiirtrossi v»i -tiislit. M 1 kategooria s»idukil, millel puudub kere tagaosas haagise 

vedamiseks ettenªhtud haakeseade, peab olema samadele n»uetele vastav 

pukseerimisseade ka kere tagaosas, vªlja arvatud s»idukil, mis ei ole ette nªhtud 

koormuste pukseerimiseks. Pukseerimisseadmed ei ole kohustuslikud ¿ksiks»iduki 

kinnitusel; 

 

5) pukseerimisseade peab vastu pidama mootors»iduki poolest tªismassist p»hjustatud 

staatilisele koormusele. 

 
6) M1 ja N1 kategooria s»iduk peab olema ehitatud ja varustatud direktiivis 
2005/64/E¦ toodud ringlussev»etavusele ja korduvkasutatavusele kehtestatud n»uete 

kohaselt. ¦hegi M1 ja N1 kategooria s»iduki ehituses ja varustuses ei ole lubatud 
korduvkasutada jªrgnevat kasutuselt k»rvaldatud s»iduki seadet, s¿steemi v»i 
koostisosa: 

a) turvapadja s¿steem, sealhulgas turvapadi, p¿rotehniline tªitur, elektrooniline 

juhtseade ja andur ning rool, kui rool on varustatud turvapadjaga; 

b) turvavºº s¿steem, sealhulgas turvavºº, turvavºº pannal, lukustusseade ning 
p¿rotehniline tªitur. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 603. Korrosioon ja vªlimus 

 

N»uded: 1) praod ja murded peavad olema remonditud; 
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2) kere korrosiooni, vªrvi jm kahjustus ei tohi olla suurem kui 5 cm
2  

ja 0,5 m
2   

pinnal 

ei tohi olla selliseid kohti ¿le kolme. Vªrvi parandused ei tohi oluliselt erineda s»iduki 

registreeritud vªrvist; 

 

3) alarms»idukile omaseid v»i neid matkivaid vªrviskeeme (vªlja arvatud ¿ksnes 

p»hivªrvi kasutamisel) ja eritunnuseid on keelatud kasutada teistel s»idukitel; 

 

4) s»idukile kantud kirjed peavad vastama ĂKeeleseaduseñ n»uetele. 

 

Kontrollimine: vaatluse, vasara ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 604. Kerest vªljaulatuv osa (eksterjººr) 

 

N»uded: 1) alates 1. jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud M1 kategooria s»iduki kere 
peab vastama E-reegli nr 26 v»i direktiivi 74/483/EM¦ ning N kategooria s»iduki 
kabiin E-reegli nr 61 v»i direktiivi 92/114/EM¦ n»uetele.  M2  ja  M3  kategooria 
s»iduki kere peab vastama grupis 9 esitatud n»uetele; 

 

2) kere v»i kabiini ja nendest vªljaulatuval osal, vªlja arvatud peegel, antenn, 

pakiraam ja detailid, mille k»vadus on vªiksem kui 60 Shore'i ¿hikut ja mis asuvad 

k»rgemal kui 2 m teepinnast, s»iduki p»randatasapinnast madalamal v»i, mis ei saa 

100 mm lªbim»»duga kuuliga veeretamisel kokku puutuda kuuli pinnaga, ei tohi olla 

teravaid, haakuvaid ega l»ikavaid vªljapoole suunatud eendeid, mis v»ivad p»hjustada 

vigastusi kaasliiklejale, kes saab  lººgi  v»i  puutub  vastu  s»iduki  keret.  Kuul,  Ï 

100 mm, peab veerema ¿le kerepinnal olevast takistusest nii, et kuuli keskpunkti lªbiv 

kere pinnaga rººbiti olev telg jªªks kuuli pinna ja takistuse kokkupuute punktist 

k»rgemale (vt joonis 14); 

 

 

 

Joonis 14. Ï 100 mm kuuli veeretamine ¿le kere pinnal olevast takistusest 

 

3) keredetailide ¿mardusraadius peab olema vªhemalt 2,5 mm. Keredetailidel, mille 

omavaheline kaugus ei ¿leta 25 mm, v»ib ¿mardusraadius olla 0,5 mm. Keredetailidel 

ei tohi olla teravaid, haakuvaid ega l»ikavaid vªljapoole suunatud eendeid, mis v»ivad 

p»hjustada vigastusi isikutele, kes saavad lººgi v»i puutuvad vastu s»iduki keret. 

Kaitseraudade otsad peavad olema tagasi pººratud selliselt, et need ei haaraks 

lªheduses asuvaid esemeid ning nende jªikade osade servade  ¿mardusraadiused 

peavad olema vªhemalt 50 mm; 
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4) M1 kategooria s»iduki k¿lguste kªepide ei tohi uksepaneelist vªlja ulatuda rohkem 
kui 40 mm, teistel ustel ï 30 mm. N kategooria s»iduki uste kªepide ja kapoti kinniti 
ei tohi kere pinnast vªlja ulatuda rohkem kui 70 mm, ukse nupud 30 mm ja ¿lejªªnud 

detailid 50 mm. K»ikide nende detailide ¿mardusraadiused peavad olema vªhemalt 

2,5 mm. Kere dekoratiivelemendid, mis ulatuvad kerepinnast vªlja ¿le 10 mm, peavad 
eralduma kerest v»i pººrduma k»rvale vªhem kui 100 N suuruse j»u toimel. Viimane 

n»ue ei kehti radiaatori iluv»re dekoratiivdetailidele. Radiaatori iluv»re 
dekoratiivdetailidele kehtivad kªesoleva koodi n»uete punktid 2 ja 3; 

 

5) kui kªepide pººrdub avamisel r»httasandis, peab tema pººrduv ots olema s»iduki 

tagaosa poole ja pººratud kere poole, teistsuguse ehitusega kªepide peab olema 

uputatud; 

 

6) terasplekist serv, nagu vihmaveerenn ja l¿kandukse liugurteed, on lubatud, kui 

nende servad on tagasi painutatud nii, et need vastaksid kªesolevas koodis esitatud 

n»uetele; 

 

7) k¿lgmise pººrdakna servade ¿mardusraadius peab olema vªhemalt 1 mm; 

 

8) tungrauaga t»stmise koht peab asuma kerepinnast seespool vªhemalt 10 mm; 
 

9) klaasipuhasti v»lli otsal peab olema kate, mille pindala on vªhemalt 150 mm
2 

ja 

servade ¿mardusraadius on vªhemalt 2,5 mm; 

 

10) laternav»ru v»i -raam ei tohi ulatuda hajutiklaasist kaugemale kui 30 mm ja 

servade ¿mardusraadiused ei tohi olla vªiksemad kui 2,5 mm. Seda n»uet peab 

rahuldama ka peitlatern; 

 

11) kui radiaatorisse, »hu sisenemis- ja vªljumisava v»re kahe k»rvutioleva detaili 

vahe ¿letab 40 mm, siis ei tohi ¿mardusraadiused olla vªiksemad kui 2,5 mm. Kui see 

vahe on 40 mm ja 25 mm vahel, peavad ¿mardusraadiused olema  1 mm  v»i 

suuremad, kui vahe on vªiksem kui 25 mm, peab ¿mardusraadius olema vªhemalt 

0,5 mm; 

 

12) rattamutter v»i -polt, rumm, rehv ja ratta ilukapsel ei tohi ulatuda vªlja r»htsa kere 

puutepinnaga piiratud alast. Erandjuhtumil, kui see on p»hjendatud, peavad 

eelloetletud vªljaulatuvate osade ¿mardusraadiused olema vªhemalt 5 mm ja need ei 

tohi ulatuda vªlja rohkem kui 30 mm; 

 

13) N kategooria s»iduki heitgaasitoru ei tohi kere vªlispinna puutuja tasandist 

ulatuda vªljapoole rohkem kui 10 mm, kusjuures toru serva ¿mardusraadius peab 

olema vªhemalt 2,5 mm; 

 

14) ukselukul peab olema kaks lukustusasendit; 

 
15) enne 1. jaanuarit 1998. a esmaregistreeritud M1 ja N kategooria s»iduki uks peab 
vastama valmistaja poolt ettenªhtule. Alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud 
M1 ja N kategooria s»iduki uks peab vastama E-reegli nr  11  v»i direktiivi 
70/387/EM¦ n»uetele; 
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16) alates 17. juunist 1999. a esmaregistreeritud L kategooria s»iduki vªljaulatuvad 

osad peavad vastama direktiivi 97/24/E¦ n»uetele. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 605. Antitiib, tuuletamm, tuulesuunajad jms lisandid 

 

N»uded: 1) antitiiva, tuuletammi, tuulesuunajate jms lisandite olemasolu korral 

peavad need olema kinnitatud ja korras; 

 

2) L kategooria s»iduki tuulekaitse peab olema terve ja kinnitatud ning valmistatud 

ohutust, purunemisel l»ikavaid kilde mitteandvast klaasist v»i nendele tingimustele 

vastavast muust materjalist. Tuulekaitse lªbipaistvus juhi vaatevªljas peab olema 

vªhemalt 70%. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 606. Kere uksealune karp, kere kandevelement, raam ja astmelaud 

 

N»uded: 1) kere uksealune karp, kere kandevelement, raam ja astmelaud peavad 

olema terved ja kinnitatud; 

 

2) poltliited peavad olema pingutatud, neetliited tihedad ning keevisliited pragudeta ja 

t¿hikuteta. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja vasaraga. 

 
Kood 607. Kapott, ukseajam, katuseluuk ja k¿tusepaagi tªiteava sulgeseadis 

 

N»ue: kapott, ukseajam, katuseluuk ja k¿tusepaagi tªiteava sulgeseadis peavad 

vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja peavad olema tººkorras. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 608. L2e ja L4e kategooria s»iduki k¿lghaagis 

 

N»uded: 1) L2e ja L4e kategooria s»iduki k¿lghaagis peab paiknema s»iduki paremal 

k¿ljel. Erandina v»ib k¿lghaagis paikneda vasakul k¿ljel L2e ja L4e kategooria 

s»idukil: 

a) mis on saadud pªrandvarana; 

b) mis kuulub ¿mberasujale; 

c) mis on vªlisriikide diplomaatiliste esinduste ja nende vªlisriikide kodanikest 

tººtajate omanduses v»i valduses; 

d) mis on rahvusvahelise s»jalise peakorteri, vªlisriigi relvaj»udude, tsiviilkoosseisu 

ja nende vªlisriikide kodanikest liikmete omanduses v»i valduses; 

e) mis on lepingulisel tººl olevate vªlisriikide kodanike omanduses v»i valduses; 
 

2) k¿lghaagises ei tohi olla rohkem kui kaks s»itjakohta; 
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3) mootorratta parem suunatuli tuleb pªrast k¿lghaagise paigaldamist eemaldada v»i 

vªlja l¿litada ja paigaldada suunatuli k¿lghaagise paremale k¿ljele. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 609. Kaherattalise mootors»iduki s»itja kªepide 

 

N»uded: 1) reisijavedu v»imaldaval kaherattalisel mootors»idukil peab olema s»itja 

kªepide v»i kªepidemed v»i rihm; 

 

2) alates 1. jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud kaherattalisel mootors»idukil peab 

s»itja kªepide vastama direktiivi 93/32/EM¦ v»i 2009/79/E¦ n»uetele; 

 

3) kªepide v»i rihm peab olema kinnitatud nii, et seda oleks mugav kasutada; 

 

4) kahe kªepideme olemasolu korral peavad need paiknema s¿mmeetriliselt, teine 

teisel sadula k¿ljel. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 610. Kaherattalise mootors»iduki tugihark  

 

N»uded: 1) kaherattalisel mootors»idukil peab parkimiseks olema tugihark. Alates 1. 

jaanuarist 1996. a esmaregistreeritud kaherattalisel mootors»iduki tugihark peab 

vastama direktiivi 93/31/EM¦ v»i 2009/78/E¦ n»uetele; 

 

2) topeltratastega mootors»idukilt ei n»uta tugiharki, kui mootors»iduk tªidab 

parkimisel direktiivi 93/31/EM¦ n»udeid. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 611. Tahavaateseadmed 

 

N»uded: 1) M ja N kategooria s»iduki tahavaateseadmed, sh sisemised ja vªlimised 

tahavaatepeeglid (edaspidi peegel), ja nende paigaldus, peavad vastama E-reegli nr 46 
v»i direktiivi 71/127/EM¦ n»uetele. Alates 26. jaanuarist 2007. a esmaregistreeritud 

M2, M3, N2 ja N3 kategooria s»iduki ning alates 26. jaanuarist 2010. a 

esmaregistreeritud M1 ja N1 kategooria s»iduki tahavaateseadmed ja nende paigaldus 
peavad vastama E-reegli nr 46 v»i direktiivi 2003/97/E¦ n»uetele. L kategooria 

s»iduki sisemised ja vªlimised peeglid ja nende  paigaldus  peavad  vastama  E-reegli 
nr 81 v»i direktiivi 97/24/E¦ n»uetele ja valmistaja poolt ettenªhtule. E-reegli v»i 

direktiivi n»udeid ei rakendata »ppes»iduki v»i eksamis»iduki tªiendavatele, »petajale 
v»i eksamineerijale vajalikele, peeglitele; 

 

2) kui tahavaade on varjatud, mootors»iduk veab haagist v»i seda juhib kurt juht, peab 
mootors»idukil olema m»lemal k¿ljel vªlispeegel; 

 
3) M1 ja N1 kategooria s»idukitel peab olema vasakul k¿ljel v»i m»lemal k¿ljel 

vªlispeegel ja ¿ks sisepeegel. Sisepeegel ei ole n»utud, kui see ei v»imalda vaadet 

taha; 
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4) M2, M3, N2 ja N3 kategooria s»idukitel peab vªlispeegel olema m»lemal k¿ljel ning 

M2 ja M3 kategooria s»idukitel lisaks vªhemalt ¿ks sisepeegel; 

 

5) alates 1. jaanuarist 1990. a kuni 26. jaanuarini 2006.a esmaregistreeritud M3 ja N3 

kategooria s»idukitel peab lisaks punkti 4 n»uetele olema paremal k¿ljel  peegel, 

millest on nªha parema esiratta asend teel; 
 

6) enne 1. jaanuarit 1990. a esmaregistreeritud L kategooria s»idukitel ning alates 1. 

jaanuarist 1990. a esmaregistreeritud L kategooria s»idukitel, mille valmistaja poolt 

lubatud kiirus ei ¿leta 100 km/h, peab olema vasakul k¿ljel v»i m»lemal k¿ljel ¿ks 

peegel. Kui lubatud kiirus ¿letab 100 km/h, peab peegel olema m»lemal k¿ljel. Alates 

17. juunist 1999. a esmaregistreeritud kereta L kategooria s»idukitel, mille 

valmistajakiirus ei ¿leta 50 km/h, peab olema vasakul k¿ljel v»i m»lemal ¿ks peegel. 

Kui valmistajakiirus ¿letab 50 km/h, peab peegel olema m»lemal k¿ljel. Kerega L2e, 

L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukitel peab olema vasakul k¿ljel v»i m»lemal k¿ljel 

vªlispeegel ja ¿ks sisepeegel. Sisepeegel ei ole n»utud, kui see ei v»imalda vaadet 

taha; 

 
7) N2 ja N3 kategooria s»idukitele, mis on esmaregistreeritud  alates  1. jaanuarist 
2000. a ja ei tªida direktiiviga 2003/97/E¦ kehtestatud n»udeid peeglite paigaldamise 
osas, peab hiljemalt 31. mªrtsiks 2009. a olema tagantjªrele paigaldatud s»itjapoolsele 
k¿ljele lainurkpeegel (IV klass) ja lªhivaatepeegel (V klass); 

 
N»uet ei kohaldata N2 kategooria s»idukitele, mille tªismass ei ¿leta 7,5 t, kui neile ei 

ole v»imalik paigaldada V klassi peeglit viisil, mis tagaks vastavuse jªrgmistele 

n»uetele: 
a) ¿kski peegli osa ei ole madalamal kui 2 m (hªlve + 100 mm)  maapinnast, 

olenemata reguleerimisasendist ja kui s»iduk on koormatud tªismassini; 

b) peegel on juhi kohalt tªielikult nªhtav; 

 

8) peeglil ei tohi olla pragusid, peegeldav kiht peab olema terve ja peegel kindlalt 

kinnitatud; 

 

9) peegel peab olema reguleeritav. 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

Kood 612. Klaasid 

N»uded: 1) tuuleklaasi lªbipaistvus juhi vaatevªljas ja tagumises asendis oleva 

juhiistme seljatoest eespool asuvate s»iduki k¿lgakende lªbipaistvus peab olema 

vªhemalt 70%. Kui tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest tagapool asuvate 

s»iduki k¿lgakende lªbipaistvus on alla 70%, peavad s»iduki m»lemal k¿ljel olema 

peeglid. Kui eriotstarbelisel soomuss»idukil on tuuleklaas v»i tagumises asendis oleva 

juhiistme seljatoest eespool asuv k¿lgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende 

lªbipaistvus peab olema vªhemalt 60%; 

 

2) alates 1. jaanuarist 1985. a esmaregistreeritud s»iduki aknaklaasid peavad olema E- 

reegli nr 43 v»i direktiivi 92/22/EM¦ kohaselt sertifitseeritud v»i DOT v»i SAE 

tªhisega mªrgistatud. Enne 1. jaanuarit 1985. a esmaregistreeritud s»iduki aknaklaasid 
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peavad olema valmistatud ohutust, purunemisel l»ikavaid kilde mitteandvast klaasist 

v»i nendele tingimustele vastavast muust materjalist; 

 

3) juhi v»i tema k»rvalistuja klaasipuhasti tººalas ei tohi olla liikluse jªlgimist 

raskendavaid kahjustusi v»i m»rade kogumit, nn çpªikestè; 

 
4) M1 kategooria s»iduki tuuleklaasi soojendi peab jªªst ja udust vabastama ning 

lªbipaistvuse tagama s»idu ajal kogu juhi vaatevªlja ulatuses. Kui M2, M3 ja N 

kategooria s»idukile on tuuleklaasi soojendi paigaldatud, peab see olema tººkorras. 

Alates 1. jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud M1 kategooria s»iduki tuuleklaasi 

soojendi peab vastama direktiivi 78/317/EM¦ n»uetele; 
 

5) aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille m»jul v»imendub 

valguse peegeldumine klaasilt. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 613. L kategooria s»iduki tuuleklaas, tuuleklaasipuhasti,  tuuleklaasipesur 

ja tuuleklaasisoojendi 

 

N»ue: alates 17. juunist 1999. a esmaregistreeritud kerega L2e, L5e, L6e ja L7e 

kategooria s»idukil peavad olema direktiivi 97/24/E¦ n»uetele vastav tuuleklaas, 

tuuleklaasipuhasti, tuuleklaasipesur ja tuuleklaasisoojendi ning need peavad olema 

tººkorras. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 614. Klaasipuhasti 

 

N»uded: 1) M ja N kategooria s»iduki tuuleklaasipuhasti peab olema tººkorras ning 

selle peab olema vªhemalt kaks kiirusastet. ¦ks on vªhemalt 45 edasi-tagasikªiguga 

minutis ning teine vahemikus 10 kuni 55 edasi-tagasikªiku minutis; 

 

2) suurima kiirusastme erinevus vªhemalt ¿hest aeglasemast kiirusastmest peab olema 

vªhemalt 15 edasi-tagasikªiku minutis; 

 
3) alates 1. jaanuarist 1990. a esmaregistreeritud M1 kategooria s»iduki 

tuuleklaasipuhasti peab vastama direktiivi 78/318/EM¦ n»uetele; 
 

4) kui M ja N kategooria s»idukile on tagumise aknaklaasipuhasti paigaldatud, siis 

peab see vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja olema tººkorras. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 615. Klaasipesur 

 

N»uded: 1) M ja N kategooria s»iduki tuuleklaasipesur peab olema tººkorras; 

 

2) alates 1. jaanuarist 1990. a esmaregistreeritud M1 ja N kategooria s»idukite 

tuuleklaasipesuri pesuvedeliku paagi maht peab olema vªhemalt 1 l ja tagama 
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vªhemalt klaasip¿hkija k¿mne tººts¿kli jooksul pesuvedeliku pritsimise akna 

puhastamiseks; 

 

3) alates 1. jaanuarist 1997. a esmaregistreeritud M1 kategooria s»iduki 

tuuleklaasipesur peab vastama direktiivi 78/318/EM¦ n»uetele; 

 

4) M2 ja M3 kategooria s»idukitel peab tuuleklaasipesuri pesuvedeliku paagi maht 

olema vªhemalt 5 l; 
 

5) kui M ja N kategooria s»idukile on tagumise aknaklaasipesur paigaldatud, siis peab 

see vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja olema tººkorras. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 

Kood 616. Laternapuhasti 

 

N»uded: 1) kui laternapuhasti on olemas, siis peab mootors»idukil  olema 

pesuvedeliku paak mahutavusega vªhemalt 50 pesuts¿kliks. Kui sama paaki 

kasutatakse ka aknaklaaside pesuks, peab selle maht olema ¿he liitri v»rra suurem; 

 

2) laternapuhasti mittetººtamise korral ei tohi halveneda laternate fotomeetrilised 

omadused. Tººtamisel ei tohi seade katta mehaaniliselt: 

a) ¿le 20 % lªhitule laterna valgusavast; 

b) ¿le 10 % lªhitulega mitte ¿hildatud kaugtule laterna valgusavast; 

 

3) alates 1. jaanuarist 1997. a esmaregistreeritud mootors»idukite laternapuhasti peab 

vastama E-reegli nr 45 n»uetele. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 

Kood 617. Kere v»i kabiini sisustus (interjººr) 

 
N»uded: 1) kere v»i kabiini sisustus peab vastama  valmistaja  poolt  ettenªhtule. 

Alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M1 kategooria s»iduki sisustus peab 
vastama E-reegli nr 21 v»i direktiivi 74/60/EM¦ n»uetele. N»ue ei laiene alarm- ja 

jªlituss»idukitele; 

 
2) armatuurlaua k»ikide jªikade osade  ¿mardusraadiused  peavad  olema  vªhemalt 
19 mm. ¦le 9,5 mm vªljaulatuvad nupud, l¿litid jms otspinnad peavad olema 

vªhemalt 2 cm
2 
suurused ja vªhemalt 2,5 mm ¿mardusraadiusega; 

 

3) pedaalide asend peab vastama E-reegli nr 35 n»uetele (vt joonis 15); 
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A. Kolme pedaali asend. M»»tmed on toodud tabelis 6 

 

 

 

B. Kahe pedaali asend. M»»tmed on toodud tabelis 7 

Joonis 15. Pedaalide asendid 

Tabel 6 
 

M»»tmed millimeetrites 

Tªhis joonisel 15A Suurim Vªhim 

E 100 50 

F ï 50 

G ï 50 

H ï 130 

J ï 160 
 

Tabel 7 
 

M»»tmed millimeetrites 

Tªhis joonisel 15B Suurim Vªhim 

E 100 50 

H ï 130 

J ï 120 
 

4) sisustamiseks ei tohi kasutada  materjale,  mille  p»lemiskiirus  on  suurem  kui 

100 mm/min; 
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5) alates 1. jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud M, N ja O k ategooria s»iduki 

k¿tteseadmed peavad vastama direktiivi 78/548/EM¦ v»i direktiivi 2001/56/E¦ v»i E-

reegli nr 122 n»uetele. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

 
Kood 618. Iste, nende kinnitus, reguleeritavus ja tugevus 

 

N»uded: 1) s»idu ajal kasutatav M, N, O, vªlja arvatud O1 ja O2, ja L kategooria 

s»iduki iste, istme tugevus, istme kinnitused s»iduki kerele ja istme reguleerimise 

seadmed peavad vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja peavad olema tººkorras. 

Istekohtade arvu mªªrab s»iduki valmistaja. O1 ja O2 kategooria  s»idukisse  on 

keelatud paigaldada s»idu ajal kasutatavaid istmeid; 
 

2) alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M ja N kategooria s»iduki istmed 

peavad olema sertifitseeritud vastavalt E-reegli nr 17 v»i nr 80 v»i direktiivi 

74/408/EM¦ n»uetele. N»ue ei laiene klappistmetele, k¿ljega s»idu suunas olevatele 

v»i seljaga s»idu suunas olevatele istmetele ja Siseministeeriumi v»i 

Justiitsministeeriumi poolt hallatavate asutuste eriotstarbelistele s»idukitele; 

 
3) alates 20. oktoobrist 2007. a esmaregistreeritud M1, N1, M2 (III  v»i B klass) ja M3 

(III  ja B k lass) kategooria s»idukisse on keelatud paigaldada k¿ljega s»idu suunas 

olevaid istmeid. Keeld ei laiene: 
a) kiirabis»idukile; 
b) Siseministeeriumi v»i Justiitsministeeriumi poolt hallatavate asutuste 

eriotstarbelisele s»idukile; 

c) koodi 901 punktis 11 toodud M3 kategooria s»idukile. 
 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 619. Istme leen ja peatugi 

 

N»uded: 1) istme leeni k»rgus peab olema vªhemalt 500 mm, koos  peatoega 

vªhemalt 800 mm. Viimatimainitud k»rgust on lubatud vªhendada tingimusel,  et 

peatoe ja s»iduki lae vaheline kaugus ei oleks suurem kui 25 mm. Vªhim k»rgus 

koormatud istme padjalt, 100 mm kaugusel leenist kuni laeni, peab olema 850 mm. 

¦le kahe istmekohaga esiistmel (¿hendatud iste) on lubatud keskmisel istmel leeni ja 

peatoe k»rgust vªhendada 700 mm-ni. Leen peab vastu pidama selle taha asetatud 18 

kg ja peatugi 10 kg massiga lººgile 200 mm kauguselt. 

 

Alates 1. jaanuarist 1994. a esmaregistreeritud M ja N kategooria s»iduki istme leen 

peab vastama E-reegli nr 17 v»i direktiivi 74/408/EM¦ n»uetele; 

 

2) reguleeritava k»rgusega peatoe puhul peab reguleerimise ulatus peatoel olema 

vªhemalt 100 mm, kusjuures peatoe k»rgus madalamas asendis peab olema vªhemalt 

800 mm, vªlja arvatud juhul, mis on toodud kªesoleva koodi n»udes 1; 

 

3) peatoe ehitus peab olema selline, et sfªªr Ï 165 mm (vt joonis 16) oleks k»ikides 

asendites kontaktis peatoega. Kontaktpunktide vaheline kaugus ei tohi olla ¿le 60 mm. 

Kui peatoe polstri k»vadus on ¿le 50 Shore'i ¿hiku, peab selle servade 
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¿mardusraadius olema ¿le 5 mm ja peatugi peab olema kogu  ulatuses  kaetud 

polstriga; 

 

 

 

Joonis 16. Peatoe kontrollimine 

 
4) alates 1. oktoobrist 1999. a esmaregistreeritud M1 kategooria s»iduki esimestel 
ªªrmistel istmetel peavad olema peatoed ja need peavad vastama E-reegli nr 17 v»i nr 
25 v»i direktiivi 78/932/EM¦ v»i 74/408/EM¦ n»uetele; 

 

5) E-reegli nr 17 v»i nr 25 v»i direktiivi 74/408/EM¦ n»uetele vastavad istme peatoed 

peavad olema: 

a) alates 1. oktoobrist 1999. a esmaregistreeritud ¿le 3500 kg tªismassiga M2 

kategooria III ja B klassi s»iduki istmetel; 
b) alates 1. oktoobrist 1999. a esmaregistreeritud M3 kategooria III ja B klassi s»iduki 
istmetel; 

c) alates 1. oktoobrist 1999. a esmaregistreeritud N1 kategooria s»iduki istmetel; 
d) alates 1. oktoobrist 2001. a esmaregistreeritud mitte ¿le 3500 kg tªismassiga M2 

kategooria III ja B klassi s»iduki istmetel. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

 
Kood 620. Turvavºº ja turvas¿steem 

 

N»uded: 1) M, N, L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukil, millel on turvavºº 

kinnituskohad, peavad olema turvavººd. Turvavºº ja turvas¿steem peavad vastama E-

reegli nr 16 v»i direktiivi 77/541/EM¦ n»uetele; 

 

2) turvavºº pandlal jt jªikadel osadel ei tohi olla teravaid nurki v»i servi, mis v»iksid 

vººd kulutada, vigastada v»i purustada. K»ik turvavºº  osad  peavad  olema 

korrosiooni eest kaitstud. Turvavºº jªigad osad ei tohi olla haprad; 

 

3) jªigad ja plastist osad peavad olema paigutatud nii, et s»iduki kasutamisel ei jªª 

need ukse v»i istme nihutusseadmete vahele; 

 

4) turvavººl ei tohi olla nªhtavaid vigastusi, lukustusseade peab olema tººkorras; 

 

5) turvavºº        kinnituskohad        ja        nende         arv         peab         vastama: a) 

M ja N kategooria s»idukitel E-reegli nr 14 v»i direktiivi 76/115/EM¦ n»uetele; b) 

L2e, L5e, L6e ja L7e kategooria s»idukitel direktiivi 97/24/E¦ n»uetele; 

 

6) mootors»idukile paigaldatud turvapadi peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja 

olema tººkorras; 
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7) turvapadjaga s»itjaistekohal peab olema hoiatus selle kohta, et sellele istmele ei 

tohi paigaldada seljaga s»idusuunas laste turvaistet v»i -hªlli. Sellekohane selgitav 

tekst ja piktogramm peavad paiknema nªhtaval kohal ja olema kindlalt kinnitatud. 

Hoiatust ei n»uta, kui mootors»idukis on seade, mis l¿litab turvapadja rakendumise 

seadme vªlja, kui sellele istmele on paigaldatud laste turvaiste v»i ïhªll; 

 

8) mootors»idukile paigaldatud turvavºº kinnitamise hoiatussignaal v»i mªrgulamp 

peab olema tººkorras. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 621. Helisignaalseade 

 

N»uded: 1) helisignaalseade peab olema tººkorras ja selle heli ei tohi olla vahelduva 

tonaalsusega; 

 

2) M ja N kategooria s»idukitel peab helisignaalseade vastama E-reegli nr 28 v»i 

direktiivi 70/388/EM¦ n»uetele ja L kategooria s»idukitel E-reegli nr 28 v»i direktiivi 

93/30/EM¦ n»uetele; 

 

3) L1e, L2e ja L6e kategooria s»idukil peab helisignaalseadme helitugevus olema 

suurem kui 75 dB(A), kuid ei tohi ¿letada 112 dB(A). L3e, L4e,  L5e  ja  L7e 

kategooria s»idukil, mille mootori v»imsus ei ¿leta 7 kW, peab helisignaalseadme 

helitugevus olema suurem kui 80 dB(A), kuid ei tohi ¿letada 112 dB(A); 

 

4) M ja N kategooria s»idukitel ning L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria s»idukitel 

mootori v»imsusega ¿le 7 kW peab helisignaalseadme helitugevus olema suurem kui 

93 dB(A), kuid ei tohi ¿letada 112 dB(A); 

 

5) alarms»iduki eriline helisignaal peab olema vahelduva tonaalsusega ja selle 

tugevus peab olema vªhemalt 104 dB(A); 

 

6) m»»tmisel peab mootors»iduk asuma tasasel lagedal alal ning m¿ram»»dik peab 

asuma 7 m kaugusel mootors»iduki ees. 

 

Kontrollimine: proovil¿limise ja vajaduse korral m»»tevahendiga. 

 
Kood 622. Kasutust»kis ja hªireseade 

 

N»uded: 1) mootors»idukil, vªlja arvatud L1e, L2e ja L6e kategooria s»idukil, peab 

olema kasutust»kis. Kasutust»kiseks loetakse ka s¿¿telukk, vªlja arvatud M1 ja N1 

kategooria s»idukitel. Alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud M1 ja N1 

kategooria s»iduki kasutust»kis peab vastama E-reegli nr 18 v»i nr 116 v»i direktiivi 

74/61/EM¦ n»uetele ning L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria s»idukitel E-reegli nr  62 
v»i direktiivi 93/33/EM¦ n»uetele. Kui L1e, L2e ja L6e kategooria s»idukile on 

kasutust»kis paigaldatud, siis peab see vastama E-reegli nr 62 v»i direktiivi 
93/33/EM¦ n»uetele; 

 

2) kasutust»kis peab olema kas mehhaaniline, elektriline v»i elektrooniline; 
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3) mehhaaniline seade peab blokeerima vªhemalt ¿he p»hiagregaadi kasutamise; 

 

4) elektriline v»i elektrooniline seade peab vªltima vªhemalt mootors»iduki mootori 

kªivitamise; 

 

5) kui mootors»idukile on paigaldatud hªireseade, mis on valmistatud alates 1. 

jaanuarist 1999. a, peab see vastama E-reegli nr 97 v»i nr 116 v»i direktiivi 95/56/E¦ 

n»uetele. 

 

Kontrollimine: vaatlusega ja proovil¿limisega. 

 
Kood 623. Kiirusm»»dik 

 

N»uded: 1) enne 1. jaanuarit 2003. a esmaregistreeritud mootors»idukil, mille 

valmistajakiirus ¿letab 50 km/h ja alates 1. jaanuarist 2003. a esmaregistreeritud M ja 

N kategooria s»idukil, mille valmistajakiirus ¿letab 25 km/h ja kui nad ei oma 

s»idumeerikut, peab olema toimiv  kiirusm»»dik (spidomeeter),  mis  vastab  E-reegli 

nr 39 v»i direktiivi 75/443/EM¦ n»uetele. Alates 1. jaanuarist 2003. a 

esmaregistreeritud L kategooria s»idukil peab olema toimiv kiirusm»»dik, mis vastab 

E-reegli nr 39 v»i direktiivi 2000/7/E¦ n»uetele. Kiirusm»»diku nªidik v»ib kiirust 

nªidata skaalal v»i digitaalselt, nªidik peab asuma juhi vaatevªljas ja olema selgesti 

loetav nii pªeval kui ººsel; 

 

2) mootors»iduki valmistajakiirus peab olema kiirusm»»diku skaala m»»tepiirkonnas 

ja skaalajaotused peavad olema v»rdsed 1, 2, 5 v»i 10 km/h (inglise m»»t¿hikute 

s¿steemi korral 1, 2, 5 v»i 10 mil/h). Kui M, N, L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria 

s»iduki kiirusm»»diku skaalale mªrgitud kiirus ei ¿leta 200 km/h, peavad kiiruse 

vªªrtused olema mªrgitud intervalliga mitte ¿le 20 km/h.  Kui suurim  skaalale 

mªrgitud kiirus on ¿le 200 km/h, peavad kiiruse  vªªrtused  olema  mªrgitud 

intervalliga mitte ¿le 30 km/h (inglise m»»t¿hikute s¿steemi korral peavad kiiruse 

vªªrtused olema mªrgitud intervalliga mitte ¿le 20 mil/h). L1e, L2e ja L6e kategooria 

s»iduki kiirusm»»diku skaalale mªrgitud kiirus ei tohi ¿letada 80 km/h ning kiiruse 

vªªrtused peavad olema mªrgitud intervalliga mitte ¿le 10 km/h. Mootors»iduki 

kiirusm»»dikule kantud kiiruse vªªrtuste intervallid ei pea olema ¿hesuurused; 

 

3) kui kiirusm»»diku s kaalale on mªrgitud skaalajaotused mil/h, peavad 

skaalajaotused olema ka km/h. Mootors»idukil v»ib kiirusm»»diku skaalale olla 

mªrgitud v»i digitaalselt kiirust nªidata ainult mil/h, kui mootors»idukile omistatakse 

¿ksiks»iduki kinnitus tªhtajaliselt v»i kui mootors»iduk on saadud pªrandvarana v»i 

kuulub ¿mberasujale; 

 

4) kiirusm»»dik ei tohi kunagi nªidata vªhem tegelikust kiirusest. 

 

Kontrollimine: katses»iduga v»i stendil. 

 
Kood 624. Kiiruspiirik  

 

N»ue: n»uded kiiruspiirikule, selle kohandamisele ja kontrollimisele ning 

mootors»idukite loetelu, millele peab  olema paigaldatud  kiiruspiirik,  on kehtestatud 
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ĂLiiklusseaduseñ Ä 73 l»igete 11 ja 12 alusel kehtestatud majandus- ja 

kommunikatsiooniministri mªªrusega. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja vajadusel katses»iduga. 

 

Kood 625. Esikaitses¿steem 

 

N»uded: 1) M1 ja N1 kategooria s»idukitele on lubatud paigaldada ainult mªªruse E¦ 

(nr) 78/2009 n»uetele vastavat ja e-sertifitseeritud tªiendavat esikaitses¿steemi; 
 

2) direktiivi 2005/66/E¦ n»uetele vastavat ja e-sertifitseeritud tªiendavat 

esikaitses¿steemi on lubatud paigaldada enne 28. novembrit 2009. a liiklusregistrisse 

kantud M1 ja N1 kategooria s»idukile; 

 

3) erandina on lubatud paigaldada direktiivi 2005/66/E¦ n»uetele mittevastavat ja e- 

sertifitseerimata esikaitses¿steemi: 

a) enne 1. jaanuarit 2002. a liiklusregistrisse kantud M1 ja N1 kategooria s»idukile; 
b) enne 25. maid 2007. a liiklusregistrisse kantud M1 ja N1 kategooria 
maastikus»idukile (M1G ja N1G); 
c) enne 28. novembrit 2009.  a  liiklusregistrisse  kantud  ¿le  3500 kg  tªismassiga 

M1 kategooria s»idukile; 
 

4) n»uded ei laiene Siseministeeriumi v»i Justiitsministeeriumi poolt hallatavate 

asutuste eriotstarbelistele s»idukitele. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 626. Eesmine allas»idut»ke 

 

N»uded: 1) alates 10. augustist 2003. a esmaregistreeritud N2 ja  N3  kategooria 

s»idukil peab olema E-reegli nr 93 v»i direktiivi 2000/40/E¦ n»uetele vastav eesmine 

allas»idut»ke (edaspidi koos t»ke). N»ue ei laiene N2 ja N3 kategooria 

maastikus»idukitele ja teistele mootors»idukitele, kui nende kasutamine muutub t»kke 

t»ttu v»imatuks; 
 

2) N2 kategooria s»idukile, mille tªismass ei ole suurem kui 7500 kg, rakendub ainult 

n»ue, et t»kke alumise serva k»rgus teepinnast ei tohi ¿letada 400 mm; 

 

3) t»kke profiili laius b (vt joonis 17) ei tohi olla N2 kategooria s»idukitel vªiksem kui 

100 mm ja N3 kategooria s»idukitel vªiksem kui 120 mm; 
 

4) t»kke otsad ei tohi olla pººratud ette ja neil ei tohi olla teravaid servi ning servade 

¿mardusraadiused peavad olema vªhemalt 2,5 mm; 

 

5) kui t»kke ehitus v»imaldab muuta selle asendit mootors»iduki ees, siis peab selle 

s»iduasend olema blokeeritav; 

 
6) t»kke vªlispind peab olema sile, vªlja arvatud r»htne rihveldus ja kuni 10 mm 

t»kke pinnast vªlja ulatuvad kinnituspoltide ¿marpead; 



76  

7) t»ke peab olema paigaldatud nii, et selle kaugus mootors»iduki esiosa k»ige 
eesmisest punktist tahapoole r»httasandis ei ¿letaks 400 mm (vt joonis 19); 

 

8) t»kke asukoht mootors»idukil pealtvaates peab vastama joonisel 18 toodud 

n»uetele; 

 

 

 

Joonis 18. T»ke pealtvaates 

 

9) t»kke asukoht mootors»idukil k¿lgvaates peab vastama joonisel 19 toodud 

n»uetele. 

 

 

 

Joonis 19. T»ke k¿lgvaates. Lubatud deformatsioonid. 

b ï t»kke profiili laius 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

 
Kood 627. Tagumine allas»idut»ke 

 

N»uded: 1) N2, N3, O3 ja O4 kategooria s»idukitel peab olema tagumine allas»idut»ke 

(edaspidi koos t»ke) ja alates 1. jaanuarist 1998. a esmaregistreeritud k»igil M, N ja O 

kategooria s»idukitel peab t»ke vastama E-reegli nr 58 v»i direktiivi 70/221/EM¦ 

n»uetele; 
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2) t»ke peab vastama jªrgmistele n»uetele: 

a) k»rgus teepinnast kuni t»kke alumise servani ei tohi olla ¿le 550 mm; 

b) t»ke ei tohi olla pikem kui tagasilla gabariitlaius; 

c) kaugus t»kke otsast kuni tagateljel rehvi  vªlisk¿ljeni  ei  tohi  olla  suurem  kui 

100 mm; 

d) t»kke profiili vªhim laius peab olema 100 mm; 

f) t»kke profiili  otsad ei tohi olla tahapoole pººratud. Servade ¿mardusraadius peab 

olema vªhemalt  2,5 mm; 

 

3) t»ke ei tohi asetseda s»iduki tagaservast s»iduki esiosa suunas kaugemal kui 450 

mm. T»ket ei n»uta: 

a) pika veose (torud, palgid, lauad, latid, valtsmetall jms) veokilt; 

b) s»idukilt, mille kasutamist t»ke raskendab v»i teeb v»imatuks; 

c) s»idukilt, mille k»rgus teepinnast kuni kere tagaosa alumise servani koormamata 

s»idukil ei ¿leta 550 mm. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 628. K¿lgmine allas»idut»ke 

 

N»uded: 1) alates 1. jaanuarist 1997. a esmaregistreeritud N2, N3, O3 ja O4 kategooria 
s»idukitel peavad k¿lgmised allas»idut»kked (edaspidi koos t»ke) vastama E-reegli 
nr 73 v»i direktiivi 89/297/EM¦ n»uetele. Alates 1. jaanuarist 1989. a kuni 1. 

jaanuarini 1997. a esmaregistreeritud N2, N3, O3 ja O4 kategooria s»idukitel peavad 
olema ohutud t»kked. T»kkeid ei n»uta sadulvedukitelt, kesktelghaagistelt, pikaveose 
(torud, palgid, lauad, latid, valtsmetall jms) erihaagistelt v»i  s»idukilt,  mille 
kasutamist t»kked raskendavad; 

 

2) t»ke ei tohi asetseda kere k¿lgtasandist seespool rohkem kui 120 mm ja ei tohi 

asetseda kere k¿lgtasandist vªljaspool; 

 

3) t»kke profiili laius peab olema vªhemalt: 

a) N2 ja O3 kategooria s»idukil ï 50 mm; 

b) N3 ja O4 kategooria s»idukil ï 100 mm; 
 

4) t»kete paigutus s»idukile peab vastama joonistel 20, 21 ja 22 toodud n»uetele; 

 

 

 

Joonis 20. K¿lgmise allas»idut»kke asukoht mootors»idukil 
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Joonis 21. K¿lgmise allas»idut»kke asukoht tªishaagisel 

 

 

 

Joonis 22. K¿lgmise allas»idut»kke asukoht poolhaagisel 

 

5) t»kke vªlispind peab olema sile ja profiilide otsad sissepoole pººratud. ¦marpeaga 

poldi pead v»ivad ulatuda t»kke pinnast vªlja kuni 10 mm. K»ikide teravate servade 

¿mardusraadiused peavad olema vªhemalt 2,5 mm; 

 

6) t»ket v»ivad asendada ka muud s»iduki ehituslikud elemendid (k¿tusepaagid, 

tººriistakastid, akukastid jms), kui need tªidavad t»ketele esitatavaid n»udeid; 

 

7) t»ketele ei tohi kinnitada k¿tuse-, piduri-, h¿draulika- ja pneumotorusid ning 

voolikuid; 

 

8) paaks»idukitel jms s»idukitel peavad olema t»kked ehitatud sellise pikkusega, nagu 

seda v»imaldab s»iduki ehitus ja selle kasutamise viis. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 629. Porikaitse 

 

N»uded: 1) ¿le 7,5 t tªismassiga N2 ning k»igi N3, O3 ja O4 kategooria s»idukitel 

peavad olema direktiivi 91/226/EM¦ n»uetele vastavad porikaitsmed. Erinevatel 

juhtudel v»ivad porikaitsmed koosneda poritiivast, porip»llest ja k¿lgp»llest koos 

porikaitsevarustusega. Porip»ll peab olema laiem kui tagaratas (paarisrattad) ja asuma 
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ratta k»ige tagumisest pinnast tagapool mitte rohkem kui 300 mm. Kui telgede vahe 

on nii suur, et teineteise jªrel  asetsevate rataste  veerepindade vahe on  suurem  kui 

250 mm, peavad porip»lled olema paigaldatud ka nende rataste vahele. Porip»lle 

alumine ªªr ei tohi asuda k»rgemal kui 200 mm maapinnast. Tulenevalt 

vedrustuss¿steemi omadustest, v»ib porip»lle alumise ªªre k»rgust suurendada kuni 

300 mm; 

 
2) M1 kategooria s»idukil peavad olema direktiivi 78/549/EM¦ n»uetele vastavad 

rataste porikaitsmed (kereosad, poritiivad, jm). Porikaitsme tagumine serv ei tohi 

l»ppeda ¿lalpool horisontaaltasapinda, mis paikneb ratta pººrlemisteljest 150 mm 

k»rgemal; 
 

3) M2, M3, N1, mitte ¿le 7,5 t tªismassiga N2, O1 ja O2 kategooria s»idukite 
porikaitsmete tagumine serv peab ulatuma vªhemalt horisontaaltasapinnani, mis 
paikneb ratta pººrlemisteljel ning laius ratta pººrlemistelje pikitasapinnal olema 
vªhemalt ratta (paarisratta) laius. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga 

 
Kood 630. Esitelg ja eesmine »»tshoob 

 

N»uded: 1) esitelg ja eesmine »»tshoob peab olema kinnitatud; 

 

2) esiteljel ja eesmisel »»tshooval ei tohi olla jªªkdeformatsioone, l»tkusid ega 

pragusid. 

 

Kontrollimine: vaatluse v»i m»»tevahendiga. 

 
Kood 631. Tagatelg ja tagumine »»tshoob 

 

N»uded: 1) tagatelg ja tagumine »»tshoob peab olema kinnitatud; 

 

2) tagateljel ja tagumisel »»tshooval ei tohi olla jªªkdeformatsioone, l»tkusid ega 

pragusid. 

 

Kontrollimine: vaatluse v»i m»»tevahendiga. 

 
Kood 632. Tugitelg, hoovad ja t»stemehhanism 

 

N»uded: 1) tugitelg, hoovad ja t»stemehhanism peavad olema kinnitatud ja peavad 

olema tººkorras; 

 

2) tugiteljel ja hoobadel ei tohi olla jªªkdeformatsioone, l»tkusid ega pragusid; 

 

3) t»stemehhanism ei tohi lekkida ega pihkuda. 

Kontrollimine: vaatluse v»i m»»tevahendiga. 

Kood 633. Vedru 
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N»uded: 1) vedrul ei tohi olla murdumisi, pragusid, vedrulehtede nihkumisi, 

pihkumisi ega lekkimisi; 

 

2) lªbilººki amortiseeriv kummipuhver peab olema terve ja oma kohal. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 634. Stabilisaator 

 

N»ue: stabilisaator peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja  peab olema 

tººkorras. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 635. Amortisaator  

 

N»ue: amortisaator peab olema tººkorras ja ei tohi lekkida. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 
Kood 636. Kere asendi regulaator 

 

N»ue: kere asendi regulaator ei tohi pihkuda ega lekkida, s»iduki kere ei tohi olla 

kaldu teepinna suhtes. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

 
Kood 637. Tªishaagise juhtsilla v»i pººrdsilla lukusti  

 

N»ue: tªishaagise juhtsilla/pººrdsilla   lukusti peab vastama   valmistaja poolt 

ettenªhtule ja peab olema tººkorras. 

 

Kontrollimine:  vaatlusega. 

 

Kood 638. Varuratta kinnitus  
 

N»ue: varuratta kinnitus peab vastama valmistaja poolt ettenªhtule ja peab olema 

tººkorras. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja vasaraga. 

 
Kood 639. Poolhaagise ja sadulveduki haakeseade 

 

N»uded: 1) alates 30. novembrist 1995. a esmaregistreeritud poolhaagise ja 

sadulveduki haakeseadmed, vªlja arvatud s»idukid, mille sadulale m»juv koormus 

¿letab 20 000 kg, peavad vastama E-reegli nr 55 v»i direktiivi 94/20/E¦ n»uetele. N2, 

N3, O3 ja O4 kategooria s»idukite automaatse reguleerimisega haakeseade (CCD), kui 

see on paigaldatud, peab vastama E-reegli nr 102 n»uetele; 
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2) poolhaagisel peab olema Ï 50,8Ñ0,1 mm veopolt (vt joonis 23) ning 

sadulakoormusega ¿le 20 000 kg peab haakeseadme veopolt olema Ï 89 Ñ 0,1 mm (vt 

joonis 24); 

 

 

 

Joonis 23. Poolhaagise veopolt çÏ 50è mm 

 

 

 

Joonis 24. Poolhaagise veopolt çÏ 90è mm 

 

3) veopoldile m»eldud sadulseadme kinnitus mootors»iduki vaheraamile, 

montaaģiplaadile v»i raami kronsteinidele peab vastama E-reegli nr 55 v»i direktiivi 

94/20/E¦ n»uetele. Ï 50 mm ja Ï 90 mm veopoldile m»eldud sadulseadme 

kinnitamiseks mootors»iduki vaheraamile, montaaģiplaadile v»i raami kronsteinidele 

peab sadulseadmel olema 12 ava Ï 17 mm. Ï 50 mm veopoldiga sadulseade peab 

olema kinnitatud vedukile vªhemalt kaheksa poldiga M16, Ï 90 mm veopoldiga 

sadulseade peab olema kinnitatud vªhemalt 12 poldiga M16; 

 

4) Ï 50 mm veopoldiga ja sadula haakeseadmega autorongi ¿hendusm»»tmed peavad 

vastama jªrgmistele n»uetele: 

a) koormata veduki sadula plaadi suurim lubatud k»rgus teepinnast 1400 mm; 

b) koormatud veduki sadula plaadi suurim lubatud k»rgus teepinnast on 1150 mm 

kuni 1300 mm; 
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c) siseriiklikult on lubatud kasutada k»rgemaid sadulaid tingimusel, et autorongi 

k»rgus ei ¿leta 4 m; 

 

5) l»tk haakeseadme ja veopoldi vahel ei tohi ¿letada 4,0 mm; 

 

6) veopoldi ja sadula haardeseadme tººpindade kulumine ei tohi ¿letada 1,5 mm. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

 
Kood 640. Tªis- ja kesktelghaagise ning nende veduki haakeseade 

 

N»uded: 1) alates 30. novembrist 1995. a esmaregistreeritud tªishaagise, 
kesktelghaagise ja nende M ja N kategooria veduki haakeseade peab vastama E-reegli 

nr 55 v»i direktiivi 94/20/E¦ n»uetele. Ï 40 mm veopolti on lubatud kasutada 
p¿¿duriga haakeseadme kor ral. Nimetatud haakeseadmed ei ole omavahel 

vahetatavad. N2, N3, O3 ja O4 kategooria s»idukite automaatse reguleerimisega 

haakeseade (CCD), kui see on paigaldatud, peab vastama E-reegli nr 102 n»uetele. 
Rikke korral peab haakeseade jªªma tººle  mittereguleeritava  haakeseadmena ning 

juhi tººkohal peab s¿ttima mªrgulamp ja l¿lituma sisse hoiatav helisignaal; 

 

2) haakeseadme pººrdenurgad peavad vastama E-reegli nr 55 v»i direktiivi 94/20/E¦ 

n»uetele; 

 
3) veopoldi m»»tmed peavad vastama jªrgmistele n»uetele: 

a) liigendiga p¿¿durseadmes ï Ï 49 
+0,16 

mm; 
b) liigendita p¿¿durseadmes (tiisli lubatud ¿hendusnurgad tagatakse veopoldi kujuga) 

ï Ï 48,7 
+0,16 

mm; 

4) tiisli veor»nga kulumata puksi lubatud siselªbim»»t peab olema 50 +0,3 
mm. Tiisli 

veor»nga m»»tmed peavad vastama joonisel 25 toodud n»uetele; 

 

 

 

Joonis 25. Tiisli veor»nga m»»tmed 
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5) veopoldi ja puksi tººpindade kulumine ei tohi ¿letada 2,0 mm ja summaarne l»tk 

5,0 mm. Haakeseadme kummist t¿nnvedrude vªhim paksus peab olema 18 mm; 

 

6) p¿¿duriga haakeseadme raami k¿lge kinnitamise poltide poldiavade lªbim»»dud ja 

nendevahelised kaugused peavad vastama joonisel 26 ja tabelis 8 toodud n»uetele. 

 

 

 

Joonis 26. Haakeseadme kinnituspoltide avad 

 
Tabel 8 

 

Haagise arvutusliku massi 

kategooria 

Haagise arvutuslik 

mass (t) 

AÑ0,5 

(mm) 

BÑ0,5 

(mm) 

CÑ0,2 

(mm) 
D 

-1,0
-0,5

 

(mm) 

Poldi 

m»»t 

1 ¿le 3,5 ï kuni 15 120 55 15 75 M14 

2 ¿le 15 ï kuni 24 140 80 17 85 M16 

3 ¿le 24 160 100 21 95 M20 
 

Haagise arvutuslik mass: WM = 1,33 WR, kus: W M ï haagise arvutuslik mass, WR ï 

haagise tªismass; 

 

7) kuulpoldiga haakeseadet on lubatud kasutada O1 ja O2 kategooria haagisel. Veduki 

kuulpoldiga haakeseadme m»»tmed ja haakeseadme kinnitus vedukile peab vastama 

joonisel 27 toodud n»uetele. Kuulpoldi k»rgust teepinnast m»»detakse tªismassiga 

vedukil; 
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Joonis 27. Haakeseadme kuulpolt ja selle paigaldamise m»»tmed 

 

8) kuni 3,5 t tªismassiga haagiselamu v»i haagise veokonksu kinnitamiseks kasutatava 

ªªriku m»»tmed peavad vastama joonisel 28 toodud n»uetele; 

 

 

 

Joonis 28. Kuni 3,5 t tªismassiga haagise v»i haagiselamu veokonksu kinnitus 

mootors»iduki kere v»i hoidiku k¿lge 

 

9) k»ikide haagiste haakeseadmed, vªlja arvatud haagistel, mis haakeseadme 

katkemisel isepidurduvad, peavad olema dubleeritud julgestuskettide v»i -trossidega; 

 

10) polt- ja neet¿hendused peavad olema kinnitatud ning keevisliited pragudeta ja 

t¿hikuteta; 

 

11) pukseeritava seadme haakeseade peab vastama E-reegli nr 55 v»i direktiivi 
94/20/E¦ n»uetele. V»ib kasutada ka konksu ja silmusega haakeseadet, kui veduki 

konksu ristl»ike lªbim»»t on 50 -1 mm v»i haagise tiisli  veosilmuse sisem»»de on 

90 Ñ 1 mm, silmuse ristl»ike lªbim»»t on 45-1 mm ja tººpindade kulumine ei ¿leta 1,0 
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mm. K»ik haakeseadmed, vªlja arvatud isepidurduvad, peavad olema dubleeritud 

julgestuskettide v»i ïtrossidega. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

 

Kood 641. L kategooria s»iduki haakeseade 

 

N»uded: 1) L kategooria s»iduki ja selle haakes oleva haagise haakeseade peab olema 

projekteeritud ja valmistatud selliselt, et see oleks kasutamisel ohutu ja oleks tagatud 

selle pikaajaline n»uetele vastav tººtamine; 

 

2) kui alates 9. novembrist 2007. a esmaregistreeritud L kategooria s»idukile on 

paigaldatud haakeseade, siis selle ehitus ja paigaldus peab vastama direktiivi 

97/24/E¦ n»uetele. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahenditega. 

 
Kood 642. Kesktelghaagisautorongi ¿hendusm»»tmed 

 

N»uded: 1) haakeseadme veopoldi tsentri kaugus veduki kere v»i kasti tagaseinani 

peab vastama tabelis 9 toodud n»uetele; 

 
Tabel 9 

 

Konstruktsiooniklass (lubatud kaugus A) 

(mm) 

M»»de A tolerantsiga ï 

100 (mm) 

1400 1300 ï 1400 

1600 1500 ï 1600 

1900 1800 ï 1900 
 

2) tªismassiga koormatud autorongi haakeseadme kesktasapinna vªhim k»rgus 

teepinnast peab olema 425 mm Ñ 25 mm. Haakeseade peab tagama veduki ja haagise 

kerede kokkupuutumatuse kuni 6Ü tee pikikalde korral; 

 

3) haagise kere vªhim pººrderaadius veopoldi suhtes Cmin arvutatakse: 

 

 

 

kus: 

a) W ï mootors»iduki laius (mm); 

b) A ï veopoldi tsentri kaugus veduki kere v»i kasti tagaseinast; 

c) S ï veduki ja haagise kerede vaheline vªhim vahe pººrdel. 

 

Vªhim veduki ja haagise kerede kaugus pººrdel peab olema 250 mm. 

 
Haagise tiisli vªhim pikkus Cmin peab olema  vastavalt  konstruktsiooniklassile (vt 

tabel 10); 
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Tabel 10 

 

Konstruktsiooniklass 

(mm) 
Cmin 

(mm) 

1400 2100 

1600 2300 

1900 2550 
 

4) kesktelghaagise tiisli esiosa m»»tmed peavad vastama joonisel 29 toodud n»uetele. 

Veosilmuse m»»tmed peavad vastama E-reegli nr 55 v»i direktiivi 94/20/E¦ n»uetele. 

 

 

 

Joonis 29. Kesktelghaagise tiisli esiosa 

 

Kontrollimine: vaatluse ja m»»tevahendiga. 

 
Kood 643. ¦hendusjuhtmed 

 

N»uded: 1) vedukit ja haagist ¿hendavate juhtmete pistikud ja pistikupesad peavad 

olema 6 V ja 12 V nimipingega elektris¿steemide puhul 12 N t¿¿pi (normaalne) ning 

24 V nimipingega elektris¿steemi puhul  24 N  t¿¿pi  (normaalne).  Pistikut¿¿p  12 N 

(vt joonis 32) ja 24 N (vt joonis 30) on ette nªhtud haagise valgussignalisatsiooni ja 

pidurite juhtimise seadmete (kui need on s»iduki ehituses ette nªhtud) ¿hendamiseks 

veduki elektris¿steemiga. Lisaseadmete ¿hendamiseks peab tªiendavalt kasutama 6 V 

ja 12 V elektris¿steemiga autorongidel 12 S (vt joonis 33) t¿¿pi  pistikuid  ja 

pistikupesi  ning  24  V  elektris¿steemi  korral  24  S  t¿¿pi  pistikuid  ja  pistikupesi 

(vt joonis 31); 
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Joonis 30. 24 N t¿¿pi pistik ja pistikupesa 

 

 

 

Joonis 31. 24 S t¿¿pi pistik ja pistikupesa 
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Joonis 32. 12 N t¿¿pi pistik Joonis 33. 12 S t¿¿pi pistik 
 

2) eri t¿¿pi pistikud ja pistikupesad ei ole omavahel vahetatavad, need erinevad 

m»»tmete ja juhtmete isolatsiooni vªrvi poolest. Juhtmete ¿hendused peavad vastama 

tabelites 11, 12, 13 ja 14 toodud n»uetele; 

 
Tabel 11 

 

T¿¿p 12 N 

Pistiku jala nr Juhtme vªrvus Vooluring 

1 kollane vasak suunatuli 

2 sinine tagumine udutuli 

3 valge kere (çmassè) 

4 roheline parem suunatuli 

5 pruun parem taga- ja k¿ljeªªretuli ning tagumise 

registreerimismªrgituli 

6 punane pidurituli 

7 must vasak taga- ja k¿ljeªªretuli ning tagumise 

registreerimismªrgituli 
 

Tabel 12 

 

T¿¿p 12 S 

Pistiku jala nr Juhtme vªrvus Vooluring 

1 kollane tagurdustuli ja inertspidurite vªljal¿litusseade 

2 sinine vaba (puudub rahvusvaheline mªªratlus) 

3 valge kere (çmassè) 

4 roheline lisatoide 

5 pruun kere¿henduse kontrolliks 

6 punane v»imsa tarviti toide 

7 must vaba (puudub rahvusvaheline mªªratlus) 
 

Tabel 13 

 

 T¿¿p 24 N 



89  

 

Pistiku jala nr Juhtme vªrvus Vooluring 

1 valge kere (çmassè) 

2 must vasak ªªre- ja tagumise registreerimismªrgituli 

3 kollane vasak suunatuli 

4 punane pidurituli 

5 roheline parem suunatuli 

6 pruun parem k¿lje- ja tagaªªretuli 

7 sinine haagise pidurite juhtimisseadme toide 
 

Tabel 14 

 

 T¿¿p 24 S 

Pistiku jala nr Juhtme vªrvus Vooluring 

1 valge kere (çmassè) 

2 must vaba (puudub rahvusvaheline mªªratlus) 

3 kollane tagurdustuli 

4 punane toitevool 

5 roheline kere¿hendusega anduri tagasivool 

6 pruun lisatoide 

7 sinine tagumine udutuli 
 

3) M1 ja N1 kategooria s»iduki ja selle haagise 12 V pingele ette nªhtud 13  jalaga 
pistik ja pistikupesa peavad vastama joonisel 34 toodud n»uetel. Juhtmete ¿hendused 
pistiku jalgadega peavad vastama tabelis 15 toodud n»uetele. 

 

Pistikupesast vªljat»mmatud pistikut peab olema v»imalik kinnitada selleks  ette 

nªhtud hoidikusse, vªltimaks pistiku vigastamist; 

 

 

 

Joonis 34. 13 jalaga pistik 
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Tabel 15 

 

 13 jalaga pistik 

Pistiku 

jala nr 
Vooluring 

Juhtme 
ristl»ige mm

2
 

1 Vasak suunatuli 1,5 

2 Tagumine udutuli 1,5 

3 Kere¿hendus jalgade 1...8 vooluringile 
*
 2,5 

4 Parem suunatuli 1,5 

5 Parem tagaªªre- ja tagumise registreerimismªrgituli 
**  

1,5 

6 Pidurituli 1,5 

7 Vasak tagaªªre-ja tagumise  registreerimismªrgituli 
**  

1,5 

8 Tagurdustuli 1,5 

9 Aku vooluring (toitevool) 2,5 

10 S¿¿telukust l¿litatav vool 2,5 

11 Kere¿hendus jala 10 vooluringile 
*
 2,5 

12 Veduki armatuurlaua signaallambi vooluring, mi 

signaliseerib h aagise haakeseadme ¿h endatus 

(peab olema sillatud jalaga 3) 

s 1,5 

13 Kere¿hendus jala 9 vooluringile 
*
 2,5 

 

Mªrkused: 
* 
Haagisega ei tohi olla ¿hendatud rohkem kui kaks kere¿hendust kolmest. 

** 
Tagumise registreerimismªrgituli peab olema ¿hendatud kas jalaga 5 v»i jalaga 7; 

 

4) pistikupesa ¿mber peab olema vaba ruumi vªhemalt 55 mm ulatuses; 

 
5) M1 ja N1 kategooria s»iduki ja selle haagise 24 V pingele ettenªhtud 15 jalaga 

pistik ja pistikupesa peavad vastama joonisel 35 toodud n»uetele. Juhtmete ¿hendused 

pistiku jalgadega peavad vastama tabelis 16 toodud n»uetele. 
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Joonis 35. 15 jalaga pistik 
 

Tabel 16 

 

15 jalaga pistik 

Pistiku jala nr Vooluring 

1 Vasak suunatuli 

2 Parem suunatuli 

3 Tagumine udutuli 

4 Kere¿hendus 

5 Vasak taga- ja k¿ljeªªretuled ning tagumise registreerimismªrgituli 
*
 

6 Parem taga- ja k¿ljeªªretuled ning tagumise registreerimismªrgituli 
*
 

7 Pidurituli 

8 Tagurdustuli ja inertspiduri tagurduslukustus 

9 Toitevool (+24 V) 

10 Piduriklotside kulumise andur 

11 Vedruaku r»huandur 

12 Telje t»steseade 

13 Kere¿hendus jalgadega 14 ja 15 ¿hendatavatele seadmetele 

14 Reserv
**

 

15 Reserv
**

 

 

Mªrkused: 
* 
Tagumise registreerimismªrgituli peab olema ¿hendatud kas jalaga 5 v»i 

jalaga 6. 
* 
Kui jalgu 14 ja 15 ei kasutata, siis nad v»ivad pistikupesas puududa; 
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6) veduki ja selle haagise, vªlja arvatud M1, N1, O1 ja O2 kategooria s»idukid, 
blokeerumatu piduris¿steemi elektrilise ¿henduse pistik peab vastama joonisel 36 
toodud n»uetele. Juhtmete ¿hendused pistiku jalgadega peavad vastama tabelis 17 

toodud n»uetele. 

 

 

 

Joonis 36. ABS piduris¿steemi pistik 

 

Tabel 17 

 

ABS piduris¿steemi pistik 

Pistiku jala 

nr 
Vooluring 

Koormusvool 

A 
Juhtme vªhim ristl»ike 

pind mm
2
 

1 
Elektromagnetventiili 

ç+è 

*  

30 6 v»i 2Ĭ2,5 

2 Protsessori ç+è 2 1,5 

3 Protsessori çïè 2 1,5 

4 
Elektromagnetventiili  çï 

è 

*  

30 6 v»i 2Ĭ2,5 

5 Hoiatusseade 2 (24 V) 1,5 

6 Reserv
**

   

7 Reserv
**

   

 

Mªrkused: 
* 
Suurim l¿hiajaline vool. 

** 
Kui jalgu 6 ja 7 ei kasutata, siis v»ivad nad pistikupesas puududa. 

 

Kontrollimine: vaatluse ja kontrollpistikuga. 

 
Kood 644. Poolhaagise reguleeritav tugi ja tiisli tugi 


