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PAIDE LINNA UHISVEEVARGI JA —KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2018—2029

1 SISSEJUHATUS

Paide linna Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni (edaspidi ka UVK) arendamise kava on dokument, mis
kirjeldab omavalitsusilksuse Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni olemasolevat olukorda ning arengut
jargneval 12 aastal.

Kaesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemalt koostatud UVK arendamise kavades (osaiihing
(edaspidi OU) Keskkonnaprojekt - Paide valla Gihisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamise kava 2016-
2027, aktsiaselts (edaspidi AS) Infragate Eesti - Paide linna Ghisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2015-2027 ja OU Alkranel - Roosna-Alliku valla Uhisveevérgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2014-2026) toodud ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi.

Antud t66s kasitletakse neid linna piirkondi:
1. mis jadvad keskkonnaministri kaskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalasse;

2. kus on kaesoleval hetkel olemas Ghisveevéargi ja/voi —kanalisatsioonististeem, mis kuulub Paide
linna vee-ettevétjale AS Paide Vesi.

Arendamise kava kasitleb jargnevate asulate Uhisveevargi ja/véi —kanalisatsioonististeeme ning nende
arenguperspektiive:

- Paide linn (linnasisene linn) koos Kriilevélja kilaga (reoveekogumisala reg. kood: RKA0510156,
nimetus: Paide);

- Roosna-Alliku alevik (reoveekogumisala reg. kood: RKA0510155, nimetus: Roosna-Alliku);

- Tarbja kula (reoveekogumisala reg. kood: RKA0510160, nimetus: Tarbja);

- Sillaotsa kila;

- Viraksaare kila (reoveekogumisala reg. kood: RKA0510604, nimetus: Viraksaare);

- Viisu kula (reoveekogumisala reg. kood: RKA0510154, nimetus: Viisu);

- Sargvere kila (reoveekogumisala reg. kood: RKA0510159, nimetus: Sargvere);

- Anna kula (reoveekogumisala reg. kood: RKA0510158, nimetus: Anna).

Kaesolev UVK arendamise kava ei kasitle eradiguslike arendustega seotud investeeringuid ega
ajakava, need on reguleeritud detailplaneeringute menetluste raames sdlmitud lepingutega.

Edaspidine Ghisveevargi ja —kanalisatsioonisusteemide arendamine ning veemajanduse korraldamine
Paide linna asulates peab toimuma kooskdlas kaesolevas UVK arendamise kavas fikseeritud tingimuste
ja nduetega.

Kaesolev Paide linna UVK arendamise kava on kooskdlas omavalitsuse arengukavaga,
tldplaneeringuga ning muude digusaktidega.

UVK arendamise kava koostamisel osalenud meeskond:

- Kadi Rajala-Pihl (Heka Projekt OU) projektijuht, tehniline konsultant; projekteerija;
- Marge Simo sotsiaal-majanduslik osa ja finantsanallus.
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2 OLUKORRA KIRJELDUS

2.1 Arendamise kava koostamiseks vajalikud lahteandmed

Arendamise kava koostamisel on kasutatud andmeid jargmistest allikatest:

Normdokumendid ja digusaktid:

- Unisveevargi ja -kanalisatsiooni seadus (liihend - UVVKS) (RKs 10.02.1999 seadus, RT | 1999,

25, 363 viimane redakts. RKs 01.07.2018, RT |, 29.06.2018, 55);

- Veeseadus (lihend - VeeS) (RKs 11.05.1994 seadus, RT | 1994, 40, 655 viimane redakts. RKs

01.12.2018, RT I, 04.07.2017, 51);

- Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 maarus nr 171 ,Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenéuded;

- Sotsiaalministri 31.07.2001 maarus nr 82 ,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning

analtiisimeetodid;

- Keskkonnaministri 22.12.2014 ma&arus nr 59 “Toetuse andmise tingimused meetmes

,veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral®;

- Keskkonnaministri 17.02.2006 maarus nr 13 ,Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise
taotluse kohta esitatavad néuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse

tegemise, lepingu taitmise tle kontrolli teostamise ning aruandluse kord*;
- Standard EVS 812-6 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletérje veevarustus;
- Standard EVS 921:2014 Veevarustuse valisvork;
- Standard EVS 848:2013 Valiskanalisatsioonivérk.

Infoallikad:

- Maa-ameti kodulehekiilg: https://www.maaamet.ee/et;

- Keskkonnaregistri avalik teenus: https://eteenus.keskkonnaamet.ee;
- Keskkonnaregister: http:/register.keskkonnainfo.ee;

- Terviseameti kodulehekilg: http://vtiav.sm.ee.

Arengudokumendid:

- Laane-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015-2021, mis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt

07.01.2016;

- Paide valla uhisveevargi ja —kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027, mis on

Paide Vallavolikogu poolt vastu voetud 28.04.2016 maarusega nr 10;

- Paide linna tUhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027, mis on Paide

Linnavolikogu poolt vastu véetud 29.01.2015 maarusega nr 3;

- Roosna-Alliku valla Ghisveevérgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026, mis

on Roosna-Alliku Vallavolikogu poolt vastu véetud 24.04.2014 méaéarusega nr 7;

- Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019—2022, mis on Paide

Linnavolikogu poolt vastu véetud 20.09.2018 maéarusega nr 42.

Varem koostatud t66d:

- OU Keskkonnaprojekt, t66 nr 1819.01 - Viraksaare kila Uhisveevérgi

kanalisatsioonististeemide projekteerimistédd,;

ja

- OU Keskkonnaprojekt, t66 nr 1811 - Roosna-Alliku aleviku vee- ja kanalisatsioonisiisteemide

laiendamine;
- OU Keskkonnaprojekt, t66 nr 1679 - Paide sademeveetrasside uuring.
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2.1.1 Veemajanduskava

Paide linn jaab Laane-Eesti vesikonna territooriumi koosseisu. Vesikond véi alamvesikond on valgalade

majandamise pdhillksuseks maaratud Uht véi mitut valgala koos pdhjavee vdi rannikuveega hélmav
Uhes ringpiiris maismaa- voi veeala.
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Joonis 1. Paide linna asukoht alamvesikonna kaardil

Linna territooriumil vee kaitse ja kasutamise abindude planeerimine toimub kooskélas L&ane—Eesti
veemajanduskavaga. Veemajanduskava on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 7. jaanuaril 2016. a.

Vesikonna veemajanduskava koostamisel lahtutakse nii veeseadusest (VeeS) kui ka EL-i veepoliitika
raamdirektiivist (2000/60/EU).

Veemajanduskava annab Ulevaate inimtegevuse mojust veele, veekogude seisundi hinnangutest, vee
kasutuse majandusanallisist, vee majandamise eesmérkidest ja eesmarkide elluviimiseks ette nahtud
meetmekavast. Veemajanduskava elluviimist koordineerib Keskkonnaamet.

Laane—Eesti veemajanduskavas on Paide linna thisveevérgi ja —kanalisatsiooni arendamisega seotud
jérgmised punktid:

e Pinnaveekogumid:

Vooluveekogumid: Paide linna alale jaab 7 suuremat looduslikku jége: Péarnu jégi (VEE1123500),
Jagala jégi (VEE1083500), Lintsi jégi (VEE1127400), Prandi j6égi (VEE1125700), Reopalu jégi
(VEE1125100), Esna jégi (VEE1124100) ja Vodja jogi (VEE1123800), mis on jagatud 18-ks
vooluveekogumiks. Nende veekogumite 2014 a koondseisundit on veemajanduskavas hinnatud

jargmiselt:
Tabel 1. Vooluveekogude 2014 a koondseisund
. .. i Koondseisund
Pikk nimi Nimi 2014
Esna Parnu J6e Natura ala alguseni Esna_1 kesine
Esna Parnu Joe Natura ala algusest suudmeni Esna_2 kesine
Vodja Méao sillani Vodja_1 kesine
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. .. A Koondseisund
Pikk nimi Nimi 2014
Vodja Méo sillast suudmeni Vodja_2 kesine
Reopalu Reopalu kesine
Prandi Neeva kanalini Prandi_1 hea
Prandi Neeva kanalist suudmeni Prandi_2 halb
Lintsi Madlisaare ojani Lintsi_1 hea
Lintsi Madlisaare ojast Lokuta jéeni* Lintsi_2 hea
Lintsi Lokuta jéest suudmeni* Lintsi_3 hea
Jagala Ambla j6eni Jagala 1 kesine
Jagala Ambla jéest Aavojani* Jagala_2 kesine
Jagala Ambla jéest Aavojani* Jégala_3 kesine
Jégala Soodla j6est Jagala joani* Jagala_4 kesine
Jagala Jagala joast Linnamaeni* Jagala 5 halb
Jagala Linnamé&elt suudmeni* Jégala_6 kesine
Péarnu Vodja j6eni Parnu_1 kesine
Parnu Vodja j6est Kéru jéeni Parnu_2 halb
Parnu Kéru jéest Sindi paisuni* Parnu_3 halb
Parnu Sindi paisust suudmeni* Péarnu_4 hea

Maérkus: * - veekogumid asuvad véljaspool Paide linna

Maismaa seisuveekogumid: Paide linna piirides ei asu seisuveekogusid, mida veemajanduskavas oleks

kasitletud.

e Podhjaveekogumid:

Joogivesi: Paide linnas kasutatakse Uhisveevarustuses peamiselt Siluri-Ordoviitsiumi P&rnu
pdhjaveekogu (Paide asula veehaare) ja Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere pdhjaveekogum L&ane-
Eesti vesikonnas pdhjaveekogumi pdhjavett.

Péhjaveekogumite keemilist seisund on hinnatud veemajanduskavas jargmiselt:

Tabel 2. P6hjaveeveekogumite seisundi lilevaade

Looduslikud
pohjavees olevad
komponendid, mis

boor

ressurss on suurem kui péhjaveevétt.

Poéhjaveekogumi nimi tekitavad Seisundi hinnangu kokkuvéte slea |::nd|
probleeme
joogiveeallikana
kasutusel
Siluri-Ordoviitsiumi Pd&hjavee looduslik ressurss on oluliselt
Pandivere péhjaveekogum | Nitraadid, raud, suurem veevdtust ja péhjaveekogumis ei Hea
Laane-Eesti vesikonnas mangaan esine inimtegevusest péhjustatud
(S-O_PandivL) veetaseme alanemist.
Siluri-Ordoviitsiumi P&rnu Kloriidid,_ﬂuor, S.eirekaev_ude vdhene veetaseme muutus
pohjaveekogu ammoonium, rayd, ei ole péhJustaqud soolase vee . Hea
(S-O_Parnu) mangaan, naatrium, | sissetungi. Péhjaveekogumi looduslik

2.1.2 Omavalitsuse arengukava

Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 kinnitati Paide
Linnavolikogus 20.09.2018, maarusega nr 42.

Omavalitsuse arengukava on kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ldhtuvalt kohustuslik
omavalitsuse lahiaastate tegevusi kavandav arengudokument, mida viiakse ellu tegevuskavas
sisalduvate tegevuste, projektide ja eelarve kaudu. Paide linna arengukava peamine eesmark ongi
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omavalitsuse elu kujundamine soovitud suunas, kasutades piiratud vahendeid labimdeldult ja
sihiparaselt ning aidates leida juurde uusi vahendeid.

Arengukavas on Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni arenguvajadusena konkreetsemalt vélja toodud
jargmised Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja rajamisega seotud tegevused:

Tabel 3. Omavalitsuse arengukavas ettenidhtud tegevused UVK vallas

Arengu

ohustab pdhjavett,
likvideerida tuleb lekkivad
reoveekogumismahutid.

nbustatakse
kinnistuomanikke seadusele
vastavate
reoveekogussiisteemide
véljaehitamisel ja tagatakse
vbimalus rakendada
hajaasustuse programmi.

vajadus/probleem Lahendused ja eesmédrgid | Teostaja Tulemus
Sademeveevdrgustiku
Sademeveevérgustik on | ehitatakse vélja ja seda
hetkel puudulik. Vajalik on | hooldatakse vastavalt Linna vaiadusi rahuldav
vélja ehitada linna Uhisveevargi ja - Paide linn, AS sademe\J/eevc')rgustik on
vajadusi rahuldav kanalisatsiooni arendamise | Paide Vesi - . .
~ : vélja ehitatud ja hooldatud.
vorgustik, teostada selle | kavale, sh eelvooludele
hooldust. livapuuniste véljaehitamine
ja hooldamine.
Ménes Uhisveevargi- ja 1. L(oosi@atatk'se Uhisveevargi-
A . | ja kanalisatsiooni
s sesee I srendamise kv, e
margitud piirkonnas on seatakse eesmargid kanalisatsioonirajatised on
vee ja edqs[steks teggvysteks. Paide linn ehitatud vélja
kanalisatsioonitrassid 2. Uh!svegvérgl- ja ettevc';tted' Uhisveevargi- ja
rajamata. Ménes kanalisatsiooniststeeme projektirar;astus kanalisatsiooni
piirkonna.s mida on arendatalfse v_astaval_t arendamise kavas
arendatud’ ei ole kdik kavale. L|.|tum|§pun.kt|de maaratud mahus
kinnistuomanikud UVKga | Uhendamine (liitumiseks '
liitunud véimalik kasutad
) projektirahastust).
1. Selgitatakse valja UVKga
kaetud alale jaavad
reoveekogumismahuteid
kasutavad kinnistud ja
- e lidetakse need
VKga mitteliitunud - .
Einnigtauomanike reovee reov_eekogum|§§usteem|ga. UVK alal
kaitlusstusteemid ei vasta 2. I_-hnnatakse UVK alast S reoveekogumismahuteid
néuetele. Reoveekaitlus valjaspool asqvate . Paide linn, kasutavad kinnistud on
Paide Iinﬁa kinnistutel reoveekogumissusteemide | ettevotted, vélja selgitatud ja nad on
vastavust nduetele, projektirahastus

liidetud Uhisveevargi- ja
kanalisatsioonististeemiga.

2.1.3 Planeeringud

2.1.3.1 Uldplaneering

25. oktoobril 2017 moodustus Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla Ghinemise teel uus
omavalitsusuksus Paide linn, mis on kéikide eelpool nimetatute tlddigusjéarglane. Kéesoleval hetkel
kehtivad uuel omavalitsusitiksusel kolm tldplaneeringut:

- OU Aarens Projekt koostas 2005 a Paide valla tldplaneeringu, mis kehtestati Paide vallavolikogu
otsusega nr. 48, 27.10.2011.3;
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- Paide linna uldplaneering kehtestati Paide linnavolikogu 10. oktoobri 2002 m&éarusega nr 29,
Uldplaneeringu kehtivusaega pikendati Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 maéarusega nr
46 kuni 24. oktoobrini 2021,

- Roosna-Alliku vallavolikogu kehtestas 24 september 2009 otsusega nr 43 Roosna-Alliku valla
uldplaneeringu aastani 2018.

Uldplaneeringu peamine Ulesanne oli maéaratleda omavalitsusiiksuse ruumilised arengusuunad, véttes
aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Omavalitsuse huvi on luua
labi métestatud ruumiplaneerimise vdimalused omavalitsusiiksuse arenguks, et kindlustada elanikele
elu- ja téokohad, teenindus, hea elukeskkond ning ettevétjatele véimalikult hea ettevétluskeskkond.

Uldplaneeringus on toodud ka tihisveevarustuse- ja—kanalisatsioonisiisteemide arendamise programm,
millega on kaesolevas t66s arvestatud.

2.1.3.2 Detailplaneeringud

Detailplaneering on planeering, mis koostatakse asula territooriumi vaiksema osa kohta.
Detailplaneeringu kehtestab linnavolikogu ja see on aluseks léhiaastate ehitustegevusele.
Paide linna kehtivate detailplaneeringute kohta on informatsioon saadaval jargmistelt veebiaadressidelt:

http://paide.kovtp.ee/documents/2302793/18214394/Kehtivad+DP-d+jaanuar+2018.pdf/2ef462c0-
175d-4452-858a-7eb52a1617f6

2.1.4 Vee erikasutusload

Vee votmiseks ja/voi heitvee suublasse juhtimiseks kehtis 2018 septembri seisuga Paide linnas 11 vee
erikasutusluba:

Tabel 4 Kehtivad vee erikasutusload Paide linnas

Loa . .
registreerimis- :;Z:ikl?em;z;n Vee erikasutaja :‘(Iel;tslvuse Ilé,ehtlvuse
number (KLIS nr) 9 9 PP
L.VV/331068 P&hja AS Tariston, 10887843 05.06.2018 | 24.06.2019
I Rocca al Mare Kooli
L.VV/330306 Pé&hja Aktsiaselts. 10651000 22.02.2018
I Aktsiaselts Paide Vesi,
L.VV/329557 Pé&hja 10464290 02.09.2017
- AS MAO INVEST,
L.VVv/328889 Pé&hja 10087508 21.04.2017
Sargvere
L.VV/328698 Péhja Péllumajandusuhistu, 25.01.2017
10049258
Harju-Jarva- Mé&o Péllumajandusihistu,
L.VV/328078 Rapla 10055350 01.10.2016
Harju-Jarva- Paide Linnavalitsus,
L.VV/327158 Rapla 77000246 16.01.2016
Harju-Jarva- Osauhing Pigipada,
L.VV/326741 Rapla 11930498 01.11.2015| 31.12.2025
Harju-Jarva- Paide Linnavalitsus,
L.VV/325799 Rapla 77000246 27.01.2015
Harju-Jarva- Aktsiaselts Paide Vesi,
L.VV/325706 Rapla 10464290 01.07.2015| 31.12.2024
o Aktsiaselts Paide Vesi,
L.VV/329540 Péhja 10464290 02.09.2017
Harju-Jarva- Osalihing Tannapere,
L.VV/326002 Rapla 11658932 27.03.2015
Harju-Jarva- FIE Erki Martinson,
L.VV/325246 Rapla 10500367 16.08.2014

10(84)



PAIDE LINNA UHISVEEVARGI JA —KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2018—2029

Lisaks on Paide Linnavalitsuse nimel veel ka hetkel muutmisel erikasutusluba nr L.VV/328148, Tarbja
paisjarve (VEE2056510) jaoks vee paisutamine.

Erikasutuslubadega on lubatud pdhjaveevétt Paide linnas jargmine:

Tabel 5. Lubatud pdhjaveevétt

Markus: vee erikasutusloas on ekslikult |,

vesikonnas“.

Vee erikasutuslubadega lubatud veevétt pdhjaveekogumite jargi:

Tabel 6. Lubatud veevott pohjaveekogumite jargi

. . Puurkaevu o . o - Lubat~ud
Vee erikasutaja K ] Poéhjaveekogumi kood Péhjavee-kihi kood veevott
atastri nr (mé/a)
AS Tariston 57710 S-0O_parnu -- S-O Parnu AVK S-0O -- Silur-Ordoviitsium | 80 000
Rocea al Mare Kooli S—O_Pandivl: - Siluri-Ordovii.Fg.iumi '
AS 18979 Pancﬁverg péhjaveekogum Laéne- | S -- Silur 1824
Eesti vesikonnas
S-O_PandivL -- Siluri-Ordoviitsiumi
10062 Pandivere péhjaveekogum Laane- | S-O -- Silur-Ordoviitsium | 10 000
Eesti vesikonnas
S-O_PandivL -- Siluri-Ordoviitsiumi
20456 Pandivere péhjaveekogum Laane- | S -- Silur 15200
. . Eesti vesikonnas*
AS Paide Vesi S-O_PandivL -- Siluri-Ordoviitsiumi
10098 Pandivere péhjaveekogum Laane- | S -- Silur 30 000
Eesti vesikonnas
S-O_PandivL -- Siluri-Ordoviitsiumi
51630 Pandivere péhjaveekogum Laane- | S -- Silur 12 000
Eesti vesikonnas
S-O_PandivL -- Siluri-Ordoviitsiumi
AS Mao Invest 10149 Pandivere pohjaveekogum L&&ne- | S-O -- Silur-Ordoviitsium | 21 600
Eesti vesikonnas
S-O_PandivL -- Siluri-Ordoviitsiumi
Sargvere PU 56941 Pandivere pohjaveekogum L&éne- | S -- Silur 16 668
Eesti vesikonnas
Méo PU 10147 S-0O_parnu -- S-O Parnu AVK O -- Ordoviitsium 52 200
0OU Pigipada 10572 S-O_parnu -- S-O Parnu AVK O -- Ordoviitsium 10 000
13906;
. . 13907; . .
AS Paide Vesi 15162 S-O_parnu -- S-O Parnu AVK S -- Silur 730 000
15161
S-O_PandivL -- Siluri-Ordoviitsiumi
OU Tannapere 18841 Pandivere péhjaveekogum Laane- | S -- Silur 3640
Eesti vesikonnas
S-O_PandivL -- Siluri-Ordoviitsiumi
FIE Erki Martinson | 20331 Pandivere péhjaveekogum Laane- | S -- Silur 7 600
Eesti vesikonnas
Kokku 990 732

O-Cm_Laane -- Ordoviitsiumi-Kambriumi pbhjaveekogum L&&ne-Eesti

Pohjaveekogumi kood Lubat(:g/\:)eevott
S-O_parnu -- S-O Parnu AVK 872 200
S-O_PandivL -- Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere péhjaveekogum Laane-Eesti 118 532
vesikonnas

Kokku 990 732
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Vee erikasutuslubadega lubatud veevétt veekihtide jargi:

Tabel 7. Lubatud veevott péhjaveekihtide jargi

Poéhjavee-kihi kood

Lubatud veevétt (m®/a)

S-0 -- Silur-Ordoviitsium 111 600
S -- Silur 816 932
O -- Ordoviitsium 62 200
Kokku 990 732

Vee erikasutuslubadega on Paide linnas kehtestatud jargmised heitvee véljalaskmed ja lubatud
saasteainete kogused ning vooluhulgad:

Tabel 8. Heitveesuublate lubatud heitveekogused ja saasteaine sisaldused

Vee \Valjalaskme | Viljalaskme Suubla V';%?S;‘:j?k L IUb:I:Ud Seeading Si:::tc:_'s (l:g:\lziiil- trikloro-
erikasutaja tiiip nimetus nimetus (m?/a) BHT; | Heljum | KHT AKS Nia | Pata saadused| fenoolid| etiileen
Rocca al puhastiga A\t
Mare Kool seotud  |Vodiamois | Yo e Vo2 | 1824 | 40 | 35 |150
iik
AS Ealjalask
puhastiga . pinnas
%eotud Annakila |(kaitsmata | 3600 | 40 | 35 |150 | 9
AS Paide  |valjalask P pbhjavesi)
Vesi puhastiga Sargvere Sargvere
eotud reoveepuhasti | peakraav 9000 40 35 1501 9
aljalask P P
puhastiga | M&o Invest -
Iseotud heitvee Jockalda 21600 | 40 | 35 |150| 9
AS Mao valjalask véljalask
Invest lsademevee Mao Invest Joekalda
valjalask sglclzlevee Kraav 15 40 1251 9 (45| 1 5
véljalask
lsglclzlemevee P|kk-Mund|. Ringikraav 40 5
véljalask sademevesi
Péarna-
lsademevee | Ruubassaare
valjalask tn Lepakraav 40 5
Paide sademevesi
Linnavalitsus lj?c.iemevee Ristiku tn | Joodi kraav 40 5
aljalask sademevesi
tglc.iemevee Suur-Ailatn | oo kraay 40 5
aljalask sademevesi
tglc.iemevee Toostuse tn. Toostuse 40 5 0 0.01
aljalask sademevesi | kraav
oU Pigipada tgc_zlemevee Pigipada _ Mardissaare 40 5
aljalask sademevesi | kraav
. puhastiga .
AS Paide o otud Paide | Parnu jgi 15 | 15 |125 15 0,5
Vesi o reoveepuhasti
aljalask
buhastiga Roosna-Alliku
eotud aleviku Allikakraavi | 54009 | 25 | 35 [125| 9 |60 | 2
. o1 « |RAITAPAT70 |kraav
AS Paide aljalask
. MULTI
Vesi - = —
puhastiga | Viisu kila Viisuméisa
eotud RAITA PA 25 oia 8 000 25 35 125 9 |60 | 2
aljalask | MULTI )

Mérkus: vee erikasutusloas on ekslikult ,puhastiga sidumata véljalask".

2.1.5 Uhisveevirgi ja kanalisatsiooni arendamise kava

Kaesolevas arendamise kavas on kasutatud varasemates UVK arendamise kavade dokumentides
toodud ajakohaseid andmeid ja kirjeldusi.

Eelmistes arendamise kavades nagid investeeringute kavad ette alljargnevate té6de teostamise:
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Tabel 9. Eelmiste UVK arendamise kavade realiseerimise maht

Endine Paide linn (asula):

Rekonstruee- | 1o tatud maht Rajamine AL
rimine maht
Liihiajaline programm (2016-2020)
Vesi, m 51801 1000
Isevoolne
kanalisatsioon, m 36702 240
aurvekanallsatsmon, 4003 0
Sademevge 605 §uu',|f§s osas teosta?'ud', 2 595
kanalisatsioon, m Ulejganud osa elluviimine Teostatud
Kraavid, m 0 on kavandatud kaesoleva 90
1 puurkaev- | UVK AK | etappi 1 sademevee-
pumpla pumpla
Rajatised 1 sademeyee— reoveepuhqsti
puhasti kompostvaljak
2
reoveepumplat
Pikaajaline programm (2021-2027)
Vesi, m 285 Tegevuste elluviimine on 0
Isevoolne 1010 kavandatud kaesoleva UVK 0
kanalisatsioon, m AK | etappi
Sademevee 5 045 Tegevuste elluviimine on 4 560 Tegevuste
kanalisatsioon, m kavandatud k&esoleva UVK elluviimine on
Kraavid, m 2 025 AK ljall etappi 120 kavandatud
Rajatised 0 8 sademevee- | kdesoleva QVK
puhastit AK I etappi

Endine Paide vald:

Asula

| Investeeringu nimetus

| Uhik | Kogus | Teostatud maht

Liihiajaline investeerimisprogramm (2016 kuni 2019)

Isevoolne kanalisatsioonitrass m 749 | Suures osas teostatud,
- Survekanalisatsioonitrass m 210 |Ulejdanud osa elluviimine
Tarbla kdla Reoveepumpla ehitus m 2 on kavandatud kéesoleva
UVK AK Il etappi
RVP pumpla ehitus m 10 T te elluviimi
. . Uhiskaevik vesi+kanal m 2705 egevuste eluviimine on
Viraksaare kila .~ - - kavandatud kaesoleva UVK
ghlskaewk vesi+kanal+survekanal m 1926 AK | etappi
Uhiskaevik vesi+survekanal m 2240
Pikaajaline investeerimisprogramm (2020 kuni 2027)
Sargvere kila \.(e_etrass- - m 46 Teostatud
Uhiskaevik vesi+kanal m 84
Sillaotsa kila Veetrass m 1169 [ Plaanidest on loobutud

Endine Roosna-Alliku vald:

Projekti nimetus

| Uhik | Kokku | Teostatud maht

Roosna-Alliku aleviku iihisveevérgi arendamine ja rekonstrueerimine 2014-2018

Roosna-Alliku aleviku veetorustike rajamine kmpl | 3427 | Tegevuste
sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 1636 | elluviimine on
sh veetorustike rajamine Uhises kaevikus m__ [1792 |kavandatud
- . kaesoleva UVK

sh majauhenduste rajamine tk 47 AK I ja Il etappi
Roosna-Alliku aleviku iihiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2014-2018
Roosna-Alliku alevikus isevoolsete thiskanalisatsiooni torustike 1226
rajamine m Teggyu§te
sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine eraldi kaevikus m 148 elluviimine on

- - —— - —— - kavandatud
sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamine thises kaevikus m 1077
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Projekti nimetus Uhik | Kokku | Teostatud maht
sh majaihenduste rajamine tk 23 k&esoleva UVK
sh uue survekanalisatsioonitorustiku rajamine m 710 AK ja ll etappi
sh reoveepumpla rajamine kmpl | 1
Viisu kiila Gihisveevérgi arendamine ja rekonstrueerimine 2014-2018
Olemasolevate amortiseerunud veetorustike rekonstrueerimine m 361 Tegevuste
ning uute torustike rajamine Viisu kiilas elluviimine on
sh veetorustike rekonstrueerimine eraldi kaevikus m 45 kavandatud
sh veetorustike rekonstrueerimine ja rajamine Ghises kaevikus m 316 kaesoleva UVK
sh majaiihenduste rajamine ja rekonstrueerimine tk 6 AK Il etappi
Viisu kiila Gihisveevdorgu arendamine 2019-2026
Uhisveevargi laiendamine Vodja-Viisu mnt &arde planeeritava

. m 418
perspektiivse elamuarenduse tarbeks Plaanidest on
sh veetorustike rajamine eraldi kaevikus m 60 loobutud
sh veetorustike rajamine Ghises kaevikus m 359
sh majallhenduste rajamine tk 1
Viisu kiila iihiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine 2014-2018
Kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja rajamine Viisu kilas | m 472
sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja m 200 Teaevuste
rajamine eraldi kaevikus I gevus
sh isevoolsete kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja gluvimine on
rajamine Uhises kaevikus m 272 iﬁvandatuq.

— —————— desoleva UVK
sh majauhenduste rekonstrueerimine ja rajamine tk 9 AK Il etappi
Viisu kula keskuses survekanalisatsiooni torustiku rajamine m 51
Viisu killa keskuses Pargi teele reoveepumpla rajamine kmpl | 1
Viisu kiila iihiskanalisatsiooni arendamine 2019-2026
Viisu kula Idunaosas Vodja-Viisu tee aares survekanalisatsiooni m 368 Plaanidest on
torustiku rajamine |

— —— — oobutud
Viisu killa Idunaosas reoveepumpla rajamine kmpl | 1

2.1.6 Reoveekogumisalad

Vastavalt veeseadusele (VeeS) on reoveekogumisala ala,

kus on piisavalt elanikke véi

majandustegevust reovee Uhiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks véi heitvee

suublasse juhtimiseks. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister k&skkirjaga.

Paide linna territooriumile jaab 7 kinnitatud reoveekogumisala

Tabel 10 Reoveekogumisalad

Reoveekogumisala
Paide linna asula Reg.kood Tiitip Nimetus Plphtla)la Koc()i:*;”nus
Viraksaare kula RKA0510604 | Alla2 000ie | Viraksaare 31 416
Viisu kula RKA0510154 | Alla2 000 ie Viisu 27 300
Tarbja kula RKAQ0510160 | Alla2 000 ie Tarbja 35 380
Sargvere kila RKA0510159 | Alla2 000 ie Sargvere 23 245
Roosna-Alliku alevik; . .
Allikjarve kiila RKA0510155 | Alla2 000 ie | Roosna-Alliku| 41,2 595
Kriilevalja kula; - : .
Paide linnasisene linn RKA0510156 | Ule 2 000 ie Paide 366,1 19 971
Anna kila; .
Sémeru killa RKA0510158 | Alla2 000 ie Anna 4 156

Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie vdi rohkem

(VeeS) jargmised punktid:

- peab olema tagatud Uhiskanalisatsiooni olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning

heitvee juhtimiseks suublasse;

- kui reoveekogumisalal Ghiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa pohjendamatult suuri kulutusi,

vOib kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid;

aladele kehtivad vastavalt veeseadusele
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- reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub Uhiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma
reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse
Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas maaratud purgimissélme;

- kohtpuhastite, vélja arvatud eelpuhastite ja to6stusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee
pinnasesse immutamine keelatud;

- alal on lubatud reoveepuhastite rajamine, kui iga rajatava reoveepuhasti
Uhiskanalisatsioonististeemiga on seotud vdahemalt 50 inimest.

Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie aladele kehtivad vastavalt veeseadusele (VeeS)
jérgmised punktid:

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie ei ole Ghiskanalisatsiooni véljaehitamine
kohustuslik, kuid Ghiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral tuleb need hoida
tehniliselt heas korras, et tagada reovee nduetekohane kaitlemine;

- Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub Ghiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma
reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse
Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas maaratud purgimissélme;

- Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2 000 ie, kus puudub thiskanalisatsioon, véib lisaks
eelmisele punktile néuetekohaselt immutada pinnasesse vahemalt bioloogiliselt puhastatud
reovett.

2.2 Keskkonna niitajad

2.2.1 Uldine seisund

Paide linn paikneb Turi Voorestiku Maastikukaitseala kirdeservas, Pandivere kdrgustiku edelandlva ja
Kérvemaa Maastikukaitseala vahel. Osa omavalitsustiksuse territooriumist paikneb Pandivere ja
Adavere-Péltsamaa nitraaditundlikul alal (Iduna ja kaguosa ning Anna, Sémeru ja Nurme kula piirkond)
ja Kérvemaa Maastikukaitseala (péhjaosa). Maapind on suhteliselt rahuliku reljeefiga, kérgusega
keskmiselt 60-70 meetrit Ule merepinna.

Natura 2000 aladest paikneb omavalitsusiiksuse Kérvemaa linnu- ja loodusala, Kénnumaa-Vaatsa
linnuala, Prandi, Kareda, Esna, Kiigumdisa, Parnu joe ja Roosna-Alliku loodusalad.

2.2.2 Kaitstavad loodusobjektid ja kultuurimélestised

Paide linnas paiknevad voi sellega killgnevad kaitstavad loodusobjektid on leitavad Keskkonnaregistrist.
Igal objektil on kaitsevé6nd, milles planeeritav tegevus, sh torustiku ehitus ja rekonstrueerimine, peab
olema kooskodlastatud Keskkonnaametiga. Paide linnas on 160 kaitsealuse liigi leiukohta ja 16
kaitsealuse liigi pusielupaika. Allolevates tabelites on toodud nimekiri Paide linna kaitstavatest aladest.

Tabel 11. Paide linna hoiu- ja kaitsealad

| Registrikood Objekti nimetus Taup Pindala kokku, ha

KLO1000265 ﬁ‘;‘;’;’i‘gﬁﬁaitseala maastikukaitseala 20 653,4
KLO1000614 Tari maastikukaitseala maastikukaitseala 35750
KLO1000326 Prandi looduskaitseala looduskaitseala 875,9
KLO1000186 Kareda looduskaitseala looduskaitseala 362,8
KLO1000261 Esna maastikukaitseala maastikukaitseala 226.,4
KLO1000260 Kiigumdisa . .

. . maastikukaitseala 170,0

maastikukaitseala

KLO2000025 Parnu jée hoiuala (Jarva) hoiuala 86,2
KLO1000185 Roosma-Allky maastikukaitseala 43,0
KLO1200505 Mao mdisa park kaitsealune park 9,3
KLO1200508 Purdi mdisa park kaitsealune park 7.7
KLO1200510 Sargvere mdisa park kaitsealune park 6,2
KLO1200500 Koordi méisa park kaitsealune park 55
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| Registrikood Objekti nimetus Tiiiip Pindala kokku, ha
KLO1200314 Roosna-Alliku méisa park | kaitsealune park 54
KLO1200513 Vodja mdisa park kaitsealune park 51
KLO1200161 Eivere mdisa park kaitsealune park 3,1
KLO1200515 Purdi ebatsuugapuistu puistu 2,5

Allikas: Keskkonnaregister: http://register.keskkonnainfo.ee
Tabel 12. Paide linna rahvusvahelise tdhtsusega alad

| Registrikood Objekti nimetus Taip Pindala kokku, ha

RAH0000120 Kérvemaa linnuala Natura (linnuala) 22 896,1
RAH0000567 Kdérvemaa loodusala Natura (loodusala) 206534
RAH0000086 Kénnumaa-Vaéatsa linnuala Natura (linnuala) 17 955,0
RAH0000386 Prandi loodusala Natura (loodusala) 875,9
RAH0000027 Parnu jée loodusala Natura (loodusala) 859,9
RAH0000396 Kareda loodusala Natura (loodusala) 362,8
RAH0000380 Esna loodusala Natura (loodusala) 226,4
RAH0000388 Kiigumoisa loodusala Natura (loodusala) 170,0
RAH0000393 Roosna-Alliku loodusala Natura (loodusala) 43,0

Allikas: Keskkonnaregister: http://register.keskkonnainfo.ee
Paide linnas on 63 arheoloogiamalestist

Paide linnas paiknevad kultuurimélestiste loend on leitav Kultuuriméalestiste riiklikust registrist. Igal
objektil on kaitsevéénd, milles planeeritav tegevus, sh torustiku ehitus ja rekonstrueerimine, peab olema
kooskdlastatud Muinsuskaitseametiga. Paide linnas on 63 arheoloogiamalestist 14 ajaloomalestist, 71
ehitismalestist ja 1 muinsuskaitseala.

2.2.3 Pinnakate

Pinnakate koosneb valdavalt liustikutekkelisest savilivmoreenist, livad ja kruusad paiknevad Uksikute
laikudena peamiselt omavalitsusiiksuse pdhjaosas Karude, V66bu, Réamée ja Matsiméae Umbruses.
Keskmiselt on pinnakatte paksus Idunaosas 2-4, pdhjaosas 3-5 meetrit. Alvareid (pinnakatet alla 1 m)
esineb laiguti Palu, Nurmsi, Otiku, Pikaktla, Mao, Mundi ja Seinapalu Umbruses. Turvast esineb
valdavalt 1-2 meetri paksuse kihina, Epu- Kakerdi turbamaardla alal ka 5- 6 meetrit.

Pinnakatte all asetsevad alamsiluri raikkiila ja juuru lademete karbonaatsed kivimid, mis ulatuvad
pbhjaosas kuni 30 m sligavuseni maapinnast ning Iéunaosas 50-60 m sligavuseni. Raikkila ja juuru
lademete all paiknevad tlemordoviitsiumi porkuni ja pirgu lademete lubjakivid ning merglid.

Lisaks eelpool-kirjeldatud geoloogiale, vdib esineda 6hukese pinnakattega alasid igal pool. Geoloogiliste
uuringute tegemise vajadus torustiku projekteerimisel on vajalik, et olla teadlik lubjakivilasundi
olemasolust kaevetéddel.

2.2.4 Podhjavesi

Paide linnas kasutatakse Uhisveevarustuses joogiveena Siluri-Ordoviitsiumi Parnu pdhjaveekogumi
(12§2013) ja Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere pdhjaveekogum Lé&ane-Eesti vesikonnas (14§2013)
pdhjavett.

Siluri-Ordoviitsiumi Parnu péhjaveekogumi pdhjavett joogiveena kasutamisel on rannikupiirkondades
suureks probleemiks suur kloriidide sisaldus, mis tihti Gletab joogivee lubatud piirsisalduse — 250 mgl/l.
Probleeme valmistavad ka fluor, ammoonium, raud ning kohati ka mangaan, naatrium ja boor.
Inimtekkelistest Ghenditest on kaitsmata pohjaveega aladel olulisim nitraatioon, mille vaartused on
valdavalt alla 10 mg/l. Péllumajanduslik surve pdhjaveele ei ole tlemaara suur. Pdllumajanduslik
hajukoormus ohustab eelkdige maapinnaléahedaste pdhjaveehaarete vee kvaliteeti. Péhjaveekogum ei
kuulu nimistusse, milles nimetatud kogumite keskkonnaeesmérkide saavutamine on riski all.

Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere péhjaveekogumi Laane-Eesti vesikonnas (14§2013) pdjavett joogiveena
kasutamisel on suuremaks probleemiks nitraatide suur sisaldus méningate kaevude vees. Probleeme
valmistavad ka raud ning kohati mangaan. Péllumajanduslik surve péhjaveele on suhteliselt suur.
Péllumajanduslik hajukoormus ohustab eelkdige maapinnalédhedaste pdhjaveehaarete vee kvaliteeti.
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Keskkonnaeesmarkide saavutamine on riski all. Kogumi ohustatus tuleneb suurest lammastiku
koormusest ja ohtlike ainetega reostunud péhjaveealade olemasolust.

2.2.41 Pohjavee Kkaitstus

P&hjavee kaitstus on maapinnalt esimese aluspdhjalise veekompleksi loodusliku kaitstuse hinnang
maapinnalt Iahtuva reostuse suhtes. Veevarude reostuskaitstusest annab tlevaate allolev skeem, millelt
selgub, et omavalitsuse tiheasustusalad asuvad peamiselt nérgalt kaitstud p&hjaveega alal , erandiks
on Anna kila, mis asub kaitsmata pdhjaveega alal.

o] MAAPINNALT ESIMESE ALUSPOHJALISE VEEKOMPLEKSI POHIA-
VEE LOODUSLIKU KAITSTUSE (REOSTUSOHTLIKKUSE) HINNANG
Kaitsmata (viiga kfirge reostusohtlikicus)
alvarid; moreeni <2m

Nérgalt kaitstud (krge reostusohtlikkus)
‘moreeni 2 - 10m; savi, litvsavi <2m

K iselt kaitstud ( htlikkus)
‘mareeni 10 - 20m; savi, liivsavi 2 - Sm

Suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikius)
moreeni 20 - 50m; savi 5 - 10m

Knitstud (viga madal reostusohtlikicus)
‘moreeni >50m; savi >10m

Joonis 2. Paide linna pdhjavee kaitstus (Eesti pohjavee kaitstuse kaart, Maa-amet)

Vastavalt veeseadusele (VeeS) arvestatakse pdhjaveekihi kaitstuse hindamisel pinnakatte koostist ning
koiki péhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja péhjaveekihi kaitstuse jérgi jagunevad alad jargmiselt:

- Kaitsmata (vaga reostusohtlikud) alad. P&hjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui mineraalsete
reoainete suhtes, pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete infiltratsiooniaeg kuni 30 66paeva.

- Norgalt kaitstud (reostusohtlikud) alad. Saviliivpinnakatte paksus on valdavalt 2-10 m véi
savipinnase (savi, liivsavi) paksus kuni2 m. Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200
O6paeva.

- Keskmiselt kaitstud (méddukalt reostusohtlikud) alad. Savilivmoreenist pinnakatte paksus on
valdavalt 10-20 m; savi véi liivsavi paksus 2-5 m. Reoainete arvutuslik infiltratsiooniaeg on 200-
400 66paeva.

- Suhteliselt kaitstud (vahe reostusohtlikud) alad. VValdavalt savilivmoreenist pinnakatte paksus on
20-50 m; savi voi liivsavi paksus 5-10 m; reocaine arvutuslik infiltratsiooniaeg 100-1000 66péeva.

- Kaitstud (vaga véhe reostusohtlikud) alad. Valdavalt savilivmoreenist pinnakatte paksus on ule
50 m vGi savikihi paksus vdhemalt 10 m. Reoainete arvutuslik infiltratsiooniaeg aluspdhjalisse
veekihti on rohkem kui 1000 66péaeva.

Vastavalt veeseadusele (VeeS) on veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks tldjuhul:

- 50 m puurkaevust, kui vett voetakse pdhjaveekihist Gihe puurkaevuga;

- 50 m puurkaevude rea teljest mélemale poole, 50 m rea &aarmistest puurkaevudest ja
puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett voetakse pdhjaveekihist kahe véi enama
puurkaevuga;

- 200 m veevotukohast tlesvoolu, 50 m allavoolu ning 50 m veevétukohast mélemale poole mééda
veekogu kaldaga risti tdmmatud ja veevétukohta labivat joont, kui vett voetakse vooluveekogust;

- veekogu akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavééndiga, kui vett voetakse seisuveekogust.
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Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett voetakse pdhjaveekihist alla 10 m?® 66paevas Uhe kinnisasja
vajaduseks. Sellise veevdétukoha hooldusnduded pdhjavee kaitseks kehtestab keskkonnaminister.
Keskkonnaamet vdib vahendada veehaarde sanitaarkaitseala ulatust ning maarata ulatuseks:

- 10 m puurkaevust, kui vett véetakse pdhjaveekihist alla 10 m* 66paevas ja kasutatakse kuni 50
inimese vajaduseks;

- 30 m puurkaevust, kui vett voetakse pdhjaveekihist Gle 10 m*® 66péevas ja pdhjaveekiht on hasti
kaitstud;

- 10 m puurkaevust, kui vett voetakse pShjaveekihist alla 50 m?® 66paevas ja pdhjaveekiht on hasti
kaitstud vastavalt veehaarde ja pdhjavee seisundi eksperdihinnangule, mille on koostanud
hudrogeoloogiliste uuringute litsentsi omav isik, ning sanitaarkaitseala vahendamiseks on
saadud Terviseameti kirjalik ndusolek.

2.2.5 Pinnavesi

Paide linna alalt voolavad l&bi Parnu jégi (VEE1123500), Jagala jégi (VEE1083500), Lintsi j6gi
(VEE1127400), Prandi jégi (VEE1125700), Reopalu jogi (VEE1125100), Esna j6gi (VEE1124100) ja
Vodja jogi (VEE1123800). Pikimaks nimetatud jdgedest on Parnu jogi (VEE1123500), mille pikkus koos
lisaharudega on 162,2 km, mille pindalaks on 4,5 ha.

Seisuveekogudest on omavalitsuse omandis ja avalikus kasutuses Tarbja paisjarv (VEE2056510),
Roosna-Alliku tehisjarv (VEE2054820) ja Paide asulas asuv Paide tehisjarv (Kirila veehoidla, Mundi
paisjarv) (VEE2056610). Avalikus kasutuses on ka RMK kasutusvalduses V66bu kulas asuv Piihajarv
(Matsimae Puhajarv) (VEE2042000).

Vooluveekogude seisundit on hinnatud L&ane-Eesti vesikonna veemajanduskavas aastateks 2015-
2021 (mis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 07.01.2016) alusel: heaks (Lintsi ja Prandi jégi kuni
Neeva kanalini); kesiseks (Esna, Vodja, Reopalu, Jagala ja Parnu jogi Vodja jéeni) ning halvaks (Parnu
joe 16igu Vodja jéest Karu jéeni ning alates Neeva kanalist Prandi joge).

Omavalitsuse territooriumil paiknevate reoveepuhastite eesvooludega on seotud:

- Vodja jégi (VEE1123800) — Vodja jokke suubub Jdekalda kraav (VEE1123803), kuhu
suunatakse M&o Invest reoveepuhasti heitvee valjalask;

- Esna jégi (VEE1124100) - Esna jokke suubub Sargvere peakraav (VEE1124700), kuhu
suunatakse Sargvere reoveepuhasti heitvee véljavool,

- Parnu jogi (VEE1123500) - suunatakse Paide reoveepuhasti heitvee valjavool.

Pinnaveekogusid Paide linna joogiveeallikana ei kasutata, kil aga kuulub vastavalt keskkonnaministri
09.02.2001 vastu voetud maarusele nr 9 ,Tallinna linna pinnaveesiisteemi joogiveehaardesse kuuluvate
veekogude nimekirja kinnitamine®, Tallinna linna pinnaveesiisteemi joogiveehaardesse Parnu joée
tlemjooks Purdi profiilini ja Jagala joe 16ik alates 60 km kauguselt suudmest kuni Kaunissaare profiilini
koos Jagala—Jéelahtme—Pirita veejuhtmega.

Riikliku keskkonnaseireprogrammi jégede hiidrokeemilise seire ning samuti jégede hidrobioloogilise
seire andmetel kuulub Paide omavalitsustiksusest labivoolavad Parnu jogi (VEE1123500) ja Esna jogi
(VEE1124100) orgaanilise aine sisalduse (BHTs) alusel hea pinnavee kvaliteediklassi. Uldlammastiku
ja uldfosfori sisalduse jargi on jdgede hudrokeemilise seire andmetel jdgede vee kvaliteet hea kuni
kesine.

2.2.6 Tehiskeskkond

Maavaradest kaevandatakse kruusa Karude karjaaris, lubjakivi Eivere karjaaris ja turvast Praama
turbarabas. Kaevandamisluba kruusa kaevandamiseks on véljastatud V66bu karjaarile (Eivere kulas).
Kaevandamisloa taotlemiseks toimuvad geoloogilised uuringud Méisametsa (Mustla-Némme kilas) ja
Roéamae (Eivere kilas) uuringualal. Tootavate karjdaride mdju pdhja- ja pinnaveele kontrollitakse
kaevandamisloaga valjastatud seirenduete alusel. Perspektiivsete karjdaride mdju hinnatakse
keskkonnamdju hindamise voi keskkonnamdju eelhindamise alusel (vastavalt karjaariala suurusele).

Veekogudest on piirkonnas tehisveekogudest Paide tehisjarv (VEE2056610), Tarbja tehisjarv
(VEE2056510) ja Roosna-Alliku tehisjarv (VEE2054820). Jarved on piirkonnas populaarsed
puhkamiskohad.
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Potentsiaalsetest reostusallikatest on kasutusel péllumajandustihistute sénnikuhoidlad farmide juures
ning kittehoidlad. Olukord hoidlates on kontrolli all, neid ehitatakse jarjest Umber kaasaegsetele
néuetele vastavaks ja eeldatavad ohud pdéhjaveele jaavad jarjest vaiksemaks. Bensiinijaamasid
maanteel liikujatele on M&o liiklussdlme piirkonnas 3, need on ehitatud kaasaja nduete jargi ja ei kujuta
normaalses tédreziimis ohtu keskkonnale.

Keskkonnaregistris sisalduvad Paide linna keskkonnaohtlikud objektid on toodud allolevas tabelis.
Tabel 13. Paide linna keskkonnaohtlikudobjektid

| Registrikood | Objekti nimetus Asukoht Taup
JRA0000236 Nurmsi lennuvali Sargvere kila Jaakreostusobijekt
JRA0000006 Sillaotsa ABT Sillaotsa kiila Jaakreostusobijekt
00B0070778 | Sakret QU Mao kila Mahuti
00B0071177 | Viking Window AS Mazo kula Mahuti
0O0B0105957 | Saint-Gobain Glass Estonia AS Mao kiila Mahuti
O0B0105999 | Sargvere Péllumajandustihistu Suurpalu killa Mahuti
0O0B0070295 |Jarva Teed AS Sillaotsa kiila Mahuti
00B0106014 | Pigipada QU Sillaotsa kiila Mahuti
0O0B0070289 |Jalax AS Mundi kula Mahuti
0O0B0105747 | Mao Pdllumajandusthistu Mindi kila Mahuti
00B0069917 | Avoterm QU Roosna-Alliku alevik Mahuti
0O0B0105744 | Mao Pdllumajandusthistu Tarbja killa Mahuti
00B0069899 | Avoterm OU Tarbja kila Mahuti
0O0B0034596 | Statoil Fuel & Retail Eesti AS Mao kila Tankla
0O0B0019626 | Eksar-Transoil AS Roosna-Alliku alevik Tankla
00B0025460 | Sevenoil Est OU Mao kila Tankla
00B0019622 | Anna Kiitus OU Anna kila Tankla
0O0B0099646 | Neste Eesti AS Mazo kula Tankla

Allikas: Keskkonnaregister: http://register.keskkonnainfo.ee

Paide linna territooriumile jaab 16 tootavat jaatmekaitluskohta. Jaatmekaitluskoht on tehniliselt
varustatud ehitis jaatmete kogumiseks, taaskasutamiseks véi kdrvaldamiseks. Selleks on kompostimise
véljak, sorteerimisjaam, autolammutuskoda, prigila, laadimisjaam, jaatmejaam, koospdletustehas.

Tabel 14. Paide linnas asuvad to6tavad jaatmekaitluskohad

Registrikood | Nimetus\n Kaitaja Asukoht Tegevuse liik
Ruubassaare tee 8 ehitus- ) Paide Tavaisatmete
JKK5100001 | lammutusjaatmete Androver OU linnasisene kéitlujskoht
kaitluskoht linn
Paide reoveepuhasti Paide Tavajaatmete
JKK5100078 oveepu Paide Vesi AS linnasisene avay
kompostimisvaljak linn kaitluskoht
JKK5100046 | Tarbja jaatmejaam Vaéatsa Priigila AS Tarbja killa Jaatmejaam
. . s Méao - Vanarehvide
JKK5100068 | Piimafarmi rehvikaitluskoht Psllumajandusiihistu Tarbja kula kaitluskoht
. . N.R. Energy N Koospéletus-
JKK5100079 | Tarbja katlamaja Osaiihing Tarbja kula tehas
" : s o . . Ohtlike jaatmete
JKK5100080 | Viisu keskkonnajaam Vaatsa Prugila AS Viisu kula kaitluskoht
Puidu kinnistu vanarehvide . - e Vanarehvide
JKK5100084 kaitluskoht Haidler OU Ojakila kula kaitluskoht
. . . Paide s
Paide teenindusplats Paide . ) : Jaatmekaitlus-
JKK5100029 jastmejaamas Kuusakoski AS ::::asusene keskus
Paide
JKK5100030 | Paide jaatmejaam Vaatsa Prugila AS linnasisene Jaatmejaam
linn
Mannimetsa pinnasetaite Arhitektuuribtroo . .
JKK5100090 koht RAE. OU Sillaotsa kula | Muu tegevus
JKK5100006 | Sillaotsa jaatmekaitluskoht Jarva Teed AS Sillaotsa kila | Muu tegevus
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Registrikood | Nimetus\n Kaitaja Asukoht Tegevuse liik
JKK5100047 | Sargvere keskkonnajaam Véaatsa Prigila AS Sargvere kila | Jaatmejaam
JKK5100009 | Roosna-Alliku pakiauto N6lvak & Ko AS Roosna-Alliku | Autolammutus-
alevik koda

JKK5100048 | Roosna-Alliku Vastsa Prugila AS | R00SNa-AllKU | i eiaam

keskkonnajaam alevik

Tootmisbaasi L Tavajaatmete
JKKS100076 | stmekaitluskont Jalax AS Mandikla | sitluskoht
JKK5100032 | Valgma jastmekaitiuskoht | KAABEL-E, OU Valgma kula | oospoletusteha

Allikas: Keskkonnaregister: http://register.keskkonnainfo.ee

2.3 Sotsiaalmajanduslik iilevaade

2.3.1 Liihililevaade

Paide linna uus haldustiksus tekkis peale Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla Ghinemist.

Uhinemisleping sélmiti 15. detsembril 2016.

Paide linn paikneb Jarva maakonna keskosas. Omavalitsusiksust labivad 2 Eesti Vabariigi
pShimaanteed: Tallinn- Tartu— Véru— Luhamaa ja Parnu- RakvereSOmeru maantee. Paide linna
suuremad asumid on Paide linnasisene linn, Roosna-Alliku alevik, Tarbja, Viisu, Sargvere, Anna ja
Viraksaare kilad.

Elanike arv

Kuna Paide linn on Jarvamaa keskus, siis prognoositakse elanike arvu méningast suurenemist (0,2%
aastas). Paide linna elanike arv 2018.aastal oli Statistikaameti andmetel 9458 ja tduseb 2029. aastaks
9 668 inimeseni. Alljargnevast tabelist on néha elanike arv alates aastast 2017 ning prognoos kuni UVK
arengukava prognoosiperioodi 16puni.

Tabel 15. Paide linna elanike arv ja selle prognoos

Tarbimise alusinfo 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Tarbimispiirkonna rahvastiku koguarv | in 9458 | 9496 | 9515 | 9534 | 9553
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

Tarbimispiirkonna rahvastiku koguarv | in 9610 [ 9630 | 9649 | 9668 | 9 668

Tabel 16. Paide linna asulate elanike arv

Asustusiiksus Rahvaarv

Allikjarve kula 65

Anna kila 72

Eivere kila 47

Esna kila 13

Kaaruka kula 57

Kihme kila 11

Kirila killa 16

Kirisaare kila 38

Kodasema killa 28

Koordi kila 29

Korba kila 36

Kriilevalja kula 83

Mustla kila 38

Mustla-Némme kila 23

Maekula 26

Mao kula 76

Mundi kila 60
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Asustusiiksus Rahvaarv
Nurme kila 20
Nurmsi kila 101
Oeti kila 41
Ojakula 18
Otiku kula 26
Paide linnasisene linn 8 082
Pikakla 54
Prédama kila 22
Puiatu kila 26
Purdi ktla 49
Roosna-Alliku alevik 453
Sargvere kila 191
Seinapalu kila 18
Sillaotsa kula 52
Suurpalu kula 78
Someru kila 20
Tarbja kula 308
Tannapere kila 11
Valasti kila 75
Valgma kula 50
Vedruka kiila 24
Veskiaru killa 9
Viisu kila 205
Viraksaare kula 95
V606bu kila 13
Ettevotlus

Paide linna suuremad ettevétted tegutsevad peamiselt puidutédstuses ja toiduainete téostuses.
Suuremad ettevétted on AS Nor-Est Wood (puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimutitik),
AS Paide MEK (elamute ja mitteeluhoonete ehitus), AS Eesti Pagar (leiva- ja saiatootmine) ja AS
Euroleib (leiva- ja saiatootmine), PMT OU (masinate ja mehhanismide tootmine), Jarva Tarbijate Uhistu
(jJaemuuk), Jalax AS (m&6bli tootmine), Viking Window AS (puidust uste ja akende tootmine) samuti AS
Jarvamaa Haigla (haiglaraviteenused).

2.3.2 Leibkonnaliikme sissetulek ja maksevdime

Euroopa Komisjoni juhendmaterjal “Guidance on the Methodolgy for carrying out Cost-Benefit Analyses”
Working document No 4 utleb, et vee ja kanalisatsiooniteenuse osakaal keskmisest leibkonna
sissetulekust ei tohiks Uletada 4%. Lisaks tuleb arvesse vétta kas sotsiaalselt vahemkindlustatud
(paljulapselised pered, pensionérid, t66tud jne) elanike gruppide vdimalust tarbida vee- ja
kanalisatsiooniteenust on normaaltasemel’.

2017.a oli leibkonnaliikme netosissetulek kuus kogu Eestis 633 € ning Jarvamaal 586 €, mis on 92 %
Eesti keskmisest.

Kuna sissetulekute prognoosi aluseks on struktuurifondide kodulehekuljel esitatud pikaajaline Eesti
keskmise palgakasvu prognoos, siis on sotsiaalsetel péhjustel tariifiprognoos koostatud selliselt, et
teenuse kulukuse tase Paide linnas jaab alla 4% prognoositud tarbimisel, keskmise leibkonnaliikme
sissetulekust. Paide linnas moodustavad kulutused Uhisveevérgi teenustele maksimaalselt 1,7%

1 Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit analysis. Working document no 4. August 2006.
Ik.16.
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leibkonnaliikme keskmisest sissetulekust. Alljargnevas tabelis on toodud kogu perioodi naitajad teenuse
kulukusele.

Tabel 17. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse taskukohasus

Taskukohasus 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Uhisveevargi teenuste %
majapidamiste 1,4% [1,5%|1,6%|1,6% [16% |1,5%|1,5% [1,5% |1,4%|1,5% |1,5%

netosissetulekust

Leibkonnaliikme keskmine

A 586 602 |[617 (632 |644 |[657 [697 |711 [726 |740 |755
sissetulek (eurot/kuus)

2.3.3 Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine

AS Paide Vesi esitab vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad kinnitamiseks Konkurentsiametile. Senini
on moodustanud Uhisveevérgiteenuste osakaal sissetulekust 1,5% ning selle téttu ei ole esinenud
arvete tasumata jatmist. Seoses tariifide tdusuga prognoositakse ebatdendoliselt lackvate arvete
provisjoniks 1% vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise kaibest.

2.4 Omavalitsuse osalus UVK arendamisel

Paide linna osalus UVK arendamisel séltub eelkdige linna eelarvestrateegiast. Paide linna arengukava
aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019—2022 kinnitati Paide Linnavolikogus 20.09.2018,
maarusega nr 42.

Olulisemad priorioteedid on toodud UVK prioriteedid on toodud tabelis: Tabel 3. Omavalitsuse
arengukavas ettenahtud tegevused UVK vallas.

Investeeringud Uhisveevargi ja -kanalisatsioonististeemi ajakohastamiseks on mahukad ning uldjuhul
vee-ettevéte omavahenditest suuremaid projekte ellu viia jargneval 12 aastal ei suuda, vaid vajab
selleks toetust (vt alapunkt: 6 FINANTSANALUUS). Sademeveega seotud investeeringute omaosaluse
tagamine tuleb linna eelarvest. UVK finantseerimisekava on toodud tabelis: Tabel 93.
Finantseerimiskava.
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3 UHISVEEVARGI JA -KANALISATSIOONI OBJEKTID

3.1 Veevarustus ja kanalisatsioon

Paide linna vee-ettevétjale AS Paide Vesi kuuluvad Uhisveevargi ja —kanalisatsioonististeemid
jargmistes asulates:

- Paide linnasiseses linnas koos Kriilevélja kulaga;
- Roosna-Alliku alevikus;

- Tarbja kulas;

- Sillaotsa kulas;

- Viisu kulas;

- Sargvere kilas;

- Anna kilas.

Vee votmiseks ja/voi heitvee suublasse juhtimiseks kehtis 2018 septembri seisuga Paide linnas 10 vee

erikasutusluba:

Tabel 18. Vee erikasutusload

II'_:gaistreerimis- Keskkonna- Vee erikasutaja Kehtivuse |Kehtivuse
number (KLIS nr) ameti regioon algus 16pp
L.VV/331068 Pé&hja AS Tariston, 10887843 05.06.2018 | 24.06.2019
o Rocca al Mare Kooli
L.VV/330306 Péhja Aktsiaselts, 10651000 22.02.2018
I Aktsiaselts Paide Vesi,
L.VV/329557 Pé&hja 10464290 02.09.2017
- AS MAO INVEST,
L.VVv/328889 Pé&hja 10087508 21.04.2017
Sargvere
L.VV/328698 Pé&hja Pé&llumajandustihistu, 25.01.2017
10049258
Harju-Jarva- Mé&o Péllumajandusihistu,
L.VV/328078 Rapla 10055350 01.10.2016
Harju-Jarva- Paide Linnavalitsus,
L.VV/327158 Rapla 77000246 16.01.2016
Harju-Jarva- Osaltihing Pigipada,
L.VV/326741 Rapla 11930498 01.11.2015| 31.12.2025
Harju-Jarva- Paide Linnavalitsus,
L.VV/325799 Rapla 77000246 27.01.2015
Harju-Jarva- Aktsiaselts Paide Vesi,
L.VV/325706 Rapla 10464290 01.07.2015| 31.12.2024
o Aktsiaselts Paide Vesi,
L.VV/329540 Péhja 10464290 02.09.2017
Harju-Jarva- Osalihing Tannapere,
L.VV/326002 Rapla 11658932 27.03.2015
Harju-Jarva- FIE Erki Martinson,
L.VV/325246 Rapla 10500367 16.08.2014

Lisaks on Paide Linnavalitsuse nimel veel ka hetkel muutmisel erikasutusluba nr L.VV/328148, Tarbja
paisjarve (VEE2056510) jaoks vee paisutamine.

Vee erikasutaja te Ulevaade ja tegevus seoses vee erikasutusloaga:

- AS Tariston tegeleb taristuobjektide ja -rajatiste ehituse ning riigimaanteede aastaringne
hooldusega. Veevétt on seotud kruusa ja liivakarjaaride tegevusega savi ja kaoliini
kaevandamisega Karude kruusakarjaar Il.

- Roccaal Mare Kooli Aktsiaselts tegeleb tldharidusega. Veevétt ja reoveekaitlus on Vodja mdisas
paikneva erakooli tarbeks.
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- AS Paide Vesi tegeleb Paide linna elanikele joogiveega varustamisega, reovee kogumisega ja
puhastamisega, samuti Jarva valla Ambla, Aravete ja Peetri alevikus ning Jogisoo, Karavete,
Kukevere, Raka, Roosna, Saaskula, Imavere, Kasukonna, Koigi, Pdinurme, Sérandu kilas.

- AS Maéo Invest tegeleb enda v6i renditud kinnisvara turileandmise ja kaitusega. Veevétt ja
reoveekaitlus on Mo kulas asuva Mao Téostuskila tarbeks.

- Sargvere Péllumajandusthistu tegeleb piimakarjakasvatusega Suurpalu kilas, Palu lauda
kinnistul.

- Mao Péllumajandusthistu tegeleb piimakarjakasvatusega Tarbja kilas, Piimafarmi kinnistul.

- Paide Linnavalitsuse vee erikasutusload on seotud sademevee valjalaskudega Paide
linnasiseses linna piirkonnas ja veevétuga Paide tehisjarve (VEE2056610) tarbeks.

- Osalhing Pigipada tegeleb bituumenemulsioonide tootmisega, vee erikasutusluba on seotud
Sillaotsa kulas Tehase kinnistul asuva bituumenemulsiooni tehasega;

- OU Tannapere tegevusala on teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus ja &litaimeseemnete
kasvatus;

- FIE Erki Martinson tegevusala on segapdllumajandus.

UVK teenusega liitunud elanike arvu ja osakaalu asula kogu elanike arvust iseloomustab allolev tabel.

Tabel 19. AS Paide Vesi UVK-teenusega iihendatud inimeste arv

Elanike Uhisveevarustuse Uhiskanalisatsiooniga

Asula arv* uhendatud elanikud** ithendatud elanikud**
in in % in %

Paide
linnasisene linn xx xx
koos Krillevalja 8 165 7 807 96% 8 163 100%
kiulaga
Tarbja kula 308 141 46% 112 36%
Sillaotsa kila 52 37 71% 33 64%
Roosna-Alliku 453 288 63% 327 72%
alevik
Viisu ktla 205 182 89% 196 96%
Sargvere kla 191 165 86% 119 62%
Anna kila 72 37 51% 30 42%
Maérkusi:

*- Eesti Statistikaamet 2018_rahvaarv_asutusiiksustes

*_(JVKga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud kinnistute jérgi kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud
Jarva maakond" leibkonna keskmist suurust (2,18 in)

“**_Flanike ja UVK teenuse kasutajate ebakdla tuleb ilmselt asjaolust, et Paide linnasisese linna alale jaéb ka nn
suvilate piirkond, kus elatakse vaid hooajaliselt ning registreeritud elukoht asub mujal.

3.2 Tuletorje veevarustus

Tuletdrje veevétukoht peab Uldjuhul tagama veekoguse vétmise vooluhulgaga 10 I/s 3 tunni jooksul (ehk
mahuliselt 108m?3). Veevétukohad peavad véimaldama tuletdrjeautoga aastaringset juurdep&asu ning
kasutamist ning tagatud peab olema tuletérjeauto ringipééramise véimalus.

Uldjuhul ei tohiks tiheasustuspiirkonnas tuletérie veevétukoht (kas hidrant, mahuti véi looduslik
veevétukoht) jdada ehitisest kaugemale kui 100 m, kuni kahekorruselise elamupiirkonna eluhooneni
vlib see vahemaa olla kuni 150 m. Lahtuvalt soovitustest, ei tohiks joogivesi reservuaaris ilma
veevahetuseta seista tle 10 tunni. Seega vaikeasulates ei ole véimalik kasutada normidele vastavaks
tuletorjeveevotuks Uhisveevorgule paigaldatud hudrante ning tuletdrje veevarustus tuleb lahendada
eraldiseisvate mahutite véi looduslike veevétukohtade abil.

Paide linna tuletdrje veevarustus on lahendatud kas tuletdrje veemahutite, hiidrantide ja/véi looduslike
veevdtukohtade baasil.
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Allolevates tabelites on antud Ulevaade omavalitsusiiksuses asuvatest tuletérjehiidrantide ja -
veevotukohtade asukohtadest. Hudrandid, mahutid ja veevétukohad on kantud ka joonistele.

Tabel 20. Paide linna tuletdrjevee siisteemid UVK piirkondades

Asula Hidrandid | Veevétumahutid Lo~oduslikud
(tk) (kpl) veevétukohad (tk)

Paide Iir_1_nas"is.en§. linn 81 3 1

koos Kriilevélja kilaga

Tarbja kula 2 2+1* 1

Sillaotsa kila 1 1 1

Roosna-Alliku alevik 2 2* 1

Viisu kula 1 1* 1

Sargvere kla 3 3+1*

Anna kula 1

Mérkused: *mahutid, mis on tulbas 2 loetletud hiidrantidega tihendatud

3.3 Sademeveekanalisatsioon

Uldiselt toimub Paide linna asulates sademevee juhtimine haljasaladele véi olemasolevatesse
kraavidesse, ojadesse, jogedesse ja ka seisuveekogudesse (tiigid, jarved). Sademeveekanalisatsioon
on rajatud Paide linnasisesesse linna, kus see on peamiselt lahkvoolne. Kokkukogutava sademevee
eesvooluks on labi mitmete kraavide Reopalu jégi (VEE1125100) ja Parnu jogi (VEE1123500).

3.4 Asulapoéhine iihisveevargi- ja -kanalisatsiooniobjektide ililevaade

3.4.1 Paide linnasisene linn

K&esolevas peatiikis kasitletakse Paide linnasisese linna ja Kriilevalja kila UVK siisteemi htse
tervikuna.

Paide linnasiseses linnas osutab Uhisvee- ja —kanalisatsiooniteenust vee-ettevétja Paide Vesi AS.

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud pdhjavee kaitstuse kaardile asub Paide linnasisene linn
nérgalt kaitstud (korge reostusohtlikkus) péhjaveega alal, kus moreeni paksus on 2-10 meetrit vai liivsasi
<2 meetri. Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200 66paeva.

Paide linnasisene linn kuulub keskkonnaministri poolt kinnitatud Paide reoveekogumisalasse.

Tabel 21. Paide linnasiseses linnas asuva reoveekogumisala andmed

Kogumisala nimetus Pindala Registrikood | Koormus Tuip
Paide 366,1 ha | RKA0510156 19 971 Ule 2000 ie

Asulates elab Eesti Statistikaamet 2018 a andmetel kokku 8 165 (Paide linnasiseses linnas 8 082,
Krillevalja kulas 83) inimest. Uhisveevérgiga on piirkonnas liitunud kokku 7807 (97%) ja
Uhiskanalisatsiooniga 7 895 (98%) inimest. Elanike ja UVK teenuse kasutajate ebakdla tuleb iimselt
asjaolust, et Paide linnasisese linna alale jaab ka nn suvilate piirkond, kus elatakse vaid hooajaliselt
ning registreeritud elukoht asub mujal.

Piirkonna UVK siisteemiga on liidetud veel ka Sillaotsa ja Tarbja kila tiheasustusalad, kust lisandub
veel slisteemi tarbijaid nii veevarustusele kui kanalisatsioonile 206 inimest.

UVKga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud kinnistute jargi kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017
toodud ,Jarva maakond" leibkonna keskmist suurust (2,18 in).
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3.4.1.1 Veevarustus

Paide linnasisese linna veevarustussiisteemiga on liidetud lisaks Kriilevélja kilale ka Sillaotsa ja Tarbja
kila tiheasustusalad. Piirkonna veega varustamine toimub Uhtsest veevarustusststeemist, mille
veehaare asub Kriilevélja kulas. Stusteemiga on liitunud kokku 8 013 inimest.

Tabel 22. Tarbimine Paide veesiisteemist 2017a andmete péhjal

Arvestamata
vesi
Era |Asut. |Jur.| Kokku (m3/d) %
Paide linnasisene linn ja

Krillevalja killa 562 | 51 |313] 926

Tarbja kula 15 2 0 17
Sillaotsa kila 3 0 5 8

Veetarve (m?/d) Vérku juhitav

Asula vooluhulk (m3/d)

145 13% 1096

3.4.1.1.1 Puurkaev-pumplad ja veetoétlusjaam-pumpla

Piirkonnas (Paide linnasiseses linnas ja Kriilevalja kulas) on keskkonnaregistri andmeil olmevee
saamiseks 45 puurkaevu, millest 5 kuuluvad Paide Vesi AS-le, 1 Paide Linnavalitsusele ning tlejéanud
on kasutusel he-kahe majapidamise véi ettevétte tarbeks.

Paide linnasisese linna Uhisveevarustussiisteemi veehaare, mis koosneb 4 puurkaevust, asub
Krillevalja kulas. Veehaare on Uhendatud Paide Kaevu tn veetdétlusjaam-pumplaga ca 2,4 km-se
toorveetorustikuga. Veehaarde puurkaevud asuvad pumplahoonetes, mis on rajatud aastal 2000.
Puurkaev-pumplate hooned on soojustatud ja kaetud profiilplekiga. Pumplate juurde on tagatud
juurdepéaas.

Paide veehaardele on projekteeritud AS-i Maves poolt sanitaarkaitseala, mis koosneb kolmes osast:

1. | sanitaarkaitseala ulatusega 50 m mber veehaarde puurkaevude;
2. |l sanitaarkaitseala ulatusega 250-1000 m veehaardest;
3. lll sanitaarkaitseala ulatusega 500-2500 m veehaardest.

Lisaks paikneb Paide linnasisese linna territooriumil kaks puurkaevu, mis asuvad Péllu ja Kaevu téanaval.
Péllu tdnava puurkaev (katastri nr 8466) kuulub Paide Linnavalitsusele. Nimetatud puurkaevust vett ei
vleta, puurkaev kuulub lahiajal likvideerimisele. Kaevu tdnava puurkaev (katastri nr 13402) kuulub AS-
le Paide Vesi, kuid puurkaev ei ole kasutuses ning selle kohta puudub ka marge vee erikasutusloas.
Puurkaevu sailitatakse reservkaevuna.

Kasutatavate Uhisveevarustuse puurkaevude vesi vastab sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee
kvaliteedi nduetele. Puurkaevuvee analttsiaktide koopiad on leitavad kaesoleva t66 lisadest.

Tabel 23. Paide iihisveevarustuse puurkaevude ja pumplate andmed

Asula Kriillevélja kila | Paide linnasisene linn
Puurkaev

Nimetus: Paide linna veehaare (4 kaevu slisteemis) Reservis
Puurkaevu katastri nr: 13906 13907 15162 15161 13402
Puurkaevu passi nr: 6835 3836 6857 6858 6696
Puurkaevu puurimise aasta: 1998 1998 2000 1999 1994

. .| Siluri-Ordoviitsiumi Parnu péhjaveekogum | Siluri-Ordoviitsiumi Parnu
Puurkaevu péhjaveekogum:

(12§2013) pdhjaveekogum (12§2013)
Puurkaevu stigavus (m): 30 30 31 31 182
Puurkaevu 50 50 50 50 50
sanitaarkaitseala: tagatud | tagatud | tagatud | tagatud tagatud
Lubatud veevétt (m*/a) 730 000 -
Tegelik veevétt 2017 (m3/a) 400 192 -
Pumpla ja veetootlus
Rajatud: 2001
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Asula Kriilevalja kula | Paide linnasisene linn

Rekonstrueeritud: 2009

Puhastusseade:
tudp ja mark Rauaeraldamiseks survefilter Eurowater TFB-100 2tk
tootlikus 4000 m3/d

Il astme pumpla:

pumpade arv 4
- mark Johnson CN 125-400 (3 tk); Johnson CN 100-400 (1 tk)
- vooluhulk (m3/h) 3x175+125
- tdstekdrgus (m) 40

mahuti(te) maht (m3) 3 x 1000

Hudrofoor puudub

maht (liitrit)

Seisukorra hinnang

Hoone rahuldav

Mahuti(d) puudub

Seadmed ja torustik rahuldav

Elekter-automaatika rahuldav

Paide veetddtlusjaam, reservuaarid ning ll-astme pumpla asuvad Kaevu ténaval htses hoones.
Veetootlusjaam voeti kasutusele aastal 2001.

Veetootlus viiakse labi kahes etapis: aeratsiooni ja filtratsiooni teel. Looduslikuks aeratsiooniks
kasutatakse filterpihustit. Seejarel toimub vee filtreerimine, milleks kasutatakse kahte survefiltrit.
Filtermaterjalina on kasutusel kolmekihiline kvartsliivafilter.

Filtritest juhitakse puhastatud vesi pumpla kérval asuvatesse reservuaaridesse mahuga V= 3x1000 m3,
Reservuaarid on betoonist, kaetud termoisolatsiooni ning plekiga. Mahutite maksimaalseks
veetasemeks on 4 m.

ll-astme pumbad paiknevad veetdstlusseadmetega Uhes hoones. Pumpade t66d juhitakse
sagedusmuunduriga, mille tlesandeks on hoida réhk linna veevérgus ettendhtud tasemel.

Veetdotlusjaam on projekteeritud joudlusele 4000 m3/d, tGhe filtri lisamisel on véimalik suurendada
joudlust kuni 6000 m3/d.

Tuginedes tarbija kraanist véetud vee kvaliteediproovi analtitisi tulemustele, vastab asula tGhisveevargi
vesi sotsiaalministri 31. juuli 2001.a maaruses nr 82 ,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning
analuusimeetodid* kehtestatud joogivee kvaliteedi nduetele. Proovivétukohtadeks oli Ensto Lighting OU-
le kuuluv tarbeveekraan, asukohaga Parnuvélja 3, Paide. Joogivee analliusiakti koopia on leitav
kaesoleva t66 lisadest.

3.4.1.1.2 Veevork

Piirkonna (Paide linnasisese linna ja Kriilevalja killa) veetorustikud on suuremas mahus rekonstrueeritud
véi uued, kuid on veel torustike 16ike, mis vajavad rekonstrueerimist. Piirkonna veetorustiku kogu pikkus
on ca 48 km. Torustike materjaliks on peamiselt plast.

3.4.1.1.3 Tuletdrje veevarustus

Piirkonna (Paide linnasisese linna ja Kriilevélja kula) tuletdrje veevarustus on suures osas lahendatud
tuletdrjehtidrantidega mis saavad vee tarbeveevérgust. Vajalik tuletérjevee vooluhulk tagatakse Kaevu
tn ll-astme pumpla pumpadega. Piirkonda on paigaldatud 81 hudranti. Kriilevalja kilas asub ka ks
tuletdrje veevétukoht looduslikust veekogust (Parnu jéest), lisaks on tuletdrjemahutid Praama tee
piirkonnas. Need on paigaldatud tootmiskinnistute tarbeks ning nende seisukorra kohta puuduvad
andmed.
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3.4.1.2 Kanalisatsioon

Paide linnasisese linna kanalisatsioonistuisteemiga on liidetud lisaks Kriilevalja kilale ka Sillaotsa ja
Tarbja kula tiheasustusalad. Piirkonna reovesi kogutakse kokku ja juhitakse Ruubassaare tn asuvasse
Paide reoveepuhastisse. Stisteemiga on liitunud kokku 8 101 inimest.

Tabel 24. Paide kanalisatsioonisiisteemi veekogused 2017a andmete péhjal

Reoveekogus (m?®/d) Infiltratsioon | Puhastile juhitav
Era |Asut.|Jur.| Kokku | (m®d)| % | vooluhulk (m%d)
Paide linnasisene linna ja

Kriilevalja kila 564 42 | 224 830

Tarbja killa 15 2 1 17
Sillaotsa kiila 3 0 3 6

Asula

569 | 40% 1422

3.4.1.2.1 Kanalisatsioonivérk

Paide  kanalisatsioonisiisteem on suures osas lahkvoolne.  Kanalisatsioonivérk  on
veemajandusprojektide raames rekonstrueeritud ja valja ehitatud, kuid on veel Uksikuid 16ike, mis
vajavad rekonstrueerimist. Kanalisatsioonislisteemi torustike kogupikkus on ca 53km, mis koosneb ca
43 km isevoolu- ja ca 11 km survekanalisatsioonitorustikest. Torustike materjaliks on peamiselt plast.

3.4.1.2.2 Kanalisatsioonipumplad

Paide linnasisese linna ja Kriilevalja kula kanalisatsioon juhitakse Paide reoveepuhastisse 32 pumpla
abil. Piirkonna kanalisatsioonististeemi pumplate tlevaade on toodud allolevas tabelis.
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3.4.1.2.3 Purgimissdlm

Paide linna purgimissélm valmis aastal 2009. Purgimissdlm asub Miindi 45 kinnistul hoones.

Purgimissélme eesmargiks on fekaalsete vedeljaatmete ja teiste puhastite ligmuda vastuvétmine ja
nende mehhaaniline puhastamine enne bioloogilist puhastust.

3.4.1.2.4 Reoveepuhasti

Piirkonna reoveed puhastatakse Paide linnasiseses linnas Ruubassaare teel asuvas reoveepuhastis.
Puhastina on kasutusel annuspuhasti ehk SBR tehnoloogial baseeruv aktiivmudapuhasti. Allolevas
tabelis on toodud tlevaade Paide reoveepuhasti tehnilistest andmetest ning seisukorra hinnang.

Tabel 26. Paide reoveepuhasti andmed

Asula Paide
Puhastusjaama nimi Paide
Rajatud 1978
Rekonstrueeritud 2014
Puhastusseadme tiilip Annuspuhasti
Purgimissolm olemas
Proj. joudlus (m®/d) 11 000
Proj. reostuskoormus (ie) 40 225
Kuja (m) 200m - tagatud
Seisukorra hinnang:
Hoone hea
Mahutid hea
Seadmed ja torustik hea
Elekter-automaatika hea
Biotiik puudub
Puhastusprotsess koosneb jargmistest etappidest:
1. eelpuhastus — vastuvétukamber, véreseadmed koos liiva- ja rasvapuinisega (2 tk);
2. Uhtlustamine — jaotuskamber, Uhtlustusmahuti, sukelpumbad (6 tk), sukelsegur (2 tk);
3. bioloogiline puhastus — SBR mahutid, aeratsioonipuhurid (4 tk), dekantrid (3 tk), ligmuda

pumbad (6 tk), aeratsiooni/segamise seadmed (9 tk), véljavoolu
Uhtlustusmahuti;

4. keemiline fosforidrastus — koagulandimahuti, dosaatorpumbad (3 tk);
5. desinfitseerimine — kloreerimissdlm, hupokloriti hoiukanistrid; dosaatorpump;
6. reoveesette kditlemine — sette pumbad (2 tk), aeratsioonipuhurid (4 tk), polimeerisélm,

settetihendi, kruvipumbad (2 tk), mudatahendusseadmed (2 tk),
kruvikonveier; kompostvéljak, aunasegaja.

Tabel 27. Paide reoveepuhasti heitvee reostusniitajad

T Piirmaar Tegelik tulemus
efEf erikasutusloal(mg/l) | 14.08.2018 (mg/l)
Uldlammastik (Nuig) 15 8,1
Uldfosfor (Puid) 0,5 0,29
Héljuvaine 15 15
Biokeemiline hapnikutarve (BHT?) 15 <3
Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 38

Heitvee analttsiakti koopia on leitav kaesoleva t66 lisadest.

Puhasti heitvee suublaks on Parnu jogi (VEE1123500). Puhasti kuja ulatus, 200 meetrit, on tagatud.
Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le Paide Vesi véljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/325706.

Reoveepuhastis tekkiv muda kéaideldaks kohapeal, Paide reoveepuhasti settekaitluses.
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3.4.2 Roosna-Alliku alevik
Roosna-Alliku alevikus osutab thisvee- ja —kanalisatsiooniteenust vee-ettevétja Paide Vesi AS.

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud pdhjavee kaitstuse kaardile asub Roosna-Alliku alevik
ndrgalt kaitstud (kdrge reostusohtlikkus) pdhjaveega alal, kus moreeni paksus on 2-10 meetrit voi liivsasi
<2 meetri. Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200 66p&eva.

Alevikus on keskkonnaministri poolt kinnitatud Roosna-Alliku reoveekogumisala.
Tabel 28. Roosna-Alliku reoveekogumisala andmed

Kogumisala nimetus | Pindala | Registrikood | Koormus Tuip
Roosna-Alliku 41,2 ha | RKA0510155 595 Alla 2000 ie

Alevikus elab Eesti Statistikaamet 2018 a andmetel 453 inimest. Uhisveevargiga on liitunud 288 (63%)
ja uhiskanalisatsiooniga 327 (72%) inimest. UVKga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud kinnistute
jargi kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud ,Jarva maakond* leibkonna keskmist suurust (2,18
in).

3.4.2.1 Veevarustus

Asula veega varustamine toimub Ghe veehaarde baasil, asukohaga Péllu 2a. Susteemiga on liitunud
288 inimest.

Tabel 29. Tarbimine Roosna-Alliku veesiisteemist 2017a andmete pohjal

Veetarve (m®/d) Arvestamata vesi Voérku juhitav
Era |Asut.|Jur. | Kokku| (m®d) % vooluhulk (m®/d)
20 3 1 24 2 7% 25

3.4.2.1.1 Puurkaev-pumpla ja veetoodtlusjaam

Asulas on keskkonnaregistri andmeil olmevee saamiseks 9 puurkaevu, millest 1 kuulub Paide Vesi AS-
le ning Ulejaénud on kasutusel the-kahe majapidamise véi ettevétte tarbeks.

Tabel 30. Paide Vesi AS Roosna-Alliku Gihisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed

Asula Roosna-Alliku
Puurkaev

Nimetus: Roosna-Alliku
Puurkaevu katastri nr: 10098
Puurkaevu passi nr: 5962
Puurkaevu puurimise aasta: 1988

Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere
Puurkaevu péhjaveekogum: pdhjaveekogum Laane-Eesti
vesikonnas (14§2013)

Puurkaevu stigavus (m): 120
Puurkaevu 50
sanitaarkaitseala: tagatud
Lubatud veevétt (m*/a) 30 000
Tegelik veevdtt 2017 (m*/a) 9 268
Pumpla ja veetootlus

Rajatud: 1988
Rekonstrueeritud: 2013
Puhastusseade:
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Asula Roosna-Alliku
Rauaeraldamiseks survefilter
tadp ja mark (komplekteerija Miridon OU,
kontroller Osmonics Magnum CV)

tootlikus 2x 2,52m3/h

Hudrofoor

maht ( liitrit ) 300

Seisukorra hinnang

Hoone hea

Seadmed ja torustik hea

Elekter-automaatika hea

Aleviku Uhisveevarustus toimub ihe stisteemi abil, mis saab toite Roosna-Alliku veehaardest.

Roosna-Alliku veehaare vétab vett Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere (Ldane-Eesti) pdhjaveekogumist,
millele on iseloomulik muuhulgas kérge rauasisaldus, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi
omadusi. Aleviku puurkaevud puurkaevuvee proovidest selgubki, et puurkaevuvesi ei vasta
sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi néuetele rauasisalduse (0,24 mg/l 31.05.2018)
osas.

Puurkaevupumba juhtimine leiab aset sagedusmuunduriga. Pumplasse on paigaldatud
veetdotlussiisteem rauasisalduse vahendamiseks. Puurkaevu vesi juhitakse labi filterseadme, milleks
on filtermaterjaliga taidetud anum. Filtermaterjaliks on kvartsliiv.

Tuginedes tarbija kraanidest véetud vee kvaliteediproovi analuisi tulemustele, vastab susteemi
Uhisveevargi vesi sotsiaalministri 31. juuli 2001.a maaruses nr 82 ,Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinbuded ning analtiisimeetodid‘ kehtestatud joogivee kvaliteedi nduetele. Proovivétukohaks oli
Roosna-Alliku Lasteaed, asukohaga Nooruse 3. Joogivee analuilisiakti koopiad on leitavad kéesoleva
t66 lisadest.

3.4.21.2 Veevork

Roosna-Alliku aleviku veetorustikud on heas seisukorras ja parendamist ei vaja. Asula veetorustiku kogu
pikkus on ca 2,4 km. Torustike materjaliks on peamiselt plast.

3.4.2.1.3 Tuletdrje veevarustus

Roosna-Alliku aleviku tuletérijeveega varustamiseks on rajatud 2 tuletdrjemahutit, mille kérvale on
paigaldatud tuletérjehtidrant. Mahutite taitmine toimub asula Uhisveevérgust. Lisaks mahutitele on
asulas veel ka Uks tuletérje veevotukoht looduslikust veekogust (Vanaveski jarvest).

3.4.2.2 Kanalisatsioon

Roosna-Alliku aleviku reovesi kogutakse kokku ja juhitakse Jarve tee 10 asuvasse reoveepuhastisse.
Susteemiga on liitunud 327 inimest.
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Tabel 31. Roosna-Alliku kanalisatsioonisiisteemi veekogused 2017a andmete pdhjal

Reoveekogus (m?/d) Infiltratsioon | Puhastile juhitav

Era |Asut. |Jur. |Kokku | (m¥d) | % | vooluhulk (m®d)

24 3 1 28 7 20% 35
3.4.2.2.1 Kanalisatsioonivork

Roosna-Alliku kanalisatsioonististeem on lahkvoolne. Torustikud on heas seisukorras ja parendamist ei
vaja. Kanalisatsioonislisteemi torustike kogupikkus on ca 5,0 km, mis koosneb ca 3,8 km isevoolu- ja
ca 1,2 km survekanalisatsioonitorustikest. Torustike materjaliks on plast.

3.4.2.2.2 Kanalisatsioonipumplad

Roosna-Alliku asula kanalisatsioon juhitakse reoveepuhastisse 5 pumpla abil. Piirkonna
kanalisatsiooniststeemi pumplate Glevaade on toodud allolevas tabelis.

Tabel 32. Roosna-Alliku kanalisatsioonipumplate andmed

Pumpla nimi KP Prelvex KP Pargi KP Jérve tee KP Saare | KP Purgla |
Rajamise aeg 2012 2012 2012 1999 2000
Rek. aeg

Kuja ulatus (m) 10 10 20 10 20

Kogus (tk) 2 2 1

[}

L] Grundfos Grundfos Grundfos

s °E’ LTS SLV.65.65.09.2.50B | SLV.65.65.11.2.50B | SLV.65.65.30.2.50D UAK10/2 | UAK10/2
g 2 |Q (m*h) 5.7 5.5 19.1 5.6 9.8

a ® |H(@m)

P1 (kW)

Torustik ja hea hea hea mitte- mitte-
© seadmed rahuldav | rahuldav
Lt o | Elekter- mitte- mitte-
£ & |autom. ] . . rahuldav | rahuldav
3 £ [Mahuti/ . . o mitte- mitte-
& < |teenindusosa rahuldav | rahuldav

(I;/I;apealne puudub puudub puudub puudub puudub

3.4.2.2.3 Reoveepuhasti

Reovee puhastamine toimub 2012. aastal rekonstrueeritud Raita PA 70 Multi tatpi annuspuhastis.

Tabel 33. Roosna-Alliku reoveepuhasti andmed

Asula Roosna-Alliku
Puhastusjaama nimi Roosna-Alliku

Rajatud 1985
Rekonstrueeritud 2012
Puhastusseadme tiiiip Raita PA 70 Multi titpi annuspuhastis
Purgimissolm puudub

Proj. jbudlus (m®/d) 76,6 (60)

Proj. reostuskoormus (ie) 766

Kuja (m) 50m - tagatud
Seisukorra hinnang:

Hoone hea
Mahutid hea
Seadmed ja torustik hea
Elekter-automaatika hea
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Asula Roosna-Alliku
Biotiik hea

Reovesi suunatakse reoveepuhastisse Jarve teel asuva reovee peapumpla abil. Reovesi pumbatakse
tehnohoones asuvasse treppvore voolurahustuskasti. Treppvore ette survetorule on paigaldatud
magnetinduktiivne reoveevooluhulga médtja. Vérelt juhitakse vesi edasi kompaktpuhasti aereeritavasse
eelkaitlusmahutisse.

Reoveepuhastus toimub jargmistes etappides:

1. Mehaaniline puhastus, eelkaitlus:
o treppvdre
o aeratsiooniga eelkaitlusmahuti
2. Bioloogiline puhastus:
o bioprotsess
o setete eraldamine ja kogumine
3. Keemiline puhastamine (P-arastus)
4. Jarelpuhastus biotiikides tldpinnaga ca 3 350 m?
5. Jaakaktiivmuda vedamine to6tlemiseks Paide reoveepuhastisse.

Reovee bioloogiline puhastus toimub Raita PA 70 Multi aktivmudatehnoloogial pdhinevas
annuspuhastis. PA puhastites kasutatakse orgaanilise aine eemaldamiseks bioloogilist aktiivmuda
protsessi, bioloogilist nitrifikatsiooni/denitrifikatsiooni protsessi lammastiku eemaldamiseks ning
bioloogilist puhastust ja keemilist sadestamist fosfori eemaldamiseks.

Puhastusprotsess tekkiv jadkmuda eemaldatakse settepumbaga protsessi ja see kogutakse
mudamahutisse, kust see veetakse paakautoga Paide reoveepuhasti settekaitiuskompleksi.

Puhastusprotsessi viimaseks osaks on pinnasfilter pindalaga ca 34 m2. Pinnasfiltrit on véimalik ka
protsessist vélja lulitada méddavoolu kaevu kaudu. Peale pinnasfiltrit on véimalik puhastatud vesijuhtida
ka otse valjavoolu, sulgedes biotiigi poolse véljavoolu.

Jarelpuhastuseks on kasutusel kaks biotiiki kogupindalaga ca 3 350 m3. Heitvesi biotiikidest juhitakse
Allikakraavi (VEE1123593) ja Vanaveski oja (VEE1123592) kaudu P&rnu jokke (VEE1123500). Puhasti
territoorium on aiaga Umbritsetud.

Roosna-Alliku aleviku reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee ndéuetekohase puhastuse.
Reoveepuhasti t66s pohjustavad aeg-ajalt haireid sademeveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel
Roosna-Alliku puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad.

Tabel 34. Roosna-Alliku reoveepuhasti heitvee reostusniitajad

Naitaja Piirmaar Tegelik tulemus
erikasutusloal(mg/l) 06.09.2018 (mg/l)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 3,2

Héljuvaine 35 19

Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 35

PHmax 9

Uldlammastik (Nig) 60 26

Uldfosfor (Puid) 2 0,39

Heitvee analttsiakti koopia on leitav kaesoleva t66 lisadest.

Puhasti heitvee suublaks on Allikakraav (VEE1123593). Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit, mis on ka
tagatud. Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le Paide Vesi véljastatud vee-erikasutusluba nr
L.VV/329540.

3.4.3 Tarbja kiila
Tarbja kulas osutab Uhisvee- ja —kanalisatsiooniteenust vee-ettevétja Paide Vesi AS.

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud péhjavee kaitstuse kaardile asub Tarbja kiula nérgalt
kaitstud (kérge reostusohtlikkus) péhjaveega alal, kus moreeni paksus on 2-10 meetrit véi liivsasi <2
meetri. Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200 66paeva.

Kulas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Tarbja reoveekogumisala.
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Tabel 35. Tarbja reoveekogumisala andmed

Kogumisala nimetus | Pindala | Registrikood | Koormus Tuiip
Tarbja 35ha | RKA0510160 380 Alla 2000 ie

Kulas elab Eesti Statistikaamet 2018 a andmetel 308 inimest. Uhisvee- ja -Uhiskanalisatsiooniga on
litunud 169 (55%) inimest. UVKga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud kinnistute jargi kasutades
Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud ,Jarva maakond* leibkonna keskmist suurust (2,18 in).

3.4.3.1 Veevarustus

Asula veega varustamine toimub Paide linnasisese linna veevarustussisteemist. Uhisveevérguga on
litunud 169 kula inimest.

Tabel 36. Tarbja kiila veetarbimine 2017a andmete péhjal

Veetarve (m®/d)
Era |Asut. | Jur. | Kokku
15 2 0 17

3.4.3.1.1 Veevork

Tarbja kula veetorustikud on heas seisukorras ja parendamist ei vaja. Asula jaotustorustiku pikkus on
ca 1,6 km millele lisaks on rajatud transiittorustik Paide veeststeemist pikkusega 2,9 km. Torustike
materjaliks on peamiselt plast.

3.4.3.1.2 Tuletdrje veevarustus

Tarbja kula tuletdrjeveega varustamiseks on rajatud ks tuletérjemahuti, millest saab vett vétta kahe
tuletérjehtidrandiga. Mahuti téitmine toimub asula Uhisveevérgust. Lisaks asub asulas veel 2
tuletérjemahutit. Need on paigaldatud tootmiskinnistute tarbeks ning nende seisukorra kohta puuduvad
andmed. Lisaks mahutile on asulas veel ka tks tuletérje veevétukoht looduslikust veekogust (Tarbja
paisjarvest (VEE2056510)).

3.4.3.2 Kanalisatsioon

Tarbja kula reovesi kogutakse kokku ja juhitakse Paide linnasise linna kanalisatsioonististeemi.
Susteemiga on liitunud 169 inimest.

Tabel 37. Tarbja kiila kanalisatsioonikogused 2017a andmete péhjal

Reoveekogus (m?/d)
Era | Asut. | Jur. | Kokku
148 | 16 [0.8] 17.2

3.4.3.2.1 Kanalisatsioonivork

Tarbja kila kanalisatsioonisiisteem on lahkvoolne. Asula pooled kanalisatsiooni isevoolutorustikud on
kehvas seisukorras ja vajavad asendamist. Survetorustikud on heas seisukorras ja parendamist ei vaja.
Kanalisatsioonististeemi torustike kogupikkus on ca 2,2 km, mis koosneb ca 1,6 km isevoolu- ja ca 0,6
km survekanalisatsioonitorustikest. Lisaks on veel ca 3,0 km pikkune transiit survetorustik, mille abil
juhitakse kula reoveed Paide linnasise linna kanalisatsioonististeemi. Torustike materjaliks on plast.
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3.4.3.2.2 Kanalisatsioonipumplad

Tarbja asula kanalisatsioon juhitakse Paide kanalisatsioonististeemi 2 pumpla abil. Piirkonna
kanalisatsioonististeemi pumplate tlevaade on toodud allolevas tabelis.

Tabel 38. Tarbja kiila kanalisatsioonipumplate andmed

Pumpla nimi KP Farmi KP Kurvi
Rajamise aeg 2013 2013
Rek. aeg
Kuja ulatus (m) 10 20

. c | Torustik ja seadmed hea hea

7 & & | Elekter-autom. hea hea
g 2 E Mahuti/ teenindusosa hea hea

Maapealne osa puudub puudub

3.4.4 Viisu kiila

Viisu kulas osutab Uhisvee- ja —kanalisatsiooniteenust vee-ettevétja Paide Vesi AS.

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud pdhjavee kaitstuse kaardile asub Viisu killa nérgalt kaitstud
(kérge reostusohtlikkus) pdhjaveega alal, kus moreeni paksus on 2-10 meetrit véi liivsasi <2 meetri.
Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200 66paeva.

Kulas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Viisu reoveekogumisala.
Tabel 39. Viisu reoveekogumisala andmed

Kogumisala nimetus | Pindala | Registrikood | Koormus Tuiip
Viisu 27 ha | RKA0510154 300 Alla 2000 ie

Kulas elab Eesti Statistikaamet 2018 a andmetel 205 inimest. Uhisveevérgiga on litunud 182 (89%) ja
uhiskanalisatsiooniga 171 (83%) inimest. UVKga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud kinnistute jargi
kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud ,Jarva maakond* leibkonna keskmist suurust (2,18 in).

3.4.4.1 Veevarustus

Asula veega varustamine toimub Uhe veehaarde baasil, mis asub Sirtsu tee &&res. Susteemiga on
litunud 182 inimest.

Tabel 40. Tarbimine Viisu kiila veesiisteemist 2017a andmete pohjal

Veetarve (m®/d) Arvestamata vesi Voérku juhitav
Era |Asut. |Jur. | Kokku | (m®d) % | vooluhulk (m®/d)
10 1 0 11 1 8% 12

3.4.4.1.1 Puurkaev-pumpla ja veetdootlusjaam

Asulas on keskkonnaregistri andmeil olmevee saamiseks 8 puurkaevu, millest 1 kuulub Paide Vesi AS-
le ning tlejaanud on kasutusel Uhe-kahe majapidamise vdi ettevétte tarbeks.

Tabel 41. Paide Vesi AS Viisu kiila iihisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed

Asula Viisu kila
Puurkaev

Nimetus: Viisu
Puurkaevu katastri nr: 51630
Puurkaevu passi nr: -
Puurkaevu puurimise aasta: 2012
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Asula

Viisu kiila

Puurkaevu pdhjaveekogum:

Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere
pdhjaveekogum Laane-Eesti

vesikonnas (14§2013)
Puurkaevu stigavus (m): 40
Puurkaevu 50
sanitaarkaitseala: ei ole tagatud
Lubatud veevétt (m*/a) 12 000
Tegelik veevétt 2017 (m3/a) 4 331
Pumpla ja veetdotlus
Rajatud: 2012
Rekonstrueeritud: -
Puhastusseade:

Rauaeraldamiseks survefilter
(komplekteerija Miridon OU,
kontroller Osmonics Performa)

tudp ja mark

tootlikus 2x 1,4m3/h
Hudrofoor
maht ( liitrit ) 300
Seisukorra hinnang
Hoone hea
Seadmed ja torustik hea
Elekter-automaatika hea

Kula tlhisveevarustus toimub ihe stisteemi abil, mis saab toite Viisu veehaardest, mis vétab vett Siluri-
Ordoviitsiumi  Pandivere (Laéne-Eesti) poéhjaveekogumist. Viisu kila puurkaevuvesi vastab
sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nduetele.

Puurkaevu 50m-ne sanitaarkaitseala ei ole tagatud, kuna puurkaevust 46m kaugusel asub Viisu
rahvamaja kanalisatsioonipumpla.

Puurkaevupumba juhtimine leiab aset sagedusmuunduriga. Pumplasse on paigaldatud
veettotlussiisteem rauasisalduse vahendamiseks. Puurkaevu vesi juhitakse labi filterseadme, milleks
on filtermaterjaliga taidetud anum. Filtermaterjaliks on kvartsliiv.

Tuginedes tarbija kraanidest véetud vee kvaliteediproovi analuisi tulemustele, vastab susteemi
Uhisveevargi vesi sotsiaalministri 31. juuli 2001.a maéaruses nr 82 ,Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinduded ning analtiisimeetodid“ kehtestatud joogivee kvaliteedi nduetele. Proovivétukohaks oli
Viisu Lasteaed, asukohaga Pargi tee 6. Joogivee analliusiakti koopiad on leitavad kaesoleva t66
lisadest.

3.4.41.2 Veevork

Viisu kila veetorustikud on heas seisukorras, rekonstrueerimist vajab vaike toruldik. Asula veetorustiku
kogu pikkus on ca 1,5 km. Torustike materjaliks on peamiselt plast.

3.4.4.1.3 Tuletdrje veevarustus

Viisu kula tuletérjeveega varustamiseks on rajatud tiks tuletérjemahuti, mille kdrvale on paigaldatud vee

votuks tuletdrjehtidrant. Mahuti téitmine toimub asula Ghisveevérgust. Lisaks mahutile on asulas veel ka
Uks tuletdrje veevotukoht looduslikust veekogust (Kurepesa puhkeala tiik).
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3.4.4.2 Kanalisatsioon

Viisu kula reovesi kogutakse kokku ja juhitakse Sirtsu tee 6 asuvasse reoveepuhastisse. Susteemiga

on liitunud 171 inimest.

Tabel 42. Viisu kiila kanalisatsioonisiisteemi veekogused 2017a andmete pdhjal

Reoveekogus (m?/d)

Infiltratsioon

Puhastile juhitav

Era |Asut. |Jur.

Kokku

(m¥d)

% | vooluhulk (m%d)

9 1 0 10

2 20% 12

3.4.4.21

Kanalisatsioonivork

Viisu kila kanalisatsioonististeem on lahkvoolne. Torustikud on heas seisukorras, rekonstrueerimist
vajab véike toruldik. Kanalisatsioonististeemi torustike kogupikkus on ca 1,1 km, mis koosneb ca 0,9 km
isevoolu- ja ca 0,2 km survekanalisatsioonitorustikest. Torustike materjaliks on plast.

3.4.4.2.2 Kanalisatsioonipumplad

Viisu asula kanalisatsioon juhitakse reoveepuhastisse 3 pumpla abil. Piirkonna kanalisatsioonististeemi
pumplate tlevaade on toodud allolevas tabelis.

Tabel 43. Viisu kiila kanalisatsioonipumplate andmed

Pumpla nimi KP Puhasti KP Sirtsu KP Onne
Rajamise aeg 2003 2012 2003
Rek. aeg 2012 2012
Kuja ulatus (m) 20 10 10
Kogus (tk) 2 2 2
Q
5 O Grundfos Grundfos
g @ Mark SLV.65.65.00.2.508 | -oWara Domo 7VX g v 65.65.30.2.500
g 2 [ Q (m¥h) 7.8 6.2 19.1
a ® |H(m)
P1 (kW)
Uaiuile hea hea hea
© seadmed
£t o |Elekter-
% E autorn. hea hea hea
2 £ I hea hea hea
& teenindusosa
(I\)llsaaapealne puudub puudub puudub

3.4.4.2.3 Reoveepuhasti

Reovee puhastamine toimub 2012. aastal rekonstrueeritud Raita PA 25 Multi titpi annuspuhastis.

Tabel 44. Viisu kiila reoveepuhasti andmed

Asula Viisu kiila
Puhastusjaama nimi Viisu
Rajatud 1977
Rekonstrueeritud 2012

Puhastusseadme tiiiip

Raita PA 25 Multi tiipi annuspuhasti

Purgimissolm puudub
Proj. joudlus (m®/d) 22,4 (25)
Proj. reostuskoormus (ie) 224

Kuja (m)

25m - tagatud

Seisukorra hinnang:
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Asula Viisu kiila
Hoone hea
Mahutid hea
Seadmed ja torustik hea
Elekter-automaatika hea
Biotiik puudub

Reovesi suunatakse reoveepuhastisse Sirtsu teel asuva reovee peapumpla abil. Reovesi pumbatakse
tehnohoones asuvasse treppvore voolurahustuskasti. Treppvore ette survetorule on paigaldatud
magnetinduktiivne reoveevooluhulga médtja. Vérelt juhitakse vesi edasi kompaktpuhasti aereeritavasse
eelkaitlusmahutisse.

Reoveepuhastus toimub jargmistes etappides:

1. Mehaaniline puhastus, eelkaitlus:
e treppvdre
e aeratsiooniga eelkaitlusmahuti
2. Bioloogiline puhastus:
e bioprotsess
e setete eraldamine ja kogumine
3. Keemiline puhastamine (P-arastus)
4. Jarelpuhastus pinnasfiltris (24 m?2)
5. Jaakaktiivmuda vedamine té6tlemiseks Paide reoveepuhastisse.

Reovee bioloogiline puhastus toimub Raita PA 25 Multi aktivmudatehnoloogial pdhinevas
annuspuhastis. PA puhastites kasutatakse orgaanilise aine eemaldamiseks bioloogilist aktiivmuda
protsessi, bioloogilist nitrifikatsiooni/denitrifikatsiooni protsessi lammastiku eemaldamiseks ning
bioloogilist puhastust ja keemilist sadestamist fosfori eemaldamiseks.

Puhastusprotsess tekkiv jadkmuda eemaldatakse settepumbaga protsessi ja see kogutakse
mudamahutisse, kust see veetakse paakautoga Paide reoveepuhasti settekaitiuskompleksi.

Puhastusprotsessi viimaseks osaks on pinnasfilter pindalaga ca 24 m2. Pinnasfiltrit on véimalik ka
protsessist vélja lulitada méddavoolu kaevu kaudu. Peale pinnasfiltrit on véimalik puhastatud vesijuhtida
ka otse valjavoolu.

Puhasti territoorium on aiaga tmbritsetud ning rekonstrueeritud on ka juurdepaéasutee.

Viisu kula reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee nduetekohase puhastuse.
Reoveepuhasti t66s pdhjustavad aeg-ajalt hdireid sademeveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Viisu
puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad.

Tabel 45. Viisu kiila reoveepuhasti heitvee reostusnditajad

Naitaja Piirmaar Tegelik tulemus
erikasutusloal(mg/l) 06.09.2018 (mg/l)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT>) 25 5,8

Héljuvaine 35 15

Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 39

EHmax 9

Uldlammastik (Naig) 60 19

Uldfosfor (Piid) 2 0,42

Heitvee analliisiakti koopia on leitav kdesoleva t66 lisadest.

Puhasti heitvee suublaks on Viisumdisa oja (VEE1123801), mis suubub Vodja jokke (VEE1123800).
Puhasti kuja ulatus on 25 meetrit, mis on ka tagatud. Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le Paide Vesi
véljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/329540.

3.4.5 Sargvere kiila

Sargvere killas osutab Uhisvee- ja —kanalisatsiooniteenust vee-ettevétja Paide Vesi AS.
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Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud pdhjavee kaitstuse kaardile asub Sargvere kila nérgalt
kaitstud (kérge reostusohtlikkus) pdhjaveega alal, kus moreeni paksus on 2-10 meetrit véi liivsasi <2
meetri. Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200 6&paeva.

Kulas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Sargvere reoveekogumisala.

Tabel 46. Sargvere reoveekogumisala andmed

Kogumisala nimetus | Pindala | Registrikood | Koormus Tuiip
Sargvere 23 ha RKA0510159 245 Alla 2000 ie

Kulas elab Eesti Statistikaamet 2018 a andmetel 191 inimest. Uhisveevargiga on liitunud 173 (91%) ja
Uhiskanalisatsiooniga 162 (85%) inimest. UVKga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud kinnistute jargi
kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud ,Jarva maakond® leibkonna keskmist suurust (2,18 in).

3.4.5.1 Veevarustus

Asula veega varustamine toimub (he veehaarde baasil, mis asub Pargi 1 kinnistul. Stisteemiga on
litunud 173 inimest.

Tabel 47. Tarbimine Sargvere kiila veesiisteemist 2017a andmete pé&hjal

Veetarve (m®/d) Arvestamata vesi Voérku juhitav
Era |Asut. |Jur. | Kokku | (m%d) % vooluhulk (m®/d)
9,1 05 101 9,7 1,3 12% 11,0

3.4.5.1.1 Puurkaev-pumpla

Asulas on keskkonnaregistri andmeil olmevee saamiseks 10 puurkaevu, millest 1 kuulub Paide Vesi AS-
le ning tlejaanud on kasutusel Uhe-kahe majapidamise vdi ettevétte tarbeks.

Tabel 48. Paide Vesi AS Sargvere kiila (ihisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed

Asula Sargvere kiila
Puurkaev

Nimetus: Sargvere
Puurkaevu katastri nr: 20456
Puurkaevu passi nr: 1239
Puurkaevu puurimise aasta: 2004

Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere
Puurkaevu péhjaveekogum: pdhjaveekogum Laane-Eesti
vesikonnas (14§2013)

Puurkaevu stigavus (m): 38
Puurkaevu 10
sanitaarkaitseala: tagatud
Lubatud veevétt (m*/a) 15200
Tegelik veevétt 2017 (m3/a) 4 024
Seisukorra hinnang

Hoone hea
Seadmed ja torustik hea
Elekter-automaatika hea

Kula Uhisveevarustus toimub ihe stisteemi abil, mis saab toite Sargvere klla veehaardest, mis vétab
vett Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere (L&ane-Eesti) pdhjaveekogumist. Sargvere kila puurkaevuvesi
vastab sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi nduetele.

Puurkaevu 10m-ne sanitaarkaitseala on tagatud.
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Tuginedes tarbija kraanidest véetud vee kvaliteediproovi analulsi tulemustele, vastab ststeemi
Uhisveevargi vesi sotsiaalministri 31. juuli 2001.a maaruses nr 82 ,Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinduded ning analtiisimeetodid‘ kehtestatud joogivee kvaliteedi nduetele. Proovivétukohaks oli
Sargvere Lasteaed, asukohaga Kooli tee 1. Joogivee anallilsiakti koopiad on leitavad kéesoleva t66
lisadest.

3.4.5.1.2 Veevork

Sargvere kila veetorustikud on heas seisukorras ja parendamist ei vaja. Asula veetorustiku kogu pikkus
on ca 2,1 km. Torustike materjaliks on plast.

3.4.5.1.3 Tuletdrje veevarustus

Sargvere kila tuletérieveega varustamiseks on rajatud tiks tuletérjemahuti, millest saab vett votta kolme
tuletérjehtidrandiga. Mahuti taitmine toimub asula Uhisveevérgust. Lisaks asub asulas veel 3
tuletérjemahutit, mille seisukorra kohta andmed puuduvad.

3.4.5.2 Kanalisatsioon

Sargvere kila reovesi kogutakse kokku ja juhitakse Valgma-Sargvere tee &ares asuvasse
reoveepuhastisse. Stisteemiga on litunud 162 inimest.

Tabel 49. Sargvere kiila kanalisatsioonisiisteemi veekogused 2017a andmete pdhjal

Reoveekogus (m®d) Infiltratsioon | Puhastile juhitav
Era |Asut. |Jur. |Kokku| (m%d) | % | vooluhulk (m®d)
8.4 0.5 |1 0.5 9.3 2.3 20 11.6

3.4.5.2.1 Kanalisatsioonivork

Sargvere kula kanalisatsioonististeem on lahkvoolne. Torustikud on heas seisukorras ja parendamist ei
vaja. Kanalisatsioonististeemi torustike kogupikkus on ca 3,0 km, mis koosneb ca 2,2 km isevoolu- ja
ca 0,8 km survekanalisatsioonitorustikest. Torustike materjaliks on plast.

3.4.5.2.2 Kanalisatsioonipumplad

Sargvere asula kanalisatsioon juhitakse reoveepuhastisse 3 pumpla abil. Piirkonna
kanalisatsioonististeemi pumplate Glevaade on toodud allolevas tabelis.

Tabel 50. Sargvere kiila kanalisatsioonipumplate andmed

Pumpla nimi KP Koeru tee KP Selli
Rajamise aeg 2004 teadmata
Rek. aeg 2012 2012
Kuja ulatus (m) 20 10
Torustik ja
hea hea
© seadmed
£t o | Elekter-
% E i hea hea
-g E Mahuti/ hea hea
3 teenindusosa
Maapealne puudub puudub
osa
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3.4.5.2.3 Reoveepuhasti

Reovee puhastamine toimub 2012. aastal rekonstrueeritud Raita PA 25 Multi tatpi annuspuhastis.

Tabel 51. Sargvere kiila reoveepuhasti andmed

Asula Sargvere kiila
Puhastusjaama nimi Sargvere
Rajatud 1974
Rekonstrueeritud 2012
Puhastusseadme tiiiip Raita PA 30 Multi tiiipi annuspuhasti
Purgimissélm puudub
Proj. jdudlus (m3/d) 30

Proj. reostuskoormus (ie) 197
Kuja (m) 50m - tagatud
Seisukorra hinnang:

Hoone hea
Mahutid hea
Seadmed ja torustik hea
Elekter-automaatika hea
Biotiik hea

Reovesi suunatakse reoveepuhastisse Koeru teel asuva reovee peapumpla abil. Reovesi pumbatakse
tehnohoones asuvasse treppvére voolurahustuskasti. Treppvore ette survetorule on paigaldatud
magnetinduktiivne reoveevooluhulga mdétja. Vorelt juhitakse vesi edasi kompaktpuhasti aereeritavasse
eelkaitlusmahutisse.

Reoveepuhastus toimub jargmistes etappides:

1. Mehaaniline puhastus, eelkaitlus:
e treppvore
e aeratsiooniga eelkaitlusmahuti
2. Bioloogiline puhastus:
e Dbioprotsess
e setete eraldamine ja kogumine
3. Keemiline puhastamine (P-arastus)
4. Jarelpuhastus biotiikides
5. Jaakaktiivmuda vedamine té6tlemiseks Paide reoveepuhastisse.

Reovee bioloogiline puhastus toimub Raita PA 30 Multi aktivmudatehnoloogial pdhinevas
annuspuhastis. PA puhastites kasutatakse orgaanilise aine eemaldamiseks bioloogilist aktiivmuda
protsessi, bioloogilist nitrifikatsiooni/denitrifikatsiooni protsessi lammastiku eemaldamiseks ning
bioloogilist puhastust ja keemilist sadestamist fosfori eemaldamiseks.

Puhastusprotsess tekkiv jadkmuda eemaldatakse settepumbaga protsessi ja see kogutakse
mudamahutisse, kust see veetakse paakautoga Paide reoveepuhasti settekaitiuskompleksi.

Puhastusprotsessi vimaseks osaks on biotiigid.
Puhasti territoorium on aiaga tmbritsetud ning rekonstrueeritud on ka juurdepaéasutee.

Sargvere kila reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee nduetekohase puhastuse.
Reoveepuhasti t66s pohjustavad aeg-ajalt haireid sademeveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel
Sargvere puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad.

Tabel 52. Sargvere reoveepuhasti heitvee reostusniitajad

Naitaja Piirmaar Tegelik tulemus
erikasutusloal(mg/l) 06.09.2018 (mg/l)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 52

Héljuvaine 35 14

Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 36

PHmax 9

Uldiammastik (Niiq) 81

Uldfosfor (Puid) 0,68
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Heitvee anallilsiakti koopia on leitav kdesoleva t66 lisadest.

Puhasti heitvee suublaks on Sargvere peakraav (VEE1124700), mis suubub Esna jokke (VEE1124100).
Puhasti kuja ulatus on 50 meetrit, mis on ka tagatud. Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le Paide Vesi
véljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/329557.

3.4.6 Anna kiila
Anna kulas osutab lhisvee- ja —kanalisatsiooniteenust vee-ettevétja Paide Vesi AS.

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud pdhjavee kaitstuse kaardile asub Anna kila kaitsmata
(vaga reostusonhtlikul) alal. Péhjavesi on kaitsmata nii orgaaniliste kui mineraalsete reoainete suhtes,
pinnakatte paksus kuni 2 m. Saasteainete infiltratsiooniaeg kuni 30 66paeva.

Kulas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Anna reoveekogumisala.

Tabel 53. Anna reoveekogumisala andmed

Kogumisala nimetus | Pindala | Registrikood | Koormus Tuiip
Anna 4 ha RKA0510158 156 Alla 2000 ie

Kulas elab Eesti Statistikaamet 2018 a andmetel 72 inimest. Uhisveevargiga on liitunud 55 (76%) ja
Uhiskanalisatsiooniga 51 (70%) inimest. UVKga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud kinnistute jargi
kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud ,Jarva maakond® leibkonna keskmist suurust (2,18 in).

3.4.6.1 Veevarustus

Asula veega varustamine toimub Ulhe veehaarde baasil, mis asub Sénajala 6 kinnistul. Stisteemiga on
lidetud 55 inimest.

Tabel 54. Tarbimine Anna kiila veesiisteemist 2017a andmete péhjal

Veetarve (m®/d) Arvestamata vesi Vorku juhitav
Era |Asut. | Jur. | Kokku | (m®d) % vooluhulk (m®d)
3.5 01 |112]| 48 1.5 24% 6.3

3.4.6.1.1 Puurkaev-pumpla ja veetooétlusjaam

Asulas on keskkonnaregistri andmeil olmevee saamiseks 3 puurkaevu, millest 1 kuulub Paide Vesi AS-
le ning tlejaanud on kasutusel Uhe-kahe majapidamise vdi ettevétte tarbeks.

Tabel 55. Paide Vesi AS Anna kiila Gihisveevarustuse puurkaevu ja pumpla andmed

Asula Anna kiila

Puurkaev

Nimetus: Anna

Puurkaevu katastri nr: 10062

Puurkaevu passi nr: 1758

Puurkaevu puurimise aasta: 1967
Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere

Puurkaevu péhjaveekogum: pdhjaveekogum Laane-Eesti

vesikonnas (14§2013)

Puurkaevu stigavus (m): 120

Puurkaevu 50

sanitaarkaitseala: ei ole tagatud

Lubatud veevétt (m?®/a) 10 000

Tegelik veevétt 2017 (m?/a) 2288

Pumpla ja veetootlus
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Asula Anna kiila
Rajatud: teadmata
Rekonstrueeritud: 2013
Puhastusseade:
tiap ja mark Rauaeralduse filtersisteem ARS
500 Duplex
tootlikus 5md/h
Hudrofoor
maht ( liitrit ) 300
Seisukorra hinnang
Hoone hea
Seadmed ja torustik hea
Elekter-automaatika hea

Kula thisveevarustus toimub the siisteemi abil, mis saab toite Anna veehaardest. Anna veehaare vétab
vett Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere (Laane-Eesti) pohjaveekogumist, millele on iseloomulik muuhulgas
kérge rauasisaldus, mis omakorda halvendab joogivee organoleptilisi omadusi. Asula puurkaevuvee
proovidest selgubki, et puurkaevuvesi ei vasta sotsiaalministri poolt kehtestatud joogivee kvaliteedi
nduetele rauasisalduse (0,49 mg/l 31.05.2018), varvuse (14 mg/l Pt 31.05.2018) ja hagususe (3,0 NHU
31.05.2018) osas.

Puurkaevu 50m-ne sanitaarkaitseala ei ole tagatud, kuna puurkaevust ca 35m kaugusel asuvad hooned
ja tootmismaa kinnistute séidukite parkimisalad.

Puurkaevupumba juhtimine leiab aset sagedusmuunduriga. Pumplasse on paigaldatud
veetdotlussiisteem rauasisalduse véhendamiseks. Puurkaevude vesi juhitakse labi filterseadme, milleks
on filtermaterjaliga taidetud anum. Filtermaterjaliks on filtrikruus ja —liiv ning kataltdtiline filtrimaterjal
BIRM.

Tuginedes tarbija kraanidest véetud vee kvaliteediproovi anallitsi tulemustele, vastab ststeemi
Uhisveevargi vesi sotsiaalministri 31. juuli 2001.a maaruses nr 82 ,Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinduded ning analtiisimeetodid‘ kehtestatud joogivee kvaliteedi nduetele. Proovivétukohaks oli
Kanarbiku tee 1-9. Joogivee analliusiakti koopiad on leitavad k&esoleva t66 lisadest.

3.4.6.1.2 Veevork

Anna kula veetorustikud on heas seisukorras ja parendamist ei vaja. Asula veetorustiku kogu pikkus on
ca 600m. Torustike materjaliks on peamiselt plast.

3.4.6.1.3 Tuletdrje veevarustus

Anna kula tuletdrjeveega varustamiseks on rajatud tks tuletérjemahuti.

3.4.6.2 Kanalisatsioon

Anna kila reovesi kogutakse kokku ja juhitakse reoveepuhastisse. Susteemiga on liitunud 51 inimest.
Tabel 56. Anna kiila kanalisatsioonisiisteemi veekogused 2017a andmete pdhjal

Reoveekogus (m?®/d) Infiltratsioon | Puhastile juhitav
Era |Asut. | Jur. |Kokku | (m%d) | % | vooluhulk (m®d)
3.42 [ 0.05 [0.04] 3.50 [ 0.88 |20% 4.38
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3.4.6.2.1 Kanalisatsioonivork

Anna kula kanalisatsioonististeem on lahkvoolne. Torustikud on heas seisukorras ja parendamist ei vaja.
Kanalisatsiooniststeemi torustike kogupikkus on ca 900m, mis koosneb ca 650m isevoolu- ja ca 250m

survekanalisatsioonitorustikest. Torustike materjaliks on plast.

3.4.6.2.2 Kanalisatsioonipumplad

Anna asula kanalisatsioon juhitakse reoveepuhastisse 2 pumpla abil. Piirkonna kanalisatsioonististeemi
pumplate tlevaade on toodud allolevas tabelis.

Tabel 57. Anna kiila kanalisatsioonipumplate andmed

Pumpla nimi KP VAM KP Puhasti
Rajamise aeg teadmata teadmata
Rek. aeg 2012 2012
Kuja ulatus (m) 10 10
Torustik ja
© hea hea
& o | seadmed
% § Elekter-autom. hea hea
2 _E Mahuti/ hea hea
S teenindusosa
Maapealne osa puudub puudub

3.4.6.2.3 Reoveepuhasti

Reovee puhastamine toimub 2012. aastal rekonstrueeritud Raita PA 25 Multi tatpi annuspuhastis.

Tabel 58. Anna kiila reoveepuhasti andmed

Asula Anna kiila
Puhastusjaama nimi Anna

Rajatud 1985
Rekonstrueeritud 2012
Puhastusseadme tiiiip Raita PA 10 Multi tiipi annuspuhasti
Purgimissolm puudub

Proj. jdudlus (m®/d) 10

Proj. reostuskoormus (ie) 76

Kuja (m)

25m - tagatud

Seisukorra hinnang:

Hoone hea
Mahutid hea
Seadmed ja torustik hea
Elekter-automaatika hea
Biotiik puudub

Reovesi suunatakse reoveepuhastisse puhasti territooriumil asuva reovee peapumpla abil. Reovesi
pumbatakse tehnohoones asuvasse treppvore voolurahustuskasti. Treppvore ette survetorule on
paigaldatud magnetinduktiivne reoveevooluhulga mdéétja. Vorelt juhitakse vesi edasi kompaktpuhasti
aereeritavasse eelkaitlusmahutisse.

Reoveepuhastus toimub jargmistes etappides:

6. Mehaaniline puhastus, eelkaitlus:

e treppvore

e aeratsiooniga eelkaitlusmahuti
7. Bioloogiline puhastus:

e Dbioprotsess

e setete eraldamine ja kogumine
8. Keemiline puhastamine (P-arastus)
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9. Jarelpuhastus pinnases
10. Jaakaktivmuda vedamine to6tlemiseks Paide reoveepuhastisse.

Reovee bioloogiline puhastus toimub Raita PA 10 Multi aktivmudatehnoloogial péhinevas
annuspuhastis. PA puhastites kasutatakse orgaanilise aine eemaldamiseks bioloogilist aktiivmuda
protsessi, bioloogilist nitrifikatsiooni/denitrifikatsiooni protsessi lammastiku eemaldamiseks ning
bioloogilist puhastust ja keemilist sadestamist fosfori eemaldamiseks.

Puhastusprotsess tekkiv jadkmuda eemaldatakse settepumbaga protsessi ja see kogutakse
mudamahutisse, kust see veetakse paakautoga Paide reoveepuhasti settekaitiuskompleksi.

Puhasti territoorium on aiaga umbritsetud ning rekonstrueeritud on ka juurdepaéasutee.

Anna kula reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee nduetekohase puhastuse.
Reoveepuhasti t66s pohjustavad aeg-ajalt haireid sademeveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel
Anna kula puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad.

Tabel 59. Anna kiila reoveepuhasti heitvee reostusnaitajad

Naitaja Piirmaar Tegelik tulemus
erikasutusloal(mg/l) 06.09.2018 (mg/l)

Biokeemiline hapnikutarve (BHT?) 40 4,2

Héljuvaine 35 8,5

Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 35

EHmax 9

Uldlammastik (Nig) 54

Uldfosfor (Piid) 2,0

Heitvee anallilsiakti koopia on leitav kdesoleva t66 lisadest.

Puhasti heitvee suublaks on pinnas. Puhasti kuja ulatus on 25 meetrit, mis on ka tagatud. Heitvee
juhtimiseks suublasse on AS-le Paide Vesi véljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/329557.

3.4.7 Sillaotsa kiila
Sillaotsa kulas osutab Uhisvee- ja —kanalisatsiooniteenust vee-ettevétja Paide Vesi AS.

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud pdhjavee kaitstuse kaardile asub Sillaotsa kila nérgalt
kaitstud (kérge reostusohtlikkus) pdhjaveega alal, kus moreeni paksus on 2-10 meetrit véi liivsasi <2
meetri. Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200 6&paeva.

Kulas ei ole moodustatud reoveekogumisala.

Kilas elab Eesti Statistikaamet 2018 a andmetel 52 inimest. Uhisvee- ja -kanalisatsiooniga on liitunud
37 (71%) inimest. UVKga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud kinnistute jargi kasutades Eesti
Sotsiaaluuringus 2017 toodud ,Jérva maakond® leibkonna keskmist suurust (2,18 in).

3.4.7.1 Veevarustus

Asula veega varustamine toimub Paide linnasisese linna veevarustussiisteemist. Uhisveevdrguga on
litunud 37 kila inimest.

Tabel 60. Sillaotsa kiila veetarbimine 2017a andmete pdhjal

Veetarve (m®/d)
Era |Asut. | Jur. | Kokku
3.1 0 4.9 8.0

3.4.7.1.1 Veevérk

Sillaotsa kula veetorustikud on heas seisukorras ja parendamist ei vaja. Asula jaotustorustiku pikkus on
ca 0.7 km. Torustike materjaliks on plast.
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3.4.7.1.2 Tuletdrje veevarustus

Sillaotsa kula tuletdrjeveega varustamiseks on rajatud tks tuletdrjemahuti, mille kérvale on paigaldatud
vee votuks tuletdrjehtidrant. Mahuti taitmine toimub asula Uhisveevérgust. Lisaks on asulas ka tks
tuletdrje veevétukoht looduslikust veekogust (Méo tee 1 asuvast tiigist).

3.4.7.2 Kanalisatsioon

Sillaotsa kula reovesi kogutakse kokku ja juhitakse Paide linnasise linna kanalisatsioonisiisteemi.
Susteemiga on liitunud 37 inimest.

Tabel 61. Sillaotsa kiila kanalisatsioonikogused 2017a andmete pé&hjal

Reoveekogus (m?/d)
Era |Asut. | Jur. | Kokku
3.1 0.0 | 3.0 6.0

3.4.7.2.1 Kanalisatsioonivork

Sillaotsa kila kanalisatsioonististeem on lahkvoolne. Torustikud on heas seisukorras ja parendamist ei
vaja. Kanalisatsioonististeemi torustike kogupikkus on ca 1,0 km, mis koosneb ca 0,5 km isevoolu- ja
ca 0,5 km survekanalisatsioonitorustikest. Torustike materjaliks on plast.

3.4.7.2.2 Kanalisatsioonipumplad

Sillaotsa asula kanalisatsioon juhitakse Paide kanalisatsioonististeemi (lhe pumpla abil, mille tlevaade
on toodud allolevas tabelis.

Tabel 62. Sillaotsa kiila kanalisatsioonipumpla andmed

Pumpla nimi KP Sillaotsa
Rajamise aeg 2009
Rek. aeg
Kuja ulatus (m) 10
Torustik ja [
© seadmed
£ o |Elekter-
9 § autom. rahuldav
= z
_g E Mahytl/ hea
S teenindusosa
Maapealne puudub
osa

3.4.8 Viraksaare kiila
Viraksaare kilas puuduvad kohalikule vee-ettevétjale kuuluvad UVK siisteemid.

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud pdhjavee kaitstuse kaardile asub Viraksaare kiila nérgalt
kaitstud (kérge reostusohtlikkus) pdhjaveega alal, kus moreeni paksus on 2-10 meetrit voi liivsasi <2
meetri. Reoainete infiltreerumise aeg on arvutuslikult 50-200 6&paeva.

Kilas on keskkonnaministri poolt kinnitatud Viraksaare reoveekogumisala.

Tabel 63. Viraksaare reoveekogumisala andmed

Kogumisala nimetus | Pindala | Registrikood | Koormus Tuiip
Viraksaare 31 ha | RKA0510604 416 Alla 2000 ie
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Kulas elab Eesti Statistikaamet 2018 a andmetel 95 inimest. Tegemist on nn suvilapiirkonnaga, kus
asub 188 hoonestatud elamukinnistut, kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud ,Jarva maakond*
leibkonna keskmist suurust (2,18 in), voib arvestada, et piirkonnas asub suve tipphetkel 410 inimest.

3.4.8.1 Veevarustus

3.4.8.1.1 Puurkaev-pumplad

Veevarustuse tarbeks on kasutusel lokaalsed veevargid ning salvkaevud, mis on pindmise reostuse
eest kaitsmata. Lokaalvérkudes on veevarustuse tarbeks rajatud puurkaeve. Peamised lokaalsed
veevdrgud on rajatud Pargi tee, Meto tee ja Kllnisaare tee piirkondades ning need on eraldi té6tavad
siUisteemid.

Erapuurkaeve on registris veel neljal majapidamisel. Andmed pdhja- ja joogivee kvaliteedi kohta
puuduvad.

Viraksaare kula keskne puurkaev paikneb Pargi tee 10 kinnistul asuvas maa-aluses pumplahoones.
Puurkaevu ettenédhtud sanitaarkaitsetsoon 50 m pole tagatud. Pumplahoone on maa-alune plokkidest
kamber. Pumplas asub 10 m3 mahuga htdrofoor, mis on korrodeerunud.

3.4.8.1.2 Veevork

Viraksaare kula veevork on rajatud pdhiosas 1980ndatel aastatel eelkdige aiandusuhistutes rajatud
elamute/suvilate veega varustamiseks ja kastmisvee tagamiseks. Viimastel aastatel on toimunud
suvilate Umberehitamine eramuteks ning inimesed kasutavad veevarustuse teenust aastaringselt.
Rajatud metallist veetorude kogupikkus on ligikaudu 800 m. Torustikud ja teised rajatised on
amortiseerunud, mistdttu esineb sagedasti avariisid ning kohalikel elanikel puudub vdimalus kvaliteetse
joogivee saamiseks.

3.4.8.2 Kanalisatsioon

Uhiskanalisatsioon  puudub  Viraksaare RKA-l taielikult. Reovesi kogutakse valdavalt
kogumismahutitesse ning veetakse vélja. Samuti on méningatel majapidamistel kasutusel omapuhastid
(settekaevud, imbsusteemid). Tapsed andmed omapuhastite olukorra, kogumismahutite seisukorra ja
tuhjendamise sageduse kohta puuduvad. Usutavasti immutatakse teatud osa reoveest settekaevudega
ka lihtsalt pinnasesse.
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4 UHISVEEVARKI JA -KANALISATSIOONI TEENINDAV ETTEVOTE

Vastavalt:

- Paide linnavolikogu 18. mai 2006 otsusele nr 36, millega kinnitati Paide linna vee-ettevétjaks AS
Paide Vesi ning kehtestati AS Paide Vesi tegevuspiirkonnaks Paide linna haldusterritoorium
(otsuse koopia on leitav kdesoleva t66 lisadest);

- Paide vallavolikogu 23. september 2010 otsusele nr 46, millega méaarati AS Paide Vesi
Kriilevélja, Sillaotsa, Anna, Sargvere ja Tarbja kila vee- ettevétjaks (otsuse koopia on leitav
k&esoleva t66 lisadest);

- Paide vallavolikogu 22. veebruar 2017 otsusele nr 10, millega méaéarati AS Paide Vesi Viraksaare
kila reoveekogumisala piirkonnas vee- ettevdtjaks (otsuse koopia on leitav kéesoleva t66
lisadest);

- Roosna-Alliku vallavolikogu 23. veebruar 2017 otsusele nr 13, millega m&arati Roosna-Alliku
valla haldusterritooriumil tegutsevaks vee-ettevétjaks AS Paide Vesi (otsuse koopia on leitav
k&esoleva t66 lisadest);

- Paide linnavolikogu 15. detsembril 2016 a vastu vdetud otsusele kinnitada Paide linna, Paide
valla ja Roosna-Alliku valla Ghinemisleping

on Paide linna vee-ettevdtjaks AS Paide Vesi.

reg. kood 10464290

KMKR EE100558410

Kaevu 4, 72713 Paide

uldtelefon 38 49 030

E-post: paide.vesi@paide.ee
kodulehekiilg: www.paidevesi.ee

Ettevotte aktsiate omanikeks on Paide linn ja Jarva vald. AS Paide Vesi on tegutsenud selle nime alt
vee-ettevotjana alates 1998. aastast. Ettevotte eelkéijateks on olnud 1982 a alustanud
Rajoonidevaheline Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Tootmisvalitsuse Paide Rajooniosakond, misjarel
moodustati 1992.a. riigiettevétte Eesti Vesi struktuuriksus Jérva Vesi ning 1995.a. asutati
munitsipaalettevéte Jarva Vesi.

AS Paide Vesi on vee-ettevétjaks Paide linna Paide linnasiseses linnas, Roosna-Alliku alevikus, Anna,
Kriilevélja, Pradma, Tarbja, Sargvere, Sillaotsa, Viisu ja Viraksaare kilas, samuti Jarva valla Ambla,
Aravete ja Peetri alevikus ning Jégisoo, Karavete, Kukevere, Raka, Roosna, Saaskula, Imavere,
Késukonna, Koigi, Pdinurme, Sérandu kulas. Suurim vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbijaskond on
Paide linnasiseses linnas.

AS Paide Vesi osutab lisaks Uhisveevargi- ja kanalisatsiooniteenusele ka sanitaartehnilisi toid nii
fuusilistele kui juriidilistele isikutele ja seda ka véljapool Paide linna.

AS Paide Vesi on Paide linnasisese linna soojusvérgu omanik ja rendib soojusvérku operaatorfirmale,
kes taidab kaugkutte vérguettevétja kohustusi. AS Paide Vesi majandusnaitajad (eurodes) on esitatud
allolevas tabelis.

Tabel 64. AS Paide Vesi lildised majandusnaitajad

Aast Tulemiaruande naitajad (EUR) Bilansi nditajad aasta I6pus (EUR)
asta Tegevustulud | Tegevuskulud Tulem Varad Netovarad
2012 3660124 1462828 | 2197 296 24 425 756 21838722
2013 11791793 1681394 | 10110399 39 920939 32 822 403
2014 3 656 740 2008665 | 1648075 39 653 077 34 942 078
2015 3297 550 2992 508 305 042 40 018 508 35 588 839
2016 1320 153 2446 655 | -1 126 502 38 664 018 34 415 654
2017 1830370 2351995 -521 625 37 874 038 33 855 093

AS-le Paide Vesi on véljastatud 7 vee-erikasutusluba, neist 3 on valjastatud Paide linna piirkonda: nr
L.VV/329557, L.VV/325706 ja L.VV/329540.

Vastavalt Konkurentsiameti otsusele nr 9-3/2017-003 kehtivad AS Paide Vesi teeninduspiirkondades
alljargnevas tabelis kirjeldatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad.
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Tabel 65. AS Paide Vesi vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifid

|KM-ta [KM-ga_|
Paide linnasisene linn, Paide linna Sillaotsa, Kriilevilja ja Praama kiilad
tasu voetud vee eest flusilistele isikutele 0.95 1.14 €/m3
tasu voetud vee eest juriidilistele isikutele 0.98 1.176 | €/m?d
tasu reovee arajuhtimise ja puhastamise eest flusilistele isikutel 2.48 2.976 | €/m?3
tasu reovee arajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 2.96 3.552 |€/md
Imavere vald Imavere kiila
tasu voetud vee eest 0.96 1.152  |€/m?d
tasu reovee arajuhtimise ja puhastamise eest flusilistele isikutele 2.34 2.808 |€/m?d
tasu reovee drajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele 3.1 3.732  |€/md
Paide linna Tarbja, Anna ja Sargvere kiilad; Ambla vald; Imavere valla Kdsukonna kiila;
Kareda valla Peetri alevik; Koigi valla Koigi, Pdinurme ja Sérandu kiilad; Roosna-Alliku vald
tasu voetud vee eest 0.96 1.152 |€/md
tasu reovee arajuhtimise ja puhastamise eest 2.63 3.156  |€/md

Maérkus: Abonenttasu ei ole.
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5 UVK ARENDAMINE

Paide linna Uhisveevéargi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eesmargid on:

Uhisveevargi ja -kanalisatsioonisiisteemide arengu jatkamine ja eelduste loomine Uhisveevargi
ja -kanalisatsiooniteenuse tarbijate paremaks teenindamiseks ja elukvaliteedi t6stmiseks Paide
linnas;

kaasa aidata Paide linna vee-ettevédtte jatkusuutliku majandamismudeli véljaté6tamisele;
perspektiivse Uhisveevargi, -kanalisatsiooni ja sademeveesiisteemide tldskeemide koostamine;
veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademeveeslsteemide valjaehitamiseks hinnanguliste
tédmahtude ja investeerimisvajaduste kindlakstegemine;

arendamise kava optimaalse lahendusvariandi véljatéétamine ja selle realiseerimisetappide
koostamine.

5.1 Arendamise kava koostamise lahtealused

Kéesolev arendamise kava on valminud Paide Vesi AS, Paide linnavalitsuse td6tajate ja t66 taitjate
Uhistééna. T66 koostamisel on lahtutud alljargnevatest pdhimbtetest

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga antakse pd&himétteline lahendus
veevarustuse, kanalisatsiooni- ja sademeveeststeemide kompleksseks arendamiseks Paide
linna reoveekogumisalades ja teistes kohaliku vee-ettevétja tegutsemisalades.

Arendamise kavas on planeeritavad vee- ja kanalisatsioonististeemide arendamise tegevused
jaotatud etappideks, tulenevalt vee-ettevétja ja omavalitsuse majanduslikest véimalustest ja
vajadustest. Projektide etappidesse jagamine (Uhtlustab vee-ettevétjale langevat
finantskoormust ja aitab ara hoida tthisveevarustuse ja -kanalisatsiooniteenuse hinna hiippelist
kasvu. Seejuures tuleb tagada iga jargneva etapi séltumatu kuid samas sidus valjaehitamine ja
rekonstrueerimine eelnevate etappidega;

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas on kaardistatud olemasolevad
Uhisveevargi, -kanalisatsiooni ja sademeveeslsteemid ning koostatud perspektiivsed
arenguskeemid;

Uhisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga kaetavad alad on maaratud vastavalt Paide linna
reoveekogumisaladele ja kohaliku vee-ettevétja tegutsemisaladele;

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooniga kaetud alad on piirkonnad, kus on juba valja arendatud
Uhisveevarustuse ja -kanalisatsioonisisteemid, mis toimivad (slisteemidele véljastatud
kasutusluba) ning mille haldamisega tegeleb Paide Vesi AS;

Viéljaspool (ihisveevarustuse ja -kanalisatsioonisiisteemiga kaetavaid alasid
(Uhisveevargi ja —kanalisatsiooniga katmata alad) toimub Uhisveevarustuse ja -
kanalisatsioonisiisteemi valjaarendamine detailplaneeringu kohustusega aladel (méaaratud
tldplaneeringus) Paide linnavalitsuse poolt véljastatavate projekteerimistingimuste ning Paide
Vesi AS poolt véljastatavate tehniliste tingimuste alusel;

Arendamise kavas on ette nahtud, et aastatel 2018-2029 teostatakse Paide linna asulate
Uhisveevargi ja —kanalisatsioonistiisteemide arendamine Uhtekuuluvusfondi ja KIK
keskkonnaprogrammi (veeprogrammi) toetuste abiga;

Vastavalt meetme ,Veemajanduse infrastruktuuri arendamine® tingimused juhendmaterjalile
Lisa 2 on koik investeeringuliigid jagatud sobiva majanduslikult kasuliku eluea jargi:

— Vorgud ja torustikud 40 aastat;
— Reservuaarid ja mahutid 40 aastat;
— Masinad ja seadmed 15 aastat;
— Tootmishooned 40 aastat.
Kaesoleva arendamise kava realiseerimisel tuleb arvestada alljargnevaid aspekte:

— keskkonnamdjud — Uhisveevérgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb valtida
planeeritavate ehitiste ja rajatiste negatiivseid mdjutegureid veestikule ja maastiku
teistele osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nduetest;
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— majanduslikud — puuduvad omavahendid sellises mahus, et luhikese ajaperioodi
jooksul teostada ulatuslikke UVK siisteemide rekonstrueerimise- ja rajamistsid koigi
asulate territooriumitel;

— sotsiaal-majanduslikud — UVK siisteemide arendamisel tuleb arvestada elanikkonna
huviga vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveeteenuste vastu, elanikkonna maksevéime,
jatkusuutliku vee-ettevétja majandamisega.

Paide Vesi AS poolt planeeritavad veemajanduse arendustegevused on jagatud kahte etappi

QVK arendamise | etapp — luhiajalised investeeringud, aastatel 2018-2021;
UVK arendamise Il etapp - pikaajalised investeeringud, aastatel 2022-2029.

5.2 Investeerimisprojektide maksumuse hindamine
Rajatavate vee- ja kanalisatsioonitorustike investeeringu arvutamisel on lahtutud allolevas tabelis
esitatud hindadest.

Tabel 66. Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveesiisteemide rajamismaksumuse arvutamisel
aluseks voetud materjali ja t66 tihikhinnad

Investeering Uhik | Uhikhind
Veevarustus
Torustik:

rekonstrueerimine m 80

rajamine m 85
Hudrandid m 1200
Puurkaev-pumpla likv. | kpl 10 000
Liitumispunktid:

rajamine kpl 200
Kanalisatsioon
Isevoolutorustik:

rekonstrueerimine m 120

rajamine m 125
Survetorustik:

rekonstrueerimine m 80

rajamine m 80
Pumplad:

seadmete vahetus kpl 14 000

rekonstrueerimine kpl 28 000

rajamine kpl 28 000
Liitumispunktid:

rajamine kpl 230
Sademevesi
Isevoolutorustik:

rekonstrueerimine m 156

rajamine m 163
Survetorustik:

rajamine m 80
Pumplad:

rajamine kpl 36 400
Oliptitiduri paigaldus | kpl 10 000
Kraavid:

korrastus m 120

rajamine m 125

Uhikmaksumus sisaldab endas jargmisi kulusid:
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- uuringute koostamine;
- projekti koostamine;
- materjali maksumus;
- rajamise maksumus.

5.3 Vee-ettevotluse areng

Kéesolev arendamise kava jaab peale kinnitamist Paide linnavolikogu poolt raamdokumendiks
veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademevee alasele tegevusele, millega maératletakse nimetatud
valdkondade arendamise p&himétted, vajalikud t66de mahud ja investeeringud eesmargiga ehitada
kaasaja nduetele vastavad vee- ja kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee kaitlemise tehnovérgud,
pumplad ning puhastusseadmed.

Torude rekonstrueerimine ja rajamine on otstarbekas thildada teede ehitusega. Seega on otstarbekas
Paide Vesi AS-l ja Paide linnavalitsusel kooskdlastada ja Gihildada torustike arendamine. Uute torustike
rajamine ja rekonstrueerimine védhendab avariide sagedust, infiltratsiooni ja veekadusid. Infiltratsiooni ja
veekadude vahenemisega kaasneb kulutuste véhenemine elektrienergia osas, kuna kulutatakse
energiat vaid reaalselt tarbitava vee- ja reoveekoguse pumpamiseks.

5.4 Perspektiivse tarbimise prognoos

Perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguste prognoosi koostamisel on lahtutud jargmistest
arvutuslikest algandmetest:

- keskmise leibkonna suurus Jarva maakonnas on 2.18 inimest;

- elaniku Ghikuline veetarve/reoveekogus jaab asula piires muutumatuks,

- uute piirkondade elanikkonna thikuline veetarve/reoveekogus on UVKga liitunud elanike 2017a
keskmine thiktarbimine;

- asutuste ja ettevotete veetarve ja reovee kogused jddvad muutumatus;

- perspektiivse veevdrgu arvutusliku lekke % maaramisel on voetud uute torustike lekke maaraks
20% vorku juhitavast veest. Vanade torustike leke % on jaetud samaks olemasoleva seisuga;

- perspektiivse kanalisatsioonivérgu arvutusliku infiltratsioonivee % maaramisel on véetud uute
torustike infiltratsiooni maaraks 20% puhastile juhitavast veest. Vanade torustike infiltratsiooni %
on jaetud samaks olemasoleva seisuga.

5.4.1 Perspektiivse veetarbimise prognoosi arvutus
Asulapdhine elaniku Uhikuline veetarbimine on arvutatud 2017a reaalsete muugiandmete pdhjal.
Tabel 67. Asulap6hine elaniku tihikuline veetarbimine

Asula Elaniku lihikveetarbimine(l/d)
Paide linnasisene linn 72
Tarbja killa 89
Sillaotsa kiila 85
Viraksaare kila 69*
Roosna-Alliku alevik 69
Viisu kula 55
Sargvere kiila 53
Anna kula 63

Maérkus: *prognoositud piirkonna UGhikuline veetarve, milleks on véetud Paide linna 2017a elanike
keskmine veetarve
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Asulapéhine olemasolev arvestamata vee osakaal on arvutatud 2017a toodetud ja miiidud vee vahena.

Tabel 68. Arvestamata vee osakaal vorku juhitavast veest

Arvestamata vee osakaal

e Ol.olev | | etapp | Il etapp
Paide linnasisene linn

Tarbja kula 13% o o
Sillaotsa kila 10% 10%
Viraksaare kila -

Roosna-Alliku alevik 7% 7% 7%
Viisu kula 8% 8% 8%
Sargvere kila 12% 12% 12%
Anna kula 24% 24% 24%
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Tabel 69. Perspektiivse veevajaduse prognoos

Olemasolev peale I etappi peale Il etappi
Liitunud K L||tunuc! d Liitunud Liitunud i L'I'tur.‘l'("d Veetarve (m®/d) Arvesta| Vorku Ll:tu?:d Veetarve (m®/d) |Arvesta| Vorku L'I'tu':':d Veetarve (m®/d) |Arvesta| Vorku
Asula Elanike | eramu- orrusmaja asutuste tl :‘ Pk' jl_e=ne mata juhitav GENILS mata juhitav G mata juhitav
arv* | kinnistute kinnistute °_° miskin- vesi | vooluhulk Asut. vesi | vooluhulk Asut. vesi | vooluhulk
arv kinnistud | korterid arv nistute arv| ap\+ | o | Era [ Asut.|Jur.| Kokku (m¥d) | (m¥a) |arv*| % |Era +Jur: Kokkul (myd) | (m¥q) [arv*| % |Era +Jur: Kokkul (m3g) [ (m3d)
Paide
i i 0, 0y 0,
:f""fs'se“e 8082 | 761 153 | 2820 18 a0 |7807|%7%|s62| 51 |313| 926 7953 %% 1572 365 | a7 7953|98% |572| 365 | a7
o 145 | 1096
Kriilevalja k.
Tarbja k. 308 12 10 66 2 2 169 [55%| 15| 2 0 17 169 [ 55% [15] 2 17 110 1102 169 [55% [15 ] 2 17 110 1102
Sillaotsa k. 52 1 4 16 0 1 37 |71%] 3 0 5 8 37 | 71% | 3 5 8 37 |71% | 3 5 8
0 0
Viraksaare k.| 95 434 4*5,1*& 30| 0 30 434 4*5;{f 30| 0 30
Roosna-
Aliku a 453 16 12 116 4 7 288 |63%|20 | 3 1 24 2 25 394 [ 87% |27 | 6 33 2 35 414 191% |29 | 6 35 3 37
Viisu k. 205 10 5 73 2 0 182 |89%| 10| 1 0 11 1 12 182 | 89% |10 | 1 11 1 12 191 |93% |10 | 1 12 1 13
Sargvere k. 191 20 4 59 1 2 173 [91%]| 9 0 0 10 1 11 173 | 91% | 9 1 10 1 11 184 |96% |10 | 1 11 1 12
Anna k. 72 6 3 19 1 4 55 |76%]| 3 0 1 5 15 6 55 | 76% | 3 1 5 1 6 55 |76% | 3 1 5 1 6
9 458 826 191 3170 28 56 8711 623| 57 [320]1000| 151 1151 |9398 671) 380 | 1050 | 116 1167 |9 437 673] 381 | 1054 | 117 1171
Mérkusi:

* Eesti Statistikaamet 2018_rahvaarv_asutusyksustes

*(JVga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud kinnistute jérgi kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud ,J&érva maakond* leibkonna keskmist suurust (2,18 in)

***Flanike ja UV teenuse kasutajate ebakdla tuleb ilmselt asjaclust, et Paide linnasisese linna alale j&&b ka nn suvilate piirkond, kus elatakse vaid hooajaliselt ning registreeritud elukoht asub mujal.

*_ Flanike ja UV teenuse kasutajate ebakéla tuleb asjaolust, tegemist on nn suvilapiirkonnaga, kuhu elanikud pole seda elukohaks registreerinud, sest seal elatakse vaid hooajaliselt.
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5.4.2 Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoosi arvutus
Asulapdhine elaniku thikuline veetarbimine on arvutatud 2017a reaalsete mitgiandmete pdhjal.
Tabel 70. Asulapéhine elaniku Ghikuline kanalisatsioonikogus

Asula Elaniku lihikveetarbimine(l/d)
Paide linnasisene linn 71
Tarbja kila 88
Sillaotsa kiila 83
Viraksaare kila 69*
Roosna-Alliku alevik 73
Viisu kila 52
Sargvere kiila 52
Anna kula 68

Mérkus: *prognoositud piirkonna Uhikuline veetarve, milleks on véetud Paide linna 2017a elanike
keskmine veetarve

Asulapdhine infiltratsioonivee osakaal on etappide jargselt jargmine:
Tabel 71. Infiltratsioonivee osakaal puhastile juhitavast veest

Arvestamata vee osakaal

sl Ol.olev | | etapp | Il etapp

Paide linnasisene linn
Tarbja kila 40%
Sillaotsa kila

Viraksaare kila -
Roosna-Alliku alevik 20% 20% 20%

25% 25%

Viisu kila 20% 20% 20%
Sargvere kila 20% 20% 20%
Anna kula 20% 20% 20%
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Tabel 72. Perspektiivse kanalisatsioonikoguse prognoos

Olemasolev peale I etappi peale Il etappi
i Liitunud i Liitunud i Liitunud Reoveekogus i Liitunud Reoveekogus i
) Liitunud ! Liitunud Liitunud zri- lani Reoveekogus (m®/d) P.uha.stlle tan s Pg.lha.stlle ani og P.uha.stlle
Asula Elanike| eramu- korrusmajad asutuste tootmiski elanike Inf juhitav elanike (m*/d) Inf juhitav elanike (m3/d) | s juhitav
arv*  |kinnistute IR | kinnistute :i(s’tr:tlz alrl:/- v | % |Eralasut|sur.| Kokk (m®d) |vooluhulk ool % |l Asut. o (m%d) |vooluhulk v | % e Asut. . nf(m™/d)] vooluhulk
arv innistud | korteri arv ar a | Asut.|Jur.| Kokku (md) ar o ra | or | okku (mid) ar o a |, jur.| KoKk (md)
Paide
H H 0, 0, 0,
::z:fs'se"e gos2 | 801 149 | 2820 14 33 7895|%8% [564| 42 [224] 830 8030| %% |573| 267 | 840 8030| %% |573| 267 | 840
Kriilevélja k. 569 1422
Tarbja k. 308 12 10 66 2 2 169 [55%| 15| 2 | 1 | 17 160 |55% [15] 2 | 17 | 298 | "9 [To1 [e2% |17 | 2 | 19 | 298 [ 1194
Sillaotsa k. 52 1 5 16 0 1 37 |71%]| 3 0 3 37 | 711% | 3 3 6 37 |711% | 3 3 6
0 0y
Viraksaare k.| 95 434 45”’ 30 o | 30 434 4*5,7f 30 o [ 30
Roosna-
Alliku a 453 34 15 116 4 6 327 |72%| 24 3 1 28 7 35 364 | 80% | 27 | 4 31 8 39 364 | 80% | 27 5 32 8 39
Viisu k. 205 5 73 2 0 171 |83%]| 9 1 0 10 2 12 171 |1 83% | 9 1 10 2 12 191 | 93% | 10 2 1" 3 14
Sargvere k. 191 15 5 59 1 3 162 |85%]| 8 0 0 9 2 12 162 | 85% | 8 1 9 2 12 173 | 91% | 9 1 10 3 13
Anna k. 72 4 19 1 1 51 |70%]| 3 0 0 4 1 4 51 | 70% | 3 0 4 1 4 51 | 70% | 3 0 4 1 4
9 458 872 192 3170 24 46 8 811 626 48 |230| 904 581 1485 9417 669| 279 | 947 311 1258 9470 672| 280 | 952 313 1265
Mérkusi:

*- Eesti Statistikaamet 2018_rahvaarv_asutusyksustes

**(JKga liitunud elanike arv on arvutatud liitunud kinnistute jérgi kasutades Eesti Sotsiaaluuringus 2017 toodud ,Jérva maakond“ leibkonna keskmist suurust (2,18 in)

**Flanike ja UK teenuse kasutajate ebakéla tuleb iimselt asjaolust, et Paide linnasisese linna alale j&&b ka nn suvilate piirkond, kus elatakse vaid hooajaliselt ning registreeritud elukoht asub mujal.

==+ Flanike ja UK teenuse kasutajate ebakdla tuleb asjaolust, tegemist on nn suvilapiirkonnaga, kuhu elanikud pole seda elukohaks registreerinud, sest seal elatakse vaid hooajaliselt.
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5.5 Toomahtude loendid

Arendamise kava sisaldab UVK susteemi valjaehitamise té6émahtude loendeid, mis on leitavad k&esoleva t66
lisadest. Need on informatiivse iseloomuga ja kuuluvad tapsustamisele jargmistes projekteerimise
staadiumites.

Rajatavate torustike pikkuste mddtmisel on arvestatud vaid t&dnava peatorustiku pikkusega, st 16k mis on
tanavatorustiku ja litumispunkti vahel, tabelis olevas torustiku pikkustes ei kajastu.

Torustike rekonstrueerimise all on mdeldud nende torustike rajamist,
kanalisatsiooniteenuse laiendamise véimalus.

millega ei kaasne vee- Vvoi

5.6 Asulapdhine iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni arendamise iilevaade

5.6.1 Paide linnasisese linna UVK arendamine

K&esolevas peatiikis kasitletakse Paide linnasisese linna ja Kriilevalja kila UVK siisteemi arendamist tihtse
tervikuna.

Paide linnasisese linna Uhisveevark ja kanalisatsioon vastab suures osas kehtivatele nduetele ning
regulatsioonidele. Rekonstrueerimist vajavad méningad toruldigud ning 6 kanalisatsioonipumplat, neist 4
vajavad vaid seadmete vahetust. | etapis kuulub likvideerimisele ka (ks Paide Linnavalitsusele kuuluv
puurkaev-pumpla (nr 8466).

UVK susteemi on kavas laiendada ka nn Joodi piirkonda, kus siiani on torustikud rajatud vaid avalikule
teemaale, mis aga piirkonna mdningate kinnistute juures puuduvad. L&hiajal on plaanis munipaliseerida kdik
,Joodi piirkonna“ tanavad ning seejarel rajada kaigile kinnistutele ka véimalus lituda UVK sisteemiga. Selle
kaigus rajatakse ,Joodi piirkonda® 57 vee- ja kanalisatsiooni liitumispunkti, millega luuakse liitumisvéimalus 120
inimesele.

Lisaks UVK laiendamisega ,Joodi piirkonda“, rajatakse Paide linnasisese linna alale veel 13 vee- ja 8
kanalisatsiooni liitumispunkti, kus torustikud on kil olemas, aga liitumispunktid on erinevatel péhjustel jaanud
véljaehitamta. Nii saavad liitumisvéimaluse veevarustusega 10 eramajakinnistut, so 22 inimest ja 3 é&ri-
/tootmismaa kinnistut ning kanalisatsiooniga 5 eramajakinnistut, so 11 inimest ja 3 ari-/tootmismaa kinnistut.

Nagu praegu, on ka tulevikus Paide linnasisese linna veevarustussisteemiga liidetud lisaks Kriilevéalja kulale
ka Sillaotsa ja Tarbja kula tiheasustusalad. Lahiajal liidetakse ka Viraksaare kula elamupiirkond. Allolevas
tabelis on toodud kogu Paide UVK siisteemi perspektiivse koormuse prognoos.

Tabel 73. Paide UVK siisteemi perspektiivne koormus

peale | etappi | peale Il etappi
Veetarve/ Arvesta- | Vorku/ Veetarve/ Arvesta- | Vorku/

Asula Liitunud reoveekogus mata puhastile | Liitunud reoveekogus mata puhastile

elanike (m3/d) vesi/ juhitav | elanike (m3/d) vesi/ juhitav

arv Era | Jur. | Kokku ;::;I/tc;) V(’(?‘:glzl;lk arv Era | Jur. | Kokku ;::;I/tc;) V(’(?‘:glzl;lk
Veevarustus
Paide linnasisene
linn+ Krillevalja k. 7953 |572|365| 937 7953 |572|365| 937
Tarbja k. 169 15| 2 17 110 1102 169 15| 2 17 110 1102
Sillaotsa k. 37 3 5 8 37 3 5 8
Viraksaare k. 434 30| 0 30 434 30| O 30

8593 621|371 | 992 8593 [624|371| 995
Kanalisatsioon
Paide linnasisene
linn + Krilevalja k. | 8030 573|267 840 | ,qg 11919 | 8030 [573|267] 840 | ,qg 1194
Tarbja k. 169 15| 2 17 191 18| 2 20
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peale | etappi | peale Il etappi
Veetarve/ Arvesta- | Vorku/ Veetarve/ Arvesta- | Vorku/
Asula Liitur_lud reoveekogus mat_a p_uhagstile Liitur_lud reoveekogus mat_a p_uhagstile
elanike (m®/d) vesi/ juhitav | elanike (m3/d) vesi/ juhitav
AV | Era | Jur. | Kokku ;'r’rf;',g) ""(?1'1‘3',2‘)‘"‘ AV | Era | Jur. | Kokku ;'r’rf;',g) V"(?;E'IZ‘)""
Sillaotsa k. 37 3 3 6 37 3 3 6
Viraksaare K. 434 30| 0 30 434 30| 0 30
8670 [621]|272| 893 8691 [631[272| 903

Paide linnasiseses linnas on kavas rajada ja rekonstrueerida tle 30km sademeveekanalisatsioonitorustikke,
paigaldada 6 sademevee Ulepumplat ja 22 oliputdurit ning korrastada ja rajada ule 2 km kraave. Té6d on
kavandatud teostada kahes etapis. | etapis teostatakse t66d koos reoveekanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimisega ja neis piirkondades, kus liigvee probleemid on kdige suuremad. | etapis teostatakse ca
10% kogu kavandatavate t66de mahust.

Allolevas tabelis on toodud k&esoleva arendamise kavaga Paide linnasiseses linnas planeeritud UVK
stisteemide rekonstrueerimise ja rajamise investeeringumahud.

Tabel 74. Paide linnasisese linna UVK arendamise mahud

Uhik | I etapp | Il etapp | Kokku
Veevarustus
Torustik: m 5554 0 5554
rekonstrueerimine m 4 269
rajamine m 1285
Hidrandid m 2
Puurkaev-pumpla likv. | kpl 1 1
Pumpla raj kpl
Liitumispunktid: kpl 70 0 70
rajamine kpl 70
Kanalisatsioon
Isevoolutorustik: m | 4323 0 4323
rekonstrueerimine m 3231
rajamine m 1092
Survetorustik: m 822 0 822
rekonstrueerimine m 498
rajamine m 324
Pumplad: kpl 12 0 12
seadmete vahetus kpl 4
rekonstrueerimine kpl 2
rajamine kpl 6
Liitumispunktid: kpl 65 0 65
rajamine kpl 65
Sademevesi
Isevoolutorustik: m 3332 | 26837 |30 169
rekonstrueerimine m 703 2 396
rajamine m 2629 24 441
Survetorustik: m 0 506 506
rajamine m 506
Pumplad: kpl 0 6 6
rajamine kpl 6
Olipuiuduri paigaldus | kpl 2 20 22
Kraavid: m 0 2324 | 2324
korrastus m 1260
rajamine m 1064

Piimatoodete tootmisega tegelev ettevéte AS E-Piim Tootmine, kavatseb rajada Paidesse Mundi tn 64 //
Ruubassaare tee 12 (56701:001:0081) uue tehase, mis peaks tegevust alustama 2021. aasta keskpaigas.
Tehase valmimisega on kavas hakata vétma nii olme- kui ka tootmisvett Paide linna veevoérgust. Hinnanguline
veekogus on kuni 1 000 m3/d. Hinnanguline olme- ja tootmisreoveekogus on kuni 1 500 m3/d, see on kavas
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suunata Paide reoveepuhastisse. Kuna k&esolevaks hetkeks pole tarbimislepingut veel séImitud, siis pole ka
nende mahtudega UVK arendamise kavas arvestatud.

Paide linnasisese linna kinnitatud pdhjavee tarbevaru kuni aastani 2024, on 2 000 m3/d2. Arvestades, et Paide
linnasisese linna prognoositav veevajadus ilma piimatdéostuseta on 1 102 m3d (Tabel 69), siis maksimaalse
piimatoostuse joudluse korral Uletaks asula tarbimine pdéhjavee tarbevaru. Enne kinnitatud p&hjaveevaru
kasutamistahtaja I6ppu, so. arvatavasti 2021 voi 2022.aastal, algatab vee-ettevétja pdhjaveevaru hindamise
ning peale selle kinnitamist, taotleb ka vee-erikasutusloa muutmist. Teostatud Paide veehaarde detailuuringu
jargi on Paide linna veehaardest véimalik saada vett 2 000 kuni 4 000 m3/d. 2021-2022 aastate jooksul selgub,
ka piimatodstuse tegelik veevajadus, mis omakorda selgitab, kas ja kui palju on vaja Paide linnasisese linna
pdhjavee tarbevaru kogust suurendada.

5.6.2 Roosna-Alliku aleviku UVK arendamine

Roosna-Alliku aleviku thisveevéark ja kanalisatsioon vastab kehtivatele nduetele ning regulatsioonidele.
Rekonstrueerimist vajab vaid tks kanalisatsioonipumpla, kus tuleb vélja vahetada seadmestik.

Aleviku UVK susteemi arendamise kaigus on vajalik sisteemi laiendamine, selliselt, et koigile
reoveekogumisalas olevatele kinnistutele oleks loodud véimalus lituda UVK-ga. Laiendamise kéigus rajatakse
eramukinnistutele 35 vee- ja 17 kanalisatsiooni litumispunkti ning veeliitumispunkte 3-le mitmepereelamuga
kinnistule. Nii luuakse liitumisvéimalus veevarustusega 126-le ja kanalisatsiooniga 37-le inimesele. Lisaks
rajatakse liitumised &ri-/tootmismaa kinnistutele — 16 veevarustusega ning 6 kanalisatsiooniga.

Allolevas tabelis on toodud Roosna-Alliku aleviku UVK siisteemi perspektiivse koormuse prognoos.
Tabel 75. Roosna-Alliku aleviku UVK siisteemi perspektiivne koormus

Veevarustus | Kanalisatsioon
Liitunud elanike arv 394 364
Era 27 27
peale | etappi Veetarve/reoveekogus (m®/d) Jur. 6 4
Kokku 33 31
Arvestamata vesilinfiltratsioon (m?®/d) 2 8
Vorku/puhastile juhitav vooluhulk (m®/d) 35 39
Liitunud elanike arv 414 364
Era 29 27
peale Il etappi Veetarve/reoveekogus (m®/d) Jur. 6 5
Kokku 35 32
Arvestamata vesilinfiltratsioon (m?®/d) 3 8
Vorku/puhastile juhitav vooluhulk (m®/d) 37 39

Allolevas tabelis on toodud k&esoleva arendamise kavaga Roosna-Alliku alevikus planeeritud UVK siisteemide
rekonstrueerimise ja rajamise investeeringumahud.

Tabel 76. Roosna-Alliku aleviku UVK arendamise mahud

Uhik | I etapp | Il etapp | Kokku
Veevarustus
Torustik: m 2758 545 3303
rekonstrueerimine m
rajamine m 2758 545
Hidrandid m

2 Jarva maakonna péhjaveevarud on kinnitatud keskkonnaministri 06.04.2006 ké&skkirjaga nr 407 ,Jarva
maakonna p&hjaveevarude kinnitamine®.
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Uhik | 1 etapp | Il etapp | Kokku
Puurkaev-pumpla likv. | kpl
Pumpla raj kpl
Liitumispunktid: kpl 39 12 51
rajamine kpl 39 12
Kanalisatsioon
Isevoolutorustik: m 664 295 959
rekonstrueerimine m
rajamine m 664 295
Survetorustik: m 731 0 731
rekonstrueerimine m
rajamine m 731
Pumplad: kpl 2 0 2
seadmete vahetus kpl 1
rekonstrueerimine kpl
rajamine kpl 1
Liitumispunktid: kpl 21 3 24
rajamine kpl 21 3

5.6.3 Tarbja kiila UVK arendamine

Tarbja kula Uhisveevark vastab kehtivatele néuetele ja regulatsioonidele ning rekonstrueerimist ega laiendamist

ei vaja.

Ligikaudu pool olemasolevatest isevoolsetest kanalisatsioonitorustikest on halvas seisukorras ning vajavad
asendamist. Rekonstrueerimise kaigus tdstetakse torustikud avalikule maale.

Kula UK slsteemi arendamise kaigus on vajalik ststeemi laiendamine, selliselt, et kdigile reoveekogumisalas
olevatele kinnistutele oleks loodud v&imalus liituda UK-ga. Laiendamise kaigus rajatakse eramukinnistutele 10
kanalisatsiooni liitumispunkti, millega luuakse kanalisatsiooniga liitumisvéimalus 22-le inimesele. Allolevas

tabelis on toodud Tarbja killa UVK siisteemi perspektiivse veetarbimise ja reoveekoguse prognoos.

Tabel 77. Tarbja kiila UVK siisteemi perspektiivne veetarve/ reoveekogus

Veevarustus | Kanalisatsioon

Liitunud elanike arv 169 169

peale | etappi B 15 15
Veetarve/reoveekogus (m?/d) | Jur. 2 2

Kokku 17 17

Liitunud elanike arv 169 191

peale Il etappi B 15 7
Veetarve/reoveekogus (m?/d) | Jur. 2 2

Kokku 17 19

Allolevas tabelis on toodud kaesoleva arendamise kavaga Tarbja kilas planeeritud UVK siisteemide
rekonstrueerimise ja rajamise investeeringumahud.

Tabel 78. Tarbja kiila UVK arendamise mahud

Uhik | I etapp | Il etapp | Kokku

Veevarustus

Torustik: m
rekonstrueerimine m
rajamine m
Hidrandid m
Puurkaev-pumpla likv. | kpl
Pumpla raj kpl
Liitumispunktid: kpl
rajamine kpl
Kanalisatsioon
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Uhik | 1 etapp | Il etapp | Kokku

Isevoolutorustik: m 913 448 1 361

rekonstrueerimine m 913

rajamine m 448
Survetorustik: m 0 143 143

rekonstrueerimine m

rajamine m 143
Pumplad: kpl 0 1 1

seadmete vahetus kpl

rekonstrueerimine kpl

rajamine kpl 1
Liitumispunktid: kpl 0 10 10

rajamine kpl 10

5.6.4 Viisu kiila UVK arendamine

Viisu kila Uhisveevark ja kanalisatsioon vastab suures osas kehtivatele nduetele ning regulatsioonidele,
rekonstrueerimist vajavad paar vaikest toruldiku.

Kula UVK siisteemi arendamise kaigus on vajalik stisteemi laiendamine, selliselt, et kdigile reoveekogumisalas
olevatele kinnistutele oleks loodud véimalus lituda UVK-ga. Laiendamise kaigus rajatakse eramukinnistutele 4
vee- ja 9 kanalisatsiooni liitumispunkti, millega luuakse litumisvéimalus veevarustusega 9-le ja
kanalisatsiooniga 20-le inimesele. Lisaks rajatakse litumised &ri-/tootmismaa kinnistutele — 4 veevarustusega
ning 5 kanalisatsiooniga.

Allolevas tabelis on toodud Viisu kila UVK siisteemi perspektiivse koormuse prognoos.

Tabel 79. Viisu kiila UVK siisteemi perspektiivne koormus

Veevarustus | Kanalisatsioon

Liitunud elanike 182 171

Era 10 9

peale | etappi Veetarve/reoveekogus (m?/d) Jur. 1 1
Kokku 11 10

Arvestamata vesilinfiltratsioon (m®/d) 1 2
Vérku/puhastile juhitav vooluhulk (m?/d) 12 12
Liitunud elanike 191 191

Era 10 10

peale Il etappi Veetarve/reoveekogus (m?/d) Jur. 1 2
Kokku 12 11

Arvestamata vesilinfiltratsioon (m?®/d) 1 3
Vérku/puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 13 14

Allolevas tabelis on toodud ké&esoleva arendamise kavaga Viisu kilas planeeritud UVK sisteemide
rekonstrueerimise ja rajamise investeeringumahud.

Tabel 80. Viisu kiila UVK arendamise mahud

Uhik | 1 etapp | Il etapp | Kokku
Veevarustus
Torustik: m 620 620
rekonstrueerimine m 44
rajamine m 576
Hudrandid m
Puurkaev-pumpla likv. | kpl
Pumpla raj kpl
Liitumispunktid: kpl 8 8
rajamine kpl 8
Kanalisatsioon
Isevoolutorustik: m 613 613

62 (84)



PAIDE LINNA UHISVEEVARGI JA —KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2018—2029

Uhik | 1 etapp | Il etapp | Kokku
rekonstrueerimine m 26
rajamine m 587
Survetorustik: m 121 121
rekonstrueerimine m
rajamine m 121
Pumplad: kpl 1 1
seadmete vahetus kpl
rekonstrueerimine kpl
rajamine kpl 1
Liitumispunktid: kpl 14 14
rajamine kpl 14

5.6.5 Sargvere kiila UVK arendamine

Sargvere kila uUhisveevark ja kanalisatsioon vastab kehtivatele nduetele ja regulatsioonidele ning

rekonstrueerimist ei vaja.

Kula UVK siisteemi arendamise kaigus on vajalik stisteemi laiendamine, selliselt, et kdigile reoveekogumisalas
olevatele kinnistutele oleks loodud véimalus lituda UVK-ga. Laiendamise kaigus rajatakse eramukinnistutele 5
vee- ja kanalisatsiooni liitumispunkti, millega luuakse liitumisvimalus 11-le inimesele. Lisaks rajatakse
litumised kahele ari-/tootmismaa kinnistutele.

Allolevas tabelis on toodud Sargvere killa UVK susteemi perspektiivse koormuse prognoos.

Tabel 81. Sargvere kiila UVK siisteemi perspektiivne koormus

Veevarustus | Kanalisatsioon
Liitunud elanike arv 173 162
Era 9 8
peale | etappi Veetarve/reoveekogus (m?/d) Jur. 1 1
Kokku 10 9
Arvestamata vesil infiltratsioon (m®/d) 1 2
Vérku/puhastile juhitav vooluhulk (m?/d) 11 12
Liitunud elanike arv 184 173
Era 10 9
peale Il etappi Veetarve/reoveekogus (m?/d) Jur. 1 1
Kokku 11 10
Arvestamata vesil infiltratsioon (m®/d) 1 3
Vérku/puhastile juhitav vooluhulk (m3/d) 12 13

Allolevas tabelis on toodud kaesoleva arendamise kavaga Sargvere kilas planeeritud UVK sisteemide

rekonstrueerimise ja rajamise investeeringumahud.

Tabel 82. Sargvere kiila UVK arendamise mahud

Uhik | I etapp | Il etapp | Kokku
Veevarustus
Torustik: m 678 678
rekonstrueerimine m
rajamine m 678
Hudrandid m
Puurkaev-pumpla likv. | kpl
Pumpla raj kpl
Liitumispunktid: kpl 7 7
rajamine kpl 7
Kanalisatsioon
Isevoolutorustik: m 344 344
rekonstrueerimine m
rajamine m 344
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Uhik | 1 etapp | Il etapp | Kokku
Survetorustik: m 133 133
rekonstrueerimine m
rajamine m 133
Pumplad: kpl 1 1
seadmete vahetus kpl
rekonstrueerimine kpl
rajamine kpl 1
Liitumispunktid: kpl 7 7
rajamine kpl 7

5.6.6 Anna kiila UVK arendamine

Anna kula Uhisveevark ja kanalisatsioon vastab kehtivatele néuetele ja regulatsioonidele ning rekonstrueerimist
ega laiendamist ei vaja.

5.6.7 Sillaotsa kiila UVK arendamine

Sillaotsa kula Uhisveevark ja kanalisatsioon vastab kehtivatele nduetele ja regulatsioonidele ning
rekonstrueerimist ega laiendamist ei vaja.

5.6.8 Viraksaare kiila UVK arendamine
Viraksaare kilas kaesoleval hetkel tihisveevark ja kanalisatsioon puudub.

| etapis rajatakse asulasse kehtivatele néuetele ja regulatsioonidele vastav UVK sisteem. Nii vee- kui
kanalisatsioonisiisteem tihendatakse Paide linna UVK sisteemiga. Kila veega varustamiseks rajatakse ca
2,5km pikkune transiittorustik ning Ill astme pumpla. Kanalisatsioon juhitakse Paide kanalisatsioonivérku ca
2,1km survetorustiku abil killa peapumplast ning ca 700m-se rajatava isevoolse torustiku abil 1abi Pragma ja
Roéa kula.

Kula UVK suisteemi arendamisega rajatakse koigile reoveekogumisalas olevatele hoonestatud kinnistutele UVK
slisteemiga liitumise véimalus, lisaks veel ka 11-le kinnistule Praama ja Roa kulas, mis jaavad transiittorustiku
aarde. UVK rajamisega paigaldatakse eramukinnistutele 199 liitumispunkti, millega luuakse liitumisvéimalus
434-le inimesele. Allolevas tabelis on toodud Viraksaare kila UVK siisteemi perspektiivse veetarbimise ja
reoveekoguse prognoos.

Tabel 83. Viraksaare UVK kiila siisteemi perspektiivne veetarve/ reoveekogus

Veevarustus | Kanalisatsioon

Liitunud elanike arv 434 434

peale | etappi E 30 30
Veetarvel/ reoveekogus (m3/d) | Jur. 0 0

Kokku 30 30

Liitunud elanike arv 434 434

peale Il etappi E 30 37
Veetarvel/ reoveekogus (m3/d) | Jur. 0 0

Kokku 30 30

Allolevas tabelis on toodud k&esoleva arendamise kavaga Viraksaare UVK sisteemi rajamise
investeeringumahud.

Tabel 84. Viraksaare kiila UVK siisteemi rajamise mahud

Uhik | 1 etapp | Il etapp | Kokku
Veevarustus
Torustik: m 7072 7072
rekonstrueerimine m
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Uhik | 1 etapp | Il etapp | Kokku

rajamine m 7072

Hudrandid m 8

Puurkaev-pumpla likv. | kpl

Pumpla raj kpl 1

Liitumispunktid: kpl 199 199
rajamine kpl 199

Kanalisatsioon
Isevoolutorustik: m
rekonstrueerimine m
rajamine m 4 869
m
m

4 869 4 869

Survetorustik: 4215 4215
rekonstrueerimine

rajamine m 4215

Pumplad: kpl 11 11
seadmete vahetus kpl
rekonstrueerimine kpl
rajamine kpl 11

Liitumispunktid: kpl 199 199
rajamine kpl 199

5.7 UVK arendamise kokkuvoéte

| etapiga plaanitakse teostada ca 44% kogu arendamise kavaga ettenahtud mahust. | etappi on kavandatud
suuremate asulate UVK silisteemide rekonstrueerimine ja laiendamine, Il etappi on kavandatud vaiksemate
asulate UVK siisteemide laiendamine.

Allolevas tabelis on toodud k&esoleva arendamise kavaga Paide linnas planeeritud UVK siisteemide
rekonstrueerimise ja rajamise investeeringumahud.

Tabel 85. Paide linna UVK arendamise mahud

Uhik | I etapp | Il etapp | Kokku
Veevarustus
Torustik: m 15 384 1843 17 227
rekonstrueerimine m 4 269 44 4313
rajamine m 11115 1799 12 914
Hidrandid m 10 0 10
Puurkaev-pumpla likv. | kpl 1 0 1
Pumpla raj kpl 1 0 1
Liitumispunktid: kpl 308 27 335
rajamine kpl 308 27 335
Kanalisatsioon
Isevoolutorustik: m 10 769 1700 12 469
rekonstrueerimine m 4 144 26 4170
rajamine m 6 625 1674 8 299
Survetorustik: m 5768 397 6 165
rekonstrueerimine m 498 0 498
rajamine m 5270 397 5667
Pumplad: kpl 25 3 28
seadmete vahetus kpl 5 0 5
rekonstrueerimine kpl 2 0 2
rajamine kpl 18 3 21
Liitumispunktid: kpl 285 34 319
rajamine kpl 285 34 319
Sademevesi
Isevoolutorustik: m 3332 26 360 | 29692
rekonstrueerimine m 703 2 396 3099
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Uhik | I etapp | Il etapp | Kokku
rajamine m 2629 23964 | 26 593
Survetorustik: m 0 506 506
rajamine m 0 506 506
Pumplad: kpl 0 6 6
rajamine kpl 0 6 6
Olipuitiduri paigaldus kpl 2 20 22
Kraavid: m 0 2 324 2 324
korrastus m 0 1260 1260
rajamine m 0 1064 1 064

Arendamise kava realiseerumisega luuakse liitumisvéimalus:

- Uhisveevarustusega 726 inimesele;

- Uhiskanalisatsiooniga 658 inimesele.
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6 FINANTSANALUUS

Finantsanaluusi eesmargiks on:

- hinnata Paide linna UVK ekspluatatsioonikulusid ning nende muutust tulenevalt planeeritud
investeeringutest;

- prognoosida vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad kuni 2029 aastani, mis véimaldavad Uhisveevargi ja
—kanalisatsiooniteenuse jatkusuutlikku pakkumise Paide linnas;

- prognoosida veetarbimise ja —tootmise tegevusmahud tulevikus;

- leida sobivaim finantseerimise struktuur vee- ja kanalisatsiooniststeemide valjaarendamiseks;

- prognoosida perioodi 2018-2029 vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest saadavad rahavood ning
nende tulu-kulu suhted;

- leida investeeringute sisemine tukumaar (IRR) ja puhasniidisvaartus (NPV) diskonteerimismeetodi abil
arvestades perioodi 2018-2029 inflatsiooni.

6.1 Finantsprognoosi ldhtekohad ja eeldused

6.1.1 Metoodika

Kaesoleva finants- ja majandusanaliilisi koostamisel on konsultant jarginud Keskkonnaministeeriumi poolt
kehtestatud juhendmaterjale Ghisveevargi ja -kanalisatsiooni arengukavade koostamisele ning Euroopa Liidu
juhendmaterjale veemajandusalaste projektide hindamisel.

Finantsanaluiisi peamine eesmark on valja arvutada projekti finantstulemuste naitajad infrastruktuuri omaniku
vaatepunktist lahtudes. Kasutatav meetod on diskonteeritud rahavoogude analiiiis. Metoodika kohaselt
arvestatakse ainult rahavooge, st. ainult projekti tulemusel valjamakstud véi vastuvdéetud rahasummasid.
Diskonteeritud rahavoogude analiiis ei hélma selliseid mitterahalisi elemente nagu amortisatsioon,
ettendgematute kulude reserv, sihtfinantseerimise arvestus, tulude ja kulude ajatatud arvestus jmt.

Rahavooge arvestatakse nende ilmnemise aastal ning antud prognoosi perioodi 2018-2029 jooksul. Kui
projekti majanduslikult kasulik eluiga Uletab toodud vérdlusperioodi, vbetakse arvesse ka jadkvaartust.
Jaakvaartuse arvutamisel voetakse pika kasuliku elueaga infrastruktuuri investeeringute puhul projekti
jaakvaartus vordseks projekti kaigus soetatud varade jaakmaksumusega vordlusperioodi I8puks.

Eeldused finantsanalttsi l&biviimiseks on vdetud avalikest infokogudest (statistikaameti andmebaas,
rahvastikuregister, vmt.) v6i haldusiksuses kehtivatest arengukavadest.

Etapid finantsanaltusi teostamiseks on alljargnevad:

1. Investeeringute prognoosis kajastatakse projektiga seotud investeeringuid vastavalt nende
tegelikule ja eeldatavale elluviimisajale. Investeeringud sisaldavad pohivarainvesteeringuid ja —
jédkmaksumust;

2. Opereerimistulude ja —kulude prognoos kajastab rahavoopohiselt projekti sissetulekuid ja
valjaminekuid voérdlusperioodi jooksul. Mitterahalisi likumisi, nagu naiteks amortisatsiooni arvestus,
prognoosis ei kajastata;

3. Investeeringute ning opereerimistulude ja —kulude prognooside pdhjal genereeritakse investeeringu
rahavood. Investeeringu rahavoo alusel arvutatakse vélja investeeringu sisemine tasuvusmaar ja
puhasniidisvaartus (IRR ja NPV).

Kaesolev finantsanaliitis on koostatud nominaalhindades ehk inflatsiooniga korrigeeritult tuhandetes eurodes.

6.1.2 Ajahorisont

Ajahorisont on maksimaalne periood aastates, millede kohta esitatakse finantsprognoosid. Vastavalt
Keskkonnaministeeriumi juhendile koostatakse UVK majandus- ja finantsanaliiis 12 aasta pikkuse
arvestusperioodi kohta. UVK arengukava algusaastaks on planeeritud 2018, millest lahtuvalt on prognoosid
koostatud perioodile 2018-2029.
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UVK | etapi elluviimise periood on 2018-2021. | etapi maksumus on 4 629 929 eurot ja Il etapi maksumus
on 5 784 231 eurot. Kokku on UVK arengukava investeeringute maksumus 10 413 860 eurot.

6.1.3 Makromajanduslikud eeldused

Vastavalt keskkonnaministri 22.12.2014 a maaruse nr 59 ,Toetuse andmise tingimused meetmes
,veemajandustaristu arendamine“ avatud taotlemise korral® Lisa 2 ,Juhendmaterjal Euroopa Liidu
Uhtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanalliisi koostamiseks®, voetakse
majandus- ja finantsanaluusi koostamisel jargmised makromajanduslikud naitajad:

- reaalse sisemajanduse koguprodukti (SKP) aastane kasvumaar;
- inflatsioonima&ar (tarbijahinnaindeksi muutus) aastas;
- reaalpalga kasvumaar aastas;

Makromajanduslikud prognoosid on véetud struktuurifondide veebilehelt®. Nimetatud prognoosid sisaldavad
endas SKP, tarbijahinna indeksi ja reaalpalga kasvumaara prognoose perioodile 2018-2029.

Tabel 86. Makromajanduslike nditajate prognoos

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
N ey | 40% | 3.2% | 3.0% | 2.9% | 2.9% | 28% | 27% | 2.6% | 25% | 24% | 2.2% | 2,1%
THI 2.0% | 2.3% | 2.4% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0%
fez:gﬁ‘(asv 4% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3%| 3%| 3%| 3%| 3%| 3%| 2%

6.1.4 Diskontomaar

Vastavalt keskkonnaministri 22.12.2014 a maaruse nr 59 ,Toetuse andmise tingimused meetmes
,veemajandustaristu arendamine“ avatud taotlemise korral® Lisa 2 ,Juhendmaterjal Euroopa Liidu
Uhtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanaltisi koostamiseks®, on
veemajandusprojektidele kehtestatud thtseks riiklikuks diskontomaaraks 5,45%.

6.1.5 Jaakvaartus

Investeeringu jaakvaartuse leidmisel on aluseks keskkonnaministri 22.12.2014 a maaruse nr 59 ,Toetuse
andmise tingimused meetmes ,Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral® Lisa 2
,<Juhendmaterjal Euroopa Liidu Uhtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja
finantsanalttsi koostamiseks* satestatud varade kasulik eluiga alljargnevalt:

- vorgud ja torustikud — 40 aastat,

- reservuaarid ja mahutid — 40 aastat,
- masinad ja seadmed — 15 aastat,

- tootmishooned — 40 aastat.

Tulenevalt investeeringute kasulikust elueast on investeeringute jadkvaartus analtitisiperioodi 16puks 7,904
min eurot.

3 http://www.struktuurifondid.ee
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6.2 Vee-ettevotlus Paide linnas

AS Paide Vesi on vee-ettevdtjaks Paide linna Roosna-Alliku alevikus, Anna, Krillevalja, Praama, Tarbja,
Sargvere, Sillaotsa, Viisu ja Viraksaare kilas, samuti Jarva valla Ambla, Aravete ja Peetri alevikus ning J&gisoo,
Karavete, Kukevere, Raka, Roosna, Saaskila, Imavere, Kadsukonna, Koigi, Painurme, Sérandu kilas. Ettevote
on Paide linnas turgu valitsevas seisundis. Aktsiakapitali suuruseks on 975,0 tuhat eurot. Aktsiate omanikeks
on Paide linn ja Jarva vald. ASile Paide Vesi on teenuse osutamise Ulesanne on antud Uhisveevargi ja -
kanalisatsiooni seaduse (UVVKS) ja Euroopa Komisjoni otsuse 2012/21/EL kohaselt. AS-is Paide Vesi to6tab
17 taisté6ajaga tootajat.

6.3 UVK arengukava tulud ja tariifide prognoos

UVK arengukava tulud on vee- ja kanalisatsiooniteenuste miiik. Miugitulude prognoosimisel on aluseks véetud
jargmised baasandmed:

piirkonna elanike arvu prognoos;

teeninduspiirkonna elanike prognoos ja liitunute prognoos;
vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide prognoos;

vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimise prognoos.

6.3.1 Elanikkond

Rahvastikuregistri andmete kohaselt elas 01.01.2018 seisuga Paide linna haldusiksuses 10 759 elanikku.
Viimaste aastate jooksul on rahvaarv olnud stabiilne ja prognoosides jatkatakse sama trendi.

Analltsiperioodi 16puks prognoositkase linna elanike arvuks, kes elavad UVK piirkonnas 9668 inimest.
Tabel 87. Paide linna elanike arv UVK teeninduspiirkondes aastatel 2018-2029

Aasta 2018 2019 2025 2029
Rahvaarv | 9 458 9496 9610 9 668
Allikas: https.//kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajanduse-programm-6

Elanikkonna arv méjutab oluliselt veetarbijate arvu.

6.3.2 UVK-ga liitunud ja prognoos

2017. aastal oli UVK teenustega liitunud 92% UVK teeninduspiirkonna elanikest veega ja 93%
kanalisatsiooniga. Peale UVK arendamise kava | etapi elluviimist on thendatud 97% elanikkonnast
Uhisveevargiga ja 97% Uhiskanalisatsiooniga.

6.3.3 Veetarbimine

Vottes aluseks 2015-2018. aastal Paide linna elanikele muidud veekogused on tarbimine ca 72 l/in/paevas.
Perspektiivsed veekogused on saadud eeldades Uhiktarbimise jaamist samale tasemele st. 72 l/in/ p&evas.
Reovee hulka mdddetakse tarbijatele mluiudud veekoguste jargi. Kéesolevas finantsanaltusis on aluseks
voetud UVK inseneri poolt prognoositud reoveekogused. Asutuste ja ettevdtete vee- ja reoveetarbimine ja&b
analtisis 2018. aasta tasemele.
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6.3.4 Tariifiprognoos
AS Paide Vesi vee- ja kanalisatsioonitariifid kinnitab Konkurentsiamet.
Hinnakujunduses vdetakse arvesse:

- pohitegevuskulud: elekter, soojus, avariide likvideerimine, plaaniline remont, remondimaterjalid,
veearvestite vahetamine;

- personalikulud: t66tajate palgad ja nendega seotud riigimaksud (Uksikisiku tulumaks ja sotsiaalmaks),

- sOidukite kulud: kiitus, remont ja kindlustus;

- halduskulud: arvete saatmine, igapdevane majandustegevus, kantseleitarbed, hoonete valve, side,
pangateenustasud jms;

- po6hivahendikulud: amortisatsioon (selle arvel tehakse uusi investeeringuid ja tagastatakse laene),
kindlustus, laenude tagasimaksed ainult investeeringu omaosaluse alusel.

Tariifid on kujundatud vastavalt ihisveevargi ja -kanalisatsiooni seaduse (UVVKS) § 14 I6ikes 3 séatestatu, mille
kohaselt tariifides peab sisalduma:

- tootmiskulude katmine;

- kvaliteedi- ja ohutusnduete taitmine;
- keskkonnakaitse tingimuste taitmine;
- pohjendatud tulukus.

AS Paide Vesi ja Paide linnavalitsuse poolt kinnitatud, mis hetkel on jargmised:
Vesi

- fuusilised isikud 0,95 eur/m?3
- juriidilised isikud 0,98 eur/m3

Reovee &drajuhtimine ja puhastamine

- fuusilised isikud 2,48 eur/m?3
- juriidilised isikud 2,96 eur/m3

Lisaks vbetakse arvesse veeteenuse osakaalu leibkonnaliikmete keskmisest sissetulekust. 4% on EL poolt
etteantud soovituslik maksimaalne suurus, mida ei tohiks Uletada ka madalama sissetulekuga elanike
gruppides. Prognoositud tariif jaab alla 4% kogu analtusiperioodi jooksul.

Tabel 88. Tariifiprognoos majapidamised (eur/m3)

| | 2018 ] 2019 [ 2020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2029

Veevarustuse tariifid km-ta

Majapidamised |[€/m3| 095| 1,05 1,05 1,05 1,05 1,11 1,11 1,11 1,11 1,16 1,16
kasv % 1,1% | 11,0% 0,0%| 00%| 00%| 50%| 00%| 0,0%| 0,0%| 50% 0,0%
Asutused, 3

ottevatted €/m 0,98| 1,09 1,09 1,09 1,09 1,14 1,14| 114 114| 1,20 1,20
kasv % 3,5%|11,0% 0,0%| 00%| 00%| 50%| 00%| 0,0%| 0,0%| 50% 0,0%
Kanalisatsiooni-teenuse tariifid km-ta

Majapidamised |€/m3| 248| 275 2,75 275 275| 289| 289| 289| 289| 303 3,03
kasv % 10,2% | 11,0% 0,0%| 00%| 00%| 50%| 00%| 0,0%| 0,0%| 50% 0,0%
Asutused, 3

ottevatted €/m 2,96 | 2,96 2,96 2,96 29| 3,11 3,11| 3,11 3,11| 3,26 3,26
kasv % 9,.3%| 0,0% 0,0%| 00%| 00%| 50%| 00%| 0,0%| 0,0%| 50% 0,0%
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Graafik 1. Vee ja kanalisatsiooni tariifid leibkonnaliikme sissetulekust

6.4 UVK arengukava opereerimiskulud

AS Paide Vesi kulud on prognoositud 2017. aasta majandusaasta andmete alusel Paide linna haldustksuses.
Uute infrastruktuuri osadega seotud kulud arvutatud vastavalt UVK inseneri poolt antud andmetele.
Tegevuskulud on jagatud kahte gruppi:

- Muutuvkulud
- Pusikulud

6.4.1 Muutuvkulud

Vee- ja kanalisatsioonistiisteemi muutuvkuludeks on:

- Elektrikulu;
- Ressursi ja saastetasu.

Muutuvkulude arvutamisel on aluseks veetoodang ning reoveepuhastile suunatav reoveekogus. Veetoodang
erineb miudud veekogusest mittearvestusliku veehulga vérra. Mittearvestuslik vesi on tingitud peamiselt:

- Veetorustike, siiberkaevude ja muude veesiisteemi osade leketest;
- Veetdotlusseadmete ja —filtrite tagasipesuveest;
- Sotsiaalotstarbelisest, peamiselt tuletdrje veest.

K&esoleva projekti raames on vastavalt UVK hinnangule jaab mittearvestusliku vee osakaal 13% juurde, mis
véaheneb | etapi elluviimise 16pus 10%ile.

Reoveepuhastile suunatav reoveekogus erineb tarbijatelt vastuvdetud reovee kogusest peamiselt jargmistel
p&hjustel:

- Sadevee kanalisatsiooni puudumisest tingitud sademevete juhtimine kanalisatsiooni;
- Torustike leketest tingitud pinnasevete infiltreerumisest.

Vastavalt UVK projektile arvestatakse infiltratsiooniks ca 38 %, mis jaab vaheneb | etapi elluviimise 16puks
24%ile ja jagb samale tasemele Il etapi elluviimisel.
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Elektri kulu on jagatud vastavalt kuluallikale jargmiselt:

- Kulu vee pumpamisele;
- Kulu reovee pumpamisele ja puhastamisele;

Vastavalt 2017. aasta andmetele on elektrikuluks vee ja reovee pumpamisele arvestatud 2 kWh/m?® 2017.a.
hindades. Elektrikulu vérdlusperioodil on korrigeeritud tarbijahinnaindeksiga (THI). Keskmine kWh elektri
maksumus oli 2017. aastal 0,8 senti/ kWh.

Vee erikasutustasu erikulu on reguleeritud Vabariigi Valitsuse poolt 17.11.2014 vastu vdetud maarusega nr 169
,Vvee erikasutusdiguse tasumaarad veevdtu eest veekogust vdi pdhjaveekihist’. AS Paide Vesi keskmiseks

kuluks on 0,085 eur/m®2017. aastal ja 0,23 eur/m?®on keskmine saastetasu erikulu.

6.4.2 Piisikulud

Uhisveevargi ja —kanalisatsioonististeemi pusikuludeks on:

- Toéojéukuly;
- Halduskulu;
- Hoolduskulu.

AS Paide vesi toojoukulud 2017. aastal Paide linna haldusiiksusele jaotatuna olid 179 tuh. eurot.

Edaspidi korrigeeritakse t66jdukulu THI kasvuga.

Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni korrashoiuks, korraliseks hoolduseks ja —remondiks vajalikud hoolduskulud
jooksvates hindades on tehnilise eksperdi hinnangul jargmised:

- Torustikud ja ehitised — 0,25% soetamismaksumusest;

- Masinad ja seadmed — 2,5%.

Hoolduskulud on planeeritud investeerimisperioodi jargsele perioodile ehk alates 2021. aastast. Hoolduskulusid

korrigeeritakse THI kasvuga.

Mitmesuguste muude halduskuludena on koondatud side ja valve kulud kokku 46,9 tuhat eurot 2017. aasta
hindades. Halduskulud on korrigeeritud THI kasvuga.

Tabel 89. Tegevuskulude prognoos

Tegevuskulud (eurot) 2017 2018 2021 2022 2024 2026 2029
Energia 132400| 134150 132906| 128346| 133726| 139210| 148042
Energiakulud RVP jaamas ja

pumplates 109500| 110370 107396| 101949| 106302| 110721| 117946
Energiakulu veetootmises 22 900| 23779 25 511 26 397 27 423 28 489 30 096
Muud materjalid, tasud ja

teenused 108 700 | 105571 | 153613| 159241| 171057| 182963 | 200959
Vee erikasutustasud 35600| 36009 36 080 36 601 36 548 36 494 36 329
Saastetasud 17400 12370 11242 10 463 10 486 10 498 10 538
Kulumaterjalid ja teenused

veetootluses 14100 | 14478 15 501 15 811 16 450 17 115 18 162
Kulumaterjalid ja teenused

reovee puhastamisel 41600| 42715 45734 46 649 48 534 50 494 53 585
Projekti investeeringute

hoolduskulud 45 056 49 717 59 040 68 362 82 345
To6j6ukulud 179300 | 184104 | 229864 | 234461| 243933| 253788| 269322
Administratiiv kulud 200000 | 205358 | 219876 | 224274| 233335| 242761| 257620
Masinate ja hoonete kulud 55000| 56474 60 466 61675 64 167 66 759 70 846
KULUM (reguleeritud varalt) 290214290073 | 378347 | 378347 | 378347 | 378347 378347
Halbade debitoorsete volgade

provisjon 2302 2458 2 766 2797 2939 2942 3 093
Tegevuskulud kokku 967 916 | 978 188 | 1177 838 | 1 189 141 | 1 227 503 | 1 266 771 | 1 328 229
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6.5 Finantsanaliiiisi tulemused

UVK arengukava elluviimise perioodi jooksul on analuusis tostetud tariife, et teenuse taskukohasus on téusnud
1,5%-ini. UVK investeeringute tasuvusnaitajad IRR ja NPV on negatiivsed. UVK investeeringud vajavad
elluviimiseks tagastamatut abi. Paide UVK investeeringute UVK IRR on negatiivne ja NPV -2,131 min eurot.

Tabel 90. UVK arengukava investeeringute tulusus

Tuhat eurot 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 | 2029
Tegevustulud 122913511367 1383/1398|1469|1470[1470[1471]1472|1546
Sissetulekud kokku 688 702| 788| 799| 811| 830| 849| 869| 888| 909| 929
Tegevuskulu 112911243[1129(1129| 723 723| 723| 723| 723| 723| 723
Investeeringud -588| -594| -550| -546| -135 -84 | -103| -121| -140| -160| -107
Neto rahavoog 122913511367 1383/1398|1469|1470[1470[1471]1472|1546
Investeeringuprojekti 2131

niaddispuhasvaartus NPV

Sisemine tasuvuslavi IRR -17%

6.5.1 Tegevusrentaablus

Tegevusrentaablus naitab Uhe opereerimiseks kulutatava euro tootlust. Lihtsustatult naitab see veemajanduse
puhast rahavoogu, mida on véimalik kasutada laenuteenindamiseks ning investeeringuteks. Paide linna UVK
investeeringute keskmine tegevusrentaablus on 42%, kuid tuleb arvestada, et operaatoritasu on kujundatud
selliselt, et see katab ka dra UVK investeeringute kapitalikulu. Tegevusrentaablus on toodud alljargnevas
tabelis.

Tabel 91. Tegevusrentaablus

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

Tegevus-

44% | 48% | 42% | 42% | 42% | 43% | 42% | 41% | 39% | 38% | 40% | 38%
rentaablus

6.5.2. Puhasrentaablus

Puhasrentaablus naitab ettevotluse toimimise kasumlikkust. Vastavalt UVK eeskirjadele peavad kéik kulud
olema kaetud tariifidest ning kogu veevarustuse ja kanalisatsiooni pikaajalise ja jatkuva toimimise tagamiseks
on oluline pikaajalises perspektiivis vahemalt 0 % puhasrentaablus. Paide linna UVK investeeringute keskmine
puhasrentaablus on reguleeritud vara kulumiga on 16%. Arvestades varade kogukulumit on ettevotte keskmine
puhasrentaablus -45%. Reguleeritud vara kulumiga puhasrentaablus on toodud alljargnevas tabelis.

Tabel 92. Puhasrentaablus

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

Puhas-

20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 18% | 16% | 15% | 14% | 12% | 15% | 14%
rentaablus

Negatiivne puhasrentaablus naitab, et suured amortisatsioonikulud viivad puhasrentaabluse negatiivseks ja
tagastamatute toetuste taotlemine investeeringukava elluviimisel on vajalik.

UVK investeeringute elluviimise tulemusel ning prognoositud tariifide kehtestamisel on Paide linna UVK
investeeringute opereerimistulu positivne, samuti on UVK investeeringute tegevusrentaablus. UVK
investeeringute tasuvusnaitajad IRR ja NPV on negatiivsed. UVK investeeringud vajavad elluviimiseks toetust,
et tagada opereerimise jatkusuutlikkus. UVK projekti elluviimiseks saab toetust nii siseriiklikest fondidest (SA
KIK veemajandusprogramm) kui ka Uhtekuuluvusfondi veemajanduse meetmest.

73 (84)



PAIDE LINNA UHISVEEVARGI JA —KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2018—2029

6.5.3. Finantseerimiskava

UVK arendamise kava | etapi maksumus on 4 629 629 eurot ja Il etapi maksumus on 5 784 231 eurot. Kokku

on UVK arengukava

investeeringute maksumus 10 413 860 eurot. UVK investeeringute arendamine ja

rahahastamine on prioriteedina vélja toodud ka Paide linna arengkuvas ja eelarve strateegias. Sademeveega
seotud investeeringute omafinantseerimine on planeeritud katta Paide linna eelarvest. UVK arendamise

projektide omafinantseeringut saab tagada ka AS Paide Vesi poolt vdetava laenuna.

finantseerimiskava on toodud alljargnevas tabelis.

Tabel 93. Finantseerimiskava

Indikatiivne

Finantseerimine | etapp

Finantseerimine Il etap

| etapp

Il etapp

EUR Investee- 'I_'_oetused P‘:ifle Paide Investee- 'I_'_oetused Pgi?ie Paide
ringud | (UF ja KP) Vesi Linn ringud | (UF ja KP) Vesi Linn
kokku kokku

Veevarustus ja

kanalisatsioon 4044 905| 3333106 321385| 390413 522 674 365 872 0 156 802
Sademevesi 584 725| 350 835 0| 233890| 5261556| 3156 934 0| 2104623
Kokku 4629629| 3683941| 321385| 624 303| 5784 231| 3522806 0| 2261425
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7 LISAD

7.1 Vee-ettevotjaks maaramise otsused



PAIDE LINNAVOLIKOGU

OTSUS

PAIDE

Paide linna vee- ettevdtja kinnitamine ja 18. mai 2006 nr 36
tegevuspiirkonna kehtestamine

AS Paide Vesi kui vee-ettevotte tegevuse ajalugu Paide linnas ulatub 1982. aastasse,
kui Paide linna vee- ja kanalisatsioonirajatisi hooldava ettevéttena alustas tegevust
Rajoonidevaheline Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Tootmisvalitsuse Paide
Rajooniosakond. Nimetatud a sutuse reorganiseerimiste ja nimevahetuste tulemusena
on vélja kujunenud tanane AS Paide Vesi. AS Paide Vesi pshitegevusaladeks on Paide
linna tarbijate varustamine veega ja kanalisatsiooniteenuste osutamine. Lisaks teostab
ettevGte vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus-, remont- ja hooldustdid. Ettevéte omab
vajalikku tehnilist baasi vajalike t66de teostamiseks. Ettevéttes todtab padev kaader
veevarustuse- ja kanalisatsioonialaste konsultatsioonide andmiseks.

Tuglnedes eeltoodule ja vottes aluseks Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni seaduse § 7
Ioiked 2" ja 3 ning AS Paide Vesi 28. martsi 2006 ettepaneku vee-ettevotjaks
kinnitamise kohta,

Paide Linnavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Paide linna vee-ettevétjaks AS Paide Vesi.
2. Kehtestada AS Paide Vesi tegevuspiirkonnaks Paide linna haldusterritoorium.

3. Otsus joustub teatavakstegemisest.

ni{s Hiiemaa
Linnavolikogu esimees
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PAIDE VALLAVOLIKOGU
OTSUS

23.09.2010 nr 46

Vee-ettevotja méidramine
Jja tegevuspiirkonna kehtestamine

Vastavalt ,,Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooni seaduse® §7 1g2; 1g3, seoses vajadusega
osutada  elanikele kvaliteetset ja keskkonnahoidlikku teenust, teostada
tihtekuuluvusfondi projekti ,,Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja Roosna-Alliku
valla ja Paide linna iihisveevirgi ja kanalisatsioonisiisteemide rekonstrueerimine ning

labi arutanud vallavalitsuse ettepaneku,

Paide Vallavolikogu otsustab:

1. Maéérata Paide valla Kriilevilja, Sillaotsa, Anna, Sargvere ja Tarbja kiilade vee-
ettevotjaks AS Paide Vesi.

2. Lugeda kehtetuks Paide vallavolikogu 27.01.2005 otsus nr 3 ja Paide
vallavolikogu 25.09.2008 otsus nr 46 ,Vee-ettevitja ja tegevuspiirkondade

madramine*.

3. Otsust on vdimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 pdeva jooksul arvates
otsuse teatavaks tegemisest.

4. Otsus joustub teatavaks tegemisest.

—

/

Raivo Raja
Volikogu esimees
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Silvia Aarma
Vallasekretér
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PAIDE VALLAVOLIKOGU
OTSUS

22.02.2017 nr 10
Vee-ettevotja méddramine ja
tegevuspiirkonna kehtestamine

AS Paide Vesi (edaspidi nimetatud ,,ettevote™) esitas 31.01.2017 Paide Vallavolikogule taotluse
1-8/17/70-1, milles soovitakse ettevdtte miadramist vee-ettevStjaks Viraksaare kiilas. AS Paide
Vesi omab Viraksaare kiilas paiknevat iihisveevirki. Ettevdte omab vee-ettevotja kogemusi Paide
valla kuues kiilas, Paide linnas, Roosna-Alliku-, Ambla-, Kareda-, Koigi- ja Imavere vallas.

Lébi arutanud AS Paide Vesi taotluse, maa- ja keskkonnakomisjoni seisukoha ja vallavalitsuse
ettepaneku ning vattes aluseks ,,Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooni seaduse* § 7 13ike 2" ja 15ike 3,

Paide Vallavolikogu otsustab:

1. Maddrata AS Paide Vesi Viraksaare kiila reoveekogumisala piirkonnas vee- ettevotjaks ja
nimetatud piirkond vee- ettevotja tegevuspiirkonnaks ajavahemikul 23.02.2017-22.02.2027.

2. Otsust on vdimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 pdeva jooksul arvates otsuse
teatavaks tegemisest.

3. Otsus joustub teatavaks tegemisest.

Raivo Raja
Volikogu esimees



ROOSNA-ALLIKU VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Viisu 23. veebruar 2017 nr 13
Vee-ettevdtja midramine

Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooni seaduse § 7 1dike 2' ja 13ike 3 ning AS Paide Vesi taotluse
(registreeritud Roosna-Alliku Vallavalitsuse dokumendiregistris 17. veebruaril 2017 nr 4-
9/17/74-1) alusel,

Roosna-Alliku Vallavolikoguotsustab:

1. Méérata Roosna-Alliku valla haldusterritooriumil tegutsevaks vee-ettevotjaks AS Paide
Vesi (registrikood 10464290, asukoht Kaevu 4, Paide linn) tihtajaliselt kuni 23. veebruarini
2027,

2. Tunnistada kehtetuks Roosna-Alliku Vallavolikogu 17. veebruari 2011 otsus nr 5 ,,Vee-
ettevOtja médramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine®.

3. Otsus joustub teatavakstegemisest.
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7.2 Joogiveeanaliiiisiaktide koopiad (esitatud eraldi failis)
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7.3 Heitveeanaliiiisiaktide koopiad (esitatud eraldi failis)
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7.4 Investeeringute mahud ja maksumused



Paide linna UVK arendamise kava 2018- 2029 investeeringute mahud

Paide Roosna-Alliku Sargvere Tarbja Viisu Viraksaare Kokku
| etapp | Il etapp | Kokku | | etapp | Il etapp | Kokku |1 etapp|ll etapp| Kokku | | etapp | Il etapp | Kokku | | etapp | Il etapp | Kokku | | etapp | Il etapp | Kokku | I etapp | Il etapp | Kokku
Veevarustus
Torustik: 5 554 0] 5554 2758 545| 3 303 0 678 678 0 0 0 0 620 620] 7072 0| 7072] 15384 1843 17 227
rekonstrueerimine 4 269 44 4 269 44 4313
rajamine 1285 2758 545 678 576 7072 11115 1799 12914
Hudrandid 2 8 10 0 10
Puurkaev-pumpla likv. 1 1 0 1
Pumpla raj 1 1 0 1
Liitumispunktid: 70 0 70 39 12 51 0 7 7 0 0 0 0 8 8 199 0 199 308 27 335
rajamine 70 39 12 7 8 199 308 27 335)
Kanalisatsioon 0 0
Isevoolutorustik: 4 323 0] 4323 664 295 959 0 344 344 913 448| 1361 0 613 613] 4869 0] 4869] 10769 1700( 12 469
rekonstrueerimine 3231 913 26 4144 26 4170
rajamine 1092 664 295 344 448 587 4869 6625 1674] 8299
Survetorustik: 822 0 822 731 0 731 0 133 133 0 143 143 0 121 121 4215 0| 4215] 5768 397| 6165
rekonstrueerimine 498 498 0 498
rajamine 324 731 133 143 121 4215 5270 397] 5667
Pumplad: 12 0 12 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 11 0 11 25 3 28
seadmete vahetus 4 1 5 0 5]
rekonstrueerimine 2 2 0 2
rajamine 6 1 1 1 1 11 18 3 21
Liitumispunktid: 65 0 65 21 3 24 0 7 7 0 10 10 0 14 14 199 0 199 285 34 319
rajamine 65 21 3 7 10 14 199 285 34 319
Sademevesi 0 0




Paide linna UVK arendamise kava 2018- 2029 investeeringute maksumused

Ohikhind Paide Roosna-Alliku Sargvere Tarbja Viisu Viraksaare
I etapp | Il etapp Kokku | I etapp | Il etapp | Kokku | | etapp | Il etapp | Kokku | | etapp | Il etapp | Kokku | I etapp | Il etapp | Kokku | |etapp | Il etapp | Kokku
Veevarustus
Torustik:
rekonstrueerimine 80| 341520 0| 341520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3520 3520 0 0 0
rajamine 85| 109 225 0| 109225[ 234 430] 46 325| 280 755 0| 57630] 57630 0 0 0 0| 48960[ 48960] 601120 0| 601120
Hudrandid 1200 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 600 0 9 600
Puurkaev-pumpla likv. 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pumpla raj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liitumispunktid:
rajamine 200 14 000 0 14 000[ 7800 2400{ 10200 0| 1400] 1400 0 0 0 0 1600] 1600 39 800 0 39 800
Kanalisatsioon
Isevoolutorustik:
rekonstrueerimine 120[ 387720 0| 387720 0 0 0 0 0 0] 109 560 0] 109 560 0 3120 3120 0 0 0
rajamine 125[ 136 500 0| 136500{ 83000] 36875/ 119875 0| 43000] 43000 0| 56 000{ 56000 0| 73375| 73375 608625 0| 608625
Survetorustik:
rekonstrueerimine 80 39 840 0 39 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rajamine 80 25 920 0 25920| 58480 0| 58480 0| 10640] 10640 0| 11440] 11440 0 9680 9680] 337200 0| 337200
Pumplad:
seadmete vahetus 14 000 56 000 0 56 000| 14 000 0| 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rekonstrueerimine 28 000 56 000 0 56 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rajamine 28 000| 168 000 0| 168000 28000 0| 28000 0| 28000] 28000 0| 28000{ 28000 0| 28000[ 28000 308000 0| 308000
Liitumispunktid:
rajamine 230 14 950 0 14 950[ 4830 690| 5520 0| 1610 18610 0 2300] 2300 0 3220 3220 45770 0 45770
Sademevesi
Isevoolutorustik:
rekonstrueerimine 156 109668| 373776 483444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rajamine 163 427 213| 3894 150| 4 321 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Survetorustik:
rajamine 80 0 40 480 40 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pumplad:
rajamine 36 400 0| 218400 218400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olipiiiiduri paigaldus 10 000 20 000| 200000 220 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kraavid:
korrastus 120 0| 151200{ 151200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rajamine 125 0| 133000( 133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehitust66de maksumus kokku 1918 956( 5011 006| 6 929 962| 430 540 86 290| 516 830 0| 142 280 142 280| 109 560 97 740( 207 300 0| 171 475| 171 475] 1 950 115 0| 1950 115
|Projektijuhtimine ja omanikujarelevalve 5% 95948| 250550 346498 21527| 4315| 25842 0| 7114 7114 5478 4887 10365 0 8574 8574 97 506 0 97 506
|T6C')DE MAKSUMUS KOKKU 2014 903| 5261556 7 276 460| 452 067 90 605( 542 672 0| 149 394 149 394| 115 038| 102 627 217 665 0| 180 049| 180 049] 2 047 621 0| 2047 621
KOKKU I etapp 4629 629
KOKKU Il etapp 5784231
KOIK KOKKU 10 413 860
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7.5 Finantsanaliilisi arvestustabelid

Tegevusrahavood

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Tegevustulud
Tulud veevarustusteenustelt 352689 396 245] 401004 | 405764| 410524] 431212| 431374] 431536| 431698] 431860| 453624| 453 794
Majapidamised 217 479| 246 161| 250 921| 255680| 260440| 273624| 273786| 273948| 274110| 274272| 288 156| 288 326
Asutused 135211] 150 084] 150 084 150 084| 150 084| 157 588 157 588 157 588 157 588 157 588 165467 165 467
Tulud kanalisatsiooniteenuselt 874 150 | 948278| 959238| 970198| 9811581 0307801031344 1031909 |1 0324731033 0371085 2811 085 954
Majapidamised 574252 | 648379| 659 339| 670299| 681260| 715887| 716451| 717015| 717580| 718 144| 754 644| 755316
Asutused 299 898 | 299 898 | 299 898| 299 898| 299 898| 314 893| 314 893| 314 893| 314 893| 314 893| 330638| 330 638
Muud kanalisatsiooni tulud 2000] 6800] 6800] 6800] 6800 6800 6800 6801 6802] 6803] 6804 6805
Tegevustulud kokku 1228 839 | 1351 323 | 1367 042 | 1 382 762 | 1 398 481 | 1 468 792 | 1 469 518 | 1 470 246 | 1 470 973 | 1 471 700 | 1 545 709 | 1 546 553
Tegevuskulud
Energia 134 150 135959| 137 123| 132906| 128346 131065] 133726| 136440 139210| 142 036| 145072| 148 042
ggrirsl';‘t"eg'”d P iz T 110370| 111565| 112113| 107 396| 101949| 104160| 106302| 108489| 110721| 112998| 115474| 117 946
Energiakulu veetootmises 23779| 24394] 25010] 25511| 26397| 26905| 27423| 27951| 28489] 29038 29597| 30096
Muud materjalid, tasud ja teenused | 105571 106 857 | 147 500| 153 613| 159241| 165142| 171057 176997 | 182963] 188955] 194 989| 200 959
Vee erikasutustasud 36009] 36049] 36069| 36080] 36601| 36574| 36548| 36521| 36494] 36468| 36441| 36329
Saastetasud 12370 12203 11967| 11242 10463] 10480] 10486 10492] 10498 10503] 10523] 10538
Kulumaterjalid ja teenused 14478| 14835 15202| 15501| 15811| 16128| 16450 16779| 17115 17457| 17806| 18162
veetdotluses
E&‘L‘;@;ﬁrf:gﬁ Jateenusedreovee | 45745\  43770| 44851| 45734| 46649 47582| 48534| 49504 50494| 51504| 52534| 53585
UVK investeeringute hoolduskulud 39412| 45056| 49717| 54378] 59040] 63701| 68362] 73023] 77684 82345
To6j6ukulud 184 104| 188 651| 225423 | 220 864| 234 461| 239150 243 933| 248 812| 253 788| 258 864 | 264 041| 269 322
Administratiiv kulud 205358 | 210431| 215628| 219876| 224 274| 228759| 233 335| 238001| 242761| 247616] 252569| 257 620
Masinate ja hoonete kulud 56474| 57868| 59298| 60466| 61675 62909] 64167] 65450] 66759] 68095 69456| 70 846
KULUM (reguleeritud varalt) 200 073| 378 347| 378 347| 378347| 378 347| 378347| 378347| 378347| 378 347| 378 347| 378 347| 378 347
:,ao'\?gjdoendeb't°°rsete vélgade 2458| 2703| 2734 27e6| 2797| 2938 2939 2940| 2942| 2943 3091 3093
Tegevuskulud kokku 978 188 | 1080 816 | 1 166 053 | 1 177 838 | 1 189 141 | 1 208 310 | 1 227 503 | 1 246 988 | 1 266 771 1 286 857 | 1 307 565 | 1 328 229
Puhaskasum 250 652| 270 506| 200989| 204 924| 209 340| 260482| 242 015| 223 258| 204 202| 184 844| 238 144| 218 324
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2018 2019]  2020] 2021 2022 2023| 2024] 2025] 2026] 2027] 2028] 2029
Tarbimise alusinfo

Tarbimispiirkonna in 9458| 9496| 9515| 9534 9553| 9572| 9591| 9610| 9630 9649| 9668 9688
rahvastiku koguarv

isrzRUsaiE in 8711 8883| 9055| 9226| 9398 9404| 9409| 9415| 9420 9426| 9431 9437
ghendatud elanike arv

Uhiskanalisatsiooniga | 8811| 8963 9114| 9266| 9417| 9424| 9432| 9439 9447| 9454| 9462| 9470
thendatud elanike arv

Elanike keskmine Velid 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
veetarve

Asutuste keskmine m3/d 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378
veetarve

Mutgimahud:

veevarustusteenus

Kodumajapidamiste m3/a | 228 925| 233 439| 237 952 | 242 466 | 246 979 | 247 126| 247 272 | 247 419| 247 565 | 247 712| 247 858 | 248 004
vee tarbimismaht

Asutuste, ettevotete 3

e m3a | 137 970| 137 970| 137 970| 137 970| 137 970| 137 970| 137 970| 137 970| 137 970| 137 970| 137 970| 137 970
ﬁ;fﬁsigs’?uug'mah“d m3a | 366 895| 371409 | 375922 | 380436| 384 949| 385096 | 385242 | 385389 385535| 385682| 385828| 385974
\';:';fcfztfnﬁz'e‘:a' % 131%| 124%| 111%| 101%| 103%| 102%| 101%| 10,0%| 9.9%| 9.8%| 97%| 9.4%
t\giztggc'j“\ff:imas m3/a | 422204 | 422680| 422 908 | 423 035| 429 152 | 428 837 | 428 523 | 428 210| 427 897 | 427 585| 427 273 | 425 955
Mutgimahud:

kanalisatsiooniteenus

t};?g;qn?sarf:r:?amISte m3/a | 231553 | 235535| 239516 | 243 497 | 247 479 | 247 674 | 247 869 | 248 064 | 248 260 | 248 455| 248 650 | 248 872
Asutuste, ettevdtete m¥a | 101317| 101317| 101317 | 101317 | 101 317| 101317 | 101 317| 101317 | 101317 | 101 317| 101317 | 101317
tarbimismaht

kA;fgsed madgimahud | 5 | 330 870| 336 852| 340833 | 344 814 | 348 796 | 348 991| 349 186| 349 381| 349577 | 349 772| 349 967 | 350 189
Lr::igﬁ;sa'gl’;‘c')ﬁfsakaa' % 386%| 37.0%| 350%| 300%| 23.9%| 24.0%| 240%| 240%| 240%| 240%| 241%| 242%
Puhastatud heitvesi m3a | 542 025| 534 685 524 358 492 592 | 458 440 | 459 199 | 450 456 | 459 712| 459 969| 460 226 | 461 090 | 461 725
Veevarustuse tariifid

ilma kaibemaksuta

Majapidamised €/m3 0,95 1.05 1.05 1.05 1.05 111 111 111 111 111 116 116
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

kasv % 1,1% 11,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Asutused, ettevotted €/m3 0,98 1,09 1,09 1,09 1,09 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,20 1,20

kasv % 3,5% 11,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Kanalisatsiooniteenuse

tariifid ilma

kaibemaksuta

Majapidamised €/m3 2,48 2,75 2,75 2,75 2,75 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 3,03 3,03

kasv % 10,2% 11,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Asutused, ettevotted €/m3 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,26 3,26

kasv % 9,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%

Taskukohasus

Veeteenuste %

majapidamiste % 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5%

netosissetulekust

I';e'bk°.“”a".'kme €/kuus 602 617 632 644 657 670 684 697 711 726 740 755
eskmine sissetulek

KULUEELDUSED

Vee- ja

kanalisatsiooni-

teenuse

tarbimisnaitajad

Veetarve elaniku kohta I/d 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Kanalisatsiooni tarve Iid 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

elaniku kohta

\';::f;ﬁt:’nﬁz'e‘za' % 13% 12% 1% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9%

Infiltratsiooni osakaal

infltratsioon os; % 39%|  37%|  35%|  30%|  24%|  24%|  24%|  24%|  24%|  24%|  24%|  24%
Uhendatuse maar vesi | % 2% 94%| 5% |  97%|  98%|  98%|  98%|  98%|  98%|  98%|  98%|  97%
e % 93% |  94%| 96%| 9r%| 99%| 98%| 98%| 98%| 98%|  98%| 98%|  98%

kanal
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7.6 Joonised

VK-0 Tingmérgid

VK-1.1 — VK-1.4 Paide linnasisene linn
VK-2.1 — VK-2.2 Roosna-Alliku alevik
VK-3.1 Tarbja ktla

VK-4.1 Viisu kila

VK-5.1 Sargvere kila

VK-6.1 Anna kula

VK-7.1 Sillaotsa kula

VK-8.1 Viraksaare kila
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Valla/asula piir
Kinnitatud reoveekogumisala piir

Olemasolevad mitte vee-ettevotjale kuuluvad UVK siisteemid

Olemasolev: veetorustik/likvideeritav veetorustik

Olemasolev toorveetorustik

Olemasolev: puurkaev/veetdétlusjaam/ astme pumpla

Olemasolev tuletorjeveetorustik

Olemasolev: tuletorjehiidrant, -veehoidla, veevotukoht

Olemasolev: kanal.isevoolutorustik/likvideeritav kanal.isevoolutorustik
Olemasolev: kanal.survetorustik/likvideeritav kanal.survetorustik
Olemasolev: kanal.pumpla/reoveepuhasti/purgimissolm/heitvee valjalask

Olemasolev/likvideeritav sademeveetorustik ja -pumpla
Olemasolev kraav, jogi, veekogu piir

Rekonstrueeritav veetorustik: | etapp/Il etapp

Rekonstrueeritav puurkaev-pumpla: | etapp/Il etapp

Rekonstrueeritav kanal.isevoolutorustik: | etapp/Il etapp
Rekonstrueeritav kanal.survetorustik: | etapp/Il etapp
Rekonstrueeritav kanal.pumpla: | etapp/Il etapp

Rekonstrueeritav reoveepuhasti: | etapp/Il etapp

Rekonstrueeritav sademevee isevoolutorustik Il etapp
Puhastatav sademeveekraav: | etapp/Il etapp

Rajatav veetorustik: | etapp/Il etapp

Rajatav: astme pumpla | etapp/puurkaev-pumpla Il etapp

Rajatav tuletorjeveetorustik: | etapp/Il etapp
Paigaldatav tuletorjehtidrant: | etapp/ Il etapp
Rajatav tuletorjeveehoidla: | etapp/ Il etapp

Rajatav kanal.isevoolutorustik: | etapp/Il etapp
Rajatav kanal.survetorustik: | etapp/Il etapp

Rajatav kanal.pumpla: | etapp/Il etapp

Rajatav sademevee isevoolutorustik: | etapp/ Il etapp
Rajatav sademevee survetorustik Il etapp

Rajatav sademeveekraav Il etapp

Rajatav sademeveepuhasti ja -pumpla Il etapp

Rajatav liitumispunkt: vesi+kanal./vesi/kanal.: | etapp/ Il etapp

HeKa ProJexT |

hitp: jww hekaprojekt ee/ Paide linna Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni
kadi@hekaprojekt.ee
Tel: +372 5124123

Registrikood: 12543527

MTR nr: EEP002895

T66 nr Joonise nr

18-52 VK-0

arendamise kava aastateks 2018-2029

Tellija: Objekti asukoht: Staadium
Paide Linnavalitsus Arendamise

Kontrollis:

Kadi Rajala-Pihl kava
Projekteeris: Joonise nimetus Moatkava

Kadi Rajala-Pihl Tingmargid
Koostatud / trikitud:

09.10.2018 09.10.2018
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Tellija: . . ) Objekti asukoht: Staadium

Paide Linnavalitsus Roosna-Alliku alevik Arendamise
rontrells Kadi Rajala-Pinl Paide linn, Jarva maakond kava
Projekteeris: . ) ) Joonise nimetus Mootkava

Kadi Rajala-Pihl Roosna-Alliku aleviku Idunaosa
Koostatud / trikitud: L L . . . i 1:2000
04.12.2018 04.12.2018 Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise plaan
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arendamise kava aastateks 2018-2029
Tellja:

Tk +3725124 1
R ko T
M\n Paide Linnavalitsus Viraksaare kila Arendarmise
Ligoros Konialls

Kaci Rajala-Pinl Paide linn, Jarva maakond kava
ek Joonse nimetus Woataa
Kadi Rajale-Pinl Viraksaare killa
Muraka tee 15 | Koostatnd vk 1:2000
09.102018|  09.102018 hisveevargi ja -kanalisatsiooni arendamise plaan
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7.7 Kooskolastused

Tabel 94. Kooskodlastuste tabel

Koos-
kolastaja

Kooskolastuse
kuupaev ja nr

Kooskolastuse taielik arakiri

T66 koostaja markused

Tervise-
amet

30.11.2018
nr 9.2-5/8742

Projekti eesmérk on kasitleda Paide linna Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni olemasolevat
olukorda ning arengut jargneval 12 aastal. Arengukava kasitleb territoriaalselt Paide linna,
Roosna-Alliku aleviku ning Kriilevélja, Tarbja, Sillaotsa, Viraksaare, Viisu, Sargvere ja
Anna kilade kompaktselt hoonestatud piirkondasid.

Projekti hindamisel leiti:

. Paide linnas tegutseb vee-ettevétjana Paide Vesi AS.

. Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni rajamine Viraksaare kiilasse, vee- ja
kanalisatsioonisiisteem Uhendatakse Paide linna UVK siisteemiga.

. Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni rajamine kéigile Joodi piirkonna tanavatele, vee-
ja kanalisatsioonisiisteem Uhendatakse Paide linna UVK susteemiga.

. Paide linna kavandatavad investeeringud liihiajalises perspektiivis (2018-2021):
erinevates Uhisveevarkides veetorustike ja kanalisatsioonisiisteemide rajamine ja
laiendamine, sademeveekanalisatsiooni véljaehitamine ja rekonstrueerimine.

. Paide linna kavandatavad investeeringud pikaajalises perspektiivis (2022-2029):
veevdrgu rajamise ja olemasolevate veevdrkude rekonstrueerimise jatkamine.
Samaaegselt toimub ka kanalisatsioonitorustike rajamine ja reoveepuhastite
rekonstrueerimine ning sademeveekanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine.
Projekti hindamise alus:

. Rahvatervise seadus;

. Veeseadus;

. Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a maarus nr 82 ,Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinduded ning analuiisimeetodid*;

. Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003.a méaarus nr 1 ,Joogivee tootmiseks kasutatava

vbi kasutada kavatsetava pinna- ja péhjavee kvaliteedi- ja kontrollinduded*

Hinnang: Paide linna Uhisveevéargi ja —kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-
2029 on koosk®dlastatud.

(allkirjastatud digitaalselt) Ester Opik

Pd&hja regionaalosakonna juhataja

Kadi Ruiso kadi.ruiso@terviseamet.ee 56258973
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Koos-
kolastaja

Kooskolastuse
kuupéev ja nr

Kooskolastuse taielik arakiri

T66 koostaja markused

Keskkonna-
amet

17.12.2018

nr 14-3/18/17839-
4

OU HEKA PROJEKT esitas 01.11.2018 Keskkonnaametile kooskdlastamiseks Paide
linna Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni (edaspidi UVK) arendamise kava aastateks 2018—
2029 (t66 nr 18-52) (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldusststeemis
01.11.2018 nr 14-3/18/17839 all). Keskkonnaamet jattis 03.12.2018 kirjaga nr 14-
3/18/17839-2 Paide linna UVK arendamise kava kooskélastamata, kuna UVK arendamise
kava ei vastanud Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi UVVKS) § 4 Ig 25
séatestatule, lisaks esines faktivigu ning ebatapsusi. OU HEKA PROJEKT esitas
05.12.2018 Keskkonnaametile kooské&lastamiseks taiendatud Paide linna UVK
arendamise kava aastateks 2018-2029 (166 nr 18-52) (registreeritud Keskkonnaameti
dokumendihaldussusteemis 05.12.2018 nr 14-3/18/17839-3 all).

Tulenevalt UVVKS § 4 Ig-st 24 tuleb Uhisveevargi ja —kanalisatsiooni arendamise kava
enne kinnitamist kooskdlastada Keskkonnaameti ja Terviseametiga. Keskkonnaamet
tutvus esitatud parandatud dokumendiga ning kontrollis selle vastavust UVVKS § 4 Ig 2,
21, 22, 23 ja 25 satestatule. Keskkonnaamet on parandatud UVK arendamise kavaga
tutvunud ning lisab jargmised markused:

1. Ettevétete nimede kasutamisel kasutada labivalt terves dokumendis &riregistris
toodud ametlikke nimesid, nt AS Paide Vesi asemel Aktsiaselts Paide Vesi.

2. Lisada peatikis 5.6.1 kinnitatud pdhjaveevarude juurde info, et Jarva maakonna
pdhjaveevarud on kinnitatud keskkonnaministri 06.04.2006 kaskkirjaga nr 407 ,Jarva
maakonna pdhjaveevarude kinnitamine®.

UVK arendamise kava vastab UVVKS § 41g 2, 21, 22, 23 ja 25 sitestatule. Véttes
aluseks UVVKS § 4 Ig 24 ning tuginedes Keskkonnaameti peadirektori 05.03.2018
kéaskkirja nr 1-1/18/118 ,Looduskaitse osakonna, metsaosakonna ja regioonide
p&himaaruste kinnitamine” lisa 5 ,Keskkonnaameti Pdhja regiooni péhimaarus” punktidele
2.1 ja 3.5.8 kooskdlastab Keskkonnaamet Paide linna Uhisveevérgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2018-2029.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Mikomagi keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Péhja regioon

Geidi R66m 3848741 geidi.room@keskkonnaamet.ee

Vastused esitatud markustele:

1. Kokkuleppel
kooskdlastajaga on lisatud
esmamainilmsel:

...aktsiaselts (edaspidi AS) ja
...osaillhing (edaspidi OU);

2. Info lisatud.




