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„Detailplaneeringu algatamise taotluse 

vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded” 

juurde 

 

Digitaalsel joonisel kasutatavate kihtide jaotus 
 

 

 
Kihid 

 
Selgitus 

1 PLAN_ALA_PIIR 
 

planeeritava ala piir 

2 PLAN_EH_EHITUSJOON 
 

planeeritav ehitusjoon 

3 PLAN_EH_HOONED 
 

planeeritav hoone 

4 PLAN_EH_HOONESTUSALA 
 

planeeritav hoonestusala 

5 PLAN_EH_RAJATISED 
 

planeeritav rajatis 

6 PLAN_EH_VESIOBJEKTID 
 

planeeritav vesiobjekt 

7 PLAN_HALJ_KORG 
 

planeeritav kõrghaljastus 

8 PLAN_HALJ_MADAL 
 

planeeritav madalhaljastus 

9 PLAN_KINNISTUPIIR 
 

planeeritav kinnistupiir 

10 PLAN_LIIKLUS 
 

planeeritavad juurdepääsud, suunad, liiklusmärgid 

11 PLAN_LIIKLUS_TEED_RAJAD 
 

planeeritavad teed ja rajad 

12 PLAN_LIKV 
 

planeeringuga likvideeritav objekt 

13 PLAN_MUUD 
 

planeeritav muu objekt 

14 PLAN_PIIRANGUD_LIIKLUS 
 

planeeringujärgne liikluspiirang 

15 PLAN_PIIRANGUD_LK 
 

planeeringujärgne looduskaitseline piirang 

16 PLAN_PIIRANGUD_MUUD 
 

planeeringujärgne muu piirang 

17 PLAN_PIIRANGUD_TO 
 

planeeringujärgne tuleohutuspiirang 

18 PLAN_PIIRANGUD_TV 
 

planeeringujärgne tehnovõrgu piirang 

19 PLAN_TEKST 
 

tekst joonisel 

20 PLAN_TV_DRENAAŽ 
 

planeeritav drenaažitorustik 

21 PLAN_TV_KANALISATSIOON 
 

planeeritav reoveekanalisatsioonitorustik 

22 PLAN_TV_KP_ELEKTER 
 

planeeritav kõrgepinge õhuliin/maakaabel/alajaam 

23 PLAN_TV_LIKV 
 

planeeringuga likvideeritav tehnovõrk 

24 PLAN_TV_MP_ELEKTER 
 

planeeritav madalpinge õhuliin/maakaabel 

25 PLAN_TV_SADEMEVESI 
 

planeeritav sademeveekanalisatsiooni torustik 

26 PLAN_TV_SIDE 
 

planeeritav siderajatis/kaabel/kanalisatsioon 

27 PLAN_TV_TERMO 
 

planeeritav soojustorustik 

28 PLAN_TV_VALGUSTUS 
 

planeeritav tänavavalgustus 

29 PLAN_TV_VESI 
 

planeeritav veetorustik 

30 PLAN_VERT 
 

planeeritav maapinna vertikaal 

31 PLAN_VORMISTUS 
 

vormistamine 

 

Ülejäänud on topo-geodeetilise uuringu kihid vastavalt kehtivale korrale. 

Geodeetiline alus ja planeeringujärgsed kihid peavad olema selgelt eristatud planeeringu 

põhijoonisel ja tehnovõrkude joonisel. Muuta olemasolevad kihid must-valgeks, halliks ja 

planeeringujärgsed kihid värviliseks. 


