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Tugipinnase (tugevdatud struktuuriga 

kasvualuse) rajamise nõuded 

 

 

 

 

 

Tugipinnas rajatakse vähemalt meetripaksuse kihina kõnni- või kergliiklustee alla. Tugipinnas 

koosneb koormuste talumiseks vajalikust tugimaterjalist (killustik) ja selle vahele jäävaid 

tühimikke täitvast kasvusubstraadist, mis võimaldab juurte elutegevust. 

 

Tugipinnase rajamiseks kaevatakse vajaliku suurusega kraav. Raske lõimisega aluspinnase puhul 

rajatakse süvendi põhja drenaaž. Kraav täidetakse kihtidena, arvestades ca 70 mahuosa killustikku 

(50−150 mm tükid) ja 30 mahuosa kasvusubstraati (kompostmuld + liiv). Orgaanilise aine sisaldus 

substraadis peab olema võimalikult väike. 

 

Tugipinnase rajamise etapid on järgmised: 

1) alumiseks kihiks laotatakse 30 cm paksune kiht killustikku, mis tihendatakse sama 

tiheduseni nagu kõrvaloleva sillutatud ala aluskihid; 

2) alumise kihi peale paigaldatakse õhutus- ja kastmissüsteemi elemendid; 

3) kasvusubstraat lisatakse 5 cm paksuste kihtidena ning uhutakse surveveega killustiku 

vahele, kuni see on täitnud kividevahelised tühimikud; 

4) lisatakse järgmised killustiku- ja substraadikihid punktides 1 ja 3 kirjeldatud viisil. 

 

Tugipinnas kaetakse sillutisega, mis talub ümbritsevale alale ettenähtud koormust. Istutuskohta 

tehakse istutusauk istiku juurepalli suuruse järgi. Istutamisel täidetakse istutusauk kasvumullaga. 
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