
Tallinna Linnavalitsuse 

28. septembri 2011 määruse nr 112 

„Puude istutamise kord” 

LISA 8 

 

Istiku juurestiku kvaliteedinõuded  

 

 

 
Mullapalliga istik 

 
  

Kvaliteedinõuded 

 

 

Lubamatud kõrvalekalded 

 

Üldine   Juurestik on tugev. 

 Juurestik on õigesti hooldatud ja 

rohkelt harunenud. 

 

Juurepall 

(mullapall) 
 Kompaktne ja hästi koos püsiv. 

 Juurepalli läbimõõt juurekaelalt 

mõõdetuna on vähemalt kolmekordse 

juurekaela ümbermõõdu suurune. 

 Istikule on tehtud juurehooldust igal 

3.−4. aastal ja kolme suurusjärgu ajal. 

 Substraadis või kerge lõimisega 

mullas kasvanud juurepall on lisaks 

pakkekangale toestatud traatkorviga. 

 Istiku tüvi asetseb keset mullapalli. 

 Suurim lubatud juure lõikepinna 

läbimõõt on järgmine: < 14 cm : 

5 mm, 14/16 cm: 10 mm ja 

> 16 cm: 15 mm. 

 Lubatud on kõige rohkem kolm 

suuremat lõikehaava taime kohta. 

 Mullapalli sees ei tohi 

olla mitmeaastaseid 

umbrohtusid. 

 Mullapalli sees ei tohi 

olla vana istutusnõu ega 

lagunemata 

pakkekangast. 

 

 

 

 

 

Juurepalli vähim suurus sõltuvalt istiku tüve ümbermõõdust 

 

Tüve ümbermõõt 

(cm) 

Juurepalli läbimõõt 

(cm) 

Juurepalli kõrgus 

(cm) 

12/14 

14/16 

16/18 

18/20 

20/25 

>25 

50 

60 

70 

75 

80 või kokkuleppeline 

100 või kokkuleppeline 

40 

40 

40 

50 

60 

60 
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Nõuistik 

 

  

Kvaliteedinõuded 

 

 

Lubamatud kõrvalekalded 

Üldine   Juurestik on tugev ja õigesti hooldatud.  

Juurepall 

(mullapall) 
 Taime tüvi asetseb keset mullapalli. 

 Mullapall on kompaktne ja püsib koos 

ka ilma nõuta. 

 Mullapall on ühtlaselt läbi juurdunud. 

 Suurim lubatud juure lõikepinna 

läbimõõt on järgmine: < 14 cm : 5 mm, 

14/16 cm: 10 mm ja > 16 cm: 15 mm. 

 Lubatud on kõige rohkem kolm 

suuremat lõikehaava taime kohta. 

 Mullapalli sees ei tohi olla 

mitmeaastaseid 

umbrohtusid. 

 Mullapalli sees ei tohi olla 

vana istutusnõu.  

 

 

 

 

Nõuistiku nõu vähim suurus sõltuvalt istiku tüveümbermõõdust 

 

Tüve ümbermõõt (cm) Nõu mahutavus (l) 

12/14 

14/16 

16/18 

18/20 

20/25 

25/30 

36 

42 

48 

54 

80 

100 
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