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Kasvupinnase nõutavad omadused   

 

 

 

 

Näitajad ja kontrollmeetod Mõõtühik Arvnäitaja 

Mulla reaktsioon pH(Kcl)  okaspuud 4,5−5,2; lehtpuud: 5,5−6,4 

Elektrijuhtivus 10 × mSm/cm  (1,5)2−4(6) 

Mahumass või 

mahukaal (Soomes) 

kg/l 

kg/m
3
 

0,7 

(640) 800−950 (1200) 

Huumus Tjurini meetodil 

              Soomes 

protsent 

kaaluprotsent  

2-15-20 

(6)10−12(14) 

N mg/l (10)-15-30-(60) 

P 

 

mg/kg 

mg/l 

100−200 

(5)-10-20-(30) 

K 

 

mg/kg 

mg/l 

100−360 

(75)-150-300-(450) 

Ca mg/l (750)-1000-3000-(5500) 

Mg 

 

mg/kg 

mg/l 

100−200 

(50)-100-350-(500) 

Cu 

 

mg/kg 

mg/l 

> 2,5 

2-3-20 

Mn mg/kg > 150 

B mg/kg Okaspuud (pH < 5,6) 1,4−2,1 

Lehtpuud (pH > 5,6) < 2,1 

S mg/kg > 40 

Zn mg/kg > 1,5  

Mo mg/kg > 0,1  

Kloriidid (libedusetõrje 

soolast) 

mg/100 g < 7 

Allikad: Põllumajandusuuringute Keskuse agrokeemia labor; Viherrakentamisen yleinen 

työselostus VRT´09. 

Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases on kehtestatud keskkonnaministri 11. augusti 

2010 määrusega nr 38. 
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