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1. SISSEJUHATUS 
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku omavalitsusüksuse 

ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni. Tulenevalt 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

(edaspidi ÜVK) kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava alusel.  

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava 

vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. 

Seejuures tuleb kava täiendada nii, et käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 

12 aastat ning uuendatud kava uuesti kinnitada. 

 

Kava peab sisaldama vähemalt: 
1. ühisveevärgiga kaetavate alade ja reovee kogumisalade kaarte; 

2. dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemi, sealhulgas 

reoveekogumisalade sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee 

äravoolurajatiste põhiskeemi; 

3. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete ajakava ning nende hinnangulist 

maksumust. 

 

Dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeem peab sisaldama 

vähemalt: 
1. veeallikate ja veehaarete ning pumba- ja puhastusrajatiste asukohti, 

sanitaarkaitsealade ning rõhutsoonide ulatust ja kirjeldust; 

2. tulekustutusvee saamise lahendusi ja veevõtukohti; 

3. kanalisatsioonisüsteemide kirjeldust, ülevoolu-, pumba- ja puhastusrajatiste ning 

purgimissõlmede ja väljalaskude asukohti ja kujasid. 

 

ÜVK arendamise kava peab olema kooskõlas vesikonna veemajanduskavaga ning on 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise alus, kui arendamise kaasfinantseerimine 

toimub riigieelarvest või riigi tagatud laenust. 
 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõige 4 sätestab, et Valla ja linna 

arengukava peab olema kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksusele seaduse alusel 

koostatavate kohustuslike valdkonnapõhiste arengukavadega. 
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2. ÕIGUSLIK BAAS 

Alljärgnevalt on loetletud käesoleva ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 

koostamise seisukohast põhilised veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist 

reguleerivad riigisisesed, Euroopa Liidu ja kohaliku omavalitsuse õigusaktid. 

 

2.1 Olulisemad riigisisesed õigusaktid  
ÜVKA koostamine on seotud ja tugineb järgmistele põhilistele õigusaktidele: 

1) Veeseadus; 

2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 

3) Planeerimisseadus; 

4) Ehitusseadustik; 

5) Kohaliku Omavalituse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 

6) Asjaõigusseadus ja Asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 

7) Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 

8) Keskkonnatasude seadus; 

9) Vabariigi Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning 

heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja 

sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise 

meetmed” (edaspidi määrus nr 99); 

10) Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud “Reovee 

kogumisalade määramise kriteeriumid”. 

11) Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61, uuendatud redaktsioon kehtiv 

alates 15.04.2011 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise 

kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks“; 

12) Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu 

konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning 

lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu 

projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja 

konserveerimise korra ning puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, 

ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, 

salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete 

keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja 

salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

13) Vabariigi Valitsuse (VVM) määruse 16.05.2001. a. nr. 171 

“Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” viimane kehtiv redaktsioon (edaspidi 

määrus nr 171); 

14) Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded 

ning analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) viimane redaktsioon ning selle 

aluseks olev EL joogiveedirektiiv 98/83 EC; 

15) Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a määrus nr 1 Joogivee tootmiseks kasutatava 

või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 

(edaspidi määrus nr 1); 

16) Siseministri 18.08.2010. a. määrus nr 37 Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi 

valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule. 

 

2.2 Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava.  
Veeseadusest tulenevalt tuleb vee seisundiga seotud keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 

abinõusid kavandada ja rakendada veemajanduskava alusel. Eestis on moodustatud kolm 

vesikonda: Ida-Eesti, Lääne-Eesti ning Koiva vesikond. Kehtivad veemajanduskavad 

(perioodiks 2015-2021) on kinnitatud Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega 
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07.01.2016. Saue valda hõlmava Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava on kättesaadav 

aadressil: 

http://www.envir.ee/sites/default/files/laane-eesti_vesikonna_veemajanduskava.pdf  

Vee hea seisundi saavutamise kohustus hõlmab nii pinna- kui ka põhjavett. Vee hea 

seisundi saavutamisega ei tohi ohtu seada muude keskkonnaalaste eesmärkide täitmist või 

saavutamist. Pinnavee jaoks tähendab hea seisundi saavutamine nii ökoloogilise kui ka 

keemilise hea seisundi saavutamist. Põhjavee jaoks tähendab hea seisund saavutamine nii 

koguselise kui ka keemilise hea seisundi saavutamist.  

Osade veekogumite jaoks on keskkonnaeesmärgi saavutamist edasi lükatud.  

Üldine eesmärk on veeseaduse kohaselt enamiku pinnaveekogude jaoks hea seisundi 

saavutamine või hea ökoloogilise potentsiaali saavutamine. Eesmärkide seadmisel on 

aluseks kaks põhimõtet: 

 veekogude head seisundit tuleb säilitada; 

 mitteheas seisundis veekogud tuleb viia heasse seisundisse. 

Üldeesmärgi - hea seisundi - saavutamise eelduseks on täpsemate eesmärkide seadmine, 

mis on üks samm meetmeprogrammi koostamisel. Meetmeprogrammis kavandatud 

tegevused on suunatud mõlema eesmärgi täitmiseks, kusjuures suurem tähelepanu ja 

jõupingutused on suunatud veekogude seisundi parandamisele. 

Veeseadus sätestab eesmärkide saavutamisel ja täitmise tagamisel ka erandid. Erandid on 

seotud hea seisundi kui üldeesmärgi mittesaavutamisega järgmiste tingimuste korral: 

 pikendatud eesmärgi kehtestamine pinna- või põhjaveekogumile;  

 parima võimaliku seisundi määratlemine ja selle kehtestamine eesmärgina;  

 seisundi ajutise halvenemise lubamine tingituna looduslikest muutustest; 

 seisundi halvenemise lubamine, kui see on tingitud olulisest uuest 

arendustegevusest. 

 

 
Joonis 1.1. Eesti vesikondade skeem (Allikas: Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee) 

 

http://www.envir.ee/sites/default/files/laane-eesti_vesikonna_veemajanduskava.pdf
http://www.keskkonnaamet.ee/
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2.3 Olulisemad Euroopa Liidu direktiivid veemajanduse alal 
Euroopa Liidus reguleerivad veemajandust järgmised direktiivid: 

 Asulareovee direktiiv 91/271/EMÜ; 

 Joogivee direktiiv 80/778/ EMÜ parandatud 98/83/EÜ; 

 Ohtlike ainete levikut veekeskkonda piiravad direktiivid 76/464/ EMÜ; 86/280/ 

EMÜ; 80/68/ EMÜ; 

 Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ; 

 Reoveesette direktiiv 86/278/ EMÜ; 

 Suplusvee direktiiv 76/160/ EMÜ; 

 Pinnavee direktiiv 75/440/ EMÜ: 

 Nitraadi direktiiv 91/676/EEC.  

 Direktiiv reostuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta e. IPPC (96/61/EÜ).  

 

Asulareovee puhastamise direktiiv, joogivee direktiiv ning ohtlike ainete direktiiv 

kehtestavad nõuded elanikkonnale edastatava joogivee kvaliteedile, reovee kogumisele ja 

puhastamisele ning suublasse juhtimisele, ohtlike ainete kasutamisele ning keskkonda 

juhtimisele. Direktiivide nõuete täitmine peab tagama ohutu elukeskkonna ning aitama 

kaasa inimeste elukvaliteedi paranemisele. 

 

Asulareovee direktiivi rakendamise üleminekuperiood kehtis Eesti jaoks kuni 31. 

detsembrini 2010.  Nimetatud tähtajaks pidid üle 2000 inimekvivalendiga 

reostuskoormusega reovee kogumisaladel reovee kogumissüsteemid olema kas 

rekonstrueeritud või laiendatud nii, et kõigile piirkonna elanikele on tagatud võimalus 

ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Asulareovee puhastamise direktiivi eesmärgiks on kaitsta 

keskkonda asulareovee suublasse juhtimisest tulevate kahjulike mõjude eest. Eesmärgi 

saavutamiseks tuleb reovesi reoveekogumisaladel kokku koguda ning seejärel puhastada. 

Reovesi, mis reoveekogumisaladelt kokku kogutud, peab vastama direktiivis etteantud 

puhastusnõuetele. Lisaks tuleb Eestil arvestada ka mõnevõrra rangemaid puhastusnõudeid, 

seda eelkõige üle 10000 ie reoveepuhastite puhul järgimaks Läänemere merekeskkonna 

kaitse komisjoni (Helcom) soovitusi. Rangemad reovee puhastuse nõuded võrreldes teiste 

EL liikmesriikidega tulenevad Eesti jaoks ka meie veekogude reostustundlikkusest. 

Kuivõrd Läänemeri on nimetatud reostusele tundlikuks, on kogu Eesti territoorium, mis 

paikneb tervikuna Läänemere valgalal, nimetatud reostusele tundlikuks alaks. 

 

Joogivee direktiivi rakendamise üleminekuperiood kehtis Eesti jaoks üle 2000 elanikuga 

asulates 2008.a. lõpuni ning väiksemates asulates 2013.a. lõpuni. Joogiveedirektiivi 

eesmärgiks on kaitsta inimese tervist joogivee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike 

mõjude eest, tagades joogivee tervislikkuse ja puhtuse. 

 

Veepoliitika raamdirektiivi eesmärgiks on tagada veekogude ja põhjavee hea seisund. Vee 

kaitse ja kasutamise abinõud planeeritakse alamvesikonnas veemajanduskavaga. 

Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt tuleb tagada, et kõik pinna- ja põhjaveed saavutaks 

aastaks 2015 hea seisundi. Hea seisund on selline veekogu seisund, mille korral selle 

veekogu keemilised kvaliteedinäitajad ja ökoloogilised kvaliteedinäitajad ei ole 

inimtegevuse tulemustest mõjutatud ning on võimalikult looduslähedased. Veekogu hea 

seisundi mitte saavutamine saab olla põhjendatud ainult majanduslike selgitustega, mis 

peavad tõendama, et soovitava seisundi saavutamine on kas elanikkonnale või riigile 

tervikuna rahaliselt ülejõu käiv või tehniliste vahenditega teostamatu. 

Veepoliitika raamdirektiivi artikli 9 kohaselt peavad liikmesriigid rakendama saastaja 

maksab põhimõtet. Selle põhimõtte järgimiseks tuleb arvestada veeteenustega seotud 
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kulusid, täpsemalt keskkonna- ja ressursikulude katmise põhimõtet ning veekasutuse 

majandusanalüüsi. Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt loetakse veeteenuseks mistahes 

kodumajapidamistele, avalikele asutustele või majandustegevuseks osutatavad vee 

kasutamisega seotud teenused. 

 

Ohtlike ainete direktiivi eesmärgiks on kaitsta keskkonda ohtlike ainetega reostumise eest 

ning kõrvaldada ja piirata ohtlike ainete juhtimist keskkonda. Ohtlikud ained on oma 

ohtlikkuse alusel jaotatud kahte nimistusse. Nimistusse 1 on valitud ained mürgisuse, 

püsivuse ja bioakumuleerumisvõime põhjal, jättes välja bioloogiliselt ohutud või kiiresti 

bioloogiliselt ohututeks aineteks lagunevad ained. Nimistu 1 ainete juhtimine keskkonda on 

keelatud. 

Nimistusse 2 kuuluvad need ained, millel on küll veekeskkonnale kahjulik mõju, kuid mille 

mõju suurus  ja ulatus sõltub konkreetsest piirkonnast ja keskkonnatingimustest. Nimistu 2 

ainete keskkonda juhtimine on lubatud ainult selleks ettenähtud lubade alusel. 

 

2.4  Omavalitsuse õigusaktid 
2018.a. seisuga on uus Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia koostamisel, I 

lugemine on kavandatud 30.08.2018.  

Saue Vallavolikogu algatas 22. veebruari 2018 otsusega nr 20 uue Saue valla 

üldplaneeringu koostamise ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
1
. 

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on ühtlustada Saue valla ruumilised arengusuunad ja -

põhimõtted. Vastavalt volikogu poolt eraldi otsusega antavatele lähteseisukohtadele 

määrata maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu 

koostamise kohustusega alad ja juhud. Samuti määratleda tiheasustusalad, määrata 

ehitustingimused hajaasustusalal ning rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike kaitse- ja 

kasutustingimused. 

Saue Vallavolikogu kinnitas oma 29.03.2018. a otsusega nr 33 veebruarikuu vallavolikogu 

istungil algatatud uue Saue valla üldplaneeringu lähteseisukohad, mis põhinevad Saue valla 

arengukaval ning kehtivatel Saue, Kernu ja Nissi valdade ning Saue linna 

üldplaneeringutel. 

Saue linna ning Saue, Kernu ja Nissi valla liitumise järgselt on Saue Vallavolikogu 

31.05.2018 määrusega nr 30 kinnitatud Saue valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, 

25.01.2018 määrusega nr 7 Saue valla kaevetööde eeskiri ja 25.01.2018 määrusega nr 9 

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saue vallas. 

 

Liitumiseelse Saue valla kehtivas arengukavas (kinnitatud Saue Vallavolikogu poolt 

27.10.2016 määrusega nr 26
2
) sõnastab 10. peatükk Keskkond, mille alapeatükk 10.1 

Keskkonnakaitse, keskkonnateadlikkus ja keskkonnatervis muuhulgas ka veemajandusega 

seotud arenguvajadused ja eesmärgid. Väliskeskkonnast lähtuvad olulisemad 

keskkonnatervise riskivaldkonnad ja nende probleemid on järgmised: 

1) Tööstuse ja transpordiga kaasnev müra, õhu- ja veesaaste. Saue vallas on 

probleemiks suurtest liiklusmagistraalidest tingitud müra ja õhusaaste, raudtee poolt 

tingitud õhusaaste ja müra on tulenevalt kaubaveoliikluse hõrenemisest vähenenud.  

2) Inimtekkeline müra, õhu- ja valgussaaste elurajoonides, põhjavee saaste 

(põllumajanduslik või tööstusest pärinev reostus, olmereovee juhtimine pinnasesse 

jm). Põhiline probleem vallas on reovee käitlemine. Saue vald asub enamjaolt 

kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, õhuke pinnakatte kiht ei kindlusta 

reostuse puhastumist, mistõttu reoveed koos sadevetega filtreeruvad vettkandvatesse 

                                                 
1
 Viide: http://sauevald.ee/koostatav-uldplaneering  

2
 Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/408112016010 

http://sauevald.ee/koostatav-uldplaneering
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lubjakividesse ja edasi joogivee allikana kasutatavatesse põhjaveekihtidesse. Saue 

vallas puuduvad reovee eelvoolud ja/või trassid mitmetes tiheasustus- ja 

arenduspiirkondades Alliku, Maidla, Vatsla külades. Hinnanguliselt ei vasta paljud 

reovee kogumismahutid nõuetele. Väiksemates asumites (Kiia, Jõgisoo Lõokese tn 

piirkond, Valingu, Tuula) nõukogude ajal ehitatud reoveetrassid ja 

reoveepuhastussüsteemid on amortiseerunud.  

3) Joogivee kvaliteedist tulenevad terviseriskid. Joogivee kvaliteedist tingitud 

terviseriskid tulenevad eelmises punktis toodud reovee käitlemisega seonduvatest 

probleemidest ja Saue vallas joogiveeks kasutatava põhjavee kvaliteedist (raua ja 

mangaanisisaldus).  

 

Saue valla arengukava fikseerib valla keskkonna-alased arenguvajadused, mis on otseselt 

seotud ka veemajanduse korraldamisega:  

1) Kuna vallas puuduvad suuremad ettevõtlusega seotud punktreostusallikad, siis tuleb 

jooksvalt jälgida väljastatud ettevõtete keskkonnalubade kehtivust. Hoolikalt tuleb 

kaaluda uute rajatavate ettevõtete ning ehitatavate või rekonstrueeritavate suurte 

infrastruktuuride (maanteed, raudteed, torujuhtmed, kõrgepingeliinid) eeldatavat 

keskkonnamõju.  

2) Veemajanduses on viimastel aastatel olukord seoses Euroopa Liidu projektide abil 

välja ehitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatistele paranenud (eeskätt Laagri 

alevikus, Vanamõisa ja Hüüru külades), määratud on vee-ettevõtjad ja toimub 

järelevalve nende tegevuse üle. Olulisemate tiheasumite veemajanduse 65 

infrastruktuuri väljaehitamist ja rekonstrueerimist tuleb jätkata vastavalt 

uuendatavale valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavale. Jätkuvalt on 

oluline ka väikeste biopuhastite rajamise, kogumismahutite ja biopuhastite 

korrasoleku kontrollimine. 

 

Arengukava punktis E 10.1.2 - „Vallas on tagatud kvaliteetsete põhjaveevarude säilimine, 

veevarude ja veestiku säästlik kasutamine ning võimalused reovee ja pinnasevee 

nõuetekohaseks käitlemiseks“ fikseeriti ka konkreetsed tegevused veemajandusega seotud 

eesmärkide ja arenguvajaduste realiseerimiseks: 

 

1. ÜVK arengukavas loetletud tegevuste elluviimine ja ÜVK tähtaegne uuendamine.  

2. Koostöö naaberomavalitsustega ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava 

rakendamisel. 

3. Ääsmäe ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine ja reovee 

puhastusseadmete väljaehituse lõpetamine.  

4. Kiia ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine ja reoveepuhasti 

rekonstrueerimine (II etapp).  

5. Omavoliliste puurkaevude ja kogumiskaevude korrasoleku kontrollimine.  

6. Väiksemate asumite (Valingu, Jõgisoo Lõokese tn piirkonna, Tuula, Alliku) vee- ja 

reoveepuhastussüsteemide uuendamine. 

7. Laagri ja Ääsmäe sademeveekanalisatsiooni projekteerimine ja väljaehitamine.  

8. Kotka tee äärse piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning sademeveelahenduse 

projekteerimine ja väljaehitamine. 

Saue valla ÜVK kasutamist reguleerib Saue Vallavolikogu 24.05.2007 määrus nr 6 Saue 

valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, ÜVK-ga liitumist Saue 

Linnavolikogu 24.05.2007 määrus nr 6 Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

liitumise eeskiri. 
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Saue linna territooriumil kehtib 2018.a. seisuga Saue Linnavolikogu 24.11.2016 

määrusega nr 53 kinnitatud Saue linna 2016-2026 aasta arengukava. Strateegiliseks 

eesmärgiks on seatud, et Saue linna taristu on kaasaegne, keskkonnasäästlik ja korras; 

keskkonna reostamise vältimiseks on välja ehitatud sademevee puhastid ja likvideeritud 

reovee kogumismahutid. 2013.a. jõudsid lõpule ligi kaks aastat kestnud ühisveevärgi ja 

kanalisatsioonivõrgu laiendustööd, mille tulemusena on pea kõigil Saue linna elanikel 

võimalik liituda vee- ja kanalisatsioonitrassidega ning tarbida puhast joogivett. Linna 

veevärgi- ja kanalisatsiooniseadmed ning -trassid kuuluvad osaliselt Saue linnale ning 

valdavas osas linnas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuseid pakkuvale vee-ettevõttele AS 

Tallinna Vesi. Saue linna ÜVK kasutamist reguleerib Saue Linnavolikogu 24.11.2016 

määrus nr 55 Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, ÜVK-ga 

liitumist Saue Linnavolikogu 24.11.2016 määrus nr 54 Saue linna ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga liitumise eeskiri. 

 

Endise Nissi valla territooriumil kehtib Nissi Vallavolikogu 14.06.2012 määrusega nr 5 

kinnitatud Nissi valla arengukava 2012-2030 ja tegevuskava 2017-2021. Veemajanduse 

prioriteetse investeeringuna on kavandatud Turba aleviku ÜVK-süsteemide 

rekonstrueerimine aastatel 2019-2021.  

ÜVK kasutamist reguleerib Nissi Vallavolikogu 10.05.2001 määrus nr 11 Nissi valla 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, ÜVK-ga liitumist Nissi Vallavolikogu 

14.06.2001 määrus nr 14 Nissi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri. 

 

Endise Kernu valla territooriumil kehtib Kernu Vallavolikogu 19.01.2017 määrusega nr 1 

kinnitatud Kernu valla arengukava 2014-2020. Tegevuskavas on veemajanduse osas esile 

toodud Ruila küla ÜVK-süsteemide rekonstrueerimine, Laitse keskasula ühisveevärgi 

rekonstrueerimine, Laitse, Kibuna, Kaasiku ja Vansi külade investeeringud vastavalt 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale. 

ÜVK kasutamist reguleerib ÜVK-ga liitumist Kernu Vallavolikogu 18.04.2013 määrus nr 8 

Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri. 

 

2.5  Vee erikasutusload 
Vastavalt kehtivale Veeseadusele peab vee kasutajal olema vee tähtajaline erikasutusluba 

juhul, kui:  

o võetakse vett pinnaveekogust, sh ka jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas; 

o võetakse põhjavett rohkem kui 5 m³/ööpäevas; 

o võetakse mineraalvett; 

o juhitakse heitvett või saasteaineid suublasse, sealhulgas põhjavette; 

o toimub veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine; 

o   toimub veekogu, mille veepeegli pindala on üks hektar või suurem, rajamine, 

likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine; 

o toimub veekogu süvendamine või veekogu põhja pinnase paigaldamine; 

o uputatakse või heidetakse tahkeid aineid veekogusse; 

o toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine, ümberjuhtimine või tagasijuhtimine; 

o vee kasutamisel muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi 

omadusi; 

o  veekogu korrashoiuks kasutatakse kemikaale; 

o  kasvatatakse kalu aastase juurdekasvuga rohkem kui üks tonn või kalakasvandusest 

juhitakse vett suublasse; 

o   juhitakse vett suublasse maavara kaevandamise eesmärgil. 

Isikliku majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires ei ole vaja vee 

erikasutusluba. 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11 

 

Saue valla vee-ettevõtjate vee erikasutusload on toodud järgnevas tabelis: 

Tabel 2.1 Vee erikasutusload Saue vallas 

Vee erikasutaja Vee 

erikasutusloa 

nr 

Vee erikasutuse piirkond Vee erikasutusloa 

kehtivuse alguse ja 

lõpu kuupäev 

AS Tallinna 

Vesi 

L.VV/323855 Saue linn (4 puurkaevu: Tule I 

ja Tule II, puurkaev Segu, 

puurkaev Tammetõru 14C) 

01.11.2013-

31.10.2018 

AS Kovek L.VV/323328 Saue vald Laagri alevik, 

Vanamõisa, Hüüru, Ääsmäe, 

Valingu, Alliku, Jõgisoo, Kiia ja 

Tuula küla 

01.08.2013 – 

31.07.2018, 

muudetud 09.05.2017 

AS Nissi Soojus L.VV/325086 Riisipere, Lehetu, Turba, 

Ellamaa, Munalaskme veevärgi-

ja kanalisatsiooni piirkonnad. 

01.08.2014-

30.07.2030 

OÜ Haiko 

Teenused 

L.VV/328423 Haiba, Laitse, Ruila, Mõnuste, 

Kernu 

01.01.2017 - tähtajatu 

OÜ N.R Energy L.VV/329440 Turba alevik 19.07.2017 - tähtajatu 

AS Alliku OS L.VV/328717 Harju maakond, Saue vald, 

Alliku küla, Kurvi tee 406 

(katastritunnus 72701:002:1839) 

01.04.2017-

31.12.2030 

OÜ Rever L.VV/323756 Saue vald Tuula küla, Tuula 

farm (katastritunnus 

72704:001:0346), 

loomakasvatus (500 veist) 

01.10.2013-

30.09.2018 
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2.6  Reoveekogumisalad ja purgimissõlmed 
Saue vallas on keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirjaga nr 1079 “reoveekogumisalad 

reostuskoormusega üle 2000 ie” kinnitatud 3 reoveekogumisala ning keskkonnaministri 

käskkirjaga nr 1080 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“ on kinnitatud 8 

reoveekogumisala.  

Alliku reoveekogumisala on moodustatud keskkonnaministri 21.09.2017 käskkirjaga nr 1-

2/17/919 “Keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirja “Reoveekogumisalad reostuskoormusega 

üle 2000 ie” ja käskkirja nr 1080 “Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie” 

muutmine”.  

Saue valla reoveekogumisaladest annab ülevaate järgnev tabel, reoveekogumisalade piirid on 

kajastatud lisades esitatud joonistel. 

Tabel 2.2 Reoveekogumisalad Saue vallas. 
Jrk. 

nr 

Reoveekogumisala 

nimetus 

Registrikood Tüüp Pindala 

(ha) 

Reostus- 

koormus 

Saue valla asula(d) 

1. Saue RKA0370011 Üle 2000 ie 286,2 6770 Saue linn, 

Vanamõisa küla 

2. Tallinn ja ümbrus RKA0370010 Üle 2000 ie 24260 468000 Alliku küla,  

Hüüru küla,  

Koidu küla,  

Laagri alevik,  

Vatsla küla 

3. Keila jõe RKA0370072 Üle 2000 ie 967,3 12219 Maidla küla 

4. Alliku RKA0370602 <2000 ie 6.5 150 Alliku küla 

5. Haiba RKA0370056 <2000 ie 71 1000 Haiba küla,  

Kernu küla 

6. Kiia RKA0370006 <2000 ie 22 400 Kiia küla 

7. Laitse RKA0370057 <2000 ie 27 400 Laitse küla 

8. Lehetu RKA0370026 <2000 ie 17 200 Lehetu küla 

9. Riisipere RKA0370028 >2000 ie 98 1100 Riisipere alevik, 

Madila küla, 

Vilumäe küla, 

Ürjaste küla 

10. Turba RKA0370027 <2000 ie 82 1100 Turba alevik 

Kivitammi küla, 

Lehetu küla, Nurme 

küla 

11. Valingu RKA0370005 <2000 ie 28 400 Valingu küla 

12.  Ääsmäe RKA0370004 <2000 ie 83 1100 Ääsmäe küla 
Andmed: Keskkonnaregister 

 

Purgimissõlmed 

Laagri alevikus purgimissõlm puudub, vahetus läheduses paikneb Pääsküla purgimissõlm.  

Saue linnas, Koondise tn.-l paikneb samuti purgimissõlm, mis paikneb paraku korrusmajade 

läheduses ning lasteaia vastas. Eeltoodust tulenevalt ei saa pikemas perspektiivis 

purgimissõlme asukohta sobivaks pidada. Mõlemat purgimissõlme saavad kasutada kõik AS-

iga Tallinna Vesi lepingut omavad fekaaliveoteenust osutavad ettevõtted. 

Saue valla territooriumil paiknevatest reoveepuhastitest on purgimisvõimalus ka Riisipere 

reoveepuhastil. Lisaks rajatakse 2018.aastal purgimissõlm Haiba reoveepuhasti juurde (Ruila 

küla purgimisvajaduse katteks). Kõik vallas asuvad kolm purgimissõlme on vastavalt ka 

ametlikult määratud purgimiskohtadeks. 

Saue valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kinnitati Saue Vallavolikogu 31.05.2018 

määrusega nr 30. 
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3 KESKKOND JA SOTSIAAL-MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD  

3.1 Üldandmed 
Saue vald asub Harjumaal Tallinnast edelas. Valla keskusest Saue linnast on Tallinna 

kesklinna ca 20 km km, Pärnusse 113 km ja Tartusse ca 195 km. Saue vald piirneb Tallinna ja 

Keila linnaga ning Harku, Lääne-Harju, Lääne-Nigula, Märjamaa, Rapla, Kohila ning Saku 

vallaga. 

 
Joonis 3.1 Ühinenud omavalitsusüksustest moodustunud Saue valla territoorium.  
Allikas: Ühinemisleping 

Saue valla territooriumil paikneb 55 asustusüksust, sealhulgas Saue linn, kolm alevikku: 

Laagri, Turba ja Riisipere alevik ning 51 küla: Alliku, Koidu, Aila, Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, 

Vanamõisa, Valingu, Jõgisoo, Tuula, Koppelmaa, Pällu, Ääsmäe, Tagametsa, Maidla, 
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Pärinurme, Allika, Haiba, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kernu, Kibuna, Kirikla, Kohatu, Kustja, 

Laitse, Metsanurga, Muusika, Mõnuste, Pohla, Ruila, Vansi,  Aude, Ellamaa, Jaanika, 

Kivitammi, Lehetu, Lepaste, Madila, Munalaskme, Mustu, Nurme, Odulemma, Rehemäe, 

Siimika, Tabara, Vilumäe, Viruküla ja Ürjaste. 

Vald on kirde-edelasuunas väljavenitatud kujuga. Saue valla lõunapoolseimatest Ellamaa ja 

Lehetu küladest on valla keskuseni enam kui 40 km,  valla põhjapoolseima Vatsla külani ca 50 

km.  

Saue valla pindalaks on 639,1 km
2
. Geograafiliselt paikneb vald Põhja-Eesti tasandikul. Saue 

valda läbivad Vääna, Pääsküla jõgi (Vääna jõe lisajõgi) Keila, Maidla (Keila jõe lisajõgi), 

Vasalemma jõgi, Kasari ja Kloostri jõgi. Keila jõgi (Keila joast merre suubumiseni), Vääna 

jõgi (Saku paisust merre suubumiseni) ning Vasalemma jõgi (Ruila paisust merre 

suubumiseni) kuuluvad lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade 

nimistusse.  

Saue valla territooriumil paiknevad Järveotsa, Nurme ja Valgejärv, Riisipere, Ruila, Kernu ja 

Maidla paisjärved. 

Saue valda iseloomustab tihe maanteede võrk. Põhimaanteedest läbivad valda Tallinn - Pärnu 

- Ikla; Tallinn - Paldiski; Tallinna ringtee, Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla jt. Valda läbib 

Tallinn – Keila – Paldiski raudtee ja Tallinn-Riisipere elektriraudtee. Tallinna naabrus ning 

head transpordiühendused soodustavad elamuehitust, ettevõtlust, võimaldades pealinnas tööl 

käia, kasutada sealset tehnilist ja sotsiaalset infrastruktuuri. 

Elektrivarustuse põhivõrkudest läbivad valla territooriumi 220 kV ja 110 kV liinid. Liinide 

kontsentratsioon pärast Harku 330/110 kV alajaama valmimist on suurim Harjumaal. Valla 

territooriumil on Eesti Gaas AS kuuluvad gaasitorustikud, mis varustavad gaasiga Laagri 

alevikku ja Saue linna.  

 

3.2 Keskkonnaseisund  

3.2.1 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Suur osa Saue vallast paikneb Põhja-Eesti ranniku lauskmaal, Harju platool (paekivi platoo), 

kus geoloogiline struktuur on järgmine (alates maapinnast): 

o Kvaternaari setted, pinnakate (moreen, savimöll, möllsavi jne); 

o Ordoviitsiumi setted (paekivi, liivakivi, diktüoneema argilliit); 

o Kambriumi setted (liivakivi, Lontova savi jne) 

Saue linn paikneb lainjal moreentasandikul, mis kohati läheb üle alvariks. Maapinna 

absoluutsed kõrgusmärgid on piirides 32,0-42,0 m. Kõrgeimaks on Keila mnt äärne Kadaka 

piirkond. Pinnakatte moodustab põhiliselt moreen, milleks on kas savikas kruus või lubjakivi 

klibu paksusega 0,5-3,0 m. Aluspõhjaks on keskordoviitsiumi Keila ja Jõhvi lademe 

lubjakivid. Viimased jälgivad üldjoontes maapinna reljeefi, kuid esineb ka lubjakivi astanguid. 

Harju platoole jääval alal avaneb kohati paasaluspõhi maapinnal. Kohatu, Kabila, Laitse ja 

Kaasiku küla piirides levivad karstialad, kus esineb mitmeid huvitavaid karstinähte. 

Saue valla edelapoolne osa paikneb Lääne-Eesti madaliku põhjaosas. Peamiselt esinevad 

glatsiaalsed, fluvioglatsiaalsed ja limnoglatsiaalsed setted, mis kuuluvad Võrtsjärve 

alamkihistusse.  Need setted moodustusid pärast jää taganemist Palivere staadiumi (Ülem-

Weichseli jäätumine) liustiku servaaladelt.   

Valla lõunapoolne osa kuulub tüüpiliste kamarkarbonaatmuldade ja soostunud muldade 

valdkonna Loode- ja Põhja-Eesti allvaldkonda. Madalamates osades on levinud liivsavise 

pinnakattega jääjärvetasandikud ja liivased meretasandikud. Biogeensetest pinnavormidest on 

esindatud sood, suuremad neist kujutavad endast puhta vee reservuaare.  
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Põhjavesi esineb pinnakattes ja aluspõhjakivimeis. Põhjavee ülemine horisont on nõrgalt 

kaitstud ulatuslikel aladel.  

Saue valla veevarustus baseerub põhjaveel. Tallinna ja Sauega külgnevate alade veega 

varustamisel saab osaliselt kasutada ka Tallinna ja Saue olemasolevat ühisveevärki. Sauel 

toitub see põhjaveest, Tallinnas Haabersti linnaosas puhastatud pinnaveest ja Nõmme 

linnaosas põhjaveest. Saue valla aladel kasutatakse veevarustuse tagamiseks kolme 

põhjaveekihti: 

o Ordoviitsiumi paekivi – ranniku lähedal mõnes kohas võib puududa, tootlikkus võib 

olla väga madal; 

o Ordoviitsiumi-Kambriumi liivakivid – ranniku lähedal osaliselt puudub, tootlikkus on 

keskmiselt madal; 

o Kambriumi-Vendi liivakivid – tootlikkus on hea, kuid raadiumi kontsentratsioon ületab 

kaks kuni kolm korda Sotsiaalministri määrusega kehtestatud piirmäära.  

 

Saue vallas on tehtud põhjavee uuring AS Maves poolt: töö nr 4017 “Tallinna linna ja 

Tallinnaga külgnevate Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium-Kambriumi põhjavee tarbevarude 

ümberhindamine kuni aastani 2030”. Nimetatud töö käigus kontrolliti omavalitsuste poolt 

taotletud veevarude suurendamise võimalust ja suurendatavate veevarude vastavust 

joogiveeallika nõuetele, milleks kaasati omavalitsused ja vee-ettevõtted põhjavees 

radionukliidide analüüside finantseerimiseks. Pärast vastavaid kokkuleppeid tellisid 

omavalitsused ja vee-ettevõtted põhjavees radionukliidide analüüsid ja efektiivdoosi arvutused 

Eesti Geoloogiakeskuselt. 

 

Nimetatud  tööga lisatud mahtudega koos on Kambriumi-Vendi veekompleksi veevarud täies 

mahus jagatud ja neid enam suurendada ei saa. Tegelik summaarne veekasutus on 

põhjaveevaru ettepanekuga võrreldes kordades väiksem, maksimaalne lubatud kasutus on 

piisava varuga ning praktilise kasutusmahu rahuldamisega kohtadel probleeme ei ole. 

 

Põhjaveevaru kasutamise aja jooksul jääb vee kvaliteet samasse kvaliteediklassi nagu 

käesoleval ajal. Valdavalt vajab see põhjavesi joogiveeks kasutamisel raadiumi eemaldamist 

või vee segamist normidele vastavaks. Püsima jääb mõningane vastuolu ülemäärase 

efektiivdoosiga põhjavee varude suurendamise ja Sotsiaalministri 02.01.2003.a määruse nr 1 

„Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja 

kontrollinõuded” vahel. 

 

3.2.2 Saue vallale kinnitatud põhjaveevarud ja joogivee kvaliteet 

Vastavalt 06.04.2006. aasta Keskkonnaministeeriumi ministri käskkirjale nr. 396 on Saue 

vallas kinnitatud põhjaveevaru järgnevalt: 

 

Laagri: 

- veekihi geoloogiline indeks O-Cm, põhjaveevaru 500 m
3
/d, varu kategooria ja 

otstarve T1 joogivesi, kasutusaeg kuni 2030.a. 

- veekihi geoloogiline indeks Cm-V, põhjaveevaru 1500 m
3
/d, varu kategooria ja 

otstarve T1 joogivesi, kasutusaeg kuni 2030.a. 

Saue vald: 

- veekihi geoloogiline indeks O-Cm, põhjaveevaru 1300 m
3
/d, varu kategooria ja 

otstarve P, kasutusaeg kuni 2030.a. 

- veekihi geoloogiline indeks Cm-V, põhjaveevaru 1200 m
3
/d, varu kategooria ja 

otstarve P, kasutusaeg kuni 2030.a. 

 

Harju alamvesikonna veemajanduskava kohaselt on Tallinnaga külgnevate omavalitsuste 

Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveevaru maksimaalses mahus juba välja antud. Kui 
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Tallinna linn oma varu ei kasuta, on võimalik selle arvel juurde anda varu Rae, Saku ja Saue 

vallale. Kambriumi-Vendi veekihi kinnitatud tarbevaru on enam kui kolm korda suurem, kui 

tegelik veekasutus. Harjumaa Kambriumi-Vendi põhjaveevaru on kinnitatud aastani 2030 ja 

veevõtt on ca 28% kinnitatud põhjaveevarust. Kinnitatud tarbevaru täies mahus pikaajaline 

kasutamine soovitatav ei ole, ning veevaru kasutus tuleb järk-järgult paremini harmoniseerida 

tegeliku loodusliku ressursiga pikendamaks selle kasutust ka kauges tulevikus. Samas ei ole 

vajalik ka põhjaveekihi kasutamise kiire vähendamine, kuna mageda vee mass veekihis on 

väga suur.  

 

Põhjavee tarbevarude kvantitatiivne iseloomustus 

Kvaternaari veekompleks (Q, pinnakatteline põhjavesi) on väikese veeandvusega taastuv 

veekompleks. Setete veekiht toitub sademetest ning pinnasele sattunud reostus mõjutab 

otseselt vee kvaliteeti. Veekompleks leiab kasutamist vaid hajaasustuses salvkaevudega, sobib 

aedade kastmiseks. 

Ordoviitsiumi veekompleks (O3pr – O1vl) on seotud kvaternaarialuste karbonaatsete 

kivimitega. Kvaternaarisetete all lamavast karbonaatsete kivimite kompleksist avanevad 

piirkonnas alam-ordoviitsiumi volhovi (O1vl) kuni alamsiluri juuru (S1jr) lademete lubjakivid 

ja dolomiidid, mis on kohati savikad ja sisaldavad õhukesi põlevkivi (ordoviitsiumi kukruse-

uhaku lademed) ja mergli vahekihte. Karbonaatsete kivimite kompleksi paksus suureneb 

üldiselt lõuna suunas ja on puurkaevude passide andmete järgi kuni 150 m. 

Ordoviitsiumi veekompleks on lokaalsete veepidemetega jagatud omakorda veekihtideks. 

Lamavast ordoviitsiumi-kambriumi veekihist on ordoviitsiumi veekompleks eraldatud 

alamordoviitsiumi volhovi ja latorpi lademe savikate ja suhteliselt vettpidavate lubjakivide 

ning pakerordi lademe diktüoneemakildaga. Veepideme kogupaksus on ca 5–9 m. 

Veekiht toitub kohalikest sademetest, on surveta ning leiab üldjuhul kasutust vaid kohalikes 

salv- või puurkaevudes hajaasustuse üksiktarbijate poolt ning ühiskasutuses aiandusühistute 

poolt. Ühisveevärgi tarbeks nimetatud veekompleksi vett üldjuhul ei kasutata, tulenevalt 

veekihi reostustundlikkusest ja kõikuvast toorvee kvaliteedist.  

Nii kvaternaari kui ordoviitsiumi veekihi kaevude kasutamine ühisveevärgi tarbeks ei ole 

otstarbekas, küll aga on nimetatud kaevusid mõistlik kasutada edaspidigi hajaasustuses 

individuaalseks otstarbeks, samuti kastmisvee võtukohana. 

 

Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogum Harju alamvesikonnas (S-O) on 

maapinnalt esimene veekompleks ja selle vesi on põhiline veeallikas endise Kernu valla 

asulate puhul. Kompleksile on iseloomulik väga muutlik veeandvus (deebit), mis sõltub 

esmajärjekorras puurkaevu rajamissügavusest, karbonaatsete kivimite savisisaldusest, 

lõhelisusest ja kavernoossusest. Veekompleksi vesi on vallas nii surveline kui surveta 

(ülemised veekompleksi veekihid).  Arvestades  ala toitumistingimusi atmosfäärsetest 

sademetest  ja nõrka looduslikku kaitstust, on vee kvaliteet ohustatud reostuse poolt. 

Keemilise koostise järgi on vesi hüdrokarbonaatne magneesium-kaltsiumiline, sügavnedes 

muutub veetüüp kaltsiumnaatriumilis-kloriidseks. 

 

Ordoviitsiumi-kambriumi veekompleks (O-Cm) ei ole suure veeandvusega.  Võrreldes Cm-

V veekompleksiga on vaadeldava kihi veejuhtivus 5-10 korda väiksem, infiltratsioon läbi ülal 

lasuva veepideme on 2-3 korda suurem. Vettkandva kihi paksus on muutuv 20-40 m piires, 

pealispinna absoluutkõrgus on muutuv (-160 kuni -80 m). Veekompleks toitub ülalasuvatest 

veekihtidest rikkevööndite, vertikaalsete lõhede ja orgude kaudu ning sademeveest 

avamusalal. 

Kuna veekihi  veeandvus pole suur, leiab kasutust peamiselt väikeste asulate veega 

varustamisel, sh Saue vallas. Erideebet on valdavalt vahemikus 0,5-5 m
3
/h-m ning veejuhtivus 

20...50 m
2
/d. Võrreldes Cm-V veekompleksiga on O-Cm veekihi veejuhtivus 5-10 korda 
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väiksem  ning infiltratsioon läbi ülal lasuva veepideme 2-3 korda suurem.  Veekiht on loetud 

hästikaitstute hulka.  

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleksi põhjaveevarusid on suurendatud eestkätt selleks, et 

oleks vajadusel võimalik enam orienteeruda uute rajatavate kaevude osas sellele 

veekompleksile (arvestades võimalike raskustega Kambrium-Vendi vee joogivee 

radioloogilistele nõuetele vastavusse viimisega). 

Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjavett saab vaadelda kui taastuvat ressurssi, mille kasutamist 

piirab eestkätt veekihi tagasihoidlik veeand. Osaliselt saaks probleemi leevendada veevõtu 

suurema hajutatusega varu piirkonnas, kuid kindlaid reegleid selleks on täna raske seada. 

Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihis ühist depressioonilehtrit (nagu on Kambriumi-Vendi 

veekihis) välja ei kujune (kiht läheb ennem kaevu juures kuivaks), kuna veekihi paksus ja 

filtratsiooninäitajad pole piisavalt suured.  

Kambriumi-Vendi veekompleksi (Cm-V) vettkandvateks kivimiteks on voronka ja gdovi 

kihistu kvartsliivad ning kotlini kihistu savid ja aleuroliidid. Kivimite paksus Harjumaal on 

40-100 m. Kuna veekihistu  lasumiks on alamkambriumi lontovo savi kihistu paksusega kuni 

ca 70 m, on veekompleks hästi kaitstud. Puurkaevude erideebetid jäävad valdavalt vahemikku 

0,5-10 m
3
/h-m. Veekihi veejuhtivus-koefitsient on 300...500 m

2
/d.  

Nimetatud veekihti kasutatakse suure veeandvuse tõttu suurte asumite veega varustamiseks. 

Arvestades viimase aja suundumusi veetarbimises, probleeme Kambriumi-Vendi vee joogivee 

nõuetele vastavusse viimisega ja selle veekihi ressursimaksu kavandatud suurenemisega, pole 

varude kehtivusperioodil kõikidest piirkondadest ühekorraga varude ammendamine 

tõenäoline. Kambriumi-Vendi veekompleks jääb kuni aastani 2030 kõikjal surveliseks, 

survekõrgus on enam kui 20 meetrit. Kinnitamiseks esitatud varude mahus planeeritud 

veetarbimise juures  säilib surveline olukord ka peale aastat 2030. 

Eestis ületavad Cm-V veekomplekside puurkaevude vee radioloogilised näitajad  üldjuhul 

Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 kehtestatud piirmäärasid efektiivdoosi osas. 

 

3.2.3 Põhjavee kaitstus 

Põhja-Eestis ja Harju maakonnas, sh Saue vallas on põhjavesi reostuse eest peamiselt nõrgalt 

kaitstud või kaitsmata. Keskmiselt kaitstud põhjaveega alasid on vaid Laagri ja Ellamaa-

Lepaste piirkonnas. Joonisel 3.2 on toodud Saue valla põhjavee kaitstuse kaart. 

Kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega aladel ei ületa saviliivmoreeni paksus 2 

meetrit. Siia alla kuuluvad ka kõik alvarid ja karstialad. 

Nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on saviliivpinnakatte (moreen, 

aleuroliit) paksus valdavalt 2-10 m ning savi või liivsavi paksus alla 2 meetri.   

Keskmiselt kaitstud (mõõdukas reostusohtlikkus) põhjaveega aladel on saviliivpinnakatte 

(moreen, aleuroliit) paksus valdavalt 10-20 m ning savi või liivsavi paksus 2-5 meetrit. Samuti 

on keskmiselt kaitstud põhjaveega aladel vähemalt 2 meetrine järvemuda või järvelubja kate. 

Alad on välja eraldatud peamiselt mattunud orgude piires, kus savi paksus on kuni 5 meetrit. 

Saue valla aladel võib õhukesest pinnakattest reostus kergesti koos sadevetega filtreeruda 

vettkandvatesse lubjakividesse. Keskkonnakaitse seisukohalt on veekaitse küsimus üks 

olulisemaid, kuna põhjavee looduslik kaitstus paemaadel ja õhukese pinnakattega aladel 

praktiliselt puudub. Kaevandamine võib seal olla kulukam - kraavide ja kaeviste jms 

rajamiseks ei ole välistatud lõhkamistööde vajadus. Põhjavee kaitstuse tasemest oleneb ala 

lubatud reostuskoormus, reovee kahjutustamise tase ja meetod ning reovee kogumisala 

moodustamine. Ehitus- ja tootmistegevuses tuleb arvestada, et põhjaveekiht lubjakivides on 

loodusliku kaitseta või nõrgalt kaitstud.  



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18 

 

 

 
Joonis 3.2 Põhjavee kaitstus Allikas: Eesti Geoloogiakeskuse Eesti põhjavee kaitstuse kaart 
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3.2.4 Pinnavesi ja vooluveekogud 

Pinna- ja põhjavesi on vastastikuses seoses, kuna veelahkme aladel infiltreeruv vihmavesi 

jõuab jõgedesse peamiselt maapinnalähedasest põhjaveekihist, mida jõed dreenivad. Nt. kaob 

karstialadel osa jõgesid tervenisti maa alla, et sealt mõne kilomeetri pärast taas maapinnale 

ilmuda. Saue valda läbivad Vääna jõgi, Pääsküla jõgi (Vääna jõe lisajõgi), Keila jõgi, 

Maidla jõgi (Keila jõe lisajõgi).  Saue valla lõunapiir kattub osaliselt Kasari jõega. Lisaks 

sellele paiknevad valla lõunaosas Vasalemma ja Kloostri jõe lähe ning Maidla paisjärv. 

Järvedest paiknevad Saue vallas Ruila järv, Järveotsa järv, Nurme järv, Kernu paisjärv, 

Valgejärv, Riisipere paisjärv jt, neist suurim on Ruila järv (37,4 ha) Ruila soo lähistel. 

Jõed voolavad enamasti kagust loodesse – lõunast põhja (kergelt loodesuunalised). Jõgede 

voolukiirused on erinevad (0,1 kuni 2–3 m/s). Sesoonsed muutused vooluhulgas on väga 

suured. Päevane maksimaalne ja minimaalne vooluhulk erineb 100-kordselt. Harju vesikonna 

lääneosa Lääne-Eesti madaliku jõed voolavad otse merre, tasase maa tõttu vahel ka läbi 

märgala.  

 

Tabel 3.1 Jõed, ojad ja kraavid
3
 

Veekogu Pikkus 

(km) 

Valgala 

pindala 

(km
2
) 

Lõhe, jõeforelli, 

meriforelli ja harjuse 

kudemis- ja 

elupaikade nimistus 

Karpkala-

laste 

elupaik 

Veekoguga 

seotud 

reoveepuhasti 

väljalase  

Keila jõgi

  

111,8  669,3  X  Jõgisoo 

reoveepuhasti 

Vääna jõgi 65  316  X   

Vasalemma 

jõgi 

50,4 395,6  X   

Maidla jõgi 23,1  78,8     

Pääsküla jõgi 11,6  41.2     

Kloostri jõgi 32,6  91,7    Ellamaa 

reoveepuhasti 

Kasari jõgi 114,5 3213,1   X  

Munalaskme 

oja 

23,9 138,8 Viruküla-Riisipere 

maantee sillast 

suubumiseni 

Vasalemma jõkke 

 Munalaskme 

puhasti, Nissi 

puhasti 

Lehetu niidu 

maaparandus

kraav 

6,3 17,9   Lehetu küla 

Terjetu 

puhasti 

Keskküla 

kraav 

0,7 <10   Kiia 

reoveepuhasti 

Valingu 

peakraav 

5,6 13,1   Valingu 

reoveepuhasti 

Ohtuveski 

kraav 

1,3 <10   Ääsmäe 

reoveepuhasti 

Haiba oja 5,7 12,1   Haiba 

reoveepuhasti 

                                                 
3
 Lisatud on käsitletavate asulatega seotud ojad ja kraavid. 
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Maidema 

kraav 

8,3    Laitse 

reoveepuhasti 

Andmed: Keskkonnaregister 

 
Jõgede kvaliteedi näitajad on sätestatud veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ) ning 

keskkonnaministri 28.07.2009 määrusega nr 44 „Pinnaveekogude moodustamise kord ja 

nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite 

seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning 

seisundiklasside määramise kord“. Määruse alusel jagunevad jõgede kvaliteediklassid väga 

halvaks, halvaks, kesiseks, heaks ja väga heaks.  

 

Tabel 3.2 Pinnaveekogude kvaliteediklasside piirid (tüübid B I, B II ja B III) vastavalt 

keskkonnaministri määrusele 28.07.2009 nr 44. 

Klass 
Hapnikuküllastus 

(% küllastusastmest) 

BHT5 

mg/l 

Nüld 

mg/l 

Püld  

mg/l 

NH4
+
 

mg/l 

pH 

pH ühik 

Väga hea >70 < 1,8 <1,5 <0,05 <0,10 6-9 

Hea 70-60 1,8-3,0 1,5-3,0 0,05-0,08 0,10-0,30 6-9 

Kesine <60-50 >3,0-4,0 >3,0-6,0 >0,08-0,1 0,30-0,45 6-9 

Halb <50-40 >4,0-5,0 >6,0-8,0 >0,1-0,12 0,45-0,60 6-9 

Väga halb <40 >5,0 >8,0 >0,12 >0,60 <6-9> 

 

Saue valda läbivate peamiste jõgede seisund on järgnev: 

Keila jõgi - veekogumi koondseisund on „kesine“
4
. Koormuse selgituseks on koprapaisude 

koormus veekogu hüdromorfoloogiale ning muud paisud ja tõkestusrajatised. Meetmetena on 

kavandatud koprapaisude likvideerimine ning kobraste arvukuse piiramine jahiga, lisaks 

kalade rändetingimuste parandamiseks ja kalade läbipääsu tagamiseks tehnilise meetme 

väljatöötamine/alternatiivide kaalumine. 

Vääna jõgi - veekogumi koondseisund on „kesine“. Koormust põhjustab hajukoormus 

haritavalt maalt, loomakasvatushoonetest tulenevatest leketest, põllumajandusmaalt 

kuivendussüsteemide kaudu. Ebaselge koormuse selgitamiseks on vajalikud täiendavad 

uuringud. Seisundi parandamiseks on vajalik vähendada hajukoormust haritavalt maalt ainete 

vette leostumise vähendamisega ning kuivendussüsteemide kaudu ainete edasikandumise 

vähendamisega. 

Pääsküla jõgi – veekogumi koondseisund on „kesine“. Koormuse selgituseks on hajukoormus 

sademeveest ning paisud ja tõkestusrajatised. Hajukoormuse vähendamiseks on vajalik 

lahendada oluliste taristuobjektide sademevee nõuetekohase kogumine ja puhastamine 

(settetiigid, liiva- ja õlipüüdurid vm). 

Saue valla territooriumi läbivatest vooluveekogudest kuuluvad lõhe, jõeforelli, meriforelli ja 

harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse Keila jõgi (Keila joast suubumiseni Soome 

lahte), Vääna jõgi (Saku paisust suubumiseni Soome lahte), Vasalemma jõgi (Ruila paisust 

suubumiseni merre) ning Munalaskme oja (Viruküla-Riisipere maantee sillast suubumiseni 

Vasalemma jõkke). Neile on keskkonnaministri 2002.a. määrusega nr 58 «Lõheliste ja 

karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee 

kvaliteedi- ja seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad» 

kehtestatud eraldi veekogude veekvaliteedi- ja seire nõuded.  

 

                                                 
4
 „Ülevaade veemajanduskava meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava ellu viimisest Lääne-Eesti, Ida-Eesti 

ja Koiva vesikondades 2016.aastal“. Keskkonnaamet, 2017. 
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3.2.5 Looduskaitse 

Looduskaitseseaduse kohaselt jagunevad kaitstavad loodusobjektid kaitsealadeks, hoiualadeks, 

kaitsealusteks liikideks, püsielupaikadeks, kaitstavateks üksikobjektideks ja kohaliku 

omavalitsuse tasandil kaitstavateks loodusobjektideks. Järgnevas tabelis on toodud käesolevas 

arengukavas käsitletud asulatega seotud kaitsealuste parkide ja kaitstavate üksikobjektide 

üldandmed. Kaitstavad objektid on kantud Saue valla üldplaneeringu kaardile
5
. 

 

Tabel 3.3 Kaitstavad objektid käsitletavates piirkondades 

Asula Registrikood Nimetus Pindala Tüüp 

Ellamaa küla KLO4000269 Kukeküla rändrahn  Üksikobjekt – rändrahn 

ja kivikülv 

Haiba küla KLO1200573 Haiba mõisa park  Kaitsealune park 

Kernu küla  KLO4000788 Kernu kadakas  Üksikobjekt - puu ja 

puudegrupid 

Kivitammi 

küla 

KLO4000877 Kivitammi tammed  Üksikobjekt - puu ja 

puudegrupid 

Kohatu küla KLO1200587 Kernu mõisa park 2,7 Kaitsealune park 

Laitse küla KLO1200377 Laitse mõisa park 5,8 Kaitsealune park 

Munalaskme 

küla 

PLO1000252 Munalaskme mõisa park 13,8 kaitsealune park 

Ruila küla KLO4000940 Ukukivi  Üksikobjekt – rändrahn 

ja kivikülv 

Saue linn KLO1200566 Saue mõisa park 17,6 Kaitsealune park 

Saue linn KLO1200455 Saue tammik 27,5 Kaitseala - puistu 

Valingu küla KLO1200456 Valingu tammik 8,1 Kaitseala - puistu 

Vilumäe küla KLO1200571 Riisipere mõisa park 17,8 Kaitsealune park 
Allikas: Keskkonnaregister  

 

Saue valla territooriumil on mitmeid kaitsealasid (Suure-Aru looduskaitseala, Ruila 

looduskaitseala, Tagametsa looduskaitseala, Orkjärve looduskaitseala jt), kuid need asuvad  

hajaasustusega piirkondades.  

Tiheasustusalaga on ümbritsetud Saue linnas asuv kaitsealune puistu - Saue tammik. Lisaks on 

Saue valla asulates kuus kaitsealust parki: Saue mõisa park, Munalaskme mõisa park, Haiba 

mõisa park, Laitse mõisa park, Riisipere mõisa park ja Kernu mõisa park. Kaitstavate parkide 

ja puistute  kaitse-eesmärk ja kaitsekord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 

määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri“. 

Kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatus on kehtestatud 

keskkonnaministri 1.06.2002. a määrusega nr 43. Saue vallas on piiranguvööndid määratud 

järgmiselt:  

1) Kernu kadakas 30 m; 

2) Kivitammi tammed 50 m;  

3) Kukeküla rändrahn 10 m; 

4) Ukukivi 10 m. 

Valla territooriumil on tuvastatud  mitmete kaitsealuste liikide püsielupaiku, millest 

tiheasustusalaga on seotud Laagri ning Vääna-Posti (Kiia küla) nahkhiirte püsielupaigad. 

Nahkhiirte püsielupaikade kaitse-eesmärk ja kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 

12.07.2006.a. määrusega nr 50. 

 

                                                 
5
 https://sauevald.github.io/yldplaneering/#10/59.2838/24.7646/o-h-sv-sl-ke-ni  

https://sauevald.github.io/yldplaneering/#10/59.2838/24.7646/o-h-sv-sl-ke-ni
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3.3 Elanikkond  
Ühinemisjärgse Saue valla territooriumil elas Statistikaameti poolt läbiviidud rahvaloenduse 

(31.12.2011) andmetel 21 559 inimest, rahvastikuregistri alusel 2018.a. 1. jaanuari seisuga 

21 710 inimest. Suuremad asulad on: Saue linn 5647, Laagri alevik 5214, Alliku küla 1526, 

Turba alevik 927, Riisipere alevik 885, Ääsmäe küla 711, Vanamõisa küla 520 ning Hüüru 

küla 511 elanikuga. 

 

Tabel 3.4 Saue valla elanike arv 2000-2018 

Asula Elanike arv 

2011.a. 

rahvaloenduse 

alusel 

Elanike arv 

01.01.2018 

rahvastikuregistri 

alusel 

Aila küla 178 173 

Allika küla 52 51 

Alliku küla 1575 1526 

Aude küla 17 17 

Ellamaa küla 172 163 

Haiba küla 362 312 

Hingu küla 30 22 

Hüüru küla 511 435 

Jaanika küla 45 44 

Jõgisoo küla 266 247 

Kaasiku küla 487 417 

Kabila küla 60 54 

Kernu küla 93 69 

Kibuna küla 156 122 

Kiia küla  234 221 

Kirikla küla 17 19 

Kivitammi küla 59 46 

Kohatu küla 187 129 

Koidu küla 119 389 

Koppelmaa küla 107 119 

Kustja küla 36 20 

Laagri alevik 5165 5214 

Laitse küla 412 371 

Lehetu küla 181 174 

Lepaste küla 34 28 

Madila küla  32 

Maidla küla 216 240 

Metsanurga küla 32 41 

Munalaskme küla 98 98 

Mustu küla 28 16 

Muusika küla 131 133 

Mõnuste küla 74 57 

Nurme küla 74 69 

Odulemma küla 61 74 

Pohla küla 17 27 

Pällu küla 79 97 

Pärinurme küla 34 36 

Püha küla 121 109 
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Asula Elanike arv 

2011.a. 

rahvaloenduse 

alusel 

Elanike arv 

01.01.2018 

rahvastikuregistri 

alusel 

Riisipere alevik 885 841 

Ruila küla 161 152 

Saue linn 5514 5647 

Siimika küla 23 17 

Tabara küla 52 41 

Tagametsa küla 102 101 

Turba alevik 927 955 

Tuula küla 227 213 

Valingu küla 299 260 

Vanamõisa küla 551 520 

Vansi küla 97 82 

Vatsla küla 371 317 

Vilumäe küla 46 44 

Viruküla 27 26 

Ääsmäe küla 711 733 

Ürjaste küla 86 93 

Saue vald  257 

Kokku 21599 21710 

 

Järgneval joonisel on esitatud valla elanike sooline ja vanuseline koosseis. 

 
Joonis 3.3 Saue valla sooline ja vanuseline koosseis 
 Allikas: Statistikaameti andmebaas, RV0241 

Sugudevaheline tasakaal on kuni 30-aastasteni ja 30-50 aastate hulgas meeste kasuks, kes on 

nooremas ja tööeas põlvkondade hulgas väheses ülekaalus, kuid alates vanuserühmast 55-59 

kasvab oluliselt naiste osakaal.  
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3.4  Vee-ettevõtlus Saue vallas 
Vee-ettevõtte tegevust Saue vallas reguleerivad järgnevad kohaliku omavalitsuse õigusaktid: 

Saue Vallavolikogu määrus 24.05.2007 nr 6 „Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 

liitumise eeskiri“ sätestab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise põhimõtted Saue valla 

territooriumil.  

ÜVK kasutamist ja reguleerib ÜVK-ga liitumist reguleerib „Saue valla ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“. Algselt on eeskiri kehtestatud Saue Vallavolikogu 

määrusega 24.05.2007 nr. 5, mida on muudetud Saue Vallavolikogu määrusega 29.05.2014 nr 

13.  

Saue valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kinnitati Saue Vallavolikogu 31.05.2018 

määrusega nr 30. 

Enam kui 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisaladel peab vee-ettevõtja vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinna kooskõlastama Konkurentsiametiga. Alla 2000 

inimekvivalendiga reoveekogumisaladel kehtestab Saue Vallavalitsus vee-ettevõtja poolt 

esitatud kirjaliku taotluse alusel ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse hinna, mis koosneb 

veevarustuse teenuse hinnast (koosneb vee abonenttasust ja tasust võetud vee eest) ning 

heitvee ärajuhtimise teenuse hinnast (koosneb heitvee abonenttasust ja tasust heitvee 

ärajuhtimise eest). 

Saue vallas on vee-ettevõtjateks kinnitatud järgmised vee-ettevõtted: 

1) vee-ettevõtja Kovek AS (reg. nr 10395123, omanik 100% Saue vald) tegevuspiirkondadeks 

on määratud:  

 Laagri tegevuspiirkond – Laagri alevik vastavalt lisas toodud joonisele. Alus: Saue 

Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr. 32. 

 Pilliroo tegevuspiirkond  – mis hõlmab Pilliroo elamukvartalit Laagri alevikus. Alus: 

Saue Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr. 32.  

 Hüüru ning Harku tegevuspiirkond - mis hõlmab Tallinna reoveekogumisalal Hüüru  

reoveekogumispiirkonna ning Harku reoveekogumisala. Alus: Saue Vallavolikogu 

26.02.2009 otsus nr. 006. 

 Vanamõisa tegevuspiirkond – moodustatud vastavalt Saue valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava Lisa 4 kaardile Vanamõisa Kovek teeninduspiirkond. 

Alus: Saue Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr. 32. 

 Välja tegevuspiirkond – moodustatud vastavalt Saue valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava Lisa 4 kaardile Välja. Alus: Saue Vallavolikogu 

28.04.2016 otsus nr. 32. 

 Jõgisoo küla Lõokese tegevuspiirkond – mis hõlmab Lõokese tn 2/1, Lõokese tn 2/2, 

Lõokese tn 4/1, Lõokese tn 4/2, Lõokese tn 6/1, Lõokese tn 6/2, Lõokese tn 1, Lõokese 

tn 3, Lõokese tn 3 A, Lõokese tn 5, Lõokese tn 7 maaüksused ning Sillaotsa III 

detailplaneeringuala. Alus: Saue Vallavolikogu 30.08.2012 otsus nr. 65. 

 

 Valingu tegevuspiirkond – moodustatud vastavalt Saue valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava Lisa 4 kaardile Valingu. Alus: Saue Vallavolikogu 

28.04.2016 otsus nr. 32.  

 Ääsmäe küla tegevuspiirkond – moodustatud vastavalt Saue valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava Lisa 4 kaardile Ääsmäe. Alus: Saue Vallavolikogu 

28.04.2016 otsus nr. 32. 

 Kiia tegevuspiirkond – moodustatud Keskonnaministri poolt kinnitatud Kiia 

reoveekogumisala piirides. Alus: Saue Vallavolikogu  28.10.2010 otsus nr 080. 
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 Aila küla Mäe tegevuspiirkond – moodustatud vastavalt Saue valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni arendamise kava lisa 4 kaardile Mäe. Alus: Saue Vallavolikogu 

29.12.2016 otsus nr 95. 

 Alliku küla Alliku tegevuspiirkond - moodustatud vastavalt Saue valla ühisveevärgi 

ja – kanalisatsiooni arendamise kava lisa 4 kaardile Alliku. Alus: Saue Vallavolikogu 

29.12.2016 otsus nr 95. 

 Tuula küla tegevuspiirkond Alus: Saue Vallavolikogu 29.12.2016 otsus nr. 95.  

 Haiba tegevuspiirkond - vastavalt Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava kaardile Haiba keskuse piirkond. Alus: Saue Vallavolikogu 

25.01.2018 otsus nr 7. 

 Kohatu tegevuspiirkond - vastavalt Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava kaardile Kohatu keskuse piirkond. Alus: Saue Vallavolikogu 

25.01.2018 otsus nr 7. 

 Laitse tegevuspiirkond - vastavalt Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava kaardile Laitse keskuse piirkond. Alus: Saue Vallavolikogu 

25.01.2018 otsus nr 7. 

 Ruila tegevuspiirkond vastavalt Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamise kava kaardile Ruila keskuse piirkond. Alus: Saue Vallavolikogu 

25.01.2018 otsus nr 7. 

 

Kovek AS (e-mail: info@kovek.ee, WWW: www.kovek.ee) haldab lisaks  ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni ning sadeveeteenuste osutamisele valla tänavavalgustussüsteeme.  

Ettevõtte omanikuks on 100% Saue vald. 

AS-i Kovek ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid on toodud tabelis 3.5.  

Tabel 3.5 AS Kovek suurimate teeninduspiirkondade kehtivad veevarustuse ja 

kanalisatsiooniteenuste tariifid (seisuga 01.05.2018). 

 Ühik Käibemaksuta Käibemaksuga  

Elanikkond, Laagri alevik, Koidu ja Hüüru küla, Kotka tee piirkond 

Vesi  1m
3
   1,29 1,55 

Kanalisatsioon 1m
3
  1,56 1,87 

Kokku  2,85 3,42 

Juriidilised isikud, Laagri alevik, Koidu ja Hüüru küla, Kotka tee piirkond 

Vesi  1m
3
  1,35 1,62 

Kanalisatsioon 1m
3
 1,78 2,14 

Kokku  3,13 3,76 

Elanikkond ja juriidilised isikud, Ääsmäe piirkond 

Vesi  1m
3
   1,49 1,79 

Kanalisatsioon 1m
3
  1,84 2,21 

Kokku  3,33 4,00 

Elanikkond ja juriidilised isikud, Valingu piirkond 

Vesi  1m
3
   1,42 1,71 

Elanikkond, Kiia piirkond 

Vesi  1m
3
  1,17 1,41 

Kanalisatsioon 1m
3
  1,44 1,72 

mailto:info@kovek.ee
http://www.kovek.ee/
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Kokku  2,61 3,13 

Elanikkond,  Saue-Vanamõisa reoveekogumisala ja Välja tee piirkond 

Vesi  1m
3
   0,85 1,02 

Kanalisatsioon 1m
3
  1,38 1,66 

Kokku  2,23 2,68 

Elanikkond, Valingu küla Suurekivi tegevuspiirkond
6
 

Vesi  1m
3
   1,17 1,40 

Kanalisatsioon 1m
3
  1,25 1,50 

Kokku  2,42 2,90 

Elanikkond, Jõgisoo küla Lõokese tegevuspiirkond 

Vesi  1m
3
   1,28 1,54 

Kanalisatsioon 1m
3
  1,46 1,76 

Kokku  2,74 3,30 

Tuula tegevuspiirkond
7
 

Vesi 1 m
3
 1,58 1,89 

 

2) vee-ettevõtja AS Tallinna Vesi (reg. nr 10257326) tegevuspiirkonnaks on Saue linn. Saue 

Linnavolikogu 2016. aasta 25. mai otsuse kohaselt läks vee-ettevõtte tegevus Kadaka 

piirkonnas alates 1. septembrist 2016 OÜ Harju Infralt üle AS-ile Tallinna Vesi. Tingimused 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks on leitavad aadressil: 

https://tallinnavesi.ee/klient/liitumine/liitumisprotsess/taotlused-ja-uldtingimused/  

AS-i Tallinna Vesi vee ja kanaliteenuse hinnakiri on toodud järgnevas tabelis:  

 

Tabel 3.6 AS Tallinna Vesi vee ja kanalisatsiooniteenuse hinnakiri Saue linnas 

 Ühik Käibemaksuta Käibemaksuga  

Koduklient 

Ühisveevärgist võetud vesi  1 m
3
   0,95 1,14 

Kanalisatsioon 1 m
3
  0,78 0,98 

Kokku  1,73 2,08 

Äriklient 

Vesi  1 m
3
  2,32 2,78 

Tasu 1 m
3
 heitvee ärajuhtimise ja puhastamisel teenuse eest sõltuvalt reoainete 

sisaldusest: 

Heitvee 

saastegrupp 

Põhihind Ülereostuse 

puhastamise tasu 

Kokku 

käibemaksuta 

Kokku 

käibemaksuga 

RG-1 1,69 0,00 1,69 2,03 

RG-2 1,72 0,00 1,72 2,06 

RG-3 1,73 0,00 1,73 2,08 

RG-4 1,74 0,25 1,99 2,39 

RG-5 1,74 0,34 2,08 2,50 

RG-6 1,74 0,59 2,33 2,80 

RG-7 1,74 1,02 2,76 3,31 

RG-8 1,74 1,87 3,61 4,33 

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 

määrusega nr 75 (30.09.2009). 

 

                                                 
6
 Alus: Saue vallavalitsuse 11.12.2012 korraldused nr 897 ja 898. 

7 Alus: Saue Vallavolikogu 23.02.2017 otsus nr 10. 

https://tallinnavesi.ee/klient/liitumine/liitumisprotsess/taotlused-ja-uldtingimused/
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3) OÜ Watercom (reg. nr 11944939) on AS Tallinna Vesi tütarettevõte, mis osutab Saue 

vallas ühisvee- ja -kanalisatsiooniteenust alljärgnevates tegevuspiirkondades: 

 Laagri-Metsavahi tegevuspiirkond - hõlmab Laagri-Alliku reoveekogumispiirkonna 

Instituudi teest ida poole jääva osa, millest on välja arvatud Saue Vallavolikogu 

24.08.2006 otsusega nr 070 punktiga 2 moodustatud Pilliroo tegevuspiirkond ning 

Männimetsa põik tänav.                                                                  

Alus: Saue Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr 32. 

 

 Padula tegevuspiirkond – asub Vanamõisa külas Padula perspektiivsel 

reoveekogumisalal.  

Alus: Saue Vallavolikogu 28.04.2016 otsus nr 32. 

 

OÜ Watercom tegevuspiirkondades kehtivad eraisikutele Tallinna linna elanikega samad 

tariifid. 

 

Tabel 3.7 OÜ Watercom tegevuspiirkondade tariifid.   

Tarbijagrupp  Ühik Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga 

Eraisikute joogivesi m³ 0,95 1,14 

Eraisikute 

kanalisatsioon 
m³ 0,78 0,94 

 Kokku   1,73 2,08 

 

Juriidiliste isikute jaoks kehtiv koondtariif ühisveevärgist võetava vee ja heitvee ärajuhtimise 

ning puhastamise eest on 2,78 eurot kuupmeeter koos käibemaksuga (reostusgrupp 1).   

 

4) AS Nissi Soojus (reg. nr 10425982, omanik Saue vald kui Nissi valla õigusjärglane) 

tegevuspiirkondadeks on: 

 Riisipere alevik 

 Turba aleviku lääneosa  

 Lehetu küla 

 Ellamaa küla 

 Munalaskme küla 

 Vilumäe küla 

 Kivitammi küla 

Enne AS Nissi Soojuse asutamist tegutses munitsipaalettevõte Nissi Soojusvõrgud. AS Nissi 

Soojus on ka soojusettevõtja Riisipere aleviku kaugküttepiirkonnas. Soojusenergia tootmine 

moodustab AS Nissi Soojus müügitulust ca 71%, ülejäänud osa moodustab tulu vee- ja 

kanalisatsiooniteenuste osutamisest. Elanikkonnale ja juriidilistele isikutele kehtivad 

ühesugused hinnad:  

-tasu võetud vee eest 1,70 eurot/m
3
, hinnale lisandub käibemaks; 

-tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,28 eurot/m
3
, hinnale lisandub käibemaks. 

5) N.R. Energy OÜ (reg. nr 12364776) (endise ärinimega  Avoterm Osaühing) on 1997. 

aastal loodud ettevõte, mille põhitegevusaladeks on soojusenergia tootmine, jaotamine ja 

müük, mis moodustab 60–70% kogutoodangust. N.R. Energy OÜ tegutseb üle-eestiliselt. 

Ettevõtte peakontor asub Järve külas, Kohtla vallas, Ida-Virumaal. Saue vallas on N.R. Energy 

OÜ tegevuspiirkonnaks vee-ettevõtjana ca 2/3 Turba alevikust. Elanikkonnale ja juriidilistele 

isikutele kehtivad ühesugused hinnad:  

-tasu võetud vee eest 0,82 eurot/m
3
, hinnale lisandub käibemaks; 

-tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 0,62 eurot/m
3
, hinnale lisandub käibemaks. 
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6) AS Tootsi Turvas (reg. nr 10021374) tegevuspiirkonnaks on Turba aleviku lõunaosa.  AS 

Tootsi Turvas on 1996. a asutatud turbatootmise ettevõte, mille juured ulatuvad 1919. 

aastasse. AS Tootsi Turvas on suurim turbakaevandaja Eestis. Ettevõtte põhitegevuseks on 

kütte-,  frees-, tükk- ja kasvufreesturba kaevandamine, samuti hakkepuidu ning soojuse 

tootmine. 

7) OÜ Haiko Teenused (reg. nr 10484938) tegevuspiirkonda kuuluvad Haiba, Laitse, Ruila, 

Kohatu ja Mõnuste külad. OÜ Haiko Teenused on Saue vallale kui Kernu valla õigusjärglasele 

kuuluv äriühing, mille põhitegevusaladeks on veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse 

osutamine, soojamajanduse korraldamine ning heakorrateenused. Ettevõte on loodud 1998. a.  

VK teenuste hinnakiri on järgmine: 

Tasu võetud vee eest (käibemaksuta): 

Haiba küla 0,70 €/m
3
 

Laitse küla   0,69 €/m
3
 

Ruila küla       0,69 €/m
3
 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (käibemaksuta): 

Haiba küla   2,38 €/m
3
 

Laitse küla      1,53 €/m
3
 

Ruila küla    0,74 €/m
3 

2017.a. omandas AS Kovek endise Kernu valla vee-ettevõtte OÜ Haiko Teenused osa, AS 

Kovek omab 100%-list osalust Haiko Teenused OÜ-s. Seoses eeltooduga andis Kernu 

Vallavalitsus 12.12.2017.a vastavalt Kernu Vallavolikogu 18.05.2017.a otsusele nr 17 AS-le 

Kovek tasuta üle ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud, -rajatised ja -ehitised. Üleandmine 

on seotud Saue valla, Kernu valla, Nissi valla ja Saue linna ühinemislepinguga. 2018.a. 

jooksul on kavas OÜ Haiko Teenused liita AS-ga Kovek.  

8)  OÜ Lekree Majad (reg. nr 10864262) on  vee-ettevõtjaks määratud Vatsla küla Saare, 

Piiritsa ja Sininõmme planeeringualade tegevuspiirkonnas. Alus: Saue vallavolikogu 

26.10.2006 otsus nr. 093. Piirkonnas on ettevõtte klientideks ca 50 tarbijat. Operaatori poolt 

hallatavateks ÜVK rajatisteks on 1 puurkaev-pumpla ning hinnanguliselt 1,3 km 

veetorustikku. Ettevōtte põhitegevuseks on kinnisvaraarendus. Joogivee tariif on 1,22 eurot/m
3
 

(koos käibemaksuga).  

9) AS Alliku OS (reg. nr 10030456) on vee-ettevõtjaks määratud Alliku küla Kurvi 

tootmiskompleksi planeeringualadel moodustatud tegevuspiirkonnas Alus: Saue 

Vallavolikogu 29.03.2012  otsus nr. 024. Alliku küla veemajandusprojekti elluviimise järel 

võtab AS Kovek üle ka Alliku küla tööstusettevõtetest tarbijad. Ettevōtte pōhitegevusaladeks 

on piima tootmine ja teraviljakasvatus. Vee hind juriidilistele isikutele 1,14 eurot 1 m
3
, millele 

lisandub käibemaks. 

Vee-ettevõtluse areng 

Tulenevalt vee-ettevõtluses esinevast mastaabisäästust on otstarbekas Saue vallas seni 

tegutsenud vee-ettevõtted omavahel liita, kuna see võimaldaks kulusid optimeerida ning 

hankida tsentraalselt veemajanduses vajalikke sisendeid. Seetõttu on majanduslikult 

optimaalne viia lõpuni 2018.a. lõpuks AS Kovek, OÜ Haiko Teenused ja AS Nissi Soojus 

ühinemine. 

Seega tegeleb tulevikus Saue vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemide haldamisega 

peamiselt üks vee-ettevõte. Seoses eesmärgiga taotleda Keskkonnaprogrammist toetust 

ühisveevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks Turba alevikus on vajalik 

seni N.R. Energy OÜ-le ja AS-ile Tootsi Turvas kuuluvate ühisveevarustuse ja -

kanalisatsiooniga seotud varade üleandmine ühendatud vee-ettevõttele - AS-ile Kovek.  
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Kaugemas tulevikus saab hinnata perspektiivikaks Saue linnas paiknevate AS Tallinna Vesi 

varade omandamist, mis võimaldaks eeldatavalt hoogustada investeeringuid Saue linna 

lähiümbruse arenduspiirkondades. 

Saue vallas ühise vee-ettevõtte loomine vähendab ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

haldamisega seotud kulutusi ning tõstab seeläbi kogu süsteemi toimimise jätkusuutlikkust.   
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4. SAUE  VALLA ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI 

HETKEOLUKORD JA ARENDUSMEETMED 

4.1 Saue reoveekogumisala (üle 2000 ie) 
Saue reoveekogumisala hõlmab Saue linna ja vanemat osa Vanamõisa külast. Vanamõisa 

küla territooriumile rajatud uuselamupiirkonnad ei kuulu 2018.a. seisuga Saue 

reoveekogumisala koosseisu. Saue reoveekogumisala reostuskoormus on 6770 

inimekvivalenti (23,7 ie/ha). Reoveekogumisala piire muudeti keskkonnaministri 21.09.2017 

käskkirjaga nr 1-2/17/919.  

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Saue reoveekogumisalal põhjavesi valdavalt nõrgalt 

kaitstud (kõrge reostusohtlikkusega), kohati ka kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkusega). 

Saue linnas on vee-ettevõtjaks AS Tallinna Vesi, Vanamõisa külas AS Kovek. 

 

4.1.1 Saue linn 

Saue linnas elab 01.01.2018 seisuga 5647 inimest. Ühisveevärgiteenust kasutab 843 kinnistut  

ja ühiskanalisatsiooniteenust 909 kinnistut. ÜVK-teenuseid kasutab hinnanguliselt 87,5% 

elanikest ning enamus Saue linna asutusi ja ettevõtteid, neist suuremad tarbijad Lantmännen 

Unibake Estonia AS, Saue Linnavarahaldus, Paulig Baltic AS, Hesburger AS, Fors MW AS, 

Hiteh Kinnisvara OÜ, AS Saue EPT, OÜ Harmet, Arco Color AS, Sami AS jt. 

Saue linna olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on 

esitatud Lisa 1 joonisel 1-1.  

Vee-ettevõtjaks on Saue linnas AS Tallinna Vesi. 

Saue linn paikneb kaitsmata või nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas. 

 

Puurkaev-pumplad 

Saue  linna  varustab veega kolm kaheastmelist puurkaev-pumplat 4 puurkaevuga:  

 Tule: Tule I (kat. nr 523) ja Tule II (kat. nr 1471);  

  Segu (kat. nr 4468) 

 ja Tammetõru (kat. nr 522).  

 
Joonis 4.1 Saue linna puurkaev-pumplate asetus 

 

Tule I, Segu ja Tammetõru saavad vett Kambriumi-Vendi veeladestikust (Cm-V), Tule II 

puurkaev saab vett Ordoviitsiumi-Kambriumi veeladestikust (O-Cm). Veevõtt puurkaevudest 

on reguleeritud mahutite veetasemete järgi. Puhastatud vesi juhitakse mahutisse, kust 

võrgupumbad annavad vee edasi tarbijale. Võrgupumpade juhtimine toimub vastavalt vee 

tarbimisele ja survele sagedusmuunduri kaudu.  

Veetarve on Saue linnas kokku ca 740-850 m
3
/d. 

Kõigis puurkaev-pumplates läbib puurkaevust võetav toorvesi aereerimise ja filtersüsteemi, 

mille tulemusena eraldatakse veest raud, mangaan ja ammoonium. Vee aereerimine toimub 

Tule ja Segu puurkaev-pumplas kompressori abil, Tammetõru puurkaev-pumplas injektor-
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düüsiga. Kõigis pumplates on survefiltrid, filtermooduli filtermaterjal on valitud vastavalt 

toorvee omadustele.  Filtermaterjali pestakse regulaarselt.  

Survefiltrid paigaldati Tule ja Segu puurkaevu-pumplatesse 2007. a., Tammetõru puurkaev-

pumplasse 2009.a.  

Saue linna puurkaev-pumplad on AS Tallinna Vesi kaugjuhtimissüsteemis.  

Vee andmine võrku on reguleeritud surve järgi. Kõikidel puurkaev-pumplatel on tagatud 30 m 

sanitaarkaitsetsoonid. Puurkaev-pumplate tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis: 

Tabel 4.1 Saue linna puurkaev-pumplate tehnilised andmed. 

Veehaarde 

nimetus 

Tule Segu Tammetõru 

Katastri nr I- I-523, II-1471 4468 522 

Passi nr I-3235, II-3241 6229 5784 

Rajamise aasta Mõlemad 1972 1990 1987 

Veekihi indeks I - Cm-V, II - O-Cm Cm-V Cm-V 

Sügavus  I – 205,4 m, II-85 m 207 m 210 m 
P/k pump I - 59,41 m - 34,2 m³/h 47,78m – 23 m³/h 100 m – 30 m³ 

 II - 48,39 m - 10,2 
m³/h 

UPA 150S  

Rõhutõste-
pump(-ad) 

33m - 17m³/h (SM-ga), 
2tk 

28m - 10m³/h (SM-ga), 2tk 36m - 50m³/h (SM-ga), 
2+2tk 

 Qmax=48 m³/h Qmax=39 m³/h Qmax=100 m³/h 

Filter jah jah jah 
Mahuti 169 m³ 193 m³+193 m³ 137 m³+137 m³ 
Kaugvalve jah jah jah 
Turvavalve jah jah jah 
Lubatud veevõtt I-300, II-200 m

3
/d* 400 m

3
/d* 500 m

3
/d* 

* Alus: Vee erikasutusluba L.VV/323855 

 

2015.a. oli veetoodang pumplate lõikes järgnev: 
 

Tabel 4.2 Saue linna puurkaev-pumplate veetoodang (2015) 

Puurkaev-pumpla m
3
/päevas m

3
/aastas 

Tule PP 162 58 732 
Tammetõru PP 416 54 517 

Segu PP 149 152 268 
Saue linn kokku  727 265 517 

 

Tammetõru puurkaev-pumpla (katastri nr 522, passi nr 5784) asub Saue linnas aadressil 

Tammetõru 14C. Puurkaev paikneb pumplahoonest väljaspool. Pumplahoones paiknevad II-

astme pumbad, veemahutid 2x120 m
3
. Puurkaev-pumplast väljub kaks liini: võrk I ja võrk II. 

Puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud tabelis 4.1. 
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Foto 4.1 Tammetõru puurkaev 

 
Foto 4.2 Tammetõru puurkaev-pumpla rõhutõstepumbad 
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Foto 4.3 Tammetõru puurkaev-pumpla proovivõtukraanid ja veevõrku väljuvad 

torustikud  

 

Segu (Saue) puurkaev-pumpla asub Saue linnas aadressil Segu 11.  

Puurkaev asub pumplahoones. Lisaks paiknevad pumplahoones 2x193 m
3
 mahutit. Puurkaev-

pumpla tehnilised andmed on toodud tabelis 4.1. 

 
Foto 4.4 Segu puurkaev-pumpla hoone 
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Foto 4.5 Segu puurkaev-pumpla sisevaade 

 
Foto 4.6 Segu puurkaev-pumpla mahuti 

 

Tule puurkaev-pumpla 

Tule puurkaev-pumpla asub Saue linnas aadressil Tule 6A. 2016.a. rajati puurkaev-pumpla 

juurde 90 m
3 

veereservuaar. Puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud tabelis 4.1. 

 
Foto 4.7 Tule puurkaev-pumpla.  
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Foto 4.8 Tule puurkaev-pumplahoone sisevaade 
 

 
Foto 4.9 Tule I puurkaev 
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Foto 4.10 Tule II puurkaev    Foto 4.11 Tule veemahuti  
 

Joogivee kvaliteet Saue linnas 

Vastavalt AS Tallinna Vesi joogivee kontrollikavale võetakse Saue linna tarbijate juurest 

joogiveeanalüüse 4 korda aastas kolmest veevõrgu punktist: Ridva 15 – Saue Kaubakeskus;  

Nurmesalu 9 – Saue Gümnaasium ja Koondise tn 23 - lasteaed Midrimaa. Järgnevas tabelis 

on toodud joogivee analüüsitulemused 2017.a.: 

 

Tabel 4.3 Saue linna joogivee kvaliteet ühisvõrgus 
 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Määrus 

nr 82 ja 

98/83/EC 

Segu tn 11 

paak 

Tule tn 6a 

paak 

Tamme-

tõru tn 14c 

paak 

Saue 

Kauba-

keskus 

Ridva 15 

 

Saue 

lasteaed 

Midrimaa 

09.05.2017 09.05.2017 09.05.2017 19.06.2017 19.06.2017 

Värvus mg/l Pt  <3 <3 <3 <3 <3 

Maitse  Lahjendus-

aste 

 1 1 1 1 1 

Hägusus NTU  <0,1 <0,1 1,2 1 0,1 

Lõhn pall  1 1 1 1 1 

pH  6,5≤pH≤9

,5 

7,88 7,82 7,96 7,92 7,93 

Ammoonium mg/l 0,5 0,076 0,015 0,17 0,006 <0,006 

Nitraat mg/l 50 <1 <1 23   

Nitrit mg/l 0,5 0,008 0,004 0,006   

Raud µg/l 200 <20 <20 112 89 <20 
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Mangaan µg/l 50 <8 <8 23   

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

2500 530 480 518 520 474 

Escherichia 
coli 

PMÜ/100m

l 

0 0 0 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100m

l 

0 0 0 0 0 0 

Enterokokid 
PMÜ/100m

l 

0 0 0 0   

Kolooniate arv 
22 °C 

PMÜ/1ml Ebaloo-

mulike 

muutuste

ta 

0 6 15   

Andmed: http://vtiav.sm.ee  
 

Analüüsitulemuste alusel vastab Saue linna joogivee kvaliteet kehtestatud nõuetele. 

Saue linna veevõrk 

Aastatel 2010-2013 Ühtekuuluvusfondi toel ellu viidud Saue linna ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni laiendamise projekti raames ehitati 16,9 km joogiveetorustikku ning rajati 

liitumispunktid kokku 546 kinnistule. Projektieelselt oli linna veevõrgu kogupikkus 18,9 km. 

Veevõrgu peatrassiks on terastorustik Lehtla tänaval DN65 150 jm ja Pärnasalu tn 

sisekvartalis DN50 200 jm. Veetorustike skeem on esitatud Lisa 1 joonisel 1-1. 

Kogu Tallinna Vesi AS veevõrgus moodustasid lekked 2017.a. 13,82%
8
. Saue linna 

veekadude osakaalu üle AS Tallinna Vesi eraldi arvestust ei pea. Hinnanguliselt moodustab 

lekete osakaal Saue linna veevõrgus ca 15-25% toodetud veest. Saue linna veevõrgu tehniline 

seisukord on rahuldav ning suuri rekonstrueerimistöid ei vaja.  

 

Saue linna tuletõrje veevarustus 

Saue linna tuletõrje veevarustus on lahendatud veetorustikule paigaldatud hüdrantidega. 

Tuletõrjeveevaru säilitatakse teise astme pumbajaamade vahereservuaarides. Tagatud on 

tulekustutusvesi 30 l/s. 

 

Ühiskanalisatsioon 

Saue linna reoveed kogutakse kokku ja juhitakse piki Pärnu maanteed läbi 2x300 mm 

survetorude Tallinna ühiskanalisatsioonisüsteemi kaudu puhastamiseks Tallinna linna 

reoveepuhastusjaama Paljassaare poolsaarel.  

Ühtekuuluvusfondist rahastatud Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise 

projekti raames ehitati Saue linnas aastatel 2010-2013 isevoolseid kanalisatsioonitorustikke 

12 921 m (Ø160 ja Ø200) ning survekanalisatsioonitorustikke 1 076 m, kokku ca 14 km. 

Projektieelselt oli Saue linna ühiskanalisatsioonivõrgus 30,6 km torustikke, millest isevoolset 

reoveekanalisatsiooni ca 18 km ning survekanalisatsiooni koos Saue linna - Tallinna vahele 

rajatud survetrass-eelvooluga 12,5 km. Saue linna reoveekanalisatsioonitorustike tehniline 

seisukord on rahuldav ning suuremaid rekonstrueerimistöid ei ole kavandatud. 

Kanalisatsioonitorustike skeem on esitatud Lisa 1 joonisel 1-1. 
 

Reoveepumplad 

Linna suuremad kanaliseeritavad piirkonnad on järgmised: 
• Kiviloo kvartal pumplaga – Kiviloo PM 

                                                 
8
 Allikas: Tallinna Vesi Aastaraamat 2017 

http://vtiav.sm.ee/
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• Ärma elamupiirkond linna idaosas pumplaga Ärma PM 
• Räni elamupiirkond linna põhjaosas pumplaga Räni PM  

• Kohaliku tähtsusega on pumplad Kivikangru KP, Uus Aru KP 

Koondise tn pumpla valgalasse jääb kogu linna idaosa elamis-tootmistsoon ja keskosa 

korruselamute piirkond. Peakollektorid Ø200-300 paiknevad piki Tule tänavat ja Koondise 

tänavat. Pumplast väljub 2-niidilise Ø300 mm survetorustik, mis kulgeb piki Tallinn – Pärnu 

maanteed ja juhib heitveed läbi Laagri pumpla Tallinna kanalisatsioonisüsteemi. Koondise tn 

reoveepumpla juures on purgimissõlm. 

 
Foto 4.12 Koondise tn reoveepumpla 

Tõkke põik pumpla valgalasse jääb kogu Saue linna edelaosa eramute piirkond. Piirkonna 

peakollektoriks on Rauna tänava torustik Ø200 ja raudteeäärne torustik Ø300. Pumplast väljub 

2-niidiline Ø110 mm survetorustik, mis suubub linna keskosa korruselamute kanalisatsiooni 

võrku. Pumpla pumbad ning automaatika vahetati välja 2006.a. 

Ladva-Raiesmiku tänava pumpla on rajatud 2000. a. Pumpla valgalasse jääb linna keskosa 

eramute piirkond. Pumplast väljub Ø110 mm survetorustik, mis pumpab heitveed peapumpla 

kesklinna valgalasse. 

ÜF-i projekti raames ehitati 2012.a. 2 uut pumplat koos survetorustikega Ø 110 mm. 

 

Tabel 4.4 Reoveepumplad Saue linnas 

Pumpla 
nimetus 

Aadress Q 
l/s 

Pumbad Ehitusaasta 

Koondise Koondise 3 65 l/s Tsentrifugaalpump, Sarlin, 

S1 404H6A511, 43 KW  

2 tk 2000 a 

2000 

Tõkke põik Tõkke põik 10 18,3 
l/s 

Tsentrifugaalpump, 

Grundfos, S1 

074H1B511, 9,6 KW 2 tk 
2006 a 

1996 

Raiesmiku Raiesmiku tn 14 l/s Tsentrifugaalpump, Sarlin, 
SV 014B6D501P, 1,65 KW 
2 tk 2000 a 

2000 

Kiviloo PM    1,0 l/s Kompaktpumpla, 2 pumpa  

Ärma KP    1,0 l/s Kompaktpumpla, 2 pumpa  
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Räni KP     5,0 l/s Kompaktpumpla, 2 pumpa  

Kivikangru KP  1,0 l/s Kompaktpumpla, 2 pumpa  

Uusaru KP  2,5 l/s Kompaktpumpla, 2 pumpa  

Sademeveekanalisatsioon ja pinnasevee ärajuhtimine 

Sadeveed on kanaliseeritud torustikku vaid Tule tn piirkonna elamis-tootmistsoonis. 

Peakollektor kulgeb piki Tule tänavat, millesse suubuvad lähimate kõrvaltänavate torustikud. 

Sadevete eelvooludeks on linna kirdepoolses osas paiknevad kraavid. Linna idaosa liigvete 

ärajuhtimiseks on tänavatele rajatud kraavid, mille eelvooluks on linnast väljas paiknevad 

kraavid, mis suunduvad Jälgimäe peakraavi ning sealtkaudu Vääna jõkke. 

 

Saue linnast lähtuva sadevee ärajuhtimine vajab täiendavaid investeeringuid ning eeldab 

süsteemset arendamist kinnistuomanike ja valla koostöös, lähtudes järgnevatest põhimõtetest: 

1) Saue linnast lähtuvate sademevete väljavooludele, mis suunduvad Jälgimäe peakraavi 

kaudu Vääna jõkke, tuleb ette näha õli-liivapüüdurite rajamine; 

2) Üksik- ja paariselamumaa kinnistutel tuleb eelistada sademevete immutamist sama kinnistu 

piires ning alles selle võimaluse puudumisel tuleb sadevesi suunata ametlikku eelvoolu valla 

poolt esitatud tingimustel; 

3) Tiheasustusaladel vallale kuuluvatel maadel ei nähta reeglina ette avatud kraave, vaid 

võimalusel piisava läbimõõduga plasttorusid. Plasttorud peavad olema varustatud 

vaatluskaevudega vahekaugustega, mis ei ületa 50 m; 

4) Erakinnistutel paiknevatele sademeveesüsteemidele, mis on valla omandis, seatakse isiklik 

kasutusõigus nende teenindamiseks ja remondiks; 

5) Erakinnistutel paiknevate sademeveesüsteemide, mis pole üle antud vallale,  

korrashoiukohustus jääb kinnistu omanikule. Sellisele süsteemile tuleb omaniku poolt tagada 

iga-aastane hooldus, kindlustamaks selle pidev häireteta toimimine; 

6)  Juhul, kui  eelvool ei võimalda erakinnistult lähtuvaid sadeveekoguseid hetkeliselt vastu 

võtta, tuleb kinnistuomanikel kasutada vooluhulkadele vastavaid puhvermahuteid, mille 

väljavoolu avaga reguleeritakse eelvoolu suunatav veekogus vastavaks eelvoolu 

vastuvõtuvõimega; 

7) Sademeveesüsteemide kavandamisel eelistatakse isevoolseid süsteeme, mistõttu 

ülepumpamise lubamine on lubatud vaid juhul, kui need jäävad kinnistuomanike omandisse ja 

hallata; 

8) Pärast eelvooludele puhastite paigaldamist tuleb kaaluda vallale vee-erikasutusloa 

taotlemist ja tariifide kehtestamist erakinnistutelt kogutud ja läbi puhastite loodusesse 

suunatava sademevee puhastamisele.    

 

Saue linna ühiveevärgi ja sademeveesüsteemi arendusmeetmed: 

1) Istiku tänavale veetorustiku rajamine (123 m, 4 kinnistule).                          

Tööde maksumus ca 13 300 eurot. 

2) Saue linna sademeveekanalisatsiooni arendamine kokku 320 500 eurot, sh: 

- Rauna teele rajatav sademevee äravool (780 m),  

- Laastu tn eelvoolu korrastamine,  

- olemasoleva liigvee äravoolu korrastamine/rekonstrueerimine. 

Korrastatav äravool juhib liigvee ära Saue Tammiku poolt raudtee suunas 

üle Vana-Keila mnt Nõmmiku Kuusemetsa ja Laastu tn kaudu (kokku ca 

920 m).  

- kraavi rajamine piki raudteed kuni sademevee septikuni (ca 720 m).  
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- Saue linna lääneosas sademeveekraavide puhastamine ja amortiseerunud 

truupide rekonstrueerimine, tagamaks sadevete vaba eelvoolu Välja teel 

olevasse kraavi;  

- Eelvoolude rekonstrueerimine/korrastamine (Jälgimäe ja Padula 

piirkonnas kokku umbes 3 700 m, ca 55 500 eurot); 

- Sademeveekanalisatsiooni rajamine raudtee äärses ja Koondise-

Kuuseheki tn piirkonnas (kokku ca 1000 m, orienteeruv maksumus 

85 000 eurot). 
 

 

4.1.2 Vanamõisa küla   

Vanamõisa külas on käesoleval ajal tiheasustus koondunud kahte piirkonda: 

1) vanem osa külast, küla keskus, mis asub Saue reoveekogumisalal (edaspidi: Saue-

Vanamõisa); 

2) Välja tegevuspiirkond, mis on jätkuva elamuehitusega uuselamupiirkond.  

Piirkonnas, mis on Vanamõisa külas AS Kovek tegevuspiirkonnaks, kuid jääb käesoleval ajal 

väljapoole Saue reoveekogumisala, on ühiskanalisatsiooni eelvool välja ehitatud kuni Vau 

detailplaneeringu alani Tutermaa teel. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni edasine 

väljaehitamine piirkonnas sõltub arendajatega sõlmitavatest arenduslepingutest. 

Vanamõisa külas elas 01.01.2018 seisuga kokku 520 inimest. Potentsiaalne elanike arv kogu 

piirkonnas on teoreetiliselt kuni 3000 elanikku. 

Vanamõisa küla territooriumil on põhjavesi kaitsmata või nõrgalt kaitstud. 

 

4.1.2.1 Vanamõisa küla Saue reoveekogumisalal (Saue-Vanamõisa) 

Saue reoveekogumisalale jääb käesoleval ajal Vanamõisa külast vanem aastakümnetega 

väljakujunenud osa. Vanamõisa tegevuspiirkonnas on vee-ettevõtjaks AS Kovek
9
. Saue-

Vanamõisas elab hinnanguliselt 333 inimest, neist 152 kasutab ÜVK-teenuseid (71 

kliendilepingut).   

Piirkonna ühisveevärk ja -kanalisatsioon on välja ehitatud aastatel 2010-2013 

Ühtekuuluvusfondi projektiga. Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni rajatised on esitatud Lisa 1 joonisel 2-10. 

 

Puurkaev-pumplad, veetöötlusjaamad 

Saue-Vanamõisa piirkonna veevajaduse katavad Vanamõisa PK-1 (kat.nr. 50412) ja 

Vanamõisa PK-2 (kat.nr. 50551). Mõlemad puurkaevud koos II astme pumpla 

veetöötlusseadmete, automaatika ning nõuetele vastavas mahus veereservuaaride 

paigaldamisega rajati aastatel 2010-2013. 

Veetöötlusjaama olulisimad komponendid: 

1. Rauaeraldusfilter jõudlusega 7 m
3
/h, maksimaalse filtreerimiskiirusega 7,37 m/h ning 

läbimõõduga 1100 mm. 

2. Injektoriga aeratsioonisüsteem filtri jõudlusega 7 m
3
/h; 

3. Kemikaali doseerimissüsteem.  

4. Veemahutitena rajati 2 paralleelset töödeldud vee reservuaari  a´ 30 m
3
. 

Koos II astme pumpla karakteristikutega on rajatise parameetrid kirjeldatud järgnevas tabelis. 

Tabel 4.5 Rajatud veetöötlusjaama ja puurkaev-pumpla põhinäitajad 
Tagatud Tagatud Veetöötlus- Tehnohoone  Elektri- ja II astme Veemahuti 

                                                 
9
 Alus: Saue Vallavalitsuse 28.04.2016 otsus nr 32. 
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veetootmine 

tunnis, m
3
/h 

tõstekõrgus  

(m) 

seadmed 

(sh.rauafilter)   

automaatika-

süsteem  

pumpade 

paigaldus+ 

automaatika 

olemasolu 

11.10 30.00 x x X x x 

 

Veekvaliteet puurkaevudes 

Puurkaevust kat. nr 50551 ja kat. nr 50412 pumbatava vee rauasisaldus ületas 2011.a. võetud 

proovi alusel mitmekordselt piirnormi (vt. tabel 4.6).  

Tabel 4.6 Rajatud  puurkaevude joogivee keemilised analüüsid (enne aereerimist). 

Näitaja Piirnorm Ühik PK nr 50412 PK nr 50551 

   30.10.2011          30.10.2011 

Hägusus - NHÜ 1,21 <0,52 

Lõhn  lahjendus-aste 1 1 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 469 542 

pH 6,5-9,5  8,6 7,3 

Ammoonium 0,5 mg/l <0,07 <0,07 

Naatrium  200 mg/l 48 47,5 

Nitritioon         0,5 mg/l <0,004 <0,004 

Nitraatioon       50 mg/l <0,4 <0,4 

Oksüdeeritavus 5,0 mg/l O2 2,4 2,4 

Üldraud 200 μg/l 510 1230 

Mangaan 50 μg/l <2 <2 

Kloriidid 250 mg/l 57,8 89,3 

Fluoriidid 1,5 mg/l 0,89 0,62 

Sulfaadid 250 mg/l 14,0 19,3 

Escherichia coli 0 PMÜ/100ml 0 0 

Coli-laadsed 

bakterid 
- PMÜ/100ml 0 0 

Entrekokid 0 PMÜ/100ml 0 0 

Kolooniate arv 

22°C 
- PMÜ/100ml 90 >300 

Allikas: AS Kovek (Terviseameti kesklabori proovivõtu tulemused)  

 

Veekvaliteet Saue-Vanamõisa joogivees 

Järgnevalt on toodud joogivee kvaliteedi analüüsi tulemused aastast 2017. 

Tabel 4.7 Joogivee kvaliteet ühisvõrgus (Vanamõisa küla veevärk) 
 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Määrus nr 82 

ja 98/83/EC 

Veetöötlusjaam 

15.03.2017 

Värvus mg/l Pt  4 

Hägusus NTU  <1,0 

Lõhn lahjendusaste  1 

Üldkaredus  mg-ekv/l  3,7 

pH  6,5≤pH≤9,5 7,9 

Ammoonium mg/l 0,5 0,12 

Maitse lahjendusaste  1 
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Elektrijuhtivus µS/cm 2500 489 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid PMÜ/100ml 0 0 

Andmed: http://vtiav.sm.ee  

Joogivee rauasisaldust analüüsiti viimati 30.09.2014, mil raua näitaja oli 105 μg/l. Analüüside 

alusel vastab joogivee kvaliteet veetöötluse järgselt kehtivatele nõuetele. 

 

Veetorustikud 

Saue-Vanamõisa reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi projektiga rajati Vanamõisas 

ajavahemikus 2010-2013.a. 3921 m veetorustikke.  Veetorustike rajamisega tagati 

ühisveevärgiga liitumise võimalused kõikidele Saue reoveekogumisalal elavatele Vanamõisa 

küla inimestele.  

Veekadu oli 2017.a. 11,7%. Veetorustike tehniline seisukord on hea.  

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrje veevarustus on osaliselt lahendatud hüdrantidega. 

Reoveetorustikud 

Saue-Vanamõisa  reoveekogumisalale rajati Ühtekuuluvusfondi projektiga ajavahemikus 

2010.-2013.a. 3193 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku  ning 1751 m survetorustikke. 

Reoveetorustike rajamisega tagati ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalused kõikidele Saue 

reoveekogumisalal elavatele Vanamõisa küla elanikele.  

Saue-Vanamõisa piirkonnast kogutud reovesi juhitakse puhastamiseks Tallinna linna 

reoveepuhastusjaama Saue linna ühiskanalisatsiooni kaudu. 

 

Reoveepumplad 

Saue-Vanamõisa piirkonnas on 5 reoveepumplat, mis rajati aastatel 2010-2013 

Ühtekuuluvusfondi projektiga. Pumplate seisukord on hea. 

Sademeveekanalisatsioon 

Sademevee kogumise ja ärajuhtimise torustikud piirkonnas puuduvad ja nende 

väljaehitamiseks puudub vajadus. 

Arendusmeetmed 

Vanamõisa ÜVK seisukord on hea ning suuremaid investeeringuid ei ole kavandatud. 

 
4.1.2.2 Vanamõisa küla Välja tegevuspiirkond  

Välja tegevuspiirkond moodustati Vanamõisa külas Saue Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega 

nr. 32 ning selle vee-ettevõtjaks kinnitati AS Kovek. Tegevuspiirkond hõlmab Välja 1 ja 

Saueaugu planeeringualasid, kus on ca 120 kinnistut. 2018.a. alguse seisuga on neist ÜVK-ga 

liitunud 68. Piirkonnas paiknevad peamiselt ühepereelamud.  

Käesoleval ajal ei kuulu Välja tegevuspiirkond reoveekogumisala koosseisu. 

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 

joonisel 2-19. 

Ühisveevärk 

Välja piirkonda varustatakse veega Saue linna ühisveevärgist, puurkaev-pumplaid piirkonnas 

ei ole. Veevarustuse tagamiseks on rajatud torustik Välja piirkonnast Saue linna Vana-Keila 

mnt – Rauna tn ristmiku torustikuni. Välja tegevuspiirkonnas on kokku ca 4 km veetorustikke. 

Torustikud on rajatud aastatel 2006-2007 ning nende tehniline seisukord on hea.  

http://vtiav.sm.ee/
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Veekadu oli 2017.a. 11,7%. 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrjevee saamine on lahendatud hüdrantidega (9 tk, 10 l/s).  

 

Ühiskanalisatsioon 

Reoveetorustikud 

Välja tegevuspiirkonnas paikneb kokku  3,5 km reoveekanalisatsiooni torustikke, sh 3 km 

isevoolset ja 0,5 km survekanalisatsiooni.  Isevoolne torustik on rajatud PVC materjalist. 

Läbimõõt on enamuses De160 mm (ca 3,4 km), ülejäänud torustik on De200 mm (0,1 km). 

Survekanalisatsioonitorustik on rajatud 125PE plasttorudest. 

Reovesi juhitakse Saue linna ühiskanalisatsiooni kaudu (Töö pst) puhastamiseks Tallinna 

linna kanalisatsioonisüsteemi. 

Torustikud on rajatud valdavalt aastatel 2006-2008 ja nende tehniline seisukord on hea. 

Infiltratsioon oli 2017.a. ca 33%. 

 

Reoveepumpla 

Vahtra tee 15 kinnistul (72701:002:1212) paikneb 1 reoveepumpla. Reoveepumpla on rajatud 

aastatel 2006-2007. Reoveepumpla automaatika vajab uuendamist. 

  

Foto 4.13 Vahtra tee 15 kinnistul asuva reoveepumpla tehnohoone 

Sademeveekanalisatsioon 

Välja tegevuspiirkonnas on kokku 3 625 m sademeveekanalisatsiooni torustikke. Torustikud 

on rajatud aastatel 2006-2007 ning nende tehniline seisukord on hea.  

 

Arendusmeetmed 

2018.a. rajatakse ÜVK-torustikud Ojakalda teele (Välja teest Vau tee alguseni) ning 

ühendatakse Vau arendus Välja tegevuspiirkonna koosseisu. Ühenduse loomiseks on vajalik 

rajada ca 285 m veetorustikke (De110 PEH), 280 m kanalisatsiooni survetoru (De110) ning 6 

m isevoolset kanalisatsioonitoru (De160). 

Välja tegevuspiirkonna olemasolevad rajatised on heas seisukorras. Uuendamist vajab 

reoveepumpla automaatika. 

Välja tegevuspiirkond on perspektiivis otstarbekas arvata Saue reoveekogumisala koosseisu. 

 

4.1.3 Jõgisoo küla, Saue-Jõgisoo perspektiivne reoveekogumisala 

Saue linnast lõunasse jääval Saue-Jõgisoo perspektiivsel reoveekogumisalal on praegu 

valdavalt hajaasustus, piirkondade tulevikunägemus põhineb kehtestatud Saue valla 

üldplaneeringul ning piirkonnas koostatud detailplaneeringutel.  

Jõgisoo küla reoveekogumisalale jäävas osas on kavandatud enam kui 150 eluaseme ehitamist 

detailplaneeringutega, neist suuremad Tooma I ja Ülase (planeeringud ei ole kehtestatud). 

Arenduste perspektiiv ei ole selge, lähiaastatel nende realiseerumist ette näha ei ole. 
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Ühisveevärk ja -kanalisatsioon käesoleval ajal piirkonnas puudub.  

Perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 joonisel 2-11. 

Piirkonnas paiknevate puurkaevude tehnilisi andmeid iseloomustab järgnev tabel. 

 

Tabel 4.8 Saue-Jõgisoo reovee kogumisalal asuvad puurkaevud. 

Puurkaevu 

asukoht 

(nimetus) 

Valdaja Katastri ja 

passi 

number 

Põhjaveekihi indeks ja 

kaevu sügavus 

Kaevu puurimise 

aasta 

Torokse talu, 

Jõgisoo 

Eraisik    9510 

     209 

O-Cm  101 m   1992 

Urgardi 

Sigala 

Nõlvaku 

TÜ 
   4523 

 

O-Cm    76 m   1957 

 

Saue-Jõgisoo reoveekogumisala arendusmeetmed 

 

Ühisveevärk 

Ühisveevärk on kavas lahendada Tooma 1 detailplaneeringualale rajatava Cm-V puurkaevu 

abil, mille veeandvus on eeldatavalt piisav kogu piirkonna veevajaduse katmiseks. 

Ühisveevärk on kavas ringistada Saue linna ühisveevärgiga, tagamaks suuremat 

varustusstabiilsust. Sel otstarbel on lääneossa planeeritud Saue linna Tooma 

detailplaneeringualalt perspektiivne veetrass ning idaosas ühendatakse ühisveevarustus Saue 

linnas, Tule tn. vahetus läheduses asuva liitumispunkti kaudu. 

 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrje veevarustuse tagamiseks on otstarbekas planeerida tulenevalt tiheasustusest 

tuletõrjehüdrandid või alternatiivina tuletõrje veemahutid. 

 

Ühiskanalisatsioon 

Saue-Jõgisoo ja Aila küla Mäe perspektiivsete reoveekogumisalade reovee töötlemiseks on 

võimalik kasutada peamiselt kahte alternatiivset lahendust. Mõlema alternatiivi puhul on 

alljärgnevalt võrreldud nende eeldatavat maksumust, teostatavust ning võimalikke eeliseid ja 

puudusi. Maksumuse juures tuleb arvestada alginvesteeringu ning hilisemate 

ekspluateerimiskulude suurusega e. investeeringu elutsükli kuludega. 

1) Alternatiiv 1 
Alternatiiv 1 kohaselt kogutakse Saue-Jõgisoo ja Mäe perspektiivsetel reoveekogumisaladel 

tekkiv reovesi ning suunatakse OÜ-le Watercom kuuluva Saue linna reoveekollektori kaudu 

puhastamiseks AS-i Tallinna Vesi reoveepuhastusjaama Paljassaare poolsaarel. 

a. Maksumus. Alginvesteeringuks on pumplate ning survetorustiku rajamise maksumus 

reoveekogumisalade juurest kuni Saue linnas asuvate ühiskanalisatsiooni 

liitumispunktideni ning liitumistasu suurus OÜ-le Watercom. Liitumistasu suurus on 

240 000 eurot. Mäe piirkonna ja Saue linna vahelise kanalisatsiooni survetorustiku 

rajamise ja reoveepumpla paigaldamise maksumus on kokku ligikaudu 76 000 eurot 

(survetorustik Mäe ülepumplast Saue linna Tõkke tn asuva voolurahustuskaevuni 400 

jm x 90 eur/jm= 36 000 eurot ja ülepumpla maksumus 40 000 eurot). Saue-Jõgisoo 

piirkonna ja Saue linna vahelise kanalisatsiooni survetorustiku rajamise ja 

reoveepumpla paigaldamise maksumus on kokku ligikaudu 247 000 eurot (survetorustik 

Saue-Jõgisoo ülepumplast Saue linna Tule tn asuva voolurahustuskaevuni 2300 jm x 90 

eur/jm= 207 000 eurot ja ülepumpla maksumus 40 000 eurot). Alginvesteeringu 

maksumus on kokku orienteeruvalt 563 000 eurot. Opereerimiskulu maksumuseks 

kujuneb reovee kuupmeetri maksumus, mille alusel arveldatakse reovee ärajuhtimise 
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puhul. 2018.a seisuga maksab reovee m³ Saue linnas 0,78 eurot, millele lisandub 

käibemaks.  

b. Teostatavus. Lahendus on kooskõlas reoveekogumisalade piirkondades kehtestatud 

detailplaneeringute tingimustega, varem kehtinud Saue valla ÜVK arendamise kavaga, 

Saue valla üldplaneeringuga ning samuti tehniliselt teostatav. AS Watercom on 

väljendanud valmisolekut vee-ettevõttele valmisolekut reovee vastuvõtmiseks 

liitumispunktis vooluhulgaga kuni 3 l/s ehk 10,8 m/h. Alternatiiv on teostatav. 

 

2) Alternatiiv 2 
Alternatiiv 2 kohaselt rajatakse Aila-Jõgisoo piirkonnas uus reoveepuhasti, millega 

puhastatakse Mäe ja Saue-Jõgisoo perspektiivsetel reoveekogumisaladel tekkiv reovesi. 

a. Maksumus. Alginvesteeringuks on pumpla ja survetorustiku rajamise maksumus Mäe 

piirkonnas, reoveepuhasti rajamise maksumus Saue-Jõgisoo piirkonnas ning 

reoveepuhastist heitvee juhtimiseks Keila jõkke rajatava torustiku maksumus. Mäe 

piirkonnas ülepumpla paigaldamise ning survetorustiku rajamise maksumus kuni Aila-

Jõgisoo reoveepuhastini maksumus on 166 000 eurot (pumpla 40 000 eurot, 

survetorustik Mäe ülepumplast Aila-Jõgisoo reoveepuhasti voolurahustuskaevuni 1400 

jm x 90 eurot/jm= 126 000 eurot).  Reoveepuhasti rajamise maksumus 400 000 eurot 

(Aila-Jõgisoo piirkonnas Saue-Jõgisoo EAP vahetus läheduses, bioloogiline puhastus 

kombineeritud mehhaanilise ja keemilise reovee puhastusega, reostuskoormusega 500 

IE). Eelvoolu torustiku rajamise maksumus puhastist väljuva heitvee suunamiseks 

Keila jõkke maksumusega 396 000 eurot (isevoolne torustik Aila-Jõgisoo 

reoveepuhasti juurest kuni Keila jõeni 3300 jm x 120 eur/jm). Eelvoolu torustiku 

rajamise täpne vajadus selgub reoveepuhasti projekteerimise kooskõlastamisel 

Keskkonnaametiga. Hetkel on lähimaks võimalikuks heitvee eelvooluks Keila jõgi. 

Kui eelvoolu asukohaks oleks võimalik leida reoveepuhastile lähemal asuv 

vooluveekogu, siis on võimalik vähendada alginvesteeringut eelvoolu torustiku 

rajamise maksumuse osas. Maksumus on orienteeruvalt kokku 962 000 eurot. 

Opereerimiskuludeks kujuneb reovee kuupmeetri käitlemise ja puhastamise kulu 

rajatavas reoveepuhastis. Reovee puhastamise kulu sarnase tehnoloogia ja suurusega 

puhastites on ligikaudu 0,80-1,20 eurot/m³, millele lisandub käibemaks. 

b. Teostatavus. Alternatiivi tehniline teostatavus sõltub esmajoones reoveepuhasti ning 

heitvee eelvoolu jaoks sobiva asukoha leidmisest. Samuti tuleb arvestada 

Keskkonnameti kooskõlastuse saamisel varasemalt kokkulepitud  reoveekäitluse 

põhimõtete muutmisega piirkonnas. Tallinna lähiümbruses on valdavalt soovitatud 

võimaluse korral reovee suunamist puhastamiseks Tallinna linna Paljassaare 

reoveepuhastisse. Alternatiivi teostamise täpsemaks hindamiseks ning lahenduse 

kooskõlastamise jaoks erinevate osapoltega on vajalik eelnevalt koostada eelprojekt 

ning tõenäoliselt ka keskkonnamõjude hinnang. Alternatiiv on teostatav, kuid on 

raskendatud eelkõige reoveepuhastile ja heitvee eelvoolule sobiva asukoha 

leidmise ning nende kooskõlastamise vajaduse tõttu. 

 

Kokkuvõtvalt on:  

Alternatiiv 1 eeliseks selle väiksem alginvesteering ning tõenäoliselt ka ekspluatatsiooni 

maksumus ning ja parem teostatavus võrreldes alternatiiviga 2. Alternatiiv 2 eeliseks 

alternatiiv 1 ees väiksema reoveepuhasti võimalik sõltumatus erinevate vee-ettevõtjate 

omavahelisest koostööst ning liitumistasu ja teenuse hinna kujundamisest. Samas võib 

teenuse tarbija arvestada sellega, et vee-ettevõtjate teenuse hinnad ja liitumistasude 

arvutamise metoodika kooskõlastatakse Konkurentsiameti poolt ning reguleeritakse 

seadusandlusega. Arvestades alternatiivide maksumuse, teostatavuse ja nende eeliste ja 

puudustega on eelistatum variant Saue-Jõgisoo perspektiivse reoveekogumisala reovee 
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ära juhtimiseks alternatiiv 1 ehk reovee suunamine Saue linna reoveekollektori kaudu 

puhastamiseks AS Tallinna Vesi Paljassaare reoveepuhastis.  

 

Eeltoodust tulenevalt suunataks Saue-Jõgisoo reoveekogumisala reovesi Saue linna, Tule tn. 

vahetus läheduses asuva liitumispunkti kaudu, mille vastuvõtukoormuseks on kooskõlas Saue 

linna ÜVK arengukavaga arvestatud 160 m
3
 päevas. Reovesi pumbatakse Saue linna 

kanalisatsiooni põhitrassi kaudu, millel asub 4 reoveepumplat. Kanalisatsiooni põhitrass on 

planeeritud nii survekanalisatsiooni abiga kui ka isevoolsena, võimaldades piirkonna 

detailplaneeringualade sujuvat liitumist.   

 

Arendusmeetmete rahastamine 

Alternatiivide vahel valiku peavad tegema arendajad omavahelise kokkuleppega. 

Arendusalternatiivi elluviimisega seotud projekteerimine, ehitustööde järjekord ning 

konkreetne võrkude asukoht lahendatakse arendajate omavahelise kokkuleppe alusel. 

Siduvate kokkulepete puudumisel arendajate vahel lähtutakse detailplaneeringute järgsetest 

lahendustest. Piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kavandatud väljaarendamine põhineb 

arendajate poolt tehtavatel investeeringutel.  

 

 

4.1.4 Aila küla, Mäe tegevuspiirkond (perspektiivne reoveekogumisala)  

Saue linnast lõuna poole Aila küla territooriumile jäävas Mäe piirkonnas (Vana-Arula tee, 

Mäe tee, Arula detailplaneeringuala) on praegu valdavalt hajaasustus. Kavandatud arenduste 

väljaehitamisel on antud piirkond otstarbekas arvata Saue reoveekogumisala koosseisu. 

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 

joonisel 2-12. 

Mäe perspektiivne reoveekogumispiirkond asub kaitsmata põhjavee piirkonnas.  

Aila küla Mäe tegevuspiirkonnas on vee-ettevõtjaks määratud AS Kovek
10

. 

Ühisveevärk  

Aila küla Arula arenduse veevarustus baseerub praegu Mäe tee 1 krundil asuval puurkaevul 

(katastri nr. 22178). Ordoviitsium-Kambriumi (O-Ca) veekihi puurkaev on rajatud 2007.a. 

Puurkaevu sügavus on 87 m, sanitaarkaitseala ulatus 50 m.  Puurkaevu rajamise ajal võetud 

veeproovi alusel on puurkaevu toorvees kõrge raua näitaja (0,79 mg/l). Peale ühisveevärgi 

veeühenduse väljaehitust likvideeritakse puurkaevust väljuv veeühendus. 

Aila külas Arula detailplaneeringuga haaratud alal on eelnevate ehitusprojektidega välja 

ehitatud piirkonna ühisveevarustuse jaotustorustik.  

 

Ühiskanalisatsioon 

Ühiskanalisatsioon käesoleval ajal puudub. Välja on ehitatud Arula arenduse reoveepumpla 

kinnistule Heina tee 5 (kat.tunnus 72701:003:0098). Pumpla on kahe reoveepumbaga, 

tagasilöögiklappide, siibrite, induktiivkulumõõturitega. Lisaks reoveepumplale on Arula 

detailplaneeringuga haaratud alal eelnevate ehitusprojektidega välja ehitatud piirkonna 

survekanalisatsioonitorustik (välja ehitatud, kuid ei ole kasutusse võetud).  

 

Mäe reoveekogumisala arendusmeetmed 

 

Ühisveevärk 

Aila küla Vana-Arula tee, Mäe tee ja Arula detailplaneeringuala veevarustus ühendatakse 

2018.a. Saue linna ühisveevarustusega Tõkke ja Tammetõru tänava ristmikul De160
11

. Tõkke 

                                                 
10

 Alus: Saue Vallavolikogu 29.12.2016 otsus nr 95. 
11

 “Mäe ja Välja tee ÜVK projekteerimise ja ehitustööd. Aila küla Mäe tänav ja Saue linn. Ühisveevarustus ja -

survekanalisatsioon. Osa II. Tööprojekt” Töö nr JV-ASVK-03-2018, Jaan Vene Projektbüroo OÜ 
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tänaval paikneb ühenduseks paigaldatud maasiiber. Aila külas luuakse ühendused 

olemasolevatele torustikele (veetoru De75). Peatorustikule on projekteeritud üks maapealne 

tuletõrjehüdrant TT MP Mäe tee haljasalale. Torustikud ehitatakse PE RC De110 survetorudest 

(või analoog), mis on loodud kinnisel meetodil rajatavate torustike ehituseks. 

Mäe piirkonnas on 34 kinnistut, arvutuslik veetarbimine 7,65 m
3
/ööpäevas. 

 

Tuletõrje veevarustus 

Arendajate ülesandeks on tagada tuletõrjeveevarustus, mis vastab Päästeameti nõuetele. 

Tuletõrje veevarustuse tagamine võib olla lahendatud nii hüdrantide, tuletõrje veemahutite kui 

ka kogumistiigi baasil.  

 

Ühiskanalisatsioon 

Mäe piirkonna reoveed suunatakse Saue linna ühiskanalisatsiooni läbi Arula (Tõkke tn.) 

liitumispunkti, mille vastuvõtukoormuseks on arvestatud 60 m
3
 päevas. Alliku 2 

detailplaneeringu jaoks on kavas ette nähtud isevoolne kanalisatsioonitrassiühendus Arula 

isevoolsesse kanalisatsioonitrassi. Reovesi juhitakse Saue linna ühiskanalisatsiooni  

survekanalisatsiooni kaudu (Dn110).  

Aila külas Arula detailplaneeringuga haaratud alal on eelnevate ehitusprojektidega välja 

ehitatud piirkonna kanalisatsioon. Arula detailplaneeringuala kanalisatsioon ühendatakse Saue 

linna ühiskanalisatsiooniga Tõkke ja Tammetõru tänava ristmikul. Kanalisatsioon 

ühendatakse olemasolevasse vabavoolsesse torustikku läbi kontrollkaevu.  Aila külas Mäe teel 

luuakse ühendused olemasolevatele torustikele. 

Aila küla Vana-Arula tee, Mäe tee ja Arula arenduse heitvete ärajuhtimiseks Saue linna 

ühiskanalisatsioonisüsteemi ühendatakse Aila külas olemasolev survekanalisatsioon (välja 

ehitatud, kuid ei tööta) projekteeritud survekanalisatsiooniga. Liitumine Saue linna 

ühiskanalisatsiooniga toimub läbi projekteeritud voolurahustuskaevu olemasolevasse 

kontrollkaevu. 

Aila küla Mäe piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaarendamine toimub AS-i 

Kovek poolt, mida rahastatakse esmalt valla panuse abil AS Kovek omakapitali. Hiljem 

kogutakse omanikelt või arendajatelt liitumistasusid tehtud investeeringu hüvitamiseks.  
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4.2 Tallinna reoveekogumisala (üle 100 000 ie reoveekogumisala)  

Tallinna reoveekogumisala (468 000 ie) hõlmab kokku ca 1160 ha Saue valla territooriumist, 

sh: 

1) Laagri alevik ja lähiümbrus, sh Koidu küla Koidu ja Koidu 1 eramupiirkond; Alliku 

küla Laagri alevikuga piirnevad elamupiirkonnad Kotka tee piirkonnas, edaspidi 

Laagri-Alliku; 

2) Hüüru küla; 

3) Vatsla küla.  

Rahvastikuregistri andmetel elas 01.01.2018 seisuga Laagri alevikus 5214, Alliku külas 

1526
12

, Koidu külas 389, Hüüru külas 435 ning Vatsla külas 317 inimest, kokku 7881.  

Ettevõtetest tegutsevad Laagri alevikus AS Sagro, AS Neiseri Grupp, AS Temeko, AS 

Kovek, Puidutööstuse OÜ, Forman OÜ jt. Laagris paiknevad kool, lasteaiad, tervisekeskus, 

kultuurikeskus jt. asutused. Hüürus paiknevad Hüüru Mõis, raamatukogu jt. 

Laagri aleviku, Hüüru küla ning Vatsla küla aladel on põhjavesi sõltuvalt täpsemast asukohast 

kaitsmata või nõrgalt kaitstud. 

 

 

4.2.1  Laagri alevik ja lähiümbrus 

 

4.2.1.1. AS Kovek tegevuspiirkonnad (Laagri, sh Koidu küla Koidu ja Koidu 1 elamupiirkond,  

Pilliroo, Laagri-Alliku  

Laagri tegevuspiirkonna (Laagri alevik, Koidu küla Koidu ja Koidu 1 elamupiirkond, Laagri-

Alliku piirkond) ja Pilliroo tegevuspiirkonna olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 joonistel 2-1 kuni 2-5. Laagri-Alliku ja Koidu küla 

tarbijad saavad joogivee Laagri aleviku ühisveevärgist ning reovesi juhitakse Laagri aleviku 

ühiskanalisatsiooni kaudu puhastamiseks Tallinna reoveepuhastusjaama. 

 

Veetöötlusjaamad, puurkaev-pumplad 

AS Kovek tegevuspiirkonnas varustatakse tarbijaid veega kolmest veetöötlusjaamast (Tabel 

4.9), mis kuuluvad AS-ile Kovek.  

Tabel 4.9 Laagri joogiveevarustussüsteem (alates 2013.a.) 

 Kuuse 

(veetöötlusjaam + 2 

puurkaevu) 

Koru (veetöötlusjaam 

+ 3 puurkaevu 

Sillaku  (veetöötlusjaam + 

2 puurkaevu + reservis 1 

puurkaev) 

Tagatud veetootmine 

tunnis, m
3
/h 

25,0 25,0 20,0 

Tagatud tõstekõrgus  

(m) 

40,0 40,0 40,0 

Veetöötlus x x x 

Tehnohooned x x x 

II astme pumpade 

paigaldus+ automaatika 

x x x 

Veemahutid 
2 x 125 m³ 2 x 125 m³ 3 x 50 m

3
 

 

                                                 
12

  Neist ~200 Alliku küla keskuses, mis ei kuulu Tallinna reoveekogumisala koosseisu. 
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Kolm puurkaev-pumplat Kuuse tn, Tsentraal 1 ja Tsentraal rekonstrueeriti 

veetöötlusjaamadeks ÜF-i projekti „Saue valla Tallinna reoveekogumisala ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni projekt“ raames (2008-2013). Projektijärgselt on Laagri veevarustussüsteemi 

veeallikana ühendatud Tsentraal 1 olemasolev puurkaev nr. 768 ja varupumplana Nõlvaku 

piirkonnas Vanasilla tn. puurkaev-pumpla. Laagri aleviku veevarustus on lahendatud Cm-V 

põhjavee baasil, puurkaevudel on ka veevaru.  

Projekti raames renoveeriti  põhjalikult Kuuse tn, Tsentraal 1 ja Tsentraal 2 pumplate hooned. 

Kuuse tn puurkaev-pumplasse paigaldati veetöötlusseadmed ja –filtrid ehk rajati 

veetöötlusjaam ja puuriti juurde 1 puurkaev (kat. nr 50270). Kuuse tänaval on projektijärgselt 

1 veetöötlusjaam ning 2 puurkaevu.  

Koru piirkonnas rajati veetöötlusjaam ning seni peapuurkaev-pumpla funktsioonis olnud 

Tsentraal 2 puurkaev-pumpla muudeti veetöötlusjaama kompleksiks.  

Sillaku puurkaev-pumplasse paigaldati veetöötlusseadmed ja –filtrid ehk rekonstrueeriti 

veetöötlusjaamaks, mille juurde puuriti 1 uus puurkaev (kat. nr 51509) ning ühendati VTJ-ga 

transiittoru kaudu olemasolev Vanasilla puurkaev (katastri nr 106, passi nr 2746, Vanasilla tn 

6d, 72703:001:0443). Seega Nõlvaku piirkonnas on projektijärgselt rekonstrueeritud 

veetöötlusjaam kahe puurkaevuga ja varuveeallikana on süsteemis ka Vanasilla puurkaev. 

KIK-i veemajandusprogrammi toetuse kaasabil paigaldati sinna 2013.a. ka raua- ning 

mangaanieraldusseadmed. Nõlvaku piirkonna ühisveevärk on nüüd ühendatud Kuuse-Koru 

veevärgiga. 

Pilliroo piirkonnas rajati ringtorustik toitega AS Tallinna Vesi veevõrgust. 

Tabel 4.10 Laagri ühisveevarustusega ühendatud puurkaev-pumplad
13

.  
Puurkaev-

pumpla 

asukoht 

(nimetus) 

Kuuse tn. 

Kuuse tn. 

(Kuuse tn. 

31 a) 

Tsentraal 1 

(Koru pk 1) 

Tsentraal 

2 (Koru pk 

2) 

 

PK-4 

(Koru 1) 

 

Sillaku tn. 

(Seljaku 

põik 7) 

PK-7 

(Seljaku 

põik 7) 

Valdaja AS Kovek AS Kovek AS Kovek AS Kovek AS Kovek AS Kovek AS Kovek 

Katastri 

nr 
101 50270 768 788 51508 11585 51509 

Passi nr   1950  3979 5026  6244  

Kasutatav 

põhjavee-

kiht 

Cm-V O-Cm Cm-V Cm-V O-Cm Cm-V O-Cm 

Puurkaev

u sügavus 
192 m 

 

79,5 m 

 

185 m 183 m 66 m 190 m 80 m 

Staatiline 

veetase m 
67,0 26,0 51,0 54,9 17,9 43,0 26,0 

Puurimise 

aasta 
1967 2011 1974 1981 2012 1990 2012 

Lubatud 

veevõtt 

m
3
/aastas

14
 

136 000 60 000 29 200 136 000 136 000 40 148 52 000 

 

Veetorustikud 

Laagri aleviku veetorustike kogupikkuseks on ca 26,3 km. Saue valla Tallinna 

reoveekogumisala projektiga ehitati uut veetorustikku 6,3 km. 20 km on projektieelselt rajatud 

veetorustikud, mis on nüüdseks rekonstrueeritud. Plastist torustikud on ehitatud valdavalt 

                                                 
13

  Lisaks toodud puurkaevudele paikneb Laagris AS Sagrole kuuluv nn Aiandi puurkaev katastri nr 501.  
14

 Alus: Vee erikasutusluba nr L.VV/323328 
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Ühtekuuluvusfondi projektiga. Veetorude läbimõõt on valdavalt 110 mm. Ühtekuuluvusfondi 

poolt rahastatud projektidega on saavutatud veetorustike hea tehniline seisukord, mistõttu uusi 

investeeringuid ühisveevärki ei planeerita.   

Aastatel 2015-2016 viidi ellu Laagri aleviku ÜVK täiendavad tööd, millega rajati 610 m ning 

rekonstrueeriti 150 m veetorustikke (Veskitammi tn. ja Hoiu tn). 

Tänu veemajandusprojekti elluviimisele on kõigile Laagri elanikele loodud võimalus liituda 

ühisveevärgiga. 

 

Vee kvaliteet Laagri aleviku veevõrgus 

Laagri aleviku veevarustuses kasutatakse O-Cm ja Cm-V veekompleksi põhjavett. Peale 

teostatud veemajandusprojekte vastab tarbijale jõudev joogivee kõigile veekvaliteedile 

kehtestatud nõuetele.  

Tabel 4.11 Laagri aleviku läänepoolse osa joogivee kvaliteet ühisvõrgus 
 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Määrus nr 82 

ja 98/83/EC 

Laagri 

alevik, 

kontor 

Laagri 

kool 

Laagri 

alevik, 

Vae 6 

kontor 

15.03.2017 29.09.2017 30.11.2017 

Värvus mg/l Pt  4 2 3 

Hägusus NTU  <1,0 <1,0 <1,0 

Lõhn lahjendusaste  1 1 1 

Oksüdeeritavus mgO2/l 5  1,2  

pH  6,5≤pH≤9,5 7,9 7,8 7,9 

Ammoonium mg/l 0,5 0,02 <0,05 <0,05 

Sulfaat mg/l 250  14  

Naatrium mg/l 200  46  

Raud µg/l 200  12  

Kloriid mg/l 250  98  

Nitraat mg/l 50  <0,45  

Nitrit mg/l 0,5  <0,010  

Mangaan µg/l 50  3,3  

Boor mg/l 1  0,16  

Alumiinium µg/l 200  <10  

Fluoriid mg/l 1,5  0,58  

Tsüaniid µg/l 50  <3  

Plii µg/l 10  <0,1  

Kaadmium µg/l 5  <0,1  

Kroom µg/l 50  <0,2  

Nikkel µg/l 20  <1,0  

Vask mg/l 2  0,003  

Seleen µg/l 10  1,0  

Arseen µg/l 10  <0,1  

Elavhõbe µg/l 1  <0,2  

Antimon µg/l 5  <0,1  

1,2-dikloroetaan µg/l 3  <0,1  

Tetrakloroeteen, 

trikloroeteen 

µg/l 10  <0,1  
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summa 

Trihalometaanid

e summa 

µg/l 150  <1  

Benseen µg/l 1  <0,1  

Benso(a)püreen µg/l 0,01  <0,001  

PAH-d summa* µg/l 0,1  <0,05  

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

2500 454 583 533 

Escherichia coli 
PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Enterokokid 
PMÜ/100ml 0  0  

Kolooniate arv 
22 °C 

PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

 5  

Allikas: http://vtiav.sm.ee  

*Selgitus PAH summa: koosneb järgmistest ühenditest: benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen, 

benso(ghi)perüleen ja indeno (1,2,3-cd)püreen. 

 

Tabel 4.12 Laagri aleviku idapoolse osa joogivee kvaliteet ühisvõrgus (Nõlvaku) 
 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Määrus nr 82 

ja 98/83/EC 

Nõlvaku 

lasteaed 

Sotsiaal

maja 

Pumba-

maja pk 

11585 

05.01.2017 29.09.2017 30.11.2017 

Värvus mg/l Pt  2 2 3 

Hägusus NTU  <1,0 <1,0 1,0 

Lõhn lahjendusaste  1 1 1 

Oksüdeeritavus mgO2/l 5  0,8  

pH  6,5≤pH≤9,5 7,7 7,8 7,8 

Ammoonium mg/l 0,5 <0,02 <0,05 0,05 

Sulfaat mg/l 250  14  

Naatrium mg/l 200  41,1  

Raud µg/l 200  13  

Kloriid mg/l 250  78  

Nitraat mg/l 50  <0,45  

Nitrit mg/l 0,5  <0,010  

Boor mg/l 1  0,21  

Alumiinium µg/l 200  <10  

Mangaan µg/l 50  <2,0  

Fluoriid mg/l 1,5  0,65  

Tsüaniid µg/l 50  <3  

Plii µg/l 10  0,3  

Kaadmium µg/l 5  0,1  

Kroom µg/l 50  <0,2  

Nikkel µg/l 20  <1,0  

Vask mg/l 2  0,008  

http://vtiav.sm.ee/
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Seleen µg/l 10  <1,0  

Arseen µg/l 10  <0,1  

Elavhõbe µg/l 1  <0,1  

Antimon µg/l 5  <0,1  

1,2-

dikloroetaam 

µg/l 3  <0,1  

Tetrakloroeteen, 

trikloroeteen 

summa 

µg/l 10  <0,1  

Trihalometaanid

e summa 

µg/l 150  <1  

Benseen µg/l 1  <0,1  

Benso(a)püreen µg/l 0,01  <0,001  

PAH-d summa* µg/l 0,1  <0,05  

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

2500 513 538 539 

Escherichia coli 
PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Enterokokid 
PMÜ/100ml 0  0  

Kolooniate arv 
22 °C 

PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

 0  

Allikas: http://vtiav.sm.ee  

*Selgitus PAH summa: koosneb järgmistest ühenditest: benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen, 

benso(ghi)perüleen ja indeno (1,2,3-cd)püreen. 

Laagri Kooli ja Nõlvaku elurajooni veevõrgust 29.09.2017 võetud proovist teostati 

pestitsiidijääkide määramise analüüs. Ühegi analüüsitud pestitsiidi (39 näitajat) jääke 

joogiveest ei tuvastatud. 

 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrje veevarustus on lahendatud hüdrantidega ringveevõrguna DE110 mm torudel. 

Tänavahüdrandid on paigaldatud ka Koidu elamupiirkonnas.  

Laagri alevikus paikneb Tsentraal 2 ja Kuuse tn veetöötlusjaamade juures kummaski kaks 

veereservuaari  2x125 m
3  

ning  Sillaku puurkaev-pumpla juures 3 veereservuaari  - a’ 50 m
3
. 

 

Ühiskanalisatsiooni olemasolev olukord 

Ühiskanalisatsioonisüsteem Laagris koos Koidu küla ning Koru-Kotka tegevuspiirkonnaga on 

AS-i Kovek omanduses. Instituudi teest ida poole jääv ala (Veskimöldre) ning Metsavahi 

piirkond kuulub OÜ-le Watercom.  

Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepumplad 

Laagri reoveetorustike kogupikkuseks on 29,6 km.  Saue valla Tallinna reoveekogumisala 

Ühtekuuluvusfondi 1. etapi projektiga laiendati reoveetorustikku kokku 9,6 km, sellest 

isevoolne kanalisatsioon moodustas 6,7 km ja survekanalisatsioon 2,9 km. Kanalisatsiooni 

ehitamisel oli varem kasutatud keraamilisi, malm- ja asbotsementtorusid, ÜF projektiga 

paigaldati plasttorustik.  

Saue valla Tallinna reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi 2.etapi projektiga rekonstrueeriti 

ülejäänud ebarahuldavas tehnilises olukorras olnud reoveetorustikud.  

http://vtiav.sm.ee/
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Aastatel 2015-2016 viidi ellu Laagri aleviku ÜVK täiendavad tööd, millega rajati 305 m ning 

rekonstrueeriti 250 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke (Vanasilla tn, Vae tn, Koru tn ja 

Hoiu tn). 

Käesoleval ajal võib hinnata rajatud kanalisatsioonitorustike tehnilist seisukorda heaks ning 

täiendavaid investeeringuid seetõttu lähiaastatel ei planeerita. 

Laagri piirkonna kanalisatsioonisüsteemis töötab 27 reoveepumplat, neist 24 kuulub AS-ile 

Kovek. Saue valla Tallinna reoveekogumisala projekti 1.etapiga rajati Laagri piirkonda 11 

reoveepumplat. Veemajandusprojekti raames rajatud pumplate sisseseade on väga hea.  

 

Laagri tegevuspiirkonna reovesi juhitakse AS Tallinna Vesi hallatavasse ühiskanalisatsiooni. 

Nõlvaku piirkonna reovesi suunatakse reoveetorustiku kaudu otse AS Tallinna Vesi Saue-

Laagri reovee kollektorisse ja sealt Laagri reoveepumplasse. 

Laagri alevikus on probleemiks asjaolu, et kanalisatsiooniga mitteliitunud elanikud kasutavad 

reoveekäitlemiseks kogumiskaeve, mis on valdavalt vanad ning võivad põhjustada 

keskkonnareostust. 

Tallinna RKA teostatud veemajandusprojektidega on kõigile piirkonna elanikele loodud 

tingimused ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. 

 

Sadeveekanalisatsioon 

Teostatud on mitmeid SA KIK keskkonnaprogrammi toel rahastatud projekte, mille 

tulemusena on Laagri sadeveekanalisatsiooni ulatus ja seisukord paranenud. Veskitammi 

tänaval kuulub sadeveekanalisatsioon AS-le Kovek. AS Kovek on 2012.a-l omandanud ka 

AS-le Sagro kuulunud sadeveekanalisatsiooni torustiku Laagri alevikus. Veskitammi tänava 

sademeveed juhitakse Pääsküla jõkke, paigaldatud on õlipüüdurid.  

Koidu külas on sadeveekanalisatsioon välja ehitatud ja sadevesi juhitakse Vääna jõkke.  

 

Arendusmeetmed 

Tulenevalt Ühtekuuluvusfondi ning SA KIK siseriikliku keskkonnaprogrammi 

veemajandusprojektidega (Saue valla Tallinna reoveekogumisala ÜF I etapp, Saue valla 

Tallinna reoveekogumisala ÜF II etapp, KIK-i keskkonnaprogrammist rahastatud Laagri 

sadeveekanalisatsiooni projektid) rajatud taristu heast seisukorrast ei kavandata lähiaastatel 

uusi suuremahulisi investeeringuprojekte Laagri alevikus.  

Lühiajalises perspektiivis on vajalik: 

1) rajada kriisivarude laoplats ning soetada konteinerid; 

2) soetada kaks veetavat diiselgeneraatorit reoveepumplate avariitoiteks; 

3) paigaldada Sillaku veetöötlusjaama statsionaarne reservgeneraator; 

4) siduda kaugvalves mitteolevad reoveepumplad kaugvalvega (5 tk); 

5) rajada Veskimöldre 2 veetöötlusjaam;  

6) soetada raadioside vahendid; 

7) teostada Nõlvaku tn reservkaevu hoone remont ja võtta kaev kasutusele;  

8) varustada Vae 6 hoone ja töökoda reservgeneraatoriga. 

Loetletud investeeringute hinnangulised maksumused ja ajakava on toodud Lisa 5.  

 

4.2.1.2. OÜ Watercom tegevuspiirkonnad (Laagri-Metsavahi, Padula)  

Vastavalt Saue Vallavolikogu 28.04.2016.a. otsusele nr. 32, opereerib OÜ Watercom Laagri 

alevikus vee-ettevõtjana Laagri-Metsavahi ja Padula tegevuspiirkonnas. 

 

1) Laagri-Metsavahi tegevuspiirkond  

Laagri-Metsavahi tegevuspiirkond paikneb Laagri alevikus ja Alliku külas Tallinna 

reoveekogumisalal ulatuses, mis hõlmab Laagri-Alliku reoveekogumispiirkonna Instituudi 
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teest ida poole jääva osa, millest on välja arvatud Saue Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr 

32 moodustatud Pilliroo tegevuspiirkond ning Männimetsa põik tänav. Nimetatud 

tegevuspiirkonnast suurema osa moodustab Veskimöldre elamupiirkond. 

 

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud 

Lisa 1 joonisel 2-2. 

 

Puurkaev-pumplad 

Laagri-Metsavahi tegevuspiirkonna joogivesi saadakse Tallinna linnas asuvatest AS-le 

Tallinna Vesi kuuluvatest võrkudest. 

 

Veetorustikud 

OÜ Watercom Laagri-Metsavahi tegevuspiirkonna veetorustike tehniline seisukord on hea 

ning torustikud on rajatud valdavalt ca 10 aastat tagasi. 

 

Reoveetorustikud 

OÜ Watercom Laagri-Metsavahi tegevuspiirkonna reoveeveetorustike tehniline seisukord on 

hea ning torustikud on rajatud valdavalt ca 10 aastat tagasi. 

 

Reoveepumplad 

OÜ Watercom Laagri-Metsavahi tegevuspiirkonnas paikneb kokku 2 reoveepumplat. Rajatiste 

tehniline seisukord on hea.  

 

Arendusmeetmed 

Olemasolevad rajatised on heas olukorras, mistõttu investeeringuprojekte Laagri-Metsavahi 

tegevuspiirkonnas ei kavandata.  

 

2) Padula tegevuspiirkond 

Padula tegevuspiirkond moodustati Saue Vallavolikogu 28.04.2016 otsusega nr.32 ning selle 

vee-ettevõtjana kinnitati OÜ Watercom. Padula tegevuspiirkond on perspektiivne Tallinna 

reoveekogumisala koosseisu liidetav piirkond. Piirkonnas paikneb Pärnu mnt ja raudtee 

vahelise ala detailplaneeringuala (66,02 ha, 42 krunti, neist 26 ärimaa, 3 tootmismaa, 1 

elamumaa ja/või ärimaa, 1 transpordi- ja maatulundusmaa ning 11 transpordimaa 

sihtotstarbega krundid).  

Käesoleval ajal on tegemist endise ulatusliku drenaažvõrguga kaetud põllumaaga. 

Drenaažisüsteem on nüüdseks amortiseerunud, mistõttu maa-ala kasutuselevõtul ärimaana on 

vajalik lahendada sajuvee ärajuhtimine ning puhastamine. 2018.a. I poolaasta seisuga on 

hoonestatud Kaupmehe põik 9 kinnistu (OÜ Forman, tegevusalaks tööriistade tootmine). 

Perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 joonisel 2-5. 

Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse Eesti põhjavee kaitstuse kaardile paikneb Padula piirkond 

nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega piirkonnas. Käesoleval ajal ei kuulu Padula 

tegevuspiirkond reoveekogumisala koosseisu. 

Ühisveevärk momendil Padula tegevuspiirkonnas puudub. Kaupmehe põik 11 kinnistul 

(72703:001:0515) paikneb 2001.a. rajatud O-Ca veekihi puurkaev (katastri nr 15744). 

Puurkaevu sügavus on 75 m, sanitaarkaitseala ulatus 10 m. 22.05.2001.a. veeanalüüsi kohaselt 

oli toorvees kõrge raua ning ammooniumiooni näitajad (vastavalt 0,45 ja 0,66 mg/l), samuti oli 

kõrge hägususe näitaja (13,1 NTU). 

 

Tuletõrje veevarustus käesoleval ajal puudub. 

Ühiskanalisatsioon momendil Padula tegevuspiirkonnas puudub.  



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

55 

 

Saue valla ja OÜ Watercom vahel on kokku lepitud reovee kanaliseerimispunkt Saue Laagri 

2×300 mm kanalisatsiooni survekollektorisse.  Kanalisatsiooni jaoks on vajalik ülepumpla.  

 

Arendusmeetmed 

Veevarustus 

Pärnu maantee ja Raudtee vahelise ala detailplaneeringu (äri- ja tootmismaa) veega 

varustamiseks rajatakse Kõltsari 2/IV ja Sügise kinnistu piirile puurkaev, mis hakkab 

varustama detailplaneeringu piirkonda. Ehitatakse välja piirkonda varustav ühisveevärk, mis 

on mõistlik ühendada ka Laagri aleviku/Koidu küla veetorustikuga, mis võimaldab varustada 

Padula reoveekogumisala tarbijaid ka Laagri aleviku Koru t (Tsentraal 1, katastri nr 768) 

puurkaevu veega. Viimase variandi realiseerumisel ei ole eraldi puurkaevu rajamine DP alale 

enam vajalik. 

Vajadusel on võimalik Tuuleveski-1 ja teiste naabruses asuvate kinnistute veevarustus tagada 

Saku vallas Jälgimäe külas Lepiku kinnistul asuvast Cm-V puurkaevust. Selleks nähakse ette 

perspektiivne veetorustiku läbiviimine Pärnu mnt alt.  

Kehtestatud detailplaneeringu alusel on piirkonna veevarustus kavandatud lahendada rajatava 

puurkaevu baasil
15

. Puurkaevu juurde rajatakse II astme pumpla koos vee reservuaaridega. 

Planeeritud ala ööpäevane arvutuslik tarbevee vooluhulk on Q350 m
3
/d. Planeeritud on 

ringistatud veetorustik PE90-110 mm PN10. 

Tuletõrjeveevarustus  

Planeeritud maa-alale ei ole planeeritud tuletõrjeveetorustikke. Tuletõrjevee lahendus on 

kavandatud täpsustada projekteerimisetappides lokaalsete veemahutitega. 

Ühiskanalisatsioon 

Planeeritud ala arvutuslik reovee vooluhulk on Q=350 m
3
/d. 

Pärnu maantee ja Raudtee vahelise ala detailplaneeringu reovesi koondatakse Mardi-1 

(Hansupaju) kinnistule rajatavasse pumplasse ning juhitakse sealt survekanalisatsiooni trassiga 

teisel pool Vääna jõge asuval Räägu kinnistul asuvasse Saue-Laagri 2×300 mm 

kanalisatsiooni survekollektori ühenduspunkti. 

Saku valla ja AS Tallinna Vesi vahel on kokku lepitud reovee kanaliseerimispunkt Saue-

Laagri 2×315 mm kanalisatsiooni survekollektorisse. Kinnistule Tuuleveski-1 planeeritakse 

Saku valla Jälgimäe küla survekanalisatsiooni trassi läbitulek Tallinn-Pärnu maantee alt ning 

samal kinnistul toimub ühendumine AS Tallinna Vesi survekanalisatsiooni trassi. Jälgimäe 

küla reoveehulgaks on planeeritud 300 m
3
/d. 

Piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kavandatud väljaarendamine põhineb vee-ettevõtja 

– OÜ Watercom - poolt arendajatega sõlmitavate lepingute alusel tehtavatel investeeringutel.  

Sademeveekanalisatsioon 

Sademeveed juhitakse kavandatud torustikke ja kraave mööda ning sette- ja puhvertiikide 

kaudu Vääna jõkke. Reostunud sademeveed puhastatakse kinnistusiseselt enne liitumispunkti 

juhtimist. 

                                                 
15

 „Laagri alevik 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee, Keila-Tallinn 87,2-91,9  km raudtee, Vääna jõe ja TOPI liiklussõlme 

vahelise maa-ala detailplaneering“, K-Projekt AS, 2015. 
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4.2.2. Hüüru tegevuspiirkond (AS Kovek) 

Hüüru piirkond hõlmab  

1) Vääna jõe paremal kaldal: 

 - enne Hüüru silda on ~25 ha pindalaga elamupiirkonda; 

 - peale maanteesilda ~5 ha pindalaga ca 15 elamuga kinnistut; 

 - peale maanteesilda  ~150 ha pindalaga väikeelamumaad, kuhu 

tiheasustuspiirkonna korral mahub kuni 600 eramut 1800 inimesega ja 

veetarbimisega Q=270 m
3
/d   (Cm-V puurkaevu toodangu jagu).    

2) Vääna jõe vasakul kaldal: 

            - enne maanteesilda aiandusühistud; 

            - peale silda paarkümmend elamut. 

Hüüru piirkonna pindala on kokku 253 ha. Hüüru asub kaitsmata põhjaveega alal (väga kõrge 

reostusohtlikkus). Rahvastikuregistri andmeil elas Hüüru külas 01.01.2018 seisuga 435 

inimest. Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud 

Lisa 1 joonisel 2-6. 

Ühisveevarustuse olemasolev olukord 

Hüüru tegevuspiirkonda rajati ühisveevärk aastatel 2010-2012 Saue valla Tallinna 

reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi projekti raames. Kõigile Tallinna reoveekogumisala 

Hüüru küla elanikele (v.a Jõe tee piirkonna 14 kinnistut, mis ei kuulu Tallinna 

reoveekogumisalasse) on loodud võimalused liituda ühisveevärgiga. 2018.a. seisuga on 

ühisveevärgiga ühendatud 103 eramaja. 

 

Veetöötlusjaamad, puurkaev-pumplad  

Saue valla Tallinna reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi projektiga rajati Hüüru külla 

aadressile Muinasasula tee 7 veetöötlusjaam kahe puurkaevuga (veevõtt O-Cm ja Cm-V 

veekihist). 

Tabel 4.13 Ühisveevarustuses kasutatavad puurkaevud Hüüru tegevuspiirkonnas  

Puurkaevu 

nimetus 

(aadress) 

Valdaja Katastri 

number 

Põhjaveekihi 

indeks ja kaevu 

sügavus 

Kaevu 

puur. 

aasta 

Lubatud 

veevõtt 

Q (m
3
/d)  

Lubatud 

veevõtt 

(m
3
/aasta)

16
 

PK-1 Hüüru 

(Muinasasula 

tee 7) 

AS 

Kovek 

51108 Cm-V  

165,5 m 

2012 57,2 20 878 

PK-2 Hüüru 

(Muinasasula 

tee 7) 

AS 

Kovek 

51287 O-Cm    

51,5 m  

 

2012 38,1 13 906,5 

Veetöötlusjaama tehnilised parameetrid on järgnevad:  

Tabel 4.14 Hüüru VTJ parameetrid 
Tagatud vee-

tootmine 

tunnis, m
3
/h 

Tagatud tõste-

kõrgus  (mvs) 

Raua- 

filter 

Tehnohoone Elektri- ja 

automaatika-

süsteem 

II astme 

pumpade 

paigaldus+ 

automaatika 

Veemahuti 

7,0 30,0 x x x x 2 x 30  m
3
 

 

 

 

 

                                                 
16

 Alus: vee erikasutusluba nr L.VV/323328 
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Vee kvaliteet 

Puurkaevu kat. nr 51108 rajamisjärgse põhjavee kvaliteedi analüüsi tulemuste alusel on 

põhjavee rauaühendite sisalduse näitaja 210 µg/l (19.04.2012
17

), puurkaevu 51287 vees 410 

µg/l (22.05.2012). Joogivee kvaliteet on veetöötluse järgselt kehtestatud nõuetele vastav. 

Tabel 4.15 Vee kvaliteet Hüüru joogivees (hüdrantidest, peale veetöötlust) 

Näitaja Piirnorm Ühik 
Hüüru küla veetrass 

19.04.2017 

Värvus  mg/l Pt 3 

Hägusus  NHÜ 2,6 

Lõhn  Lahjendusaste 1 

Maitse  Lahjendusaste 1 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 489 

pH 6,5-9,5  7,9 

Ammoonium 0,5 mg/l <0,02 

Raud Fe 2+ 200 μg/l 21 

Escherichia coli  0 PMÜ/100ml 0 

Coli-laadsed 

bakterid 
0 PMÜ/100ml 0 

Allikas: Terviseameti kesklabori proovivõtu tulemused http://vtiav.sm.ee  

 

Veetorustikud 

Saue valla Tallinna reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi projekti 1. etapi käigus rajati Hüüru 

külas aastatel 2011-2012 8,6 km veetorustikke ja projektiväliselt AS Kovek poolt 0,9 km 

veetorustikke. Veetorustike kogupikkuseks Hüürus on projektijärgselt 9,5 km. Hüüru küla 

veetorustike seisukord on hea. 

 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrje veevarustus on lahendatud hüdrantidega (18 tk, 10 l/s). Hüüru ühisveevärk on 

rajatud ringsüsteemina, mis võimaldab tagada tuletõrje veevõtuks piisava veesurve. 

 

Ühiskanalisatsiooni torustikud 

Hüüru ühiskanalisatsioon rajati Saue valla Tallinna reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi 

projekti I etapiga aastatel 2011-2012. Kokku rajati Hüüru külla 5,9 km isevoolseid ja 6,8 km 

survekanalisatsioonitorustikke (sh. 5,1 km Hüüru-Harku eelvoolutorustikku kuni AS Tallinna 

Vesi liitumispunktini Harkus). Samaaegselt ÜF projektiga viis AS Kovek omavahendite arvel 

läbi 0,3 km isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitustööd. Seega on asulas 6,2 km isevoolset 

kanalisatsiooni ja 5,9 km survekanalisatsiooni.   

2018.a. seisuga on Hüüru ühiskanalisatsiooniga ühendatud 103 eramaja. 

Reovesi juhitakse survekanalisatsiooni kaudu läbi Harku Tallinna ühiskanalisatsiooni.  

 

Reoveepumplad 

Saue valla Tallinna reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi projektiga rajati Hüüru tegevus- 

piirkonda 8 reoveepumplat. Pumplad on heas seisukorras.  

Hüüru küla sadeveekanalisatsioon on lahendatud kraavidega ning lähiaastatel olulisi 

investeeringuid ei vaja. Sadeveekanalisatsiooni edasine arendamine sõltub piirkonda uute 

elamurajoonide lisandumisest, mis võib tulevikus tõstatada vajaduse kompleksse 

sadeveekanalisatsiooni lahenduse järele.  

 

                                                 
17

 Veka http://loodus.keskkonnainfo.ee    

http://vtiav.sm.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
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Arendusmeetmed 

Saue valla Tallinna reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektiga lahendati 

piirkonna veevarustuse ja ühiskanalisatsiooniga seotud probleemid.  

4.2.2.1 Hüüru küla, Harku perspektiivne reoveekogumisala  

Üldplaneeringu järgi on perspektiivsele Harku reoveekogumisalale, Tallinn-Paldiski mnt. 

sanitaarkaitsevööndi 200 m laiusele ribale, maantee ja kõrgepingeliini vahele planeeritud 

kaubandus-teenindusettevõtted. Prognoositav veetarbimine on 40 m
3
/d. 2018.a. seisuga 

tegutseb piirkonnas M.V.Wool AS ja Mati Kalapood, Nippon Auto OÜ, Puhastid OÜ, Stera 

Saue AS. 

Harku perspektiivse reoveekogumisala piirkonnas on põhjavesi kaitsmata, vee-ettevõtjaks on 

AS Kovek. 

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 

joonisel 2-7. 

Ühisveevärk 

Ühisveevärgiks on hüdrantidega veevõrk toitega Harkust: Astangu-Harku veemagistraali 

baasil. Veemagistraal ületab kahest kohast maantee ja moodustab ringveevõrgu. Veevõrgu 

peatoru pikkus koos üle maantee minekutega on ca 1,6 km. Põhja pool maanteed kulgeva 

trassi osa pikkus on 1100 m. 

 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrjeveevarustus on lahendatud hüdrantidega ringveevõrguna. 

      

Ühiskanalisatsioon 

Harku reoveekogumisala läbib Hüürust Tallinna suunduv väljaehitatud kanalisatsiooni 

survetrass, mille liitumispunktiks on Harku asulas olev reoveepumpla, Harku-Laagri maantee 

alguses. 

Hüüru ja Harku perspektiivse reoveekogumisala reovee juhtimine Harku-Astangu 

kanalisatsioonikollektorisse toimub lepingu alusel AS-ga Tallinna Vesi.  

Arendusmeetmed 

Piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaarendamine põhineb arendajate poolt 

tehtavatel investeeringutel. 

 

4.2.3. Vatsla tegevuspiirkond 

Vatsla külas elas seisuga 01.01.2018.a rahvastikuregistri andmetel 274 inimest, viimase 

rahvaloenduse andmetel elab Vatslas 317 inimest. Vatsla reoveekogumispiirkonnas asub ~277 

kinnistut. Tiheasustusala pindala on 47 ha. Enamasti on tegemist kahekorruseliste 

ühepereelamutega. Põhja pool Vatsla teed paiknevad majad on Sõrve (Rannamõisa) aktiivsete 

lubja-kivivarudega maardla alal. Vatsla suvilate elamuteks ümberehitamine on kulgenud väga 

kiires tempos, mistõttu Vatsla elamupiirkonda võib käesoleval ajal pidada valdavalt 

püsiasustusega külaks.  

Vatsla küla paikneb Tallinna reoveekogumisalal (468 000 IE, 24260 ha). Põhjavesi on Vatsla 

küla aladel valdavalt kaitsmata (väga kõrge reostusohtlikkus). 

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 

joonisel 2-8. 

Ühisveevärk 

Vatsla külas on aastatel 2014-2015 Ühtekuuluvusfondi kaasrahastamisel rajatud kaasaegne ja 

kõigile nõuetele vastav ühisveevärk. Projekti raames rajati veetöötlusjaam, kus on kasutusel II 

astme pumpla, mis varustab kogu Vatsla asulat.  
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Veetöötlusjaama kompleksi kuulub kaks puurkaevu:  

1) pumplaruumis asuv Cm-V põhjaveekihist toituv puurkaev Vatsla PK-1 (kat. nr 53946, 

OÜ RK Keila Puurtööd projekt nr 310-15) ning  

2) hoonest väljas asuv O-Cm põhjaveekihist toituv puurkaev Vatsla PK-2 (kat. nr 53947, 

OÜ RK Keila Puurtööd projekt nr 311-15).  

Arvestuslik veevõtt puurkaevudest on tavaolukorras kokku 7 m
3
/h ehk 2 l/s. Kuna veetöötluse 

tehnoloogia näeb ette puurkaevude vee segamise, on mõlema puurkaevupumba arvestuslik 

vooluhulk tavaolukorras 1 l/s. Tulekahju olukorras on arvestatud veevõtuga 7 l/s, mis jaguneb 

puurkaevude vahel eeldatavalt 5 l/s (Cm-V) ja 2 l/s (O-Cm).  

Tulenevalt kinnistute arvust piirkonnas (277 kinnistut), Harjumaa linnade keskmisest 

leibkonnaliikmete arvust (2,06 inimest leibkonnas) ning eritarbimisest (120 l ööpäevas elaniku 

kohta koos laienemisvaruga 30%) on veetöötlusjaama arvutuslikuks keskmiseks tootlikkuseks: 

Q kd = 277 * 2,06 * 0,12 * 1,3= 82,1 m
3
/d  

Tootlikkus suurima tarbimisega ööpäeval on:  

Qmax d = Q kd * Kmax d = 82,1 * 1,2 = 106,7 m
3
/d, kus Kmax d - maksimaalse tarbimise 

ebaühtlustegur ööpäevas. 

Veetöötluseks on kasutusel täisautomaatne vee filtreerimisel põhinev süsteem. Puurkaevuvesi 

pumbatakse süvaveepumpadega rauaeraldusfiltrisse, mis on ette nähtud raua ja mangaani 

eemaldamiseks põhjaveest. Enne rauaeraldusfiltrit aereeritakse vett injektoriga, millega 

antakse vette õhuhapnikku. Vees oksüdeeritud raud ja mangaan filtreeritakse filtris, filtraat 

suunatakse vee reservuaaridesse.  

Joogivesi pumbatakse asula veevõrku võrgupumpadega, mis on varustatud 

sagedusmuunduritega. Võrgupumpadeks on kolm Grundfosi elektriajamiga tsentrifugaal-

pumpa Grundfos CR 5-10 (Q=6,48 m
3
/h, H=44 m). Korraga töötab maksimaalselt kaks 

pumpa, üks on alati reservis. Kõik pumbad on varustatud sagedusmuunduritega. 

Tuletõrjepumpadeks on kaks horisontaalse paigutusega tsentrifugaalpumpa Grundfos NB 32-

160/177 (Q= 36 m
3
/h, H= 44 m). Korraga töötab üks pump, teine on reservis. 

Töödeldud vee reservuaarideks on kolm reservuaari, millest keskmine on kasuliku mahuga 

10,25 m
3 

ning külgmised kumbki 24,88 m
3
 - kokku seega 60 m

3
. 

 

Joogivee kvaliteet veevõrgus vastab teostatud analüüsi alusel kehtestatud nõuetele. 

Tabel 4.16 Vee kvaliteet Vatsla joogivees 

Näitaja 
Lubatud 

piirnorm 
Ühik 

Vatsla 

veevärk 

Vatsla 

veevärk 

Kuupäev   29.09.2017 23.03.2018 

Värvus  mg/l Pt 3 3 

Hägusus  NHÜ <1,0 <1,0 

Lõhn  Lahjendusaste 1 1 

Maitse  Lahjendusaste 1 1 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 606 597 

pH 6,5-9,5  7,9 7,8 

Ammoonium 0,5 mg/l 0,05 <0,05 

Raud  200 μg/l 18  

Kloriid 250  mg/l 102  

Nitraat 50 mg/l <0,45  

Nitrit 0,5 mg/l 0,076  

Sulfaat 250 mg/l 18  
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Näitaja 
Lubatud 

piirnorm 
Ühik 

Vatsla 

veevärk 

Vatsla 

veevärk 

Boor 1 mg/l 0,13  

Naatrium 200 mg/l 46,0  

Alumiinium 200 μg/l <10  

Fluoriid 1,5 mg/l 0,58  

Tsüaniid 50 µg/l <3  

Plii 10 µg/l <0,1  

Kaadmium 5 µg/l <0,1  

Kroom 50 µg/l <0,2  

Nikkel 20 µg/l <1,0  

Vask 2 mg/l <0,001  

Mangaan 50 μg/l 40,4  

Seleen 10 µg/l 1,0  

Arseen 10 µg/l <0,1  

Elavhõbe 1 µg/l <0,2  

Antimon 5 µg/l <0,1  

1,2-dikloroetaan 3 µg/l <0,1  

Tetrakloroeteen, 

trikloroeteen summa 
10 µg/l <0,1 

 

Trihalometaanide 

summa 
150 µg/l <1 

 

Benseen 1 µg/l <0,1  

Benso(a)püreen 0,01 µg/l <0,001  

Escherichia coli  0 PMÜ/100ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid 0 PMÜ/100ml 0 0 

Enterokokid 0 PMÜ/100ml 0  

Kolooniate arv 22 °C 
Ebaloomulike 

muutusteta 
PMÜ/1ml 38 

 

Allikas: Terviseameti kesklabori proovivõtu tulemused, protokoll KL2017/V66751P 

Vatsla küla pumplast väljuvast veest 29.09.2017 võetud proovist teostati pestitsiidijääkide 

määramise analüüs. Ühegi analüüsitud pestitsiidi jääke (39 näitajat) joogiveest ei tuvastatud. 

 

Vatsla külas rajatud veetorustikke iseloomustab järgnev tabel. Projektiga rajati 275 

majaühendust (PN10 De 32). Veetorustike seisukord on hea. 

Tabel 4.17 Vatsla küla veetorustikud. 

Veevarustus  Ühik  Kogus 

PE veetoru PN10  De 110 m 1960 

PE veetoru PN10  De 90 m 2295 

PE veetoru PN10  De 63 m 2010 

PE veetoru PN10  De 50 m 360 

PE veetoru PN10  De 40 m 105 

Kokku m 6730 

 

Tuletõrje veevarustus 

Projektiga rajati hüdrandid (10 l/s), mille baasil on lahendatud asula tuletõrje veevarustus. 

Tuletõrjevesi tagatakse asulas veetöötlusjaama tuletõrjepumpade abil. 
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Ühiskanalisatsioon 

Vatsla küla kogu asulat hõlmav ühiskanalisatsioon ehitati välja Ühtekuuluvusfondi vahendite 

toel aastatel 2014-2015. Kogutav reovesi juhitakse Hüüru küla ühiskanalisatsiooni kaudu 

puhastamiseks AS Tallinna Vesi Tallinna reoveepuhastusjaama Paljassaare poolsaarel. 

Projekti tulemusena rajati Vatsla külas kokku ca 7 km kanalisatsioonitorustikke, sh 5345 m 

isevoolseid ning 1730 m survekanalisatsioonitorustikke.  

Lisaks rajati 7 reoveepumplat ning 275 majaühendust (SN8 De 160).  

Kõik reoveepumplad on integreeritud AS Kovek kaugseire- ja juhtimissüsteemi. 

Tabel 4.18 Vatsla küla reoveekanalisatsioonitorustikud 

Reoveekanalisatsioon Ühik Kogus 

PVC SN8, De200 m 795 

PVC SN8, De160 m 4550 

PE PN10,  De160 m 665 

PE PN10, De 110 m 1065 

Kokku m 7075 

 

Sademeveekanalisatsioon 

Sademevee kogumise ja ärajuhtimise torustikud piirkonnas puuduvad ja nende 

väljaehitamiseks puudub vajadus. 

Arendusmeetmed  

Arendusmeetmeid ei ole Vatslas plaanitud, kuna ühisveevärk ja -kanalisatsioon hõlmab kogu 

asulat ning on heas seisukorras.  

4.2.3.1 Vatsla küla, Laabi perspektiivne reoveekogumisala  

Laabi perspektiivne reoveekogumisala paikneb Vatsla külast põhja pool, Saue ja Harku valla 

piiril. Üldplaneeringu kohaselt on piirkond tööstusala. Alal paiknevad peamiselt ehitus- ja 

muud tööstusettevõtted (AS E-Betoonelement, Iron Baltic OÜ, Janere OÜ keskladu). 

Perspektiivsel reoveekogumisalal on põhjavesi kaitsmata. 

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 

joonisel 2-9. 

Ühisveevärk 

AS-il E-Betoonelement on 55 m sügavune puurkaev (kat. nr. 11582), mis on puuritud 1987. a. 

Pump on paigaldatud 32 m sügavusele. Kahevalentse raua sisaldus oli 300, kolmevalentse 90, 

kokku 390 µg/l. Veetarbimine on 80 m
3
/d. Puurkaevu vesi on ette nähtud tehniliseks 

otstarbeks.  

OÜ Janere rendib lõunaterritooriumil teistele firmadele lao- ja tootmispindu. Vett saadakse 

väravamajja 32 m sügavusest puurkaevust (kat. nr. 17649, passi nr. I-240).  

Lisaks on piirkonna lõunaosas, maantee pool AS Hüüru Suurtalu Laabi farmi 1970.a. rajatud 

O-Cm puurkaev (kat. nr. 826, passi nr. 2841). Puurkaevu sügavus on 52 m.   

Mõlema puurkaevu vesi sisaldab ülenormatiivselt rauda. 

Tuletõrje veevärk 

Laabi piirkonna põhja- ja lõunaosas on kasutuskõlblikud tuletõrjeveehoidlad. 

 

Ühiskanalisatsioon 

Laabi perspektiivse reoveekogumisala reovesi koguneb mahutitesse ja veetakse välja. AS-l E- 

Betoonelement on 25 m
3
 kogumiskaev, mida tühjendatakse pea iga päev. OÜ Janere 
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kogumiskaevu tühjendatakse 10 m
3
 paakautoga iga nädal. Lõunaterritooriumil paiknevatel 

rentnikel veevarustus ja kanalisatsioon praktiliselt puudub.    

 

Reoveekogumisala arenguperspektiiv 

Otsa ja Serva kinnistute detailplaneeringu alusel on 5,63 ha  jagatud 10 krundiks järgmiselt: 5 

äri (50%)- ja tootmismaa (50%) segasihtotstarbega krunti, 1 tootmismaa krunt (alajaam), 3 

liiklusmaa krunti, 1 üld- (90%) ja tootmismaa (10%) segasihtotstarbega krunti. Lisaks sellele 

sätestab Madise kinnistu detailplaneering ehitusõiguse ärihoone püstitamiseks ning mitmed 

äri- ning tootmishoonetega seotud detailplaneeringud on  olnud menetluses (Romola, Rumpek, 

Rumpek 1 ja 2 ning Kontori maaüksused, Antsu I, Antsu III, Antsu VI ja Laabi 1 kinnistud, 

Rehaka kinnistu detailplaneering) ning osad neist on kehtestatud. 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmed 

Ühisveevärk on kavandatud lahendada Otsa detailplaneeringualale rajatava uue Cm-V 

puurkaevuga, mille veeandvuseks on planeeritud vähemalt 200 m
3
/d. Puurkaevust tuleva 

veega on võimalik lahendada ka Harku valla territooriumile jääva Raja Keskuse ja Tammi tee 

tööstusala veevajadus.  

Reovee ärajuhtimise osas on Laabi reoveekogumisalal võimalikud kaks lahendust:  

 esimese variandi kohaselt suunatakse reovesi Paldiski mnt. äärde Hüüru-Harku 

survekanalisatsioonitrassi. Vastav võimalus on ära näidatud ka Lisa 1 joonisel 2-9.  

 Teise variandi kohaselt suunatakse reovesi Saue ja Harku valla haldusterritooriumite 

piirile on planeeritud ühenduspunkt kahe vee-ettevõtja vahel, kus hakatakse mõõtma 

Harku valda minevat tarbevee kogust ning Saue vallast lähtuva heitvee kogust. Juhul, 

kui Harku ja Saue vald sõlmivad halduslepinguga kokkuleppe piirkonnale ühise vee-

ettevõtja määramises, siis on võimalik vee-ettevõtja tegevust reoveekogumisalal 

lihtsustada. Reovesi juhitakse kahe valla piiril asuvast liitumispunktist edasi Harku 

valda, Tabasalus asuvasse liitumispunkti. Harku vallas paiknevate reoveetrasside 

täpne asukoht on Laabi piirkonna joonisel (Olemasolevad ja perspektiivsed 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 joonisel 2-19) tähistatud 

vaid indikatiivselt punktiirjoonega. Mõlemad variandid on seega ÜVK arendamise 

kava kohased lahendused reovee ärajuhtimiseks. 

Ühisveevärgi väljaarendamisel uue puurkaevu baasil planeeritakse seni kasutatavate 

puurkaevude sulgemist. 

 

Tabel 4.19 Laabi reoveekogumisala väljaarendamiseks vajalikud investeeringud. 

Töö nimetus Ühiku 

hind  

Kogus Maksumus 

(eurodes) 

Cm-V veekihi puurkaev-pumpla (PBW 1) rajamine 

veepuhastuse, II astme ja tuletõrjepumpadega, 

automaatikaga ning puhta vee reservuaariga 

250 000 1 kmpl 250 000 

Joogiveetorustike ehitamine  180 3100 m 558 000 

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitus 200 2136 m 427 200 

Survekanalisatsiooni ehitus 160 849 m 135 840 

Kolme reoveepumpla rajamine  40 000 3 tk 120 000 

KOKKU   1 491 040 
Märkus: tööde tegelikud maksumused selguvad tehniliste projektide ja tööjooniste alusel tehtud hinnapakkumiste 

käigus. 

Piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kavandatud väljaarendamine põhineb arendajate 

poolt tehtavatel investeeringutel, millele lisaks kasutatakse võimalusel infrastruktuuri 

arendamiseks mõeldud ettevõtlustoetusi. 
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4.3. Keila jõe reoveekogumisala (üle 2000 ie), Maidla  
Rahvastikuregistri andmeil elas Maidla külas tervikuna 01.01.2018 seisuga 240 inimest. 

Maidla perspektiivse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonna moodustab Maidla 

aiandusühistute ala, kus on ca 250 hoonestatud kinnistut. Käesoleval ajal ühisveevärk ja -

kanalisatsioon Maidla aiandusühistute piirkonnas puudub. Perspektiivseks elanike arvuks on 

arvestuslikult kuni 500 inimest. Suvemaju võetakse järjest kasutusele aastaringseks elamiseks.  

Maidla aiandusühistute piirkond asub Keila jõe reoveekogumisalal (reg. kood RKA0370072), 

mille reostuskoormus on 12 219 ie ning pindala 967,3 ha. 

Maidla aiandusühistud asuvad sõltuvalt piirkonnast nõrgalt või keskmiselt kaitstud 

põhjaveega alal.  

Perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 joonisel 2-13. 

Ühisveevärk Maidla piirkonnas puudub. Vett saadakse peamiselt aiandusühistute 

ordoviitsiumi puurkaevudest. Enim kasutajaid hõlmab A/Ü Jõe territoorium, kus puurkaev 

kat. nr 18446 varustab veega ca 30 kinnistut ning selle kasutamist reguleerib vee 

erikasutusluba L.VV/323670. Tegelik veevõtt oli 2016.a. ca 5,9 m
3
 ööpäevas.  

Veetorustike paiknemise kohta on andmed puudulikud. 

Maidla küla aiandusühistutes asub 27 arvel olevat ordoviitsiumi puurkaevu sügavusega 

12…30 m ja viis ordoviitsiumi puurkaevu sügavusega 40-70 m (katastri nr 16301, 18173, 

26528, 52304 ja 55117). Neist 13 on puuritud nõukogude ajal ning on halvasti 

dokumenteeritud, 9 puurkaevu on puuritud 1997.a. või hiljem. 

Tabel 4.20 Maidla AÜ piirkonnas paiknevad puurkaevud  

Katastri 

nr 

Aadress PK 

valdaja 

Veekiht Sügavus, 

m 

Puurimise 

aeg 

Sanitaarkaitseala/ 

hooldusala 

ulatus, m 

14122 Trelli 

(72704:003:0243) 

A/Ü 

Delfiin 

O 20 1997 50 

14123 Trelli 

(72704:003:0243) 

A/Ü 

Delfiin 

O 14 1997 50 

11432 Trelli 

(72704:003:0243) 

A/Ü Jõe O 19 1996 50 

18446 Jõe ühismaa 

(72705:002:0300) 

A/Ü Jõe O 24,5 1982; 

2004* 

15 

15435 Maidlanõmme 

A/Ü 34 

(72706:002:0290) 

A/Ü 

Maidla 

O 20 2000 10 

15646 Delfiin AÜ 90 

(72706:006:0880) 

A/Ü 

Delfiin 

O 20 2001 10 

14692 Delfiin AÜ 79 

(72706:006:0770) 

A/Ü 

Delfiin 

O 12 1998 10 

17545 Delfiin AÜ 36 

(72706:006:0340) 

A/Ü 

Delfiin 

O 15 2001* 50 

17258 Erika AÜ 16 

(72706:004:0008) 

A/Ü 

Maidla-1 

O 20 1975 

2001* 

50 

*Renoveerimise aeg 

Andmed: Veka (http://loodus.keskkonnainfo.ee) 

 

Tabel 4.21 Maidla puurkaevude proovipumpamiste andmed 

Katastri 

nr 

Pumpamise 

aeg 

Staatiline 

veetase, 

m 

Deebit. 

l/s 

Erideebit, 

m
3
/s*m 

Veetaseme 

alanemine, 

m 

Lubatud 

veevõtt, 

m
3
/aastas 

Tegelik 

põhjaveevõtt 

2016.a, m
3
 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
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14122 7.07.1997 2,5 - - - - - 

14123 7.07.1997 

(4 h) 

- 2,77 1,847 1,5 - - 

11432 27.10.1996 3,5 5,56 2,78 2 - - 

18446 1.01.1982 1,45 1,7 0,742 2,29 4000 2 169 

15435 28.09.2000 

(8 h) 

4,1 0,5 0,25 2 - - 

15646 9.03.2001 

(4 h) 

- 0,7 0,115 6,1 - - 

14692 13.10.1998 

(6 h) 

2 1,67 0,418 4 - - 

17545 - 2,3 0,2 - - - - 

17258 1.01.1975 2,2 0,14 - - - - 
Andmed: Veka (http://loodus.keskkonnainfo.ee), Keskkonnaregister (http://register.keskkonnainfo.ee),  

A/Ü Jõe vee erikasutusluba L.VV/323670, kehtivus: 07.09.2013-06.09.2018. 

Puurkaevude vee kvaliteet. Kuna põhjaveevõtt piirkonna elanike olmeveega varustavatest 

tarbepuurkaevudest jääb alla 5 m
3
 ööpäevas, siis puuduvad ka vee-erikasutusload ning 

värsked andmed põhjavee ja joogivee kvaliteedi kohta. Vee erikasutusloaga nr L.VV/323670 

on reguleeritud A/Ü Jõe puurkaev kat. nr. 18446. Vee erikasutusloa andmeil varustab 

puurkaev majandus- ja joogiveega suvel 30 ning talvel 10 kinnistut. 

Tabel 4.22 Vee kvaliteet puurkaevude rajamise ajal teostatud analüüside alusel 
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pH 
 

6,5≤p

H≤9,5 

7,9 7,9 7,8 7,8 7,1 8,2 7,5 7,5 7,3 

Ammoonium mg/l 0,50 0,13 0,13 0,04 <0,05 0,32 0,11 0,45 0,14 0,08 

Nitraat mg/l 50 0,3 0,1 0,1 <0,4 4,9 <0,4 0,1 <0,4 - 

Nitrit mg/l 0,50 0,00

6 

0,006 0,01 <0,00

3 

0,00

7 

0,00

3 

0,01

6 

0,08

4 

- 

Kloriidid mg/l 250 9,2 9,2 18,1 8,5 7,4 7,4 11 9,2 5,3 

Sulfaadid mg/l 250 12 12 17 23,5 28,8 19,3 10 24,7 3,7 

Naatrium mg/l 200 16,7 16,7 32 22,7 6 22,1 16,8 23,6 - 

Raud µg/l 200 460 460 440 200 680 300 860 90 160 

Magneesium mg/l  10,2 10,2 27,7 20,3 20,7 17,7 16,9 24,2 29,2 

Andmed: Veka (http://loodus.keskkonnainfo.ee) 

 

Tuletõrje veevarustus 

Lõunapoolse sissesõidutee ääres on kunagi tuletõrje veevarustuse tarbeks kaevatud tiik, kuid 

sellel puudub juurdepääs ja kaldakaev. Aiandusühistute ala on nii suur, et selle territooriumile 

on vaja ehitada vähemalt kolm 2×25 m
3
 tuletõrje-veehoidlat.  

 

Ühiskanalisatsioon puudub. Reovesi kogutakse kogumismahutitesse. Nende seisukorra ning 

tühjendamise kohta andmed puuduvad. Maidla aiandusühistute piirkond jääb Keila jõe 

reoveekogumisalale. Kogumismahutite ja -kaevude halb seisukord ning võimalik reovee 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/


Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

65 

 

juhtimine loodusesse põhjustab pinna- ja põhjavee kvaliteedi halvenemist ning kujutab 

pinnalähedaste veekihtide vee tarbijatele olulist terviseriski. 

 

Arendusmeetmed 

Maidla küla aiandusühistute piirkond kuulub Keila jõe reoveekogumisala (12219 ie; 967,3 ha) 

koosseisu, mis on üle 2000 ie reoveekogumisala. Sellest tulenevalt on võimalik välja arendada 

kogu reoveekogumisala, nii et kõigile selle elanikele oleks tagatud nõuetekohane joogivesi 

ning ühiskanalisatsiooni rajamise tulemusena nõuetekohane reovee puhastamine. 

Ühisveevärk  

Maidla aiandusühistute piirkonna joogiveega varustamiseks on kavandatud kahe uue 

puurkaevu rajamine, mis asendaksid seniseid aiandusühistuste käsutuses olevaid puurkaevusid 

ning tagaksid piisava veevarustuse ühisveevõrgu toimimiseks. Puurkaevud on planeeritud 

veevõtuga O-Cm veekihist koos kahe veereservuaariga (2x150 m
3
) ning nende indikatiivne 

asukoht on toodud Maidla ÜVK üldskeemil (Lisa 1 joonis 2-13).  

Maidla ühisveevärk on plaanitud välja ehitada täies ulatuses, võimaldamaks ühisveevärgist 

veevõttu kõigile elanikele Keila jõe reoveekogumisala Maidla küla territooriumile jääval alal. 

Ühiskanalisatsioon  

Piirkonna ÜVK väljaehitamisel on otstarbekas katta ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kogu 

reoveekogumisala, mis on vastavuses asulareovee direktiivi nõuetega. Maidla piirkonnas 

tekkiv reovesi on kavas suunata Saku valla kaudu puhastamiseks Tallinna linna 

reoveepuhastusjaama Paljassaare poolsaarel. Piirkonna väljaehitamine peaks aset leidma 

sünkroonselt Saku vallas toimuva arendusprojektiga. Saku valla Kiisa piirkonna ÜVK 

väljaarendamisel on arvestatud Maidla aiandusühistute piirkonnast lähtuva 

reostuskoormusega (Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 

2017-2029 Lisa 1 joonis VK-14). Reovee puhastamisel on alternatiivseks variandiks ka 

lokaalse reoveepuhasti rajamine, mille suublaks oleks Keila jõgi. Majanduslike arvestuste 

kohaselt on see oluliselt kulukam, kui reovee suunamine puhastamiseks Tallinna 

reoveepuhastusjaama. 

Ühiskanalisatsiooni rajamisega kaasneb eeldatavalt detailplaneeringu koostamise või 

üldplaneeringu muutmise vajadus, lähtuvalt looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 8 sätestatust. 

Nimelt saab uute tehnovõrkude ja -rajatiste rajamist veekogu ehituskeeluvööndisse kavandada 

üksnes juhul, kui need rajatised kajastuvad kehtestatud detail- või üldplaneeringus. Piirkonna 

väljaarendamine eeldab Keila jõe ehituskeeluvööndisse ÜVK-rajatiste rajamist. 

Tabel 4.23 Keila jõe reoveekogumisala väljaarendamiseks vajalikud tööd 

Töö nimetus Ühik Kogus Ühiku hind 

(eurot) 

Maksumus 

(eurot) 

O-Cm-veekihi puurkaev-pumpla rajamine 

kahe veereservuaariga (2x150 m
3
 ) 

kmpl 2 108 000 216 000 

Maidla aiandusühistute piirkonna veevõrgu 

väljaehitamine 

m 7124 90 641 160 

Maidla aiandusühistute piirkonna isevoolse 

kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine 

m 6397 130 831 610 

Maidla aiandusühistute piirkonna 

survekanalisatsiooni väljaehitamine 

m 1241 80 99 280 

Reoveepumplate ehitamine kmpl 3 28 000 84 000 

    1 872 050 

Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine, ettenägematud kulud 

jmt 20% 

374 410 

KOKKU 2 246 460 
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4.4 Ääsmäe reoveekogumisala (alla 2000 ie) 
Ääsmäel elab 01.01.2018.a. seisuga 733 inimest, neist ligikaudu ¾ elavad korterelamutes ja 

ülejäänud ühepereelamutes. Kortermajad on ehitatud peamiselt 70-80-ndatel aastatel ning 

paiknevad kompaktselt aleviku põhjaosas (v.a. neli kortermaja Karja teel aleviku 

lõunapiirkonnas). Eramupiirkonnad paiknevad samuti kompaktselt koos (Salu tn majad, 

Tamme tn eramud ja Kasemäe tee piirkonna uus elamurajoon). Ääsmäel paiknevad põhikool, 

lasteaed, noortekeskus, raamatukogu jm. Ettevõtetest tegutsevad Ääsmäel Ants Pak’i 

Kadarbiku talu, AS Balsnack jt. Ettevõtted jäävad peamiselt Mõisa tee äärde.   

Ääsmäe asub nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas, kus lubjakivi sügavus on varasemate 

uurimistööde kohaselt üldiselt  3 – 6 m sügavusel. 

Ääsmäe reoveekogumisalal (1100 IE, 83 ha) on kehtestatud ja menetlemisjärgus arvukalt 

detailplaneeringuid. Detailplaneeringute elluviimisel rajatakse elamispinnad enam kui 300 

leibkonnale, lasteaed, kool jm. Arendustegevus on kulgenud piirkonnas üsna aktiivselt ning 

tänaseks on Kasemäe ja Kuuskmetsa elamualade reoveed (Qmax = 25 m³/d) juhitud 

rekonstrueeritud Ääsmäe reoveepuhastisse.  

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 

joonisel 2-14. 

Ääsmäe reoveekogumisala on Saue Vallavolikogu otsusega vee-ettevõtja AS Kovek 

tegevuspiirkond.  

 

Ühisveevärk 

Ääsmäel on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 89% elanikest ning enamus aleviku asutusi-

ettevõtteid  (põhikool, lasteaed, Kadarpiku talu, Balsnack jt). 

Ääsmäe veevärk koosneb ühtsest veevõrgust, kuhu on ühendatud kaks puurkaevpumplat 

(Soopealne ja Oru), mis kuuluvad vee-ettevõttele. Veevarustus põhineb peamiselt Soopealse 

puurkaev-pumplal, Oru puurkaev-pumpla on reservis. 

Tabel 4.24 Ääsmäe RKA ühisveevärgiga ühendatud puurkaevud 

Puurkaevu asukoht 

(nimetus) 

Soopealse Oru 

Valdaja AS Kovek AS Kovek 

Katastri nr 1492 1493 

Passi nr   4497/1 4497/2 

Põhjaveekihi indeks  O-Cm   O-Cm   

Kaevu sügavus 113 m 120 m 

Valmimisaasta 1978 1978 

Lubatud veevõtt Q 

(m
3
/päevas)

18
 

250 50    

Lubatud veevõtt (m
3
/aastas) 91 250 18 250 

Reguleerimisseade sagedusmuundur hüdrofoor 

Auomaatika Heas korras Puudub 

Puurkaevu hoone seisukord Rekonstrueeritud Rahuldav 

Hinnang tehnilise seisukorra 

kohta 

korras rahuldav,  

reservpuurkaev  

 

Soopealse puurkaevpumpla (katastri nr. 1492, O-Cm)  

                                                 
18

 Alus: vee erikasutusluba nr L/VV323328 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

67 

 

Puurkaev asub kahesektsioonilises hoones, millest kasutatakse ühte väiksemat poolt. Teise, 

suurema poole peal, tegutses kunagi katlamaja, mis seisab praegu tühjana. Puurkaevuga koos 

paiknevad samas hoones (6.3 x 2.7) ka veetöötlusseadmed, 2a. pumbad, automaatika 

juhtimissüsteem. 

Puurkaev rajati 1978.a. ja rekonstrueeriti 2002.a. kaheastmeliseks veehaardekompleksiks, kus 

on hüdrofoor, kompressoriga aeraator väävelvesiniku kõrvaldamiseks, veereservuaar (ca 170 

m
3
) ning sagedusmuunduriga II astme pumbad. Teostatud investeeringud Soopealse 

puurkaev-pumplasse võimaldasid muuta Oru puurkaevu reservpuurkaevuks.  

2013.a. asendati SA KIK kaasrahastuse abil Soopealse puurkaev-pumpla veetöötlusseadmed 

(vooluhulgale 10 m
3
/h, raua ja H2S eemaldamiseks), II astme pumbad, automaatika 

juhtimissüsteem ning korrastati pumplahoone (20 m
2
).  Puurkaevu ennast ei rekonstrueeritud. 

Veetöötlusseadmeteks on aeraatoriga varustatud liivafilter D=1000 m tootlikkusega kuni 

10m
3
/h (kuni 200 m

3
/d). Filtrite uhtevesi suunatakse kanalisatsiooni. Fitrite pesuvesi võetaks 

puhtaveereservuaarist. 

2015.a. teostati SA KIK kaasrahastuse abil O-Cm puurkaevu manteltoru remont (sügavuseni 

80,2 m) ja kaevu puhastuspumpamine, ehitati pumplahoonele diiselgeneraatori ruum (12 m
3
) 

ja paigaldati diiselgeneraator. Lisaks uuendati Soopealse puurkaevu päis. 

Puurkaev-pumplal on tagatud 30 meetrine sanitaarkaitsetsoon ja pumpla territoorium on 

piiratud aiaga. 

Oru puurkaevpumpla  
Puurkaev-pumpla on rajatud 1978.a. Puurkaev on üheastmeline ning on kasutuses 

reservpuurkaevuna, kui tekib avarii Soopealse pumpla töös. Pumpla lülitub töösse kui rõhk 

veevõrgus langeb alla ette nähtud piiri.  

Puurkaevus puudub veetöötlus.  

Pumpla seisukord on rahuldav ning kapitaalsete investeeringute tegemine ei ole otstarbekas, 

kuna pumplat kasutatakse vaid mõni kord aastas peapumpla avarii korral. Samuti on 

veetöötluseks vajalikud suuremamahulised ehitustööd, kuna puuduvad mahutid ning seadmete 

ruum on väike. 

 

Vee kvaliteet 

Ääsmäe küla ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti iseloomustab järgnev tabel. 

 

Tabel 4.25 Ääsmäe küla joogivee kvaliteet ühisvõrgus 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Määrus nr 82 

ja 98/83/EC 

Ääsmäe 

Põhikool 

29.09.2017 

Ääsmäe 

Põhikool 

29.11.2017 

Ääsmäe 

Põhikool 

23.03.2018 

Värvus mg/l Pt  2 2 <2 

Hägusus NTU  <1,0 <1,0 <1,0 

Lõhn lahjendusaste  1 1 1 

pH  6,5≤pH≤9,5 7,8 7,7 7,7 

Ammoonium mg/l 0,5 0,05 0,12 0,07 

Raud µg/l 200 17   

Kloriid mg/l 250 79   

Mangaan µg/l 50 10,2   

Fluoriid mg/l 1,5 0,76   

Plii µg/l 10 <0,1   

Naatrium mg/l 200 48,7   
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Elavhõbe µg/l 1 0,2   

Nitraat mg/l 50 <0,45   

Nitrit mg/l 0,5 <0,010   

Sulfaat mg/l 250 5   

Boor mg/l 1 0,69   

Alumiinium µg/l 200 <10   

Tsüaniid µg/l 50 <3   

Plii µg/l 10 <0,1   

Kaadmium µg/l 5 <0,1   

Kroom µg/l 50 <0,2   

Nikkel µg/l 20 <1,0   

Vask mg/l 2 0,002   

Seleen µg/l 10 <1,0   

Arseen µg/l 10 <0,1   

Elavhõbe µg/l 1 <0,2   

1,2-dikloroetaan µg/l 3 <0,1   

Tetrakloroeteen,tr

ikloroeteen 

summa 

µg/l 10 <0,1   

Trihalometaanide 

summa 

µg/l 150 <1   

Benseen µg/l 1 <0,1   

Benso(a)püreen µg/l 0,01 <0,001   

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

2500 599 622 597 

Escherichia coli 
PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100 ml 0 5 0 0 

Enterokokid 
PMÜ/100 ml 0 0   

Kolooniate arv 
22°C 

PMÜ/1 ml - 0   

Andmed: http://vtiav.sm.ee  

29.09.2017 teostati Ääsmäe Põhikoolist võetud joogivee proovile analüüs 77 näitaja osas (sh 

pestitsiidijääkide analüüs. Kõigi uuritud näitajate tulemused vastasid kehtestatud nõuetele.  

Ääsmäe Soopealse PK pumbamajast 17.04.2017 võetud proovis analüüsiti radioloogilisi 

näitajaid. Tulemused on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 4.26 Ääsmäe joogivee radioloogilised näitajad, Soopealse PK 1492, 17.04.2017 

Näitaja Ühik Piirnorm Väärtus 

Ra-226  mBq/l  0,079 

Ra-228 mBq/l  0,083 

Efektiivdoos mSv/aastas 0,10 0,058 
Andmed: http://vtiav.sm.ee  

Ääsmäe veevõrgust võetud joogivee kvaliteet vastab kehtestatud nõuetele. 

Veetorustikud 

http://vtiav.sm.ee/
http://vtiav.sm.ee/
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Veevõrk on välja ehitatud aleviku tiheasustusalaga territooriumil. Ühisveevärgiga on liitunud 

kõik kortermajad, kompaktselt paiknevad eramupiirkonnad ning Mõisa tee äärsed 

tootmisettevõtted ning üks eramu Ääsmäe – Hageri tee alguses.    

Olemasoleva kasutuses oleva veevõrgu pikkus on kokku ~ 8,2 km, millest ~4,3 km on uued 

plasttorud, mis rajati Kasemäe ja Kuuskmetsa tee uuselamurajooni rajamisega ning KIKi 

projektidega 2013-2015.a-l. Uute veetorude läbimõõt on valdavalt 110 mm. SA KIK 

kaasrahastuse abil 2012-2013 ellu viidud projektiga rekonstrueeriti 1245 m ning 2014-2015.a. 

2353 m veetorustikke.  

Täpne teave vanema veevõrgu paiknemise kohta on puudulik. Vanema osa võrgu 

magistraaltorud on reeglina malmist ja läbimõõduga DN100mm, kuid fassoonosad võivad olla 

terasest. Majaühendused ja harutorud on reeglina Zn torudest.  

 

Tuletõrje veevarustus  

Ääsmäel on 8 hüdranti, neist 7 rajati Ääsmäe veemajandusprojekti II etapi raames. Lisaks 

sellele paikneb Ääsmäel kolm tuletõrje-veehoidlat  kaheksa mahutiga.
 
Tuletõrje-veehoidlaid 

korrastati 2002.a, Salu tn tuletõrje-veehoidla rekonstrueeriti 2013.a. veemajandusprojekti I 

etapi raames. 

 

Ühiskanalisatsioon 

Ühiskanalisatsioon on rajatud praktiliselt kõikidele kinnistutele, millel on ühisveevarustus (sh 

tootmisettevõtted). Ühiskanalisatsiooni kasutab ligikaudu 80% Ääsmäe elanikest.   

Kokku on AS-le Kovek kuuluvas ühiskanalisatsioonis: 

 Isevoolset torustikku ~6,1 km, millest 3,5 km on uued või rekonstrueeritud, neist 

2014-2015.a. ca 2302 m. Renoveerimata tänavatorustikke  on ca 2,6 km . 

 Survetorustikku ~1,0 km, millest 0,9 km on uus torustik.  

 kuus reoveepumplat (Peapumpla/Kaseoksa (PJ-1), Kaseurva tee PJ-2, PJ-5, Mõisa tee 

ja Salu tee reoveepumplad), neist Kaseurva tee ja Mõisa tee reoveepumplad vajavad 

rekonstrueerimist. Mõisa pumpla on rajatud arendajate poole, kuid see ei tööta. 

Olemasoleva reoveetorustiku väljavahetamist on teostatud SA KIK kaasrahastuse abil ellu 

viidud projektide raames aastatel 2012-2016.  

Kanalisatsioonisüsteem on projekteeritud ja rajatud üldiselt lahkvoolsena. Piirkonnas, kus 

olemasolev reoveekanalisatsioon amortiseerunud, satub suur osa sademeveest infiltratsiooni 

teel reoveekanalisatsioonisüsteemi. 

Reovesi kogutakse alevikus isevoolselt kokku ja suunatakse läbi viie pumpla  

reoveepuhastisse. Peapumpla PJ-1 ja selle survetorud rekonstrueeriti 2013.a-l ja ei vaja 

täiendavaid investeeringuid. Pumpla PJ-5 on rajatud koos Kasemäe piirkonna 

uuselamurajooniga ning kujutab endast plastmahutist kahe sukelpumbaga maa-alust pumplat. 

Salu tn pumpla, mis teenindab Salu tn piirkonna elamuid, rekonstrueeriti Ääsmäe 

veemajandusprojekti II etapi raames 2014-2015.a. Varasem r/b rõngastest maa-alune pumpla 

asendati kompaktse reoveepumplaga (mahuti D=1,5 m, H=4 m; sisemine torustik DN80, 2 

pumpa tootlikkusega Q=3,5 l/s, H=3mvs, survetoru Ø90mm). 
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 Foto 4.14 Salu tn reoveepumpla. 

Kaseurva tee (PJ-2) ja Mõisa tee (PJ-4)  reoveepumplad on vanad r/b rõngasest pumplad, mis 

on amortiseerunud ning sagedased on avariid. Mõlemad pumplad vajavad rekonstrueerimist . 

Mõisa pumpla Mõisa tee ääres on rajatud enne 1990.-ndaid, kuid seda pole kunagi tööle 

rakendatud ning antud kujul ei ole enam kasutatav.  

Reoveepuhasti 

Olemasolev reoveepuhasti paikneb aleviku põhja osas kinnistul Kaseurva tee 9. 

Reoveepuhasti suublaks on Maidla jõgi. Suubla paikneb reoveepuhasti väljavoolust ca 950 m 

kaugusel ja Keila jõgi jääb väljavoolust ca 3,5 km kaugusele. 

Ääsmäel tekkiv reovesi juhitakse Ääsmäe reoveepuhastisse, kus kasutatakse madala 

koormusega aktiivmuda kestusaereerimise menetlust, ette nähtud vooluhulk on kuni 250 m
3
/d.  

Ääsmäe reoveepuhasti rekonstrueeriti täielikult 2013.a. Rajatud reoveepuhasti on 

läbivoolupuhasti, mis on dimensioneeritud Ääsmäe asula elanike teenindamiseks.  

 

Rekonstrueeritud reoveepuhasti koosneb järgmistest tehnoloogilistest etappidest ja 

põhiosadest:  

1) Reovee pealevool puhastusseadmesse koos veekoguste mõõtmisega (induktiivset tüüpi 

kulumõõtur reoveetorul, avariimöödavool puhastist läbi biotiigi). Jaotuskast liigvee 

juhtimiseks biotiiki maksimaalsetel pumpla koormustel ( >36 m
3
/h; lahjendus 1:5 ja 

enam).  

2) Mehhaaniline eelpuhastus isepuhastuvas võreseadmes (prahi eemaldamine, 

möödavoolu võimalus võreseadmest biopuhastusprotsessi),  

3) Horisontaalse vooluga liivapüünis, milleks on horisontaalne liivaeralduskanal.  

4) Reovee ühtlustamine  ja bioloogiline aktiivmudapuhastus (Bio-P protsess ja 

lämmastiku eraldamine nitrifikatsiooni- denitrifikatsiooni protsessis. Biomuda 

eraldamine gravitatsioonilises järelsetitis; mudatagastussüsteem).  

5) Fosfori keemilise ärastuse seadmed  

6) Mudatöötlus (liigmuda eraldamine aereeritavasse annustüüpi mudatihendisse, 

biomuda tihendamine ja kogumine äraveoks). 

Kogu reovee liikumine puhastis, kuni väljavooluni toimub isevoolselt. Puhastatud heitvesi 

kogutakse ülevoolurenni ja juhitakse biotiikidesse. Tehnoloogilised seadmed ja tööprotsessid 

on automatiseeritud. Puudub vajadus operaatori pidevaks kohaloluks puhasti territooriumil. 

Reoveepuhasti on dimensioneeritud reostuskoormusele kuni 1900 IE. 
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Keskmiseks ööpäevaseks reoveekoguseks on arvestatud 100 m
3
/d ja maksimaalseks 

ööpäevaseks sademete perioodil 200 m
3
/d. Reoveepuhasti on võimeline läbi laskma 

lumesulaperioodil vooluhulga kuni 1200 m
3
/d. 

Reoveepuhastist väljuv vesi peab projekti kohaselt vastama 2013. a. 1. jaanuarist kehtinud 

Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 99, (vastu võetud 29. 11. 2012) “Reovee puhastamise 

ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded,...” kehtestatud 

heitveenormidele (300 - 1999ie):  

Tabel 4.27 Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta 

esitatavad nõuded (300-1999 ie) 

Reostusnäitaja Piirväärtus mg/l Reovee puhastusaste % 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT) 25 >=80 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 >=75 

Heljum 35 >=70 

Üldlämmastik 60 >=30 

Üldfosfor 2,0 >=70 

 

Tabel 4.28 Ääsmäe reoveepuhastisse siseneva heitvee näitajad  

Näitaja Ühik 06.08.2015 

pH pH ühik 7,4 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) mgO2/l 720 

Heljum mg/l 340 

Üldlämmastik mgN/l 91 

Üldfosfor mgP/l 12 

 

 

Tabel 4.29 Ääsmäe reoveepuhastist väljuva heitvee näitajad  

Näitaja Ühik Suurim 

lubatud 

sisaldus
19

 

02.11.2015 30.04.2018 

pH pH ühik 6-9 7,4 7,2 

Biokeemiline 

hapnikutarve (BHT7) 

mgO2/l 25 9,3 8,7 

Heljum mg/l 35 14 25 

Üldlämmastik mgN/l 60 4,7 1,5 

Üldfosfor mgP/l 2 0,39 0,24 

KHT (COD-Cr) mgO2/l 125  67 

Reoveepuhastist väljuva heitvee väljundnäitajad vastavad kehtivatele nõuetele. 

Vee-ettevõtte hinnangul reoveepuhasti lähitulevikus investeeringuid ei vaja. Probleemiks on 

paratamatult lumesulaperioodil esinev väga suur liigvee osakaal, mis oluliselt pärsib 

bioloogilist puhastusprotsessi.  Biotiigid tuleb puhastada. 

 

Sadeveesüsteem 

Ääsmäe reoveekogumisalal on olemasoleva lahendusena kasutatav sajuvete ärajuhtimine 

drenaažisüsteemidega, mis on osaliselt amortiseerunud. SA KIK rahastatud projektiga rajati 

sadeveekanalisatsiooni torustikke kõige kriitilisemates asula piirkondades. Tänaseks on kõige 

olulisemad probleemid asula sadevete juhtimise osas lahendatud, siiski on piirkondi, kus 

                                                 
19

 Alus: vee erikasutusluba nr. L.VV/323328 
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sajuvete ärajuhtimise süsteem puudub. Sadeveesüsteem vajab drenaaži- ja sajuveesüsteemide 

eelvooludeks olevate kraavide puhastamist ja truupide korrastamist/väljavahetamist kuni 

Maidla jõkke suubumiseni. Sadeveesüsteem vajab laiendamist Kasesalu ja Salu tn piirkonnas. 

Sadevee ärajuhtimise arendamise kaart on esitatud Lisa 1 joonisel 2-15. 

 

Arendusmeetmed 

1. Ääsmäe reoveekogumisala III etapi arendustöödena  (eeldatavalt aastatel 2019-2020) 

on planeeritud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, mis on jäänud 

varasematest investeeringuprojektidest välja.    

 

Tabel 4.30  

Töö nimetus Ühik Ühiku hind Kogus Maksumus 

Ääsmäe reoveekogumisala arendamine III etapp (2019-2020) 

Veetorustike rekonstrueerimine m 70 750 52 500 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimine 

m 100  1 618 161 800 

Reoveepumpla rekonstrueerimine (Mõisa 

tee, Kaseurva tee) 

kmpl 22 000 2 44 000 

Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine, ettenägematud kulud 36 900 

III ETAPP KOKKU    295 200 

Soopealse veetöötlusjaama piirdeaed ja 

valgustus (2018) 

kmpl 8 000 1 8 000 

Reoveepuhasti reservgeneraatori 

paigaldamine (2019) 

kmpl 20 000 1 20 000 

Biotiikide puhastamine (2019) kmpl 100 000 1 100 000 

 

 

4.5 Valingu reoveekogumisala (Valingu ja Suurekivi tegevuspiirkonnad, alla 

2000 ie)  
Valingu külas elas 01.01.2018.a. rahvastikuregistri andmetel 260 elanikku, viimase 

rahvaloenduse andmetel oli külas 299 elanikku. Valingu külas on eristatavad kaks 

elamupiirkonda – Valingu mõisa ümbrus (nn. keskosa) ja Suurekivi elamurajoon, mis on 

viimasel kümnendil ehitatud uuselamurajoon.  

Ettevõtetest tegutseb Valingu RKA-l AS Valingu Mõis, tegevusalaks piimakarjakasvatus. 

Teisi suuremaid ettevõtteid Valingu külas ei ole. 

Valingu RKA-l (28 ha, 400ie) on põhjavesi kaitsmata. Valingu reoveekogumisala vee-

ettevõtjaks on AS Kovek, v.a. Valingu Mõisa reoveepuhasti haldamine. Olemasolevad ja 

perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 joonisel 2-16. 

 

Ühisveevärk 

AS-l Kovek on Valingu külas kolm puurkaevu, millest kahe veevõrgud on omavahel 

ühendatud. Üht veevõrku varustab veega nn kontor-klubi puurkaev (kat. nr. 1424), teist nn 

aiandi puurkaev (kat. nr 1425) ja Suurekivi tegevuspiirkonnas (30 eramut) paiknev Suurekivi I 

puurkaev (kat. nr. 21658). 

Lisaks on Valingu külas kolm puurkaevu, mida haldab AS Valingu Mõis.  

Veevarudest Valingu veevajaduse katmisel piisab. Valingu reoveekogumisalal paiknevatest 

puurkaevudest annab ülevaate järgnev tabel.  
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Tabel 4.31 Valingu küla puurkaevud. 

Puurkaevu 

nimetus 

Valdaja Katastri 

ja passi 

number 

Põhjaveekihi 

indeks ja 

kaevu 

sügavus 

Kaevu 

puurimise 

aasta 

Lubatud 

veevõtt 

(m
3
/aastas)  

Suurekivi I AS Kovek 21658 

1708 

O-Cm   80m 2006 12 775 
20

 

Aiandi 

(Puiestee) 

AS Kovek 1425 

1481 

O-Cm   80m 1965 7 300 

Kontor-klubi AS Kovek 1424 

1482 

O-Cm   75m 1965 - 

(kuni 5,0 m
3
/d) 

Valingu Farmi 

(Laut) 

AS  

Valingu Mõis 

5015 O   40m teadmata 11010 
21

 

Valingu 

noorlooma laut 

AS Valingu 

Mõis 

5014 O-Cm   83 m 1958 - 

(kuni 5,0 m
3
/d) 

Valingu Kontori 

(garaaž-töökoda) 

AS Valingu 

Mõis 
1379 

3994 

O-Cm   85m 1974 - 

(kuni 5,0 m
3
/d) 

 

Vee kvaliteet Valingu joogivees 

Veetöötlusseadmed paigaldati Suurekivi I ja Aiandi puurkaevpumplasse 2012.a. projektiga 

“Joogivee puhastusseadmete  paigaldamine”. Joogivee kvaliteeti Valingu küla veevõrgus 

iseloomustab järgnev tabel. 

Tabel 4.32 Vee kvaliteet Valingu küla joogivees 

Näitaja 
Lubatud 

piirnorm 
Ühik 

Valingu aiandi 

PK, 

veevärgivesi 

10.04.2018 

Suurekivi 

elamurajoon, 

elamu 

05.12.2017 

Suurekivi, 

veevärgivesi 

10.04.2018 

Valingu 

kontor-klubi, 

veevärgivesi 

10.04.2018  

Värvus  mg/l Pt <2 <2 <2 <2 

Hägusus - NHÜ <1,0 <1,0 <1,0 1,0 

Lõhn  Lahjendusaste 1 1 1 2 

Maitse  Lahjendusaste 1 1 1 2 

Elektrijuhtivu

s 
2500 μS/cm 

581 530 530 590 

pH 6,5-9,5  7,7 7,9 7,7 7,7 

Ammoonium 0,5 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 0,08 

Escherichia 

coli  
0 PMÜ/100ml 

0 0 0 0 

Coli-laadsed 

bakterid 
0 PMÜ/100ml 

0 0 0 0 

Allikas: Terviseameti kesklabori proovivõtu tulemused 

Käesoleval ajal on Valingu küla joogivee kvaliteedinäitajad normikohased. 

Valingu veevõrk ja selle seisund 

Valingu küla veevõrku rekonstrueeriti projekti SA KIK Keskkonnaprogrammist rahastatava 

„Valingu küla veemajandusprojekt“ raames aastatel 2016-2017. Antud projekti raames 

rekonstrueeriti ca 325 m ning rajati ca 1600 m veetorustikke, peamiselt keskasula piirkonnas 

                                                 
20

 AS Kovek vee erikasutusluba nr L.VV/323328 
21

 AS Valingu Mõis vee erikasutusluba nr L.VV/328099 
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(Puiestee tee, Pargi tee, Ööbiku tee). Puiestee tn veetorustiku rajamisega ühendati aiandi 

puurkaevu (kat. nr 1425) ja Suurekivi I puurkaevude (kat. nr. 21658) veevõrgud. 

Veetorustikke on Valingul kokku 5500 m, nende paiknemine on näidatud Lisa 1 joonisel 2-16. 

Tabel 4.33 Valingu veemajandusprojektiga rajatud/rekonstrueeritud veetorustikud
22

 

Läbimõõt, 

materjal 

Kogus 

Ø110PEM 489,4  

Ø 90PEM 323,5 

Ø 75PEM 241,6  

Ø 63PEM 497,3  

Ø 50PEM 33,8  

Ø 32PEM 332,4  

Kokku 1918 

 

Tuletõrje veevarustus 

Valingu keskuses on tuletõrjeveehoidla Pargi tänaval. Veehoidla on muldes, veevõtukaevuga. 

Valingu Suurekivi tegevuspiirkonda on paigaldatud kaks tuletõrjeveemahutit (muldes), 

millega on Suurekivi elamurajoonis tuletõrjevee vajadus rahuldatud.  

2x25 m
3
 tuletõrje veehoidla rajati Valingu küla veemajandusprojekti raames Heki teele. 

AS Valingu Mõis lauda territooriumil paiknevad tuletõrje veevõtukohad vajavad korrastamist. 

 

Ühiskanalisatsioon 

Aastatel 2016-2017 rajati/rekonstrueeriti Valingu küla veemajandusprojekti raames ca 1470 m 

isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, 900 m survekanalisatsioonitorustikke, rajati üks 

reoveepumpla, rekonstrueeriti üks reoveepumpla ja reoveepuhasti (kompaktpuhasti). 

 

Tabel 4.34 Valingu külas rekonstrueeritud kanalisatsioonitorustikud 

Nimetus Läbimõõt, materjal Kogus (jm) 

Reovete survekanalisatsiooni toru Ø 110PE 791,7 

Reovete survekanalisatsiooni toru Ø 160PE 103,2 

Reovetekanalisatsiooni toru Ø 110PVC 1364,8 

Reovetekanalisatsiooni toru Ø 200PVC 106,4 

  2366,1 

 

Reoveepuhastusseadmed 

Valingul on kaks reoveepuhastit: 

1) AS Kovek Valingu Suurekivi reoveepuhasti Kiviserva kinnistul (72701:001:1535), mis 

rajati 2017.a. Antud reoveepuhastis käideldakse nii Suurekivi kui ka keskasula 

piirkonna elanikelt pärinev olmereovesi. Reoveepuhasti kasutamist reguleerib vee 

erikasutusluba L.VV/323328. Valingu Suurekivi „Klaro“-tüüpi reoveepuhastis (300ie) 

teostatakse reoveepuhastust järgneva tehnoloogilise skeemi alusel: 

- mehaaniline puhastus (roostevabast terasest AISI304 käsivõre 3 mm paksuste 

varbadega ja 10 mm varbade vahega); 

- tehaselise eelvalmistusega kompaktne maa-alustes mahutistes annuspuhasti 

(SBR – ingl. sequencing batch reactor) koos sette ja puhvermahutitega – 

bioloogiline puhastus süsinikuühendite, lämmastiku ja fosfori tõhustatud 

ärastamisega; 

- keemiline fosforiärastus; 

                                                 
22

 TJ-1037 Valingu küla ÜVK. Teostusjoonis; asendiplaan. REIB OÜ, 2017 
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- lisa orgaanika ja pH-regulatsiooni kemikaalide doseerimine (vajadusel); 

- heitvee juhtimine suublasse. 

 

Tabel 4.35 Valingu Suurekivi reoveepuhasti dimensioneerimise lähteandmed 

Parameeter Kogus (max) Ühik Märkused 

R 300 ie Arvutuslik reostuskoormus 

Qaver 45 m
3
/d Keskmine arvutuslik vooluhulk 

qmax 3-5 m
3
/h Maksimaalne arvutuslik vooluhulk 

BHT7 18 kg/d  

KHT 36 kg/d  

Heljum 21 kg/d  

Nüld 3,3 kg/d   

Püld 0,5 kg/d  

 

Bioloogilist puhastusprotsessi viiakse läbi aeroobsel aktiivmudaprotsessil põhinevas Klaro-

tüüpi annuspuhastis. Protsessi mahud on jagatud nelja plastmahuti vahel. Puhastusprotsess 

koosneb kahest sette ja puhvermahutist, millest kumbki on mahuga 32 m
3
. 

Annuspuhastusprotsessi jaoks on kaks mahutit mahuga 30 m
3
 kumbki. 

Kõik pumpamised on Klaro puhastis lahendatud õhktõstukitega, millele õhu tootmiseks 

kasutatakse kompressorit, selle abil saadakse ka aeratsioonisüsteemile vajalik suruõhu kogus. 

Seega on antud puhastis ainus elektriseade nimetatud kompressor, mille installeeritud võimsus 

on 7,8 kW (50 H 3 ~380 V). 

Puhastusprotsess on täielikult automatiseeritud ja operaatori pidevat kohalolu ei vaja (v.a 

käsivõre puhastamine vastavalt vajadusele). Puhasti automaatikakilp on varustatud GSM 

saatjaga, mille abil on võimalik puhasti töö kaugjälgimine ja millelt saadetakse avariiteated 

operaatori mobiiltelefonile. 

Puhasti on varustatud raudsulfaadi dosaatorpumbaga. Lisaks on paigaldatud 100 l raudsulfaadi 

mahuti.  

Tehnoloogilised ja juhtseadmed paiknevad tehnohoones. Puhasti kuja on 50 m. 

Puhastatud vesi juhitakse maaparanduskraavidesse, mis suubuvad Valingu peakraavi ning 

sealt Keila jõkke. 

 

Tabel 4.36 Valingu (Suurekivi) reoveepuhastist väljuva heitvee näitajad  

Näitaja Ühik 08.01.2018 Piirsisaldus
23

 

pH pH ühik 8,1  

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) mgO2/l 16 25 

Heljum mg/l 20 35 

Üldlämmastik mgN/l 61 60 

Üldfosfor mgP/l 0,71 2 

 

Käesoleva arengukava koostamise perioodil reoveepuhasti seadistamine veel käib. 

Reoveepuhasti rajamise eel teostatud analüüside tulemuste põhjal oli näha bioloogilise 

puhastusprotsessi läbiviimiseks võrdlemisi halb süsiniku ja lämmastiku suhe, mistõttu nähti 

ette võimalus lisada reoveepuhastile hiljem täiendavalt orgaanika (metanool) lisamise 

dosaator-pump ja leelise lisamise (NaOH) dosaatropump koos vajalike voolikute, kanistrite, 

andurite ja täiendustega juhtimissüsteemis.  

                                                 
23
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2) AS Valingu Mõis valduses olev puhasti, mille kasutamist reguleerib vee erikasutusluba 

L.VV/328099. Reoveepuhastit kasutatakse AS Valingu Mõis farmide reovee puhastamiseks 

(ca 220 lüpsilehma ja 100 noorlooma). Reoveepuhasti lubatud vooluhulk on 4000 m
3
 aastas 

(1000 m
3
 kvartalis). Valingu reoveepuhasti koosneb ca 20 m

3
 terasmahutist ja 2 settetiigist. 

Hoones asuv õhupuhur kujutab endast tagurpidi töötavat vaakumpumpa. Heitvee eelvooluks 

on Keila jõkke suubuv kraav.  Valingu Mõisa biopuhastis puhastatud reovesi juhitakse Keila 

jõkke vee erikasutusloa L.VV/328099 alusel 

Valingu Mõis AS reoveepuhasti on teadaolevalt töökorras.  

Arendusmeetmed 

Lühiajalise programmi raames on 2019.a. kavandatud:  

1) paigaldada Suurekivi veetöötlusjaama reservgeneraator; 

2) rekonstrueerida Puiestee tn veetöötlusjaama hoone; 

3) siduda Puiestee tn ja Suurekivi veetöötlusjaamad kaugvalvega. 

Vahtralehe kinnistu varustamiseks veega on näidatud perspektiivne 87 m pikkune liitumine 

Suurekivi I puurkaevuga (kat. nr 21658).  

Kontori-klubi naabruses olevale Tombu kinnistule nähakse ette reoveepumpla rajamine 

Kontor-klubi puurkaevu elamute ja võimalike piirkonna detailplaneeringualade liitmiseks 

ühiskanalisatsiooniga. Sealne reovesi juhitakse survekanalisatsiooniga piki Ööbiku tänavat 

eksisteerivasse isevoolsesse kanalisatsiooni Ööbiku tänaval. Reovesi puhastatakse Valingu 

(Suurekivi) puhastis. 

Tabel 4.37 Valingu ÜVK arendamiseks vajalikud tööd. 

Töö nimetus Ühik 
 

Ühiku 

hind 

Hulk Maksumus 

 

Suurekivi veetöötlusjaama 

reservgeneraatori paigaldus 

kmpl 10 000 1 10 000 

Puiestee veetöötlusjaama (kat. nr 

1425) hoone rekonstrueerimine 

kmpl 15 000 1 15 000 

Puiestee (kat nr 1425) ja Suurekivi 

(kat nr 21658) veetöötlusjaamade 

kaugvalvega sidumine 

kmpl 20 000 1 20 000 

KOKKU    45 000 
Märkus: tööde tegelikud maksumused selguvad projekti alusel tehtud hinnapakkumuste käigus. 
 

4.6 Kiia reoveekogumisala (alla 2000 ie) 
Kiia külas elab 01.01.2018.a. seisuga 221 elanikku. Kiia RKA reostuskoormus on 400 IE.  

Kiia reoveekogumisalal on vee-ettevõtjaks AS Kovek (Saue Vallavolikogu 28.10.2010 otsus 

nr 080), kellele kuuluvad piirkonna ÜVK rajatised.  

Kiia reoveekogumisalal on põhjavesi kaitsmata. 

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 

joonisel 2-17. 

 

Ühisveevärk 

Kiial on kaks ühisveevärgi puurkaev-pumplat, mis asuvad kinnistutel Kaevu 

(72701:002:0292) ja Kindluse I (72701:002:0015).  Veevõtt toimub Kiia farmi puurkaevust 

(kat. nr. 618), Kiia puurkaev (kat. nr. 673) on reservis. Kiia kahte põhipuurkaev-pumplasse 

paigaldati 2013.a. SA KIK kaasabil veetöötlusseadmed.  
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Tabel 4.38 Kiia ühisveevärgiga ühendatud puurkaev-pumplad 

Puurkaevu 

nimetus 

Valdaja Katastri ja 

passi 

number 

Põhjaveekihi 

indeks ja kaevu 

sügavus 

Kaevu 

puurimise 

aasta 

Lubatud 

veevõtt 

(m
3
/d) 

Kiia farm AS Kovek 618 
1677 

O-Cm    92 m 1966 40 

Kiia 

 

AS Kovek 673 
5856 

O-Cm    74 m 1987 40 

Veetorni vertikaalsed veetorud on uuendatud ning need on plastist. Veefront on 45...55 m 

sügavusel.  

Kiia külas ja Vääna-Postil on kokku 7 ordoviitsiumi veekihi puurkaevu (katastri nr 5017, 

17536, 18716, 21389, 22283, 23641 ja 30422), mis ei ole ühisveevärgiga ühendatud.   

Joogivee kvaliteet 

Piirkonna joogiveeks kasutatavale põhjaveele on iseloomulik lubatust suurem rauasisaldus. 

Kiia kahte ühisveevärgi veevarustuses kasutatavasse puurkaev-pumplasse paigaldati 2013.a. 

KIKi Keskkonnaprogrammi kaasabil veetöötlusseadmed. Projektijärgselt vastab Kiia küla 

veevõrku juhitava joogivee kvaliteet kehtestatud normidele. 

Tabel 4.39 Kiia küla joogivee kvaliteet ühisvõrgus 
 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Määrus nr 82 ja 

98/83/EC 

Kiia küla, elumaja 

29.09.2017 

Värvus mg/l Pt  3 

Hägusus NTU  <1,0 

Lõhn lahjendusaste  1 

pH  6,5≤pH≤9,5 7,7 

Ammoonium mg/l 0,5 <0,05 

Raud µg/l 200 21 

Kloriid mg/l 250 54 

Mangaan µg/l 50 <2,0 

Nitraat mg/l 50 <0,45 

Nitrit mg/l 0,5 <0,010 

Naatrium mg/l 200 30,8 

Sulfaat mg/l 250 13 

Boor mg/l 1 0,40 

Fluoriid mg/l 1,5 0,81 

Tsüaniid µg/l 50 <3 

Plii µg/l 10 0,2 

Kaadmium µg/l 5 <0,1 

Kroom µg/l 50 <0,2 

Nikkel µg/l 20 <1,0 

Alumiinium µg/l 200 <10 

Vask mg/l 2 0,008 

Seleen µg/l 10 <1,0 

Arseen µg/l 10 <0,1 

Elavhõbe µg/l 1 <0,2 

Antimon µg/l 5 <0,1 

1,2-dikloroetaan µg/l 3 <0,1 
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Näitaja 

 
Ühik 

Määrus nr 82 ja 

98/83/EC 

Kiia küla, elumaja 

29.09.2017 

Tetrakloroeteen, 

trikloroeteen summa 

µg/l 10 <0,1 

Benseen µg/l 1 <0,1 

Benso(a)püreen µg/l 0,01 <0,001 

Elektrijuhtivus µS/cm 2500 509 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

11 

Andmed: http://vtiav.sm.ee 

 

29.09.2017 võeti proov ka pestitsiidijääkide määramiseks joogivees (39 näitajat). Analüüside 

tulemusel ühtki uurimisalust pestitsiidi joogiveest ei tuvastatud (Protokoll KL2017/V66751P). 

 

Veetorustik 

Kiia küla ühisveevärgi torustikud on rajatud 1960.-ndate aastate lõpus - 1970.-ndate aastate 

alguses ning on tänaseks täielikult amortiseerunud. Veetorustikke on Kiia külas kokku 2100 

m.  Aastatel 2016-2017 rekonstrueeriti Kiia külas SA KIK Keskkonnaprogrammi toel ca 1100 

m veetorustikke. Asula tiheasustuspiirkond on veetorustikuga kaetud, veevõrgu laiendamiseks 

puudub vajadus.  

Tabel 4.40 Kiia veemajandusprojektiga rajatud veetorustikud
24

 

Läbimõõt ja materjal Kogus (m) 

Ø90PE 569,3 

Ø63PE 320,2 

Ø40PE 126,9 

Ø32PE 99,9 

Kokku 1116,3 

 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrje veevarustus on lahendatud veehoidlate baasil. Üks kahemahutiline veehoidla on 

kaupluse ees, teine töökoja juures. 2017.a. rajati kaks uut tuletõrje veemahutit. Ka 30 m
3
 

veetornist ja kauplusehoone tagaseinast tuletõrjekraanist saab vett.  

 

Ühiskanalisatsioon 

Kiia küla ühiskanalisatsiooni torustikud on rajatud samal ajal ühisveevärgi torustikega ning on 

tänaseks amortiseerunud. Reoveetorustikke on Kiia asulas kokku 3,6 km, sellest isevoolset 

kanalisatsiooni 3,0 km ja survetorustikku 1,33 km. Aastatel 2016-2017 rekonstrueeriti Kiia 

külas SA KIK Keskkonnaprogrammi toel ca 900 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, 

rajati 730 m survekanalisatsioonitorustikke, rekonstrueeriti üks reoveepumpla (sh 16A 

täiendava amperaaži ost) ning rajati 2 uut reoveepumplat (sh 25A elektriliitumine pumpla 

kohta ning automaatikaosa). Projektijärgselt on Kiia külas kokku 3 reoveepumplat.  

Küla tiheasustuspiirkond on ühiskanalisatsiooniga kaetud, mistõttu selle laiendamiseks 

puudub vajadus.  

 

                                                 
24

 “Kiia küla VK-torustikud. Teostusjoonis; asendiplaan”, Geodeesiatööde OÜ, 2017. 

http://vtiav.sm.ee/
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Tabel 4.41 Kiia veemajandusprojektiga rajatud reoveekanalisatsioonitorustikud. 

Läbimõõt, materjal Kogus (m) 

Ø160PE (crack) 306,5 

Ø160PVC 422,6 

Ø110PVC 15 

Ø90PE 657,2 

Ø63PE 285,6 

Kokku 1686,9 

Sademevesi 

Sademeveekanalisatsioonitorustik (ca 1 km) on rajatud Kiia kirdeossa farmide piirkonda (Lisa 

1 joonis 2-18).  

Reoveepuhasti 

Reoveepuhastiks on Kiial 1990.-ndatel rajatud kestusõhustusega aktiivmudapuhasti BIO-50,  

mille põhinäitajad on toodud allolevas tabelis. Puhasti on terasest monoplokk-

konstruktsiooniga (õhustuskamber ja setiti moodustavad ühise ploki). Seadmete 

korrodeerumisest tulenevalt on arvestatud nende toimimisajaks 15-20 aastat, maksimaalselt 25 

aastat (heade tingimuste korral). Lisaks reoveepuhastile on kasutuses 4 biotiiki ning 

kogumistiik enne suublat. 

Tabel 4.42 BIO-50 tüüpi reoveepuhastite põhinäitajad.  

Seade 

Tehnoloogilised näitajad 

Hüdrauliline 

koormus m
3
/d 

Mahu-

koormus 

g BHT5/m
3
 

Reostuskoormus Elektriline võimsus Õhustus-

viis 
kg BHT5/d ie instal.kW tarb. kW 

BIO-50 40-75 180-400 10-22 190-400 97 57 õhupuhur 

Andmed: A.Kuusik, Reoveeväikepuhastid Eestis. 1995 

Kiia puhasti heitvee analüüsi tulemused on esitatud allolevas tabelis. 

Tabel 4.43 Kiia reoveepuhasti väljuv (08.01.2018) 

Näitaja Ühik Tulemus Piirsisaldus
25

 

pH pH ühik 7,7 6-9 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) mgO2/l 17 40 

Heljum mg/l 23 35 

Üldlämmastik mg/l 17 - 

Üldfosfor mg/l 2,4 - 

Reoveepuhasti puudusteks on seadmete suur elektrikulu ning asjaolu, et puhasti ei käivitu 

voolukatkestuse järgselt ise uuesti. Puhastist väljuvas heitvees on kõrge fosfori näitaja. 

 

Arendusmeetmed 

Kiia külas on lühiajalise programmi raames planeeritud: 

1)  Kiia reoveepuhasti osaline rekonstrueerimine (2019.a.), vajalik on asendada 

aeraatorid, korrastada elektripaigaldis jmt; 

2) Paigaldada Kiia alumisse veetöötlusjaama reservgeneraator (2020); 

                                                 
25
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3) Siduda Kiia Kindluse ja alumine veetöötlusjaam kaugvalvega (2020). 

 

Tabel 4.44 Kiia reoveekogumisala arendusmeetmed 2018-2021 

Töö nimetus Ühiku hind Kogus Maksumus (eurodes, 

KM-ta) 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 10 000 1 kmpl 10 000 

Kiia alumisse veetöötlusjaama 

(Kindlus II, kat. nr 673) 

reservgeneraatori paigaldamine 

10 000 kmpl 10 000 

Kiia Kindluse ja alumise 

veetöötlusjaama kaugvalvega 

sidumine 

20 000 kmpl 20 000 

KOKKU   40 000 
Märkus: tööde tegelikud maksumused selguvad tehniliste projektide alusel tehtud hinnapakkumiste käigus. 

 

4.7 Alliku küla  
Alliku küla territooriumil on eristatav 3 piirkonda, milles ÜVK on rajatud või laiendamisel: 

1) Alliku reoveekogumisala (150 IE, 6,5 ha) on piiritletud Alliku keskusega; 

2) Uus-Alliku on perspektiivne reoveekogumisala; 

3) Alliku küla põhjapoolne osa e. Laagri-Alliku kuulub osaliselt Tallinna reoveekogumisala 

koosseisu (vt.ptk 4.2).  

Alliku küla alal on põhjavesi nõrgalt kaitstud või kaitsmata (kõrge kuni väga kõrge 

reostusohtlikkusega).   

 

4.7.1 Alliku reoveekogumisala 

Alliku reoveekogumisalal elab 120 inimest, neist on ühisveevärgiga liitunud 70. 

Reoveekogumisalal on kolm kortermaja (kaks 8-korteriga ja üks 12-korteriga) ning kümme 

ühepereelamut, tootmishooned.  

Ettevõtetest tegutseb Alliku külas Scandinavian Clinics Estonia OÜ (hoonete muu puhastus ja 

tööstuslik puhastustegevus),  Eritex Invest OÜ (hoonehalduse abitegevused, söödakultuuri- ja 

heintaimekasvatus jm), Prohand OÜ (tõste- ja teisaldusseamete ja -masinate ning nende 

varuosade hulgimüük, sh konteinerid), Kalsep OÜ (maastiku hooldus ja korrashoid, 

kaubavedu), Remifer Metall OÜ (metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine).  

Loetletud ettevõtteid varustab ühisveevärgiteenusega Kovek AS. Ühisveevärgiteenuse 

tarbijaks on ka MTÜ Vanamõisa. 

Lisaks tegutsevad Alliku küla aladel ka Novelpack Eesti OÜ (pakendamine), OÜ Roadservice 

(eriehitustööd, teede ehitus, ehitusmaterjalide vahendamine jm), Alliku OS AS 

(piimakarjakasvatus, elamu- ja kommunaalmajanduse haldus jm), kuid ühisveevärgiteenuse 

tarbijateks need ei ole. 

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on esitatud 

Lisa 1 joonisel 2-10. 

Alliku küla keskuses on Saue Vallavolikogu poolt vee-ettevõtjaks määratud AS Kovek
26

. 

Kurvi tootmiskompleksi planeeringualadel moodustatud tegevuspiirkonnas on vee-ettevõtjaks 

määratud AS Alliku OS
27

 (reg. nr 10030456). Alliku küla veemajandusprojekti elluviimise 

järel võtab AS Kovek üle ka Alliku küla tööstusettevõtetest tarbijad. 

 

Ühisveevärk 

Puurkaevpumplad 

                                                 
26

 Alus: Saue Vallavolikogu  29.12.2016 otsus nr 95.   
27

 Alus: Saue Vallavolikogu 29.03.2012  otsus nr. 024. 
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Alliku küla perspektiivse reoveekogumisala piirkonna elanike ja ettevõtete veega 

varustamiseks kasutatakse Alliku keskuse puurkaevpumplat (katastri nr 821, passi nr 2020, 

kinnistu 72701:002:1839), mis on rajatud 1970-ndatel aastatel ning on Ordoviitsium-

Kambriumi veekihi kaev. Piirdeaed ning teenindusplats puuduvad, juurdepääsutee on 

rahuldavas seisukorras. 

 

Tabel 4.45 Alliku küla, veekvaliteedi analüüsid puurkaevust (Kurvi tee 408) 

Näitaja Ühik Piirsisaldus  15.04.2016 

Värvus mg/l Pt  4 

Hägusus NTU  <1 

Lõhn  
lahjendusast

e 

 
2 

Maitse 
lahjendusast

e 

 
2 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 456 

pH pH ühik 6,5-9,5 7,9 

Ammoonium mg/l 0,5 0,32 

Escherichia 

coli  
PMÜ/100ml

 
0 0 

Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100ml

 
0 0 

Allikas: analüüsiprotokollid ML2016/V53351M ja ML2016/V53351K 

 

Alliku küla lähistel on ühisveevärgivee saamiseks kasutusel Alliku elamute (vana koolimaja) 

puurkaevpumpla, mis on rajatud 1975.a, renoveerimata. Alliku elamute puurkaevust (kat.nr. 

767) varustatakse veega lähedalasuva elamu elanikke (ca 1,4 m
3
/ööpäevas);  

Tabel 4.46 Olemasolevad puurkaevpumplad. 

Puurkaevu asukoht 
(nimetus) 

Alliku keskus 

 

Alliku elamud 

(vana 

koolimaja) 

Valdaja AS Alliku OS AS Kovek 

Katastri nr 821 767 

Passi nr   2020 3996 

Põhjaveekihi indeks  O-C     O-C 

Kaevu sügavus 80 m 85 m 

Valmimisaasta 1967 1975 

Sanitaarkaitseala ulatus 50 m 50 m 

Lubatud veevõtt Q 

(m
3
/aastas) 

16 000 - 

 

Tegelik veevõtt 2016.a. 

(m
3
/aastas) 

2 100  512 m
3 

(ca 1,4 

m
3
/ööp) 

Allikas: vee-erikasutusload L.VV/323328, L.VV/319356, keskkonnaregister, vee-ettevõtja 

andmed. 

Ühisveevärgi torustikke oli Alliku külas 2016. aastani kokku 280 meetrit. Tegemist on 

tiheasustusalal paiknevate amortiseerunud malmtorustikega, mille vanus on ca 50 a. 

Torustikud kuuluvad Alliku OS AS-le, nende alune maa kuulub erinevatele omanikele, kellel 

on seadusest tulenev talumiskohustus. 2016.a. rajati koos kergliiklustee rajamisega 473 m uusi 

plastist veetorustikke. Rajatud torustikud kuuluvad AS-le Kovek ja nende alune maa kuulub 

Saue vallale. Torustikud on paigaldatud rajatud kergliiklustee alla.  
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Aastatel 2017-2018 ühendatakse Keskkonnaprogrammi kaasabil Alliku küla ühisveevärk 

ringistatuna Vanamõisa küla ühisveevärgiga. Veetorustiku ringistamise eesmärgil ehitatakse 

välja Kalsepa-Alliku ühendus (üle põllu). Allika tee veetorustikuga ühendatakse Allika tee 13 

ja Allika tee 13a kinnistud, mida seni varustatakse veega puurkaevust kat. nr 767 (<5m
3
/d). 

Rajatakse veetorustik Allika tee 1a kuni 11b kinnistuni. Kuna antud kinnistud asuvad 

riigimaantee ääres, lahendatakse ÜVK-torustik minimaalsete maanteega ristumistega. Kokku 

rajatakse ca 1985 m veetorustikke. 

 

Tuletõrje veevarustus 

Alliku külas on 3 nõukogudeaegset tuletõrjevee mahutit, mille maht on teadmata 

(hinnanguliselt 50-100 m
3
) ning need nende raadiused ei kata kogu küla. Projekteerimisel on 

3x50 m
3
 mahuti uuselamute piirkonnas (Mäepealse tee ja Allika tee 2a-c), mis katab vastava 

piirkonna vajaduse. 

Ühiskanalisatsioon puudub. Reoveekäitlus toimub kas lokaalsete kogumispaakide või 

pinnasesse immutamise kaudu.  

2016.a. rajati koos kergliiklustee rajamisega Alliku – Vanamõisa vahele 353 m plastist 

survekanalisatsioonitorustikku. Torustik kuulub AS-le Kovek ja torustiku alune maa kuulub 

Saue vallale. Torustikud on paigaldatud rajatud kergliiklustee alla.  

Alliku küla veemajandusprojekti tulemusena ehitatakse aastatel 2017-2018 välja 

ühiskanalisatsiooni torustik (Allika tee ääres asuvatele majadele ja Kurvitee alguses), 

juhtimaks Alliku reoveekogumisalalt kogutav reovesi Vanamõisa ühiskanalisatsiooni ja sealt 

edasi Saue linna torustike kaudu Tallinna linna reoveepuhastile. Vanamõisa küla asub Saue 

reoveekogumisalal. Projektiga rajatakse 865 m survekanalisatsioonitorustikku koos 

reoveepumplaga ning 760 m isevoolset kanalisatsioonitorustikku. 

 

Arendusmeetmed 

Reoveekäitluse alternatiividena analüüsiti 2 varianti: juhtida reovesi kas võimalikku Alliku-

Kotka tee-Tallinna Kalda t. reovee kollektorisse või Alliku-Vanamõisa-Saue kollektorisse. 

Majanduslikult ja tehniliselt otstarbekamaks osutus Alliku reoveekogumisala 

ühiskanalisatsiooni ühendamine Saue-Vanamõisa reoveekogumisala kanalisatsiooniga, 

võimaldamaks Alliku reovee juhtimist Saue linna. Tulenevalt Saue Vanamõisa 

reoveekogumisala väljaehitamisest 2012.a. on võimalik ka Alliku reoveekogumisala 

väljaarendamine Alliku küla veemajandusprojekti tulemusena. 

4.7.2 Alliku küla, Uus-Alliku perspektiivne reoveekogumisala  

 

Uus-Alliku perspektiivne reoveekogumisala asub nõrgalt kaitstud põhjavee piirkonnas. 

Lähemas perspektiivis on piirkonnas elanikke 200 ja maksimaalne veetarbimine 30 m
3
/d. 

Perspektiivsed ÜVK-rajatised on toodud Lisa 1 joonisel 2-20.  

Ühisveevärk piirkonnas tervikuna puudub, erandiks on ainult Klaokse arendusala ja Karutiigi 

elurajoon. Klaokse maaüksusel asub O-Cm veekihi puurkaev (katastri nr 15699, passi nr 

1311), mis on puuritud 2001.a. Puurkaevu sügavus on 70 m. Puurkaevu arvestuskaardi 

andmeil algab lubjamoreen 30 cm ja lubjakivi 1 m sügavusel. Kinnistu veetorustik on 

paigaldatud paekihi peale ja külmub talviti. Vee rauasisaldus on suur: 1020 µg/l, mis ületab 

normi enam kui 5-kordselt. Puurkaevule on vaja paigaldada rauaärastusfiltrid.  

Puurkaevuga saab ühendada lähiümbruses asuvaid naaberkinnistuid.   

 

Tuletõrje veevarustus on käesoleval ajal lahendamata. Tuletõrjeveevärk on plaanis lahendada 

tuletõrje veehoidlate baasil. 
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Ühiskanalisatsioon puudub. Palkmajagrupi eramutel on kogumispaagid, vaid kahel maanteest 

kaugemal majal on paigaldatud ühine AS Hilaris väikepuhasti. Karutiigi elurajooni eramutel 

on kogumispaagid. 

 

Arendusmeetmed 

 

Ühisveevarustus  

Piirkonna veevarustuse tagamiseks on tarvis rajada uutele detailplaneeringualadele täiendavaid 

veehaardeid. Konkreetsemalt tuleb uus veehaare planeerida Juhkomäe 5 

detailplaneeringualale, mille veevarustuspiirkonnaks on kogu detailplaneeringulala ning 

tulevikus ka alast lõunasse jäävad võimalikud arendusalad. Nii Klaokse kui Karutiigi 

elurajooni puurkaevudele on vajalik paigaldada veepuhastusseadmed. 

Ühiskanalisatsioon  

Uus-Alliku reoveekogumisala reovee puhastamine on majanduslikult otstarbekas lahendada 

läbi reovee kanaliseerimise Kotka tee - Kalda t. kollektorisse ning sealtkaudu AS Tallinna 

Vesi Paljassaare puhastisse.  

Piirkonna ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni väljaehitamise põhjendus tuleneb vajadusest 

tagada kvaliteetne joogivesi ja kaitsta põhjavett ning tagada nõuetekohane 

kanalisatsiooniteenus tiheasustusala tulevastele elanikele. Täna on mitme piirkonna (nn 

Karutiigi elurajoon, Klaokse nn palkmajade elamupiirkond) elanikel juba lokaalsed 

kogumissüsteemid (kogumispaagid). See toob kaasa olukorra, kus arendaja poolt 

kanalisatsioonitrasside väljaehitamisel pole tegelikult ühtegi seaduslikku võimalust sundida 

kedagi liituma (seda juhul, kui kogumispaak on korrektselt paigaldatud). See on kaasa toonud 

olukorra, kus vee-ettevõtja pole valmis sellist riski võtma (kuna seadus ei luba teiste 

piirkondade arvelt uute piirkondade arendamist) ning liituvad elanikud pole samas eeldatavalt 

nõus teiste (liitumata) elanike tõttu suuremat liitumistasu maksma. 

 

Uus-Alliku ÜVK väljaaehitamist finantseeritakse arendajate vahenditest, kes kavandavad 

piirkonnas uusi elamurajoone.  Arvestades piirkonnas pidurdunud arendustegevust ja eelnevalt 

toodud probleemi ei ole nimetatud arendustööde läbiviimine lähiaastatel majanduslikult 

otstarbekas. 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamisega kaasneb eeldatavalt detailplaneeringu koostamise 

või üldplaneeringu muutmise vajadus, lähtuvalt looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 8 sätestatust. 

Nimelt saab uute tehnovõrkude ja -rajatiste rajamist veekogu ehituskeeluvööndisse kavandada 

üksnes juhul, kui need rajatised kajastuvad kehtestatud detail- või üldplaneeringus. Piirkonna 

väljaarendamine eeldab Vääna jõe ehituskeeluvööndisse ÜVK-rajatiste rajamist.  

 

Tabel 4.47 Uus-Alliku reoveekogumisala arendusmeetmed. 

Nr. 
Töö nimetus Kogus 

Ühiku 

hind 

Maksumus 

(eurot) 

  1. Uus-Alliku joogiveetorustiku  

väljaehitamine, Ø 110 mm 

888 180 159 840 

  2. Uus-Alliku survekanalisatsiooni trassi 

väljaehitamine, Ø 200 mm  

1 782 200  356 400 

  3. Uus-Alliku isevoolse kanalisatsiooni 

trassi väljaehitamine, Ø 200 mm 

874 200 174 800 

  4. Reoveepumplad reovee pumpamiseks  

Kotka tee - Kalda t. kollektorisse 

5  40 000 200 000 

  5. Tuletõrje-veehoidla rajamine 2×25 m
3
 1  18 000 18 000 

 KOKKU     909 040 
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Märkus: tööde tegelikud maksumused selguvad tööjooniste alusel tehtud hinnapakkumiste käigus.  

 

4.8 Jõgisoo küla, Lõokese tegevuspiirkond 
Jõgisoo küla paikneb väljavenitatult Tallinn-Pärnu-Ikla maantee naabruses ca 12 km kaugusel 

Laagri aleviku keskusest edelas ning ca 24 km kaugusel Tallinna kesklinnast. Jõgisoo külas 

elas 01.01.2018.a. seisuga 247 elanikku, neist Lõokese tegevuspiirkonnas 56 inimest.  

Jõgisoo küla aladel tegutseb OÜ Armarium (tehas 2000 m
2
 ja ladu 1000 m

2
) ning OÜ Ridas 

Yacht & Composite (plastist ehitustoodete tootmine), kuid kumbki pole ÜVK-teenuse tarbija.  

Saue Vallavolikogu 30.08.2012.a. otsusega nr.65 kinnitati Jõgisoo tegevuspiirkonnas vee-

ettevõtjaks AS Kovek. Samas laiendati tegevuspiirkonda (mis hõlmas eelnevalt 11 elamuga 

kinnistut, tarbijate arv ca 60) ning selle koosseisu liideti Sillaotsa III planeeringuala. Tegemist 

ei ole üldplaneeringu kohase tiheasustusalaga ja seega ei ole tegemist ka perspektiivse 

reoveekogumisalaga. 

AS Kovek pakutava ÜVK-teenuse tarbijateks on endise Lõokese veeühistu tegevuspiirkonna 

elanikkond peamiselt Lõokese tn-l. ÜVK-teenuseid kasutab 56 inimest, 10 kinnistut. 

Ettevõtted ÜVK-teenust käesoleval ajal ei kasuta, perspektiivis on liitumas üks ettevõte, 

vajalikud rajatised ehitatakse välja arendaja poolt.  

Olemasolevad  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 joonisel 2-21. 

Jõgisoo küla aladel on põhjavesi nõrgalt kaitstud või kaitsmata, piirkonnas ei ole moodustatud 

reoveekogumisala.   

 

Puurkaevud 

Lõokese piirkonna elanikke varustab veega Lõokese tn puurkaev (katastri nr. 1476, passi nr 

2646). Jõgisoo farm kasutab vee-erikasutusloa alusel vett omatarbeks. Teised Jõgisoo külas 

asuvad puurkaevud ei asu ÜVK-ga kaetud alal.  

Tabel 4.48 Jõgisoo puurkaevude andmed 

Puurkaevu 

asukoht 
(nimetus) 

Valdaja Katastri 

ja passi 

number 

Põhjaveekihi 

indeks ja 

kaevu 

sügavus 

Kaevu 

puurimis

e aasta 

Lubatud 

veevõtt 

loa järgi 

(m
3
/d) 

Lõokese tn 

puurkaev
28

 

Kovek 

AS 
   1476 

     2646 

O-Cm  92 m 1973 35 

Jõgisoo farm Jõgisoo 

Piim OÜ 
1395 

5164 

O-Cm    95 m  1982  

Estoplasti 

MJ, Jõgisoo 

„Ridas 

jaht“ 
   1461 

   3598 

O    60 m 1969  

Valgevärava 

mü, Jõgisoo 

Eraisik 16726 

1357 

O    46 m 2003  

Allikas: Keskkonnaregister, vee erikasutusluba L.VV/323328 

Märkused: O-Cm – Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks, O – Ordoviitsiumi veekompleks 

Lõokese tn puurkaevpumpla (katastri nr. 1476, passi nr 2646) on ehitatud 1973.a. ning see 

asub Saue valla maal Lõokese tn 11 (72701:001:0868), rajatised kuuluvad AS-le Kovek 

asjaõigusseadusest tuleneva talumiskohustuse alusel. Puurkaevu sügavus on 92 m, vett 

võetakse Ordoviitsium-Kambriumi veekihist (O-C). Puurkaevu süvaveepumbaks on Grundfos 

SQ 2-55 (2,4m
3
/h). 

Puurkaevpumplasse paigaldati 2013.a. KIK-i veemajandusprogrammi toetuse kaasabil raua- 

ning mangaaniärastusseadmed. Tegemist on kaaliumpermanganaadiga rauafiltriga (10 

m
3
/ööpäevas, Schöttlist).  

Kasutusel  on kummikotiga 300 l hüdrofoor. 

                                                 
28

 Ka Olmetsooni, Jõgisoo osak. 
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Foto 4.15 Lõokese tn puurkaevpumpla (kat. nr. 1476) sisevaade 

Pumplahoone on rajatud samuti 1970-ndatel, renoveerimata, seisukord rahuldav. Piirdeaed ja 

teenindusplats puuduvad. Juurdepääsutee on rahuldavas seisukorras.  

Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. 

 

Foto 4.16 Lõokese tn pumplahoone välisvaade 

 

Joogivee kvaliteet 

Tarbijakraanist võetava vee kvaliteedinäitajatest annab ülevaate järgnev tabel. 

Tabel 4.49 Joogivee kvaliteet Lõokese piirkonna veevõrgus 

Näitaja Ühik Piir-

sisaldus 

17.09.2015 

Jõgisoo 

lasteaed* 

4.02.2016 

Elamu 

3.11.2016 

Elamu 

29.11.2017

Jõgisoo 

elamu 

 

Värvus mg/l Pt  10 <2 16 <2 

Hägusus NTU  1,6 <1,0 2,5 <1 

Lõhn  lahjendusast

e 

 2 1 2 2 

Maitse  lahjendusast

e 

 - 1 2 2 

Elektrijuhtivus μS/cm 2500 516 500 571 601 

pH pH ühik 6,5-9,5 8,0 7,9 7,8 7,9 

Ammoonium mg/l 0,5 0,29 0,32 0,39 0,25 
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Üldraud mg/l 0,2 0,17 - - - 

Escherichia 

coli 

PMÜ/100ml
 

0 0 0 0 0 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100ml
 

0 0 0 0 0 

*Lõokese tn 7 

Allikas: Terviseamet http://vtiav.sm.ee/ 
 

Veeanalüüside tulemuste põhjal vastab vee kvaliteet küll kehtivatele nõuetele, kuid vee 

organoleptilised näitajad on läinud viimastel aastatel halvemaks.  

 

Veetorustikud 

Lõokese piirkonna veetorustike kogupikkuseks on ligikaudu 700 m. Tegemist on 

malmtorustikega, mille vanus on ca 50 a. Veetorustikud on vanusest tulenevalt amortiseerunud 

ja vajavad rekonstrueerimist. Veekadu ja sisetarve moodustas 2016.a.  700 m torustiku kohta 

ca 8% pumbatavast veest.  

Torustikud kuuluvad AS-le Kovek, torustike alune maa kuulub Saue vallale (Lõokese tn 

72703:002:0359).  

Sillaotsa III planeeringualal teostab veetrasside väljaehitustööd erasektori arendaja. 

Tuletõrje veevarustus Tuletõrje veevõtuks on võimalik käesoleval ajal kasutada 

tuletõrjeveevõtukohta, mis asub Keila jõe ääres Pärnu maantee silla juures, kuhu on külast 0,7-

0,8 km. Ühtegi muud tuletõrjeveevõtukohta ega mahutit Lõokese tn piirkonnas käesoleval ajal 

ei ole. 

Reoveetorustikud 

Lõokese tänava piirkonnas on väljaehitatud ühiskanalisatsioon. Lõokese 

kanalisatsioonitorustike kogupikkuseks on  600 m (isevoolne kanalisatsioon), kuid 

reoveetorustikud on halvas seisukorras ja vajavad rekonstrueerimist.  Sillaotsa III 

planeeringualal teostab veetrasside väljaehitustööd erasektori arendaja. 

 

Reoveepuhasti 

Reovesi puhastatakse AS Kovek poolt 2015.a. rajatud bioloogilises reovee annuspuhastis 

KLARO 167 (Qd kuni 25 m
3
/d, ülevooluga, väljalaskme kood HA608, suubla: Keila jõgi). 

Käsivõre paikneb tehnohoones. Edasi juhitakse reovesi läbi kahest klaasplastist mahutist, 

millest üks on puhver- ja settekamber ning teine SBR biopuhastusmahuti.  

Teeninduskaevudel on peal plastluugid. Biopuhasti on varustatud proovivõtukaevuga. 

Kompaktpuhasti asub muldes.  

Reoveepuhasti on varustatud kaugseire- ja alarmsüsteemiga (GSM). 

 
Joonis 4.2 Jõgisoo annuspuhasti KLARO 167 skeem 

http://vtiav.sm.ee/
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Foto 4.17 Jõgisoo reoveepuhasti (muldes) ja tehnohoone. 

Tabel 4.50 Jõgisoo reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüside tulemused  

Näitaja Ühik Piir--

sisaldus 

Tulemus 

21.04.16 

Tulemus 

03.08.16 

Tulemus 

26.10.16 

Tulemus 

29.11.17 

Tulemus  

29.01.18 

pH pH 

ühik 

6-9 7,6 5,2 5,6 7,1 6,9 

BHT7 mgO2/l 25 4,4 1,8 1,6 12 2,5 

Heljum mg/l 35 18 7,8 5,0 60 11 

Üldlämmastik mg/l 60 46 32 32 17 83 

Üldfosfor mg/l 2 0,45 0,49 0,14 2,7 0,89 

KHT mg/l 125 40 38 - - - 

Allikad: Vee erikasutusluba nr L.VV/323328, heitvee keemilised analüüsid 

KL2016/V53533K, KL2016/V56196K ja KL2016/V58529K, KL2018/V69633K. 

2016.a. võetud heitveeproovid kinnitasid nõuetekohast tööd. 2017.a. IV on aga heitvee 

saasteainete sisaldus piirmäära ületanud heljumi ja üldfosfori, 2018.a. I kv aga üldlämmastiku 

osas. 

 

Arendusmeetmed 

Tabel 4.51 Lõokese tegevuspiirkonna arendusmeetmed  

Töö nimetus Kogus Ühiku hind Maksumus 

Jõgisoo küla veemajandusprojekt    

  Veetorustike rekonstrueerimine 225 m 80 18 000 

  Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 280 m 130 36 400 

  Torustike ümberühendused, veevarustuse ja 

kanalisatsiooni liitumispunktide rekonstrueerimine 

10 tk 2 900 29 000 

  Omanikujärelevalve, ettenägematud kulud   11 740 

Kõik kokku   95 140 

    

Jõgisoo pumplahoone remont (2020.a.) 1 kmpl 15 000 15 000 
Märkus: tööde tegelikud maksumused selguvad tehniliste projektide ja tööjooniste alusel tehtud hinnapakkumiste 

käigus. 
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4.9 Tuula küla (ühisveevärgiga kaetud ala) 

Tuula külas elab 01.01.2018.a. seisuga 213 elanikku. Tuula küla ühisveevärki kasutab 

ligikaudu 80 inimest. Suuremat elamuarendust ega sellest tulenevat kiiret elanike arvu kasvu 

pole piirkonnas ette näha. 

Küla territooriumil on mitmeid ettevõtteid, kuid ühisveevärgiteenust need ei kasuta.  

Saue Vallavolikogu otsusega 29.12.2016 on Tuula külas vee-ettevõtjaks määratud AS 

Kovek
29

. Tuula külas on põhjavesi kaitsmata või nõrgalt kaitstud.  

Olemasolevad ühisveevärgirajatised on toodud Lisa 1 joonisel 2-22. 

Tuula küla aladel ei ole kinnitatud reoveekogumisala. 

Ühisveevarustus 

Külas on kaks puurkaevu: 

1) Tuula elamute puurkaev (katastri nr 1378), mis varustab veega Tuula küla elanikke 

ning paikneb Vana-Tuula tee korterelamute läheduses. Puurkaevu haldab AS Kovek 

(vee erikasutusluba nr L.VV/323328); 

2) Tuula suurfarmi puurkaev (katastri nr 1440) varustab veega Tuula suurfarmi ning 

paikneb külast 300-400 m lääne poole farmi vahetus läheduses. Puurkaevu haldab OÜ 

Rever (vee erikasutusluba nr L.VV/323756). 

Tabel 4.52 Tuula küla puurkaevpumplad 

Puurkaevu 

nimetus 

Katastri ja 

passi 

number 

Põhjaveekihi 

indeks ja kaevu 

sügavus (m) 

Ehitamise 

aasta 

Sanitaar-

kaitseala 

ulatus (m) 

Lubatud 

veevõtt loa 

alusel 

(m
3
/aastas)* 

Tuula 

elamute 

kaev 

1378  

Pass: 3841 

O-C,  

sügavus 90 m 

1974 50 2160 

Tuula 

suurfarmi 

1440 

Pass: 2441 

O-C,  

sügavus 90 m 

1969 50 9000 

*Alus: Vee erikasutusluba L.VV/323328, L.VV/323756 

Tuula elamute puurkaev-pumpla (katastri nr 1378) on 1974. a. rajatud maa-alune ehitis. AS 

Kovek kasutab puurkaevpumplat isikliku kasutusõiguse alusel. Pumpla-alune maa kuulub 

Saue vallale. Vett pumbatakse Ordoviitsium-Kambriumi põhjaveekogumist 90 m sügavuselt. 

Puurkaevu süvaveepumbaks on Grundfoss SQ 2-55 (2,4 m
3
/h). 

Puurkaev-pumplal puuduvad piirdeaed, juurdepääsutee ja teenindusplats.  

Vee tootmise kohta Tuula elamute puurkaevust andmed puuduvad, kuna mõõturit ei ole. Vee 

müük on arvestuslikult 237 m
3
/kuus. 

Puurkaev-pumpla on rekonstrueeriti 2017.a., sh paigaldati rauaärastusseadmed (KMnO4-ga), 

uus hüdrofoor, uued sisetorustikud.  

Vee kvaliteedist Tuula küla ühisveevõrgus annab ülevaate järgnev tabel: 

 

Tabel 4.53 Tuula küla joogivee kvaliteet ühisvõrgus 
 

Näitaja Ühik Määrus nr 82 

ja 98/83/EC 

Tuula veevõrk 

28.04.2017 

Tuula küla, Uus 1-1 

veevärgivesi 

10.04.2018 

Värvus mg/l Pt  3 7 

Hägusus NTU  <1,0 <1,0 

Lõhn lahjendusaste  1 2 

                                                 
29

 Alus: Saue Vallavolikogu  otsus nr 95, 29.12.2016.   
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Maitse lahjendusaste  1 2 

pH  6,5≤pH≤9,5 7,8 7,8 

Ammoonium mg/l 0,5 0,26 0,24 

Raud Fe
2+

 µg/l 200 <10 - 

Elektrijuhtivus µS/cm 2500 517 528 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 

Andmed: http://vtiav.sm.ee 

Analüüsitulemuste alusel on Tuula ühisveevärgivee kvaliteet nõuetele vastav. 

Veetorustikke on Tuula külas 950 m. Osa veetorustikke kuulub AS-le Kovek isikliku 

kasutusõiguse alusel, ülejäänutel on talumiskohustus. 2017.a. rekonstrueeriti SA KIK 

Keskkonnaprogrammi toel ca 700 m veetorustikke. 

Ühiskanalisatsioon Tuula külas puudub. Reoveekäitlus toimub kas lokaalsete kogumispaakide 

või pinnasesse immutamise kaudu. Majandusliku otstarbekuse ja keskkonnahoiust lähtuva 

vajaduse puudumise tõttu pole lähiaastatel planeeritud Saue valla eelarvevahenditest 

piirkonnas ühiskanalisatsiooni väljaehitamist. 

Tuletõrje veevarustus Käesoleva ajani on tuletõrje veevõtukohana võimalik kasutada vaid 

Vana-Tuula tee 2 Tuula Seltsimaja krundil asuvat kuiva maapealse hüdrandiga varustatud 

tiiki. Veevõtukoht asub Seltsimajast lõuna pool ning on tähistatud. Vee kogus tiigis on ca 220 

m
3
. Antud veevõtukohast on võimalik vajadusel tulekustutusveega varustada küla 

läänepoolset osa, kuid küla idapoolsetest hoonetest jääb hüdrant kaugele. 

 

Arendusmeetmed 

Tuula elamute puurkaevpumplasse on vajalik paigaldada reservgeneraator ning SMS 

häireedastusautomaatika. Tööd on kavandatud 2020.a. 

 

Tabel 4.54 Tuula küla ühisveevärgi arendusmeetmed  

Töö nimetus Ühiku hind Kogus Maksumus (eurodes, 

KM-ta) 

Tuula pumbamaja  

reservgeneraatori paigaldamine, 

SMS häireedastus 

20 000 kmpl 20 000 

KOKKU   20 000 
Märkus: tööde tegelikud maksumused selguvad tehniliste projektide alusel tehtud hinnapakkumiste käigus. 

 

 

4.10 Koppelmaa perspektiivne reoveekogumisala (alla 2000 ie) 
Koppelmaa perspektiivne reoveekogumisala asub Koppelmaa külas hõlmates Tallinn-Pärnu 

maantee ja Koppelmaa aiandusühistu vahelise ala.  

Aiandusühistu Koppelmaa territooriumil asuvad Eesti Geoloogiakeskuse poolt registreerituna 

seitse ordoviitsiumi veekihi puurkaevu (Koppelmaa AÜ 13, 17, 18, 19, 23, 49 ja üldmaa), mis 

on rajatud aiandusühistu kruntide tarbevee puurkaevudeks. Kõik puurkaevud on rajatud enne 

1990.a. ning on teadmata konstruktsiooni ja rajamise täpsema ajaga. Samuti puudub info 

erapuurkaevude sanitaartsoonide tagatuse kohta. 

Aiandusühistu Koppelmaa ühismaal asub üksnes üldmaa puurkaev (kat. nr 19948, passi nr 

16), mis on rajatud 1989.a. Puurkaevu sügavuseks on 35 m ning puurkaev on osaliselt 

manteldatud (sügavustel +0,5-8,0 meetrit). Puurkaevu deebit on 0,6 l/s ning sanitaarkaitseala 

on 10 m. 

http://vtiav.sm.ee/
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Ülejäänud puurkaevud paiknevad erakinnistutel. 

 

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudub.  

 

Tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrje veevõtukohtadega. 

 

Arendusmeetmed 

Koppelmaa aiandusühistute maa-ala ÜVK väljaarendamiseks tuleks rajada Koppelmaa 

aiandusühistu tänasele territooriumile 1285 m ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikke. 

Kehtivates turuhindades oleks eeltoodud tööde maksumuseks 310 970 eurot. Sellele lisandub 

orienteeruvalt 90 000 eurot reoveepuhasti rajamiseks koos ca 100 meetri ühendustorustikuga 

ning vähemalt ühe reoveepumpla rajamine maksumusega 30 000 eurot.  

Koppelmaa aiandusühistute piirkonna nõuetekohase joogiveega varustamiseks tuleks rajada 

O-Cm veekihti puurkaev-pumpla koos rauaärastusseadmetega maksumusega 80 000 eurot. 

Kokku oleks seega piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni väljaehitamise maksumuseks 

510 970 eurot.   

Koppelmaa aiandusühistu territooriumil on Maa-Ameti andmetel ca 63 hoonestatud kinnistut 

(kokku 77 kinnistut). Rahvastikuregistri andmetel elas 1. veebruaril 2016.a Koppelmaa 

aiandusühistu territooriumil 55 inimest, faktiliselt 61 inimest.  

Enne Koppelmaa ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekti võimalikku algatamist tuleb 

lahendada aiandusühistu-sisese territooriumi omandiküsimus ning korraldada kinnistuomanike 

seas küsitlus liitumisvõimaluse kasutamise valmisoleku osas. Tehnilise poole pealt tuleb 

lahendada reoveepuhasti võimaliku asukoha küsimus. Tulenevalt asjaolust, et korralikku 

suublat Koppelmaa aiandusühistu lähistel pole, on mõistlik reoveepuhasti osas kaaluda 

kompaktpuhasti lahendust, millest väljuv reovesi immutatakse loodusesse. Samuti tuleb leida 

sobiv asukoht uuele puurkaev-pumplale.  

Perspektiivsed ühisveevärgi rajatised on toodud Lisa 1 joonisel 2-23. 

2018.a. seisuga SA KIK Keskkonnaprogrammi raames ei ole alla 500 ie reoveekogumisaladel 

ÜVK rajamine abikõlblik. Eeltoodust lähtuvalt pole nimetatud projekti maksumust arvestatud 

vee-ettevõtte tariifi- ja laenuvõime analüüsis.  

 

4.11 Riisipere reoveekogumisala (alla 2000 ie) 

Riisipere alevikus elab 01.01.2018 seisuga 841 elanikku. Ühisveevärgiga on liitunud ca 99%, 

ühiskanalisatsiooniga ca 96% aleviku elanikest. Lisaks on ÜVK-teenuse tarbijateks Keila 

Tarbijate Ühistu Nissi kauplus, kauplus „Meie“, Mati Maja Pubi, Riisipere Lasteaed, Nissi 

Põhikool ja Riisipere Tervisekeskus. 

Riisipere alevikus kuuluvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile Nissi 

Soojus. Kõik Riisipere aleviku vee- ja reoveekanalisatsioonitrassid, Metsa ning Keskuse 

puurkaevpumplad ja Riisipere reoveepuhasti rekonstrueeriti ÜF-i projekti raames aastatel 

2011–2013.  

Riisipere alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi nõrgalt kaitstud. 

Riisipere aleviku territooriumil on moodustatud reoveekogumisala pindalaga 98 ha ja 

reostuskoormusega 1100 inimekvivalenti  (11 ie/ha).  

Olemasolevad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on esitatud Lisa 1 joonistel 3-1 ja 3-2. 

Puurkaev-pumplad 

Riisipere alevikku varustab veega Metsa puurkaev-pumpla (katastri nr 1551, passi nr 4847).  

Keskuse puurkaev-pumpla (katastri nr 1104) on käesoleval ajal reservis. 
 

Metsa puurkaev-pumpla (katastri nr 1551, passi nr 4847) asub Haaviku tn 9 kinnistul ning 

selle abil varustatakse veega kogu Riisipere aleviku tarbijaid. 1980.a rajatud ordoviitsium-
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kambriumi veekompleksi puurkaevu sügavus on 170 m. Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti ÜF-

i projekti raames, paigaldati veetöötlusseadmed ja II-astme pumbad ning rajati uus hoone 

koos juurdepääsutee ja platsiga. 

Metsa puurkaev-pumpla töötab kaheastmelisena, millest esimeses pumbatakse vesi 

puurkaevust läbi veetöötlusseadmete veereservuaari, teises aga suunatakse 

rõhutõstepumpadega reservuaarist tarbetrassi. Paigaldatud on kaks veereservuaari, kumbki 

mahuga 100 m
3
. Kasutatav veetöötlustehnoloogia eraldab veest gaasid, liigsed rauaühendid ja 

mehaanilised lisandid. Filtreid uhutakse etteantud intervallide järel, kasutades selleks 

spetsiaalse pesupumbaga veereservuaarist võetavat puhastatud vett. Filtrite pesemisveed 

juhitakse kanalisatsiooni.  

Veetöötlusprotsess on täisautomaatne - vajab operaatori sekkumist vaid tehnilise rikke korral,  

või töörežiimi muutmiseks. Kõik veetöötluse ja -varustusega seotud pumbad on juhitavad 

automaatikakilbist ning lähtuvalt nivoo- ja rõhuanduritelt laekuvast informatsioonist. 

Tagamaks elanikkonna veega varustamise veereservuaari või rõhutõstesüsteemi hoolduse 

ajaks, on veetöötlusjaama sisetorustik täiendavalt varustatud mehhaaniliselt suletava-avatava 

möödaviikude süsteemiga, mis võimaldab lülitada veevarustuse ahela kiiresti ümber, otse 

puurkaevust tarbesse või otse puurkaevust veereservuaari.  

Paigaldatud on kaks impulssveemõõtjat ja üks ultraheli kulumõõtja, millest saadakse andmed 

nii kaevust pumbatava, trassi suunatava kui ka pesupumbaga filtrite tagasiuhtesse kasutatava 

veehulga kohta.  

Tehnoloogiline ruum on varustatud õhukuivatiga, mis aitab vältida kondensatsioonivee teket 

torustikel ja seadmetel, tagades automaatikaseadmetele head ekspluatatsioonitingimused. 

Puurkaev-pumpla on ümbritsetud aiaga, tagatud on 50 m sanitaarkaitsetsoon. 

 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325086) lubatud veevõtt on 50 400 m
3
/aastas (ca 138 m

3
/d), 

tegelik tarbimine oli 2017. a. 26 610 m
3
, keskmiselt 72,9 m

3
/d. 

 

Puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud tabelis 4.55. 
 

Foto 4.18 Riisipere aleviku Metsa puurkaev-pumpla välisvaade (katastri number 1551). 
Foto: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 
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Foto 4.19 Riisipere aleviku Metsa puurkaev-pumpla sisevaade (katastri number  1551). 
Fotod: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

 

Keskuse puurkaev-pumpla (kat. nr. 1104, passi nr 4485) asub endise vallamaja juures. 

Kambrium-vendi veekompleksi puurkaevu sügavus on 265 m. Puurkaev-pumpla 

rekonstrueeriti ÜF projekti raames, kuid jäeti reservi. 

Kaev siseläbimõõduga 2000 mm asub muldes (vt. foto 4.20), ümbrus on piiratud aiaga. 

Kaevus on puurkaevu päis, hüdrofoor, kuluandur, rõhuandur, elektrilised siibrid ja elektrikilp. 

Kuna puurkaev on reservis, siis sinna veetöötlusseadmeid ei paigaldatud, veetorustiku 

ühendused on tehtud peatrassiga ja pesu jaoks kanalisatsiooniga. Mõlemad suunad on 

varustatud elektriliste siibritega.  

Puurkaev-pumpla töötab täisautomaatika peal. Kui peatrassis rõhk langeb teatud tasemele, 

lülitub puurkaev-pumpla automaatselt tööle. Kui puurkaevu ei kasutata, siis pesemine toimub 

automaatselt iga kolme kuu tagant. 
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Foto 4.20 Riisipere aleviku Keskuse puurkaev-pumpla välisvaade (katastri number 
1104). Foto: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

 
 

Foto 4.21 Riisipere aleviku Keskuse puurkaev-pumpla sisesvaade (katastri 
number 1104). Foto: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

 

Puurkaev-pumpla on ümbritsetud aiaga, tagatud on 50 m sanitaarkaitsetsoon. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325086) lubatud veevõtt on 10 000 m
3
 aastas (ca 27,4 m

3
/d). 

Puurkaev-pumpla on reservis. Puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud järgnevas 

tabelis. 

 

Tabel 4.55 Riisipere aleviku puurkaev-pumplate tehnilised andmed 

Puurkaevu nimetus Keskuse pk (reserv) Metsa pk 

Katastri nr. 1104 1551 

Passi nr. 4485 4847 

Kasutatav põhjavee kiht Cm-V O-Cm 

Puurimise aasta 1978 1980 

Lubatud veevõtt, m
3
/d 27,4 110 

Tegelik veevõtt, m
3
/d 0,7 83,3 

Reguleerimisseade Hüdrofoor 50 l II astme pumbad 
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Puurkaevu sügavus (m) 265 170 

Deebit (l/s) 6,2 3,3 

Sanitaarkaitseala 50 50 m 

Veemõõtja Olemas Olemas 

Puurkaevu hoone Väga heas seisukorras Väga heas seisukorras 

 

Vee kvaliteet puurkaevus 

Riisipere aleviku tarbijaid varustatakse Metsa puurkaevust, Keskuse puurkaevu rakendatakse 

vaid siis, kui Metsa pk on rivist väljas. Vastavalt põhjaveeallika kontrollikavale võetakse 

Riisipere puurkaevudest proove üks kord kolme aasta jooksul, järgmine proovivõtt on 

kavandatud 2018.a.  

Tabel 4.56 Keskuse ja Metsa pk põhjavee kvaliteet 
 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Keskuse PK 
Keskuse 

PK 

Metsa Pk 

VTJ 

Metsa pk 

1.11.2012 15.10.2015 11.12.2012 15.10.2015 

Värvus mg/l Pt 15 4 <2 3 

Hägusus NHÜ 3 1,7 1,8 <1,0 

Lõhn lahjendusaste 2 2 1 2 

Oksüdeeritavus mgO2/l 2,1 1,2 2,2 0,96 

pH  8 8,2 6,5 7,9 

Ammoonium mg/l 0,36 0,31 0,28 0,3 

Nitraat mg/l <0,45 <0,45 <0,45 <0,45 

Nitrit mg/l <0,003 <0,010 0,004 <0,010 

Kloriidid mg/l 132 88 84 80 

Sulfaadid mg/l 6 <3 7 7 

Naatrium mg/l 85,2 65,5 78,8 66,9 

Raud µg/l 515 775 100 120 

Fluoriidid mg/l 1,1 0,93 1,3 0,95 

Mangaan µg/l 54 49 50 43 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100ml 
 0  0 

Escherichia coli 
PMÜ/100ml 

 0  0 

Enterokokid 
PMÜ/100ml 

 0  0 

Kolooniate arv 22°C 
PMÜ/1ml 

 34  0 

Elektrijuhtivus 
µS cm-1 

723 565 672 566 

Andmed:Terviseameti Kesklabori protokollid nr ML2015/V48729M, KL2015/V48720, ML2015/V48719M, 

KL2015/V48719K 

 

Vee kvaliteet jaotusvõrgus 

Vastavalt joogivee kontrollikavale 2018-2022 teostatakse joogivee tavakontroll üks kord 

aastas ning süvakontroll üks kord kümne aasta jooksul (järgmine 2023.a). Proovivõtukohaks 
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on Nissi Põhikool. Pärast Metsa puurkaev-pumpla ja veetöötlusseadmete rekonstrueerimist 

vastab joogivee kvaliteet Riisipere aleviku jaotusvõrgus nõuetele. 
 

Tabel 4.57 Riisipere aleviku joogivee kvaliteet ühisvõrgus 
 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Määrus nr 

82 ja 

98/83/EC 

Riisipere 

lasteaed 

Nissi 

Põhikool 

Nissi 

Põhikool 

02.05.2016 02.05.2016 06.10.2016 

Värvus mg/l Pt  <2 <2 <2 

Hägusus NTU  <1 <1,0 <1,0 

Lõhn lahjendusaste  1 1 1 

Oksüdeeritavus mgO2/l 5 0,8 0,8  

pH  6,5≤pH≤9,5 8,1 7,9 7,9 

Ammoonium mg/l 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 

Sulfaadid mg/l 250 5 6  

Naatrium mg/l 200 72,0 67,9  

Raud µg/l 200 24 22 15 

Mangaan µg/l 50 <5 <5  

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

2500 571 553 610 

Escherichia coli 
PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Enterokokid 
PMÜ/100ml 0 0 0  

Allikas: Vee terviseohutuse infosüsteem 

 

Veetorustikud 

Riisipere aleviku ühisveevõrgu üldpikkus on ligikaudu 15,36 km (sisaldab kinnistusiseseid 

ühendusi). Tabelis 4.58 on esitatud aastatel 2011–2013 ÜF projekti raames rajatud torustike 

pikkused ja parameetrid. Projekti raames vahetati välja kõik tänavatorustikud, materjaliks on 

veetorustikul plast (PE). Suur  osa kinnistusiseseid torustikke on malmist ja rauast, mis tuleks 

ära vahetada kinnistute omanikel. Kinnistusiseste torustike vahetamisega väheneksid veekaod 

veelgi. 

Tabel  4.58 ÜF projekti raames rajatud veetorustikud 
 

Toru diameeter (De) Pikkus, m Materjal 

De32 2538,06 PE PN10 

De40 1236,01 PE PN10 

De50 763,37 PE PN10 

De63 2552,85 PE PN10 

De110 4816,4 PE PN10 

De160 64 PE PN10 

De200 19 PE PN10 

Kokku 11 989,7  

Allikas: AS Nissi Soojus 
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Tuletõrje veevarustus 

ÜF projekti raames paigaldati aleviku lõunaossa 15 uut tuletõrjehüdranti. Kuna aleviku 

põhjaossa ei olnud hüdrauliliselt võimalik rajada hüdrante, siis paigaldati sinna kolm 51 m
3
 

tuletõrjeveemahutit. Mahutid on tähistatud ja ligipääs tagatud ning nende seis väga hea.  
 

Foto 4.22 Nissi tee 22 kinnistu kõrval asuv (vasakpoolne pilt) ja Jaama tee 4 kõrval asuv 

(parempoolne pilt) tuletõrjeveehoidla 51 m
3
. Foto: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

 

Foto 4.23 Kase tn 2 kinnistu vastas asuv tuletõrjeveehoidla 51 m
3
. Foto: TMT Pro 

OÜ 02.04.2014. 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Riisipere alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 82% aleviku elanikest. ÜF 

projektiga tagati kõikidele Riisipere elanikele kanalisatsiooniga liitumise võimalus. Projekti 

raames vahetati välja kõik keskuse piirkonna tänavatorustikud ja rajati raudteejaama 

piirkonda isevoolne reoveetorustik. Riisipere alevikus on olemasoleva kaardimaterjali põhjal 

kokku ca 13,1 km isevoolset reoveekanalisatsioonitorustikku ja 1,74 km 

survekanalisatsioonitorustikku, sh kinnistusisesed ühendused.  

Ühiskanalisatsiooni suunatakse Riisipere aleviku elanike ning asutuste ja ettevõtete 

olmereovett.  

 

Tabel 4.59 ÜF projekti raames rajatud kanalisatsioonitorustike pikkused ja parameetrid 

Toru diameeter (mm)  Pikkus, m Materjal 

De110 47,1 PVC SN8 

De160 9088,6 PVC SN8 

De200 986,6 PVC SN8 

De50 (Survekanal) 41 PE PN10 

De75 (Survekanal) 54,3 PE PN10 

De90 (Survekanal) 1367,4 PE PN10 

De110 

(Survekanal) 272,6 PE PN10 
Andmed: AS Nissi Soojus 
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Raudteejaama piirkonda rajati kaks reoveepumplat (Kase KPJ ja Veetorni KPJ, vt tabel 4.60). 

Keskuse piirkonna reoveed voolavad suures osas isevoolselt reoveepuhastisse, ainult Haaviku 

tänavale on rajatud reoveepumpla (Haaviku KPJ, vt tabel 4.60). 

Tabel 4.60 Riisipere aleviku reoveepumplad 
 

 

Nimi 
 

Asukoht 
 

Tüüp 
Pumpade 

arv 
Üldhinnang 

 

Haaviku 

KPJ 

Paikneb Haaviku 

tn ja Riisipere – 

Kernu tee 

ristmiku 
läheduses 

1- 

kambriline, 

Di1400 plast 

 

2 
 

Tegemist on 

kompaktpumplaga, mis 

on rajatud 2012. aastal. 

 

Kase KPJ 

Paikneb  

Nissi tee 1 

kinnistu läheduses 

1- 
kambriline, 

Di1500 plast 

 

2 
Tegemist on 

kompaktpumplaga, mis 

on rajatud 2012. aastal. 

 

Veetorni 

KPJ 

Paikneb Veetorni 

tänava lõpus 

1- 
kambriline, 

Di1600 plast 

 

2 
Tegemist on 

kompaktpumplaga, mis 

on rajatud 2012. aastal. 

Reoveepuhasti 

KPJ 

Reoveepuhasti 

juures 

1- 

kambriline, 

raudbetoon 

 

2 
  

 

 

Allikas: AS Nissi Soojus 

 

Foto 4.24 Haaviku reoveepumpla (vasakpoolne) ja Kase reoveepumpla 

(parempoolne) välisvaade. Fotod: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

 

Foto 4.25 Veetorni KPJ välisvaade. Foto: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

 

Riisipere aleviku reovesi suunatakse alevikust lääne pool paiknevasse reoveepuhastisse. 
Puhastile suunatud reoveekoguseid mõõdetakse, 2017.a. oli kanalisatsiooniteenuse maht 

(müük) 22 087,9 m
3 

(ca 60,5 m
3
/d). 

 

Sademeveekanalisatsioon Riisipere alevikus puudub. 2017.a. tarbimisandmete põhjal on 

infiltratsiooni osakaal on suhteliselt suur (29%), kuigi torustikud on rekonstrueeritud. Üheks 
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põhjuseks on kinnistul olevate trasside kehv olukord ja teiseks suunatakse sademevett 

kanalisatsiooni, kuigi seda teha ei tohi. Üldjuhul suunatakse sademevesi kõvakattega aladelt 

haljasalale ja otsene vajadus sademeveetorustiku süsteemi järele puudub. 
 

Riisipere aleviku reoveepuhasti 

Riisipere aleviku reovee puhastamine toimub alevikust lääne suunas asuvas reoveepuhastis, 

mis rekonstrueeriti ÜF projekti raames aastatel 2011–2013. Asula reovesi koondatakse 

kanalisatsiooni peapumplasse ja pumbatakse survetorustiku kaudu reoveepuhasti 

eelkäitlussõlme.  

Peapumpla kõrval on ka purgimissõlm.  

Eelkäitlussõlmes toimub reovee vooluhulga mõõtmine, järgneb sõelumine automaatvõres. 

Biopuhastis toimub reovees sisalduva orgaanilise aine lagundamine ja eemaldamine koos 

osalise simultaanse lämmastiku- ja fosforiühendite bioloogilise eemaldamisega, täiendav 

fosforiühendite sidumine toimub vajadusel samaaegselt simultaansadestamisega. 

Reovee bioloogiliseks puhastamiseks kasutatakse aktiivmuda kestusõhustust, mis tagab 

protsessi stabiilsuse ja töökindluse ning madala jääkmuda produktsiooni, samuti 

vastupidavuse koormustippudele ning koormuse muutlikkusele. 

Bioloogilises puhastusetapis siseneb reovesi aktiivmuda anaeroobsesse kambrisse, kuhu 

tagastub ka aktiivmuda järelsetitist. Edasi liigub aktiivmudasegu anoksilisse kambrisse ja 

seejärel õhustuskambrisse. Õhustuskambris toimub aktiivmuda õhustamine ja reovee 

orgaanika (KHT ja BHT) redutseerimine ning lämmastikuühendite nitrifitseerimine. 

Nitrifitseeritud lämmastikuühenditega aktiivmuda pumbatakse anoksilisse kambrisse, kus 

lämmastikuühendid denitrifitseeritakse ja eemaldatakse N2-na. Õhustuskambri lõpus juhitakse 

aktiivmuda järelsetititesse. 

Fosforiühendite täiendavaks eemaldamiseks (lisaks bioloogilisele menetlusele) on paigaldatud 

koagulandi abil fosforiühendite simultaansadestamise süsteem. 

Simultaansadestamiseks lisatakse aktiivmudaprotsessi lõpuossa. Biokeemiliselt seotud 

fosforiühendid (-soolad) sadestuvad mudasse ja eemaldatakse protsessist koos liigmudaga. 

Anaeroobses ja anoksilises kambris toimub intensiivne aktiivmudasuspensiooni segamine. 

Kasutatakse sukelsegureid (igas kambris üks). Õhustuskambris tagavad vee vertikaalliikumise 

pneumaatilised põhjadifuusorid, horisontaalselt liigub vesi nn. väljatõrjemeetodil siseneva 

reovee voolu toimel. 

Õhustussüsteem on pneumaatiline. Seda varustavad suruõhuga kaks puhurit – pöördkolb- 

kompressorit, mis on dimensioneeritud nii, et dimensioneerimiskoormuse maksimaalse 

õhuvajaduse tagab üks seade, teine seade on reservis ja käivitub erandlikul tippkoormusel. 

Puhurite tööd juhitakse sagedusmuunduriga õhustuskambritesse paigaldatavate 

hapnikuandurite signaali alusel. Õhustuskambri läbinud vesi juhitakse vaheseina avade kaudu 

järelsetititesse (kaks tükki paralleelselt). 

Järelsetitites selgitatud vesi juhitakse ülevoolurennide kaudu heitvee väljavoolusüsteemi. Siin 

on võimalus biopuhastist väljuv vesi juhtida täiendavale puhastamisele  ja ühtlustamisele 

biotiikidesse või otse eesvoolu. Heitveetorustikul, enne suubumist eesvoolu, on 

proovivõtuvõimalusega (automaatproovivõtja paigaldamise võimalusega) kontrollkaev. 

Järelsetitites settiv aktiivmuda pumbatakse bioprotsessi algusesse järelsetitites olevate 

mudatagastuspumpade abil. Mudatagastuse määr on 100…150% sisenevast keskmisest 

vooluhulgast, kõrgema mudakontsentratsiooni juures tuleb rakendada ka kõrgemat 

mudatagastusmäära (mudatagastuse intensiivsust reguleeritakse pumpade lülitussageduse ja 

töökestuse muutmisega). 

Protsessis tekkiv liigmuda pumbatakse mudatagastuspumpadega mudatorustikul oleva 

automaatsiibri avamise teel biopuhasti koosseisus olevasse liigmuda kogujasse 
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stabilisaatorisse ehk mudatihendisse. Mudatihendi ülevool juhitakse ülevoolu kaudu 

biopuhasti eelsesse purgla-pumplasse (vastavalt liigmuda pumpamisele mudatihendisse 

voolab selle pinnal selginud vesi ära). Mudatihendajas tihendatakse muda loomulikul 

gravitatiivsel meetodil tiheduseni 30–40 g KA/l (3-4%KA). Perioodiline aereerimine 

parandab muda stabiliseerumist ja väldib aktiivmudasse seotud fosforiühendite vabanemist. 

Biopuhasti on lahendatud kahe protsessiliinina. 

Puhasti on varustatud käsitsi lülitatava avariimöödavooluga. Möödavooluks suletakse puhasti 

sisendtorul olev maasiiber ja reovesi suunatakse kontrollkaevu ülevoolu kaudu biopuhasti 

väljundisse. 
 

 

Foto 4.26 Riisipere reoveepuhasti välisvaade. Foto: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

Foto 4.27 Riisipere reoveepuhasti peapumpla (vasakpoolne) ja purgimissõlm 
(parem- poolne). Fotod: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 
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Foto 4.28 Riisipere reoveepuhasti sisevaated. Fotod: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

 
Riisipere reoveepuhasti suublaks on Munalaskme oja.  

Riisipere aleviku reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2017. a. on  toodud 

järgnevas tabelis. 

 

Tabel 4.61 Riisipere reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 
 

Saasteaine Suurim lubatud sisaldus 

(L.VV/325086) 

Ühik 18.10.2017 

BHT7 25 mgO2/l <3 

HA 35 mg/l 2,0 

KHTCr 125 mgO2/l 41 

Nüld  60 mg/l 5,5 

pH 6,0-9,0  7,3 

Püld 2 mg/l 0,16 

Allikas: Analüüsiakt EE17002933 

 

Peale rekonstrueerimist vastavad reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 

nõuetele.  

Vastavalt vee erikasutusloale tuleb üks kord aastas proove võtta Riisipere reoveepuhasti 

suubla kohta, milleks on Munalaskme oja. Kevad-suvisel perioodil tuleb võtta proov 500 m 

allpool ja 500 m ülalpool Nissi asula heitvee sissvoolu Munalaskme ojasse. 2018.a. suubla 

seire tulemused on toodud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 4.62 Riisipere reoveepuhasti suubla seire tulemused 

Saasteaine 

nimetus 

 

Ühik 
500 m ülalpool 

heitvee sissevoolu 

30.04.2018 

500m allpool 

heitvee sissevoolu 

30.04.2018 

Ammoonium mg/l 0,03 0,09 
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BHT7 mgO2/l 1,0 1,0 

pH  7,5 7,5 

Püld mg/l 0,02 0,03 

Nüld mg/l 2,9 3,3 

Lahustunud 

hapniku (O2) 

sisaldus 

mgO2/l 8,1 8,7 

OÜ Keskkonnauuringute Keskus analüüsiaktid EE18000963 ja EE18000964 

 

Arendusmeetmed 

Arendusmeetmeid ei ole Riisipere alevikus plaanitud, kuna ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

hõlmab kogu asulat ning on heas seisukorras.  

 

 

4.12 Turba reoveekogumisala (alla 2000 ie) 

Turba alevikus elab 01.01.2018. aasta seisuga 955 elanikku. Ühisveevärki kasutab ca 90%, 

ühiskanalisatsiooni ca 88% kogu aleviku elanikest. Ühisveevärgi vett kasutab enamus Turba 

aleviku ettevõtteid. Asutustest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Turba Kool, Turba 

Lasteaed, Turba Raamatukogu ning Turba Kultuurimaja. Ettevõtetest tegutsevad Turba 

alevikus Küteks AS ja Industri Textile Job OÜ. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Turba alevikus põhjavesi nõrgalt kaitstud. Turba 

aleviku territooriumil on moodustatud reoveekogumisala reostuskoormusega 1100 

inimekvivalenti (11,4 ie/ha).  

Turba alevikus on vee-ettevõtjateks N.R. Energy OÜ, AS Nissi Soojus ja AS Tootsi Turvas.  

 Enamus vee- ja kanalisatsioonisüsteemidest (sh reoveepuhasti) Turba alevikus  kuulub 

N.R. Energy OÜ-le.  

 Osa ÜVK-st ning üks puurkaev Turba aleviku lääneosas kuulub AS-ile Nissi Soojus, 

kes tegeleb ka nende opereerimisega.  

 AS Tootsi Turvas opereerib Turba aleviku lõunaosas paiknevat puurkaevu ning ÜVK-

d, mis kuulub AS-le Tootsi Turvas.  

Kokku on Turba alevikus käesoleval ajal ühisveevärgiga varustatud ligikaudu 90% elanikest, 

omakorda nendest ligikaudu 40% (ca 340 inimest) saavad vett AS-i Nissi Soojus poolt 

opereeritavast veevõrgust.  

Turba alevik asub alla 2000 ie Turba reoveekogumisalal (82 ha, 1100 ie). 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on põhjavesi Turba aleviku territooriumil valdavalt  

nõrgalt kaitstud.  

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 

joonisel 3-3. 

Puurkaevud ja veehaarderajatised 

Turba alevikus toimub tarbijate veega varustamine kolme puurkaevu abil, millest kaks 

(elumajade ja Saare tn puurkaevud) on ühendatud ühtsesse veevõrku.  

Turba aleviku lääneosas saavad korrusmajade ning eramute elanikud vett AS-ile Nissi Soojus 

kuuluvast elumajade puurkaevust (katastri nr 1576). Aleviku lõunaosas saavad tarbijad vett 

AS-ile Tootsi Turvas kuuluvast puurkaevust (katastri nr 1363).  
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Ülejäänud tarbijad saavad vett N.R. Energy OÜ-le kuuluvast Saare tänava puurkaevust 

(katastri nr 1362). Lisaks on N.R. Energy OÜ veevõrku ühendatud, kuid hetkel kasutusest 

väljas veel kaks N.R. Energy OÜ-le kuuluvat puurkaevu: Tehase puurkaev (katastri nr 1355) 

ja Pargi puurkaev (katastri nr 1357). 

 

Saare tn puurkaev-pumpla (katastri number 1362) asub aleviku lääneosas ning selle abil 

varustatakse veega enamust Turba aleviku veetarbijatest. Ordoviitsium-kambriumi 

veekompleksi puurkaevu sügavus on 175 m. Puurkaev-pumpla juurde kuulub ka veemahuti 

ning II astme veevõrgu pumbad. Skeemid ja plaanid rajatiste ning seadmete kohta puuduvad. 

Hoone ja seadmed on hooldamata, tehtud on vaid avariitöid. 

N.R.Energy OÜ-le väljastatud vee erikasutusloaga (nr L.VV/329440) lubatud veevõtt  Saare 

puurkaevust on 36 000 m
3
/aastas (ca 99 m

3
/d). Puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud 

tabelis 4.63. 

Veekaod veevõrgus on enam kui 55%: ööpäevane vee toodang pumbamajast võrku on ca 135 

m
3
 päevas, sellest tarbijateni jõuab ca 60 m

3
. Sulgarmatuur võrkude tsoonide kaupa 

sulgemiseks puudub või ei ole töökorras, mis raskendab veelekete leidmist ja kõrvaldamist. 

 

Foto 4.29 Turba aleviku Saare tänava puurkaev-pumpla välisvaade (2018).  
 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

103 

 

 

 

Foto 4.30 Turba aleviku Saare tänava puurkaev-pumpla (katastri number 1362) 
sisevaade (2018). 
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Foto 4.31 Turba aleviku Saare tänava puurkaev-pumpla elektri- ja juhtimiskilp (2018) 
 

Turba aleviku elumajade puurkaev (katastri nr 1576) asub aleviku lääneosas ning kuulub 

AS-ile Nissi Soojus. Ordoviitsium-kambriumi veekompleksi puurkaev on puuritud 1988. 

aastal. Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325086) lubatud veevõtt Turba elumajade puurkaevust 

on 22 000 m
3
 aastas (ca 60,0 m

3
/d), tegelik tarbimine oli 2017. aastal 10 455,5 m

3
 

(keskmiselt 28,6 m
3
/d). 

Puurkaev-pumpla hoone vajab rekonstrueerimist (vt foto 4-32). Puurkaevu sanitaarkaitseala 

50 m raadiuses on tagatud, kuid see pole aiaga ümbritsetud.  

2010.a. paigaldati elumajade puurkaevpumpla hoonesse veetöötlusseadmed. 

Veekäitlussüsteem koosneb kahest osast: aeratsioonisüsteem (3 m
3
) ja rauaeraldussüsteem 

2VAS 21. Joogiveetöötlus toimub alljärgnevalt: 

Süvaveepumba abil pumbatakse puurkaevust vesi 3000 l aeratsiooni mahutisse. Pumba tööd 

reguleerivad aeratsiooni mahutisse paigaldatud taseme andurid. Väävelvesiniku ja 

kahevalentse raua oksüdeerimiseks kasutatakse õhu juhtimist läbi aeratsiooni düüside 

aeratsioonimahutisse. Aeratsioonimahutis toimub gaaside eraldumine ja kahevalentse raua ja 

väävelvesiniku oksüdatsioon. Degaseerimise ajaks on arvestatud vähemalt 20 minutit, mille 

jooksul toimub gaaside eraldumine ja vee stabiliseerumine. II astme pumba abil pumbatakse 

vesi läbi kahe paralleelselt töötava survefiltri tarbesse. Pumba tööd juhib sagedusmuundur. 

Puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud tabelis 4.63. 
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Foto 4.32 Turba aleviku elumajade puurkaev (katastri nr 1576). Fotod: TMT Pro OÜ 

02.04.2014. 

 

Turba aleviku lõunaosa puurkaev (katastri nr. 1363) kuulub AS-ile Tootsi Turvas. 

Ordoviitsium-kambriumi puurkaev on rajatud 1971. a. Puurkaev-pumpla hoone on vajab 

rekonstrueerimist. Tagatud on piisav sanitaarkaitseala, mis pole aiaga ümbritsetud. 

Takistamaks puurkaevu külmumist, on puurkaevu päise ümber ehitatud hoone sisse 

soojustatud karp (vt joonis 5-16), kus sees on ka hüdrofoor ja veemõõtja. 

 

 
 

Foto 4.33 Turba aleviku lõunaosa puurkaevpumpla (katastri nr 1363). Foto: TMT Pro OÜ 

02.04.2014. 
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Foto 4.34 Turba aleviku lõunaosa puurkaev-pumpla sisevaated. Fotod: TMT Pro OÜ 

02.04.2014. 

 

Tabel 4.63 Turba aleviku puurkaevpumplate tehnilised andmed. 

Puurkaevu 

nimetus 

Saare tn pk Turba elamute 

pk 

Turba lõunaosa 

pk 

Katastri nr. 1362 1576 1363 

Passi nr. 2947 5937 2973 

Kasutatav põhjavee 

kiht O-Cm O-Cm O-Cm 

Puurimise aasta 1971 1988 1971 

Reguleerimisseade II astme pumbad II astme pumbad Hüdrofoor 100 l 

Puurkaevu 

sügavus (m) 175 175 175 

Deebit (l/s) 5,5 4 5,2 

Sanitaarkaitseala 50 50 50 

Veemõõtja Olemas Olemas Olemas 

 

Puurkaevu hoone 

Vajab 

rekonstueerimist 

Vajab 

rekonstueerimist 

Vajab 

rekonstueerimist 

Omanik N.R.Energy OÜ AS Nissi Soojus AS Tootsi Turvas 

Haldaja N.R.Energy OÜ AS Nissi Soojus AS Tootsi Turvas 

 

Veetorustikud 

Turba aleviku ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 6,65 km, millest ca 1,76 km torustikke 

kuulub AS-ile Nissi Soojus, 3,84 km N.R. Energy OÜ-le ning 1,07 km AS-ile Tootsi Turvas. 

Enamik torustikest on malmtorustikud DN 50-150 mm, mis on rajatud enam kui 30 aastat 

tagasi. AS-ile Tootsi Turvas kuuluvad malmist veetorustikud on asendatud plastist 

torustikega. Plasttorusid on kasutatud ka üksikutel lõikudel halvas seisukorras olevate 

veetorude rekonstrueerimisel.  

Turba aleviku veevõrk on amortiseerunud ning sagedasti esineb veetorustike avariisid. 

Uuemaid torustikke viimasel ajal rajatud pole, välja arvatud aleviku lõuna piirkonnas. 

Andmed torustike paiknemise kohta on puudulikud. 
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Puurkaevu põhjavee kvaliteet 

Turba alevikus tarbitakse käesoleval ajal kolme puurkaevu (Turba elumajade, Saare tn ja 

Turba lõunaosa puurkaevu) vett. Turba elumajade puurkaevust (katastri nr. 1576)  pumbatava 

ordoviitsiumi-kambriumi veekompleksi põhjavee abil varustatakse aleviku lääneosa tarbijaid. 

Saare tänava puurkaevust (katastri nr 1362) saavad vett suurem enamus aleviku kesk-, põhja- 

ja idaosa tarbijatest. Turba lõunaosa puurkaevust (katastri nr 1363) saavad vett aleviku 

lõunaosas paiknevad tarbijad. 

Saare tn puurkaevu (kat. nr 1362) toorvee kohta andmed puuduvad. Vee terviseohutuse 

infosüsteemi andmeil vastab joogivee kvaliteet tarbija juures kehtivatele nõuetele.  

Turba puurkaevust võetakse vastavalt AS Nissi Soojus põhjaveeallika kontrollikavale proove 

üks kord kolme aasta jooksul, järgmine proovivõtt on kavandatud 2018.a.  

Tabel 4.64 Turba aleviku pk põhjavee kvaliteet 
 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Turba 

aleviku PK 

kat nr 1576 

15.10.2015 

Värvus mg/l Pt 3 

Hägusus NHÜ <1,0 

Lõhn lahjendusaste 2 

Oksüdeeritavus mgO2/l 0,96 

pH pH ühik 7,9 

Ammoonium mg/l 0,38 

Nitraat mg/l <0,45 

Nitrit mg/l <0,010 

Kloriidid mg/l 110 

Sulfaadid mg/l <3 

Naatrium mg/l 64,4 

Raud µg/l 120 

Fluoriidid mg/l 0,89 

Mangaan µg/l 25 

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

600 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100ml 
0 

Escherichia coli 
PMÜ/100ml 

0 

Enterokokid 
PMÜ/100ml 

0 

Kolooniate arv 22°C 
PMÜ/1ml 

0 
Allikas:Terviseameti Kesklabori protokollid nr ML2015/V48726M, KL2015/V48726 
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Joogivee kvaliteet  

Joogivee kvaliteet N.R.Energy veevõrgus iseloomustab järgnev tabel: 

 

Tabel 4.65 Turba aleviku joogivee kvaliteet N.R.Energy OÜ ühisveevõrgus  
 

 

Näitaja 

 

Ühik 

Määrus nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Turba kool Tööstuse 

12 

Turba lasteaed, 

Tööstuse 29 

03.06.16 01.06.17 06.05.15 20.12.16 

Ammoonium mg/l 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

2500 648 662 569 640 

Hägusus NTU  <1 <1 <1 <1 

pH  6,5≤pH≤9,5 7,7 7,6 7,8 7,7 

Lõhn lahjendusaste  1 2 1 1 

Värvus mg/l Pt  6 5 2 4 

Naatrium mg/l 200 68,2 64,9 73,0  

Mangaan µg/l 50 6 <5 <5  

Raud µg/l 200 110 65 28  

Sulfaat mg/l 250 <3 <3 <3  

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0  0 0 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100ml 0 0  0 0 

Enterokokid 
PMÜ/100ml 0 0  0  

Allikas: Vee terviseohutuse infosüsteem vtiav.sm.ee  

 

Vastavalt AS Nissi Soojus joogivee kontrollikavale 2018-2022 teostatakse joogivee 

tavakontrolli üks kord aastas ning süvakontrolli üks kord kümne aasta jooksul (järgmine 

2024.a). Peale veetöötlusseadmete paigaldamist vastab veekvaliteet Turba aleviku 

tarbijakraanis normidele. Suures osas alevikust, mis saab vee Saare puurkaevupumplast, 

veekvaliteediga probleeme ei ole, kõik näidud on normi piires. 
 

Tabel 4.66 Turba aleviku joogivee kvaliteet AS Nissi Soojus ühisveevõrgus (Metsa ja 

Lille tn piirkond) 
 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Määrus nr 82 

ja 98/83/EC. 

Turba 

toidupood 

17.10.2017 

Värvus mg/l Pt  2 

Hägusus NTU  <1,0 

Lõhn lahjendusaste  1 

Maitse lahjendusaste  1 

Oksüdeeritavus mgO2/l 5  

pH  6,5≤pH≤9,5 8,0 

Ammoonium mg/l 0,5 <0,05 

Raud µg/l 200 29 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

109 

 

 

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

2500 665 

Escherichia coli PMÜ/100ml 100 0 

Coli-laadsed bakterid 
PMÜ/100ml 0 0 

Allikas: Vee terviseohutuse infosüsteem 

 

Viimastel aastatel on Turba lõunaosa puurkaevu opereerinud AS Tootsi Turvas ja sellel ajal 

veekvaliteedi proove võetud ei ole. Viimane proov on võetud aastal 2010, kui puurkaevu 

operaatoriks oli AS Nissi Soojus ning sel ajal oli probleeme liigse raua sisaldusega. 
 

Turba aleviku tuletõrje veevarustus 

Turba alevikus on tuletõrje veevarustuseks võimalik kasutada 6 hüdranti, kolme veemahutit 

ning nelja veevõtukohta. Veemahutite seisukord on valdavalt hea, kuid puuduseks on nende 

piiratud juurdepääs - ainus üldkasutatav veemahuti on lasteaia juures. Tuletõrje veevõtukohad 

tiikides vajavad korrastamist ning vajalik oleks ka veevõtukaevude rajamine raudtee äärsetele 

veevõtukohtadele ning Lehetu tee 15 kinnistul olevale veevõtukohale. Veevõtukohad pole 

aastaringi kasutatavad ning juurdepääs neile on sageli raskendatud. 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Turba alevikus on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 88% aleviku elanikest. 

Ühiskanalisatsioon puudub aleviku loodeosas asuvatel eramajadel. Reovee kogumiseks ja 

käitlemiseks kasutatakse seal kogumismahuteid ning imbsüsteeme. 

Turba aleviku kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse alevikust lõuna 

suunas paiknevasse reoveepuhastisse. Kasutusel on kolm reoveepumplat, mis asuvad 

Lasteaia, Metsa tn 3 kortermaja ning reoveepuhasti juures.  

Tabel 4.67 Turba aleviku reoveepumplate ülevaade 
 

Nimi Asukoht Tüüp Pumba 

mark 
Üldhinnang 

Lasteaia 

KPJ 

Asub Turba 

Lasteaiast kirde 

suunas 

1-kambriline, 

raudbetoon 

  

Pumpla seisukord on halb, 

pumpla vajab rekonstrueerimist 

 

Metsa tn 3 

KPJ 

Paikneb Metsa 

tn 3 kortermaja 

läheduses. 

1-kambriline 

plastist 

kompaktpumpla, 

toodetud IWS 

poolt 

2 ABS 

pumpa  

 

Reoveepumpla on 

renoveeritud 2016.a. sügisel, 

pumpla seisukord on hea. 

 
Reovee- 

puhasti KPJ 

 
Reoveepuhasti 

juures 

 
1-kambriline, 

raudbetoon 

 

Grundfos 

SE1.50.65.3 

0.2.50D 

Reoveepumpla on rajatud 1962. 

aastal ning see vajab 

rekonstrueerimist. Reoveepump 

on paigaldatud 2009. a. 

Allikas: N.R. Energy OÜ 
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Foto  4.35 Metsa tn 3 reoveepumpla. 

 

Foto 4.36 Lasteaia reoveepumpla välisvaade. Foto: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

 

Turba alevikus on kokku ca 6,52 km isevoolseid ning ca 0,37 km 

survekanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt 

keraamilisi ja asbotorusid läbimõõduga DN150 kuni DN300 mm. Kanalisatsioonitorustikud 

on valdavalt rajatud 1960-ndate aastate keskel ja 1970-ndate aastate alguses, andmed nende 

paiknemise kohta on puudulikud. Turba aleviku kanalisatsioonisüsteemid on toodud 

käesoleva töö lisa 1 joonisel 3-3. 

Reovee koguseid Turba alevikus ei mõõdeta, vaid loetakse võrdseks tarbitud vee kogusega. 

Kuna Turba reoveepuhasti juures olevas reoveepumplas reovee vooluhulga mõõtja puudub, 

siis on keeruline hinnata ka infiltratsioonivee osakaalu reoveepuhastile suunatava reovee 

vooluhulgas. Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need  

amortiseerunud, mistõttu toimub sademe- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess – reovee filtreerumine pinnasesse – võib 

toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

 

Sademeveekanalisatsioon on alevikus rajatud koos kanalisatsioonitorustike rajamisega Pargi, 

Tööstuse, Jaama tee ning osaliselt ka Metsa tänava piirkonnas. Keraamilistest torudest 
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sademeveetorustikke läbimõõduga DN 250 kuni DN 500 mm on ca 1,35 km. Sadevesi 

juhitakse kraavi. Pikas perspektiivis vajab sademeveetorustik rekonstrueerimist.  

Aladel, kus sademeveetorustik puudub, suunatakse sademeveed haljasalale. 

Sademeveekanalisatsioon on vajalik rajada Lille tänavale. 
 

Turba aleviku reoveepuhasti 

Turba aleviku reovee puhastamine toimub alevikust lõuna pool asuvas reoveepuhastis. 

Reovesi läbib esmalt jämevõre ning seejärel suunatakse reoveepumplasse. Reoveepumpla ja 

võre asuvad hoones (Foto 4.37). Pumplas on kuivasetusega pump, mis pumpab reovee edasi 

settekaevu. Settekaevust voolab reovesi isevoolselt kahte biotiiki kogupindalaga ligikaudu 

7600 m
2
 (3900 + 3700 m

2
). Biotiigid on mudastunud ning vajavad korrastamist. 

Reoveepuhasti territooriumil asub ka vana aeratsioonimahuti ja tehnohoone, mis on 

amortiseerunud ning kasutusest väljas. 

Käesolevaks ajaks on reoveepuhasti ehitised ja seadmed amortiseerunud. 

2017.a. teostatud mõõtmiste alusel jõuab igapäevaselt Turba asula reoveepuhastile keskmiselt 

395 m
3
 reovett. Arvestades, et teenuse tarbimismaht on ca 80 m

3
/d, on infiltratsioonivee 

osakaal ca 80%. Ülevaate 2017.a. mõõdetud vooluhulkadest annab järgnev tabel: 

 

Tabel 4.68 Turba reoveepuhasti vooluhulk ja BHT7 perioodil 27.06-03.07.2017. 

Kuupäev BHT7 mgO2/l Vooluhulk m
3
/d 

27.06.2017 00:00 – 28.06.2017 00:00  230 407 

28.06.2017 00:00 - 29.06.2017 00:00  150 375 

30.06.2017 00:00 - 01.07.2017 00:00 63 405 

01.07.2017 00:00 - 02.07.2017 00:00 120 396 

02.07.2017 00:00 - 03.07.2017 00:00 140 399 

03.07.2017 00:00 – 04.07.2017 00:00 440 385 
Andmed: OÜ Keskkonnauuringute Keskus analüüsiaktid EL17000346, EL17000348, EL17000361, 

EL17000362, EL17000363, EL17000365. 

 

 

Foto 4.37 Turba reoveepuhasti pumpla välisvaade (2018).  
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Foto 4.38 Turba reoveepuhasti pumpla sisevaade (2018).  
 

 

Foto 4.39 Turba aleviku reoveepuhasti (2018). 
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Foto 4.40 Turba reoveepuhasti biotiigid (2018). 

Heitvee suublaks on vastavalt N.R. Energy OÜ-le väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/321063) Ellamaa peakraav (suubla kood 101082).  

 

Turba aleviku reoveepuhasti biotiikide väljavoolu heitvee analüüsitulemused 2017. a. on 

toodud tabelis 4.69. 

Tabel 4.69 Turba aleviku reoveepuhasti väljavoolu reo- ja heitvee analüüsitulemused 
 

Saasteaine 

nimetus 

 

Ühik 
Reovee-
pumplast 

Väljavool 
biotiigist 

Suurim lubatud 

sisaldus 

heitvees
30

 

29.06.2017 29.06.2017  

pH  7,2 7,8 6,0-9,0 

Hõljuvaine mg/l 170 32 35 

Keemiline 

hapnikutarve 

KHTCr 

mgO2/l 210 39 125 

BHT7 mgO2/l 110 12 25 

Püld mg/l 3,7 3,1 2 

Nüld mg/l 38 8,5 60 

Elektrijuhtivus 

(proovivõtul) 

µS/cm 915 890  

Lahustunud 

hapnik (O2) 

(proovivõtul) 

mg/l  3,4  

                                                 
30

 Vastavalt N.R. Energy OÜ vee erikasutusloale nr L.VV/329440 
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Veetemperatuur 

proovivõtul 

kraadi 10 18  

Allikas: OÜ Keskkonnauuringute Keskus analüüsiakt EL17000351 -Reovesi, EL17000352- Heitvesi 
 

Analüüsitulemuste alusel ületab heitvees piirsisaldust üldfosfori näitaja.  

 

Turba reoveepuhastipuhasti rekonstrueerimise alternatiivid  

 

Olemasolev olukord 

Elanikest tarbijaid: ca 920 projektijärgselt, tarbimismaht ca 80 m
3
/d, lisaks ettevõtted + 

asutused - tarbimisandmed puudulikud, arvestuslik kogutarbimine asulas 107 m
3
/d.  

Turba lõunaosas asub Industri Textile Job OÜ üksus (23 töötajat), mis tegeleb 

tekstiilmaterjalide tootmisega. Sellest ettevõtest võib potentsiaalselt tarbimismahtu tekkida, 

kuid tegeliku tarbimise kohta andmed puuduvad.  

Turbas asub veel Küteks AS, mis tegeleb suuremõõduliste metallkonstruktsioonide tootmisega 

(36 töötajat). Lisaks on Turbas kool, lasteaed, raamatukogu, kultuurimaja, pood. 

Olemasolev reoveepuhasti on täielikult amortiseerunud, infiltratsioon on ca 80%. Kasutusel on 

ka 2 biotiiki. Puhasti asub raba ääres, mistõttu väljuvat reovett lahjendatakse olulisel määral 

ning puhastusprotsessid sisuliselt ei toimi. 

Biotiigist väljuvas heitvees on fosforisisaldus üle normi (3 mg/l) isegi olulise lahjenduse 

juures. 

 

Puhasti dimensioneerimise lähteandmed. 

Elanike arv: 1000 ie. 

Reostuskoormus: 60 kg BHT7/d.  

Reovee kogus: 110 m
3
/d. 

Tegemist on täielikult olmereoveega. 

Nõuded puhastist väljuvale heitveele (vastavalt kehtivale vee erikasutusloale nr 

L.VV/329440): 
- BHT7 25 mg/l; 

- KHT 125 mg/l; 

- Heljuvaine 35 mg/l; 

- Üldfosfor 2 mg/l; 

- Üldlämmastik 60 mg/l. 
 

Reoveepuhasti rekonstrueerimise alternatiivide analüüs. 

Kuna olemasolev reoveepuhasti on amortiseerunud, siis on vajalik see likvideerida ning rajada 

uus puhasti. Alljärgnevalt võrreldakse erinevaid bioloogiliste puhastite lahendusi: läbivooluga 

aktiivmudapuhasti ja individuaallahendusega annuspuhasti. 
 

Alternatiiv 1 – Läbivooluga aktiivmudapuhasti  

Käesoleva analüüsi koostamisel arvestatakse individuaallahendusega reoveepuhasti rajamisega 

monoliitsest raudbetoonist protsessimahutite baasil. Mahutid moodustavad kaheliinilise ühtse 

ploki. Mahutite peale ehitatakse tehnoloogiliste seadmete hoone. Tehnohoonesse 

paigaldatakse automaatne võreseade, puhurid, segurid, fosforiärastussüsteem, 

settekäitlusseadmed, elektri- ja automaatikakilp jm vajalikud seadmed.  

 

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt 

aktiivmudaseadmes. Fosforiärastus toimub keemilise sadestamise teel.  
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Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse mudamahutisse, kus see tiheneb. Mudamahutist 

pumbatakse tihenenud muda tehnohoonesse paigaldatavatele settekäitlusseadmetele 

veetustamiseks.   

 

Aktiivmudapuhasti koosneb järgmistest osadest:  

- ühtlustusmahuti 75 m
3
;  

- anoksiline mahuti 2 x 40 m
3
;  

- õhustusmahuti 2 x 80 m
3
;  

- järelsetiti 2 x 16 m
2
;  

- mudatihendi (mudamahuti) 40 m
3
. 

 

 

Alternatiiv 2 – Annuspuhasti 

Käesoleva analüüsi koostamisel arvestatakse individuaallahendusega reoveepuhasti rajamisega 

monoliitsest raudbetoonist protsessimahutite baasil. Kõik mahutid moodustavad ühtse ploki. 

Mahutite peale ehitatakse tehnoloogiliste seadmete hoone (pindalaga ca 100 m
2
). 

Tehnohoonesse paigaldatakse automaatne võreseade, puhurid, segurid, fosforiärastussüsteem, 

settekäitlusseadmed, elektri- ja automaatikakilp jm vajalikud seadmed.  

 

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt annuspuhastis. 

Fosforiärastus toimub keemilise sadestamise teel. Annuspuhasti koosneb kolmest mahutist. 

Esimene neist on ühtlustus-kogumismahuti ning teine ja kolmas protsessimahutid (2 liini).  

 

Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse mudamahutisse, kus see tiheneb. Mudamahutist 

pumbatakse tihenenud muda tehnohoonesse paigaldatavatele settekäitlusseadmetele 

veetustamiseks.   

 

Annuspuhastis toimub puhastusprotsess tsükliliselt teatud veekoguste, annuste kaupa. Üks 

tsükkel koosneb järgmistest faasidest:  

- täitmise faas – ühtlustusmahutist pumbatakse protsessimahutisse kindel kogus reovett;  

- puhastamise faas – reovett õhustatakse ja segatakse vaheldumisi nii, et toimuvad nii 

nitrifikatsiooni kui ka denitrifikatsiooniprotsessid;  

- settimise faas – õhustamine ja segamine seisatakse ja aktiivmuda settib mahuti põhja;  

- tühjendamise faas – aktiivmuda peale jääv selginenud vesi pumbatakse või lastakse 

isevoolselt suublasse;  

- liigmuda eemaldamise faas – settinud aktiivmudast pumbatakse osa mudamahutisse;  

- seejärel järgneb taas täitmise faas.  
 

Annuspuhasti koosneb järgmistest osadest: 

- ühtlustusmahuti 75 m
3
;  

- protsessimahutid 2 x 150 m
3
;  

- mudatihendi (mudamahuti) 40 m
3
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Tabel 4.70 Turba reoveepuhasti alternatiivide ehitusmaksumus 

 Tööde kirjeldus Alternatiiv 1. 

Läbivooluga 

puhasti 

Alternatiiv 2. 

Annuspuhasti 

1 Vana puhasti lammustustööd, biotiikide 

likvideerimine 

70 000 70 000 

2 Uue pumpla rajamine 30 000 30 000 

3 Uue puhasti protsessimahutite rajamine 180 000 170 000 

4 Puhasti seadmete tarne ja paigaldus 220 000 240 000 

5 Uue tehnohoone rajamine koos 

sisetaristuga 

100 000 100 000 

6 Välistorustike rajamine puhasti kinnistul              30 000             30 000 

7 Teede, platside, piirdeaia rajamine 50 000 50 000 

8 Projekteerimine 25 000 25 000 

9 Ettenägematud kulud 33 000 36 000 

 Maksumus kokku, EUR 738 000 751 000 

 

Tabel 4.71 Turba reoveepuhasti alternatiivide ekspluatatsioonikulu võrdlus 30 aastasel 

perioodil 

 Kulude kirjeldus Alternatiiv 1. 

Läbivooluga 

puhasti 

Alternatiiv 2. 

Annuspuhasti 

1 Elektrikulu 4 818 5 256 

2 Kemikaalikulu 1 460 1 460 

3 Tööjõukulu 6 500 6 500 

4 Muud kulud 2 400 2 400 

 Kulud kokku aastas, EUR 15 178 15 616 

 Kulud kokku 30 aastasel perioodil, EUR 683 010 702 720 

 

Ekspluatatsioonikulude arvutuste lähteandmed: 
- elektrienergia maksumus 0,1 EUR/kWh; 

- sadestuskemikaali (PIX) maksumus 0,2 EUR/kg; 

- töötasu (tööandja kuluna) 1 950 EUR/kuu (12,5 EUR/h). 

Tabel 4.72 Turba reoveepuhasti alternatiivide kogumaksumuse võrdlus 30 aastasel 

perioodil 

 Kulude kirjeldus Alternatiiv 1. 

Läbivooluga 

puhasti 

Alternatiiv 2. 

Annuspuhasti 

1 Ehitusmaksumus 738 000 751 000 

2 Ekspluatatsioonikulud 30 a 683 010 702 720 

 Kulud kokku, EUR 1 421 010 1 453 720 

 

Kokkuvõte 
Arvestades eelpooltoodud alternatiivide võrdluses esitatud ehitus- ja kasutuskulusid on Turba 

asula reoveepuhastiks sobivaim lahendus alternatiiv 1 – läbivooluga aktiivmudapuhasti. Samas ei 

ole maksumuse erinevus alternatiivide vahel väga suur. 

 

 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

117 

 

 

Arendusmeetmed 

1) Turba aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise I 

etapp.   
I etapis on ette nähtud Saare puurkaev-pumpla täielik rekonstrueerimine.  Hoonel tuleb 

vahetada katus, uks, seinad muuta soojapidavaks ja viimistleda. Pumpla päis tuleb asendada 

uuega ja tõsta põrandast minimaalselt 30 cm kõrgusele. Kõik torustikud  ja tehnoloogia tuleb 

välja vahetada.   

N.R. Energy OÜ andmeil on Saare pk vees väävelvesinikku. Selle eraldamiseks on I etapi 

raames nähtud rauaeraldusfiltrite paigaldamine koos aeratsioonipaagiga.   

Olemasolevad mahutid tuleb rekonstrueerida ja Saare puurkaev-pumplale tuleb paigaldada II 

astme pumbad, millest üks on tuletõrjevee jaoks. Kuna puurkaev jääb Turba aleviku põhi- 

puurkaevuks, siis on ette nähtud statsionaarse generaatori paigaldamise, et veevarustus oleks 

tagatud ka elektrikatkestuse korral.  

Olemasolev 200 m
3
 mahuti tuleb likvideerida ja selle asemele rajada 2 x 100 m3 suurused 

raudbetoonist mahutid.  

Saare puurkaev-pumpla hooldamiseks tuleb rajada teenindustee koos platsiga, kogupindalaga 

150 m
2
.  

  

Turba elumajade puurkaev-pumplasse on paigaldatud veetöötlusseadmed. I etapis on ette 

nähtud puurkaev-pumpla rekonstrueerimine. Pumpla päis tuleb asendada uuega ja tõsta 

põrandast minimaalselt 30 cm kõrgusele. Kõik sisetorustikud tuleb välja vahetada. Hoone 

tuleb täielikult rekonstrueerida. Olemasolevad veetöötlusseadmed tuleb ühildada 

rekonstrueeritava puurkaevuga.  

Puurkaev-pumpla hooldamiseks on ette nähtud rajada teenindustee koos platsiga,           

kogupindalaga 600 m
2
.  

 

I etapi raames on ette nähtud rekonstrueerida ja rajada veetorustikud Turba aleviku 

põhjapoolses, Tallinna mnt poolses osas, aleviku lõunaosa torustikud rekonstrueeritakse II 

etapi elluviimisel. Joogivesi saadakse olemasolevatest puurkaev-pumplatest, Saare ja Turba 

elumajade puurkaevudest, mis asuvad aleviku lääneosas.  

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Olemasolevad kinnistu veeühendused on ette nähtud 

ühendada uue  veesüsteemiga. Torustikud rajatakse PE Ø32mm – Ø110mm plasttorustikest  

surveklassiga PN10. Olemasolevate majaühenduste ümberühendamiseks on arvestatud 

kinnistu kohta ca 15 m ja ümber ühendatavaid kinnistuid on ca 100. Kinnistule on ette nähtud 

rajada liitumispunkt (maakraan) kinnistu piirist mitte kaugemale kui 1 m. Kui liitumispunkti ei 

ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu piirist (kuni 1 m), siis on 

liitumispunkt projekteeritud kaugemale. 

I etapi raames on ette nähtud rajada Turba aleviku põhjapoolsesse ossa ka uus 

reoveekanalisatsioonisüsteem olemasoleva kanalisatsioonivõrgu asemele.  

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Olemasolevad kinnistuühendustorustikud on ette 

nähtud juhtida uude reoveekanalisatsioonisüsteemi. Olemasolevate majaühenduste ümber- 

ühendamiseks on iga kinnistu kohta arvestatud ca 15 m torustikku, ümberühendatavaid 

kinnistuid on ca 100. Torustikud rajatakse PVC või PP Ø160-315 mm plasttorustikest  

rõngasjäikusega SN8. 

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (piirikaev) kinnistu piirist mitte kaugemale kui 

1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu piirist 

(kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. Liitumispunktiks on 

kanalisatsioonitoru Ø200/160mm või kanalisatsioonikaev  Ø400/315mm. Sademe- ja 

drenaaživett ei ole lubatud projekteeritud reoveekanalisatsioonisüsteemi juhtida.   
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Metsa tn 3 ja Lasteaia kinnistu reoveed pumbatakse reoveesüsteemi, sest kõrguslikult nad 

isevoolselt ära ei voola.  

Reoveepumpla (Lasteaia KPJ) on ette nähtud rajada ühekambrilisena, s.o reovee 

kogumisruum, pumbad ja torustik koos toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. 

Paigaldatavad pumbad on sukelpumbad. Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 

tööpumpa, mis töötavad vahelduvalt.  Pumplale paigaldatakse uus elektri- ja 

automaatikasüsteem.  

Reoveepumpla hooldamiseks on ette nähtud rajada teenindustee koos platsiga, kogu- 

pindalaga 300 m
2
. 

 

2) Turba aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise 

II etapp 

II etapi raames on ette nähtud rekonstrueerida ja rajada veetorustikud Turba aleviku 

lõunapoolses, reoveepuhastipoolses osas.  

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Olemasolevad kinnistu veeühendused on ette nähtud 

ühendada uue  veesüsteemiga. Torustikud rajatakse PE Ø32mm – Ø110mm plasttorustikest  

surveklassiga PN10. Olemasolevate majaühenduste ümberühendamiseks on arvestatud 

kinnistu kohta ca 15 m ja ümber ühendatavaid kinnistuid on ca 14. Kinnistule on ette nähtud 

rajada liitumispunkt (maakraan) kinnistu piirist mitte kaugemale kui 1 m. Kui liitumispunkti ei 

ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu piirist (kuni 1 m), siis on 

liitumispunkt projekteeritud kaugemale. 

Käesoleva etapi raames on ette nähtud Turba lõunaosa puurkaevu tamponeerimine.  

 

II etapi raames on ette nähtud rajada Turba aleviku lõunapoolsesse ossa uus 

reoveekanalisatsioonisüsteem olemasoleva kanalisatsioonivõrgu asemele.  

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Olemasolevad kinnistuühendustorustikud on ette 

nähtud juhtida uude reoveekanalisatsioonisüsteemi. Olemasolevate majaühenduste ümber- 

ühendamiseks on iga kinnistu kohta arvestatud ca 15 m torustikku, ümberühendatavaid 

kinnistuid on ca 14. Torustikud rajatakse PVC või PP Ø160-315 mm plasttorustikest  

rõngasjäikusega SN8. 

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (piirikaev) kinnistu piirist mitte kaugemale kui 

1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu piirist 

(kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. Liitumispunktiks on 

kanalisatsioonitoru Ø200/160mm või kanalisatsioonikaev  Ø400/315mm. Sademe- ja 

drenaaživett ei ole lubatud projekteeritud reoveekanalisatsioonisüsteemi juhtida.   

Reoveepuhasti eel paiknev reoveepumpla on ette nähtud rajada ühekambrilisena, s.o reovee 

kogumisruum, pumbad ja torustik koos toruarmatuuriga paiknevad kõik ühes ruumis. 

Paigaldatavad pumbad on sukelpumbad. Reoveepumplasse on ette nähtud paigaldada 2 

tööpumpa, mis töötavad vahelduvalt. Pumplale paigaldatakse uus elektri- ja 

automaatikasüsteem.  

 

II etapi raames on ette nähtud Turba aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine  

aktiivmudatehnoloogial põhinevaks individuaallahendusega reoveepuhastiks. Rajatakse 

monoliitsest raudbetoonist protsessimahutid, mis moodustavad kaheliinilise ühtse ploki. 

Mahutite peale ehitatakse tehnoloogiliste seadmete hoone. Tehnohoonesse paigaldatakse 

automaatne võreseade, puhurid, segurid, fosforiärastussüsteem, settekäitlusseadmed, elektri- ja 

automaatikakilp jm vajalikud seadmed.  

 

Reovee puhastamine toimub mehaaniliselt võreseadmes ning bioloogiliselt 

aktiivmudaseadmes. Fosforiärastus toimub keemilise sadestamise teel.  
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Protsessi käigus tekkiv liigmuda kogutakse mudamahutisse, kus see tiheneb. Mudamahutist 

pumbatakse tihenenud muda tehnohoonesse paigaldatavatele settekäitlusseadmetele 

veetustamiseks.   

 

Aktiivmudapuhasti koosneb järgmistest osadest:  

- ühtlustusmahuti 75 m
3
;  

- anoksiline mahuti 2 x 40 m
3
;  

- õhustusmahuti 2 x 80 m
3
;  

- järelsetiti 2 x 16 m
2
;  

- mudatihendi (mudamahuti) 40 m
3
. 

 

Reoveepuhasti hooldamiseks on ette nähtud rajada teenindustee koos platsiga, kogupindalaga 

300 m
2
.  

Olemasolevad biotiigid on ette nähtud puhastada ning seejärel likvideerida. 

 

3) Sademeveekanalisatsiooni (De200-250) rajamine Lille tänavale, 380 m.  

 

Tabel 4.73 Turba aleviku ÜVK arendusmeetmed 

Töö nimetus Ühik 
 

Ühiku 

hind 

Hulk Maksumus 

(eurodes) 

 

Turba aleviku ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja 

laiendamise I etapp, sh: 

    

Veetorustike rekonstrueerimine 

(De32-110) 

m 90 3579 322110 

Veetorustike rajamine (De32-110) m 90 2273 204 570 

Hüdrantide 

rajamine/rekonstrueerimine 

tk 1100 13 14 300 

Veevarustuse liitumispunktide 

rajamine/rekonstrueerimine 

tk 300 95 28 500 

Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine kmpl 135 000 2 270 000 

Isevoolse kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine (De160-250) 

m 135 3776 509 760 

Isevoolse kanalisatsiooni rajamine 

(De160) 

m 135 1427 192 645 

Kanalisatsiooni survetoru (De90) m 80 424 33 920 

Reoveepumpla rekostrueerimine kmpl 30 000 1 30 000 

Kanalisatsiooni liitumispunktide 

rajamine/rekonstrueerimine 

tk 315 97 30 555 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 

kulud 

363 272 

I etapp kokku 1 999 632 

Turba aleviku ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni rekonstrueerimine 

ja laiendamise II etapp, sh: 

    

Veetorustike rekonstrueerimine 

(De32-110) 

m 100 1105,3 110 530 
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Veetorustike rajamine (De32-110) m 100 150 15 000 

Hüdrantide 

rajamine/rekonstrueerimine 

tk 1 300 1 1 300 

Veevarustuse liitumispunktide 

rajamine/rekonstrueerimine 

tk 350 14 4 900 

Isevoolse kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine (De160-315) 

m 145 1 782 258 390 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine, sh 

reoveepumpla rekonstrueerimine 

kmpl 1 738 000 738 000 

Kanalisatsiooni liitumispunktide 

rajamine/rekonstrueerimine 

tk 350 14 4 900 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 

kulud 

317 810 

II etapp kokku 1 906 860 

 

Sademeveekanalisatsiooni rajamine 

Lille tn (De200-250) 

m 135 380 51 300 

Projekteerimine, projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve, ettenägematud 

kulud 

   10 260 

Kokku    61 560 
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4.13 Lehetu reoveekogumisala (alla 2000 ie) 
Lehetu külas elab 01.01.2018 seisuga 174 elanikku. Ühisveevärgiga on liitunud ligikaudu 

95%, ühiskanalisatsiooniga ligikaudu 87% kogu küla elanikest. Ühisveevärgi vett kasutab 

enamus Lehetu küla asutusi ja ettevõtteid (v.a Saidafarm OÜ). 

Vee-ettevõtjaks on AS Nissi Soojus, kellele  kuuluvad ka küla ÜVK-süsteemid.  

ÜF-i projekti raames aastatel 2011–2013 rekonstrueeriti Lehetu külas kõik VK-torustikud, 

Lehetu puurkaev ja reoveepuhasti ning rajati tuletõrjevee mahutid. Olemasolevad 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 joonisel 3-4. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Lehetu küla aladel põhjavesi nõrgalt kaitstud.  

Lehetu küla tiheasustusega alal on moodustatud reoveekogumisala reostuskoormusega 200 ie, 

pindala 17 ha (reostuskoormus ca 12 ie/ha).  

 
Ühisveevarustus 

Lehetu külas on ühisveevarustuse tarbeks kasutusel küla põhjaosas asuv Lehetu puurkaev 

(katastri nr 1577). Lisaks asub küla lääneosas veel üks puurkaev, mis oli varem ühendatud 

ühisveevõrku, kuid käesoleval ajal pole enam kasutusel. Lehetu külas asuvast, Saidafarm OÜ-

le kuuluvast puurkaevust võtab ettevõte vett üksnes omatarbeks.  

Lehetu puurkaev (katastri nr 1577, passi nr 6027) asub küla põhjaosas ning selle abil 

varustatakse veega kõiki Lehetu küla ühisveevarustuse teenuse tarbijaid. Ordoviitsium-

kambriumi veekompleksi puurkaevu sügavus on 170 m, rajatud 1989.a. ÜF projekti raames 

rekonstrueeriti Lehetu puurkaev-pumpla, hoone, paigaldati veetöötlusseadmed ja rajati 

teenindustee koos platsi ja piirdeaiaga.  

Puurkaevust pärinev toorvesi juhitakse veetöötlusjaama, kus toimub surveline aeratsioon ning 

filtreerimine. Raua- ja mangaaniühendid ning väävelvesinik oksüdeeritakse õhuhapniku 

toimel. Aeratsiooniõhk juhitakse veetorusse enne filtripaake ning õhu ja vee segunemine leiab 

aset juba torustikus. Aeratsiooniks vajalik õhukogus tagatakse õlivaba kompressori abil. 

Puurkaevupumpa juhib veevõrgu torul olev rõhuandur, eraldi rõhuandur on ka puurkaevu 

päisel. Puurkaevupump on varustatud sagedusmuunduriga. 

Aeratsioonisüsteemist juhitakse vesi edasi filtritesse. Filtrisüsteem on varustatud 

juhtkraanidega. Automaatseks juhtimiseks kasutatakse sisseehitatud klappidega juhtventiile, 

mille komplektis on ka filtri automaatikaplokk. Juhtventiili klappidega juhitakse 

veetöötlusjaama tööprotsesse (filter töös/pesus). Filtri pesu ajal tagatakse pesuvesi 

puurkaevupumbaga ja asulat varustatakse veega läbi teise filtripaagi. 

Filtrisüsteemi läbipesusse lülitamine leiab aset vastavalt töödeldud vee kogusele või 

ajaintervallile ning läbipesu algus on võimalik seadistada eelnevalt programmeeritavale 

kellaajale. Samuti on pesu võimalik vastavalt seadistamisele teostada kohe kui on töödeldud 

kindel veekogus. Filtrist väljuv pesuvesi juhitakse VTJ põrandasüvendi kaevu. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325086) lubatud veevõtt on 11 760 m
3
 (ca 32,0 m

3
/d), tegelik 

tarbimine oli 2017. a. 4496,7 m
3
 (keskmiselt 12,3 m

3
/d). 

Puurkaevpumpla tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 4.74 Lehetu küla puurkaev-pumpla tehnilised andmed. 

Puurkaevu nimetus Lehetu pk 

Katastri nr. 1577 

Passi nr. 6027 

Kasutatav põhjavee kiht O-Cm 
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Puurimise aasta 1989 

Lubatud veevõtt, m
3
/d 32 

Tegelik veevõtt, m
3
/d 12,3 

Reguleerimisseade Sagedusmuundur 

Puurkaevu sügavus (m) 170 

Deebit (l/s) 3,3 

Sanitaarkaitseala 50 

Veemõõtja Olemas 

Puurkaevu hoone Väga heas seisukorras 

 

Puurkaev-pumpla on piiratud aiaga, tagatud on 50-meetrine sanitaarkaitsetsoon. 
 

 

Foto 4.41 Lehetu puurkaev-pumpla välisvaade (katastri number 1577). Foto: 

TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

Foto 4.42 Lehetu puurkaev-pumpla sisevaated. Fotod: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 
 

Veetorustikud 

ÜF projekti raames rekonstrueeriti ca 1994 m Lehetu küla veetorustikku. Uued torustikud on 

rajatud PE PN10 De32-75 torudest. Veetorustik on rajatud enamasti hargvõrguna.  

Lehetu küla ühisveevõrgu kogupikkus on ca 3,0 km (hõlmab kinnistusiseseid torustikke). Suur 

osa kinnistusiseseid torustikke on malmist ja rauast, mis tuleks kinnistuomanikel endil ära 

vahetada.  
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Lehetu küla tuletõrje veevarustus 

Lehetu asula keskel paiknevad 2x54 m
3
 tuletõrjevee mahutid. Mahutid rajati ÜF projekti 

raames, need on tähistatud, hästi ligipääsetavad ning väga heas seisukorras. 
 

 

Foto 4.43 Lehetu tuletõrjevee mahutid 2x54 m
3
. Foto: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

 

Joogivee kvaliteet 

Puurkaevu vee kvaliteeti iseloomustab tabel 4.72, kus on näha, et Lehetu küla 

ühisveevarustuses kasutatavas puurkaevus on üle joogivee lubatud piirnormi olnud üldraua ja 

mangaani sisaldus. Peale puurkaevu-pumpla rekonstrueerimist ja veetöötlusseadmete 

paigaldamist on esinenud piirmäära ületamisi nii raua kui mangaani osas, viimased analüüsid 

on siiski olnud korras. 

Vastavalt AS Nissi Soojus joogivee kontrollikavale 2018-2022 teostatakse joogivee 

tavakontroll üks kord aastas ning süvakontroll üks kord kümne aasta jooksul (järgmine 

2023.a). Proovivõtukohaks on Lehetu külas asuva Ristiku tee 3 eramu. 

Tabel 4.75 Lehetu küla joogivee kvaliteet puurkaevu põhjavees ja ühisveevõrgus 
 

 

Näitaja 

 

Ühik 

 

Määrus nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Lehetu 

puurkaevu 

põhjavesi 

Ristiku tee 3 Ristiku tee 3 Ristiku tee 3 

15.10.2015 15.10.2015 5.11.2015 / 

7.11.2016 

17.10.2017 

Värvus mg/l Pt  2 3  3 

Hägusus NTU  1,5 <1,0  <1,0 

Lõhn lahjendusast

e 

 2 2  1 

Oksüdeeritavus mgO2/l 5 0,8    

pH  6,5≤pH≤9,5 7,9 7,8  7,8 

Ammoonium mg/l 0,5 0,45 0,43  0,36 

Nitraat mg/l 50 <0,45    

Nitrit mg/l 0,5 <0,010    

Kloriidid mg/l 250 140    

Sulfaadid mg/l 250 <3    

Naatrium mg/l 200 65,7    
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Raud µg/l 200 260 235 110 / 100 180 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,73    

Mangaan µg/l 50 24 21   

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

2500 684 685  744 

Escherichia 

coli 
PMÜ/100ml 0 0 0  0 

Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100ml 0 0 0  0 

Enterokokid 
PMÜ/100ml 0 0    

Kolooniate arv 

22°C 
PMÜ/1ml Ebaloomulik

e muutusteta 

0    

Allikas: AS Nissi Soojus, Vee terviseohutuse infosüsteem, Terviseameti Kesklabori protokollid nr 

ML2015/V48730M ja KL2015/V48730K 

 

Ühiskanalisatsioon 

Lehetu külas kasutab ühiskanalisatsiooni ca 87% küla elanikest ehk ca 166 inimest. 

Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga varustatud enamus kortermajadest ning osa  

eramajadest.  

Asutusi ja ettevõtteid Lehetu külas ei ole. Saidafarm OÜ reovesi, mis tekib peamiselt 

piimaseadmete pesust, puhastatakse ettevõtte oma reoveepuhastis. Seega Lehetu 

reoveepuhastile suunatakse puhastamisele peamiselt külaelanike olmereoveed. 2017.a. oli 

Lehetu küla klientide kanalisatsiooniteenuse maht 3985,7 m
3 

(ca 10,9 m
3
/d). 

Lehetu külas on kokku ca 2,3 km isevoolseid (hõlmab kinnistusiseseid trasse) ning ca 0,18 km 

survekanalisatsioonitorustikke. Kõik tänava reoveetorustikud, reoveepumpla ning 

reoveepuhasti rekonstrueeriti ÜF projekti raames aastatel 2011–2013. Isevoolsete torustike 

rajamisel on kasutatud peamiselt PVC-torusid läbimõõduga De160-200 mm. Survetorustik 

reoveepumplast puhastini on rajatud plasttorust (PE) läbimõõduga De110 mm. 

Reovesi liigub valdavalt isevoolselt küla lõnaosas paiknevasse reoveepuhastisse. Vaid enne 

reoveepuhastit (ca 170 m) on kasutusel reoveepumpla KPJ-1, mille abil pumbatakse külas 

tekkiv reovesi reoveepuhastisse. Tegemist on 1-kambrilise plastist pumplaga (D1200). 

Reoveepumpla on heas korras. 

 

Foto 4.44 Lehetu reoveepumpla KPJ-1. Foto: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 
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Sademeveekanalisatsioon Lehetu külas puudub. Liigne vesi suunatakse haljasaladele ja 
lähimatesse kraavidesse. 
 

Lehetu küla reoveepuhasti 

Lehetu küla reovee puhastamine toimub külast lõuna suunas asuvas reoveepuhastis. Lehetu 

küla reoveepuhasti rekonstrueeriti täielikult ÜF projekti raames aastatel 2011–2013. 

Reovee käitlemine toimub järgmiselt: 

• Asula reovesi pumbatakse survetorustiku kaudu reoveepuhasti eelkäitlussõlme. 

• Eelkäitlussõlmes toimub reoveevooluhulga mõõtmine, järgneb sõelumine 

automaatvõres. 

• Bioloogiline puhastus. 

Biopuhastis toimub reovees sisalduva orgaanilise aine lagundamine ja eemaldamine koos 

osalise simultaanse lämmastiku- ja fosforiühendite bioloogilise eemaldamisega, täiendav 

fosforiühendite sidumine toimub vajadusel samaaegselt simultaansadestamisega. Reovee 

bioloogiliseks puhastamiseks kasutatakse aktiivmuda kestusõhustuse menetlust, mis tagab 

protsessi stabiilsuse ja töökindluse ning madala jääkmuda produktsiooni, samuti 

vastupidavuse koormustippudele ning koormuse muutlikkusele.  

Biopuhasti on lahendatud ühe protsessiliinina. Bioloogilises puhastusetapis siseneb reovesi 

aktiivmuda õhustuskambrisse, kuhu tagastub ka aktiivmuda järelsetitist. Õhustuskambris 

toimub aktiivmuda õhustamine ja reovee orgaanika (KHT ja BHT) redutseerimine ning 

lämmastikuühendite nitrifitseerimine. Kambri lõpus juhitakse aktiivmuda järelsetititesse. 

Fosforiühendite täiendavaks eemaldamiseks (lisaks bioloogilisele menetlusele) paigaldatakse 

koagulandi abil fosforiühendite simultaansadestamise süsteem. Simultaansadestamiseks 

lisatakse aktiivmudaprotsessi lõpuossa koagulanti. Biokeemiliselt seotud fosforiühendid 

seotakse mudasse ja eemaldatakse protsessist koos liigmudaga. Õhustuskambris tagavad vee 

vertikaalliikumise pneumaatilised põhjadifuusorid, horisontaalselt liigub vesi nn 

väljatõrjemeetodil siseneva reovee voolu toimel. 

Õhustussüsteem on pneumaatiline. Seda varustavad suruõhuga kaks puhurit – 

pöördkolbkompressorit, mis on dimensioneeritud nii, et dimensioneerimiskoormuse 

maksimaalse õhuvajaduse tagab üks seade, teine seade on reservis ja käivitub 

erandlikul.tippkoormusel. Puhurite tööd juhitakse sagedusmuunduriga õhustuskambritesse 

paigaldatavate hapnikuandurite signaali alusel. Õhustuskambri läbinud vesi juhitakse 

vaheseina ava kaudu järelsetitisse. Järelsetitis selgitatud vesi juhitakse ülevoolurenni kaudu 

heitvee väljavoolusüsteemi. Heitveetorustikul on ka proovivõtuvõimalusega 

(automaatproovivõtja paigaldamise võimalusega) kontrollkaev enne suubumist eesvoolu. 

Järelsetitis settiv aktiivmuda pumbatakse bioprotsessi algusesse järelsetitis oleva 

mudatagastuspumba abil. Mudatagastuse määr on 100…150% sisenevast keskmisest 

vooluhulgast, kõrgema mudakontsentratsiooni juures tuleb rakendada ka kõrgemat 

mudatagastusmäära (mudatagastuse intensiivsust reguleeritakse pumpade lülitussageduse ja 

töökestuse muutmisega). Protsessis tekkiv liigmuda pumbatakse mudatagastuspumbaga 

mudatorustikul oleva automaatsiibri avamise teel biopuhasti koosseisus olevasse liigmuda 

kogujasse stabilisaatorisse ehk mudatihendisse. Mudatihendi ülevool juhitakse ülevoolu 

kaudu biopuhastisse (vastavalt liigmuda pumpamisele mudatihendisse voolab selle pinnal 

selginud vesi ära). Mudatihendajas tihendatakse muda loomulikul gravitatiivsel meetodil 

tiheduseni 30-40 g KA/l (3-4%KA). Perioodiline aereerimine parandab muda stabiliseerumist 

ja väldib aktiivmudasse seotud fosforiühendite vabanemist (ülevool biopuhastisse). Protsessi 
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parameetrid on sõltuvuses tegelikult kujunevast reostuskoormusest ja protsessis hoitavast 

mudakogusest. 

Puhasti on varustatud avariimöödavooludega. Need toimivad nii automaatselt kui käsitsi. 

Möödavooluks avatakse automaatselt juhtprogrammis etteantavatel tingimustel (suur 

vooluhulk, ebasoodne reovee pH) puhasti sisendtorul olev automaatsiiber ja reovesi suunatakse 

biopuhasti väljundisse. Sama siibrit on võimalik vajadusel avada käsitsi. 

Survetorul enne puhastit on maasiiber, mille avamisel saab reovee mööda juhtida biopuhasti 

väljundisse. 

Jääkmuda töödeldakse esmalt mudatihendajas. Tihendatud muda veetakse Riisipere 

reoveepuhastisse. 

Heitvesi suunatakse biotiikidesse. Suublaks on Lehetu Niidu maaparanduskraav.  
 

Foto 4.45 Lehetu reoveepuhasti välisvaade. Fotod: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 
 

 

Foto 4.46 Lehetu reoveepuhasti sisevaated. Fotod: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

Foto 4.47 Lehetu reoveepuhasti biotiigid. Fotod: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 

 
Vastavalt vee erikasutusloale tuleb heitvee proove võtta üks kord kvartalis. Lehetu küla 

reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused on toodud järgnevas tabelis. 

 
 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

127 

 

 

Tabel 4.76 Lehetu küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 
 

Saasteaine 

nimetus Piirnorm 
31

 Ühik 18.10.2017 

pH 6,0-9,0  7,3 

HA 35 mg/l <2 

KHT 150 mg/l 19 

BHT7 40 mgO2/l <3 

Püld - mg/l 0,23 

Nüld   - mg/l 12 

Allikas: Heitvee analüüsiakt EE17002934 

 

Peale rekonstrueerimist vastavad reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused 

nõuetele. 

Lehetu reoveepuhasti suublaks on Lehetu Niidu maaparanduskraav. Vastavalt vee-

erikasutusloale tuleb üks kord aastas proove võtta Lehetu reoveepuhasti suubla kohta, milleks 

on Lehetu Niidu maaparanduskraav. Kevad-suvisel perioodil tuleb võtta proov 500 m allpool 

ja 500 m ülalpool Lehetu asula heitvee sissvoolu Lehetu Niidu maaparanduskraavi. 2018.a. 

teostatud seire tulemused on toodud järgnevas tabelis: 

Tabel 4.77 Lehetu reoveepuhasti suubla seire tulemused. 

Saasteaine nimetus Ühik 500 m ülalpool 

heitvee sissevoolu 

30.04.2018 

500m allpool 

heitvee sissevoolu 

30.04.2018 

pH  7,6 7,5 

Lahustunud hapniku 

(O2) sisaldus 

mgO2/l 8,8 8,6 

Ammoonium mg/l 0,09 0,07 

BHT7 mgO2/l 1,8 1,6 

Püld mgP/l 0,04 0,05 

Nüld mgN/l 2,6 3,5 

OÜ Keskkonnauuringute Keskus analüüsiaktid EE18000965-1 ja EE18000966 

 

Arendusmeetmed 

Arendusmeetmeid ei ole Lehetu külas plaanitud, kuna ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

hõlmab kogu asulat ning on heas seisukorras.  

 

4.14 Ellamaa küla 
Ellamaa külas elab 01.01.2018 seisuga 163 elanikku. Ühisveevärgiga liitunud ca 49%, 

ühiskanalisatsiooniga ca 32% kogu küla elanikest. Asutusi ning ettevõtteid ühisveevärgiga 

liitunud ei ole. Külas on kaks eraldiseisvat tiheasustusala, mõlemas on rajatud ühisveevärk ja 

-kanalisatsioon. Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on 

toodud Lisa 1 joonistel 3-5 ja 3-6. 

                                                 
31

 Alus: Vee erikasutusluba nr L.VV/325086 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

128 

 

 

Vee-ettevõtjaks on AS Nissi Soojus, kellele kuuluvad nii Ellamaa küla keskuse vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid (sh puurkaev ja reoveepuhasti) kui ka Ellamaa küla Mäepealse 

piirkonna puurkaev ja veevarustussüsteem.  

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on Ellamaa piirkonnas põhjavesi nõrgalt või keskmiselt 

kaitstud.  
 

Ühisveevarustus 

Ellamaa külas on kaks eraldiseisvat tiheasustusala ja veevarustussüsteemi: 

- Küla keskus, uute elamute piirkond, kus korrusmajade ning eramute elanikud 

saavad vett asula puurkaevust (katastri nr 1364). Ellamaa küla keskuse 

ühisveevõrgu kogupikkus on ca 860 m. Enamik torustikust on malmtorustikud 

DN 50-100 mm ning on rajatud enam kui 30 aastat tagasi. Üksikutel lõikudel on 

kasutatud ka plasttorusid uuemate ühisveevärgi liitumiste korral. Ellamaa küla 

veevõrk on vanusest tulenevalt amortiseerunud ning aeg-ajalt esineb  

veetorustiku avariisid.  

- Mäepealse piirkond, kus tarbijad saavad vett Mäepealse puurkaevust (katastri nr 

1358), mis rekonstrueeriti 2015.a. Veetöötlusseadmeid kasutatakse üksnes 

Mäepealse piirkonna joogivee puhastamiseks. Ellamaa küla Mäepealse 

piirkonna ühisveevõrgu kogupikkus on ca 200 m ning selle abil varustatakse 

veega kahe korrusmaja ning kolme eramaja elanikke. Veetorustikud 

rekonstrueeriti samuti 2015.a. asendades varasemad torud PE plastveetorudega 

(PN10). 

Ellamaa asula puurkaev (katastri nr 1364, passi nr 4079) on rajatud 1975.a., asub küla 

keskuses olemasolevatest kortermajadest lääne suunas ning selle abil varustatakse veega 

Ellamaa keskuse tarbijaid. Ordoviitsium-kambriumi veekompleksi puurkaevu sügavus on 185 

m, deebit 2,8 l/s, tootlikkus kuni 6,4 m
3
/h. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 m 

sanitaarkaitsetsoon, ala on piiratud aiaga, väravad on lukustatavad.  

 
Foto 4.48 Ellamaa asula pumplahoone. Puurkaevu päis fotol pumplahoonest vasakul. 

 

Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2014.a. Keskkonnaprogrammi kaasabil ning paigaldati 

veetöötlusseadmed. Rajati uus metallkarkassil sandwich paneelidest pumplahoone köetava 
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pindalaga 7,0 m
3
 (2,5x2,8 m). Hoone köetakse elektrikonvektorite abil. Puurkaev asub 

pumplahoonest loodesuunas ca 10 m kaugusel. Rekonstrueerimise käigus pikendati 

puurkaevu manteltoru ja tõsteti kaevupäist, kuna varem jooksis pinnavesi kaevu. Puurkaevu 

on paigaldatud süvaveepump GRE 13; 2,2 kW; 5 m
3
/h; h=80 m. Pumba uputussügavus on 67 

m. Süvaveepumpa välja ei vahetatud, kuid pump tõsteti välja ja asendati pumba kaabel ning 

üleminekud. Puurkaev-pumpla töötab üheastmelisena. 

 

Veetöötluseks kasutatakse surveaeratsiooni + filtratsiooni: 

• I etapp: vee rikastamine hapnikuga 

• II etapp: raua ja mehaaniliste lisandite eemaldamine survefiltrite abil 
 

 
 

Joonis 4.3 Ellamaa asula pk tehnoloogiline skeem 

Süvaveepumba abil pumbatakse vesi aeratsioonimahutisse. Õlivaba kompressori abil (ABAC 

Ltd, HP 2, 1,5 kW 185 l/min, 8 baari) lisatakse vette õhku. Vee küllastamiseks hapnikuga on 

aeratsioonimahuti täidetud PAL rõngastega. 

Mahuti on varustatud õhueraldajaga, mille kaudu gaasid eemalduvad veesüsteemist. 

Õhuhapniku abil toimub kahevalentse raua oksüdatsiooniprotsess.  

Aeratsioonitsükli läbinud vesi suunatakse mitmekihilise täidisega kahte paralleelselt 

töötavasse survefiltrisse. Filtertäidisenakasutatakse kolme erineva osakeste suurusega 

liivakihti ja hüdroantratsiiti. Täidis on pikaajaliselt kasutatav, ei vaja regenereerimist 

kaaliumpermanganaadiga, kuid töödeldav vesi peab sisaldama piisavalt hapnikku. Filtreid 

läbinud vesi antakse tarbesse. Väljasadenenud ühendite filtrist väljaviimiseks vajab seade 

tagasiuhtmist veega. Tagasipesu sagedus olenevalt vee tarbimisest 2-4 korda nädalas 0-15 min 

ühe filtri kohta, protsess toimib automaatselt.  Filtrite tagasipesu toimub puurkaevu veega. 

Filtrite uhtevesi suunatakse elamute juures asuvasse ühiskanalisatsiooni.  

Veetöötlussüsteemi jõudlus on 10 m
3
/d. Üldkaredust antud tehnoloogilised seadmed ei 

vähenda. 
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Rekonstrueerimise käigus paigaldati uus elektri- ja automaatikasüsteem. Juhtautomaatikana 

on kasutusel Siata V240 External kit assembli tootjalt Pentair Water. 

 
Foto 4.49 Ellamaa asula puurkaevu pumplahoone sisevaade. Vasakul aeratsioonimahuti (hall, 

150 l), tagaplaanil rauaeraldusfiltrid, all esiplaanil õhukuivati, paremal veemõõtja (võrku). 

 
Foto 4.50 Hüdrofoor (200 l)         Foto 4.51 Elektri- ja juhtimiskilp 
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Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325086) lubatud veevõtt on 4800 m
3
 (ca 13 m

3
/d), tegelik 

tarbimine oli 2017. a. 1756 m
3
 (keskmiselt 4,8 m

3
/d). 

 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325086) lubatud veevõtud AS Nissi Soojus puurkaevudest ja 

puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 4.78 Ellamaa küla puurkaevude tehnilised andmed. 

Puurkaevu nimetus Ellamaa asula pk Ellamaa Mäepealse pk 

Katastri nr. 1364 1358 

Passi nr. 4079 A1174-M 

Kasutatav põhjavee kiht O-Cm O 

Puurimise aasta 1975 1964 

Lubatud veevõtt, m
3
/d  13 <5 

Tegelik veevõtt, m
3
/d 6,4 1,4 

Reguleerimisseade Hüdrofoor 200 l Hüdrofoor 0,15 m
3
 

Puurkaevu sügavus (m) 185 60 

Deebit (l/s) 2,8 0,4 

Sanitaarkaitseala 10 50 

Veemõõtja Olemas Olemas 

Puurkaevu hoone Väga heas seisukorras Halvas seisukorras 
 

Ellamaa küla keskuse ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 860 m. Enamik torustikust on 

malmist DN 50-100 mm ning on rajatud 30 ja enam aastat tagasi. Üksikutel lõikudel on 

kasutatud plasttorusid uuemate ühisveevärgi liitumiste korral. Ellamaa küla keskuse veevõrk 

on vanusest tulenevalt amortiseerunud ning aeg-ajalt esineb ka veetorustiku avariisid. Joogivee 

keemiliste ja mikrobioloogiliste analüüside järgi (vt Tabel 4.79) vastab joogivesi nõuetele, 

kuid arvestades torustike eluiga ning avariisid, on vajalik torustikud rekonstrueerida. 

 

Ellamaa küla Mäepealse piirkonna puurkaev-pumpla (katastri nr 1358, passi nr A1174-

M) asub korrusmajade vahetus läheduses. Puurkaevu sügavus on 60 m, deebit 0,4 l/s ning 

selle abil ammutatakse vett Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogumist. Puurkaev-

pumplast saavad vett kahe kortermaja ja kolme eramaja elanikud (ca 40 inimest).  

Puurkaev on puuritud 1964. a, puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2015.a SA KIK Keskkonna-

programmi kaasabil.  Puurkaev-pumplale paigaldati sügavusele 21 m uus süvaveepump 

(Grundfos SP 3A-12, 0,75 kW, Q=1,8m
3
/h), pumplasisene torustik, hüdrofoor (100 l), rajati 

uus veetöötlussüsteem, sh kontaktmahuti koos kompressori ja oksüdandi 

doseerimisseadmega, rauafilter ja järelfilter ja puhta vee mahuti.  

Aeratsioonimahutis (ca 60 l) toimub intensiivne vee ja õhu segunemine, mille käigus aset 

leidval oksüdatsioonil muudetakse vees lahustunud Fe(II)ioonid Fe(III)oksiidideks ja 

hüdroksiidideks, mis on mehaaniliselt filtreeritavad. Filterseadmed (Q=2x0,9 m
3
/h) 

võimaldavad vett efektiivselt puhastada täisautomaatsel režiimil. Filtrimaterjalid:kruus, 

kvartsliiv, katalüütiline täidis MnO2. Rauasade püütakse kinni filtritäite osakeste pinnale. 

Kinnipüütud osakesed eemaldatakse filtritäite uhtumisega. Filtermaterjali uhtumiseks 

kasutatakse toorvett, tekkiv uhtevesi juhitakse kanalisatsiooni. 

Pumplas on kaks veearvestit – sisend- ja väljundtorustikul. 

Endise pumplahoone vundamendile rajati väiksem soojustatud hoone (ca 13 m
2
), rajati 

piirdeaed. 

Puurkaev-pumpla sanitaarkaitseala ulatuseks on 10 m puurkaevust. Pumplast ca 10 m 

kaugusel asub puukuur ning ligikaudu 20 m kaugusel korterelamu. 
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Veevõtt puurkaevust on <5 m
3
/d, mistõttu see pole reguleeritud vee erikasutusloaga. 2017.a. 

võeti puurkaevust vett 507 m
3
 (ca 1,4 m

3
/d). 

 
Foto 4.52 Mäepealse piirkonna puurkaev-pumpla hoone välisvaade 

 
Foto 4.53 Mäepealse piirkonna puurkaev-pumpla seadmed 
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Foto 4.54 Mäepealse piirkonna puurkaev-pumpla seadmed 

 
Foto 4.55 Mäepealse piirkonna puurkaev-pumpla seadmed 

 

Mäepealse piirkonna veetorustikud rekonstrueeriti 2015.a (ca 200 m, De50). 

 

Joogivee kvaliteet 

Vastavalt põhjaveeallika kontrollikavale võetakse Ellamaa puurkaevudest proove üks kord 

kolme aasta jooksul, järgmine proovivõtt on kavandatud 2018.a. 

Vastavalt joogivee kontrolli kavale teostatakse joogivee tavakontroll 1 kord aastas ning 

süvakontroll üks kord kümne aasta jooksul (järgmine 2024.a.). Proovivõtukohaks on vastavalt 

joogivee kontrolli kavale määratud Mäe piirkonnas kortermaja, küla keskuse piirkonnas 

Ellamaa 183 kinnistu piiril asuv proovivõtukaev. 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

134 

 

 

Ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude vee kvaliteeti iseloomustavad alltoodud tabelid. 

Mõlema puurkaevu tarbija-kraanist võetud veekvaliteedi proovid vastavad nõuetele.  

Tabel 4.79 Ellamaa küla Asula puurkaevu põhjavee kvaliteet ja joogivee kvaliteet 

veevõrgus 
 

 

Näitaja 

 

Ühik 
Määrus 

Nr 82 ja 

98/83/EC. 

Mäepealse 

puurkaev 

1358 

Ellamaa 

asula 

puurkaev 

Ellamaa 183 

proovivõtukoht 

16.09.2015 15.10.2015 06.10.2016 17.10.2017 

Värvus mg/l Pt - 66 9 3 2 

Hägusus NTU - 89 1,9 3,2 <1,0 

Lõhn Lahjendus-

aste 

- 2 1 1 1 

Maitse Lahjendus-

aste 

   2 1 

Oksüdeeritavus mgO2/l 5 6,1 1,2   

pH  6,5≤pH≤9,

5 

7,4 8 7,8 7,8 

Ammoonium mg/l 0,5 0,5 0,42 0,03 0,23 

Nitraat mg/l 50 <0,45 <0,45   

Nitrit mg/l 0,5 <0,010 <0,003   

Kloriidid mg/l 250 10 106   

Sulfaadid mg/l 250 37 <3   

Naatrium mg/l 200  66   

Raud µg/l 200 2010 19 81 38 

Alumiinium µg/l 200 110    

Fluoriidid mg/l 1,5 0,29 1,1   

Mangaan µg/l 50 72 34   

Elektrijuhtivus µS/cm 2500 443 583 620 647 

Escherichia 

coli 

PMÜ/100

ml 

0 0 0 0 0 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 

0 0 0 0 0 

Enterokokid 
PMÜ/100

ml 0 0 0   

Kolooniate arv 

22°C 

PMÜ/1ml 

Ebaloomul

ike 

muutusteta 

64 0   

Allikas: AS Nissi Soojus, Terviseameti Kesklabori protokollid ML2015/V48017M, KL2015/V47708K, 

KL2015/V48728K ja ML2015/V48728M 
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Tabel 4.80 Joogivee kvaliteet Ellamaa küla Mäe pk piirkonna ühisveevõrgus 
 

Näitaja Ühik Määrus nr 

82 ja 

98/83/EC. 

12 korteriga 

elamu 

Mäepealse 

06.10.2016 17.10.2017 

Värvus mg/l Pt - 10 7 

Hägusus NTU - <1 <1 

Lõhn Lahjendus-

aste 

- 1 1 

Oksüdeeritavu

s 

mgO2/l 5 1,6 1,5 

pH  6,5≤pH≤9,5 7,3 7,1 

Ammoonium mg/l 0,5 <0,02 0,31 

Raud µg/l 200 84 39 

Mangaan µg/l 50 9  

Escherichia 

coli 

PMÜ/100m

l 

0 0 0 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100m

l 

0 0 0 

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

2500 584 586 

Allikas: Vee terviseohutuse infosüsteem 

 

Ellamaa küla tuletõrje veevarustus 

Ellamaa külas tuletõrje veevõtukohad puuduvad. 

 
Ühiskanalisatsioon 

Ellamaa külas on ühiskanalisatsioon olemas üksnes keskasulas. Ühiskanalisatsiooniga on 

ühendatud ligikaudu 32% küla elanikest ehk 53 inimest. Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud 

kaks 18-korteriga kortermaja ning 10 eramut. Tööstusliku päritoluga reovett Ellamaa külas ei 

teki. 2017.a. oli Ellamaa keskasula klientide kanalisatsiooniteenuse maht 1511,3m
3
 (ca 4,1 

m
3
/d). Ühiskanalisatsiooniga varustamata eramajade elanikud kasutavad peamiselt 

kogumiskaeve.  

Mäepealse piirkonnas on reovee käitlemiseks kasutusel kogumiskaevud, mida tühjendatakse 

vastavalt täitumisele. Lähim ametlik purgla reovee vastuvõtuks asub Riisipere reoveepuhasti 

juures. 

Kanalisatsioonitorustikud 

Ellamaa külas on kokku ca 1,3 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, nende vanus on ca 35 

aastat. Ellamaa asula kanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse küla kirdeosas 

paiknevasse reoveepuhastisse. Torustikud on peamiselt asbotorudest DN 150-200 mm. 

Tulenevalt torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need amortiseerunud, mistõttu 

toimub sademe- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess 

– reovee filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb 

allapoole kollektorite paigaldussügavust. 
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Sademeveekanalisatsioon Ellamaa külas puudub. Teedelt ja platsidelt valgub vihma- ja 

lumesulamisvesi kraavidesse või haljasaladele. Vee-ettevõtte hinnangul sademevee 

kanalisatsiooni puudumine probleemiks ei ole. 
 

Ellamaa küla reoveepuhasti 

Ellamaa küla reovee puhastamine toimub küla kirdeosas Rantsitiigi kinnistul asuvas 

reoveepuhastis. Kinnistu asub kaitsmata põhjaveega alal. Reovesi voolab reoveepuhastisse 

isevoolselt.  

Reoveepuhasti rekonstrueeriti SA KIK Keskkonnaprogrammi kaasabil 2014.a. Projekti 

raames paigaldatud septik, biofilter, kaevud, siiber ja torustik ning rekonstrueeritud biotiik 

kuuluvad AS-le Nissi Soojus.  Puhastussüsteemina on kasutusel olmereovee puhastamiseks 

sobiv puhasti 2x Carat septik tank 6500 l + ANAEROBIC filter 1000 l ning biotiigist. Biotiik 

puhastati ning paigaldati põhjavee kaitseks tiigi põhja ja kallastele veetihe HPD-

geomembraan paksusega 1,5 mm. Tiigi mahu ja pinna efektiivsema kasutamise eesmärgil 

rajati biotiiki pinnasvall. 

 
Foto 4.56 Vaade septikule                           Foto 4.57 Vaade pinnasvallile biotiigis 

 

 

Joonis 4.4 Biopuhasti tehnoloogiline skeem.  

Puhastussüsteemi jõudlus on kuni 6500 l/d (viibeaeg kuni 2 d), paigaldusvõimsus 0 W, 

energiatarve 0 kWh/a. Kanalisatsiooni sattuv jämeheljum, mis tavaliselt eemaldatakse 

jämevõrega, juhitakse esimese astme septikusse, millest eemaldatakse perioodiliselt koos sette 

eemaldamisega. 

Ellamaa reoveepuhastisse jõudva reovee saasteainete sisaldust iseloomustab järgnev tabel 

Tabel 4.81 Ellamaa reoveepuhasti sissevool 

Näitaja Ühik 19.04.2018 

pH  7,1 
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Näitaja Ühik 19.04.2018 

HA mg/l 460 

BHT7 mgO2/l 450 

KHTCr mgO2/l 1100 

Püld mg/l 19 

Nüld mg/l 120 

Andmed: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus analüüsiakt EE18000771 

Ellamaa reoveepuhasti suublaks on Kloostri jõgi (suubla kood VEE110080). Vastavalt vee-

erikasutusloale L.VV/325086 tuleb heitvee proove võtta kaks kord aastas. Lisaks tuleb üks 

kord aastas proove võtta Ellamaa reoveepuhasti suubla kohta. Kevad-suvisel perioodil tuleb 

võtta proov 500 m allpool ja 500 m ülalpool Ellamaa asula heitvee sissvoolu Kloostri jõkke.  

Ellamaa küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused: 

Tabel 4.82 Ellamaa küla reoveepuhasti biotiikide väljavoolu heitvee analüüsitulemused 
 

Saasteaine 

nimetus 

Suurim lubatud 

sisaldus 

(L.VV/325086) 

 

Ühik 
18.10.2017 19.04.2018 

pH 6,0-9,0  7,7 7,4 

HA 35 mg/l 50 24 

BHT7 40 mgO2/l 29 39 

KHTCr 150 mgO2/l 140 120 

Püld - mg/l 5,7 4,0 

Nüld 
   - mg/l 25 28 

Allikas: Analüüsiakt EE17002932 

Tabeli 4.82 andmetest selgub, et 2017. a. võetud heitvee proovid ei vasta vee erikasutusloa 

nõuetele heljumi ülenormatiivse sisalduse tõttu, 2018.a. aprillis teostatud analüüsi alusel 

heljumi näitaja piirmäära ei ületanud. On võimalik, et sademeterohke ajaga kaasnev rohke 

infiltratsioonivesi amortiseerunud torustikest mõjus halvasti puhasti tööle. 

 

Tabel 4.83 Suubla seire tulemused – Kloostri jõgi 

Saasteaine 

nimetus 

 

Ühik 
500 m ülalpool 

heitvee sissevoolu 

19.04.2018 

500 m allpool 

heitvee sissevoolu 

19.04.2018 

pH  7,2 7,1 

Ammoonium mg/l 0,04 0,09 

BHT7 mgO2/l <3 <3 

Püld mgP/l 0,03 0,06 

Nüld mgN/l 2,9 4,6 

Lahustunud O2 mgO2/l 8,3 8,6 

OÜ Keskkonnauuringute Keskus analüüsiaktid EE18000773 ja EE18000774  
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Arendusmeetmed 

Ellamaa ÜVK-ga seotud probleemid: 

 Asula keskuse piirkonna olemasoleva veevõrgu seisukord on halb.  

 Külal puudub nõuetele vastav tuletõrjeveesüsteem. 

 Reoveekanalisatsioonitorustiku seisukord on halb, infiltratsioon on väga suur. 

Lühiajalises programmis on kavandatud:  

1) Ellamaa küla keskuse veetorustike rekonstrueerimine aastatel 2018-2019. 

Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Olemasolevad kinnistu veeühendused on ette 

nähtud ühendada uue veesüsteemiga. Torustikud rajatakse PE Ø32mm – Ø75mm 

plasttorustikest surveklassiga PN10. Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt 

(maakraan) kinnistu piirist mitte kaugemale kui 1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik 

rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu piirist (kuni 1 m), siis on liitumispunkt 

projekteeritud kaugemale. 

 

Pikaajalises programmis on kavandatud: 

1) Ellamaa keskasula piirkonna kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (aastatel 2024-

2025). Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Olemasolevad kinnistuühendused on ette 

nähtud juhtida uude reoveekanalisatsioonisüsteemi. Torustikud rajatakse PVC või PP 

Ø160 mm plasttorustikest  rõngasjäikusega SN8.  

Kinnistule on ette nähtud rajada liitumispunkt (piirikaev) kinnistu piirist mitte kaugemale 

kui 1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu 

piirist (kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. Liitumispunktiks on 

kanalisatsioonitoru Ø200/160 mm või kanalisatsioonikaev  Ø400/315 mm. Sademe- ja 

drenaaživett ei ole lubatud projekteeritud reoveekanalisatsioonisüsteemi juhtida.   

Reoveed juhitakse puhastile isevoolselt, ette on nähtud torustike rekonstrueerimise kuni 

reoveepuhastini.  

 

Pikemas perspektiivis tuleb kavandada tuletõrjeveemahutite rajamine koos 

veevõtukaevudega Ellamaa küla keskuses ja Mäepealse piirkonnas.  

Mahuti rajamise eesmärgiks oleks tagada väline tuletõrjevee vooluhulk. Tulenevalt 

tuletõrjeks nõutavast vooluhulgast – 10 l/s ning tulekahju arvestuslikust kestusest, on 

reservuaaris säilitatava tuletõrjevee varu ~72 m
3
. Kavandatud kahe veevõtukohaga 

oleks tagatud Ellamaa küla väline tuletõrje veevajadus. Mahutite täitmine toimub 

veetorustikust PE Ø50 mm. Mahutite paigaldamisel ja ankurdamisel jälgida tootjafirma 

nõudeid. Tuletõrjeautodele tuleb tagada  juurdepääs veevõtukohtadele ning veevõtmine 

kõigil aastaaegadel. Veevõtukaevud tuleks rajada soojustatud luukidega.  

 

  

Tabel 4.84 Ellamaa küla arendamiseks vajalikud tööd 

Töö nimetus Ühik 
 

Kogus Ühiku 

hind 

Maksumus 

(eurodes) 

 

Ellamaa küla veetorustiku rekonstrueerimine (2018-2019) 

Veetorustik De75, PE, PN10      m 122 70 8 540 

Veetorustik De63, PE, PN10 m 478 65 31 070 

Veetorustik De50, PE, PN10 m 241 60 14 460 

Veetorustik De32, PE, PN10 m 240 60 14 400 

Liitumispunktide rekonstrueerimine tk 12 200 2 400 

Kokku 70 870 
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Töö nimetus Ühik 
 

Kogus Ühiku 

hind 

Maksumus 

(eurodes) 

 

Projekteerimine, ettenägematud kulud, projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve 

18 900 

Kõik kokku 89 770 

 

 

Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (2024-2025) 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik, 

De160 

m 1050 135 141 750 

Liitumispunktide rekonstrueerimine tk 12 300 3 600 

Projekteerimine, ettenägematud kulud, projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve 

22 650 

Kõik kokku 168 000 
Märkus: tööde tegelikud maksumused selguvad projekti alusel tehtud hinnapakkumuste käigus. 

 

4.15 Munalaskme küla 

Munalaskme külas elab rahvastikuregistri andmeil 01.01.2018 seisuga 98 elanikku. 

Ühisveevärki kasutab 52 elanikku, ühiskanalisatsiooni 50 elanikku. Töökoda on liidetud nii 

ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.  

Vee-ettevõtjaks on AS Nissi Soojus, kellele kuuluvad ka Munalaskme küla vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid (sh puurkaev ja reoveepuhasti). Olemasolevad ja perspektiivsed 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 joonisel 3-7. 

Munalaskme külas reoveekogumisala puudub. Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on 

Munalaskme külas põhjavesi nõrgalt kaitstud. Munalaskme külas asub Munalaskme park. 
 

Ühisveevarustus 

Munalaskme küla veevõrk baseerub käesoleval ajal Munalaskme küla puurkaevul (katastri 

nr 4812), mille abil ammutatakse vett Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogumist. 

Munalaskme küla puurkaevust saavad vett korrusmajade ning eramute elanikud ning töökoda 

ja hooldekodu. 

Puurkaevu sügavus on 160 meetrit ning see on rajatud 1957.a. Puurkaev-pumpla on 2009.a. 

rekonstrueeritud ning heas seisukorras. Puurkaev-pumplasse on 2009. aastal paigaldatud 

pöördosmoosseadmed ja rauaeraldamiseks filtrid. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 meetrine 

sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Ühisveevarustuse puurkaev-pumpla kuulub 

AS-ile Nissi Soojus, kes tegeleb ka selle haldamisega. 

Munalaskme asula puurkaev-pumplasse paigaldatud veevarustuse ja veetöötluse ahel on 

järgmine: survetõste (süvaveepump) – aeratsioon – filtratsioon – veepehmendus – 

pöördosmoos – veereservuaarid – tarbeahel. 

Vesi pumbatakse puurkaevust läbi õhuinjektorite kontaktmahutisse, milles toimub injektorites 

vette segunenud õhuhapniku toimel rauaühendite eeloksüdatsioon. Süvavee pumba tööd juhib 

rõhurelee. Pumbatava vee kogust mõõdetakse veearvesti abil.  

Kontaktmahuti on varustatud õhueraldusklapiga, mille kaudu peale aereerimist õhuhapnik 

veesüsteemist eemaldub. Võimalik on juhtida vett puurkaevust möödaviigu kaudu otse trassi. 

Aeratsioonitsükli läbinuna suunatakse vesi mitmekihilise täidisega rauaeraldusfiltrisse, milles 

toimub järelejäänud oksüdeerumata, aga ka oksüdeerunud rauaühendite ja muude 
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mehhaaniliselt eraldatavate lisandite eemaldamine. Filtertäidisena kasutatakse erineva 

osakeste suurusega liiva, katalüütilist filtermaterjali Aqua-Mandixja pH tõstmiseks 

kaltsiumhüdrokarbonaati Juraperle. Rauaeraldusfiltrid on varustatud juhtimisventiili ja 7-

päeva taimeriga. Filtri läbipesu toimub automaatselt taimerisse sisestatud nädalapäeval ja 

kellaajal. 

Rauafiltrit läbinud vesi suunatakse veepehmendajasse, kasutatakse naatrium-kationiiti.  

Eeltöödeldud vesi jaguneb kaheks liiniks: ühte liini pidi suundub vesi läbi pöördosmoosi 

seadme ja teist liini pidi veereservuaari. Pöördosmoosi seadet läbinud vee kogust mõõdab RO 

seadme veemõõtja ja rotameeter, eeltöötlust läbinud vee kogust mõõdetakse veemõõtjaga. 

Vee kogused on reguleeritud vahekorras 1:1. Töödeldud vesi kogutakse kahte 2000 l 

plastmahutisse ja pumbatakse II astme pumba abil asulasse. Tarbesse mineva vee kogust 

mõõdetakse veemõõtjaga. Puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 4.85 Munalaskme puurkaevpumpla tehnilised andmed. 

Katastri nr. 4812 

Passi nr. A103M 

Kasutatav põhjavee kiht 
O-Cm 

Puurimise aasta 1955 

Lubatud veevõtt, m
3
/aastas  5 520 (ca 15 m

3
/d) 

Tegelik veevõtt (2017), m
3
/d 4,7 

Reguleerimisseade 
Hüdrofoor 0,2 m

3
, II 

astme pumbad 

Puurkaevu sügavus (m) 160 

Deebit (l/s) 3,7 

Sanitaarkaitseala 50 m 

Veemõõtja Olemas 

Puurkaevu hoone Halvas seisukorras 
Andmed: AS Nissi Soojus 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325086) lubatud veevõtt on 5520 m
3 

(ca 15,0 m
3
/d), tegelik 

tarbimine oli 2017. aastal 1714 m
3
 (keskmiselt 4,7 m

3
/d). 
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Foto 4.58 Munalaskme puurkaevu-pumpla välisvaade.  

 
Foto 4.59 Munalaskme küla puurkaev-pumpla sisevaade. Fotod: TMT Pro OÜ 

02.04.2014. 

Veetorustikud Munalaskme küla veetorustike kogupikkus on ca 0,76 km. Enamik torustikust on 

malmtorustikud DN 50-70 mm. Vanemad torustiku on rajatud  1955.a. ning on praeguseks 

ajaks enam kui 60 a vanad. Munalaskme veevõrk on vanusest tulenevalt täielikult 

amortiseerunud. 

 

Munalaskme küla tuletõrje veevarustus 

Nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht Munalaskme külas puudub. Tuletõrjevett on võimalik 

võtta Munalaskme ojast. 
 

Munalaskme küla joogivee kvaliteet 

Vastavalt AS Nissi Soojus põhjaveeallika kontrollikavale võetakse Munalaskme küla 

puurkaevust proove üks kord kolme aasta jooksul, järgmine proovivõtt on kavandatud 2018.a. 

Vastavalt joogivee kontrolli kavale 2018-2022.a. teostatakse joogivee tavakontrolli 1 kord 

aastas ning süvakontroll üks kord kümne aasta jooksul (järgmine 2023.a.).  

Munalaskme küla joogivee kvaliteeti iseloomustavad alltoodud analüüside tulemused. 
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Tabel 4.86 Munalaskme küla joogivee kvaliteet ühisveevõrgus 
 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Määrus nr 

82 ja 

98/83/EC. 

Munalaskme 

puurkaev 

Töökoda Munalaskme 

korterelamu 

15.10.2015 06.10.2016 17.10.2017 

Värvus mg/l Pt  2 <2 3 

Maitse  lahjendusaste   1 1 

Hägusus NTU  1,0 <1,0 <1,0 

Lõhn lahjendusaste  2 1 1 

Oksüdeeritavus mgO2/l 5 0,96   

pH  6,5≤pH≤9,5 8,0 8,0 7,9 

Ammoonium mg/l 0,5 0,23 <0,02 0,05 

Nitraat mg/l 50 <0,45   

Nitrit mg/l 0,5 <0,010   

Kloriid mg/l 250 40   

Sulfaat mg/l 250 59   

Naatrium mg/l 200 87,4   

Raud µg/l 200 200 87 82 

Fluoriidid mg/l 1,5 2,0 1,3 1,3 

Mangaan µg/l 50 6   

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

2500 597 357 388 

Escherichia 

coli 
PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100 ml 0 0 0 0 

Enterokokid 
PMÜ/100ml 0 0   

Kolooniate arv 

22°C 
PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

0   

Allikas: AS Nissi Soojus, Terviseameti Kesklabori protokollid ML2015/V48724M, KL2015/V48724K 

Analüüsitulemuse põhjal vastab Munalaskme küla joogivee kvaliteet kehtestatud normidele, 

fluoriidide sisaldus on piirnormile lähedase näitajaga.  
 

Ühiskanalisatsioon 

Munalaskme külas kasutab ühiskanalisatsiooni ca 34% küla elanikest, eelkõige keskasula 

piirkonna kortermajade ja eramute elanikud ja töökoda. Tööstuslikku reovett külas ei teki. 

2017.a. oli Munalaskme küla klientide kanalisatsiooniteenuse maht 1393 m
3
 (ca 3,8 m

3
/d). 

Ühiskanalisatsiooniga varustamata eramajade elanikud kasutavad peamiselt kogumiskaeve.  

Munalaskme küla ühiskanalisatsioon on valdavalt isevoolne, reovesi suunatakse isevoolselt 

küla lõunaosas paiknevasse reoveepuhastisse. Reovee suunamiseks reoveepuhastisse on 

reoveepuhasti territooriumil kasutusel reoveepumpla. 
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Munalaskme külas on kokku ca 1,4 km isevoolseid kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete 

torustike rajamisel on kasutatud peamiselt asbotorusid läbimõõduga DN 150 ja 200 mm.  

Torustikud on amortiseerunud, rajatud üle 30 aasta tagasi. 

 

Sademeveekanalisatsioon Munalaskme külas puudub. Liigne vesi suunatakse haljasaladele, kus 

see imbub maa sisse. 
 

Munalaskme küla reoveepuhasti 

Reoveepuhasti asub küla lõunaosas. Külast isevoolselt kogutud reovesi koguneb reoveepuhasti  

territooriumil asuvasse reoveepumplasse. Kasutusel on klaasplastist iseankurduv 

reoveepumpla läbimõõduga D=1000 mm. Pumpla on varustatud ühe pumbaga. Munalaskme 

küla reoveepuhasti ja reoveepumpla rekonstrueeriti aastatel 2014-2015. Puhasti jõudlus on 

projektijärgselt Q = 5 m
3
/d, R = 2,5 kg BHT7/d, 50 ie. 

 

 

 

 

Foto 4.60 Vaade Munalaskme reoveepuhastile. 
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Foto 4.61 Rahustuskaev ja kolmekambriline septik 

Reovee puhastamiseks on kasutusel kolmekambriline septik mahuga 7 m
3
 ja biotiigid 

kogupindalaga ligikaudu 630 m
2
. Enne septikusse jõudmist läbib reovesi rahustuskaevu. 

Biotiikide põhi on kaetud geotekstiili ja geomembraaniga Juta Junifol PEHD paksusega 1,5 

mm. Biotiigid, pumpla ja septik on ümbritsetud 1,8 m kõrguse võrkaiaga. Reoveepuhastil on 

tagatud 50 meetrine kuja (vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 171 

„Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“). 

Munalaskme reoveepuhastisse jõudva reovee koostist iseloomustab järgnev tabel: 

Tabel 4.87 Munalaskme reoveepuhasti sissevool 

Näitaja Ühik 19.04.2018 

pH  7,3 

HA mg/l 40 

BHT7 mgO2/l 80 

KHTCr mgO2/l 220 

Püld mg/l 4,6 

Nüld mg/l 36 

Andmed: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus analüüsiakt EE18000767 

 

Munalaskme reoveepuhasti suublaks on Munalaskme oja (suubla kood VEE109960). 

Vastavalt vee-erikasutusloale tuleb heitvee proove võtta kaks kord aastas, mille käigus tuleb 

määrata järgmised saasteainete sisaldused: BHT7, heljum, KHT, pH, üldfosfor (P-üld), 

üldlämmastik (N-üld). 

Vastavalt vee-erikasutusloale nr L.VV/325086 tuleb üks kord aastas proove võtta 

Munalaskme reoveepuhasti suubla - Munalaskme oja kohta. Kevad-suvisel perioodil tuleb 

võtta proov 500 m allpool ja 500 m ülalpool Munalaskme asula heitvee sissvoolu 

Munalaskme ojja. Analüüsi käigus tuleb määrata järgmised saasteainete sisaldused: 

ammoonium (NH4), BHT7, lahustunud hapnik (O2), pH, üldfosfor (Püld), üldlämmastik (Nüld).  
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Tabel 4.88 Munalaskme küla reoveepuhasti biotiikide väljavoolu heitvee 

analüüsitulemused. 
 

Saasteaine 

Suurim lubatud 

sisaldus 

(L.VV/325086) 

 

 

Ühik 

 

18.10.2017 19.04.2018 

pH 6,0-9,0  7,5 7,4 

HA 35 mg/l 30 40 

BHT7 40 mgO2/l 23 54 

KHTCr 150 mgO2/l 120 140 

Püld - mg/l 5,2 5,5 

Nüld    - mg/l 24 35 

Allikas: analüüsiakt EE17002931 

 

Tabeli 4.88 andmetest selgub, et 2017.a. IV kv võetud heitvee proovid vastavad vee 

erikasutusloa nõuetele, 2018.a II kv võetud proovis ületab piirsisaldust heljumi ja BHT7 

näitaja. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeteveed, mis suurte saju- ja 

sulaperioodidel Munalaskme puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

 

Tabel 4.89 Suubla seire tulemused – Munalaskme oja 

Saasteaine 

nimetus 

 

Ühik 
500 m ülalpool 

heitvee sissevoolu 

19.04.2018 

500 m allpool 

heitvee sissevoolu 

19.04.2018 

pH  7,5 7,5 

Ammoonium mg/l 0,06 0,04 

BHT7 mgO2/l <3 <3 

Püld mgP/l 0,04 0,04 

Nüld mgN/l 2,3 2,2 

Lahustunud O2 mgO2/l 8,4 8,6 

Analüüsiaktid EE18000769 ja EE18000770, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 

 

Arendusmeetmed 

1) Veevõrgu rekonstrueerimine 

Lühiajalises programmis (2018-2019.a) on ette nähtud rekonstrueerida veetorustikud 

Munalaskme külas. Joogivesi saadakse küla keskuses töökojast kagu suunas asuvast puurkaev-

pumplast.  Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Olemasolevad kinnistu veeühendused on 

ette nähtud ühendada uue veesüsteemiga. Torustikud rajatakse PE Ø32mm – Ø90mm 

plasttorustikest  surveklassiga PN10. Kinnistu liitumispunkt (maakraan) on ette nähtud rajada 

kinnistu piirist mitte kaugemale kui 1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses 

ette nähtud kaugusel kinnistu piirist (kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud 

kaugemale. 

2) Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine  

Pikaajalises programmis (2024-2025.a.) on ette nähtud rekonstrueerida Munalaskme küla 

reoveekanalisatsioonisüsteem. Torustikud rajatakse lahtisel meetodil. Olemasolevad 

kinnistuühendustorustikud on ette nähtud juhtida uude reoveekanalisatsioonisüsteemi. 

Torustikud rajatakse PVC või PP Ø160-Ø200 mm plasttorustikest  rõngasjäikusega SN8. 
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Kinnistule liitumispunkt (piirikaev) on ette nähtud rajada kinnistu piirist mitte kaugemale kui 

1 m. Kui liitumispunkti ei ole võimalik rajada seaduses ette nähtud kaugusel kinnistu piirist 

(kuni 1 m), siis on liitumispunkt projekteeritud kaugemale. Liitumispunktiks on 

kanalisatsioonitoru Ø200/160 mm või kanalisatsioonikaev  Ø400/315 mm. Sademe- ja 

drenaaživett ei ole lubatud projekteeritud reoveekanalisatsioonisüsteemi juhtida.  

Liitumispunkte on kokku ca 11 tk. 

Reoveed juhitakse küla lõunaosas asuvasse reoveepuhastisse. Enne reoveepuhastit on 

reoveepumpla, mis pumpab reoveed puhastile. Ette on nähtud torustike rekonstrueerimine kuni 

reoveepumplani. 

 

Pikemas perspektiivis tuleks kavandada Munalaskme külla tuletõrjevee hoidla koos 

veevõtukaevuga, et tagada väline tuletõrjevee vooluhulk. Tulenevalt tuletõrjeks nõutavast 

vooluhulgast – 10 l/s, ning tulekahju arvestuslikust kestusest – 2 h, on reservuaaris säilitatava 

tuletõrjeveevaru ~72 m³.  Mahutite täitmine toimub veetorustikust PE Ø90 mm. Mahuti 

paigaldamisel ja ankurdamisel jälgida tootjafirma nõudeid. Tuletõrjeautodele tuleb tagada  

juurdepääs veevõtukohtadele ning veevõtmine kõigil aastaaegadel. Veevõtukaev on ette 

nähtud rajada soojustatud luugiga. Veevõtukohaga oleks tagatud Munalaskme küla väline 

tuletõrjevee vajadus. 

 

Tabel 4.90 Munalaskme küla ÜVK arendamiseks vajalikud tööd 

Töö nimetus Ühik 
 

Ühiku 

hind 

Hulk Maksumus 

 

Veevõrgu rekonstrueerimine (2018-2019) 

   Veetorustike rekonstrueerimine       m 70 760 53 200 

   Veevarustuse liitumispunktide  

    rajamine/rekonstrueerimine 

kmpl 400 10 4 000 

   Projekteerimine, projektijuhtimine, 

   omanikujärelevalve jmt 

   13 900 

Kokku 71 100 

     

Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine (2024-2025) 

Kanalisatsiooniorustike 

rekonstrueerimine 

m 135 910 122 850 

Ühiskanalisatsiooni liitumispunktide 

rekonstrueerimine 

kmpl 400 11 4 400 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 

kulud 

18 350 

Kokku 145 600 
Märkus: tööde tegelikud maksumused selguvad projekti alusel tehtud hinnapakkumuste käigus. 
 

4.16 Vilumäe küla ja Kivitammi küla (ühisveevärgiga kaetud ala) 
Vilumäe külas elab 01.01.2018 seisuga 44 elanikku ja Kivitammi külas 46 elanikku. Vilumäe 

külas kasutab ühisveevärki ca 19 elanikku ning Kivitammi külas ca 13 elanikku. Olemasolevad 

ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 joonistel 3-8 ja 3-9. 

Mõlemad külad asuvad nõrgalt kaitstud põhjaveega alal (kõrge reostusohtlikkusega).   
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Ühisveevarustus 

Vilumäe küla ühisveevärk rekonstrueeriti 2017-2018.a. SA KIK Keskkonnaprogammi 

kaasabil. Ühisveevärgivesi saadakse projektijärgselt Riisipere alevikust. Projektiga 

rekonstrueeriti ca 400 m veetorustikku, Riisipere ühisveevärgiga ühendamiseks rajati ca 1450 

m veetorustikku. 

Vilumäe küla varem veega varustanud Riisipere mõisa puurkaev-pumpla (katastri nr 1538) jäi 

2018.a. kasutusest välja  ning konserveeriti. 

Vilumäe külas oli veetarbimine 2017.a. 324,6 m
3
 (ca 0,89 m

3
/d). 

 

Kivitammi küla veevarustus baseerub kortermajade läheduses asuval Kivitammi puurkaevul 

(kat. nr. 4810), mis asub kortermajade vahetus läheduses Toonekure kinnistul (kat.nr 

51802:002:0293). Siluri-ordoviitsiumi veekompleksi puurkaevu sügavus on 24 m, rajamise aja 

kohta andmed puuduvad. Puurkaev-pumpla asub maa-aluses kaevus. Puurkaevu 

sanitaarkaitseala 50 m ei ole tagatud, lähim kortermaja on ca 15 m kaugusel.  

Puurkaev-pumpla on kehvas seisus ja vajab rekonstrueerimist, kuid sel puudub omanik. Maa, 

millel pumpla asub, on erastatud ning kuulub 4 korteriga elamu juurde. Rekonstrueerimise eel 

on vajalik lahendada omandiküsimus. 

 Puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis: 

Tabel 4.91 Kivitammi puurkaev-pumpla tehnilised andmed 

Asukoht Kivitammi küla 

Puurkaevu nimetus Kivitammi pk 

Katastri nr. 4810 

Passi nr. - 

Kasutatav põhjavee kiht S-O 

Reguleerimisseade - 

Puurkaevu sügavus (m) 24 

Deebit (l/s) - 

Sanitaarkaitseala 50 m 

Veemõõtja Olemas ja töökorras 

Puurkaevu hoone Halvas seisukorras 

 

Veevõtt puurkaevust on <5 m
3
/d, mistõttu see pole reguleeritud vee erikasutusloaga. 2017.a. 

oli veetarbimine 91,7 m
3
 (ca 0,25 m

3
/d). 

 

Foto 4.62 Kivitammi puurkaevu välis ja sisevaade. Fotod: TMT Pro OÜ 02.04.2014. 
 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

148 

 

 

Ühisveevõrk on  malm- ja raudtorustikest De40 mm, kogupikkusega 80 m. Torustikud on 

rajatud enam kui 35 aasta tagasi, on halvas seisukorras ning vajavad rekonstrueerimist.  

Veetorustikel puudub omanik. Rekonstrueerimise eel on vajalik lahendada torustike 

omandiküsimus. 

 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrje veevõtukohad Vilumäe ja Kivitammi külas puuduvad. 
 

Puurkaevuvee ja joogivee kvaliteet 

Vilumäe külas tarbitava Riisipere aleviku joogivee kvaliteeti iseloomustab tabel 4.57. 

Kivitammi küla puurkaevust võetakse vastavalt AS Nissi Soojus põhjaveeallika 

kontrollikavale proove üks kord kolme aasta jooksul, järgmine proovivõtt on 

kavandatud 2018.a. Veevärki antavast joogiveest võetud proovide näitajad on samas 

aastatel 2016 ja 2017 olnud normi piires ning mingeid piirnäitajate ületamist veevõrku 

antavas joogivees pole tuvastatud. Puurkaevu vesi vajab tarbimise eel veetöötlust.  

Tabel 4.92 Kivitammi pk põhjavee kvaliteet  
 

 

Näitaja 
 

Ühik 
Määrus nr 82 

ja 98/83/EC. 

Kivitammi pk 

15.10.2015 

Värvus mg/l Pt  13 

Hägusus NHÜ  11 

Lõhn lahjendusaste  2 

Oksüdeeritavus mgO2/l 5 3,6 

pH 
 

6,5≤pH≤9,5 7,0 

Ammoonium mg/l 0,5 0,2 

Nitraat mg/l 50 0,74 

Nitrit mg/l 0,5 <0,010 

Kloriidid mg/l 250 11 

Sulfaadid mg/l 250 87 

Naatrium mg/l 200 6,7 

Raud µg/l 200 990 

Fluoriidid mg/l 1,5 0,38 

Mangaan µg/l 50 72 

Elektrijuhtivus 
µS/cm 

2500 799 

Kolooniate arv 

22
o
C 

PMÜ/1ml Ebaloomulike 

muutusteta 

0 

Coli-laadsed 

bakterid 
PMÜ/100ml 0 0 

Escherichia coli 
PMÜ/100ml 0 0 

Enterokokid 
PMÜ/100ml 0 0 

Allikas: Terviseameti Kesklabori protokollid nr ML2015/V48723M, KL2015/V48723K 
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Ühiskanalisatsioon Kivitammi ja Vilumäe külas puudub. Reovee käitlemiseks kasutatakse 

kogumiskaevusid ja imbsüsteeme, mille seisukorra kohta andmed puuduvad.  

Sademevesi valgub teedelt ja platsidelt kraavidesse või haljasaladele. Otsene vajadus 

sademeveetorustike järele puudub. 

Arendusmeetmed 

 

1) Kivitammi puurkaev-pumpla rekonstrueerimine, veetöötluse rajamine ja veevõrgu 

rekonstrueerimine 
Pikaajalises programmis (2023-2024) on ette nähtud rekonstrueerida Kivitammi puurkaev ja 

veetorustikud. Alternatiiv oleks ühendada Kivitammi küla Turba alevikuga. Kuna torustiku 

rajamismaksumus on ca 270 000 eurot, siis reaalne alternatiiv puurkaevu rekonstrueerimisele 

puudub. 

Olemasolev puurkaev asub kaevus, mis omakorda asub muldes. Kaev koos muldega tuleb 

likvideerida. Puurkaevule tuleb rajada uus hoone. Olemasoleva puurkaevu päis tuleb asendada 

uuega ja tõsta uue hoone põrandast minimaalselt 30 cm kõrgusele. Kõik sisetorustikud ja 

tehnoloogia tuleb paigaldada uus. 

Veetorustikud rekonstrueeritakse lahtisel meetodil. Olemasolevad kinnistu veeühendused on 

ette nähtud ühendada uue projekteeritava veesüsteemiga. Veetorustikud rajatakse PE Ø40 

mm plasttorustikest surveklassiga PN10, kokku 80 m. Rekonstrueeritakse 2 liitumispunkti.  

 

Pikemas perspektiivis tuleks Vilumäe ja Kivitammi külla kavandada tuletõrjevee hoidla koos 

veevõtukaevuga, et tagada väline tuletõrjevee vooluhulk. Tulenevalt tuletõrjeks nõutavast 

vooluhulgast – 10 l/s, ning tulekahju arvestuslikust kestusest – 2 h, on reservuaaris säilitatava 

tuletõrjeveevaru ~72 m³. Mahutite täitmine toimub veetorustikust PE Ø50 mm. Mahuti 

paigaldamisel ja ankurdamisel jälgida tootjafirma nõudeid. Tuletõrjeautodele tuleb tagada 

juurdepääs veevõtukohale ning veevõtmine kõigil aastaaegadel. Veevõtukaev on ette nähtud 

rajada soojustatud luugiga. Veevõtukohaga oleks tagatud Vilumäe küla väline tuletõrjevee 

vajadus. 

 

Tabel 4.93 Vilumäe ja Kivitammi küla ühisveevärgi arendamiseks vajalikud tööd 

Töö nimetus Ühik 
 

Ühiku 

hind 

Hulk Maksumus 

(eurodes, KM-ta) 

 

     

Kivitammi küla ühisveevärgi rekonstrueerimine (2023-2024) 

Veetorustike rekonstrueerimine m 100 80 8 000 

Ühisveevärgi liitumispunktide 

rekonstrueerimine 

tk 400 2 800 

Kivitammi pk rekonstrueerimine, 

veetöötluse rajamine 

kmpl 60 000 1 60 000 

Kokku 68 800 
Märkus: tööde tegelikud maksumused selguvad projekti alusel tehtud hinnapakkumuste käigus. 

 

 

4.17 Laitse reoveekogumisala (alla 2000 ie) 
Laitse külas on 01.01.2018 seisuga 371 elanikku. Laitse küla veeteenuse tarbijateks on 

elanikud, farm, Laitse loss, Graniitvilla, Kirsiaia lasteaed (68+24 tarbijat). ÜVK-teenust 
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kasutab ca 56% kinnistutest. Ülejäänud elanikkond paikneb keskusest eemal 

hajaasustuspiirkondades.  

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 

joonisel 4-1 ja 4-2. 

Laitse reoveekogumisala reostuskoormus on 400 IE, pindala 27 ha. Küla ja reoveekogumisala 

territooriumil asub kaitsealune Laitse mõisa park. Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile 

paikneb Laitse küla nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. 

Puurkaev ja veehaarderajatised 

Laitse küla veevajaduse katab S-O-veekompleksi Laitse puurkaev, katastri nr 1443. 

Puurkaevu sügavus on  85 m. Pumplakompleks on AS Kovek omandis.  Pumpla-alune maa 

ning teenindusmaa on Saue valla omandis. Pumpla peakaitse suurus 3x25A. 
 

Foto 4.63 Laitse puurkaevu nr 1443 välis- ja sisevaade 

 

Puurkaevu süvaveepump on vahetatud 2015.a., mark: GS-8-22, võimsus: 3,0 kW. 

Pumpla on varustatud hüdrofoori, rõhuanduri, veearvesti ja proovivõtukraaniga.  

Kütteks kasutatakse kaht elektriradiaatorit.  

Pumplahoone seisund on väljast rahuldav, seest pigem mitterahuldav. Hoone vajab 

rekonstrueerimist ning soojustamist. Pumplale puudub juurdepääsutee, kuid pumplahoonet 

ümbritseb suhteliselt kõva ja sõidetava pinnasega niidetud muruga plats. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus on 50 m, ala on tagatud, kuid tähistamata ja piirdeaiaga 

piiramata.  

Tabel 4.94 Laitse puurkaevu tehnilised andmed 

Puurkaevu 

katastri nr 

Ehitus-

aasta 

Vee-

kompleks 

Sügavus 

[m] 

Deebit 

[m
3
/h] 

Staatiline 

veetase 

[m] 

Dünaamili

ne veetase 

[m] 

1443 1970 O 85 21,2 0,5 27,5 

 

Veekvaliteet Laitse puurkaevu vees 

Järgnevas tabelis on toodud Laitse küla puurkaevu veekvaliteedi näitajad aastatel 

2012 ja 2016.  

 

Tabel 4.95 Laitse puurkaevu toorvee analüüsitulemused 
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Näitaja Ühik 
Määrus nr 

82 ja 

98/83/EC 

Pk nr 1443, 

15.10.2012 
Pk nr 1443, 
31.10.2016 

Värvus kraadi  <5 5,0 

Hägusus NTU  <0,5  

pH  6,5≤pH≤9 
,5 

7,5 7,8 

Ammoonium mg/l 0,50 0,19 0,20 

Nitrit mg/l 0,50 <0,016 <0,016 

Nitraat mg/l 50 <0,1 <0,1 

Kloriidid mg/l 250 15  

Sulfaadid mg/l 250 38  

Raud µg/l 200 95 98 

Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 <1  

Fluoriidid mg/l 1,5 0,79  

Mangaan µg/l 50 <20 <20 

Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 596 590 

Naatrium mg/l 200 62 51 

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/10 
0ml 

0 0 0 

Escherichia coli PMÜ/10 
0ml 

0 0 0 

Enterokokid PMÜ/10 
0ml 

0 0 0 

Kolooniate arv 

22
o
C 

PMÜ/1 
ml 

100 0 - 

Analüüside tulemusel Laitse puurkaevu vees kehtestatud piirsisaldust ületavaid 

komponente tuvastatud ei ole. 

 
Veekvaliteet Laitse küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõtte teostatakse Laitse külas Joogivee 

kontrollikava aastateks 2018-2022 alusel. Tavakontroll toimub igal aastal, 

süvakontroll üks kord kümne aasta jooksul. Proove võetakse Laitse küla elamust 

Kastani teel. 

Järgnevalt on toodud joogivee kvaliteedi analüüsitulemused aastatest 2017-2018. 

Tabel 4.96 Laitse veevärgi joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

Näitaja Ühik 
Määrus nr 82 

ja 98/83/E C 

Laitse küla, 

elamu 

25.10.2017 

Laitse küla, 

Laitse lossi 

veevärk 

15.02.2018 

Värvus mg/l Pt  <5 5,0 

Hägusus NTU  0,74 18 

Lõhnaläve 

indeks 

TON  1  

pH  6,5≤pH≤9,5 7,7  
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Näitaja Ühik 
Määrus nr 82 

ja 98/83/E C 

Laitse küla, 

elamu 

25.10.2017 

Laitse küla, 

Laitse lossi 

veevärk 

15.02.2018 

Ammoonim mg/l 0,50 0,16 0,04 

Raud µg/l 200  690 

Elektrijuhtivus μS cm- 1 

20˚C 

2500 570 600 

Mangaan µg/l 50  <20 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100ml 0 0  

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0  

 

Laitse külas kasutuses oleva  puurkaevu vett iseloomustab gaaside sisaldus ja agressiivsus, 

mis suurendab oluliselt vee rauasisaldust tarbija juures (0,70 mg/l veevärgist võetud proovis, 

piirnorm 0,20 mg/l). Kõrge on ka hägususe näitaja. Laitse küla puurkaev-pumpla vajab 

tervikuna rekonstrueerimist või uue ehitamist ja eelneva tõttu varustamist  

veetöötlusseadmetega. Seoses tarbijatelt laekunud kaebustega on teostatud täiendavaid 

analüüse probleemide kaardistamiseks. 15.02.2018 teostatud analüüside alusel oli raua näitaja 

Lossi tee 1 kraanivees 4400 µg/l ja Lossi tee 5 kraanivees 7000 µg/l.  

Kuna puurkaevu toorvees on rauasisaldus olnud varasematel aastatel nõuetekohane, siis on 

vajalik rekonstrueerida veetorustikud. Siiski vajatakse veekvaliteedi kindlustamiseks töötlust 

raua osas, mis tagab nõuetekohase veekvaliteedi ka mangaani, hägususe ning organoleptiliste 

näitajate osas. 

Laitse veevõrk 

Laitse veevõrk on ligikaudu 90% ulatuses renoveerimata ja rajatud 1970-80.-ndatel aastatel. 

Uuem on küla idaosas asuv De110 PE peatorustiku lõik ja kaks De63 mm harutorustik lõiku. 

Laitse veetorustiku kogupikkus on ligikaudu 980 m ning see on rajatud põhiliselt malmist, 

läbimõõt Dn100 ja Dn50.  

Küla veevõrk on AS Kovek omandis. Veevõrgutrass paikneb enamuses reformimata riigimaal, 

kuid vähesel määral ka eramaal. Konsultandile teadaolevalt on Laitse torustike omaniku kasuks 

servituudid seadmata.  

Suurem osa Laitse ühisveevõrgust vajab rekonstrueerimist. 
 

Laitse tuletõrje veevarustus 

Laitse küla keskuses on tänase seisuga kaks võimalikku tuletõrjeveevõtukohta: küla kirdeosas, 

lasteaia Kirsiaed vahetus läheduses (mahuti ca 100 m
3
) ja Palkehituse OÜ mahutid (4*60 m

3
). 

Palkehituse OÜ-ga on kokkulepe olemas, et nende kinnistul paiknevate maa-aluste mahutite 

(tähistus olemas) vett on lubatud arvestada ja kasutada Laitse küla tulekustutusvee vajadusteks. 

Pikemas perspektiivis võiks küla keskele kavandada veel ühe tuletõrjeveemahuti rajamise. 

 
Laitse ühiskanalisatsioon 

Laitse külas on tänase seisuga ühiskanalisatsiooniteenusega kindlustatud võrdselt 

veevarustusteenusega ligikaudu 56% kinnistutest ja sisuliselt kõik reoveekogumisalas 

paiknevad juriidilised isikud: lasteaed, Laitse loss, Laitse Graniitvilla. Reoveekogumisala 

piires on varustamata üksikud elamud, ühiskanalisatsioon puudub ka aiandusühistutes. 

 

 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

153 

 

 

Kanalisatsioonivõrk 

Laitse kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on kaardilt mõõdetuna 1288 m. Sellele lisandub 

survekanalisatsioonitorustik ca 229 m (vt Lisa 1 joonis 4-1). Laitse küla 

ühiskanalisatsioonivõrk rekonstrueeriti täielikult Laitse küla ühiskanalisatsiooni 

rekonstrueerimise projekti käigus 2012.a. Isevoolne torustik koosneb PVC Sn8 De160mm 

torudest ning survetorustik PE De110mm torudest. 

Kanalisatsioonivõrk on AS Kovek omandis. Kanalisatsioonivõrgu trass paikneb  reformimata 

riigimaal, vähesel määral ka eramaal. Torutrassidele on nõuetekohased servituudid seadmata, 

need seatakse koos veevõrguga peale veevõrgu rekonstrueerimistöid. 

 

Laitse reoveepumpla 

Laitse reoveepumpla (edaspidi RVP) paikneb küla edelapoolses osas Lossi tee ääres ning 

pumpab kogu külast kogutud reovee Laitse reoveepuhastile.  Pumpla kuja on 20 m, 

juurdesõiduteed pumplale ei ole, kuid ligipääs sõidukiga on tagatud. 

Reoveepumpla on AS Kovek omandis.  

RVP on rekonstrueeritud Laitse küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti raames 

2012.a. ning kujutab endast PE korpusega kompaktpumplat. Kaks pumplasse paigaldatud 

pumpa töötavad kordamööda režiimil, käivitus ja seiskumine toimub ujukitelt saadavatelt 

signaalidelt. Andmeedastus (GSM, GPRS tasemel) puudub, olemas on häireedastus operaatori 

telefonile. Kaitse on 3x16A. 

 
Laitse reoveepuhasti 

Laitse küla reoveepuhasti (edaspidi: RVP) rekonstrueeriti täielikult Laitse küla 

ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti käigus aastal 2012 ja on heas korras. Puhastina 

on kasutusel kompakt-reoveepuhasti AS-Anacomb 300. 

Puhasti kuja on 50 m, puhasti ümber on korralik teenindusplats, puhasti on ümbritsetud 

piirdeaia ja lukustatava väravaga. Rajatise juurde viib korralik peenkillustikkattega 

juurdesõidutee. 

Reoveepuhasti on AS Kovek omandis. 

 

Kaitse on 3x25A. 

Puhasti rekonstrueerimise käigus kasutati ära vana puhasti BIO-50 korpust ning uus 

kompaktpumpla AS-AnaComb 300 paigutati selle sisse. Kompaktpuhasti ja vana 

reoveepuhasti vaheline ala täideti betooniga. 

 

Reoveepuhasti parameetrid on järgmised: 

 Q=45 m
3
/d 

 R=275-325 ie-d. 

Kompaktpuhasti AnaComb 300 kujutab endast polüpropüleen (PP) plastmahutit, mis on 

sisemiste vaheseinte abil jagatud erinevateks osadeks. Puhasti on kinnine ja maa-alune. 

Puhasti juurde kuulub tehnohoone, milles paiknevad tehnoloogilised seadmed ja puhurid. 

 

Kompaktpuhasti koosneb laiemalt eelkäitlusest ja biopuhastusest, mis lähemalt jaguneb: 

 eelkäitlus (võreseade+eelsetiti), 

 anoksitsoon, 

 anaeroobne tsoon, 

 aeratsioonikamber ning 

 järelsetiti. 
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Eelkäitlus algab reovee juhtimisest survetorustiku kaudu võreseadmesse. Laitse 

reoveepuhastil kasutatakse kruvivõret. Seade eraldab reovees olevad tahked osised ning 

seejärel toimub nende kuivatus ja tihendamine. Seadme põhiosaks on kruvi, mis pöörleb 

rennis. Reovesi juhitakse võreseadmelt eelsetitisse. 

 

Eelsetiti on betoonist maa-alune mahuti (maht 22 m
3
). Eelsetitis toimub põhilise peenheljumi 

eraldumine väljasettimise teel ning ka vee pealevoolu ühtlustamine enne selle sisenemist 

bioloogilisse puhastussüsteemi. Mehaaniliselt puhastatud heitvesi juhitakse eelsetitist 

isevoolselt järgnevasse bioloogilise puhastuse ossa, mis jaguneb anaeroobseks, anoksiliseks, 

aeroobseks ja järelsetiti osaks. 

 

Süsteemi anaeroobsesse ossa on paigaldatud plastelemendid, mille külge moodustub kõrge 

kontsentratsiooniga biomass. Anaeroobses osas toimub 40-70% orgaanika eraldumine ning 

raskestilahustuvate ja toksiliste ühendite lagunemine. 

 

Järgnevas anoksilises osas toimub peamiselt lämmastikuärastus, kuna sinna sektsiooni 

juhitakse nitraadirikas muda ning nitraadid muudetakse denitrifikatsiooni käigus gaasiliseks 

lämmastikuks, mis lendub. Samas jätkub teatud osa orgaanika eraldamine. Antud tsoonis 

plastelemente ega muid biomassikandjaid pole, basseini põhjas on jämemullaeraatorid, mis 

segavad reovett. 

 

Anoksilisest tsoonist voolab vesi jätkuvalt isevoolselt aeroobsesse ossa, kus toimub 

peenmullaeratsioon. Biomassikandjaks on plastraamide küljes asuvad niidid. Sektsioonis 

toimub põhilise orgaanika eraldamine ja amooniumlämmastiku nitrifikatsioon nitraadiks. 

Õhutussüsteemi varustavad suruõhuga tehnohoones asuvad õhupuhurid. 

 

Puhasti aeroobsest osast voolab aktiivmuda ja töödeldud heitvee segu isevoolselt 

vertikaalsesse järelsetitisse. Järelsetitis eraldub aktiivmuda töödeldud veest, vajudes setiti 

põhja. Järelsetiti põhjast tõstetakse muda õhktõstuki abil aeroobsesse kambrisse, kust 

ringlusmuda suunatakse anoksitsooni ning liigmuda pumbatakse eelsetitisse, millest 

omakorda settemahutisse. Juba töödeldud heitvesi voolab järelsetiti rennist puhasti 

äravoolutorusse. Heitvesi juhitakse järelpuhastuseks biotiikidesse. II biotiigist juhitakse vesi 

regulaatorkaevu. Viimane on varustatud vertikaalse toruga, mille abil reguleeritakse vee 

tasapinda biotiikides ning kummikiilsiibriga, mille avamisel saab biotiigid tühjaks lasta. 

Regulaatorkaevust voolab vesi suublaks olevasse Maidema kraavi, kust see juhitakse teiste 

kraavide kaudu Vasalemma jõkke. 

 

Fosforiärastus toimub keemilisel teel. Puhastatavasse reovette doseeritakse raud(III)sulfaadi 

Fe2(SO4)3 lahust (PIX). Kemikaali doseeritakse anoksilise kambri lõpus. 

Liigmuda eemaldatakse eelsetitist regulaarselt automaatselt ning juhitakse settekogumis- ehk 

mudamahutisse, 10 m
3
, sügavus 2,9 m. Mudamahutit aereeritakse. Reoveepuhastis tekib muda 

ca 157 l/d, ning seda töödeldakse vanas nõuetekohases silohoidlas. Toimub toormuda 

looduslik auramine, tihenemine ning muda komposteeritakse orgaanilise väetisega (sõnnik). 

Laitse küla reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa järgi Maidema kraav, puhasti 

väljalasu kood HA102, suubla kood: VEE1099208. 

Eesti põhjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb 

piirkond kaitsmata põhjaveega alale. 

RVPJ ümbritsetud nõuetekohase sanitaarkujaga, milleks on vastavalt Vabariigi Valitsuse 

määrusele nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, 100 m (puhasti koosseisu 
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kuuluvad ka eraldi paiknevad reoveesettebasseinid. Puhastikompleks on ka piirdeaiaga 

ümbritsetud (aed ei hõlma täis kuja mõõtmeid). 

Reoveepuhasti puhul otsestest puudustest rääkida ei saa, arvestades küla ja reoveemahtude 

väiksust, ei ole võimsama puhasti ja purgla ehitamine sinna tehnoloogiliselt ega 

majanduslikult mõttekas. 

Reovee- ja heitveekvaliteedi kõikumised peab tasakaalustama järelpuhastuse käigus biotiik. 

Kui välistada edaspidi mitteametlik purgimine Laitse reoveepuhastile, on võimalik saavutada 

nõuetekohased näitajad tänase puhastiga. 
 

Foto 4.64 Reoveepuhasti välisvaade ja kruvipress 

 

 
Foto 4.65 Biopuhastusprotsessi neli sektsiooni, parempoolsel fotol on näha 

mudamahuti tühjendusotsik 

 

Laitse reoveepuhasti heitvee analüüside tulemused on toodud järgnevas tabelis. 
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Tabel 4.97 Laitse reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 2016-2017 (väljavool 

biotiigist) 
Saaste- 

aine 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 
32

 

 

Ühik 
Puhasti 

väljavool 

2016 I kv 

Väljavool biotiigist 

2016 I 

kv 

2016 

II kv 

2016 

III kv 

2017 I 

kv 

2017 

II kv 

2017 

III kv 

2017 

IV kv 

BHT7 
25 mg 

O2/l 

<3 9,0 16 52 
32 8,4 

25 22 

Heljum 35 mg/l 48 24 14 60 22 18 30 32 

Nüld 
60 mg 

N/l 

100 51 8,3 20 
19 20 

3,8 15 

Püld 
2,0 mg 

P/l 

3,5 1,6 3,6 5,2 
2,5 5,8 

1,8 1,9 

*Märkus: ülenormatiivsed näitajad on tähistatud sõrendatult 

Nagu eelnenud tabelist näha, siis piirväärtusi ületasid: 2016. aasta II kvartalis fosfor ja III 

kvartalis BHT7, heljum ja fosfor, 2017.a. I ja II kvartlis fosfor. Samuti näitasid 

Keskkonnaameti poolt tellitud kontrollseire 2016.a. IV kvartalis Laitse reoveepuhasti 

väljavoolust võetud analüüsid piirmäärasid ületavaid kontsentratsioone BHT7, heljumi, 

fosfori ja lämmastiku sisalduses. 

Üheks põhjuseks ülenormatiivsete analüüside esinemisel saab lugeda reoveepuhastisse 

purgimist, mida teostati selleks mitte-ettenähtud korras. Laitse reoveepuhasti pole selleks ette 

nähtud. Samas, tõsisemalt häiritud näib olevat fosforiärastus, sest enamikel juhtudel on 

fosforisisaldus heitvees oluliselt üle normi. Seda enam, et ülenormatiivne on üldfosfor olnud 

nii biotiigi järgses kui ka 2016. I kvartalis põhipuhasti järgses kontrollproovis (muul juhul 

saaks kahtlustada sekundaarse fosfori lisandumist biotiigi põhjamudast). 

Kokkuvõttes saab öelda, et Laitse RVP on üldjoontes rahuldavas seisukorras, kontrolli ja 

häälestamist vajab fosforiärastus. Samuti tuleb lõpetada mistahes purgimisteenused Laitse 

reoveepuhastile ja ka kanalisatsioonivõrku. Konkreetsed investeeringuvajadused puuduvad, 

parandamist ja täiendamist vajab puhasti hooldus. 

 
Laitse sademeveesüsteemid 

Laitse külas sademeveesüsteemid puuduvad ja nende väljaehitamiseks puudub vajadus ka 

perspektiivis. 

 

Laitse küla keskuse veetöötlusseadmete rajamise alternatiivid 

Üldist 

Laitse külas kasutuses oleva  puurkaevu vett iseloomustab gaaside sisaldus ja agressiivsus, mis 

kõrgendab vee rauasisaldust oluliselt tarbija juures (kuni 0,70 mg/l veevärgist võetud proovis, 

piirnorm 0,20 mg/l) 

Raua ja gaaside eemaldamiseks toorveest veest ning vee organoleptiliste omaduste 

parandamiseks on Laitse puurkaev-pumplasse otstarbekas rajada veetöötlussüsteem 

tootlikkusega  maks 6 m³/h. 

2. Tehnilised alternatiivid 

Uue puurkaevu rajamine 

                                                 
32 Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/328423 
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Tehniliseks alternatiiviks veeallika veekvaliteedi parendamisel saab lisaks veetöötlusele 

põhimõtteliselt arvestada ka uue puurkaevu rajamisvõimalust mõnda teise veekihti, võrreldes 

olemasoleva puurkaevuga. Kuna Laitse puurkaevpumpla kat. nr 1443 on rajatud Ordoviitsiumi 

(O) veekompleksi, siis teoreetiliselt on võimalik puurida uus puurkaev Ordoviitsium-

Kambriumi (O-Cm) veekompleksi. 

Samal ajal on Haiba küla töötav joogivee puurkaev rajatud O–Cm veekompleksi, kuid 

veekvaliteedi kindlustamiseks mistahes ajahetkel on kasutusel ikkagi rauaeraldussüsteem, 

seega ei kujuta antud alternatiiv: rajada uus puurkaev mõnda teise veekihti, reaalset tehnilist 

alternatiivi.  

Lisaks ei ole puurkaevu rajamine ka majanduslikult Eestis juba korduvalt läbiproovitud 

rauaärastusmeetoditele reaalne konkurent ega alternatiiv, kuna veetöötlusseadmete 

paigaldamine kujuneks antud juhul odavamaks ja töökindlamaks lahenduseks, võrreldes 

sügavama puurkaevu rajamisega. 

 

Eelneva tõttu oleme seisukohal, et veekvaliteedi tagamiseks Laitse küla joogivees puuduvad 

veetöötluse rakendamisele reaalsed tehnilised alternatiivid. 

3. Tehnoloogilised alternatiivid 

Tehniliste alternatiivide sisulisest puudumisest tingituna on Laitse puurkaevu veekvaliteedi 

nõuetele vastavaks viimiseks vajalik rauaeraldusseadmete paigaldamine. Veetöötlusmeetodeid 

saab samuti välja pakkuda kaks erinevat varianti:  

1) Puurkaevuvee (toorvee) sundaereerimine kompressoriga, aeratsiooni käigus 

eemalduvad veest gaasilises olekus komponendid, kahevalentne raud oksüdeeritakse 

kolmevalentseks ja tekkinud kolloidne hägu filtreeritakse survefiltris. Järgneb vee 

juhtimine otse võrku puurkaevu süvaveepumba jääkrõhuga. Rõhuregulaatorina 

kasutatakse kas hüdrofoori ja/või sagedusmuundur(eid). 

2) Toorvee eelnev oksüdeerimine, kasutades tugevaid oksüdante: Eestis mõningates 

piirkondades levinud kaaliumpermanganaadi ja/või naatriumhüpokloriti lisamine veele 

ja sellele järgnev filtreerimine. 

4. Tehnoloogiliste alternatiivide kirjeldus 

a.  Toorvee aereerimine kompressoriga ja filtreerimine survefiltriga 

Kuna puurkaevu toorvees on madal üldraua sisaldus, siis on soovitav kasutada suhteliselt 

tavapärast sundaereerimist, mille tulemusena kahevalentne raud oksüdeeritakse 

kolmevalentseks ja seejärel tekkinud kolloidne hägu püütakse kinni survefiltriga. 

Filtermaterjalina kasutatakse kas kvartsliiva või spetsiaalset katalüütilist materjali. Meetod on 

väikemates ÜVK-süsteemides üks kasutatavamaid süsteeme Eestis. Seadmed võtavad vähe 

ruumi, vajavad minimaalselt hooldust ja kulud (põhiliselt ainult elektrienergia kulu) on väga 

madalad. 

 

Filterseadme komplekti kuuluv kompressor annab survefiltritesse sisenevasse toorvette 

piisavas koguses suruõhku (loe: hapnikku) muuhulgas vees sisalduvate gaaside lennutamiseks. 

Suruõhu järelpuhastusfilter tagab veetöötluseks vajaliku puhta suruõhu. 

 

Filtrid vajavad läbipesu, mida olenevalt toorveekvaliteedist, teostatakse 1-5 korda nädalas 

(kuna mõningatel juhtudel on filtrite puhastus vajalik igapäevaselt). Läbipesuks vajalik 

(puhas) vesi võetakse üheastmelise veevarustussüsteemi puhul tihti puurkaevust, sest puudub 
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puhtaveereservuaar ning puhta vee võtt hüdrofoorist eeldab igapäevaseks kasutamiseks 

vajalikust oluliselt suurema hüdrofoori kasutamist (1 – 3 m
3
).  

 

Täisautomaatsed survefiltrid on varustatud pneumaatiliste pöördklappidega ning läbipesu 

toimub etteantud nädalapäeval ja kellaajal automaatselt.  

 

Survefiltrite kasutuskulud Laitses on esitatud alljärgnevalt: 

Põhilised kuluartiklid täisautomaatse filtri (Laitse puhul paaris- või kolmikfiltri) käitamisel on 

elektrienergia, mida tarbib kompressor, samuti amortisatsioonikulud ja kulud suruõhu 

puhastuse filtri elemendi väljavahetamiseks uue vastu üks kord aastas. 

1. Elektrienergia kulu 

Eeldades, et puurkaevu pump töötab ca 12-14 tundi päevas ja teades, et kompressor 

võimsusega 1,5-2,0 kW töötab ligikaudu 10 % süvaveepumba tööajast, seega umbes poolteist 

tundi ööpäevas, on el.energia keskmine kulu toorvee õhustamiseks:  

3,0 kWh/d ehk ~ 90 kWh/kuus. 

Võttes elektrienergia ligikaudseks hinnaks 0,15 EUR/kWh on kulud elektrienergiale:  

90 x 0,15 ~ 13,5 EUR/kuus. 

2. Kulud suruõhu puhastuse filtri elemendi väljavahetamiseks kord aastas. 

Filtri elemendi maksumus on ca 150 EUR. Kulu kuus: 150 : 12 = 12,5 EUR/kuus. 

Kokku moodustavad veepuhastusseadme käitamiskulud seega ligikaudu 26 EUR/kuus, mida 

ei saa lugeda suureks kulutuseks. 

b.  Toorvee eelnev oksüdeerimine, kasutades oksüdante 

Tervisele ohutute oksüdantide – Eestis kasutatavaist enamlevinud on kaaliumpermanganaat  

või tervisele mitte nii ohutu naatriumhüpoklorit – kasutamine on samuti üks võimalustest vee 

oksüdeerimiseks ning tekkiva kolloidi ja hägu filtris eemaldamiseks. 

 
Kahjuks on Konsultandil rikkalikult kogemusi antud seadme ümberprojekteerimiseks 

erinevates Eesti piirkondades, kus antud süsteem ei ole kunagi toiminud ja seda pole tööle 

saadudki (Nõo Hooldekodu veetöötlusseadmed, Pärnumaa Sauga veetöötlusseadmed, 

Valgamaa Sangaste valla Sangaste aleviku ja Keeni küla veetöötlus- ning ning samuti 

Võrumaa Rõuge valla Kurgjärve spordibaasi veetöötlusseadmed). 

 

Reagendid raua oksüdeerimiseks ei ole kallid ning rajamiskulude osas on seadmete ostmine ja 

paigaldus põhjavee oksüdeerimiseks kemikaalidega kindlasti odavam kui alternatiivid 1 (ja 

eriti 2): kompressoriga aereerimine ja survefiltreerimine (kasutuskulude osas seevastu kaldub 

vaekauss juba kindlalt kompressoriga aereerimise ja survefiltreerimise kasuks), kuid tuginedes 

negatiivsetele kogemustele paljudel juhtudel, mil Eestis seda ühisveevärkides on kasutatud, 

ei loe Konsultant antud varianti samuti vastuvõetavaks ega reaalselt tõsiseltvõetavaks 

alternatiiviks. 

c. Alternatiivide valik 

Kuna kahest eelpoolkirjeldatud alternatiivvariandist, on sobivaim oksüdeerimine reagentideta 

ja järgnev filtratsioon sügavveepumba survel, valib Konsultant põhimõttelise lahendusena 

ehk tehnoloogilise alternatiivina puurkaevuvee sundaereerimise kompressoriga ja 

filtreerimise survefiltriga. 
 

Lõplikuks lahenduseks jääb soodsaim pakkumus hanke käigus. 
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5. Tehniliste alternatiivide kirjeldus 

Kuivõrd tehnoloogiliste alternatiivide hinnang tõi välja selge eelistuse veetöötlustehnoloogia 

valikuks ning lõplik valik tehakse inevsteerimnguprojektide väljatöötamise, samuti eelprojekti 

koostamise käigus, siis käsitleme järgnevalt tehnilisi alternatiive veetöötlusega kaasneva 

filtrite pesuvee ehk uhtevee käitluse osas. 

a.  Laitse puurkaevpumpla nr 1443 veetöötlusseadmete uhteveekäitluse 

tehniliste alternatiivide lähtealused 

 

Käesolevas analüüsis käsitleme alternatiivide osas vaid erinevaid investeeringuid ja 

kaasnevaid kulusid. Olemasoleva pumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusseadmete lisamine 

olemasolevale süsteemile on mõlema alternatiivi puhul analoogne, mistõttu seda ei käsitleta. 

 

Lähteandmed: 

 Tarbijad: elanikud, lasteaed Kirsiaia, Laitse loss 

 Veetarbimine (-töötlus): keskmiselt Qd = 28 m
3
/d (väljapumpamine 30-36 m

3
/d) 

 Perspektiivne maksimaalne veetoodang Qmax =6 m
3
/h 

 

Alternatiiv 1. Uhtevee juhtimine Hiiemäe peakraavi 

Maksumuse (arvestatud vaid ehitustööd, mis kaasnevad uhteveetorustiku paigaldusega) 

moodustavad:   

       

Amortisatsiooni 

aeg 

       
15 a 40 a 

1 

Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, 

isevoolne torustik L=55 m 

Materjal: PVC SN 8 de160 m 55 120 6 600   6 600 

2 

Settemahuti rajamine uhtevee 

kogumiseks ja eeltöötluseks, 10 m
3
 

kmpl ja 

töö 1 4 000 4 000   4 000 

3 

Uhteveepumpla rajamine 2 pumpa, 

kompaktne plastmahuti PE või 

klaasplast, D=1400mm 

kmpl ja 

töö 1 6 500 6 500 6 500   

4 

Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, 

survetorustik, PE, De63mm PN6 

L=220 m 

(suundpuurimisega) m 220 70 15 400   15 400 

Kokku 32 500 6 500 26 000 

 
Kokku: 32 500 EUR 

 Sellest elueaga 40 aastat  26 000 EUR 

 Elueaga 15 a        6 500 EUR 

 

Tegevuskulud: ainult amortisatsioonikulud, millele lisandub survepesu 1 kord 10 aasta 

jooksul: 150 EUR / a. 
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Alternatiiv 2. Uhtevee kogumine kogumiskaevu ja väljavedu paakautoga 

Maksumuse (arvestatud ainult seadmed ja ehitustööd, mis kaasnevad uhteveetorustiku ja 

kogumismahuti paigaldusest) moodustavad:   

 

       

Amortisatsiooni 

aeg 

       
15 a 40 a 

1 

Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, 

L=55 m 

Materjal: PVC SN 8 de160 m 55 120 6 600   6 600 

2 

Kogumismahuti paigaldamine, 10 

m
3
 

kmpl ja 

töö 1 3 000 3 000   3 000 

Kokku 9 600 0 9 600 

 
Kokku: 9600 EUR 

 Sellest elueaga 40 aastat kõik nimetatud kulud.  

Tegevuskulud: mahuti tühjendamine uhteveest 10 m
3
/100 EUR, vähemalt 24 korda aasta 

jooksul – 2 400 EUR/a ja survepesu 1 kord 10 aasta jooksul: 100 EUR / a. – kokku: 2 500 

EUR/a. 

b.  Alternatiivide finantsiline hindamine 

Alternatiivide finantsiliseks hindamiseks on leitud: 

 algsed investeeringukulud, 

 asendusinvesteeringud ning 

 aastased tegevuskulud.  

 

Tegevuskulude prognoosimisel on mõlema alternatiivi kohta võetud aluseks  hinnanguline 

aastane tegevuskulude maht.  Investeeringukulud ning tegevuskulud on analüüsis esitatud 

jooksvas vääringus. Baasaastaks on 2016.a. ning baasväärtuste viimisel jooksvasse 

vääringusse on tegevuskulude puhul kasutatud tarbijahinnaindeksi (THI) muutust ning 

investeeringukulude puhul ehitushinnaindeksi (EHI) muutust. 

 

THI prognoos põhineb Rahandusministeeriumi pikaajalisel finantsprognoosil (avaldatud 

04.10.2016). 

 

EHI määramisel on võetud arvesse Vabariigi Valitsuse poolt vastuvõetud „Keskkonna 

tegevuskava perioodiks 2007 – 2013“ (edaspidi KTK“) EHI leidmise metoodikat. KTK näeb 

EHI osas ette tööstushoone ehitushinnaindeksi kasutamist. KTK kohaselt on EHI määra 

aluseks alljärgnevad kulukomponendid ning nende hinnamuutused: 

 tööjõukulu kallinemine osakaaluga 27,2%, 

 ehitusmasinate kallinemine osakaaluga 5,8%, 

 ehitusmaterjalide kallinemine osakaaluga 67%. 

 

Alternatiivide puhul on arvestatud, et algse investeeringu elluviimine toimub 2018.-2019.a. 

Algse investeeringu puhul on eristatud 40 a. ja 15 a. elueaga komponentide maksumused. 

Alternatiivide hindamisel on loetud esimeseks ekspluatatsiooniaastaks 2019.a. Alternatiiv 1 

osas nähakse ette 15 a. elueaga investeeringu asendusinvesteeringu elluviimine aastal 2033. 

Alternatiiv 2 puhul on koguinvesteering 40 aastase elueaga ning seetõttu  

asendusinvesteeringute teostamist ette ei nähta. 
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40 a. elueaga investeeringu osa puhul on prognoosiperioodi lõpus aastal 2058 arvestatud 

jääkmaksumuseks lineaarsel meetodil arvutatud kulumi 10 kordne väärtus. Vastav väärtus 

võetakse rahavoogude analüüsis arvesse kui kulusid vähendav väärtus. 

 

Alternatiivide finantsiline võrdlus on teostatud alternatiivide investeeringute ning 

tegevuskulude aastaste rahavoogude diskonteeritud nüüdispuhasväärtuste (NPV) 

koondväärtuste võrdlemisel. Finantsiliselt kõige soodsam investeering on alternatiiv, mille 

puhul investeeringukulutuste ning tegevuskulude koondrahavoogude nüüdispuhasväärtus on 

kõige väiksem. 

 

Kõik rahavood on diskonteeritud 2018. aastasse. Rahavoogude diskonteerimisel on lähtutud 

riiklikust reaalsest finantsdiskontomäärast 6%. Nominaalse diskontomäära leidmiseks on 

arvutatud prognoosiperioodi aastate 2018 - 2058 aastaste inflatsioonimäärade aritmeetiline 

keskmine ning arvutatud keskmisega on korrigeeritud reaalset diskontomäära. Selle 

tulemusena on käesolevas alternatiivide hindamises kasutusel nominaalne diskontomäär 

8,59%. 

Tabel 4.98 Alternatiivide analüüsi koond 

ALTERNATIIV 1:  Uhtevee juhtimine Hiiemäe peakraavi
NPV

Investeeringud, NPV: 29 790

Tegevuskulud, NPV: 113

Altern kokku, NPV: 29 903

ALTERNATIIV 2:  Uhtevee kogumine kogumiskaevu ja 

väljavedu paakautoga
NPV

Investeeringud, NPV: 7 954

Tegevuskulud, NPV: 30 952

Altern kokku, NPV: 38 907    
 

Lähtuvalt puhasnüüdisväärtusest, on finantsiliselt soodsam alternatiiv  1 kuna selle NPV on 

väiksem. 

 

Laitse küla ÜVK arendusmeetmed 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on kavandatud: 

1) Laitse küla ühisveevärgi rekonstrueerimine (2018-2019). Projekt hõlmab veetorustike 

rekonstrueerimist ning puurkaev-pumpla rekonstrueerimist veetöötlusjaamaks.   

Laitse puurkaev-pumpla (kat. nr 1443, rajamisaasta 1970) hoone ja seadmed vajavad 

rekonstrueerimist. Kuna hoone seisund seest ei ole rahuldav, on kavandatud olemasolev 

pumplahoone lammutada ja rajada uus sobivate mõõtmetega (3,5x5 m; 4x5m vms) hoone 

ning ehitada pumplale juurdepääsutee.  

Kuna Laitse küla joogivees on tuvastatud ülenormatiivset rauasisaldust, siis on ette nähtud ka 

rauaeraldusseadmete paigaldamine.  

Olemasolev hüdrofoor on kavas likvideerida ning paigaldada uude hoonesse rõhu 

regulaatorina 300 l membraanhüdrofoor, lisaks varustatakse pumpla sagedusmuunduriga. 

Laitse külas on mõnevõrra probleemne uhtevee ärajuhtimine, kuna pumpla ei ole varustatud 

ühiskanalisatsiooniga, samuti puudub vahetus läheduses nõuetekohane looduslik eelvool. 

Kuna ühiskanalisatsiooniga ühendamiseks tuleks rajada üle 400 m uhteveetorustikku ning 

uhtevee äravedu paakautoga ei ole majanduslikult jätkusuutlik alternatiiv, lähtume 

võimalusest käidelda uhtevett vähemalt kahekambrilises settemahutis ning seejärel pumbata 

puhastatud uhtevesi Hiiemäe peakraavi, mis on ka Laitse küla heitveesuublaks. 
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Pumplale tuleb ette näha kaugjälgimisseadmed vähemalt häireedastuse tasemel, kuid 

perspektiivis ka andmeedastus. 

Laitse ühisveevärgi veetorustik on amortiseerunud ja suuremas osas rekonstrueerimata. Uuem 

on vaid küla idaosas asuv De110 PE peatorustiku lõik ja kaks De63mm harutorustiku lõiku 

(vt joonised). Lühiajalises investeeringuprogrammis on ette nähtud vähemalt 2/3 ehk ca 702 

m ulatuses Laitse veetorustiku rekonstrueerimise. 

Koos veetorustiku rekonstrueerimisega vajalik täiendava 108 m
3 

tuletõrjeveemahuti rajamine 

koos kuivhüdrandiga küla keskkohta lossi lähistele, kuna Palkehituse OÜ mahutid (4*60 m
3
) 

asuvad küla keskusest mitmesaja meetri kaugusel ning ei rahulda oma asukoha poolest 

tulekustutusvee kättesaadavuse nõudeid. 

Projekti kogumaksumus on: 225 050,07 eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt 

ajavahemikus 2018-2019. Kavandatud tööd loetletud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 4.99 Laitse ühisveevärgi puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja varustamine 

veetöötlusseadmetega 

Arendus-/investeeringuprojekt (kõik 

antud koos paigaldusega) Ühik Kogus 

Ühik- või 

kogumaksumus  

Maksumus, 

eurot (ilma 

käibemaksuta) 

Laitse küla ühisveevärgi rekonstrueerimine (2018-2019) 

Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 

Puurkaevupumba tarne ja paigaldus ning 

ühendamine uue pumplahoonega, 

sealhulgas puurkaevupump, PE-

veetõstetoru, PE-anduritoru, toitekaabel, 

julgestustross, päis, vajalikud liitmikud, 

paigaldustööd 

kmp ja 

töö 1 2100,0 2100,0 

Puurkaevu puhastamine, 

kaamerauuringud ning hülsi 

paigaldamine manteltoru kaitseks 

kmpl ja 

töö 1 10 000 10 000 

Pumplahoone soojustamine (kivivill 

vms), mõõtmetega 3,50*5.00*3.20, koos 

ventilatsiooni ja elektriradiaatorite 

paigaldusega töö 1 12 000,0 12 000,0 

Statsionaarse elektrigeneraatori 

paigaldamine (kaugjuhitav, võimsusega 

44 kVA) 

kmpl ja 

töö 1 18 000,0 18 000,0 

Täisautomaatne survefilter, Q = 6 m3/h, 

3 paaki, koos filtritäitematerjali ja 

uhteveemahutiga koos  paigaldusega 

kmpl ja 

töö 1 21800,0 21800,0 

Kompressor suruõhu andmiseks 

kmpl ja 

töö 1 1210,0 1210,0 

Filter suruõhu järelpuhastamiseks 

kmpl ja 

töö 1 250,0 250,0 

Desinfitseerimisseadmete paigaldamine, 

NaOCl) 

kmpl ja 

töö 1 330,0 330,0 
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Õhukuivati paigaldamine ruumi 

niiskusrežiimi tagamiseks tk 1 1515,0 1515,0 

Impulssväljundiga veearvesti  koos 

andmete edastamise mooduliga tk 2 240,0 480,0 

Hüdrofoor 300 l koos rõhuanduri ja 

manomeetriga, paigaldamine tk 1 680,0 680,0 

Elektri-automaatikaseadmete montaaž-, 

seadistamis- ja käikulaskmistööd ning 

hooldepersonali 1 p. Koolitus 

kmpl ja 

töö 1 4000,0 4000,0 

Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, 

isevoolne torustik L=55 m 

Materjal: PVC SN 8 de160 m 55 120,0 6600,0 

Settemahuti rajamine uhtevee 

kogumiseks ja eeltöötluseks, 10 m
3
 

kmpl ja 

töö 1 4000,0 4000,0 

Uhteveepumpla rajamine 2 pumpa, 

kompaktne plastmahuti PE või 

klaasplast, D=1400mm 

kmpl ja 

töö 1 6500,0 6500,0 

Uhtevee äravoolutorustiku rajamine, 

survetorustik, PE, De63mm PN6 L=220 

m 

(suundpuurimisega) m 220 70,0 15400,0 

Vertikaalplaneerimine+ peenkruus või -

killustikplats (50 m
2
)+ piirdeaed 

kõrgusega 1,85 m, keevisvõrk pikkusega 

ca 60 m (4*15 m), koos lukustatava 

väravaga (laius 3,3 m) ja jalgväravaga 

(laius 1 m), koos ettevalmistus- ja 

abitöödega. töö 1 5700,0 5700,0 

Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine kokku 108 365,0 

Laitse ühisveevõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine (koos tarnetorude ja LP-dega) 

Veetorustik De32, PE, PN10 m 4 65,0 260,0 

Veetorustik De50, PE, PN10 m 44 70,0 3 080,0 

Veetorustik De63, PE, PN10 m 338 75,0 25 350,0 

Veetorustik De90, PE, PN10 m 350 78,0 27 300,0 

Veetorustik De110, PE, PN10 m 117 80,0 9 360,0 

Liitumispunktide rekonstrueerimine 

kmpl ja 

töö 9 1000,0 9 000,0 

Kokku 74 350,0 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 

kulud 42 335,07 

Laitse küla ühisveevärgi rekonstrueerimine KÕIK KOKKU 225 050,07 
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2) Laitse keskasula reoveepumpla ja puhasti varutoite kaablite ehitamine (2019), tööde 

orienteeruv maksumus 8 000 eurot. 

3) Laitse reoveepuhasti kaugvalvega sidumine (2019), tööde orienteeruv maksumus 10 000 

eurot. 

4) Laitse reoveepuhasti võimaliku laienduse investeeringud, mis haakuvad potentsiaalse 

Laitse AÜ ÜVK väljaehitamine tehnilise alternatiiviga (Laitse AÜ reovee juhtimine Laitse 

reoveepuhastile). Antud investeeringut on seetõttu käsitletud Laitse AÜ ÜVK investeeringute 

raames (vt alapeatükk 4.21).   

Pikaajalises programmis on kavandatud Laitse keskuse reoveepuhasti biotiikide puhastamine 

ja põhjamuda väljapumpamine. Tööde maksumus on orienteeruvalt: 10 000 eurot ja 

läbiviimine on kavandatud 2022. a. 

 

4.18 Haiba reoveekogumisala (alla 2000 ie) 
Haiba külas elab 01.01.2018 seisuga 312 inimest. Küla territooriumil asub Haiba 

reoveekogumisala (1000 IE). Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse põhjavee kaitstuse kaardile 

paikneb Haiba küla nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas. 

Kaitstavatest loodusobjektidest paikneb külas Haiba mõisa park. 

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on toodud Lisa 1 

joonisel 4-6. 

Haiba küla puurkaevud ja veehaarderajatised 

Küla veevajadust katab ühisveevärgi puurkaev Haiba PK-1, Haiba PK-2 puurkaev on reservis. 

Pumplate alune maa on Saue valla omandis, puurkaev-pumplad on AS Kovek omandis. 

Haiba PK-1 puurkaev-pumpla (katastri nr 1556, passi nr 5007) on üks osa  

pumplakompleksist, mis koosneb lisaks veetöötlusseadmetest, reservuaari(de)st ja II astme 

pumplast. Puurkaev on 155 m sügavune O-Cm veekompleksi avav puurkaev, mis puuriti 

1982. a. EKE Ehitus- ja Montaaživalitsuse poolt. Puurkaev paikneb väljaspool pumplahoonet 

eraldi väiksemas madalas juurdeehitises. Pumpla peakaitse suurus 3x25A. Puurkaev-pumpla 

kompleks, sh puurkaevu päisehitis, pumplahoone, II-astme mahuti ja –pumpla rekonstrueeriti 

2013.a. Projekt autoriks oli Jaan Vene Projektbüroo, ehitaja OÜ Kagumerk. 

 
Foto 4.66 Haiba pumpla 1 välisvaade     Foto 4.67 Puurkaevu päis juurdeehitises 
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Foto 4.68 Aeratsioonimahuti ja filter         Foto 4.69 Membraanhüdrofoor 

Rekonstrueerimise käigus paigaldati puurkaevule uus päis. Puurkaevu paigaldati uus 4“ 

süvaveepump. Puurkaevu päise ümber on valatud r/b vundamendiplaat ja soojustatud 

ümbriskarkass, mis on ühendatud uue pumplahoonega (vt. foto 4.67). 

II astme pumpla ja veetöötlusseadmed paiknevad puurkaevu kõrvale rajatud pumpla-hoones 

mõõtmetega 3,2x5,8 m. Hoonel on soojustatud plaatvundament. Hoone on ühepoolse kaldega 

viilkatusega, prussidest põhikonstruktsiooniga, soojustatud ning vooderdatud profiilplekiga. 

Hoone sisetemperatuuri hoiab vähemalt 5 soojakraadi juures elektriradiaator. 

Hoone vahetus läheduses paikneb II-astme ja tuletõrjeveemahuti, millest esimene on mahuga 

30 m
3
, tuletõrjevee mahuks on jäetud ca 100 m

3
. Uus joogivee II-astme mahuti on PE-

materjalist silinder, mis on paigutatud vana betoonmahuti sisse koos vajalike ühenduste ja 

läbiviikudega. Vanast mahutist on ebavajalik osa täidetud liivaga. Kunagine teine 

veereservuaar (270 m
3
) ei ole kasutuses. 

Mahuti on pealt kaetud täitepinnasega. Äravool olemasolevast reservuaarist toimub 

reservuaari põhjas oleva väljavoolutoru kaudu. Sissevool on mahuti ülaservast ja väljavool II-

astme pumplasse 20 cm põhjast kõrgemalt. Sisse- ja väljavoolu torustikule on paigaldatud 

sulgemiseks maa-alune  siiber koos spindlipikenduse ja kapega. Mahuti on varustatud kahe 

vertikaalse ventilatsioonitoruga. II astme pumbad on tootlikkusega 24,2 m
3
/h, tõstekõrgusega 

30-40 m sõltuvalt tootlikkusest. Pumpasid juhitakse sagedusmuunduriga. Pumpade survetorul 

on digitaalne rõhuandur. 

Pumplahoonesse on paigaldatud veetöötlusseadmed, milleks on: aeratsioonimahuti, 

kompressori ja rauaeraldusfilter. 

Sisetorustikul on olemas möödavoolutorustik, millega on võimalik pumbata vett puur- 

kaevust otse veevõrku. 

Väävelvesiniku eraldamiseks toorveest on vajalik vett enne filtreerimist aereerida. Selleks on 

pumplahoones õlivaba kompressor, õhutorustik ja varumahuti. Gaasid eralduvad mahutis ja 

väljuvad atmosfääri läbi filtriga varustatud ventilatsioonisüsteemi. 

Toorveetorustikul paikneb pumplahoones sulgarmatuuride vahel impulss-veemõõtja, 

manomeeter (rõhuandur), proovivõtukraan, tagasivoolu klapp ja mudakoguja. Veeproove saab 

võtta nii proovivõtukraanidest kui võrku juhitavat vett valamukraanist. 

Filtrite pesu käigus tekkiv uhtevesi juhitakse küla ühiskanalisatsiooni. 

Pumpla sanitaarkaitseala ulatus on 50 m, mis on osaliselt piiratud piirdeaia ja lukustatava 

väravaga. Pumplale on rajatud korralik juurdesõidutee. 
 

Haiba PK-2 puurkaevpumpla (katastri nr 1539) paikneb küla alguses, idaservas Riisipere 

mnt lähistel. Puurkaev on rajatud S-O-veekompleksi 1967.a. ning on reservis. Puurkaev leidis 

viimati aktiivset kasutust ajal, mil rekonstrueeriti Haiba PK-1 kompleksi.  

Puurkaevu päis paikneb vanas pumplahoones. Hoone on tüüpiline 1960-70-ndate projekti 

järgne pumplahoone (vt foto 4.70). Rõhuregulaatoriks on pumplas (pumpla  küljes) paiknev 

vana 3 m
3
 hüdrofoor.  

Pumpla peakaitse suurus on 3x25A. Pumpla sanitaarkaitseala ulatus on 50 m, mis on 

piirdeaiaga piiramata, kuid tagatud. Juurdesõidutee puudub. 
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Foto 4.70 Haiba 2 pumplahoone välisvaade 

 

Tabel 4.100 Haiba puurkaevude tehnilised andmed 

 Katast

ri nr 

Ehitus

aasta 

Vee-

kompleks 

Sügavus 

[m] 

Deebit 

 

[m
3
/h] 

Staatiline 

veetase 

[m] 

Dünaamiline 

veetase [m] 

Haiba pk 1 1556 1982 O-Cm 155 7,0 35 38 

Haiba 2 1539 1967 O 85 12,7 8,5 27 

 

Veekvaliteet Haiba puurkaevudes 

Järgnevas tabelis on toodud Haiba küla puurkaevude veekvaliteedi näitajad aastatel 2013-2014.  

Tabel 4.101 Haiba puurkaevude veekvaliteedi analüüsitulemused 

 

 

 

 

Nr 

 

 

 

 

Näitaja 

 

 

 

 

Ühik 

 

 

 

Määrus 

nr 82 ja 

98/83/E

C 

 

 

 

Pk-1, kat nr 

1556, 

27.09.2013 

Pk-1,  

kat nr 1556, 

16.07.2014 

Pk-2, kat nr 1539, 

15.10.2012 

(proov võetud ajal, 

mil põhipuurkaev 

oli 

rekonstrueerimisel) 

1 Värvus kraadi  7 5 20 

2 Hägusus NTU  1,5 <0,5 4,0 

3 pH  6,5≤pH≤9 

,5 

7,9  7,6 

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,33 0,21 0,28 

5 Nitrit mg/l 0,50 <0,003   

6 Nitraat mg/l 50 <0,45   

7 Kloriidid mg/l 250 60 67,0  

8 Sulfaadid mg/l 250 <3   

9 Raud µg/l 200 57 69 490 

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,8   

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,89 0,55  

12 Mangaan µg/l 50 27 <20 <20 

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 477 525 546 

14 Naatrium mg/l 200 60,5 61,5  

15 Boor mg/l 1,0    
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Nr 

 

 

 

 

Näitaja 

 

 

 

 

Ühik 

 

 

 

Määrus 

nr 82 ja 

98/83/E

C 

 

 

 

Pk-1, kat nr 

1556, 

27.09.2013 

Pk-1,  

kat nr 1556, 

16.07.2014 

Pk-2, kat nr 1539, 

15.10.2012 

(proov võetud ajal, 

mil põhipuurkaev 

oli 

rekonstrueerimisel) 

16 Coli-

laadsed 

bakterid 

PMÜ/10 

0ml 

0 0 0 0 

17 Escherichia coli PMÜ/10 

0ml 

0 0 0 0 

18 Enterokokid PMÜ/10 

0ml 

0 0 0 0 

19 Kolooniate arv 

22
o
C 

PMÜ/1 

ml 

100 20 - 2 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed tulemused 
 

Nagu tabelist nähtub, vastab enamus näitajaid kehtivatele veeallika ja joogiveenõuetele, v.a 

PK-2 vesi üldraua osas. Mõnevõrra torkavad silma ka suhteliselt kõrged näitajad värvuse 

osas, kuid need ei ole ka otseselt kvantitatiivselt normeeritud ning veeallikas nad endast 

probleemi ei kujuta. Sotsiaalministri 02.01.2003 määruses nr 1 toodud kvaliteediklassidest, 

siis jääb PK-2 veekvaliteet raua osas klassi II, kuid värvuse osas klassi III. 

Peamine järeldus, mida saame eeltoodud näitajate puhul teha, on kindlus hea veekvaliteedi 

osas mõlema puurkaevu vees, kuid seda rauaeraldusseadmeid rakendades. 
 

Haiba joogivee kvaliteet 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu teostatakse Haiba külas joogivee kontrollikava 

aastateks 2018-2022 alusel. Tavakontroll toimub igal aastal, süvakontroll ja radioloogiliste 

näitajate kontroll üks kord kümne aasta jooksul. Proove võetakse Haiba lasteaiast. Järgnevalt 

on toodud joogivee kvaliteedi analüüsi tulemused. 
 

Tabel 4.102 Haiba joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

 
Näitaja 

 
Ühik 

Määrus nr 

82 ja 

98/83/EC 

Haiba 

veevärgi 

joogivesi, 

02.09.2015 

Haiba 

veevärgi 

vesi 

21.02.2017 

Haiba 

lasteaed 

Riisikas 

28.03.2017 

Värvus mg/l Pt  <5 <5 6 

Hägusus NTU  <0,5 <0,5 <1 

Lõhn Lahjendusaste    1 

pH  6,5≤pH≤9,5 7,9 7,8 7,7 

Ammoonium mg/l 0,50 0,28 0,28 0,28 

Raud µg/l 200 <30 <20 40 

Mangaan µg/l 50  21 25 

Boor mg/l 1,0  0,74  

Fluoriid mg/l 1,5  0,88  

Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 547 540 511 
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Coli-

laadsed 

bakterid 

PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 0 0 

Kolooniate arv 
22°C  

 Ebaloomulike 

muutusteta 

 >300  

 
Kõik analüüsitud näitajad vastavad joogivee kvaliteedile kehtestatud nõuetele.  
 

Haiba veevõrk 

Haiba küla veevõrku rekonstrueeriti projekti: „Haiba küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi 

rekonstrueerimine“ raames aastatel 2012-2013. Antud projekti käigus rekonstrueeriti 

praktiliselt kogu Haiba küla ühisveevärk, mis on tööde tulemusena väga heas seisundis. 

Veevõrgu kogupikkus on 5087 m ning selle paiknemine on näidatud Lisa 1 joonisel 4-6. 

Torustik on ehitatud kogu ulatuses PE-materjalist survetugevusega PN10, läbimõõtude 

vahemikus: De32–De110mm. Osa De75 mm torustikke on sujutatud vanasse Dn150mm 

malmtorudesse. Küla peatorustikud on peaaegu täies ulatuses uued ja heas seisundis. 

Küla veevõrk on AS Kovek omandis. Veetorustikud paiknevad enamuses reformimata 

riigimaal, kuid vähesel määral ka eramaal. Haiba torustikele on seatud nõuetekohased 

servituudid. 

 
Haiba tuletõrje veevarustus 

Haiba küla tuletõrjeveevarustus koosneb allolevas tabelis toodud rajatistest ja seadmetest. 

Tabel 4.103 Haiba küla tulekustutusvee saamise objektid ja asukohad 

Tuletõrjeveevarustusrajatis Aadress Lühikirjeldus 

Haiba k. lastekodu tiik  TVK (tähistatud) 

Haiba k. töökoda Riisipere tee 26 VVK (mahuti ja kuivhüdrant) 

Haiba k. katlamaja Kuuse tee 7 VVK (mahuti) 

Haiba k. lasteaed Riisipere tee 19 Kuivhüdrant 

 

Haiba kanalisatsioonivõrk 

Haiba külas on ühiskanalisatsiooniteenusega kindlustatud ligikaudu 98% kinnistutest ja 

sisuliselt kõik juriidilised isikud (asutused ja ettevõtted). Kõigile tarbijatele on loodud 

tingimused teenusega liitumiseks. Reoveekogumisala piires on varustamata üksikud elamud - 

eraldi piirkonda, kus ühiskanalisatsioon puudub, välja tuua ei saa. 

Haiba küla ühiskanalisatsioonivõrk koosneb isevoolsest torustikust, ühest reovee-pumplast 

vahetult enne puhastit ning survetorustikust. Kanalisatsioonivõrk on AS Kovek omandis. 

Kanalisatsioonivõrgu trass paikneb enamasti reformimata riigimaal, vähesel määral ka 

eramaal. Torutrassidele on seatud nõuetekohased servituudid. 

Haiba ühiskanalisatsioonitorustik on praktiliselt kogu ulatuses renoveeritud Haiba küla 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimistööde projekti käigus. Isevoolne torustik on 

rajatud PVC materjalist. Läbimõõt on enamuses De160mm, vaid küla põhjaosas on kaks lõiku 

De200mm. Isevoolse torustiku kogupikkus on 5166 m.  

Survetorustik on läbimõõdus De90mm, PE materjalist, pikkus 119 m. 

 

Haiba reoveepumpla 

Reoveepumpla paikneb küla põhjapoolses osas, enne reoveepuhastit. Pumpla võtab vastu 

tervest Haiba külast kogutud reovee ning pumpab selle Haiba reoveepuhastile. 
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Reoveepumpla on rekonstrueeritud üheaegselt reoveepuhasti ehitamisega 2007.a. projekti 

„Haiba küla ühiskanalisatsiooni renoveerimine“ projekt nr 165 raames ning kujutab endast PE 

korpusega kompaktpumplat. Kaks pumplasse paigaldatud pumpa töötavad kordamööda 

režiimil, käivitus ja seiskumine toimub ujukitelt saadavatelt signaalidelt. Andmeedastus 

puudub, olemas on häireedastus operaatori telefonile. 

 
Foto 4.71 Haiba reoveepumpla välis- ja sisevaade 

Haiba reoveepuhasti ja reostuskoormus 

Haiba reoveepuhasti rekonstrueeriti põhjalikult 2007.a., projekti „Haiba küla 

ühiskanalisatsiooni renoveerimine“, projekt nr 165 raames ja töötab senini korrektselt.  Haiba 

reoveepuhasti kujutab endast konteinertüüpi moodulbiopuhastit. Puhasti mark on BioFix 

Biocon 1P-150. 

Reoveepuhasti on AS Kovek omandis. Kanalisatsioonivõrgu trass paikneb enamasti 

reformimata riigimaal, vähesel määral ka eramaal. Torutrassidele on seatud nõuetekohased 

servituudid. 

Kaitsme suurus 3x50A. Reoveepumplal ja –puhastil on üks peakaitse, mis on piisav mõlemale 

rajatisele. 
 

Haiba reoveepuhasti tehnilised parameetrid on järgmised: 

Tootlikkus: 

 150 m
3
/d; 

 8,3 m
3
/h; 

 maksimumtunnis Qhmax:15 m
3
/h (periood maksimaalselt kaks järjestikkust 

tundi). 

 IE = 600; 

 Vajalik tööjõud 1 inimene 1 h/d; 

Biopuhastustehnoloogia koosneb üldises plaanis neljast põhietapist: 

1. mehaaniline eelpuhastus (mehaaniline võre, liivapüüdur); 

2. keemiline eelpuhastus (flokulatsioonikamber, 

laminaarsetiti, kemikaaliannustussõlm); 

3. biopuhastus (neljaastmeline bioreaktor); 

4. settetahendus (jääksette tahendamisseadmeid). 

Alates keemilisest eelpuhastusest saab süsteemi nimetada bioreaktoriks. Puhastuse käigus 

kasutatakse lisaks kemikaale ehk puhasti on täpsemalt mehaanilis-keemiline ja bioloogilis-

keemiline. 

Puhastikompleks koosneb kokku kolmest moodulist: 

 Kaks tehnilist konteinerit (kahel korrusel); 

 Aeratsiooniblokk.  
Tehnilises konteineris paiknevad: 
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 Mehaanilise puhastussõlm; 

 Koagulandi doseerimissõlm; 

 Settetahendussõlm; 

Aeratsioonimoodulis paiknevad: 

 Keemilise eelpuhastuse flokulatsioonikamber ja laminaarsetiti; 

 Neljaastmeline biopuhastuse sõlm. 

Lisaks kuuluvad puhasti kompleksi teenindusplatvormid, redelid ja välisvalgustus. 

 
Reoveepuhasti tehnoloogia 

Reoveepumplast pumbatud surveline reovesi juhitakse mehaanilisse puhastusblokki, kus vesi 

läbib veemõõdusõlme, seejärel liikurvõre ja liivapüüduri. Võrepraht juhitakse 

kogumiskonteinerisse. Liivapüüduri sete juhitakse spetsiaalsesse vee-eraldussõlme. 

Peale mehaanilist puhastust annustatakse vette flokulant. Reovesi ja kemikaal segunevad 

flokulatsioonikambri sissevoolutorustikus. Flokulatsioonikambris toimub kemikaali täielik 

segunemine veega ja helveste moodustumine. Sade setitatakse välja laminaarsetitis, mille 

põhjasete pumbatakse jääksettemahutisse. Peale keemilist eelpuhastust juhitakse vesi 

biopuhastussõlme, milles toimub neljaastmeline biopuhastus. Biopuhastussõlme 

aeratsioonikambrid on täidetud plastist biokilekande tugimaterjaliga. Biopuhastuses 

kasutatakse biokilereaktortehnoloogiat. Bakterid, mis kasutavad ära reovees oleva orgaanika, 

paiknevad plastist tugimaterjalil, mis on omakorda paigutatud eelnimetatud 

õhustuskambritesse. Süsteemi õhustataske lisaks õhupuhuriga. Biopuhastussüsteem hoiab 

tasakaalus bakterite kasvu, millest tulenevalt on biopuhastuse käigus tekkiva jääksette hulk 

minimaalne. Bioloogiline puhastus on stabiilne. 

Biopuhastussõlmest juhitakse vesi järelsetitisse, milleks on vanad reoveepuhasti betoon-

mahutid ja järelpuhastuseks biotiikidesse. 

 

Mehaaniline eelpuhastus on paigutatud kahte konteinerisse, mis paiknevad kahel korrusel. 

Esimesel korrusel paiknevad: 

 Reovee survetoru (sissvoolutoru); 

 Vooluhulgamõõtur; 

 Magnetiseerija (parandab reoveepuhastuskvaliteeti); 

 Sulgaramatuur; 

 liivapüüduri settekogumiskott; 

 liivapüüduri nõrgvee kogumissüsteem; 

 võreprahi kogumiskonteiner; 

 jääksette veetustusseade. 

Teisel konteineri korrusel paiknevad: 

 sulgarmatuur; 

 mehaaniline võre; 

 liivapüüdur; 

 koagulanditorustik; 

 mehaaniliselt puhastatud heitvee äravoolutorustik; 

 liivapüüduri pneumosiibri õhustuskompressor. 

Mehaanilise eelpuhastuse staadiumis toimuvad järgmised protsessid: 

 reovee vastuvõtt; 

 mõõtmine; 

 magnetiseerimine (magnetväli tõhustab puhastusefektiivsust); 

 jämeprahi eemaldamine; 
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 liiva ja mineraalainete eemaldamine; 

 heljumi vähendamine; 

 orgaanika vähendamine; 

 koagulandi annustamine. 

Keemilis-bioloogiline süsteem ehk bioreaktor koosneb: 

 eelsetitist koos settepumbaga; 

 koagulatsioonikambrist; 

 aeratsioonikambritest; 

 teeninduspüstikutest. 

Eelsetitis paiknevad plastist lamellpaketid, mille kaudu vesi liigub setiti põhjast ülespoole, 

sete valgub alla. Koagulatsioonikambris toimub reovee segunemine kemikaaliga. 

Aeratsioonikambrites paiknevad biokilekandeelemendid. 

Keemilis-bioloogilises ehk bioreaktor-etapis toimivad järgmised protsessid: 

 koagulatsioon; 

 keemiline eelsadestus: 

 bioloogiline puhastus (neljas aeratsioonikambris). 

Esimene ja neljas aeratsioonikamber on täidetud heljuvtäidisega, teises ja kolmandas on 

staatiline täidis.  

Koagulanti vajatakse fosfori ärastuseks, flokulanti settetahendamiseks. 

 

Foto 4.72 Haiba reoveepuhasti välisvaade ja mehaaniline võreseade 

 

 

Foto 4.73 Koagulandi doseerimissõlm ja reoveepuhasti üks aeratsioonikambritest 
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Heitveeproovivõtuks on kasutusel peale biotiike paiknev proovivõtukaev. 

Haiba küla reoveepuhasti suublaks on Vasalemma jõgi (vahetuks väljalasu suublaks Haiba 

oja), väljalasu kood: HA100, suubla kood: VEE1099400. Eesti põhjavee kaitstuse kaardi 

(1:400 000, OÜ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jääb piirkond kaitsmata põhjaveega 

alale. Reoveepuhasti sanitaarkuja on 100 m, mis on piirdeaiaga ümbritsetud, kuid aed ei 

hõlma täis kuja mõõtmeid.  

Reoveepuhasti juurde on rajatud väike purgimissõlm, mille jõudlus on aga väga madal 

(hetkel võtab periooditi vastu vaid Ruila Põhikooli reovett). Puhastile on ajuti purgitud ka 

teiste tarbijate reovett, millest on tingitud ka eelpool ja järgnevalt käsitletavad probleemid 

heitveenormidele vastavuse saavutamisel. 

Haiba reoveepuhasti juures on kasutusel ka osa vana MRP-300 puhasti sõlmedest. 

Nimelt toimub MRP sisemises osas eelsetitus, mille järgselt pumbatakse eelsettinud reovesi 

võreruumi. Liigmuda juhitakse samuti kõigepealt MRP vanasse siseossa (eelsetitisse), kus 

toimub koagulandi doseerimine. Edasi liigub muda MRP välimistes rõngastes asuvatesse 

mudakottidesse, kus toimub nõrgumine, tihendamine ja tahendamine. Muda lõplik 

komposteerimine toimub sõnnikuga. 

Reoveepuhasti puhul otsestest puudustest rääkida ei saa, arvestades küla ja reoveemahtude 

väiksust, ei ole võimsama puhasti ja purgla ehitamine sinna majanduslikult mõtekas. 

Heitvee analüüside tulemused on toodud järgnevas tabelis: 

 
Tabel 4.104 Haiba reoveepuhasti väljundi analüüsi tulemused 
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BHT7 

25 mgO2 
/l 

26* 39 7,8 24 24 
25 11 32 13 

Heljum 35 mg/l 55 16 18 35 50 24 24 25 18 

Püld 2,0 mgP/l 5,2 3,9 1,3 5,1 1,6 2,0 7,4 2,1 2,6 

Nüld 60 mgN/l 20 33 43 21 13 19 22 9,9 17 

*Märkus: ülenormatiivsed näitajad on tähistatud sõrendatult 

Nagu tabelist näha, siis reoveepuhastil on probleeme heitvee piirväärtustele vastavate 

saasteainete taseme saavutamisega: enam kui pooltel analüüsidel ületab piirsisaldust fosfori 

näitaja, mõningaid ületamisi on ka BHT7 ja heljumi osas. Põhjuseks on puhastisse purgitav 

(ilmselt ülemäärane, >10% reoveepuhasti projekteeritud ööpäevasest reostuskoormusest) 

reovesi, võimalik, et ka teatud hooldusprobleemid. Samas ei ole mõeldav suhteliselt uue 

reoveepuhasti osas suuri investeeringuid ette näha. Reoveepuhasti vajab nõuetekohast käitlust 

ja hooldust, vajadusel spetsialistide poolset ülekontrolli ja seadistamist. 

 
Haiba sademeveesüsteemid 
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Haiba külas on 648 m sademevee- ja 472 m drenaažveetorustikke. Sademeveetorustikud 

koosnevad PVC materjalist plasttorudest läbimõõdus De250 ja De300. Drenaažitorustik on 

keraamiline ja asbotsemendist. Vesi juhitakse Haiba reoveepuhasti lähistel Haiba ojja.  

Probleeme külas liigveega väidetavalt pole ning lisainvesteeringuid süsteemid hetkel ei vaja. 

Sademeveesüsteemid kuuluvad AS-le Kovek. 

 

Haiba ÜVK arendusmeetmed 

Lühiajalise investeeringuprogrammi raames on kavandatud  

1) Haiba PK-2 rekonstrueerimine ja varustamine veetöötlusseadmetega. Haiba 

puurkaevpumpla (kat. nr 1539, rajatud 1967), hoone ja seadmed vajavad 

rekonstrueerimist, sest puurkaev on plaanis taaskäivitada ja 2-3 tundi ööpäevas töös 

hoida. Kuna puurkaevu vees on ülenormatiivne rauasisaldus, siis on lühiajalises 

programmis ette nähtud rauaeraldusseadmete paigaldamine. Olemasolev suur 

hüdrofoor, 3 m
3
, on kavas likvideerida ning hoone ja selle ümbrus täielikult 

korrastada, sealhulgas ehitada juurdepääsutee. Hoonesse paigaldatakse rõhu 

regulaatorina 300 l membraanhüdrofoor ja pumpla varustatakse lisaks 

sagedusmuunduriga. Pumplale tuleb ette näha kaugjälgimisseadmed vähemalt 

häireedastuse tasemel, kuid perspektiivis ka andmeedastus. Kavandatud on 

rekonstrueerimine olemasoleva hoone säilitamisega, kuid ei ole välistatud, et hanke 

käigus selgub vajadus hoone lammutada ja uuega asendada. Olemasoleva hoone 

säilimisel tuleb välja ehitada või uuendada kaasaegne loomulik ventilatsioon. Projekti 

kogumaksumus on: 63 366 eurot ning läbiviimise aeg vahemikus 2020-2021. 

Tabel 4.105 Haiba ühisveevärgi puurkaevpumpla nr 2 rekonstrueerimine ja 

varustamine veetöötlusseadmetega 

Arendus-

/investeeringuprojekt (kõik 

antud koos paigaldusega) Ühik  Kogus  

 Ühik- või 

kogumaksumus  

 Maksumus, eurot 

(käibemaksuta) 

Puurkaevupumba tarne ja 

paigaldus ning ühendamine uue 

pumplahoonega, sealhulgas 

puurkaevupump, PE-

veetõstetoru, PE-anduritoru, 

toitekaabel, julgestustross, päis, 

vajalikud liitmikud, 

paigaldustööd 

kmp ja 

töö 1 2100,0 2100,0 

Pumplahoone 

rekonstrueerimine,  sh. 

soojustamine ja vooderdamine 

(laineplekk või puitvooder), 

koos ventilatsiooni ja 

elektriradiaatori paigaldusega töö 1 15100,0 15100,0 

Täisautomaatne survefilter, Q = 

3 m
3
/h, 3 paaki, koos 

filtritäitematerjali ja 

uhteveemahutiga koos  

paigaldusega 

kmpl ja 

töö 1 21200,0 21200,0 

Kompressor suruõhu kmpl ja 1 1150,0 1150,0 
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andmiseks töö 

Filter suruõhu 

järelpuhastamiseks 

kmpl ja 

töö 1 250,0 250,0 

Desinfitseerimisseadmete 

paigaldamine, NaOOCl) 

kmpl ja 

töö 1 330,0 330,0 

Õhukuivati paigaldamine ruumi 

niiskusrežiimi tagamiseks tk 1 1515,0 1515,0 

Impulssväljundiga veearvesti  

koos andmete edastamise 

mooduliga tk 2 240,0 480,0 

Hüdrofoor 300 l koos 

rõhuanduri ja manomeetriga, 

paigaldamine tk 1 680,0 680,0 

elektri-automaatikaseadmete 

montaaž-, seadistamis- ja 

käikulaskmistööd ning 

hooldepersonali 1 p. Koolitus 

kmpl ja 

töö 1 3200,0 3200,0 

Uhtevee äravoolutorustiku 

rajamine, isevoolne torustik 

L=10 m 

Materjal: PVC SN 8 de110 ja 

paigaldamine Kohatu pumpla ja 

paisjärve vahele m 10 110,0 1100,0 

Vertikaalplaneerimine + 

peenkruus või -killustikplats 

(50 m
2
)+ piirdeaed kõrgusega 

1,85 m, keevisvõrk pikkusega 

ca 60 m (4*15 m), koos 

lukustatava väravaga (laius 3,3 

m) ja jalgväravaga (laius 1 m), 

koos ettevalmistus- ja 

abitöödega. töö 1 5700,0 5700,0 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve,  

ettenägematud kulud, 20% 10 561 

Kokku 

63 366 

 

2) Haiba reoveepuhasti purgimiskoha rajamine (Ruila tarbeks), läbiviimise aeg 

2018.a., projekti kogumaksumus 5000 eurot. 

3) Haiba veetöötlusjaama reservgeneraator ja juurde-ehitus, läbiviimise aeg 2019, 

projekti kogumaksumus 30 000 eurot. 

4) Haiba reoveepumpla ja puhasti kaugvalvega sidumine, läbiviimise aeg 2019, 

projekti kogumaksumus 20 000 eurot. 
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4.19 Ruila perspektiivne reoveekogumisala 

Ruila külas elab 01.01.2018 seisuga 152 inimest. Ruila küla veetarbijateks on elanikud, 

Ruila põhikool ning Kirret OÜ (Ruila tall). Küla keskuses elab neist ca 70, ühisveevärgiga 

on liitunud 58. Põhikoolil ja kahel korterelamul on olemas ka kanalisatsioonitorustik, kuid 

puudub reoveepuhastus. Põhjavesi on piirkonnas nõrgalt kaitstud. 

Olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised ning perspektiivse 

reoveekogumisala piirid on toodud Lisa 1 joonistel 4-7 ja 4-8.   

Puurkaevud ja veehaarderajatised 

Ruila küla ÜVK tarbijaid varustab veega 1978.a Siluri-Ordoviitsiumi veekompleksi (S-O) 

rajatud puurkaev (katastri nr. 1389, passi nr 4620), mille sügavus on 85 m.  

Pumpla peakaitse suurus 3x25A. Puurkaevu süvaveepump on vahetatud 2015.a. Puurkaevu 

päis asub pumplahoones. Võrku antava vee rõhk on reguleeritud kuni 3,0 bar’i – rõhku 

reguleerib 300 l hüdrofoor ja rõhuandur. 

Puurkaevul on ~2000-te aastate algul paigaldatud veetöötlusseadmed rauaeralduseks. 

Seadmed töötavad vee oksüdeerimisel kaaliumpermanganaadiga ning järgneval filtreerimisel 

paralleelselt töötavates survefiltrites. Kaalimupermanganaadi vajalikku varu hoitakse pumplas 

asuvas mahutis, doseerimine toimub dosaatoriga. 

Filtrite läbipesuks kasutatakse toorvett. Filtri pesu toimub öösiti ca 8 min vältel ning selle ajal 

toimub tarbijate varustamine ühe filtri baasil, reaalselt jätkub aga 300 l hüdrofoori vee 

mahust. Veetöötlusseadmete pesuks kasutatav uhtevesi juhitakse tänasel päeval imbkaevu, 

kust see imbub pinnasesse. 

Ruila küla puurkaev-pumpla vajab kaasaegsete veetöötlusseadmetega varustamist,  

olemasolevad veetöötlusseadmed on moraalselt ja füüsiliselt vananenud. 

Pumplahoonel on muuhulgas olemas diiselgeneraatori toitevalmidus. 

Puurkaevule on kehtestatud sanitaarkaitseala ulatusega 50 m, see on aiaga ümbritsemata. 

Juurdesõidutee puudub, kuid pumplat ümbritseb kõva muruga kaetud pinnas, mis võimaldab 

vajadusel veoki juurdepääsu. 

Pumplahoone seisund on rahuldav, kuid väljavahetamist vajavad laepaneelid ja kogu hoone 

on mõistlik koos sellega ehitada madalamaks, sest sedavõrd suurt kõrgust reaalselt ei kasutata. 

Kuna aga hoone on ka muudelt mõõtmetelt tegelikule vajadusele mittevastavalt suur, siis 

oleks mõistlik hoone lammutada ja ehitada uus pumplahoone. 

Pumplast lähtub võrku kaks torustikku: De32 mm elamute (sealhulgas korterelamud ja 

eramud) ja De63 mm ülejäänud küla, põhiliselt põhikooli ÜVK toiteks. 
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Foto 4.74 Ruila puurkaevpumpla välisvaade (nähtav on hoone suur kõrgus ja 

välisgabariidid) 
 

Foto 4.75 Ruila puurkaevpumpla sisevaade (puurkaevu päis, paarisfiltrid ja KMnO4 

paak) 

 

Tabel 4.106 Ruila puurkaevu tehnilised andmed 
 

 Katastri 

nr 

Ehitusaasta Vee-

kompleks 

Sügavus 

[m] 

Deebit 

 

[m
3
/h] 

Staatiline 

veetase 

[m] 

Dünaamiline 

veetase [m] 

Ruila pk 1389 1978 O 85 4,0 3 32 

 

Ruila puurkaevust pumbatava vee koguse kohta andmed puuduvad. Järgnevas tabelis on toodud vee 

müügiandmed:  

 

Tabel 4.107 Ruila küla veetarbimine 

 2016 2017 

Müük: kodumajapidamised (m
3
) 1412 1424 

Müük: asutused/ettevõtted (m
3
) 2428 2233 

Müük: kokku (m
3
) 3840 3657 

 
 

Ruila puurkaevuvee kvaliteet 

Järgnevas tabelis on toodud Ruila küla puurkaevu veekvaliteedi näitajad.  

 

Tabel 4.108 Ruila puurkaevu veekvaliteet 

 

Näitaja 
 

Ühik 
Määrus nr 82 ja 
98/83/EC 

Pk nr 1389, 

15.10.2012 

Värvus kraadi  10 

Hägusus NTU  2,1 

pH  6,5≤pH≤9,5 7,2 

Ammoonium mg/l 0,50 0,06 

Nitrit mg/l 0,50 <0,016 

Nitraat mg/l 50 <0,1 
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Näitaja 
 

Ühik 
Määrus nr 82 ja 
98/83/EC 

Pk nr 1389, 

15.10.2012 

Kloriidid mg/l 250 9,0 

Sulfaadid mg/l 250 37 

Raud µg/l 200 212 

Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 <1 

Fluoriidid mg/l 1,5 <0,1 

Mangaan µg/l 50 <20 

Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 607 

Naatrium mg/l 200 9 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/10 
0ml 

0 0 

Escherichia coli PMÜ/10 
0ml 

0 0 

Enterokokid PMÜ/10 
0ml 

0 0 

Kolooniate arv 

22
o
C 

PMÜ/1 
ml 

100 0 

 
Nagu tabelis toodud näitajatest näha, ületab veidi joogiveenormi üldraua sisaldus, 

kõrgenenud on värvuse näitaja ning mõnevõrra kõrgenenud hägusus. Viimased kaks ei ole 

vastavalt määrusele nr 82 kvantitatiivselt normeeritud, kuid vastavalt määrusele nr 1 kuuluvad 

vastavad numbrilised näitajad III kvaliteediklassi. 

 
Veekvaliteet Ruila küla joogivees 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu teostatakse Haiba külas joogivee kontrollikava 

aastateks 2018-2022 alusel. Tavakontroll toimub igal aastal, süvakontroll üks kord kümne 

aasta jooksul. Proove võetakse Ruila Põhikoolist. Süvakontroll teostati viimati 2017.a. 

oktoobris, mil vee kvaliteeti kontrolliti 77 näitaja osas. Kõik tulemused olid kehtestatud 

piirnormide piires.  Järgnevalt on toodud joogivee kvaliteedi analüüsitulemused: 

 

Tabel 4.109 Ruila joogiveekvaliteedi analüüsitulemused 

 
 

Nr 

 
 

Näitaja 

 
 

Ühik 

 

Määrus nr 

82 ja 

98/83/EC 

Ruila küla 

veevärgi 

joogivesi 

(põhikool), 
02.09.2015 

Ruila küla 

veevärk 

22.11.2017 

1 Värvus kraadi mg/l Pt <5 8 

2 Hägusus NTU  <0,5 <1 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,5 7,1 

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,44 0,06 

5 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0  0,8 

6 Nitrit mg/l 0,50 <0,016 <0,010 

7 Raud µg/l 200 60 65 

8 Elektrijuhtivus μS cm-1 

20˚C 

2500 670 617 
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Nr 

 
 

Näitaja 

 
 

Ühik 

 

Määrus nr 

82 ja 

98/83/EC 

Ruila küla 

veevärgi 

joogivesi 

(põhikool), 
02.09.2015 

Ruila küla 

veevärk 

22.11.2017 

9 Kloriidid mg/l 250  9 

10 Nitraat mg/l 50  <0,45 

11 Sulfaadid mg/l 250  38 

12 Naatrium mg/l 200  8,4 

13 Mangaan µg/l 50  10,0 

14 Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100 
ml 

0 0 0 

15 Escherichia coli PMÜ/100 
ml 

0 0 0 

16 Enterokokid PMÜ/100 
ml 

0  0 

17 Kolooniate arv 

22
o
C 

PMÜ/1ml 100  41 

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed või ülemäärased tulemused (ülemäärased hägusus, 

värvus) 

 

Analüüsitulemustele tuginedes vastavad kõik näitajad joogivee kvaliteedile kehtestatud 

nõuetele. Interniivsema õhustamisega on võimalik tõsta pH-d, mis parandaks veekvaliteeti 

tervikuna.  
 

Ruila veevõrk ja selle seisund 

Ruila veevõrk on rahuldavas, uuemate torustike osas heas seisundis. Vanem osa torustikust on 

rajatud eeldatavalt 1970-80-ndatel aastatel, uuem 2000-ndatel aastatel. Puurkaev-pumplast 

elamute suunas on veetorustiku läbimõõt De32mm, kooli suunas De63mm.  

Ruila veetorustiku kogupikkus on ligikaudu 735 m ning see on rajatud vanemas osas malmist, 

kuid uuem, mille läbimõõt De63 ja De32 polüetüleenist (PE).  

Ruila veevõrgu peatorustik vajab rekonstrueerimist. 

 

Ruila tuletõrje veevarustus 

Ruila küla keskuse tuletõrje veevarustus on tänase seisuga kesises olukorras – külas on vaid 

üks toimiv tuletõrjeveevõtukoht (kaevurõngastega kaldakaev paisjärve kaldal), mis paikneb 

põhikoolist ja keskusest sadu meetreid eemal, maanteest põhja suunas. Tuletõrje- ja 

Päästeteenistuse seisukohalt oleks see veevõtukoha hea toimimise eeldusel hetkel isegi piisav. 

Arvestades selle kaugust külast, sealhulgas põhikooli territooriumist, võiks perspektiivis 

kaaluda põhikooli piirkonda veel ühe tuletõrje veevarustuse rajamist: vähemalt 100 m
3
 

reservuaar koos kuivhüdrandiga. 
 

Ruila ühiskanalisatsioon 

Põhikoolil ja kahel korterelamul on olemas ka kanalisatsioonitorustik, kuid puudub 

reoveepuhastus. Põhikooli reovesi juhitakse kogumismahutitesse kogumahuga 30 m
3
, 

kogumismahuteid tühjendab vee-ettevõtja keskmiselt 2-3 korda kuus. Reovesi toimetatakse 

ettevõtte oma tehnikaga (10 m
3
 paagiga paakauto) Haiba reoveepuhasti purglasse. Hetkel on 

Ruila Põhikool ka ainus Haiba puhasti purgla kasutaja ning rohkemaks purgimisteenuse 

vastuvõtuks ei jätku puhastil ka võimekust. 
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Korterelamute reovesi juhitakse Vasalemma jõeäärsesse lodusse nn biotiiki. Antud käitlus ei 

vasta keskkonnanõuetele. 

 

Teenuse tarbimismahust annab ülevaate järgnev tabel: 

 

Tabel 4.110 Ruila kanalisatsiooniteenuse müügiandmed 

 2016 2017 

Müük: asutused/ettevõtted (m3) 1525 1440 

Müül: kodumajapidamised (m3) 1291 1220 

Müük: kokku 2816 2660 

 
Kanalisatsioonivõrk 

Ruila küla kanalisatsioonivõrgu kogupikkus on kaardilt mõõdetuna ca 183 m, torustiku 

läbimõõt on D150-D200m betoon, asbotsement ja keraamiline toru ning osa kooli 

territooriumi kinnistutorustikke on välja vahetatud PVC de160 torustikuga. 
 

Ruila küla ÜVK arendusmeetmed 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on kavandatud:  

1) Ruila veepumpla hoone remont ja seadmete rekonstrueerimine ning varustamine 

veetöötlusseadmetega. 

Ruila puurkaevpumpla (kat. nr 1389, rajatud 1978), hoone ja seadmed vajavad 

rekonstrueerimist. Kuna Ruila küla joogivees on esinenud ülenormatiivset 

rauasisaldust ja olemasolevad veetöötlusseadmed, mis toimivad oksüdeerimisel 

kaaliumpermanganaadiga, on moraalselt ja füüsiliselt vananenud, on lühiajalises 

programmis ette nähtud uute rauaeraldusseadmete paigaldamine. 

Projekti kogumaksumus on: 10 000 eurot ning läbiviimise aeg 2019. 

2) Ruila ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Ruila külas kuuluvad  

rekonstrueerimisele kõik küla keskuse amortiseerunud ühisveevärgi  ja isevoolse 

kanalisatsiooni peatorustikud.  
Rekonstrueeritavate/rajatavate veetorustike kogupikkus on ca 527 m. 

Rekonstrueeritavate/rajatavate isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ca 

324 m. Isevoolse torustiku materjal on PVC Sn8, läbimõõt De160. Osa olemasolevat 

kanalisatsioonitorustikku, näiteks lõik, mis suundub jõeäärsele märgalale (lodusse), 

kuulub likvideerimisele. Kahe korterelamu tarbeks rajatakse 50 m
3
 reovee 

kogumismahuti. 
 

Tabel 4.111 Ruila küla arendamiseks vajalikud tööd 

Töö nimetus Ühik 
 

Ühiku 

hind 

Hulk Maksumus 

(eurodes, 

käibemaksuta) 

 

Ruila ühisveevõrgu rekonstrueerimine 

Veetorustik De32, PE, PN10      m 80 10 800 

Veetorustik De63, PE, PN10 m 90 517 46 530 

Kanalisatsioonitorustik, isevoolne 

De160, Sn8, PVC 

m 135 324 43 740 

Reovee kogumismahuti 50 m
3
 kmpl 15 000 1 15 000 
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Töö nimetus Ühik 
 

Ühiku 

hind 

Hulk Maksumus 

(eurodes, 

käibemaksuta) 

 

Kokku 106 070 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 

kulud, 20% 

34 214 

KOKKU 140 284 
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4.20 Kohatu küla (ühisveevärgiga kaetud ala) 
Kohatu külas elab 01.01.2018 seisuga 129 inimest. Külas on vaid ühisveevärk, 

ühiskanalisatsioon puudub. Vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse Eesti põhjavee kaitstuse 

kaardile paikneb Kohatu küla nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonnas. Olemasolevad ja 

perspektiivsed ühisveevärgi rajatised on toodud Lisa 1 joonistel 4-10 ja 4-11. 

Puurkaevud ja veehaarderajatised 

Kohatu küla tarbijaid varustab veega 1970.a. S-O veekompleksi rajatud puurkaev (nimetatud 

ka Kernu puurkaevuks), mille sügavus on 55 m ning katastri nr 1673. Pumplakompleks on AS 

Kovek omandis. Pumpla-alune maa ning teenindusmaa on Saue valla omandis. 

Puurkaevu päis asub pumplahoones. Pumpla peakaitse suurus 3x25A. Pumpla on varustatud 

veetöötlusseadmetega, mis on paigaldatud 2006.a. ning koosnevad kahest paralleelsest 

rauaeraldusfiltrist. Õhustamine on looduslik, eraldi kompressoriga aeratsiooni ei toimu.  

Võrku antava vee rõhk on reguleeritud vahemikku 2,5 kuni 3,5 bar’i – rõhku reguleerib 500 l 

hüdrofoor ja rõhuandur. Süvaveepumpla käivitatakse pehmekäivitusega. 

Puurkaevu süvaveepump GS.4-15 (võimsus 1,5 kW) on samuti aastast 2006, paigaldus-

sügavus ~30 m. Rauaeraldusfiltri mark on AIRBIRM. 

Puurkaevule on kehtestatud sanitaarkaitseala ulatusega 10 m, kuid see on aiaga ümbritsemata. 

Spetsiaalne juurdesõidutee puudub, kuid juurdepääs on võimalik lähedalasuva valla tee ja 

kõva pinnase kaudu. 
 

 
Foto 4.76 Kohatu (Kernu) puurkaevpumpla välis- ja sisevaade 

 

Pumplahoone vajab rekonstrueerimist. Erinevalt Laitse ja Ruila pumplahoonetest, mis 

kuuluvad lammutamisele ja asendamisele, on Kohatu pumplahoone paremas seisus. Seinad ja 

laepaneelid on hästi säilinud, olemasoleva hoone kerge ühepoolse kaldega katus on samuti 

sobiv lahendus ning mõeldav see rekonstrueerida. 

 

Tabel 4.112 Kohatu puurkaevu tehnilised andmed 

Katastri 

nr 

Ehitusaasta Vee-

kompleks 

Sügavus 

[m] 

Deebit 

 

[m
3
/h] 

Staatiline 

veetase [m] 

Dünaamiline 

veetase [m] 

1673 1970 O 55 10,9 6,8 27,0 

 

Kohatu puurkaev-pumpla vajab rekonstrueerimist ja varustamist  kaasaegsete 

veetöötlusseadmetega (olemasolevad veetöötlusseadmed on moraalselt ja füüsiliselt 

vananenud). 
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Andmed puurkaevust võetud vee koguste kohta puuduvad. Järgnevas tabelis on toodud vee 

müügiandmed:  

 

Tabel 4.113 Kohatu küla veetarbimine 

 2016 2017 

Müük: kodumajapidamised (m
3
) 494 526 

Müük: asutused/ettevõtted (m
3
) 377 492 

Müük: kokku (m
3
) 871 1018 

 
 

Kohatu puurkaevuvee kvaliteet 

Järgnevas tabelis on toodud Kohatu küla (Kernu) puurkaevuvee kvaliteedi näitajad.  

Tabel 4.114 Kohatu (Kernu) puurkaevuvee kvaliteet 

 

Nr 
 

Näitaja 
 

Ühik 
Määrus nr 82 ja 
98/83/EC 

Pk nr 1673, 

15.10.2012 

Pk 1673, 

24.10.2017 

1 Värvus kraadi  <5 <5 

2 Hägusus NTU  3,4 2,2 

3 pH  6,5≤pH≤9,5 7,3 7,6 

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,13 0,13 

5 Nitrit mg/l 0,50 <0,016  

6 Nitraat mg/l 50 <0,1  

7 Kloriidid mg/l 250 3,0  

8 Sulfaadid mg/l 250 <0,1  

9 Raud µg/l 200 48  

10 Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 <1  

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,59  

12 Mangaan µg/l 50 169  

13 Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 474 470 

14 Naatrium mg/l 200 16  

15 Coli-laadsed bak- 
terid 

PMÜ/10 
0ml 

0 0 0 

16 Escherichia coli PMÜ/10 
0ml 

0 0  

17 Enterokokid PMÜ/10 
0ml 

0 0 0 

18 Kolooniate arv 

22
o
C 

PMÜ/1 
ml 

100 2  

 

Nagu tabelis olevatest näitajatest näha, ületas 2012.a normi mangaani sisaldus, kõrgenenud 

on hägususe näitaja. 2017.a. analüüsitud näitajad piirmäära ei ületanud. 

 
Kohatu küla joogivee kvaliteet 

Joogiveekvaliteedi kontrolli ja proovivõttu teostatakse Kohatu külas joogivee kontrollikava 

aastateks 2018-2022 alusel. Tavakontroll toimub igal aastal, süvakontroll üks kord kümne 

aasta jooksul. Proove võetakse Kohatu küla elamu veevärgist. Järgnevalt on toodud joogivee 

kvaliteedi analüüsitulemused. 
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Tabel 4.115 Kohatu küla joogivee kvaliteedi analüüsitulemused 

 
 

Näitaja 

 
 

Ühik 

 

Määrus 

nr 82 ja 

98/83/EC 

Kohatu küla 

Krooning 

tankla 

08.12.2016 

Kohatu küla 

PK 1673 

pumbamaja 

24.10.2017 
Värvus kraadi  3 <5 

Hägusus NTU  <1 2,2 

pH  6,5≤pH≤9
,5 

7,4 7,6 

Ammoonium mg/l 0,50 0,1 0,13 

Oksüdeeritavus mg/l O2 5,0 0,8  

Raud µg/l 200 96  

Elektrijuhtivus μS cm-1 
20˚C 

2500 475 470 

Sulfaadid mg/l 250 12  

Naatrium mg/l 200 11,4  

Mangaan µg/l 50 111  

Coli-laadsed bak- terid PMÜ/100 
ml 

0  0 

Escherichia coli PMÜ/100 
ml 

0 0  

Enterokokid PMÜ/100 
ml 

0 0 0 

Kolooniate arv 22
o
C PMÜ/1ml 100 0  

*Märkus: sõrendatult tähistatud ülenormatiivsed või ülemäärased tulemused (ülemäärased hägusus, värvus) 

 

Puurkaevuvees ületab mangaani näitaja joogiveele kehtestatud norme rohkem kui 

kolmekordselt, veevärgivees ületab mangaani näitaja piirnormi ligikaudu 2 korda. Kuna 

rauaeraldusseade on pumplas enam kui 10 aastat vana ning lisaks töötab ilma täiendava 

oksüdatsioonita (sundaeratsioonita), on vajalik lähemal ajal kasutusea lõpetavad 

veetöötlusseadmed välja vahetada. 

 
Kohatu veevõrk ja selle seisund 

Torustik on rajatud malmist, läbimõõt Dn50mm. Vanem osa torustikust on rajatud eeldatavalt 

1970-ndatel aastatel, enam-vähem üheaegselt puurkaevu ja korterelamutega. Kohatu ÜVK 

veetorustiku kogupikkus on ligikaudu 956 m.  

Kohatu küla veevõrk on AS Kovek omandis. Veetorustik paikneb nii valla maal, reformimata 

riigimaal kui ka eramaal. Torutrassidele servituute seatud pole, kuna torustik on rajatud enne 

1999.a. ning neile kehtib seetõttu maaomanike talumiskohustus. 

Kohatu küla veevõrk vajab praktiliselt kogu ulatuses rekonstrueerimist. 

 
Kohatu küla tuletõrje veevarustus 

Kohatu tuletõrje veevarustus on lahendatud tuletõrjeveemahutite baasil. Kohatu ÜVK 

piirkonna mahuti (120 m
3
) paikneb AS Rake territooriumil ja on viimase omandis, kuid on 

kasutatav ka Kohatu küla tulekustutusvee saamiseks. 

Kernu mõisal on tuletõrjevee rajatiseks maa-alune mahuti, mille seisund pole teada. Hetkel 

piisab Kohatu külas tulekustutusvee tagamiseks AS Rake mahutist, millega ettevõte on ka 
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nõustunud. Paisjärv on tuletõrjeveevõtuks sobiv vaid paisu ehk Vasalemma jõe väljumise 

piirkonnas, muudel aladel on järv tihti kuivanud ja kindlust vee saamiseks pole. Samas on 

Vasalemma jõe väljund paisjärvest tuletõrjeveevarustuseks ebasobivas asukohas nii mõisale 

kui ÜVK-piirkonnale, sest jääb majadest sadu meetreid eemale. Samuti eeldab kaldakaevu 

planeerimine korraliku juurdesõidutee rajamist. 

Ühiskanalisatsioon Kohatu küla keskuses puudub.  

Kohatu küla ÜVK arendusmeetmed 

Lühiajalises investeeringuprogrammis on kavandatud  

1) Kohatu ühisveevõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine 

Kohatu külas kuuluvad lähiajal rekonstrueerimisele kõik küla keskuses paiknevad 

amortiseerunud ühisveevärgi peatorustikud. Osaliselt toimub rekonstrueerimistööde 

käigus torustiku asukoha muutmine. 

Rekonstrueeritavate/rajatavate veetorustike kogupikkus on ca 662 m.  

Kohatu puurkaevpumpla nr 1673, rajamisaasta 1970, hoone ja seadmed vajavad 

rekonstrueerimist. Kuna puurkaevu vees on ülenormatiivne  mangaani sisaldus, siis on 

lühiajalises programmis ette nähtud rauaeraldusseadmete paigaldamine (elimineerib veest 

ka ülenormatiivse mangaani). Olemasolev vana hüdrofoor (500 l), mille tööiga on aastaks 

2020 ammendunud, on kavas välja vahetada ning hoone  korrastada. Hoonesse 

paigaldatakse rõhu regulaatorina uus 300 l membraanhüdrofoor. 

Projekti kogumaksumus on: 75 936 eurot ning läbiviimise aeg orienteeruvalt ajavahemikus 

2020-2021. 

 

Tabel 4.116 Kohatu küla arendamiseks vajalikud tööd 

Töö nimetus Ühik 
 

Ühiku 

hind 

Hulk Maksumus 

(eurodes) 

 

Kohatu küla ühisveevõrgu rekonstrueerimine 

Kohatu veepumpla hoone remont ja 

seadmete rekonstrueerimine, rauafiltri 

paigaldus 

kmpl 10 000,0 1 10 000,0 

Veetorustik De32, PE, PN10      m 70 85 5 950,0 

Veetorustik De50, PE, PN10 m 80 460 36 800,0 

Veetorustik De63, PE, PN10 m 90 117 10 530,0 

Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud 

kulud, 20% 

12 656,0 

KOKKU 75 936,0 

 

4.21 Perspektiivne Kaasiku reoveekogumisala (üle 2000 ie) 
 

Perspektiivse Kaasiku reoveekogumisala moodustavad endise Kernu valla suuremad aiandus- 

ja suvilaühistute piirkonnad (koosnevad omakorda väiksematest ühistutest), milles on 

eristatavad kolm enam kui 800 kinnistuga piirkonda: 

• Laitse aiandusühistud (edaspidi AÜ, hõlmab ka Vansi küla territooriumil 

paiknevaid AÜ-sid, mis moodustavad Laitse AÜ-dega ühtse terviku), kokku 

853 kinnistut, sh Laitse 538 ning Vansi küla alal 315; 

• Kibuna AÜ-d kokku 813 kinnistut; 
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• Kaasiku AÜ-d kokku 1274 kinnistut. 

Perspektiivsel reoveekogumisalal paikneb kokku 2940 kinnistut, millest käesoleval ajal on 

sõltuvalt piirkonnast hoonestatud ca 70-90%. Kunagiste suvilakooperatiivide vanimad suvilad 

on rajatud 1960-70-ndatel aastatel, aja jooksul on aga osa suvilaid kohandatud aastaringseks 

elamiseks ning see trend jätkub. Tänane AÜ-de ja SÜ-de aastaringsete elanike arv kõigub 

registriandmetel mõnest elanikust kuni ligi 400 elanikuni Kaasiku AÜ-des. Viimase 

rahvaloenduse alusel elas AÜ-des ca 300 elanikku enam kui rahvastikuregistris registreeritud, 

mis viitab sellele, et tõenäoliselt osa registreerimata inimesi elab AÜ-des  aastaringselt. Suvine 

elanike arv on kindlasti oluliselt suurem, samas pole suvitajate, samuti piirkonna 

registreerimata elanike arv 2018.a. seisuga teada, mistõttu nõudlusanalüüsis on tarbijate arvu 

määratlemisel lähtutud kinnistute arvust ning Harju maakonna keskmisest leibkonna suurusest.  
AÜ-de ja SÜ-de registreeritud elanike arv on esitatud lisa 2 (Sweco Projekt AS, 2017), mille 

alusel on eelnimetatud piirkondade registreeritud elanike arv kokku ligikaudu 600 inimest. 

Registreerimata elanikega kokku on tegelik aastaringsete elanike arv hinnanguliselt 900-1000 

inimest.  

Perspektiivse reoveekogumisala piirkonnas on põhjavesi nõrgalt kaitstud. 

 

Ühisveevärk  

Aiandus- ja suvilaühistutel puudub süsteemne veevarustus. Täpseid andmeid ühistu 

puurkaevude ja veevõrkude, samuti omandisuhete kohta ei ole. Enamasti on kasutusel 

erapuurkaevud ühele kuni mõnekümnele kinnistule. Lisa 3 on toodud väljavõte Sweco Projekt 

AS-i 2017.a. koostatud olemasolevate puurkaevude andmebaasist ning Lisa 1 joonistel 4-3, 4-

12 ja 4-15 puurkaevude asukohaskeemid. 

Järgnevalt on toodud lühiülevaade AÜ-de ja SÜ puurkaevudest ja mõned näited 

puurimisjärgselt võetud veeproovide analüüsitulemustest. 

Laitse ja Vansi aiandusühistute veevarustuseks kasutatavad puurkaevud on rajatud S-O-

veekompleksi, sügavused jäävad vahemikku 12 kuni 85 m, enamasti alla 50m, v.a üks 

puurkaev AÜ-s Ookean, mis on rajatud O-Cm veekompleksi (sügavus 32 m). Olemasolevate 

puurkaevude paiknemine on esitatud Lisa 1 joonisel 4-3. 

Andmebaasi „Veka eelis“ andmetel vastab puurkaevu põhjavee kvaliteet AÜ Ookean 

puurkaevus nr 18573 nõuetele kõigi analüüsitavate näitajate osas, vaid mõnevõrra torkab 

silma nitraatide tavapärasest kõrgem näitaja: 12 mg/l, mis on aga samuti igati normi piires. 

Kibuna aiandusühistute piirkonnas veevarustuseks kasutatavad puurkaevud on rajatud S-O-

veekompleksi, sügavused jäävad vahemikku 5 kuni 63 m, enamasti alla 40 m. Olemasolevate 

puurkaevude paiknemine on esitatud Lisa 1 joonisel 4-12. 

Andmebaasi „Veka eelis“ andmetel ei vasta näiteks Toonekure AÜ puurkaevu nr 17128 

põhjavee kvaliteet normidele ei ammooniumi: 0,93 mg/l (lubatud 0,5 mg/l) ja üldraua: 0,66 

mg/l (lubatud 0,2 mg/l) osas, mis näitab, et võimalik on värske maapinnalt lähtuv reostusmõju 

ning vajalik on ka rauaeraldus. 

Kaasiku AÜ-de piirkonnas on Tipi AÜ, mille veevarustussüsteem on sarnane ühisveevärgiga: 

olemas on ühistu puurkaev nr 1382 ning ühisveevärk, mille pikkus ja konfiguratsioon paraku 

teadmata. 

Tipi AÜ puurkaevu sügavus on 25 m, rajatud S-O-veekompleksi 1976.a. ning see teenindab 

teadaolevalt 32 elanikku. Andmebaasi „Veka eelis“ andmetel on Tipi puurkaevu nr 1382 

põhjavee kvaliteet normi piiril üldraua osas: 0,2 mg/l (lubatud 0,2 mg/l), mis näitab, et 

veekvaliteedi säilitamiseks võrgus on vajalik rauaeraldus. 

Ülejäänud Kaasiku puurkaevud on rajatud samuti S-O-veekompleksi, sügavused jäävad 

vahemikku 12 kuni 48 m, enamasti alla 40 m. Olemasolevate puurkaevude paiknemine on 

esitatud Lisa 1 joonisel 4-15. 
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Tamme puurkaevu kat nr 50967 põhjavee kvaliteet ei vasta normidele vaid üldraua osas: 0,3 

mg/l (lubatud 0,2 mg/l), mis näitab, et vajalik on rauaeraldus. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et puurkaevude sügavused on väga erinevad ning veekvaliteet 

kõikuv. Peamised veekvaliteedi probleemid seonduvad ammooniumi (võib tähendada värsket 

pindmist reostust näiteks reovee immutamisest tingituna) ja ülenormatiivse üldraua 

sisaldusega puurkaevude vees. 

 

Tuletõrje veevarustus 

Laitse-Vansi aiandusühistute piirkonnas on 5 kasutuskorras tuletõrjevee tiiki. Tuletõrje 

veevarustus puudub Ookeani, Vikerkaare, Püünise, Fantaasia, Maikellukese, Kaveto, 

Tulukese ja Paju AÜ territooriumil. 

 

Kibuna aiandusühistute piirkonnas on 7 kasutuskorras tuletõrjevee tiiki. Tuletõrje 

veevarustus puudub Peoleo, Kiivitaja, Varblase, Porri ja Vindi AÜ territooriumil. 

 

Kaasiku aiandusühistute piirkonnas on 6 kasutuskorras tuletõrjevee tiiki. Tuletõrje 

veevarustus puudub Tipi, Kaasiku keskuse, Kivipõllu, Hiiu, Rohutirtsu, Sügise, Kevade, 

Koidu, Ristheina, Madara, Dea, Hõbeheigi, Niidu, Kännu, Jaanika, Virmalise, Karulaane, 

Tiskreaia ja Vanaveski AÜ territooriumil. 

 

Ühiskanalisatsioon 

Ühiskanalisatsioon puudub kõigis perspektiivse reoveekogumisala aiandus- ja suvilaühistutes. 

Tavapäraselt reovesi immutatakse pinnasesse. Arvestades aiandus- ja suvilaühistute 

paiknemist nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, on reovee immutamine pinnasesse seotud 

keskkonnariskidega. Kuna piirkonnas on  enamasti madalad S-O-veekompleksi puurkaevud, 

ei ole välistatud otsene või kaudne mõju põhjavee kvaliteedile. 

 

4.7.2.1 Aiandus- ja suvilaühistute ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 

arendusalternatiivid 

Üldist 

Aiandus- ja suvilaühistute (edaspidi AÜ) piirkondades puudub nii ühisveevärk kui -

kanalisatsioon. Samal ajal elab AÜ-de kaetud asumites juba täna hinnaguliselt püsielanikena 

kokku üle 1000 elaniku ning reoveekäitlus toimub suure tõenäosusega otse pinnasesse 

immutamisega, mis on ohuks nii keskkonnale, põhjaveele kui piirkondade enda 

joogiveekaevude vee kvaliteedile. 

 

Eelnevaga seonduvalt näeme tänases ÜVKA-s ette AÜ-de piirkondadesse ÜVK rajamise 

võimaluse, hindame ära võimalikud alternatiivid ja samuti näeme ette esialgsed maksumused 

rajatiste väljaehitamiseks. 

 

Kuivõrd 0-alternatiiviga: teha mitte midagi, me käesolevas töös ei arvesta, näeme ette kas 

ühisveevärgi või ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamise. 

 

Kuna AÜ-de puhul on tegemist põhimõttelise otsusega, kas ÜVK rajatised välja ehitada või 

mitte või mis mahus need välja ehitada, siis alternatiivid saavad olla vaid tehnilised ning 

tehnoloogilised alternatiivid ühe või teise veetöötlus- ja/või reoveetöötlustehnoloogia valikuks 

kuuluvad järgmise etapi käsitluste hulka. 
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Tehniliste alternatiivide kirjeldus 

Tehnilistest alternatiividest saame välja tuua valikud ühiskanalisatsiooni arendamiseks (vt lisa 

4), kuna veevarustuse osas võtame aluseks, et veetöötlus on tõenäoliselt vajalik, mistõttu 

näeme kõigil juhtudel koos puurkaev-pumplate rajamisega ette ka veetöötluse. 

 

Kanalisatsiooni ja ühiskanalisatsiooni arendamiseks on kolm põhialternatiivi: 

1) Ühiskanalisatsiooni väljaehitamine ja reovee juhtimine reoveepuhastisse kasutades 

vaakumkanalisatsiooni. 

2) Ühiskanalisatsiooni väljaehitamine ja reovee juhtimine reoveepuhastisse koos 

ülepumpamise kasutamisega. 

3) Reovee juhtimine kogumismahutitesse koos purgimisteenuse kasutamisega. 

 

Konsultant on ette näinud uued reoveepuhastid Kibuna ja Kaasiku tänastele AÜ-dele. Laitse 

AÜ-de puhul on eelistatum juhtida reovesi Laitse laiendatavale reoveepuhastile. Ühe 

alternatiivina käsitleme ka Kaasiku AÜ reovee juhtimist laiendatavale Laitse reoveepuhastile, 

kuid viimasel juhul on tehniliselt ja majanduslikult soodsam omaette reoveepuhasti 

väljaehitamine (vt ka järgnevad osad ja eelvoolude kaart). Reoveepuhastite tehnoloogilisi 

alternatiive Konsultant käesoleval juhul esialgu ei käsitlenud, kuna esimeses etapis on oluline 

planeerida AÜ-de reoveekäitlus üldisemas plaanis. 

 

1) Ühiskanalisatsiooni väljaehitamine ja reovee juhtimine reoveepuhastisse kasutades 

vaakumkanalisatsiooni 

Vaakumkanalisatsiooni kasutamine on võrdlemisi uus reoveekäitlusmeetod, kuid on sobiv just 

suhteliselt hõredama asustuse ja pikkade vahemaadega asumite puhul.  

Süsteem koosneb vaakumkanalisatsiooni torustikest, mis on mõnes mõttes analoogne 

isevoolsete kanalisatsiooni kogujatorustikega, kuid vahe on selles, et kanalisatsioonikaevud 

(liitumiskaevud) on kahesektsioonilised: kogumiskamber ja vaakumkamber ning torud on 

oluliselt väiksemadiameetrilised võrreldes tavapärase ühiskanalisatsiooni isevoolsete 

torustikega – klientide liitumistorustikud enamasti De90-De110, kuid vaakumtorustiku jaoks 

on piisav De110 tavapärase minimaalse De160 isevoolse torustikuga võrreldes. 

 

Üks vaakumkaev teenindab enamasti 1-5 kinnistut (olenevalt asustustihedusest ja vajadustest), 

kõrgus on ca 1,90 m, läbimõõt 800 mm ning kaev koosneb kogumis- ja vaakumkambrist. 

Kogumiskambri suurus on 40-50 l, mille täitumise järel avaneb nivooandurilt antava signaali 

järgselt vaakumklapp ning kogumiskamber tühjeneb vaakumkambrisse, millest omakorda 

vaakumtorusse. Vaakumklapp toimib sulgarmatuurina, ühenduste sulgemiseks kasutatakse 

lisaks nugasiibrit. 

 

Vaakumjaam töötab enamasti nelja pumbaga: kahe vaakum- ja kahe tavapärase 

reoveepumbaga. Tavapärane 300 – 1000 elanikku teenindav jaam koosneb vaakum- ja 

pumplasektsioonist. Üks vaakumjaam suudab olenevalt klientide arvust ja tihedusest 

teenindada kuni 3 km kaugusel asuvaid kliente.  

 

2) Ühiskanalisatsiooni väljaehitamine ja reovee juhtimine reoveepuhastisse koos 

ülepumpamise kasutamisega 

Laitse, Kibuna, Kaasiku ja Vansi aiandusühistute piirkonnas on valdavalt tasane maa, mis 

põhjustab pikkade torustike tulemusena suure reoveepumplate arvukuse, mis omakorda 

tähendab, et suurenevad nii torustike rajamismaksumused kui ka tegevuskulud, sest paljude 

pumplate töötamine põhjustab suhteliselt suurt elektrikulu, samal ajal tõstab taristu 

kasutuskulu pumplate suhteliselt lühike amortisatsiooniaeg võrreldes isevoolsete torustikega, 
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vastavalt keskmiselt 15 ja 50 aastat. Seega kujuneb ka traditsioonilise ja tavapärase 

ühiskanalisatsiooni väljaehitamine suhteliselt pikkade vahemaade taha AÜ-de kohta kulukaks, 

kuigi tegemist on pikas perspektiivis oluliselt jätkusuutlikuma lahendusega võrreldes 

reoveekäitlusega kogumismahuteid kasutades. 

 

3) Reovee juhtimine kogumismahutitesse koos purgimisteenuse kasutamisega on 

investeeringumahtude poolest küll tõenäoliselt odavaim, kuid antud alternatiiviga kaasnevad 

järgmised probleemid: 

 Elanikele kujuneb reoveekäitlus suhteliselt kulukaks seoses tiheda kogumismahutite 

tühjendamise ja äraveo vajadusega (üks veo kord, 10 m
3
, 100 eurot, kui õnnestub 

kokku leppida 2-3 naabriga, siis on parimal juhul võimalik seda vähendada ca 35 

euroni kuus); 

 Lähipiirkonnas (kuni 30 km raadiuses) on väga vähe purgimisvõimalusi, mis vähendab 

nii valikuvõimalusi kui tõstab omakorda hinda. 

 Kuna kogumismahuteid on vajalik rajada palju (kümneid kuni sadu), siis on nende 

rajamiseks raske leida sobivaid asukohti ja maatükke, mis ei paikne eramaal; 

 Analoogselt individuaalse reoveekäitluse kogumiskaevudega ei saa ka suuremate 

majagruppide kogumismahutite puhul olla kindel nende veepidavuses, mistõttu ei anna 

alternatiiv kindlat garantiid ka keskonnaseisundi paremaks säilimiseks ja 

parandamiseks. Samuti on majagruppide mahutite riskiks võimalik ületäitumine ja 

selle tulemusena suuremas koguses reovee pääsemine loodusesse. 

 

Kokkuvõttes ei saa antud lahendust lugeda ei kaasaegseks, pikemas perspektiivis 

jätkusuutlikuks ega ka oluliselt paremaks tänasest individuaalsete kogumis- (või imb-) 

kaevudega lahendusest.  

 

Arvutustel tugineme esialgsetele indikatiivsetele ehitushindadele ning elanike arvu osas 

keskkonnaministri 22.12.2014 määruse nr 59 Toetuse andmise tingimused meetmes 

„Veemajandustaristu arendamine” § 9, kulude abikõlblikkus lõige (3) punktile 2, mille alusel 

uutele kinnistutele ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemiga liitumise võimaluse loomisel ei 

või abikõlblike kulude suurus ühe liitumisvõimaluse saava elaniku kohta olla suurem kui 5000 

eurot. 

 

Järgnevalt hindame AÜ-de vajalikke investeeringuprojekte tuginedes eeltoodud määrusele. 

 Lähtume tehniliste alternatiivide puhul ühiskanalisatsiooni alternatiividest, kuivõrd 

need on põhimõttelist ja arengustrateegilist laadi. 

 Me ei arvesta võimalusega „teha mitte midagi“ ehk tänase olukorra jätkumisega, mil 

hinnanguliselt 90% majapidamistest ei oma nõuetekohast reovee 

kogumiskaevu/mahutit ning toimub reovee immutamine nõrgalt kaitstud põhjaveega 

pinnasesse. 

 Kuna alternatiivid eri AÜ-de vahel on omavahel sarnased ja maksumuste osas 

võrdelises seoses, teostame alternatiivide finantsilise hindamise kolme AÜ 

ühiskanalisatsiooni alternatiivide kogumaksumusele (eraldi külasid ja AÜ-sid välja ei 

too). 

 Alternatiivvariantideks on:  

 Kibuna, Kaasiku ja Laitse AÜ-de ühiskanalisatsiooni väljaehitamine 

vaakumkanalisatsiooni kasutades; 

 Kibuna, Kaasiku ja Laitse AÜ-de ühiskanalisatsiooni väljaehitamine kasutades 

traditsioonilist isevoolset ülepumpamisega kanalisatsiooni; 
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 Kibuna, Kaasiku ja Laitse AÜ-de majapidamiste uute kogumismahutite 

paigaldamine*. 
*Märkus: Viimasel juhul arvestame kogumismahutite paigaldamisega 90%-le kinnistutele. 

 

Tehnilised alternatiivid Kibuna, Kaasiku ja Laitse AÜ-de ühiskanalisatsiooni 

väljaarendamiseks 

Järgnevalt hindame alternatiivide eeliseid ja puudusi. 

 

Tabel 4.117  Kibuna, Kaasiku ja Laitse AÜ-de ühiskanalisatsiooni väljaarendamise 

tehnilised alternatiivid 

 Alternatiivid Eelised Puudused 

Alternatiiv 1 Süsteem on innovatiivne, 

tarbijale mugav, perspektiivne 

ja jätkusuutlik 

Kogemused kasutamisel  

vähesed; arvestades asulate 

väiksust ja eeldatavat vähest 

elanike arvu, suhteliselt suured 

rajamiskulud. Sisaldab 

tehniliselt keerukamaid 

lahendusi (vaakum-

liitumiskaevud, vaakumjaam). 

Ühiskanalisatsiooni 

väljaehitamine ja 

reovee juhtimine 

reoveepuhastisse 

kasutades 

vaakumkanalisatsiooni 

Alternatiiv 2  Süsteem on tehniliselt 

kaasaegne, tarbijale mugav,  

perspektiivne ja jätkusuutlik 

Suured rajamis- ja 

ekspluatatsioonikulud Ühiskanalisatsiooni 

väljaehitamine ja 

reovee juhtimine 

reoveepuhastisse koos 

ülepumpamise 

kasutamisega 

Alternatiiv 3  

Reovee juhtimine 

kogumismahutitesse 

Ainus võimalik eelis esialgne 

madalam ehitusmaksumus 

võrreldes vaakum- või 

tavapärase kanalisatsiooniga 

Töömahukas, tarbijale 

ebamugav, väga suured 

kasutuskulud seonduvalt reovee 

äraveoga  

 
 

Tabel 4.118 Ühiskanalisatsioonisüsteemide alternatiivide ligikaudne ehitusmaksumus 

(EUR) (arvestatud kokku Kibuna, Kaasiku, Laitse AÜ) 

Rajamiskmak

usmus 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  Alternatiiv 3 

Ühiskanalisatsiooni 

väljaehitamine ja 

reovee juhtimine 

reoveepuhastisse 

kasutades 

vaakumkanalisatsiooni 

Ühiskanalisatsiooni 

väljaehitamine ja 

reovee juhtimine 

reoveepuhastisse 

ülepumpamisega  

Reovee juhtimine 

kogumismahutitesse 

(arvestatud on 2692 

kinnistuga 90% kõigi 

kinnistute arvust)  

Ehitusmaksum

us kokku 7 169 814 11 975 724 

 

10 834 897 
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Tabel 4.119 Reoveepuhasti alternatiivide ligikaudsed ekspluatatsioonikulud (EUR/a) 

(arvestatud kokku Kibuna, Kaasiku, Laitse AÜ) 

Kululiik 

Alternatiiv 1 Alternatiiv 2  Alternatiiv 3 

Ühiskanalisatsiooni 

väljaehitamine ja 

reovee juhtimine 

reoveepuhastisse 

kasutades 

vaakumkanalisat-

siooni 

Ühiskanalisatsiooni 

väljaehitamine ja 

reovee juhtimine 

reoveepuhastisse 

ülepumpamisega  

Reovee juhtimine 

kogumismahuti-

tesse 

Elektrikulu 7490 8760 - 

Tööjõukulu 1080 1080 - 

Settekäitluse 

kulu 540 540 

- 

Kulu 

kemikaalile 1190 1190 

- 

Ekspluatat-

sioonikulu  

kokku aastas 10 300 11 570 

3 230 400 

(väljavedu 12 korda 

aastas a’ 100 EUR 

(2692 kinnistut) 

 
Alternatiivide finantsiline hindamine 

Alternatiivide finantsilise hindamise alused on kirjeldatud alapeatükis 4.17 Laitse küla keskuse 

veetöötlusseadmete rajamise alternatiivide analüüsi koosseisus. 

Järgnevas tabelis on esitatud alternatiivide analüüsi koond: 

 
Tabel 4.120 Tehniliste alternatiivide finantsilise hindamise koondtabel 

Alternatiiv 1: Kibuna, Kaasiku ja Laitse AÜ-de 

ühiskanalisatsiooni väljaehitamine vaakumkanalisatsiooni 

väljaehitamine vaakumkanalisatsiooni kasutades 

 

NPV 

Investeeringud, NPV: 6 173 661 

Tegevuskulud, NPV: 132 486 

Alternatiiv kokku, NPV: 6 306 148 

Alternatiiv 2: Kibuna, Kaasiku ja Laitse AÜ-de 

ühiskanalisatsiooni väljaehitamine 

NPV 

Investeeringud, NPV: 11 245 848 

Tegevuskulud, NPV: 148 822 

Alternatiiv kokku, NPV: 11 394 670 

Alternatiiv 3: Kibuna, Kaasiku ja Laitse AÜ-de majapidamiste 

uute kogumismahutite paigaldamine 

NPV 

Investeeringud, NPV: 8 977 548 

Tegevuskulud, NPV: 41 551 742 

Alternatiiv kokku, NPV: 50 529 289 

 

Lähtuvalt puhasnüüdisväärtusest, on finantsiliselt kõige soodsam alternatiiv 1 kuna selle NPV 

on kõige väiksem. Lõplik alternatiivi valik ühiskanalisatsiooni alternatiivi osas teostatakse 

projekti ettevalmistamise käigus. 
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Kaasiku AÜ-de tehnilised alternatiivid 

Lisaks külade ühiskanalisatsiooni alternatiivide väljaarendamisele tervikuna Kibuna, Kaasiku 

ja Laitse AÜ-de lõikes, on eraldi kaks alternatiivi Kaasiku ühiskanalisatsiooni 

väljaarendamiseks: 

 

 Kaasiku reoveepuhasti rajamine 

 Kaasiku reovee pumpamine laiendatavale Laitse reoveepuhastile. 

 

Hindame antud alternatiive vaid finantsiliselt, kuna tehniliselt ja keskkonnaalaselt on mõlemad 

rakendatavad ja konkreetseid puudusi/eeliseid ühe/teise puhul ei ole. Finantsiline hindamine 

toob välja majandusliku ja sotsiaalmajandusliku mõõtme. 

 

Lähteandmed: 

Lähte-eeldusena on analüüsil arvestatud Kaasiku AÜ-desse vaakumkanalisatsiooni 

väljaehitamist. Reoveekäitlust kogumiskaevudega antud võrdluses ei rakendata. 

 

Alternatiiv 4 Kaasiku AÜ ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaarendamine koos 

Kaasiku reoveepuhasti rajamisega 

 

Tööde käigus ehitatakse välja vajalikus mahus vaakumkanalisatsioonitorustikke, üks 

vaakumpumbajaam, vajalikus mahus survetorustikke ning uus reoveepuhasti (vt Lisa 1 joonis 

4-17 Kibuna, Kaasiku ja Laitse AÜ-de ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeeringuvajadus, 

alternatiiv 1, vaakumkanalisatsioon).  

Vaakumkanalisatsiooni jaam töötab nii vaakum- kui survetõstepumplana. 

 

Alternatiivi kogumaksumus (arvestatud seadmed ja ehitustööd,  sealhulgas  reoveepuhasti, 

seadmed ning teed-platsid:  2 981 640 EUR-i. 

 

 Sellest elueaga 40 aastat: 2 800 440 EUR ja 15 a: 181 200 EUR.  

 Asendusinvesteering sisaldab: 

 Vaakumpumpla vahetus 

 Reoveepuhasti elektri-automaatikaseadmete täisvahetus 

 Reoveepuhasti kõigi pumpade täisvahetus 

 Reoveepuhasti tehnoloogiaseadmete, puhurite-aeraatorite vahetus 

 Asendusinvesteeringukulu 2031. a. vääringus on 285 140 eur.  

Torustikud ja enamik ehitustöödega (kaevetööd, pinnase täitmine) seotud investeeringutest on 

elueaga 40 aastat. 

 

Tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 

Elektrikulu: 3070 

Tööjõukulu: 650 

Settekäitluse kulu: 280 

Kulu kemikaalile: 610 

Ekspluatatsioonikulu  

kokku aastas 4610 

 

Kokku tegevuskulud alternatiivi 4 realiseerumisel aastas: 4610 EUR-i. 
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Alternatiiv 5 Kaasiku AÜ ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaarendamine, reovee 

pumpamine Laitse keskuse ühiskanalisatsiooni 

 

Tööde käigus ehitatakse välja vajalikus mahus vaakumkanalisatsioonitorustikke, üks 

vaakumpumbajaam, 3760 m survetorustikku (vt lisa 1 joonis 4-17) ning laiendatakse Laitse 

küla reoveepuhastit, et see tagaks reovee täiendava vastuvõtu.  

Vaakumkanalisatsiooni jaam töötab nii vaakum- kui survetõstepumplana, seetõttu täiendavat 

reoveepumplat ei vajata, kuid oluliselt pikeneb survetorustike ehitusmaht. 

 

Alternatiivi kogumaksumus (arvestatud seadmed ja ehitustööd,  sealhulgas  Laitse 

reoveepuhasti seadmed ning teed-platsid:  3 330 960 EUR-i. 

 

Sellest elueaga 40 aastat: 3 156 960 EUR ja 15 a: 174 000 EUR.  

Asendusinvesteering sisaldab: 

Vaakumpumpla vahetus 

Laitse reoveepuhasti tehnoloogiaseadmete, puhurite-aeraatorite vahetus 

Asendusinvesteeringukulu 2031. a. vääringus on 273 810 eur.  

Torustikud ja enamik ehitustöödega (kaevetööd, pinnase täitmine) seotud investeeringutest on 

elueaga 40 aastat. 

 

Tegevuskulud on arvutatud järgmiselt (EUR/a): 

Elektrikulu: 3650 

Tööjõukulu: 350 

Settekäitluse kulu: 100* 

Kulu kemikaalile: 110* 

Ekspluatatsioonikulu  

kokku aastas 4210 
*Märkus: antud kulud optimeerivad, kuna on Laitse reoveepuhasti töös nii või teisiti juba arvestatud, seetõttu 

suuri lisanduvaid kulusid ei ole. 

 

Alternatiivide finantsiline hindamine 

Alternatiivide finantsilise hindamise aluseid on kirjeldatud alapeatükis 4.17 Laitse küla 

keskuse veetöötlusseadmete rajamise alternatiivide analüüsi koosseisus. 

 

Tabel 4.121 Tehniliste alternatiivide finantsilise hindamise koondtabel 

 

ALTERNATIIV 1 : Kaasiku AÜ ühisveevärgi ja - 

kanalisatsiooni väljaarendamine koos Kaasiku 

reoveepuhasti rajamisega

NPV

Investeeringud, NPV: 2 550 271

Tegevuskulud, NPV: 59 297

Altern kokku, NPV: 2 609 568

ALTERNATIIV 2:  Kaasiku AÜ ühisveevärgi ja - 

kanalisatsiooni väljaarendamine, reovee pumpamine Laitse 

keskuse ühiskanalisatsiooni

NPV

Investeeringud, NPV: 2 836 540

Tegevuskulud, NPV: 54 152

Altern kokku, NPV: 2 890 692  
Lähtuvalt nüüdispuhasväärtusest, on finantsiliselt kõige soodsam alternatiiv 1 kuna selle NPV 

on kõige väiksem. 
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Laitse ja Vansi arendusmeetmed: 

1) Laitse ja Vansi AÜ-de ühisveevärgi väljaarendamine, sh:  

- Puurkaevpumpla rajamine koos puurkaevu puurimise, pumplahoone ehituse 

ja veetöötlusseadmete rajamisega – 4 kmpl; 

- Veetorustike rajamine De32-De90– 18 545 m 

- Tuletõrjemahutite rajamine, 36 m
3
 – 9 tk 

2) Laitse ja Vansi AÜ-de ühiskanalisatsiooni väljaarendamine, sh: 

- Vaakumpumpla rajamine – 1 kmpl 

- Vaakumtorustik De110 – 13 100 m 

- Survekanalisatsioonitorustik De110 PE - 4512 m 

- Reoveepumpla (Uku) rajamine – 1 kmpl 

- Laitse reoveepuhasti laiendamine koos juurdesõiduteede, platside jm 

rajamisega – 1 kmpl. 

Perspektiivsed Laitse AÜ-de ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised on esitatud Lisa 1 

joonistel 4-4 ja 4-5. 

 

Tabel 4.122 Laitse ja Vansi aiandusühistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

väljaarendamine 

Arendus-/investeeringuprojekt (kõik antud 

koos paigaldusega) Ühik Kogus 

Ühik- või 

kogumaksumus  

Maksumus 

(eurodes, 

KM-ta) 

Puurkaevpumpla rajamine koos puurkaevu 

puurimise, pumplahoone ehituse ja 

veetöötlusseadmete rajamisega töö 4 45 000,00 180 000,0 

Veetorustiku rajamine De32-De90 m 18545 75,00 1 390 875,0 

Tuletõrjemahutite rajamine, 36 m
3
 tk 9 25 000,00 225 000,0 

Kokku       1 795 875,0 

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15   269 381,25 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   89 793,75 

Kõik kokku veevarustus, sh Tulukese ja 

Ulme       2 155 050,0 

Laitse AÜ ühiskanalisatsiooni 

väljaarendamine        

Vaakumpumpla (sisaldab ka tehnoloogiat ja 

automaatikat) 

kmpl ja 

töö 1 100 000,00 100 000,0 

Vaakumtorustik (LP-de automaatika, klapid 

arvestatud pumpla hinnas), de110 PE m 13100 85,00 1 113 500,0 

Reoveepumpla (Uku) 

kmpl ja 

töö 1 6 000,00 6 000,0 

Survetorustik, de110 PE m 4512 85,00 383 520,0 

Laitse reoveepuhasti laiendamine 

kmpl ja 

töö 1 65 000,00 65 000,0 

Juurdesõiduteed, platsid jm töö 1 10 000,00 10 000,0 
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Kokku       1 678 020,0 

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15   251 703,0 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   83 901,0 

Kõik kokku kanalisatsioon  2 013 624,0 

Kõik kokku veevarustus ja kanalisatsioon, sh Tulukese ja Ulme 4 168 674,0 

 

Kibuna aiandusühistute arendusmeetmed 

Lühiajalises arenguprogrammis on kavandatud: 

1) Kibuna AÜ ühisveevärgi väljaarendamine, sh:  

- Puurkaevpumpla rajamine koos puurkaevu puurimise, pumplahoone ehituse 

ja veetöötlusseadmete rajamisega – 1 kmpl; 

- Puurkaevpumpla rekonstrueerimine koos pumplahoone rekonstrueerimise ja 

veetöötlusseadmete rajamisega – 1 kmpl; 

- Veetorustike rajamine De32-De90– 17 890 m 

- Tuletõrjemahutite rajamine, 36 m
3
 – 6 tk 

2) Kibuna AÜ ühiskanalisatsiooni väljaarendamine, sh: 

- Vaakumpumpla rajamine – 1 kmpl 

- Vaakumtorustik De110 – 17 025 m 

- Survekanalisatsioonitorustik De110 PE - 2000 m 

- Reoveepuhasti rajamine koos juurdesõiduteede, platside jm – 1 kmpl 

Perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on esitatud Lisa 1 joonistel 4-13 

ja 4-14. 

 

Tabel 4.123 Kibuna AÜ ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaarendamine 

Arendus-/investeeringuprojekt (kõik antud 

koos paigaldusega) Ühik Kogus 

Ühik- või 

kogumaksumus 

Maksumus 

(eurodes, 

KM-ta) 

Kibuna AÜ ühisveevärgi väljaarendamine          

Puurkaevpumpla rajamine koos puurkaevu 

puurimise, pumplahoone ehituse ja 

veetöötlusseadmete rajamisega töö 1 50 000,00 50 000,0 

Puurkaevpumpla rekonstrueerimine koos 

pumplahoone rekonstrueerimise ja 

veetöötlusseadmete rajamisega töö 1 40 000,00 40 000,0 

Veetorustiku rajamine De32-De90 m 17890 75,00 1 341 750,0 

Tuletõrjemahutite rajamine, 36 m
3
 tk 6 25 000,00 150 000,0 

Kokku       1 581 750,0 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   237 262,5 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   79 087,5 

Kõik kokku veevarustus       1 898 100,0 

Kibuna AÜ ühiskanalisatsiooni 

väljaarendamine         

Vaakumpumpla (sisaldab ka tehnoloogiat ja 

automaatikat) 

kmpl ja 

töö 1 100 000,00 100 000,0 
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Vaakumtorustik (LP-de automaatika, klapid 

arvestatud pumpla hinnas), de110 PE m 17025 85,00 1 447 125,0 

Survetorustik, de110 PE m 2000 85,00 170 000,0 

Reoveepuhasti  

kmpl ja 

töö 1 75 000,00 75 000,0 

Juurdesõiduteed, platsid jm töö 2 10 000,00 20 000,0 

Kokku       1 812 125,0 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   271 818,8 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   90 606,3 

Kõik kokku kanalisatsioon  2 174 550,0 

Kõik kokku Kibuna veevarustus ja kanalisatsioon  4 072 650,0 

 

 Kaasiku aiandusühistute arendusmeetmed:  

3) Kaasiku AÜ ühisveevärgi väljaarendamine, sh:  

- Puurkaevpumpla rajamine koos puurkaevu puurimise, pumplahoone ehituse 

ja veetöötlusseadmete rajamisega – 2 kmpl; 

- Puurkaevpumpla rekonstrueerimine koos pumplahoone rekonstrueerimise ja 

veetöötlusseadmete rajamisega – 1 kmpl; 

- Veetorustike rajamine - 27 720 m 

- Tuletõrjemahutite rajamine – 16 tk 

4) Kaasiku AÜ ühiskanalisatsiooni väljaarendamine, sh: 

- Vaakumpumpla rajamine – 1 kmpl 

- Vaakumtorustik De110 – 26 720 m 

- Survekanalisatsioonitorustik De110 PE - 100 m 

- Reoveepuhasti rajamine koos juurdesõiduteede, platside jm – 1 kmpl 

Perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised on esitatud Lisa 1 joonistel 4-16 

ja 4-17. 
 

Tabel 4.124 Kaasiku AÜ ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaarendamine 

alternatiiv 1 - Kaasiku reoveepuhasti rajamine 

Arendus-/investeeringuprojekt (kõik antud 

koos paigaldusega)  Ühik Kogus  

Ühik- või 

kogumaksumus  

 Maksumus 

(eurodes, 

KM-ta) 

Kaasiku AÜ ühisveevärgi väljaarendamine     

Puurkaevpumpla rajamine koos puurkaevu 

puurimise, pumplahoone ehituse ja 

veetöötlusseadmete rajamisega töö 2 50 000,00 100 000,0 

Puurkaevpumpla rekonstrueerimine koos 

pumplahoone rekonstrueerimise ja 

veetöötlusseadmete rajamisega töö 1 40 000,00 40 000,0 

Veetorustiku rajamine De32-De90 m 27720 75,00 2 079 000,0 

Tuletõrjemahutite rajamine, 36 m
3
 tk 16 25 000,00 400 000,0 

Kokku       2 619 000,0 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   392 850,0 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   130 950,0 
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Kõik kokku veevarustus 3 142 800,0 

Kaasiku AÜ ühiskanalisatsiooni 

väljaarendamine, alternatiiv 1         

Vaakumpumpla (sisaldab ka tehnoloogiat ja 

automaatikat) 

kmpl ja 

töö 1 100 000,00 100 000,0 

Vaakumtorustik (LP-de automaatika, klapid 

arvestatud pumpla hinnas), de110 PE m 26720 85,00 2 271 200,0 

Survetorustik, de110 PE m 100 85,00 8 500,0 

Reoveepuhasti  

kmpl ja 

töö 1 85 000,00 85 000,0 

Juurdesõiduteed, platsid jm töö 2 10 000,00 20 000,0 

Kokku       2 484 700,0 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, 

omanikujärelevalve % 15   372 705,0 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   124 235,0 

Kõik kokku kanalisatsioon, alternatiiv 1  2 981 640,0 

Kõik kokku veevarustus ja kanalisatsioon, alternatiiv 1 5 124 440,0 

 

 

4.22 Ruila suvilaühistud 
Ruila suvilaühistute piirkonnas ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudub. Olemasolevad 

veevarustuses kasutatavad puurkaevud on rajatud S-O-veekompleksi, puurkaevude 

sügavused jäävad vahemikku 5-93 m, enamasti alla 50 m. Olemasolevad puurkaevud ja 

perspektiivsed ühisveevärgirajatised on esitatud Lisa 1 joonisel 4-9. 

 

Andmebaasi Veka eelis andmetel vastab puurkaevu põhjavee kvaliteet puurkaevus nr 

22359 üldjoontes nõuetele, kuid üheks norme ületavaks näitajaks on ammoonium: 0,51 

mg/l (lubatud 0,5 mg/l), mis näitab, et võimalik on värske maapinnalt lähtuv reostusmõju. 

 

Arendusmeetmed: 

Pikaajalises arenguprogrammis on planeeritud: 

1) Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine koos pumplahoone rekonstrueerimise ja 

veetöötlusseadmete rajamisega; 

2) Veetorustiku rajamine De32-De90  815 m; 

3) Tuletõrjemahutite rajamine, 36 m
3
 - 1 kmpl. 

 

Tabel 4.125 Ruila SÜ ühisveevärgi väljaarendamine 

 

Ühik Kogus 

Ühik- või 

kogumaksumus, 

eurot  

Maksumus, 

eurot 

Puurkaev-pumpla rekonstrueermine koos 

pumplahoone rekonstrueerimise ja 

veetöötlusseadmete rajamisega töö 1 35 000,00 35 000,0 

Veetorustiku rajamine De32-De90 m 815 75,00 61 125,0 

Tuletõrjemahutite rajamine, 36 m
3
 tk 1 25 000,00 25 000,0 

Kokku  121 125,0 
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Ühik Kogus 

Ühik- või 

kogumaksumus, 

eurot  

Maksumus, 

eurot 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud 20%  24 225,1 

Kõik kokku veevarustus  145 350,0 

 

Ruila SÜ ühisveevärgi väljaehitamine toimub omanike või arendajate poolse finantseerimise 

korral. 

 

 

4.23 Kabila küla Aasa aiandusühistu 
Kabila küla Aasa aiandusühistu olemasolevad ühisveevärgirajatised on esitatud Lisa 1 

joonisel 4-19. Vastavalt valminud tööprojektile on kavas Kabila küla puurkaevu 

rekonstrueerimine. Pumplahoone on kavandatud Aasa üldmaa kinnistule (katastri nr 

29701:002:0220) Kabila külas Saue vallas Harjumaal. Pumpla jääb Kabila küla põhjanurka. 

Krundi kirdenurgas asuv pumpla on amortiseerunud. Pumpla lammutatakse, elektri- ja 

veetrassid tõstetakse ümber vastavalt uue pumpla lahendusele. 

Kinnistul asuvad pumplaga seotud veetrassid ja elektriliin. 

 

NB! Kuna Kabila küla puurkaev-pumplal puudub registreering, on soovitav planeeritavate 

puurkaevu rekonstrueerimisehitustööde käigus kaev registreerida keskkonnaregistris ning 

selleks teostada eelnevalt vajalikud katse- ja proovipumpamised vastavalt Keskkonnaministri 

09.07.2015 määrusele nr 43. 

 

Kabila küla puurkaev nr 1571 on rajatud S-O-veekompleksi aastal 1988, sügavus 25 m.  

Andmebaasi „Veka eelis“ andmetel vastab puurkaevu nr 1571 põhjavee kvaliteet 

normidele, sealhulgas üldraua osas: 0,13 mg/l (lubatud 0,2 mg/l). 

 

Kabila küla Aasa AÜ-le on koostatud puurkaev-pumpla rekonstrueerimise põhiprojekt, 

mis käsitleb põhiliselt puurkaev-pumpla hoone konstruktsioonilist rekonstrueerimist. 

 

Tuletõrje veevarustuseks on kasutusel Vasalemma jõe ääres asuv kuivhüdrant 

tegevusraadiusega 200 m. Hüdrant vajab rekonstrueerimist. 

Ühiskanalisatsioon Aasa aiandusühistu alal puudub. 

 

Arendusmeetmed 

1) Puurkaevpumpla rekonstrueerimine koos pumplahoone rekonstrueerimise ja 

veetöötlusseadmete rajamisega; 

2) Veetorustiku rajamine De32-De90, 565 m; 

3) Kuivhüdrandi rekonstrueerimine (1 tk). 

Perspektiivsed ühisveevärgi rajatised on esitatud Lisa 1 joonisel 4-20. 

 

Tabel 4.126 Aasa AÜ ühisveevärgi väljaarendamine 

 

Ühik Kogus 

Ühik- või 

kogumaksumus, 

eurot  

Maksumus, 

eurot 
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Ühik Kogus 

Ühik- või 

kogumaksumus, 

eurot  

Maksumus, 

eurot 

Puurkaevpumpla rekonstrueerimine koos 

pumplahoone rekonstrueerimise ja 

veetöötlusseadmete rajamisega töö 1 35 000,00 35 000,0 

Veetorustiku rajamine De32-De90 m 565 75,00 42 375,0 

Kuivhüdrandi rekonstrueerimine tk 1 1 000,00 1 000,0 

Kokku       78 375,0 

Uuringud, projekteerimine, 

projektijuhtimine, omanikujärelevalve % 15   11 756,3 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised % 5   3 918,8 

Kõik kokku Aasa AÜ veevarustus       94 050,0 

 

Aasa AÜ ühisveevärgi väljaehitamine toimub omanike või arendajate poolse finantseerimise 

korral. 

 

4.24 Pohla küla Tuuliku AÜ 
Pohla küla Tuuliku aiandusühistu piirkonnas ühisveevärk ja -kanalisatsioon puudub. 

Olemasolevad veevarustuses kasutatavad puurkaevud on rajatud S-O-veekompleksi, 

puurkaevude sügavused jäävad vahemikku 16-30 m, enamasti alla 25 m. Olemasolevad 

puurkaevud ja perspektiivsed ühisveevärgirajatised on esitatud Lisa 1 joonisel 4-18.  

Andmebaasis Veka eelis esitatud andmete alusel on piirkonna S-O puurkaevude vees 

ületab mitmel juhul piirmäära raua näitaja (puurkaevud kat. nr 15594 Fe: 0,53 mg/l, kat. 

nr 21744 Fe: 0,27 mg/l, kat. nr 52169 Fe: 1,958 mg/l) 

 

Arendusmeetmed  

1) Puurkaevpumpla rekonstrueerimine koos pumplahoone rekonstrueerimise ja 

veetöötlusseadmete rajamisega; 

2) Veetorustiku rajamine De32-De90, 1025 m; 

3) Tuletõrjemahuti rajamine (1 tk). 

 

Tabel 4.127 Tuuliku AÜ ühisveevärgi väljaarendamine 

 Ühik Kogus 

Ühik- või 

kogumaksumus, 

eurot  

Maksumus, 

eurot 

Puurkaevpumpla rajamine koos 

puurkaevu puurimise, pumplahoone 

ehituse ja veetöötlusseadmete rajamisega töö 1 45 000,00 45 000,0 

Veetorustiku rajamine De32-De90 m 1025 75,00 76 875,0 

Tuletõrjemahutite rajamine, 36 m
3
 tk 1 25000,00 25 000,0 

Kokku  146 904,2 

Uuringud, projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, 

ettenägematud kulud 15% 29 380,8 

Kõik kokku veevarustus  176 285,1 
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Tuuliku AÜ ühisveevärgi väljaehitamine toimub omanike või arendajate poolse 

finantseerimise korral. 

 

 

 
 

5 ÜHISVEEVÄRGI JA –KANALISATSIOONI ARENDAMISE 

STRATEEGIA 
 

5.1 Strateegilised eesmärgid 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on 

tiheasustuspiirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti 

seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise, reovee 

kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide 

väljaehitamisel peab olema tagatud nende jätkusuutlik majandamine ja opereerimine, et mitte 

halvendada tarbijatele osutatava teenuse kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale. 

 

5.2 Arendamise põhimõtted 
Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt vallavolikogu 

poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arengukavale. Arengukava annab lisaks olemasoleva 

olukorra kirjeldamisele ülevaate arendusprojektidest, nende teostamise hinnangulisest 

maksumusest ning nende teostamise prioriteetsusest. 

ÜVK arengukava on koostatud arvestades 12 aastast perioodi ehk ajavahemikku 2018-2029. 

Arendusprojektide planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-

organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba kehtestatud või 

kehtestamisel olevatest planeeringutest.  Samuti võetakse investeeringumahu piiritlemisel 

arvesse valla ja veemajandusettevõtja rahalist võimekust. 

 

5.3 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonnad 
Saue vallas paiknevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise piirkonnad on vee-

ettevõtja AS Kovek olemasolevas tegevuspiirkonnas ehk 2017.aasta haldusreformi eelses Saue 

vallas järgnevad: Laagri-Alliku, Alliku, Vanamõisa, Hüüru, Vatsla, Ääsmäe, Kiia, Valingu, 

Jõgisoo, Tuula piirkondadena, kus olemasolevalt ühisveevärk ja/või ühiskanalisatsioon on 

rajatud ning Aila ja Maidla piirkondadena, kus vastav taristu on plaanis rajada.  2018.aasta 

lõpuks liidetakse AS Kovek teeninduspiirkonnaga endise Kernu valla kommunaalettevõtte 

Haiko Teenused OÜ teeninduspiirkonnad Haiba, Laitse, Ruila, Kohatu ja Mõnuste asulates.  

Endise Kernu valla territooriumil paiknevad Laitse (väljaspool olemasolevat asula 

reoveekogumisala), Vansi, Kibuna ja Kaasiku asulates suvilapiirkonnad, millesse on 

planeeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine. 2018.aasta lõpuks liidetakse AS Kovek 

teeninduspiirkonnaga endise Nissi valla kommunaalettevõtte Nissi Soojus AS 

teeninduspiirkonnad Riisipere, Turba, Lehetu, Ellamaa, Munalaskme, Vilumäe ja Kivitammi  

asulates. Lisaks liidetakse analoogselt AS Kovek teeninduspiirkonnaga Turba asula N.R. 

Energy OÜ ja Tootsi Turvas AS teeninduspiirkonnad.   

Saue valla AS Kovek olemasolevate, 2019.aasta alguseks liidetavate või arengukava 

kehtivusperioodil väljaarendatavate teeninduspiirkondade ühisveevärk ja –kanalisatsioon 

rajaneb kas piirkondade a) lokaalsetel veehaaretel ja reoveepuhastitel, b) Tallinna linna 

veehaardel ja reoveepuhastil. 
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5.4 Investeeringud 
Saue vallas aastatel 2018-2029 planeeritavad veemajanduse investeeringud AS Kovek 

teeninduspiirkonnas on esitatud eraldi Lisa 5, milles on esitatud investeeringute elluviimise 

aeg, investeeringute maksumus 2018.aasta hindades ning rahastusskeem rahastusallikate 

kaupa.  

 

5.5 Investeeringute amortisatsioon ja kulum 
Investeeringute puhul on seadmete kasutuseaks arvestatud 15 aastat (kulum aasta kohta 

6,67%) ning rajatiste ning torustike ja rajatiste kasutuseaks 40 aastat (kulum aasta kohta 

2,50%).  

Vastavalt Konkurentsiameti metoodikale ei ole lubatud veemajanduse teenustasudega 

kaetavate kulude hulka arvestada sihtfinantseeringute kulumit, seega on arvestatud 

amortisatsiooni osas ainult omakapitali kulumiga.   

Kui  arendusinvesteeringu puhul on eeldatud, et Saue valla eelarvevahendite suunamine 

projektide omafinantseeringuosa katmiseks toimub läbi omanikupoolse kapitali suurendamise 

omafinantseeringu sissemakse võrra, on see arvestatud kulumina veemajanduse 

teenustasudega kaetavate kulude hulka.  

Kui arendusinvesteeringu puhul on eeldatud, et Saue valla eelarvevahendite suunamine 

projektide omafinantseeringuosa katmiseks toimub läbi sihtfinantseeringu, ei ole sellise 

investeeringu kulumit veemajanduse teenustasudega kaetavate kulude hulka arvestatud.     

Eeldatud on, et arendusprojektide põhivara võetakse arvele ja kulumit hakatakse arvestama 

alates investeeringuprojekti elluviimise lõpuaastale järgneva aasta algusest. Juhul, kui projekti 

eelarves sisalduvad mitteabikõlblikud kulud, on nende osas kulum arvestatud kogu 

mitteabikõlbliku osa väärtuselt. 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 201 

Tabel 5.1 AS Kovek veemajandusinvesteeringute omakapitali kulum 
Aasta € 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Laagri (omavahendid 100%, 

rajatised) 

Kriisivarude laoplatsi 

rajamine ja konteinerite 

soetamine 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Laagri (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Kahe veetava 

diiselgeneraatori soetamine 

reoveepumplate 

avariitoiteks 

1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 

Laagri (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Sillaku veetöötlusjaama 

statsionaarse 

reservgeneraatori paigaldus 

  1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 

Laagri (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Kaugvalves mitteolevate 

reoveepumplate 

kaugvalvega sidumine (5tk) 

  2667 2667 2667 2667 2667 2667 2667 2667 2667 2667 

Laagri (omavahendid 50%, 

seadmed 50%) 

Veskimöldre 2 

veetöötlusjaama rajamine 
  6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667 

Laagri (omavahendid 50%, 

rajatised 50%) 

Veskimöldre 2 

veetöötlusjaama rajamine 
  2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Laagri (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Raadioside vahendite 

soetamine 
  333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

Laagri (omavahendid 100%, 

seadmed 50%) 

Nõlvaku tn reservkaevu 

hoone remont ja kaevu 

kasutuselevõtt 

    512 512 512 512 512 512 512 512 512 

Laagri (omavahendid 100%, 

rajatised 50%) 

Nõlvaku tn reservkaevu 

hoone remont ja kaevu 

kasutuselevõtt 

    192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Laagri (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Vae 6 hoone ja töökoja 

varustamine 

reservgeneraatoriga 

    683 683 683 683 683 683 683 683 683 

Maidla (ÜF projekti omaosalus 

15%, seadmed) 

Maidla reoveekogumisala 

väljaarendamise 

investeering seadmetesse 

    1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

Maidla (ÜF projekti omaosalus 

15%, rajatised, torustikud) 

Maidla reoveekogumisala 

väljaarendamise 

investeering rajatistesse, 

torustikesse     

7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 7749 
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Ääsmäe (KIK projekti omaosalus 

50%, seadmed) 

Ääsmäe ÜVK-torustike 

rekonstrueerimise III etapp 

investeering seadmetesse     

1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 1403 

Ääsmäe (KIK projekti omaosalus 

50%, rajatised, torustikud) 

Ääsmäe ÜVK-torustike 

rekonstrueerimise III etapp 

investeering rajatistesse, 

torustikesse     

3164 3164 3164 3164 3164 3164 3164 3164 3164 

Ääsmäe (omavahendid 100%, 

rajatised) 

Soopealse veetöötlusjaama 

piirdeaed ja valgustus 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Ääsmäe (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Reoveepuhasti 

reservgeneraatori paigaldus   
1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 

Ääsmäe (omavahendid 100%, 

rajatised) 
Biotiikide puhastus   10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Valingu (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Suurekivi veetöötlusjaama 

reservgeneraatori paigaldus 
  667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 

Valingu (omavahendid 100%, 

rajatised) 

Puiestee veetöötlusjaama 

(kat. nr 1425) hoone 

rekonstrueerimine 

  375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 

Valingu  (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Puiestee (kat nr 1425) ja 

Suurekivi (kat nr 21658) 

veetöötlusjaamade 

kaugvalvega sidumine 

  1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 

Kiia (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Kiia BIO-50 reoveepuhasti 

rekonstrueerimine, 

investeering seadmed   

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

Kiia (omavahendid 100%, 

rajatised) 

Kiia BIO-50 reoveepuhasti 

rekonstrueerimine, 

investeering rajatised   

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

Kiia (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Kiia alumise 

veetöötlusjaama 

reservgeneraatori 

paigaldamine     

683 683 683 683 683 683 683 683 683 

Kiia (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Kiia Kindluse ja alumise 

veetöötlusjaama 

kaugvalvega sidumine     

1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 

Alliku (KIK projekti omaosalus 

46%, seadmed) 

Alliku küla 

veemajandusprojekt,   
921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 
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investeering seadmed 

Alliku (KIK projekti omaosalus 

46%, torustikud, rajatised) 

Alliku küla 

veemajandusprojekt, 

investeering torustikud, 

rajatised   

5525 5525 5525 5525 5525 5525 5525 5525 5525 5525 

Jõgisoo (KIK projekti omaosalus 

30%, torustikud) 

Jõgisoo küla 

veemajandusprojekt 

(Lõokese), investeering 

torustikud 

  714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 

Jõgisoo (omavahendid 100%, 

rajatised) 

Jõgisoo veepumpla hoone 

remont, investeering 

rajatistesse     

192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Jõgisoo (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Jõgisoo veepumpla hoone 

remont, investeering 

seadmetesse     

512 512 512 512 512 512 512 512 512 

Tuula (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Tuula pumbamaja 

reservgeneraatori 

paigaldamine, SMS häire 

edastus     

1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 1366 

Turba (KIK projekti omaosalus 

30%, seadmed) 

Turba aleviku ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni 

rekonstrueerimise ja 

laiendamise I etapp, 

investeering seadmed     

3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960 

Turba (KIK projekti omaosalus 

30%, torustikud, rajatised) 

Turba aleviku ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni 

rekonstrueerimise ja 

laiendamise I etapp, 

investeering torustikud, 

rajatised     

36033 36033 36033 36033 36033 36033 36033 36033 36033 

Turba (KIK projekti omaosalus 

30%, seadmed) 

Turba aleviku ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni 

rekonstrueerimise ja 

laiendamise II etapp, 

investeering seadmed       

48981 48981 48981 48981 48981 48981 48981 48981 

Turba (KIK projekti omaosalus 

30%, torustikud, rajatised) 

Turba aleviku ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni       
30481 30481 30481 30481 30481 30481 30481 30481 
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rekonstrueerimise ja 

laiendamise II etapp, 

investeering torustikud 

rajatised 

Ellamaa (KIK projekti omaosalus 

30%, torustikud) 

Veevõrgu 

rekonstrueerimine Ellamaa 

asulas, investeering 

torustikud   

673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 

Ellamaa (KIK projekti omaosalus 

30%, torustikud) 

Ühiskanalisatsiooni 

rekonstrueerimine Ellamaa 

asulas, investeering 

torustikud               

4679 4679 4679 4679 

Munalaskme (KIK projekti 

omaosalus 30%, torustikud) 

Veevõrgu 

rekonstrueerimine 

Munalaskme asulas, 

investeering torustikud   

533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 

Munalaskme (KIK projekti 

omaosalus 30%, torustikud) 

Ühiskanalisatsiooni 

rekonstrueerimine 

Munalaskme asulas, 

investeering torustikud               

4055 4055 4055 4055 

Kivitammi (KIK projekti 

omaosalus 30%, seadmed) 

Kivitammi puurkaev-

pumpla rekonstrueerimine, 

investeering seadmed             

655 655 655 655 655 

Kivitammi (KIK projekti 

omaosalus 30%, torustikud, 

rajatised) 

Kivitamme puurkaev-

pumpla ja ühisveevärgi 

rekonstrueerimine, 

investeering torustikud, 

rajatised             

318 318 318 318 318 

Laitse (KIK projekti omaosalus 

30%, seadmed) 

 Laitse ühisveevärgi 

rekonstrueerimine, 

investeering seadmed 

  916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 

Laitse (KIK projekti omaosalus 

30%, rajatised. torustikud) 

 Laitse ühisveevärgi 

rekonstrueerimine, 

investeering rajatised, 

torustikud 

  1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 1344 

Laitse (omavahendid 100%, 

rajatised) 

Laitse keskasula 

reoveepumpla  ja puhasti   
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
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varutoite kaablite ehitamine 

Laitse (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Laitse reoveepuhasti 

kaugvalvega sidumine   
667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 

Laitse (omavahendid 100%, 

rajatised) 

Laitse reoveepuhasti 

biotiikide puhastamine         
268 268 268 268 268 268 268 

Haiba  (KIK projekti omaosalus 

30%, seadmed) 

Haiba ühisveevärgi 

puurkaevpumpla nr 2 

rekonstrueerimine ja 

varustamine 

veetöötlusseadmetega, 

investeering seadmed       

2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 2164 

Haiba  (KIK projekti omaosalus 

30%, rajatised) 

Haiba ühisveevärgi 

puurkaevpumpla nr 2 

rekonstrueerimine ja 

varustamine 

veetöötlusseadmetega, 

investeering rajatised       

812 812 812 812 812 812 812 812 

Haiba (omavahendid 100%, 

rajatised) 

Haiba reoveepuhasti 

purgimiskoha rajamine 

(Ruila tarbeks) 

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

Haiba (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Haiba veetöötlusjaama 

reservgeneraator    
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Haiba (omavahendid 100%, 

rajatised) 

Haiba veetöötlusjaama 

juurdeehitus    
375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 

Haiba (omavahendid, 100%, 

seadmed) 

Haiba reoveepumpla ja 

puhasti kaugvalvega 

sidumine   

1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 

Ruila (KIK projekti omaosalus 

30%, torustik) 

Ruila ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine, 

investeering torustikud   

  

  

  3682 3682 3682 3682 3682 3682 3682 

Ruila (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Ruila veepumpla seadmete 

rekonstrueerimine, rauafiltri 

paigaldus   

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

Ruila (omavahendid 100%, 

rajatised) 

Ruila veepumpla hoone 

rekonstrueerimine, rauafiltri 

paigaldus   

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 
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Kohatu (KIK projekti omaosalus 

30%, seadmed) 

Kohatu ühisveevõrgu 

rekonstrueerimine ja 

laiendamine, investeering 

seadmed        

410 410 410 410 410 410 410 410 

Kohatu (KIK projekti omaosalus 

30%, torustikud, rajatised) 

Kohatu ühisveevõrgu 

rekonstrueerimine ja 

laiendamine, investeering 

torustikud, rajatised        

1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 

Laitse, Kaasiku, Vansi  (ÜF 

projekti omaosalus 15%, 

seadmed) 

Laitse, Kaasiku ja Vansi 

suvilapiirkondadesse  

ühisveevärgi- ja -

kanalisatsiooni rajamine, 

investeering seadmed        

6726 6726 6726 6726 6726 6726 6726 6726 

Laitse, Kaasiku, Vansi (ÜF 

projekti omaosalus 15%, 

torustikud, rajatised) 

Laitse, Kaasiku ja Vansi 

suvilapiirkondadesse  

ühisveevärgi- ja -

kanalisatsiooni rajamine, 

investeering torusikud, 

rajatised       

48443 48443 48443 48443 48443 48443 48443 48443 

Haiba (omavahendid, 100%, 

seadmed) 

Haiba reoveepumpla ja 

puhasti kaugvalvega 

sidumine   

1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 

Ruila (KIK projekti omaosalus 

30%, torustik) 

Ruila ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni 

rekonstrueerimine, 

investeering torustikud   

  

  

  3682 3682 3682 3682 3682 3682 3682 

Ruila (omavahendid 100%, 

seadmed) 

Ruila veepumpla seadmete 

rekonstrueerimine, rauafiltri 

paigaldus   

333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

Ruila (omavahendid 100%, 

rajatised) 

Ruila veepumpla hoone 

rekonstrueerimine, rauafiltri 

paigaldus   

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

Kohatu (KIK projekti omaosalus 

30%, seadmed) 

Kohatu ühisveevõrgu 

rekonstrueerimine ja 

laiendamine, investeering 

seadmed        

410 410 410 410 410 410 410 410 

Kohatu (KIK projekti omaosalus Kohatu ühisveevõrgu       1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 
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30%, torustikud, rajatised) rekonstrueerimine ja 

laiendamine, investeering 

torustikud, rajatised  

ARENDUSPROJEKTIDE KULUM KOKKU 2 242 44 568 104 185 243 993 247 943 247 943 248 916 257 650 257 650 257 650 257 650 
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5.6 Veeteenuste tarbijate arv ja nõudlusanalüüs 
Veeteenustega varustatud AS Kovek piirkondades elas 2018.aasta alguse seisuga 9885 

elanikku.  

Arvestades juurde piirkonnad, mis on veeteenustega varustatud endise Kernu valla või Nissi 

valla territooriumil tegutsevate vee-ettevõtjate poolt ning piirkonnad, mis ei ole olemasolevalt 

veeteenustega varustatud, kuid on arengukava ellurakendamise perioodil potentsiaalseteks 

arenduspiirkondadeks (näiteks Maidla), oli 2018.aasta alguse seisuga elanike arv  AS Kovek 

olemasolevas ja potentsiaalses teeninduspiirkonnas 19 226 (sealhulgas suvilapiirkondade 

hooajalised elanikud).  

Arengukava perioodi lõuks (2029.a-ks) on AS Kovek teeninduspiirkonna elanike koguarvuks 

20 708, s.t prognoositud on elanike arvu suurenemist 7,7% võrra.  Elanike arvu kasvu on 

eeldatud Laagri, Alliku, Vanamõisa, Hüüru ja Ääsmäe asulates, ülejäänud asulates on 

eeldatud, et elanike arv jääb samale tasemele olemasolevaga. Oluline on märkida, et 

suvilapiirkondades (Maidla, Laitse, Vansi, Kaasiku, Kibuna) on eeldatud küll elanike arvu 

samaks jäämist, kuid aastaringsete püsielanike arvu suurenemist ja selle võrra hooajalise 

tarbijaskonna vähenemist. 

Tulenevalt arendusprojektide iseloomust on prognoositud tarbijate suhtarvu kasvu 

ühisveevärgiteenuse ja ühiskanalisatsiooni osas AS Kovek teeninduspiirkonna asulatest 

Laagris, Allikus, Vanamõisas, Hüürus, Valingus, Tuulas, Vatslas, Laitses (suvilapiirkonnas 

taristu rajamise tõttu) ja Turbas.  Aila, Maidla, Kaasiku, Vansi, Kibuna asulates ühisveevärk 

ja -kanalisatsioon olemasolevalt puuduvad, kuid need on plaanis arendusprojektidega rajada 

ning sellest tulenevalt tarbijaskonda suurendada.  AS Kovek veemajanduspiirkonna elanike 

arvu ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tarbijate arvu lähiminevikus ning muutumist 

arengukava analüüsiperioodil kuni aastani 2029 on kirjeldatud tabelites 5.2. kuni 5.6. 

Majapidamiste ühiktarbimistaseme prognoos on kirjeldatud tabelis 5.7. 

Arvestades asjaoluga, et suurimad veemajanduse arendusprojektid on plaanis 

Ühtekuuluvusfondi kaasrahastusega ellu viia prognoosiperioodil seni ühisveevärgi ja -

kanalisatsioonita suvilapiirkondades, on eraldi detailsem arvestus tarbimise osas koostatud 

Maidla, Laitse, Kaasiku, Vansi ja Kibuna suvilapiirkondade potentsiaalse tarbimise 

määratlemiseks. Suvilapiirkondade detailne tarbimisarvestus on kirjeldatud tabelites 5.8 kuni  

5.12.  Suvilapiirkondade osas on eeldatud, et nendes tõuseb järk-järguliselt püsielanike 

osakaal.  Tarbimispotentsiaali osas on eeldatud, et vaatlusaluse perioodi lõpuks on 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutajateks 70% piirkonna elanikest, kusjuures piirkondade 

püsielanikest oleks tarbijaid vähemalt 90%.  

AS Kovek teeninduspiirkonnapõhine  ühisveevärgi ning -kanalisatsiooni teenuste 

nõudluspõhine müügimahtude prognoos on kirjeldatud tabelites 5.13 ning 5.14. Vastavad 

tabelid koondavad teabe nii majapidamiste kui ka juriidilistele isikute nõudluspõhiste 

müügimahtude osas. 
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Tabel 5.2 AS Kovek olemasolevate või potentsiaalsete veemajanduspiirkondade elanike arv 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Laagri ja Alliku Kotka prk 6568 6699 6820 6929 7033 7131 7224 7311 7399 7487 7577 7668 7760 

Hüüru 435 437 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 

Vanamõisa 511 520 533 545 556 564 572 581 590 599 608 617 626 

Ääsmäe 734 741 749 756 764 771 779 787 795 803 811 819 827 

Kiia 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

Alliku v.a. Kotka prk 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 

Valingu 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 

Jõgisoo 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 

Tuula 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

Vatsla  578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 

Aila 173 178 183 188 193 198 203 208 212 217 221 226 230 

Maidla 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 

Haiba 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Laitse 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 1238 

Vansi 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 

Kaasiku 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 

Kibuna 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 1348 

Ruila 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 

Kohatu 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Mõnuste 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

Riisipere 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 836 

Turba 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 

Lehetu 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 

Ellamaa 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Munalaskme 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Vilumäe 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
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Kivitammi 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

KOKKU 19226 19381 19529 19665 19794 19915 20031 20141 20252 20364 20477 20592 20708 

 

Tabel 5.3 Ühisveevärgiteenust tarbivate elanike osakaal AS Kovek teeninduspiirkondades 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Laagri ja Alliku Kotka prk 90% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 92% 

Hüüru 77% 88% 94% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vanamõisa 59% 60% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 

Ääsmäe 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 

Kiia 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 

Alliku (v.a Kotka prk) 16% 16% 57% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 

Valingu (sh Suurekivi) 80% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

Jõgisoo 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

Tuula 22% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

Vatsla  45% 57% 66% 73% 81% 86% 89% 91% 93% 94% 95% 95% 95% 

Aila 0% 0% 16% 27% 32% 35% 34% 34% 33% 32% 32% 31% 30% 

Maidla 0% 0% 0% 0% 33% 48% 56% 61% 65% 65% 65% 65% 65% 

Haiba 0% 0% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

Laitse 0% 0% 18% 18% 18% 47% 59% 67% 72% 75% 75% 75% 75% 

Vansi  0% 0% 0% 0% 0% 34% 49% 58% 64% 68% 68% 68% 68% 

Kaasiku 0% 0% 0% 0% 0% 33% 48% 57% 63% 67% 67% 67% 67% 

Kibuna 0% 0% 0% 0% 0% 34% 48% 58% 64% 68% 68% 68% 68% 

Ruila (v.a suvilaprk) 0% 0% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 

Kohatu 0% 0% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Riisipere 0% 0% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

Turba 0% 0% 90% 90% 93% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Lehetu 0% 0% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Ellamaa 0% 0% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 
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Munalaskme 0% 0% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 

Vilumäe/Kivitammi 0% 0% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

NB! Endiste Nissi ja Kernu valdade tarbijaskonnaga on arvestatud alates 2019.aastast 
 

Tabel 5.4 Ühisveevärgiteenust tarbivate elanike arv AS Kovek teeninduspiirkondades 

Piirkond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Laagri ja Alliku Kotka prk 5911 6039 6158 6267 6372 6472 6567 6660 6751 6843 6933 7024 7116 

Hüüru 336 383 414 434 443 445 447 449 451 453 455 457 459 

Vanamõisa 302 314 325 332 339 344 349 354 360 365 370 376 382 

Ääsmäe 655 662 669 675 682 689 696 703 710 717 724 731 739 

Kiia 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

Alliku (v.a Kotka prk) 20 20 70 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

Valingu (sh Suurekivi) 206 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

Jõgisoo 54 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Tuula 47 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Vatsla  262 329 381 422 466 496 517 527 538 543 549 549 549 

Aila 0 0 30 50 62 70 70 70 70 70 70 70 70 

Maidla 0 0 0 0 197 285 329 362 384 384 384 384 384 

Haiba 0 0 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 

Laitse (va suvilaprk) 0 0 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Laitse suvilaprk 0 0 0 0 0 357 510 612 673 714 714 714 714 

Vansi 0 0 0 0 0 167 239 287 315 334 334 334 334 

Kaasiku 0 0 0 0 0 845 1207 1449 1594 1690 1690 1690 1690 

Kibuna 0 0 0 0 0 457 653 783 861 914 914 914 914 

Ruila (v.a suvilaprk) 0 0 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Kohatu 0 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Mõnuste 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Riisipere 0 0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 
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Turba 0 0 859 859 890 921 921 921 921 921 921 921 921 

Lehetu 0 0 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Ellamaa 0 0 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Munalaskme 0 0 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Vilumäe/Kivitammi 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Aasa suvilaprk 0 0 0 0 0 0 34 34 34 34 34 34 34 

Ruila suvilaprk 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 

Tuuliku suvilaprk 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 62 62 62 

KOKKU 7982 8291 11235 11462 11873 13970 14926 15599 16050 16370 16481 16586 16693 

NB! Endiste Nissi ja Kernu valdade tarbijaskonnaga on arvestatud alates 2019.aastast 

 

Tabel 5.5 Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijate osakaal piirkondade kaupa: AS Kovek teeninduspiirkond 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Laagri ja Alliku Kotka prk 85% 85% 86% 86% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 

Hüüru 74% 84% 90% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Vanamõisa 59% 60% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 

Ääsmäe 81% 82% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 

Kiia 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 

Alliku (v.a. Kotka prk) 0% 25% 41% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 

Valingu (sh.Suurekivi) 52% 74% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 

Jõgisoo/Lõoke 23% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 

Vatsla  45% 57% 66% 73% 81% 86% 89% 91% 93% 94% 95% 95% 95% 

Aila 0% 0% 5% 9% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Maidla 0% 0% 0% 0% 33% 48% 56% 61% 65% 65% 65% 65% 65% 

Haiba  0% 0% 49% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Laitse 0% 0% 18% 18% 18% 47% 59% 67% 72% 75% 75% 75% 75% 

Vansi 0% 0% 0% 0% 0% 34% 49% 58% 64% 68% 68% 68% 68% 

Kaasiku 0% 0% 0% 0% 0% 33% 48% 57% 63% 67% 67% 67% 67% 
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Kibuna 0% 0% 0% 0% 0% 34% 48% 58% 64% 68% 68% 68% 68% 

Ruila 0% 0% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 

Riisipere 0% 0% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 

Turba 0% 0% 88% 88% 92% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Lehetu 0% 0% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

Ellamaa 0% 0% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 

Munalaskme 0% 0% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 

NB! Endiste Nissi ja Kernu valdade tarbijaskonnaga on arvestatud alates 2019.aastast 
 

Tabel 5.6 Elanikest ühiskanalisatsiooni tarbijate arv piirkondade kaupa: Kovek AS teeninduspiirkonnad 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Laagri ja Alliku Kotka prk 5585 5704 5851 5990 6112 6229 6336 6441 6529 6619 6706 6794 6883 

Hüüru 322 368 397 417 425 427 429 431 433 435 437 439 441 

Vanamõisa 303 314 325 332 339 344 349 354 360 365 370 376 382 

Ääsmäe 596 610 622 628 635 641 647 654 660 667 674 680 687 

Kiia 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Alliku (v.a. Kotka prk) 0 30 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Valingu (sh.Suurekivi) 134 192 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 

Jõgisoo/Lõoke 57 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Vatsla  255 321 371 411 454 484 504 514 525 529 535 535 535 

Aila 0 0 30 50 62 70 70 70 70 70 70 70 70 

Maidla 0 0 0 0 197 285 329 362 384 384 384 384 384 

Haiba  0 0 292 294 296 296 296 296 296 296 296 296 296 

Laitse (v.a suvilaprk) 0 0 220 220 220 547 662 740 787 820 825 831 837 

Laitse suvilaprk 0 0 0 0 0 357 510 612 673 714 714 714 714 

Vansi 0 0 0 0 0 167 239 287 315 334 334 334 334 

Kaasiku 0 0 0 0 0 845 1207 1449 1594 1690 1690 1690 1690 

Kibuna 0 0 0 0 0 457 653 783 861 914 914 914 914 
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Ruila 0 0 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Riisipere 0 0 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 

Turba 0 0 840 840 880 917 917 917 917 917 917 917 917 

Lehetu 0 0 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 

Ellamaa 0 0 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Munalaskme 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

KOKKU 7402 7749 10425 10672 11109 13556 14637 15398 15894 16243 16355 16464 16573 

NB! Endiste Nissi ja Kernu valdade tarbijaskonnaga on arvestatud alates 2019.aastast 
 

Tabel 5.7 Ühiktarbimisprognoos AS Kovek teeninduspiirkondades 

Piirkond 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Laagri ja Alliku Kotka prk 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Hüüru 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Vanamõisa 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Ääsmäe 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Kiia 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Alliku (v.a Kotka prk) 79 79 80 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 

Valingu (sh Suurekivi) 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Jõgisoo 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Tuula 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Vatsla  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Aila 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Maidla 0 0 0 0 56 58 59 59 60 60 60 61 61 

Haiba 0 0 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 

Laitse (va suvilaprk) 0 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

Laitse suvilaprk 0 0 0 0 0 56 53 52 51 51 52 52 53 

Vansi 0 0 0 0 0 49 47 46 46 46 46 47 47 

Kaasiku 0 0 0 0 0 53 51 50 49 49 50 50 50 
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Kibuna 0 0 0 0 0 46 45 45 45 44 45 45 45 

Ruila (v.a suvilaprk) 0 0 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Kohatu 0 0 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Mõnuste 0 0 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Riisipere 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Turba 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Lehetu 0 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Ellamaa 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Munalaskme 0 0 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Vilumäe/Kivitammi 0 0 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Aasa suvilaprk 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 40 

Ruila suvilaprk 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 

Tuuliku suvilaprk 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 

NB! Endiste Nissi ja Kernu valdade tarbijaskonnaga on arvestatud alates 2019.aastast 
 

Tabel 5.8 Maidla suvilapiirkonna tarbimisprognoos (arendustööd planeeritud 2019-2020) 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanikud suvilapiirkonnas 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 549 

sh püsielanikud 178 182 185 189 193 197 200 204 209 213 217 221 226 

sh hooajalised elanikud 371 367 363 360 356 352 348 344 340 336 332 327 323 

Veetarbijad (kokku) 0 0 0 0 197 285 329 362 384 384 384 384 384 

sh püsielanikud 0 0 0 0 77 128 160 176 188 192 196 200 205 

sh hooajalised tarbijad 0 0 0 0 120 158 169 186 196 192 188 184 179 

Püsielaniku tarbimistase l/p /in 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Hooajatarbija tarbimistase l/p /in 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Koondtarbimistase l /p/in 0 0 0 0 56 58 59 59 60 60 60 61 61 

Tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 4009 6030 7147 7853 8347 8408 8470 8533 8598 

Püsielanike tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 2250 3730 4683 5135 5481 5603 5727 5854 5983 
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Suvilatarbijate tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 1758 2300 2464 2719 2866 2805 2743 2680 2615 

 

Tabel 5.9 Laitse suvilapiirkonna tarbimisprognoos (arendustööd planeeritud 2019-2021) 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanikud suvilapiirkonnas 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 

sh püsielanikud 150 156 162 169 175 182 190 197 205 213 222 231 240 

sh hooajalised elanikud 870 864 858 851 844 837 830 822 814 806 798 789 780 

Veetarbijad (kokku) 0 0 0 0 0 357 510 612 673 714 714 714 714 

sh püsielanikud 0 0 0 0 0 141 161 178 189 197 206 214 224 

sh hooajalised tarbijad 0 0 0 0 0 216 349 434 484 517 508 499 490 

Püsielaniku tarbimistase l/p /in 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 

Hooajatarbija tarbimistase l/p /in 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 

Koondtarbimistase l /p/in 0 0 0 0 0 56 53 52 51 51 52 52 53 

Tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 0 7263 9800 11527 12584 13299 13424 13554 13689 

Püsielanike tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 0 4103 4711 5187 5515 5755 6004 6263 6533 

Suvilatarbijate tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 0 3159 5089 6340 7069 7545 7420 7291 7156 

 

Tabel 5.10 Vansi suvilapiirkonna tarbimisprognoos (arendustööd planeeritud 2019-2021) 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanikud suvilapiirkonnas 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 

sh püsielanikud 40 42 43 45 47 49 51 53 55 57 59 62 64 

sh hooajalised elanikud 438 436 434 433 431 429 427 425 423 421 418 416 414 

Veetarbijad (kokku) 0 0 0 0 0 167 239 287 315 334 334 334 334 

sh püsielanikud 0 0 0 0 0 36 43 46 49 51 54 56 59 

sh hooajalised tarbijad 0 0 0 0 0 131 196 240 266 283 281 278 276 

Püsielaniku tarbimistase l/p /in 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 

Hooajatarbija tarbimistase l/p /in 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 

Koondtarbimistase l /p/in 0 0 0 0 0 49 47 46 46 46 46 47 47 
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Tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 0 2967 4108 4861 5322 5633 5666 5701 5737 

Püsielanike tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 0 1052 1241 1353 1439 1503 1569 1638 1710 

Suvilatarbijate tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 0 1915 2866 3508 3883 4130 4097 4063 4027 

 

Tabel 5.11 Kaasiku suvilapiirkonna tarbimisprognoos (arendustööd planeeritud 2019-2021) 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanikud suvilapiirkonnas 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 

sh püsielanikud 300 312 324 337 351 365 380 395 411 427 444 462 480 

sh hooajalised elanikud 2115 2103 2090 2077 2064 2050 2035 2020 2004 1988 1971 1953 1935 

Veetarbijad (kokku) 0 0 0 0 0 845 1207 1449 1594 1690 1690 1690 1690 

sh püsielanikud 0 0 0 0 0 270 319 347 370 386 403 421 439 

sh hooajalised tarbijad 0 0 0 0 0 575 889 1102 1224 1304 1287 1270 1251 

Püsielaniku tarbimistase l/p /in 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 

Hooajatarbija tarbimistase l/p /in 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 

Koondtarbimistase l /p/in 0 0 0 0 0 53 51 50 49 49 50 50 50 

Tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 0 16283 22284 26226 28665 30315 30564 30823 31093 

Püsielanike tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 0 7887 9311 10144 10790 11269 11768 12287 12826 

Suvilatarbijate tarbimine kokku 

(m
3
/a) 0 0 0 0 0 8397 12973 16082 17875 19045 18796 18537 18267 

 

Tabel 5.12 Kibuna suvilapiirkonna tarbimisprognoos (arendustööd planeeritud 2019-2021) 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanikud suvilapiirkonnas 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 

sh püsielanikud 79 82 85 89 92 96 100 104 108 112 117 122 126 

sh hooajalised elanikud 1226 1223 1220 1216 1213 1209 1205 1201 1197 1193 1188 1183 1179 

Veetarbijad (kokku) 0 0 0 0 0 457 653 783 861 914 914 914 914 

sh püsielanikud 0 0 0 0 0 71 84 91 97 102 106 111 116 

sh hooajalised tarbijad 0 0 0 0 0 386 569 692 764 812 807 803 798 

Püsielaniku tarbimistase l/p /in 0 0 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 
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Hooajatarbija tarbimistase l/p /in 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 

Koondtarbimistase l /p/in 0 0 0 0 0 46 45 45 45 44 45 45 45 

Tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 0 7707 10752 12767 13996 14821 14887 14955 15026 

Püsielanike tarbimine kokku (m
3
/a) 0 0 0 0 0 2077 2452 2671 2841 2968 3099 3236 3378 

Suvilatarbijate tarbimine kokku 

(m
3
/a) 0 0 0 0 0 5630 8301 10096 11154 11853 11788 11719 11648 

 

Tabel 5.13 AS Kovek ühisveevärgiteenuse müügimaht 2017 ja müügimahu prognoos aastani 2029, m
3
  

Piirkond/aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Laagri ja Alliku Kotka piirkonna 

elanikud 
174190 177970 181475 184685 187766 190710 193508 196261 198943 201662 204305 206983 209695 

Laagri ja Alliku Kotka piirkonna 

ettevõtted 
60720 60720 60720 60720 60720 60720 60720 60720 60720 60720 60720 60720 60720 

Hüüru elanikud 7943 9055 9779 10268 10475 10522 10570 10617 10664 10712 10759 10806 10853 

Hüüru ettevõtted 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084 

Vanamõisa elanikud 10920 11354 11752 12010 12250 12434 12621 12810 13002 13197 13395 13596 13800 

Vanamõisa ettevõtted 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 1972 

Ääsmäe elanikud 17668 17857 18214 18578 18764 18952 18952 18952 18952 18952 18952 18952 18952 

Ääsmäe ettevõtted 20393 20393 20393 20393 20393 20393 20393 20393 20393 20393 20393 20393 20393 

Kiia elanikud 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 

Alliku (v.a. Kotka piirkond) elanikud 575 575 2047 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2415 

Alliku (v.a. Kotka piirkond) ettevõtted 0 0 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 

Valingu (sh. Suurekivi) elanikud 5970 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 

Jõgisoo/Lõoke elanikud 1414 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 1467 

Jõgisoo/Lõoke ettevõtted 0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Tuula elanikud 1372 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 

Vatsla elanikud (sh hooajalised) 5696 7153 8283 9174 10131 10783 11240 11457 11696 11805 11936 11936 11936 

Vatsla/Laabi tööstusala ettevõtted 0 0 0 0 36500 73000 73000 73000 73000 73000 73000 73000 73000 

Aila elanikud 0 0 1040 1734 2150 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 
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Maidla elanikud (sh hooajalised) 0 0 0 0 4009 6030 7147 7853 8347 8408 8470 8533 8598 

Haiba elanikud 0 0 9208 9208 9208 9208 9208 9208 9208 9208 9208 9208 9208 

Haiba ettevõtted 0 0 14865 14865 14865 14865 14865 14865 14865 14865 14865 14865 14865 

Laitse elanikud (sh hooajalised) 0 0 4880 4880 4880 12143 14680 16407 17464 18179 18304 18434 18569 

Laitse ettevõtted 0 0 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 

Vansi elanikud (sh hooajalised) 0 0 0 0 0 2967 4108 4861 5322 5633 5666 5701 5737 

Kaasiku elanikud (sh hooajalised) 0 0 0 0 0 16283 22284 26226 28665 30315 30564 30823 31093 

Kibuna elanikud (sh hooajalised) 0 0 0 0 0 7707 10752 12767 13996 14821 14887 14955 15026 

Ruila elanikud  0 0 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 1424 

Ruila ettevõtted 0 0 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 2233 

Kohatu elanikud 0 0 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 

Kohatu ettevõtted 0 0 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 

Mõnuste elanikud 0 0 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Riisipere elanikud 0 0 24249 24249 24249 24249 24249 24249 24249 24249 24249 24249 24249 

Riisipere ettevõtted 0 0 2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191 

Turba elanikud 0 0 25071 25071 25976 26882 26882 26882 26882 26882 26882 26882 26882 

Turba ettevõtted 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Lehetu elanikud 0 0 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 

Lehetu ettevõtted 0 0 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 

Ellamaa elanikud 0 0 2363 2363 2363 2363 2363 2363 2363 2363 2363 2363 2363 

Munalaskme elanikud 0 0 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 

Munalaskme ettevõtted 0 0 886 886 886 886 886 886 886 886 886 886 886 

Vilumäe/Kivitammi elanikud 0 0 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 

Vilumäe/Kivitammi ettevõtted 0 0 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Aasa suvilaprk elanikud (hooajalised) 0 0 0 0 0 0 501 501 501 501 501 501 501 

Ruila suvilaprk elanikud (hooajalised) 0 0 0 0 0 0 0 726 726 726 726 726 726 

Tuuliku suvilaprk elanikud 

(hooajalised) 
0 0 0 0 0 0 0 0 899 899 899 899 899 
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KOKKU 314914 323487 429677 435952 482452 560390 578221 591298 601036 607668 611222 614703 618243 

sh. elanikele 230745 239078 320999 327274 337274 378712 396543 409620 419358 425990 429544 433025 436565 

sh. juriidilistele isikutele 84169 84409 108678 108678 145178 181678 181678 181678 181678 181678 181678 181678 181678 

 
Tabel 5.14 AS Kovek ühiskanalisatsiooniteenuse müügimaht 2017 ja müügimahu prognoos aastani 2029, m

3
  

Piirkond/aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Laagri ja Alliku Kotka piirkonna 

elanikud 
164568 168099 172431 176517 180098 183565 186696 189798 192403 195043 197606 200204 202835 

Laagri ja Alliku Kotka piirkonna 

ettevõtted 
58188 58188 58188 58188 58188 58188 58188 58188 58188 58188 58188 58188 58188 

Hüüru elanikud 7614 8693 9388 9858 10056 10101 10147 10192 10238 10283 10328 10374 10419 

Hüüru ettevõtted 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1004 

Vanamõisa elanikud 11038 11354 11752 12010 12250 12434 12621 12810 13002 13197 13395 13596 13800 

Vanamõisa ettevõtted 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 1592 

Ääsmäe elanikud 16065 16454 16778 16946 17115 17286 17459 17634 17810 17988 18168 18350 18533 

Ääsmäe ettevõtted 20533 20533 20533 20533 20533 20533 20533 20533 20533 20533 20533 20533 20533 

Kiia elanikud 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 

Alliku (v.a. Kotka piirkond) elanikud 0 0 1472 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 

Alliku (v.a. Kotka piirkond) ettevõtted 0 0 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 

Valingu (sh. Suurekivi) elanikud 3442 5564 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 

Jõgisoo/Lõoke elanikud 1499 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 

Jõgisoo/Lõoke ettevõtted 0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Vatsla elanikud (sh hooajalised) 5553 6974 8076 8945 9878 10514 10959 11171 11404 11510 11637 11637 11637 

Vatsla/Laabi tööstusala ettevõtted 0 0 0 0 36500 73000 73000 73000 73000 73000 73000 73000 73000 

Aila elanikud 0 0 1040 1734 2150 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 

Maidla elanikud (sh hooajalised) 0 0 0 0 4009 6030 7147 7853 8347 8408 8470 8533 8598 

Haiba elanikud 0 0 8726 8786 8846 8846 8846 8846 8846 8846 8846 8846 8846 

Haiba ettevõtted 0 0 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 

Laitse elanikud (sh hooajalised) 0 0 4880 4880 4880 12143 14680 16407 17464 18179 18304 18434 18569 
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Laitse ettevõtted 0 0 2176 2176 2176 2176 2176 2176 2176 2176 2176 2176 2176 

Vansi elanikud (sh hooajalised) 0 0 0 0 0 2967 4108 4861 5322 5633 5666 5701 5737 

Kaasiku elanikud (sh hooajalised) 0 0 0 0 0 16283 22284 26226 28665 30315 30564 30823 31093 

Kibuna elanikud (sh hooajalised) 0 0 0 0 0 7707 10752 12767 13996 14821 14887 14955 15026 

Ruila elanikud  0 0 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 

Ruila ettevõtted 0 0 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 

Riisipere elanikud 0 0 20176 20176 20176 20176 20176 20176 20176 20176 20176 20176 20176 

Riisipere ettevõtted 0 0 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 

Turba elanikud 0 0 24514 24514 25682 26762 26762 26762 26762 26762 26762 26762 26762 

Turba ettevõtted 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Lehetu elanikud 0 0 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 

Lehetu ettevõtted 0 0 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Ellamaa elanikud 0 0 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 

Munalaskme elanikud 0 0 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 

Munalaskme ettevõtted 0 0 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 

KOKKU 295067 304218 389914 396886 444160 522762 540584 553452 562382 569109 572758 576339 579979 

sh. elanikele 213750 222661 298698 305670 316444 358546 376368 389236 398166 404893 408542 412123 415763 

sh. juriidilistele isikutele 81317 81557 91216 91216 127716 164216 164216 164216 164216 164216 164216 164216 164216 
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5.7 Tootmismahtude analüüs 

Saue valla ÜVK-teenuste nõudlusanalüüsi koostamisel perioodiks 2018-2029 on 

arvestatud järgnevate eeldustega: 

 veetootmise ja reovee puhastusmahtude prognoosimisel prognoosiperioodil 

väljaarendatavates veemajanduspiirkondade tarbimisvälise vee ning 

infiltratsiooni määrade fikseerimisel on kasutatud analoogiaid eelnevalt 

väljaarendatud veemajanduspiirkondade näitajatest tulenevalt; 

 veetootmise prognoosimisel on eeldatud, et veekadude ja tarbimisvälise vee 

osakaalu langus leiab aset tulenevalt prognoosiperioodil planeeritavate 

veemajandusprojektide elluviimisest. Reovee puhastusmahtude prognoosimisel 

on eeldatud, et infiltratsioonivee määra langus leiab aset tulenevalt asulate 

reoveetorustike rekonstrueerimise projektide elluviimisest. 

Piirkonnapõhine AS Kovek  seisukohast lähtuv veetootmise prognoos sisaldub tabelis 

5.15. ning reoveepuhastitesse saabuva reovee koguse prognoos tabelis 5.16.  Seoses 

asjaoluga, et osade piirkondade osas ostab AS Kovek reoveepuhastusteenust AS-lt 

Tallinna Vesi, on tabelis eraldi näidatud ka see, kas reovesi puhastatakse/puhastamine 

on planeeritud lokaalsetes reoveepuhastites või Tallinnas. 
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Tabel 5.15 AS Kovek veebilanss 2017 ning prognoos aastani 2029 

Piirkond/aasta Näitaja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tarbimine Laagri-Alliku 

Kotka prk 
m

3 
234910 238690 242195 245405 248486 251430 254228 256981 259663 262382 265025 267703 270415 

Mittearvestuslik vesi % 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mittearvestuslik vesi m
3 

9533 9687 9829 9959 10084 10204 10317 10429 10538 10648 10755 10864 10974 

Veetootmine Laagri-

Alliku Kotka prk 
m

3 
244443 248377 252024 255364 258570 261634 264546 267410 270201 273030 275780 278567 281389 

Tarbimine Hüüru m
3 

9027 10139 10863 11352 11559 11606 11654 11701 11748 11796 11843 11890 11937 

Mittearvestuslik vesi % 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Mittearvestuslik vesi m
3 

2229 2503 2682 2803 2854 2865 2877 2889 2900 2912 2924 2935 2947 

Veetootmine Hüüru m
3 

11256 12642 13545 14155 14413 14472 14531 14590 14649 14708 14767 14826 14885 

Tarbimine Vanamõisa m
3 

12892 13326 13724 13982 14222 14406 14593 14782 14974 15169 15367 15568 15772 

Mittearvestuslik vesi % 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Mittearvestuslik vesi m
3 

1708 1766 1818 1853 1885 1909 1934 1959 1984 2010 2036 2063 2090 

Veetootmine Vanamõisa m
3 

14600 15092 15542 15835 16107 16315 16526 16741 16958 17179 17403 17631 17862 

Ääsmäe m
3 

38061 38250 38607 38971 39157 39345 39345 39345 39345 39345 39345 39345 39345 

Mittearvestuslik vesi % 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Mittearvestuslik vesi m
3 

6664 6750 6813 6877 5851 5879 5879 5879 5879 5879 5879 5879 5879 

Veetootmine Ääsmäe m
3 

44725 45000 45420 45849 45008 45224 45224 45224 45224 45224 45224 45224 45224 

Kiia  m
3 

4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 

Veekaod % 28 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Veekaod m
3 

1943 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 

Veetootmine Kiia m
3 

6940 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 

Alliku (v.a.Kotka 

piirkond)  
m

3 
575 575 2527 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 2895 

Veekaod % 20 20 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Veekaod m
3 

144 144 411 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 

Veetootmine Alliku 

(v.a.Kotka piirkond) 
m

3 
719 719 2938 3366 3366 3366 3366 3366 3366 3366 3366 3366 3366 
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Valingu m
3 

5970 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 

Veekaod % 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Veekaod m
3 

1885 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1166 

Veetootmine Valingu m
3 

7855 7774 7774 7774 7774 7774 7774 7774 7774 7774 7774 7774 7774 

Jõgisoo Lõokese m
3 

1414 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 1707 

Veekaod % 25 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Veekaod  m
3 

471 569 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 

Veetootmine Jõgisoo m
3 

1885 2275 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 

Tuula  m
3 

1372 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 2044 

Veekaod % 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Veekaod m
3 

457 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 

Veetootmine Tuula m
3 

1829 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 2405 

Vatsla m
3 

5696 7153 8283 9174 46631 83783 84240 84457 84696 84805 84936 84936 84936 

Veekaod % 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Veekaod m
3 

1045 1312 1519 1683 8554 15369 15452 15492 15536 15556 15580 15580 15580 

Veetootmine Vatsla m
3 

6741 8465 9803 10857 55185 99152 99692 99949 100232 100361 100515 100515 100515 

Aila m
3 

0 0 1040 1734 2150 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 

Veekaod %     15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Veekaod m
3 

0 0 184 306 379 428 428 428 428 428 428 428 428 

Veetootmine Aila m
3 

0 0 1224 2040 2529 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 

Maidla m
3 

0 0 0 0 4009 6030 7147 7853 8347 8408 8470 8533 8598 

Veekaod %         15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Veekaod m
3 

0 0 0 0 707 1064 1261 1386 1473 1484 1495 1506 1517 

Veetootmine Maidla m
3 

0 0 0 0 4716 7094 8408 9239 9820 9892 9965 10039 10115 

Haiba m
3 

0 0 24073 24073 24073 24073 24073 24073 24073 24073 24073 24073 24073 

Veekaod % 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Veekaod m
3 

0 0 1267 1267 1267 1267 1267 1267 1267 1267 1267 1267 1267 

Veetootmine Haiba m
3 

0 0 25340 25340 25340 25340 25340 25340 25340 25340 25340 25340 25340 
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Laitse m
3 

0 0 7546 7546 7546 14809 17346 19073 20130 20845 20970 21100 21235 

Veekaod % 10 10 5 5 5 11 12 12 12 12 12 12 12 

Veekaod m
3 

0 0 397 397 397 1819 2267 2572 2758 2884 2906 2929 2953 

Veetootmine Laitse m
3 

0 0 7943 7943 7943 16628 19612 21644 22888 23730 23876 24029 24188 

Vansi m
3 

0 0 0 0 0 2967 4108 4861 5322 5633 5666 5701 5737 

Veekaod %           15 15 15 15 15 15 15 15 

Veekaod m
3 

0 0 0 0 0 524 725 858 939 994 1000 1006 1012 

Veetootmine Vansi m
3 

0 0 0 0 0 3490 4833 5718 6261 6627 6666 6707 6749 

Kaasiku m
3 

0 0 0 0 0 16283 22284 26226 28665 30315 30564 30823 31093 

Veekaod %           15 15 15 15 15 15 15 15 

Veekaod m
3 

0 0 0 0 0 2874 3932 4628 5058 5350 5394 5439 5487 

Veetootmine Kaasiku m
3 

0 0 0 0 0 19157 26216 30855 33723 35664 35958 36263 36580 

Kibuna m
3 

0 0 0 0 0 7707 10752 12767 13996 14821 14887 14955 15026 

Veekaod %           15 15 15 15 15 15 15 15 

Veekaod m
3 

0 0 0 0 0 1360 1897 2253 2470 2615 2627 2639 2652 

Veetootmine Kibuna m
3 

0 0 0 0 0 9067 12650 15021 16465 17436 17514 17594 17678 

Ruila m
3 

0 0 3657 3657 3657 3657 3657 3657 3657 3657 3657 3657 3657 

Veekaod % 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Veekaod m
3 

0 0 406 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 

Veetootmine Ruila m
3 

0 0 4063 3849 3849 3849 3849 3849 3849 3849 3849 3849 3849 

Kohatu m
3 

0 0 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 

Veekaod % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Veekaod m
3 

0 0 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

Veetootmine Kohatu m
3 

0 0 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 

Mõnuste 
tarbimine 

elanikud 
0 0 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Veekaod % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Veekaod m3 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
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Veetootmine Mõnuste m3 0 0 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 

Riisipere m
3 

0 0 26440 26440 26440 26440 26440 26440 26440 26440 26440 26440 26440 

Veekaod % 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Veekaod m
3 

0 0 7457 7457 7457 7457 7457 7457 7457 7457 7457 7457 7457 

Veetootmine Riisipere m
3 

0 0 33897 33897 33897 33897 33897 33897 33897 33897 33897 33897 33897 

Turba m
3 

0 0 25178 25178 26083 26989 26989 26989 26989 26989 26989 26989 26989 

Veekaod % 60 60 60 25 23 20 20 20 20 20 20 20 20 

Veekaod m
3 

0 0 37047 8393 7791 6747 6747 6747 6747 6747 6747 6747 6747 

Veetootmine Turba m
3 

0 0 62226 33571 33874 33736 33736 33736 33736 33736 33736 33736 33736 

Lehetu m
3 

0 0 4497 4497 4497 4497 4497 4497 4497 4497 4497 4497 4497 

Veekaod % 29 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Veekaod m
3 

0 0 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 

Veetootmine Lehetu m
3 

0 0 6077 6077 6077 6077 6077 6077 6077 6077 6077 6077 6077 

Ellamaa m
3 

0 0 2363 2363 2363 2363 2363 2363 2363 2363 2363 2363 2363 

Veekaod % 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Veekaod m
3 

0 0 746 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 

Veetootmine Ellamaa m
3 

0 0 3109 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 2882 

Munalaskme m
3 

0 0 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 1714 

Veekaod % 37 37 37 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Veekaod m
3 

0 0 1007 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483 

Veetootmine 

Munalaskme 
m

3 
0 0 2721 2197 2197 2197 2197 2197 2197 2197 2197 2197 2197 

Vilumäe/Kivitammi m
3 

0 0 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Veekaod % 54 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Veekaod m
3 

0 0 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Veetootmine 

Vilumäe/Kivitammi 
m

3 
0 0 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 

Aasa m
3 

0 0 0 0 0 0 501 501 501 501 501 501 501 

Veekaod %             15 15 15 15 15 15 15 
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Veekaod m
3 

0 0 0 0 0 0 88 88 88 88 88 88 88 

Veetootmine Aasa m
3 

0 0 0 0 0 0 589 589 589 589 589 589 589 

Ruila II m
3 

0 0 0 0 0 0 0 726 726 726 726 726 726 

Veekaod %               15 15 15 15 15 15 

Veekaod m
3 

0 0 0 0 0 0 0 128 128 128 128 128 128 

Veetootmine Ruila II m
3 

0 0 0 0 0 0 0 854 854 854 854 854 854 

Tuuliku m
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 899 899 899 899 899 

Veekaod %                 15 15 15 15 15 

Veekaod m
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 159 159 159 159 159 

Veetootmine Tuuliku m
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 1058 1058 1058 1058 1058 

KOKKU 

VEETOODANG 
m

3
 340994 348696 505398 482748 535480 625957 646553 661560 672649 680077 683895 687621 691411 

sh. Tallinna süsteemiga 

seotud piirkonnad (Laagri 

ja Alliku Kotka prk, 

Hüüru, Vanamõisa) 

m
3
 270299 276110 281111 285354 289090 292420 295603 298741 301808 304917 307950 311023 314136 

Tabel 5.16 AS Kovek piirkondade reoveebilanss 2017 ning prognoos aastani 2029 

Piirkond/aasta Näitaja 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Laagri ja Alliku Kotka 

prk 
m

3 
222756 226287 230619 234705 238286 241753 244884 247986 250591 253231 255794 258392 261023 

Infiltratsioon % 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Infiltratsioon m
3 

16509 16771 17092 17395 17660 17917 18149 18379 18572 18768 18958 19150 19345 

Laagri ja Alliku Kotka 

prk, puhastitesse 

(Tallinn) 

m
3 

239265 243058 247711 252100 255946 259670 263033 266365 269163 271999 274752 277542 280368 

Hüüru m
3 

8618 9697 10392 10862 11060 11105 11151 11196 11242 11287 11332 11378 11423 

Infiltratsioon % 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 

Infiltratsioon m
3 

11331 12750 13664 14281 14542 14602 14661 14721 14781 14840 14900 14960 15020 

Hüüru puhastitesse 

(Tallinn) 
m

3 
19949 22446 24056 25143 25602 25707 25812 25917 26022 26128 26233 26338 26443 
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Vanamõisa m
3 

12630 12946 13344 13602 13842 14026 14213 14402 14594 14789 14987 15188 15392 

Infiltratsioon % 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Infiltratsioon m
3 

6221 6376 6572 6700 6818 6908 7000 7094 7188 7284 7382 7481 7581 

Vanamõisa puhastitesse 

(Tallinn) 
m

3 
18851 19322 19916 20302 20660 20935 21213 21495 21782 22073 22369 22669 22973 

Ääsmäe m
3 

36598 36987 37311 37479 37648 37819 37992 38167 38343 38521 38701 38883 39066 

Infiltratsioon % 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Infiltratsioon m
3 

15685 15852 15990 12493 12549 12606 12664 12722 12781 12840 12900 12961 13022 

Puhastisse: Ääsmäe m
3 

52283 52839 53301 49972 50197 50426 50656 50889 51124 51362 51601 51844 52088 

Kiia  m
3 

3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 

Infiltratsioon % 30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Infiltratsioon m
3 

1702 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 

Puhastisse: Kiia m
3 

5673 4843 4843 4843 4843 4843 4843 4843 4843 4843 4843 4843 4843 

Alliku m
3 

0 0 1952 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 

Infiltratsioon % 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Infiltratsioon m
3 

0 0 428 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 

Alliku puhastitesse 

(Tallinn) 
m

3 
0 0 2380 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 2829 

Valingu m
3 

3442 5564 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 6608 

Infiltratsioon % 30 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Infiltratsioon m
3 

1475 1221 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 

Puhastitesse: Valingu m
3 

4917 6786 8058 8058 8058 8058 8058 8058 8058 8058 8058 8058 8058 

Jõgisoo/Lõokese m
3 

1499 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792 

Infiltratsioon % 30 30 30 30 30 18 18 18 18 18 18 18 18 

Infiltratsioon m
3 

642 768 768 768 768 393 393 393 393 393 393 393 393 

Puhastisse: Jõgisoo m
3 

2141 2559 2559 2559 2559 2185 2185 2185 2185 2185 2185 2185 2185 

Vatsla m
3 

5553 6974 8076 8945 46378 83514 83959 84171 84404 84510 84637 84637 84637 

Infiltratsioon % 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Infiltratsioon m
3 

3124 3923 4543 5032 26087 46976 47227 47346 47477 47537 47608 47608 47608 
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Vatsla puhastitesse 

(Tallinn) 
m

3 
8677 10897 12619 13977 72465 130490 131186 131517 131881 132047 132246 132246 132246 

Aila m
3 

0 0 1040 1734 2150 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 2427 

Infiltratsioon % 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Infiltratsioon m
3 

0 0 585 975 1209 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365 1365 

Aila puhastitesse 

(Talllinn) 
m

3 
0 0 1625 2709 3359 3793 3793 3793 3793 3793 3793 3793 3793 

Maidla m
3 

0 0 0 0 4009 6030 7147 7853 8347 8408 8470 8533 8598 

Infiltratsioon % 0 0 0 0 36 36 36 34 35 36 36 36 36 

Infiltratsioon m
3 

0 0 0 0 2255 3392 4020 4046 4494 4729 4764 4800 4836 

Maidla puhastitesse 

(Tallinn) 
m

3 
0 0 0 0 6263 9422 11167 11899 12841 13137 13234 13333 13434 

Haiba m
3 

0 0 11495 11555 11615 11615 11615 11615 11615 11615 11615 11615 11615 

Infiltratsioon % 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Infiltratsioon m
3 

0 0 2029 2039 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 

Puhastisse: Haiba m
3 

0 0 13524 13594 13664 13664 13664 13664 13664 13664 13664 13664 13664 

Laitse, Vansi, Kaasiku, 

Kibuna 
m

3 
0 0 7056 7056 7056 41276 54000 62437 67622 71124 71597 72089 72600 

Infiltratsioon % 20 20 10 10 10 12 12 18 18 12 12 12 12 

Infiltratsioon m
3 

0 0 784 784 784 5629 7364 13706 14844 9699 9763 9830 9900 

Puhastitesse: Laitse m
3 

0 0 7840 7840 7840 46904 61363 76143 82466 80823 81360 81919 82500 

Ruila m
3 

0 0 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660 2660 

Infiltratsioon % 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Infiltratsioon m
3 

0 0 665 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 

Puhastisse: Ruila m
3 

0 0 3325 2956 2956 2956 2956 2956 2956 2956 2956 2956 2956 

Riisipere m
3 

0 0 22088 22088 22088 22088 22088 22088 22088 22088 22088 22088 22088 

Infiltratsioon % 29 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Infiltratsioon m
3 

0 0 7761 7761 7761 7761 7761 7761 7761 7761 7761 7761 7761 

Puhastisse: Riisipere m
3 

0 0 29849 29849 29849 29849 29849 29849 29849 29849 29849 29849 29849 

Turba m
3 

0 0 24621 24621 25789 26869 26869 26869 26869 26869 26869 26869 26869 
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Infiltratsioon % 35 35 35 32 29 25 25 25 25 25 25 25 25 

Infiltratsioon m
3 

0 0 13257 11586 10534 8956 8956 8956 8956 8956 8956 8956 8956 

Puhastisse: Turba m
3 

0 0 37878 36207 36323 35826 35826 35826 35826 35826 35826 35826 35826 

Lehetu m
3 

0 0 3986 3986 3986 3986 3986 3986 3986 3986 3986 3986 3986 

Infiltratsioon % 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Infiltratsioon m
3 

0 0 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 

Puhastisse: Lehetu m
3 

0 0 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 5949 

Ellamaa m
3 

0 0 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 1511 

Infiltratsioon % 39 31 31 31 31 31 31 31 31 21 21 21 21 

Infiltratsioon m
3 

0 0 679 679 679 679 679 679 679 402 402 402 402 

Puhastisse: Ellamaa m
3 

0 0 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 1913 1913 1913 1913 

Munalaskme m
3 

0 0 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 1393 

Infiltratsioon % 51 38 38 38 38 38 38 38 38 28 28 28 28 

Infiltratsioon m
3 

0 0 854 854 854 854 854 854 854 542 542 542 542 

Puhastisse: Munalaskme m
3 

0 0 2247 2247 2247 2247 2247 2247 2247 1935 1935 1935 1935 

KOKKU 

PUHASTATAV 

REOVESI 

m
3
 351756 362750 479870 483322 553799 657940 678818 698613 709668 711365 715593 719688 723850 

Tallinnasse pumbatav 

puhastatav vesi 
m

3 
286742 295723 308308 317059 387125 452845 459033 463816 468312 472005 475455 478749 482085 

sh. olmereovesi 

Tallinnasse 
m

3 
249557 255904 265423 272168 318044 361175 366100 370356 373924 376971 379968 382875 385820 

sh. sadevesiTallinnasse m
3
 37185 39820 42885 44892 69081 91670 92932 93460 94387 95033 95487 95874 96265 

lokaalsetes puhastites 

puhastatav reovesi 
m

3
 65014 67027 171563 166263 166674 205096 219785 234798 241356 239361 240138 240939 241765 

 
 
 
 
 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 231 

5.8 Arendusstrateegiaga kaasnevate kulude prognoos 

Veemajandusteenuste pakkumise tegevuskulude prognoosil AS Kovek teenindus-

piirkondades on arvestatud järgmiste taustandmetega: 

Prognoosi baasina on arvestatud 2017.a. ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste 

pakkumise kulusid ettevõtte teeninduspiirkonnas, 2019.aasta algusest lisanduvad 

olemasolevate AS Kovek teeninduspiirkondade kuludele seni Kernu ja Nissi vallas 

olevate veemajanduspiirkondade kulud.   

Samuti on eeldatud, et veemajandusinvesteeringute osas, mis ei asenda juba 

olemasolevaid investeeringuid, vaid on tehtud süsteemi laiendamiseks, tekivad 

lisakulud järgmise täisaasta alguses peale investeeringuprojekti lõpetamist.  

Kulude muutumisel tootmismahtudest sõltumatult on arvestatud pikaajalise 

makromajandusprognoosi alusel tarbijahinnaindeksi muutumise mõjuga (sh. ka 

tööjõukulude osas, arvestades SA KIK antud juhendit veemajandusprojektide 

finantsanalüüsi koostamiseks). Indeksid on avaldatud tasuvusanalüüsi koostamise 

abimaterjalina 2018.mai seisuga kodulehel www.struktuurifondid.ee.  

Muutuvkulud (elektrikulud veetootmisel, elektrikulud reoveepuhastamisel ja –

pumpamisel, vee-erikasutustasu, saastetasu, reovee puhastustasu Tallinna 

reoveepuhastis, Tallinna veevarustusega seotud tasu) on seatud sõltuvusse piirkonna 

veetoodangu ja reoveepuhastites puhastatava reovee mahtudest, seega juhul, kui 

arendusprojektiga tänu veetorustike või reoveekanalisatsioonitorustike 

rekonstrueerimisele saavutatakse müügivälise vee või infiltratsiooni vähenemine, 

vähenevad ka muutuvkulud muude tingimuste (nt. tarbimismaht, ühikukulu maksumus) 

samaks jäädes. Tallinna süsteemis puhastatava reovee osas on arvestatud ainult 

elektrikuluga, mis on seotud reovee pumpamisega Tallinna puhastisse, samuti on 

ühikukuluna arvestatud Laagri-Alliku, Vanamõisa ja Hüüru piirkondades Tallinna 

veetootmisega seotud kulud; 

Tööjõukulude osas on eeldatud, et tööjõukulud alates 2018.a muutuvad 

tarbijahinnaindeksi muutuse põhiselt, algseks arvestusbaasiks 2017.aasta tööjõukulu 

teeninduspiirkonna veemajanduses.  2019.aastal on eeldatud endise Nissi valla 

veemajanduspiirkondade ühendamisest tuleneva tööjõukulu suurenemisega  - 

marginaalmõju 63,0 tuh € 2017.aasta hindades, endised kulud arvestatud täies mahus, 

mastaabisäästu ei teki, kuna Turba alevikus lisanduvad lisaks Nissi Soojus AS 

tegevuspiirkondadele ka veel N.R. Energy OÜ ning Tootsi Turvas AS teenindus-

piirkonnad. Samuti on alates 2019.aastast arvestatud Kernu valla 

veemajanduspiirkondade ühendamisest tuleneva tööjõukulu suurenemisega 

(marginaalmõju 8,7 tuh € 2017.aasta hindades, eeldatud mastaabisäästu 1/3 ulatuses 

võrreldes perioodiga kui piirkonda opereeris  OÜ Haiko Teenused).  2021-2022 on 

eeldatud tööjõukulu kasvu tulenevalt suuremahuliste Ühtekuuluvusfondi investeeringute 

elluviimisest: 2021.a. on eeldatud seoses Maidla veemajandusprojektiga tööjõukulu 

suurenemist (eeldataval 1 töötaja lisandumine tööjõukuluga kuus 2 tuh €) ning 

2022.aastal Laitse, Kaasiku, Vansi ja Kibuna suvilapiirkondade arendusprojektist 

tulenevalt (eeldatavalt 2 töötaja lisandumine tööjõukuluga kuus 4 tuh €). 

Püsikulude va tööjõukulud (ühisveevärgi hoolduskulud, ühiskanalisatsiooni 

hoolduskulud, administratiivkulud, masinate kulud, muude matejalide, teenuste ja 

kaupade soetuskulud, muud kulud, debitoorsete võlgade provisjon) osas on eeldatud 

hoolduskulude tarbijahinnaindeksi mõjust sõltumatud lisandumist investeeringute 

puhul, mis ei ole olemasolevat amortiseerunud taristut asendava iseloomuga, vaid 

laiendavad olemasolevat veemajandussüsteemi. Sellisel juhul on arvestatud, et 

http://www.struktuurifondid.ee/
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lisanduvate seadmete investeeringute aastane hoolduskulu moodustab 1,5% 

investeeringu maksumusest, lisanduvate rajatiste (v.a torustikud) aastane hoolduskulu 

moodustab 0,5% investeeringu maksumusest ning lisanduvate torustikeinvesteeringute 

aastane hoolduskulu 0,25% investeeringu maksumusest. Lisaks on arvestatud, et 2019.a. 

avaldab nii hoolduskuludele, masinate kuludele, administreerimiskuludele kui ka muude 

kulude kasvule mõju Kernu ja Nissi valdade veemajanduspiirkondade liitmine.  Kernu 

ja Nissi valdade veemajanduspiirkondade liitmisel on eeltoodud kulude kasvu 

määratlemisel eeldatud, et Nissi valla veemajanduspiirkondade liitmisega suurenevad 

kulud Nissi Soojus AS 2017.aasta tegevuskulude ulatuses (mastaabisäästu tasakaalustab 

asjaolu, et Turbas ühendatakse ka teiste ettevõtjate tegevuspiirkonnad), Kernu valla osas 

on arvestatud, et AS Kovekile lisanduvad kulud 2/3 ulatuses võrreldes Haiko Teenused 

OÜ 2017.aasta kuludega ehk tekib mastaabisääst 1/3 ulatuses. 

Veemajandusrajatiste investeeringute kulumi prognoosil on plaanitavate 

arendusprojektide osas arvestatud eeldustega, mida on kirjeldatud käesoleva peatüki 

tabelis 5.1. Arendusprojektide kulum liidetakse olemasoleva sihtfinantseeringuvälise 

põhivara kulumile (arvestatud 2017.aasta lõpu seisuga). 

AS Kovek olemasolevate ettevõtte tegevuspiirkondade majandamisega seotult 

laenukohustusi ei oma. Küll on aga eeldatud, et seoses Nissi Soojus AS 

veemajandustaristu ülevõtmisega hakkab AS Kovek alates 2019.a. katma ka nimetatud 

ettevõtte poolt veemajandusinvesteeringute elluviimiseks võetud finantskohustusi 

(kohustuste eeldatav jääk 2019.aasta alguse seisuga 135 tuh  €, aastane põhiosamakse 

suurus 13,5 tuh €, laenumarginaal vastavalt lepingule 1,65% + kuue kuu Euribor), 

mudelis arvestatud intressitasemega 1,38% laenujäägilt. 

AS Kovek  veemajanduse kulusid, põhivara omakapitali kulumit ning finantskohustusi 

on kirjeldatud tabelites 5.17. kuni 5.19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabel 5.17 AS Kovek tegevuskulud 2017 ja prognoos kuni 2029  

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Hinnamuutuse indeks baas 2,9% 2,3% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Tööjõukulu muutuse indeks baas 2,9% 2,3% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

MUUTUVKULUDE ÜHIKHINNAD, €               

Elektrikulu vee pumpamisele 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Elektrikulu veepuhastusele 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Elektrikulu reoveepuhastusele 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 

Vee-erikasutustasu 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

Reovee saastetasu 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 

Reovee puhastustasu Tallinna puhastis 0,71 0,73 0,75 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 0,84 0,86 0,88 0,90 0,91 

Tallinna veevarustusega seotud tasu 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 

TOOTMISMAHUD, M
3               

Toodetav vesi  340994 348696 505398 482748 535480 625957 646553 661560 672649 680077 683895 687621 691411 

sh Tallinna süsteemiga seotud veevarustus 270299 276110 281111 285354 289090 292420 295603 298741 301808 304917 307950 311023 314136 

Reovesi AS KOVEK reoveepuhastitesse  65014 67027 171563 166263 166674 205096 219785 234798 241356 239361 240138 240939 241765 

Olmereovesi Tallinna reoveepuhastisse 249557 255904 265423 272168 318044 361175 366100 370356 373924 376971 379968 382875 385820 

Infiltratsioonivesi Tallinna reoveepuhastisse 37185 39820 42885 44892 69081 91670 92932 93460 94387 95033 95487 95874 96265 

MUUTUVKULUD, €               
Elektrikulu vee ja reoveepumpamisele 39556 39462 56644 56698 64049 76346 80499 84393 87523 89861 92195 94575 97022 

Elektrikulu veepuhastusele 19471 20488 30378 29713 33618 40084 42231 44075 45711 47140 48352 49588 50859 

Elektrikulu reoveepuhastusele 7761 8234 21560 21395 21877 27459 30014 32705 34291 34688 35496 36327 37181 

Vee-erikasutustasu 30948 32565 48285 47228 53434 63712 67124 70056 72655 74926 76854 78818 80838 

Reovee saastetasu 5702 6049 15838 15718 16072 20172 22049 24026 25191 25483 26077 26687 27314 

Reoveepuhastus Tallinna reoveepuhastis 176900 186659 198056 207963 247877 287122 296859 306315 315452 324383 333501 342773 352318 

Veevarustusega seotud teenus (Tallinna Vesi) 29537 31047 32336 33612 34733 35836 36950 38089 39250 40447 41667 42924 44221 

PÜSIKULUD, €               
Tööjõukulu 192971 198567 278660 285348 315055 369356 376743 384278 391964 399803 407799 415955 424274 

Kulumaterjalid ja teenused veetöötluses 68701 70694 87742 96065 108995 136799 140474 144106 148014 150974 153994 157073 160215 



Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava  2018-2029 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 234 

sh kulumaterjalid ja teenused veetöötluses 

lisanduv 
0 0 15422 6217 11009 25623 939 823 1026 0 0 0 0 

Kulumaterjalid ja teenused reoveepuhastuses 29443 30297 30994 31738 32373 33020 33681 34354 35041 35742 36457 37186 37930 

sh kulumaterjalid ja teenused reoveepuhastuses 

lisanduv 
0 0 18842 2291 9933 21192 0 0 0 0 0 0 0 

Administratiivkulud 16455 16933 27579 28241 28806 29382 29969 30569 31180 31804 32440 33089 33750 

Masinate kulud 22504 23157 34849 35686 36399 37127 37870 38627 39400 40188 40991 41811 42648 

Muud kulud 236 243 6555 6713 6847 6984 7123 7266 7411 7559 7711 7865 8022 

                
TEGEVUSKULUD KOKKU (€) 640186 664393 869477 896116 1000135 1163398 1201587 1238861 1273083 1302998 1333533 1364672 1396592 

Tabel 5.18 AS Kovek veemajanduse sihtfinantseeringuvälise põhivara kulum 2017 ja prognoos kuni 2029 
Sihtfintantseeringuväliste investeeringute 

kulum (€) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Olemasolevad põhivarad 155521 155521 155521 155521 155521 155521 155521 155521 155521 155521 155521 155521 155521 

Lisanduv põhivara 0 0 17806 60132 119749 259557 263507 263507 264480 273214 273214 273214 273214 

Põhivarade kulum kokku (€) 155521 155521 173327 215654 275270 415079 419029 419029 420002 428735 428735 428735 428735 

Tabel 5.19 AS Kovek veemajanduse finantskohustused 2017 ja prognoos kuni 2029 (€) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Intressid 0 0 1770 1584 1397 1211 1025 838 652 466 279 93 0 

Põhiosa tagasimakse 0 0 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 0 

Laenude teeninduskulu kokku 0 0 15270 15084 14897 14711 14525 14338 14152 13966 13779 13593 0 

Tegevuskulud + laenuteenindus (€) 640186 664393 884747 911200 1015032 1178109 1216111 1253199 1287235 1316964 1347313 1378265 1396592 
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5.9 Veeteenuste hindade prognoos, tegevustulud ja veeteenuste kulukus 

majapidamiste jaoks 

Saue valla veemajandusettevõtte AS Kovek veeteenuste hindade ja tegevustulude 

prognoosimisel on lähtutud järgnevast: 

- müüdava joogivee ja heitveeteenuse kogused baseeruvad 

nõudlusanalüüsile; 

- tariifidest saadavast tulust ning muude veemajandusteenuste müügist 

tekkiv tuluvoog peab katma tegevuskulud ning investeeringuprojektide 

sihtfinantseeringute ehk toetusvälise põhivara amortisatsioonikulu; 

- veeteenuse kulukuse arvestamisel võetakse leibkonnaliikme keskmise 

sissetulekuna aluseks Statistikaameti andmebaasis (tabel ST08) 

maakonnapõhiselt avaldatud näitaja (viimased avaldatud andmed 2016.a 

kohta), mida edasiselt on modifitseeritud tarbijahinnaindeksi muutuse 

alusel, vastavalt SA KIK veemajandusprojektide finantsanalüüsi juhisele; 

- eramajapidamiste kulutuste tase veeteenustele ei tohiks ületada 

tarbimistaseme 150 l/in/p juures (seejuures on mõeldud nii ühisveevärgi 

kui ka ühiskanalisatsiooni tarbimist) 4% piirkonna leibkonnaliikme 

netosissetulekust; 

- veemajandusteenustest tekkiv tuluvoog peab võimaldama 

veemajandusinvesteeringuteks võetud ja võetavate  finantskohustuste 

tagasimaksmisperioodil laenukattekordaja täitmise ehk olema vähemalt 

1,25 korda suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude summa; 

- veemajandustulude kaudu on tagatud veemajandusettevõtjale EBIT ning 

selle baasil arvestatud tegevusrentaabluse positiivsed väärtused 

prognoosiperioodi aastatel. 

Saue valla AS Kovek veemajanduse tegevuspiirkonna tegevustulude kujunemist, 

finantsnäitajaid ning teenusekulukust on kirjeldatud tabelites 5.20 kuni 5.24.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabel 5.20 AS Kovek müügimahud vastavalt nõudlusanalüüsile 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanikud:vesi, (m³) 230745 239078 320999 327274 337274 378712 396543 409620 419358 425990 429544 433025 436565 

Ettevõtted: vesi, (m³) 84169 84409 108678 108678 145178 181678 181678 181678 181678 181678 181678 181678 181678 

Elanikud: reovesi, (m³) 213750 222661 298698 305670 316444 358546 376368 389236 398166 404893 408542 412123 415763 

Ettevõtted: reovesi, (m³) 81317 81557 91216 91216 127716 164216 164216 164216 164216 164216 164216 164216 164216 

Vesi müüdud kokku (m³) 314914 323487 429677 435952 482452 560390 578221 591298 601036 607668 611222 614703 618243 

Reovesi müüdud kokku (m³) 295067 304218 389914 396886 444160 522762 540584 553452 562382 569109 572758 576339 579979 

Tabel 5.21 AS Kovek teeninduspiirkonna veemajanduse teenusetariifid 2017 ja 2018 ning prognoos aastani 2029  

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanikud: vesi, (€/m³) 1,28 1,28 1,29 1,29 1,35 1,39 1,43 1,43 1,47 1,47 1,52 1,52 1,55 

Ettevõtted: vesi, (€/m³) 1,37 1,37 1,39 1,39 1,44 1,48 1,53 1,53 1,57 1,57 1,62 1,62 1,65 

Elanikud: reovesi, (€/m³) 1,56 1,56 1,58 1,58 1,64 1,69 1,74 1,74 1,79 1,79 1,85 1,85 1,89 

Ettevõtted: reovesi, (€/m³) 1,79 1,79 1,80 1,80 1,88 1,93 1,99 1,99 2,05 2,05 2,11 2,11 2,15 

Tabel 5.22 AS Kovek veemajandustulud 2017 ning prognoos aastani 2029 (€) 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tariifitulu elanikud (vesi) 295716 306396 415497 423618 454025 525102 566320 584995 616870 626626 650809 656083 674676 

Tariifitulu ettevõtted (vesi) 115434 115763 150537 150537 209140 269573 277660 277660 285990 285990 294569 294569 300461 

Tariifitulu elanikud (reovesi) 334268 348203 471783 482795 519804 606632 655890 678314 714692 726767 755316 761936 784039 

Tariifitulud ettevõtted (reovesi) 145217 145645 164524 164524 239572 317280 326799 326799 336603 336603 346701 346701 353635 

KOKKU 890635 916007 1202341 1221474 1422541 1718587 1826668 1867767 1954155 1975984 2047396 2059289 2112810 

 
Tabel 5.23 AS Kovek veemajanduse laenukattekordaja täitmise arvestus aastani 2029 (€) 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tegevustulud (€) 890635 916007 1202341 1221474 1422541 1718587 1826668 1867767 1954155 1975984 2047396 2059289 2112810 

Tegevuskulud, kulumita (€) 640186 664393 869477 896116 1000135 1163398 1201587 1238861 1273083 1302998 1333533 1364672 1396592 
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Rahavoog (EBITDA) enne 

laenudteenindust (€) 
250449 251614 332864 325358 422406 555188 625081 628907 681072 672986 713862 694617 716219 

Finantskohustused (€) 0 0 15270 15084 14897 14711 14525 14338 14152 13966 13779 13593 0 

LAENUKATTEKORDAJA     21,80 21,57 28,35 37,74 43,04 43,86 48,13 48,19 51,81 51,10   

Tabel 5.24 AS Kovek veemajanduse tulem ja tegevusrentaablus aastani 2029 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Tegevustulud (€) 890635 916007 1202341 1221474 1422541 1718587 1826668 1867767 1954155 1975984 2047396 2059289 2112810 

Tegevuskulud (€) 640186 664393 869477 896116 1000135 1163398 1201587 1238861 1273083 1302998 1333533 1364672 1396592 

Omakapitali kulum (€) 155521 155521 173327 215654 275270 415079 419029 419029 420002 428735 428735 428735 428735 

EBITDA (€) 250449 251614 332864 325358 422406 555188 625081 628907 681072 672986 713862 694617 716219 

EBIT (€) 94927 96092 159537 109704 147136 140110 206052 209878 261070 244251 285127 265882 287483 

Tegevusrentaablus (%) 11 10 13 9 10 8 11 11 13 12 14 13 14 

Tabel 5.25 Veemajandusteenuste kulukuse arvestus AS Kovek teeninduspiirkonnas aastani 2029 

Aasta 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Elanike keskmine  ühiktarbimine  l/p/in 79 79 78 78 78 74 73 72 72 71 71 72 72 

Teenuste kulu aastas keskmisel ühiktarbimisel (€) 98,70 98,46 98,54 98,47 101,88 100,15 101,09 99,92 102,40 101,98 105,21 105,39 107,68 

Teenuste kulu aastas ühiktarbimine 150 l/p/in (€) 186,94 186,94 188,81 188,81 196,36 202,26 208,32 208,32 214,57 214,57 221,01 221,01 225,43 

Leibkonnaliikme keskmine sissetulek aastas (€) 9150 9415 9632 9863 10060 10261 10466 10676 10889 11107 11329 11556 11787 

Teenuse kulukus (%) 1,08 1,05 1,02 1,00 1,01 0,98 0,97 0,94 0,94 0,92 0,93 0,91 0,91 

Teenuse kulukus ühiktarbimisel 150 l/p (%) 2,04 1,99 1,96 1,91 1,95 1,97 1,99 1,95 1,97 1,93 1,95 1,91 1,91 
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Lisa 1  Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 

joonised 
 

Joonise nr Joonise nimetus Mõõtkava 

1-1 Saue linna vee- ja kanalisatsioonitorustike üldplaan 1 : 4 000 

 Endise Saue valla asulad  

2-1 Laagri vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 3 000 

2-2 Laagri-Alliku  vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 3 000 

2-3 Nõlvaku sademevee ärajuhtimise üldskeem 1 : 3 000 

2-4 Laagri-Alliku sademevee ärajuhtimise üldskeem 1 : 3 000 

2-5 Padula vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 3 000 

2-6 Hüüru vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 3 000 

2-7 Harku vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 3 000 

2-8 Vatsla  vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 3 000 

2-9 Laabi vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 3 000 

2-10 Saue-Vanamõisa ja Alliku vee- ja kanalisatsioonitorustike 

üldskeem 

1 : 3 000 

2-11 Alliku küla keskus vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 3 000 

2-12 Aila küla vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem  1 : 3 000 

2-13 Maidla  kogumisala vee- ja kanalisatsioonitorustike üldplaan 1 : 3 000 

2-14 Ääsmäe (olemasolev ja perspektiivne) vee- ja 

kanalisatsioonitorustike üldskeem 

1 : 3 000 

2-15 Ääsmäe sadevee ärajuhtimise üldskeem  1 : 3 000 

2-16 Valingu vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 

(olemasolev ja perspektiivne) 

1 : 3 000 

2-17 Kiia vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem (olemasolev ja 

perspektiivne) 

1 : 3 000 

2-18 Kiia sademevee ärajuhtimine 1 : 3 000 

2-19 Välja vee- ja kanalisatsioonitorustike üldplaan (olemasolev ja 

perspektiivne)  

1 : 3 000 

2-20 Uus-Alliku  vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 3 000 

2-21 Jõgisoo Lõokese vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem  1 : 3 000 

2-22 Tuula vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem  

2-23 Koppelmaa vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 3 000 

 Endise Nissi valla asulad  

3-1 Riisipere aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike üldplaan 1 : 2 000 

3-2 Riisipere aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike üldplaan 1 : 2 000 

3-3 Turba aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike üldplaan 1 : 2 000 

3-4 Lehetu küla vee- ja kanalisatsioonitorustike üldplaan 1 : 2 000 

3-5 Ellamaa küla vee- ja kanalisatsioonitorustike üldplaan 1 : 1 500 

3-6 Ellamaa küla Mäepealse piirkond vee- ja 

kanalisatsioonitorustike üldplaan 

1 : 1 000 

3-7 Munalaskme küla vee- ja kanalisatsioonitorustike üldplaan 1 : 1 000 

3-8 Vilumäe küla vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 1 000 

3-9 Kivitammi küla vee- ja kanalisatsioonitorustike üldskeem 1 : 1 000 

 Endise Kernu valla asulad  

4-0 Laitse, Vansi, Kaasiku ja Kibuna aiandusühistute piirkond. 

Eelvoolude skeem 

1 : 25 000 

4-1 Laitse keskuse piirkond. Olemasolevad vee- ja 1 : 2 000 
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kanalisatsioonirajatised 

4-2 Laitse keskuse piirkond. Perspektiivsed vee- ja 

kanalisatsioonirajatised  

1 : 2 000 

4-3 Laitse ja Vansi aiandusühistute piirkond. Olemasolevad 

puurkaevud 

1 : 4 000 

4-4 Laitse ja Vansi aiandusühistute piirkond. Veevarustuse 

perspektiivskeem 

1 : 3 500 

4-5 Laitse ja Vansi aiandusühistute piirkond. Kanalisatsiooni 

perspektiivskeem 

1 : 3 500 

4-6 Haiba küla keskus. Olemasolevad ja perspektiivsed vee- ja 

kanalisatsioonirajatised  

1 : 2 500 

4-7 Ruila küla keskus. Olemasolevad veevarustuse ja 

kanalisatsioonirajatised 

1 : 2 000 

4-8 Ruila küla keskus. Veevarustuse- ja kanalisatsioonirajatiste 

perspektiivskeem 

1 : 2 000 

4-9 Ruila suvilaühistute piirkond. Perspektiivsed vee- ja 

kanalisatsioonirajatised 

1 : 2 000 

4-10 Kohatu küla keskus. Olemasolevad vee- ja 

kanalisatsioonirajatised 

1 : 2 000 

4-11 Kohatu küla keskus. Perspektiivsed vee- ja 

kanalisatsioonirajatised 

1 : 2 000 

4-12 Kibuna küla aiandusühistute piirkond. Olemasolevad 

puurkaevud 

1 : 4 000 

4-13 Kibuna küla aiandusühistute piirkond. Veevarustuse 

perspektiivskeem. 

1 : 3 500 

4-14 Kibuna küla aiandusühistute piirkond. Kanalisatsiooni 

perspektiivskeem. 

1 : 3 500 

4-15 Kaasiku küla aiandusühistute piirkond. Olemasolevad 

puurkaevud 

1 : 4 000 

4-16 Kaasiku aiandusühistute piirkond. Veevarustuse 

perspektiivskeem. 

1 : 5 000 

4-17 Kaasiku aiandusühistute piirkond. Kanalisatsiooni 

perspektiivskeem. Alternatiivid 1 ja 2 

1 : 5 000 

4-18 Tuuliku aiandusühistu piirkond. Perspektiivsed vee- ja 

kanalisatsioonirajatised 

1 : 2 000 

4-19 Kabila küla Aasa aiandusühistu. Olemasolevad vee- ja 

kanalisatsioonirajatised 

1 : 2 000 

4-20 Kabila küla Aasa aiandusühistu. Perspektiivsed vee- ja 

kanalisatsioonirajatised 

1 : 2 000 
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Lisa 2 Perspektiivse Kaasiku reoveekogumisala elanike arv 

Lisa 3 Perspektiivse Kaasiku reoveekogumisala puurkaevude register 

Lisa 4 Perspektiivse Kaasiku reoveekogumisala alternatiivide 

investeeringute mahud 

Lisa 5 Saue valla veemajandusinvesteeringute liigendus piirkondade, 

investeerimisperioodi ning rahastusallikate lõikes 2018-2029 
 

 


