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SISSEJUHATUS:

1.1. Alatskivi vallas on energeetika ja seal hulgasj@oajanduse arendamise
peallesandeks pikaajalise, stabiilse, kvaliteeduetdle vastava, optimaalsete
hindadega ja sdastva arengu pdhimatteid jargivegenarustuse kindlustamine ning
Uhiste tehnovorkudega haaratud lahiimbruse taelgjaselle toimimise tagamine.

1.2. Alatskivi valla energeetika ja seal hulgas soojamduse arendamise
strateegiliseks eesmargiks on tulenevalt kitusefargiamajanduse pikaajalisest
riiklikust arengukavast lahtuvalt poliitilise ja jaadusliku sdltumatuse tagamine.

1.3. Alatskivi valla energeetika ja seal hulgas ka aowjanduse &iguslik
korraldamine, planeerimine ning arendamine toim@htikate seaduste, eelkdige
energiaseaduse, planeerimis- ja ehitusseaduse, Oicagaeaduse, kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse, kituse- ja enpiiggajalise riikliku arengukava,
Alatskivi valla arengukavas esitatud arengueeletugsastani 2003 ja visioonid kuni
2010.a. teiste normdokumentide ning digusaktideedlu

1.4. Alatskivi Valla Soojamajanduse Arengukava on katsl 03.12.2001-
25.05.2002 konsultatsioonifirma AF-ESTEAM OU poatting sisaldab lisaks
paberkandjale ka disketti hoonetele energiasepasside, auditite ja energiasdastu
korraldamiseks vajalike andmetega ning elektroshikaarti Alatskivi alevikus
paiknevate kaabelliinide ja perspektiivsete kauggidsside asupaigaga.

ARENGUSUUNAD JA POHIMOTTED
Alused

e Energeetiliste kutustega varustamises suuri muadagtte naha ei ole.
Prioriteetne  kituselik on Alatskivi vallas oma watuskindluse,
keskkonnahoiu ja kohaliku t66hdive seisukohast uramaakonnast ja just
Alatskivi vallast varutav taastuv kutus (puit, tasy puidutdédstuse jaatmed).
Alatskivi valla poolt hallatavatel objektidel praegpeamiselt kitusena
kasutatava kergekutte-oli asemel on perspektiidisnalik hakata kasutama
samuti taastuva kitusena puidupelleteid suhtehgekeste investeeringutega
samade podletusseadmete Umberehitamisel. Alatskila \arengusse tehtud
investeeringute ja tulevikus kehtima hakkavate BpeoLiiduga analoogsete
energia- ja saastemaksude alusel on prognoositapuidu pdletamisega
toodetud soojus saab olema Alatskivil Giks odavaimtekik. Samas tuleks aga
sellist kutust kasutada efektivsemalt ning lahtuvgdhimottest, et
optimaalselt valitud kaugkutte-stisteemis on vdiknkbrraldada soojatoomist
paikades, kuhu on ehitatud korrusmajad, palju piskimdlamalt,
energiasaastlikumalt kui lokaalsetes katlamajadest jkdik inimesed ei saa
ega taha olla katlakitjad, kui vald vajab igakitggendamist.

e Arvestades juba tehtud investeeringuid (kateldeggldamised vahetult
hoonete kitmiseks, akende vahetused, ruumide rachpred) ja baaskitusena
valdavalt puidu kasutamist, ei ole majanduslikgstsiaalsest ega keskkonna
aspektidest vaadatuna otstarbekas hakata enned@enude tagasimaksmist
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ja seadmete [6plikku kulumist téiesti uusi eraldasitletavaid (uus
tsentraalkatlamaja, tuulegeneraatorite paigaldamingpéikse-energia
kasutamine jne. ) investeeringuid tegama. See upldljs motlematu
rahakulutuse ning olukorra, kus uus lahendus iklkdggile taskukohane ei
ole.

e Peaaegu pool alatskivilastest elab suhteliseltda®te asustatud piirkondades
ja kasutavad lokaalktitet. Kaugkuttevorkude valjehine neisse, kaugkiitte
seisukohalt mitteperspektiivsetesse piirkondadegsde majanduslikult
otstarbekas. Seal on otstarbekas keskkonnasébskikestel tootavate
katlamajade ehitamine.

e Energiasdastu potentsiaal on kdige suurem soogme Soojuse kokkuhoidu
on v@imalik saavutada eelkdige elamutes modddukauviesajaga
saastumeetmeid rakendades ning kvaliteetsete kiutkasutamisel ning
kaasaegsete tehnoloogiate heaperemehelikul komeddh Elektrisaastu
olulisemateks meetmeteks kadude vahendamise kooral vaiksema
energiatarbega t6ostus- ja kodumasinate enam kasianing valgustamine
saastulampidega.

Arengusuunad

Tarbijate pidev energiaga varustamine saavutatakéesoleva arengukava
pdhimotteid jargiva investeerimispoliitikaga. Sgketagatakse lokaalkitte, voimaliku
kaugkdtte ja teiste kutteviiside optimaalne areswpjavarustuse stabiilsus, kvaliteet
ja optimaalsed hinnad.

Keskkonna seisundi edasine parandamine tagatakaenkgade arvu vahendamisega,
energiasaastu meetmete rakendamisega tootmisestamizes ja tarbimises ning
Euroopa Liidu, P6hjamaade suundumusi ning globmhisende arvestava kituste
valikuga.

Alatskivi valla poolt hallatavate hoonete otstarkek majandamiseks rakendatakse
energiasaastu meetmeid, mida on antud t66s esdifi@tkohapeal inimestega suheldes
tutvustatud.

Hoonete omanike- ja haldajatega jatkatakse koostodadrteritihistute
moodustamisteks, lokaalkatlamajade likvideerimiseksojavarustuse ststeemide
optimeerimiseks ja hoonete soojapidavuse suurersgsi

Rakendatavad pdhimotted

e Kitused:

Prioriteetne kituseliik kaugkuttele on kohalik tasskiitus.

Kerge kittedli osakaal jaab vahetahtsaks.

Véljaspool vdimalikke kaugkutte piirkond on eelisid kituseks
kohalik kitus ja selle kasutamise efektiivsust hakse parandama (Ka
eramajapidamistes hakatakse kasutama ahjude jalglasemel uusi

AF-ESTEAM OU 8/124



Alatskivi valla soojamajanduse arengukava

tehnoloogilisi seadmeid= keskkuttekatlad ning kagsaid lahendusi =
automatiseeritav keskkite koos akumulatsioonipaagig

e Kaugkutte piirkond:

Kaugkute hakkab baseeruma jargmiste Alatskivi vadlalt hallatavate
objektide piirkonnas, mille moodustavad kaesoleagl Alatskivi

vallamaja katel, Alatskivi Keskkooli katlamaja jda#skivi Paaste- ja
meditsiinikeskuse  katlamaja  piirkondade aladel jaende

l[&hiimbrustes.

Teoreetiliselt oleks voimalik Uhendada ka koéik ksmajad, mis
jddvad Alatskivi alevikus Kooli,Tartu mnt. ja Kasatea tanavate-
vahelisele alale Uhte vorku, kuid seda ilmseltsafieale korterithistute
moodustamist ning Alatskivi tldplaneeringu valmismi

Kaugkdtte piirkonnas ei vbimaldata lokaalsete kadmde rajamist.

Lokaalkatlamajaks ei loeta kaugkuttevorku tootakatlamaja ja
Uhepereelamu katlamaja.

Tarbijate, kelle vajadusi ei rahulda kaugkuttevat@ireziim, ja samuti
Uhepereelamute soojavarustuse kiusimused lahendatékd ja
detailplaneeringute koostamise kaigus.

Perspektiivsetes kaugkuttevorgu piirkondades vdalatakse ajutiste
lokaalkatlamajade kasutamist kuni kaugkuttevordjaghitamiseni.

Tapsustatakse kaugkuttevorkude Uhendamise otsteglekehnilised
voimalused lahtuvalt olemasolevatest tingimustest.

Energiatarbimises minnakse Ule mitmeastmeliseledeustruktuuri
kajastavale ning kadude vahendamist stimuleersidteemile.

Viia labi kaugkdtte ja lokaalkitte planeerimine.

Planeerimis- ja ehitusseaduse 88 ja 89 kohasetavates uld- ja
detailplaneeringutes tuginetakse kohaliku omauaesvolikogu poolt
kehtestatud regulatsioonidele ja arengupdhimotatelg kaesolevas
arengukavas planeeritud kaugkutte piirkondadele3v8.2.1.).

Piirkondades, kuhu ei ole majanduslikult otstarlsegkaneerida kaug-
kiutet, eelistatakse hoonete soojusenergiaga vanissh keskkonna-
saastlikke kutuseid.

Alatskivi Lossi kitmise alternatiivse lahenduse s&s&ks soojus-
pumpadega varustamiseks tuleks kdigepealt lastatarselle Loodus-
pargi eristaatusega oleva piirkonna keskkonnamaojud.

Elektrienergiaga varustamise osas jaab Alatskivid vidhiaastatel
elektrit sisseostvaks piirkonnaks.
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e Korraldamine:

Alatskivi vallavalitsusel aidata kaasa energia- ofsg vee-,
kanalistasiooni- ja heitveepuhstussiisteemi) magegh tegeleva
ettevotte leidmiseks kas kohapeal uue ettevottedostamisega voi
vastavat teenust pakkuvate firmade kaudu.

Energiasaast

Alatskivi valla eelarvesse planeeritakse vastakatialistele voimalustele vahendeid
energiasaastu propageerimiseks, munitsipaalasstust®ddduka tasuvusajaga
saastumeetmete rakendamiseks soojuse ja elekgianarbimise alal.

Korraldada tehnovorkude dokumentatsiooni kaitlenkiaeé\latskivi vallavalitsuses.
Korraldatakse Alatskivi valla territooriumil oleveata rajatavate tehnovorkude ja -
rajatiste kohta kéiva dokumentatsiooni koondansaditamine, korrashoid ja vastava
plaanimaterjali kattesaadavus kohapeal vallas.

Valditakse tehnovorkude ja -rajatiste projekteesinima kehtiva geodeetilise maaala
plaanita.
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A. Alatskivi valla lUhiiseloomustus (geograafiline asend, rahvastik,
sotsiaalmajanduslik  olukord). Energeetikaststeemid e Ulevaade,
tehniline olukord ja tehnilised parameetrid (kaugki ttestisteemid,
individuaalkUttesusteemid, elektrijaotusvorgud).

Alatskivi vald asub lda-Eestis Tartu maakonna log#es Peipsi jarve aares. Vald

loodes JOogeva maakonna Pala vallaga.

Alatskivi valla pindala or28,38 knf , mis moodustal#,28% Tartumaa ja,28%
Eesti pindalast. Pollumaad on 32 % ja metsaga on kaetud 46%.

Vallas on31 kila ja Uks alevik — Alatskivi, kus asulvalla keskus Siit Tartusse on
42 km ja Tallinnass20 km.

1. jaanuaril 2001 elas valla$24elanikku, mis moodustab 1% Tartu maakonna
rahvastikust. Elanike arvult on Alatskivi maakoritavalla seag3. kohal.

Rahvastik vanuse-rihmiti: to6east noorenkadi 16 a. — 325 20,1%), td6ealised
mehed 16-59 aja naised 16-54 a— 792 @8,9%), pensioniealisednehed 60 aja
vanemad ning naised 55 a. ja vanemad- 501 B81,0%). Viimase rihma osatéhtsus
on Alatskivil Tartumaa Uks suuremaid.

Kilades, kus liiklusolud on halvenenud ja elutadsel hived raskemini

kattesaadavad, on elanikkond jatkuvalt vahenenad siin on tegemist rahvastiku
vananemisega.

1. Ulevaade valla arengukavast ja arenqusuundadest

Alatskivi vald on Uks seitsmest Tartumaa Peipsgsirdomavalitsusest. Peipsidarse
piirkonna areng modjutab oluliselt ka Alatskivi \alhrengut. See piirkond on aga
iimselge sotsiaal-majandusliku arengu mahajaamitse dilejddnud Tartumaast vaga
erinev.

Lahtuvalt muutunud poliitilis-majanduslikust olukast on pldtud nii valla kui ka
mitmete  sihtasutuse Péipsiveere Arengu Sihtasutus, Peipsi Ko@dst
Keskus) eestvedamisel leida piirkonnas vBimalikke areeglit1997.a aastal valmis
dokument: “Peipsiveere Arengu Strateegia”. Strasstglahtuvalt on piirkonna
arengusuundadeks:

e mahepdllumajanduslik toodang;

e vanausuliste eluviis;
e vaga kaunis loodus ja rikkalikud kalavarud.
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a) majanduse areng; arenduspiirkonnad

2000. aasta 1. jaanuaril oli ariregistris arédé fuusilisest isikust ettevotjat, Uks
aktsiaselts, 11 osaihingut ja Uks taisuhing. Vatlasmoodustunud ligikaudu 300
tookohta, sellele lisandub todtamine oma tal@$) (t66lepinguga voi isiklikus
majapidamises. Pohiliselt to6tavad Alatskivi validatskivi elanikud.

Alatskivi vallas on arenenud vahesel maaral vab&ids ja pdllumajandus.

Tingimused tootmisega tegeleda ei ole head niistdgielt kui ka teedevorgu

kvaliteedi osas. Vald ei oma konkreetset arenguplaeuid soosib nii toostuse,

pollumajanduse kui ka turismi arengut. Téostusegren soltuv eelkdige firmade

endi kaekaigust ja arengukavadest (viimased onulildj konfidentsiaalsed).

Suuremate firmade areng on ka energiakasutuse {palarelektrienergia) suhtes
oluline. Alatskivil on vdimalik uute firmade tek&uid seda tépselt prognoosida on
raske.

Alatskivi vallas tegutsevad jargmised suuremadvétted, millede kohta jargnevalt
on esitatud Ulevaade nii nende tegevusest, end@estisteemidest, tehnilisest
olukorrast ja tehnilised parameetrid nii kaugkikat ka individuaalstisteemide ning
el.jaotusvorkude kohta:

1. KalMar&Pojad AS on suurim tb6andja ettevote, kus tootab 80 pdotagah
tootajat. Firma tootleb peamiselt metsamaterjabnateinud investeeringuid, mis
annavad eelduse selle ettevotte laienemisse niegas&a uute tookohtade
loomiseks. veini ja marineeritud koogivilju. Ett#e kuulub peamiselt kahele
eraisikule, kes on ennast lisaks omandatud hadelusenast tdiendanud ka
mitmetel kursustel. Firma kurdab kohapeal kvalgeeto6jdou nappuse Ule ja
korraldab seepérast inimeste valjadpet kohapetdv@ites tekib puidujadtmeid,
millede kohapeal vahesel tootlemisel saadaks@@®00 m3hakkpuitu aastas ja
seda siis miUakse peamiselt Tartu linnas ning seiferuses tootavatele
katlamajadele kutusena. Samuti kasutatakse tekkipaidujdatmeid ettevotte
enda tarbeks soojusenergiaga varustamisel niikdikai ka tootmisprotsessides.
Selleks on paigaldatud sealsesse katlamajja kak#& Hatelt, mis on
rekonstrueeritud td0tama veekateldena.

2. Peipus Fish AStegeleb peamiselt kala todtlemisega aga ka omarOdtie
biopuhasti tdokorras hoidmisega ning Kallaste lilmegtvee puhastamisega selle
lahedal. Aastane todtlemismaht on ca’l00 tonnafdaked ja ca’ 1500 tonni
kilmutatakse kalatooteid. Elektrienergia tarbimamesuhteliselt suur, c88 000
kWh kuus ja seega aastas €g5 miljonit kWh . Aastaringselt t66tab ettevottes
keskmiselt 50 inimest. Ettevfte on oma tootmisva@isnsuurendamas ja muutmas
-tingimusi euronormidele vastavateks.

3. Friendsland OU tegeleb peamiselt pdllumajandusega, kus kasvatak2500
siga ja tal on 1200 ha pdllumaad. Ettevottes todtamimest, hooaja-toodel voib
see arv kasvada kordadega. Mingit toorainet to@shisei teki, sest kdik
kasutatakse ise &ra. lgat liiki energiat (peamsetjus- ja el.energia) tarvitatakse
ettevottes suhteliselt vahe (valgustus, teravil@ngport, jne) ning kituste (ka
tehnikapark) osas mingeid probleeme ei arva juldi@evat. Kuna p&hjapanevat
pdllumajanduslikku tootmist vallas ei toimu, sii$ ema see majandusharu
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markimisvaarset méju antud soojamajanduse arengi&ka2001.a. tarvitati seal
ca’ 32 000 kWhelektrienergiat.

4. Vallaelanike ja ettevotete prigiveoga tegelevadedtevottedRAGN-SELLS AS
jaSAB AS.

5. Alatskivil paikneb Peipsi Piirivalve-piirkonna keskus, mis on samuti oluline
tobandja kohapeal (ca’30 inimest) ja Peipsi rann{ka’80 inimest). Kohapeal
tootab ligikaudu 20 inimest, kes peamiselt tegedewministratiivse tooga.
Kasutatav hoone on kohandatud administratiivkedtgjsekus toimib
keskkuttestisteem. Objektil on olemas oma katlanmajda kdetakse halupuude ja
kivisbega. Kohapeal on olemas ka kituseladu, kasvdimalik ladustada
kohapeal tarbimiseks korraga cE00 rm halupuid ja ca20 t kivisutt. Aastane
el.energia tarbimine on ca&2 tuh. kWh, kusjuures Valjamdisa radarile kulub
kuni pool sellest tarbimisest.

5. OU Horsfal korraldab Alatskivil kalatootlemist kalafilee tdeha. Kutmiseks
ja soojavee tegemiseks kasutatakse elektrit (2B®B8 Tervet maja kdetakse
lisaks podrandakittele ka ventilatsioonisisteemig&uttékehadeks on
elektrikalorifeerid). Elektrienergia tarbimine @Da. oli cad,2 miljonit kWh,
mida peamiselt kulutatakse toor- ja toodeldud kaienetamiseks. Kuna elektri
hind on kallis ja pidevalt tdusev, siis pultaksesutada oma tootmises kdige
efektiivsemalt to6tavaid seadmeid.

6. Vallaettevote Liivi Muuseum tegeleb peamiselt Alatskivi Lossikompleksis,
Liivi Muuseumis restaureerimis- ja korralduslikéti@ga.

Kddgiviljakasvatus ja turism peaksid andma piirkarpdhilise arengupotentsiaali ka
Alatskivi vallas. Kodgiviljakasvatusega tegeldakgdhiliselt Pdhja-Peipsiveere
aladel.

Pdhja-Peipsiveerel on turismil Gisna selge pradiida piirkonda seostatakse Alatskivi
lossiga, Liivi muuseumiga, vanausksete rannakigiade

LAuna-Peipsiveere suurim mitte ainult turismi hdmmobleem on selle piirkonna

nd. nurgatagune staatus. Laiemas mastaabis soltumakPeipsiveere edasine
toimetulek riiklikust regionaalpoliitikast, sest & oleks raske leida aarmuslikumal
kujul esinevaid &aremaid. Ometi peaks see mOojutammsmi vdhem muudest

eluvaldkondadest, sest lahedal on Tartu ja LounpsiReere on (seni kill tundmatu)
osa kullaltki hasti toimivast Louna-Eesti turisnmiist.

Inimeste majanduslik aktiivsus ei ole eriti korgiivatutest ligi 10 % saavad t66d
valjaspool valda. Valla majandusstruktuur on tdgaisiik ja ettevotlus
mitterahuldavalt arenenud. Eelarvelistes asutudtisab ligi viiendik vallas
rakendatutest ja nendest to6kohtadest on enamildsbaridusega.

EttevOtlust ei soodusta kohapealse initsiatiivikaalkitseeritud kaadri, piisava
riskijulgusega inimeste ning ettevotlust soosivéhp®loogilise klima puudumine.
Vallavalitsuse poolt on toetatud inimesi t66- jattaisvéimaluste leidmisel hooti ning
peamiselt initsiatiivi Ules naidanud inimestele.
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b) elamumajanduse areng; uued ehitised

2000. aasta rahvaloenduse andmeil oli va% hoonet neist individuaalmaju 110
(12,3%), mitme korteriga elamuid 14 %), talusid 542 §0,6%) ning muid hooneid
228 5,5%). Eramaju oli kokku 703, kéige rohkem oli neid Hifa Rootsikllas.

Mitmekorterilised elamud on ehitatud enne 1990tadas

Vallas on668 perekonda j@887 eluruumi. Kasutuslubasid hoonetele on vélja antud
931 Viimase viie aasta jooksul on valla ehituskommsyastu votnud neli elamut.
Vallas on 51 suvilakrunti. Suvekuudel suurenebasadllavate inimeste arv umbes 100
inimese vorra (Ninal ja Rootsikilas elab suvel pgble rohkem inimesi kui talvel).
Kisitluse andmeil ei ole veerand valla elanikeaimestingimustega rahul.

Elamuehituses ei on Alatskivi vallal konkreetsekkapiks hakata arendama
individuaalelamute ehitamist. Maaratud on maa-alduk elamurajoonid vdivad
laieneda. Edasi on ehitus soéltuv Uksikisikute pldest ja initsiatiivist. Uusi hooneid
ehitatakse vahe, pigem toimub olemasolevate hosaktastrueerimine.

Ainsad objektid, mille ehituse eest vastutab vald,Vallavalitsuse uus haldushoone
(vallamaja), meditsiini-paasteteenistuse keskusatsklvi Keskkooli koolimaja,
lasteaed ja nn. Looduskeskus.

Valla jaoks olulise objektina on Alatskivi Loss #iriegutsemas muuseumina ja
otsimas vdimalusi olemasoleva lossikompleksi reeawsiseks. Kaesoleva aasta
algusest on alustatud vallahoone l|&dheduses asu¥a sd|andist parineva aida
renoveerimisega, et ehitada vallale Looduskeskuigisi uusi ehitusi ndeme vaid
erafirmade Initsiatiivil, samas ei ole nende hubkhitulevikus prognoositavalt
markimisvaarne.

Viimastel aastatel on Alatskivis tuhjaks jaanud t&oelamute kortereid ostnud
enamuses Tartu linnast voi selle piirkonnast inededorterite mudgihinnad on aga
Alatskivil vorreldes Tartu linnaga kuni 10 kordalkaad. Ning Giheks p&hjuseks vdib
arvata, et elamispinnad ei ole maal odavad seetéttunad on maal, vaid et see
elamispind ei anna piisavat vBimalust seal elavaimesele lisavaartuste (t66ga,
kultuurieluga jne.) loomiseks, millest kasvaks kagu ja seelabi kogu Uhiskonna
heaolu. Samas on hea t6deda, et kohapealne kelwwam aidanud Alatskivi vallas
elavatel inimestel mingil m&aral ka kinnistuda egdle paika. Enamike korterite
ostude idee on olnud odavate investeerimisvéimalésakasutamine; kalli linnaelu
asendamise vdimalus odavama vastu; pensioniealisédlulikuma ja stressivaba
elukeskkonna olemasolu; jms.

c) sotsiaalmajanduslik arengusuund
Leibkondi on valla$91, keskmiseks statistiliseks leibkonna liikmete &s/teeb see
2,35 inimest Lastega leibkondi on 11917%), t66hdivetalituses registreeritud

tootuga leibkondi 7 ja tbootsijaga leibkondi 5. hiedindadest 309 on Uheliikkmelised,
neist pensiondrileibkondi 168. Kahe- vdi enamaligtisi leibkondi on 382.
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ToOealisest elanikkonnast ei t6otanad7 inimest, neist96 meest ja81 naist.
Mittetb6tavatest 082 naist lapsehoolduspuhkusel kuni lapse 3-aastasakaiseni ja
7 inimest (neisb naist) on ametlikult registreeritud to6tud.

Koolis kaib329last, nendest 50 valjaspool valda.

Alatskivi valla rahvastikuprognoos néitab elanikeuavahest tdusu, seda eelkdige
rahvastiku sisserande arvel. Suvilamajanduse areeeja maapiirkonna suhteliselt
soodsamate tingimustega korteriolud tdstavad mmggral elanike arvu.

Peipsi Koostdd Keskuse tegevuse abil viiakse labgramme, mille Gldeesmargiks
on keskkonnakaitse ja veeplaneerimise edendamiigsiFé@rve valgalal. Samuti
arendatakse sotsiaalse ja majandusliku arenguanogr, mille Gldeesmark on kaasa
aitamine Peipsi jarve piirkonna sotsiaalsele jaamdijislikule arengule. Seni pole see
koost6d vaga edukas olnud.

Vastavalt oma vbimalustele ja hadavajadustele deh #du viinud pidevalt tksikuid
valla arendusprojekte. Nende projektide kaasfiremiimks on peamiselt olnud
regionaalarengu programmid, nagu:

e Saarte programm, mille tiheks sihtalaks on Piirissaa
¢ Regionaalsed investeeringud hasartmangumaksust.

Sotsiaalne keskkond on suhteliselt turvaline. R#étesa&d kultuuri, rahvakunsti ja
spordi viljelemise traditsioonid ning isetegevuglinine on toetanud elanikkonna
identiteeti ja integreerumist. Algust on tehtud atiilkumisega. Riskirihmadele on
tagatud sotsiaalsete teenuste kattesaadavus, aegulan vanurite avahooldus ja
organiseeritud paevakeskus ning vanurite korterllaVaelarvest on toetatud
vahekindlustatute toimetulekut, eraldades sellakalisi vahendeid.

2. Energeetika juhtimine omavalitsuse tasandilt

a) juhtimine vallavalitsuse tasandilt

Vaidetavalt kohapeal, ei toimu kaesoleval ajal #dati vallas mingitki juhtimist

omavalitsuse poolt. Kdik energeetikaga seonduvadngeneriharidust eeldavad
ametikohad, kaasa arvatud majandusnduniku kohkoondatud kui mittevajalikud.
Vallas ei ole elektrikut, vallale kuuluvatel objeldl jalgib seadmete to6d valla
autijuht ja kooli direktor. Veemajanduse toimimiseest (klilmavee- ja
kanalisatsioonitrassid ning heitvete puhastusjaisab hea veterinaaria-arst.

Vallavalitsuses vastutab energia-alaste kiusimussé ler.Sulev Laumets kes on %
kohaga vallas t6dl insenerina., siis korraldab sahpéaeval vald ka nende tookorras
toimimist. Lahiajal on plaanis korraldada vallagv@ heitvetestisteemide paremaks
teenindamiseks ning valjaarendamiseks vee-etteWitegkurss. Katelseadmete ja
teiste insenertehniliste vorkude hooldamisega niatlale kuuluvate objektidele
kutuste tellimisega tegeleb insenerina Raimo Lepik. Kuna kohapeal Alatskivi
vallamajas asuvas Eesti Energia AS-i kontoris odl fbartumaa muugiesinduse
mudgiesindaja hrAndres Zirk, kes on pikaajalise kohapeal t66tamise ja elu-oluga
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kursis olemisega vaart infot omav persoon, siis tanaeg-ajalt vabatahtlikult
ndustamas ka valla volikogu energiamajandusega dseate kisimuste
lahendamisel. Tema soovitusel on vallaobjektidelalitnd ka optimaalsed
elektrienergia  hinnapaketid ning vallaelanikud watud energiaalaste
infobullletd&nide ning muu energia tarbimisega sawadnfoga.

b) energiaseire munitsipaalhoonetes

Susteemset ja korrastatud puiddlust saasta engrdiatust, alandamata elustandardit,
tootingimusi voi vahendades toodangut, enamikdalgakuuluvates objektides ning
suurtes korrusmajades ei toimu. Antud t60 tulemageaks Alatskivi vald hakkama
tegelema paris tosiselt selle meetme propageegaige rakendamisega ennekdike
tema poolt hallatavatel objektidel ning valla instee hulgas toimivat
kontrollstisteemi.

c) kogemused omavalitsuse omandis olnud energeetikaettevotete juhtimisest

Tanasel paeval ei ole Alatskivi vallas energeetk#ggelevat munitsipaalettevotet.
1996a.-l |0petas tegevuse ainukesena valla territawliu tegutsenud
munitsipaalettevotAVES ME, mis loodi 90-ndate aastate alguses.

Valla hallata olevatel objektidel on korraldatudogsenergia tootmine lokaalkat-(-
elde) -lamajade baasil, mis tootavad kas kergesé&littautomaatselt voi kalupuid
kasitsi koetavate veekateldega. Kituse tarnijajegaoojamajandusega tegelevate
tobotajatega on vald sdélminud kas t66lepingud vdamwenevate t66de teostamiseks
vastavad t60-ettevotulepingud.

Jooniselnr. 1 on esitatud Alatskivi valla poolt peamiselt haledte objektide
paiknevused:

Korrusmajades lahendatakse kitmisega seonduvaileproe igas majas suhteliselt
Uhetaoliselt ja teistest objektidest sdltumatulbidis majades ei ole moodustatud
korterithistuid, kuigi kdik korterid on vaidetavaklanike poolt erastatud ning
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Uhismajapidamisega enamuses neis majades ka tkgeldaktivsemate inimeste
eestvedamisel on korraldatud neis majades nn. t&ditekuid, millede tulemusel on
enamuse tahtel vdi siis konkreetsetele lepeteladio&lt Gheskoos tehtud otsused
vajalike investeeringute tegemisteks.

Alates 1992.a., mil vald vottis esimest korda eaetifa sektori t66 parendamiseks
laenu, ei ole need laenud veel suudetud tagasitmakamuti pole laenurahaga
masuudikituselt hakkpuidu kasutamiseks rekonstituder aleviku katlamaja

korralikult toole kunagi saadud ning tanasel pa¢sada reaalselt enam ei eksisteerigi.

d) koostdo teiste ettevitetega energeetika valdkonnas

Valla tegevus on igasuguste tulevikunagemuste tegriugevasti seotud ja soéltuv
ettevotetest, mis asuvad tema territooriumil niegpgirast pudab ta igati aidata kaasa
nende eksisteerimisele ja arengule. Koosto0 valéapitsevate ettevOtetega on
normaalne ning juba tanaste tegevuste ja ettewtézbtud investeeringutega
suhteliselt pikaks ajaks siduv.

Alatskivi vallavalitsuse mdjusfaarist valja jaavoggsenergia tootmine ja valjastamine
toimub Uldjuhul teiste vallas tooGtavate ettevotefis eraomanike korraldamisel.
Vallavalitsus ei sekku aktiivselt nende tegevuks@ on huvitatud:

et kdik need slisteemid to6taksid;

toimiksid kaasaegsel tasemel;

aitaksid Uheskoos kindlustada pikaajalist vallatiavotete arengut;
kinnistaks inimeste soovi elada selles piirkonnas.

Teiste katlamajade/katelde omanikud on (tApsematiunkt 4.1):

« KalMar&Pojad AS

s Peipsi Piirivalvepiirkond
« Peipus Fish AS

» Eesti Post AS

.Energeetika sektorisse teostatud valla investeerinqud

a) ja b) investeeringute liik ja maksumus ja finantseerimise allikad ning
tingimused (laenu tingimused)

Vallas on energeetika sektorisse teostatud investged alates 1992.a-st c&
miljoni krooni eest. Osa neist investeeringutest on olnud kanetestunud.

1992.a. 22.oktoobrilvéttis Alatskivi vald Maailmapangalt Euroopa Uhesd laenu
145 000 krooni +12% intress masuudikitte ostmiseks viivis€ya% iga viivitatud
paeva eest, mis on valla poolt kaaksmata. Tagasimakse-graafiku jargi peaks
20.08.2002.a. teostatama viimased tagasimaksed.
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Euroopa Uhenduse (EBRI¥enu 487 000 krooni

katlamaja renoveerimiseks ja masuudikittelt hakdplei Gleminekuks. Seda laenu oli
veel maksta 2002.a. 1.jaanuari seisuga koos indexssl21 623 krooni. Nimetatud
laenu tagasimaksegraafik on [6pptahtajaga 20.08.200

Jargnevas tabelisr.1 on esitatud lUhidalt olulisemate investeeringutehuoh ja

kirjeldused:
Aasta Investeeringute kirjeldus Kokku inv. Finantseerimise liik
1 2 3 4
EEK (laen, omavahendid)
1992 | Masuudi ostmine 145 00 Maailmapanga laen
Euroopa Uhenduse
1993 | Alatskivi katlamaja renoveerimine kohalikule kitusele 487 000 laen
1996 | Keskkooli saali aknad 55 m2 168 000 RIP ja omavahendid
1996 | Vallamaja aknad 14 m2 70 000 RIP ja omavahendid
1997 | keskkooli aknad 586 m2 510 000 RIP ja omavahendid
1998 | Keskkooli dlikiittel todtava katlamaja rajamine 701 624 RIP ja omavahendid
1998 | Alatskivi Pdaste- ja med.keskuse rajamine 129 800 RIP ja omavahendid
1998 | Alatskivi Pdaste- ja med.keskuse k. maja rajamine 306 989 RIP ja omavahendid
1998 | Alatskivi Paaste- ja med.keskuse k.maja hooldust66d 1758 RIP ja omavahendid
1999 | Alatskivi Paaste- ja med.keskuse veetrassi ehitus 42 066 RIP ja omavahendid
1999 | Alatskivi Pdaste- ja med.keskuse renoveerimine 512 228 RIP ja omavahendid
1999 | Vallamajal aknad 25,5 m2,(11,5 m2 paigaldamata) 70 000 |omavahendid

Jargnevalt on esitatud Ulevaade viimastel aasta#bobjektidesse investeeritud
toode kohta:
* Alatskivi lasteaias teostati 2001.a. kogusummas4d76 393 kroonieest jargmisi
renoveerimistoid Finantseerimise allikas - Alatskivi vallaeelarvédaen, tahtaeg 2011.a.
intress 9,37 %).

Lasteaia kolme rihma tualett- ja pesuruumide remontd6d kokku 405 134 krooni
eest kusjuures teostati jargnevalt kirjeldatud tG6d
Pdrandate lammutus, -soojustamine, -hudroisolatsigaatimine.
Veetorude, kanalisatsioonitorude, duSialuste, kkaasside paigaldus .
Elektri-, ventilatsiooni- ja keskkitte ( pdrandéii paigaldus.

Akende-, veepleki-, aknalaudade paigaldus.
Akende ja uste viimistlus.

Lasteaia s66kla remontt66d kokku 71 259 krooni e, kusjuures teostati
jargnevalt kirjeldatud t60¢
Kraanikausside-, veetorustiku-, veeboileri — jaddaatsiooni paigaldus.

Lae ja seinte viimistlus.

Pdrandate valamine ja soojustamine.
DusSiruumide pdrandate ja seinte plaatimine.
Valisukse paigaldus.

*  Alatskivi Keskkooli vimla renoveerimiseks on tehti&D01.arenoveerimistdid
447 798 kroonieest Finantseerimise allikas - Alatskivi vallaeelarvéshen tahtaeg

2011.a. intress 9,37 %).
Peamiselt teostatud t66d: Lae ja seinte varvimangipistlus.
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Pdranda aluspinna rihtimine ja pérandakatte ( ppokett ) paigaldus.
Akende vahetus.

* Alatskivi Keskkooli | korruse renoveerimiseks (seenkahjustuse likvideerimine)
2000.a. tehti kulutusi kokku 505 967 krooni eesEinantseerimise allikas -
Vabariigi Valitsuse reservfondist 468 847 kromnAlatskivi vallaeelarvest 37 120

krooni.

Peamiselt teostatud t66d: Pérandate-, veetorugtiketus.
Koridori akende vahetus.
Valis-, keldri- ja kabinetiuste vahetus.
Kltteslsteemide pdranda alt lae all toomine
Lagede-, valgustite-, elektrijuhtmete paigaldus.

* Alatskivi Keskkooli | korruse kittesisteemide jakatlamaja renoveerimiseks

kasutati 1998.a. kokku 701 623,50 krooni.
Finantseerimise allikas — RIP ja vallavalitsuseavahendid

Tabel nr. 2 Alatskivi Keskkooli dlikittel to6tava katlamaja raj

amine 1998.a.

Asutus Arve nr. [T66de nimetus Summa
kuupéev

AS Termox 277  |Alatskivi KK | korruse kitteststeemi 47244,00
16.10.98 |renoveerimine

AS Termox 274  |Alatskivi KK katlamaja - torustiku hankimine ja paigaldus 3434,00
19.10.98

AS Termox 278 |Alatskivi KK katlamaja - lisatddd katlamajas 3262,00
16.10.98

AS Termox 175 |Alatskivi KK katlamaja - Olikuttel tootava katlamaja 309083,00
31.07.98 [rajamine

AS Termox 174  |Alatskivi KK -soojusmddtja hankimine, paigaldus, 17483,00
31.07.98 |kittetrassi torustiku vahetus

AS Termox 159 |Alatskivi KK katlamaja - trasside labipesu, 18538,00
21.07.98 |metallaluste valmistamine

AS Termox 214  |Alatskivi KK - @liklttel tootava katlamaja rajamine 44154,00
01.09.98

AS Termox 179  |Alatskivi KK katlamaja - plastmahutis koos kessooniga 77757,00
06.08.01

AS Termox 203  |Alatskivi KK - dliklttel tootava katlamaja rajamine 88310,00
21.08.98

AS Termox 204  |Alatskivi KK katlamaja - trasside labipesu,sig.paigaldus, 18629,00
24.08.98 |torustiku vahetus,tsirkulats.pumba paigaldus

AS Termox 207  |Alatskivi KK katlamaja - lisatood kuttetrassil 7513,00
26.08.98

Alatskivi akt Alatskivi KK katlamaja vana lammutamine, seinte 66216,5

ladumine,
Vallavalitsus poranda valamine, plaatide paigaldus, varvimine
Kokku kulud:{ 701 623,50
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* Alatskivi vallamajja katlaseadmete paigaldus 200.a. kokku 211 095 krooni
eest.Finantseerimise allikas - Alatskivi vallaeelarvésaen 165 000.- téhtaeg
2005.a., intress 8%)

* Alatskivi lossi taastamistood 2000.a. kokku 4862 krooni eest.

2001.a. kokku 51 942 krooni eest.

2002.a. kokku summas 31 075 krooni eest.
Alatskivi lossi haldajaks on Valla-ettevdtévi Muuseum .

* Liivi Muuseum — abihoone ehitus maksis 2001.a. kdku summas 207 070
krooni.

* Alatskivi Paaste- ja meditsiinikeskuse renoveerimi®id alustati 2000.a. ja
jatkuvad veel kaesolevalgi aastal .

2000.a.kulutati Paéaste- ja med.keskuse ehituseks ka&kd 944 krooni.
Finantseerimise allikas — VV eelarvevaline omaeftirmi reservfondist 305 800
krooni, Tartumaa Paasteteenistuselt 350 000 kroélatskivi vallaeelarvest

322 144 krooni ( laen, tahtaeg 2005.a., intre2890)

2001.akulutati sama objekti ehitusek=l9 761 krooni.Finantseerimise allikas —
Alatskivi vallaeelarvest laen, tahtaeg 2011 intress 9,37%

2002.a. Kiirahi ehitust6od kokku summas 278 120 krooniFinantseerimise allikas
— Alatskivi vallaeelarvest

Esitatud andmetele po6hinevalt, on viimasel ajal rema summana teostatud
investeeringuid vallale olulistel objektidel. Kbigmam, s.0. ca3 miljonit krooni on
investeeritudAlatskivi koolimajja nii RIP-i , Vabariigi Valitsuse reservfondist kke
valla oma raha. Lasteaeda on investeeritud5€® 000 krooniValla eelarvest ja
voetud ka pikaajalist laenu. Ligikaudu2,2 miljoni krooni eest on vald teinud
investeeringuid Alatskivi Paaste- ja meditsiinikeskuse ning Kiirabi
valjaehitamisesse ningnergiamajandusse alates 2000.a. kuni kaesoleva aja
peamiselt oma valla eelarvele toetudes ja TartuR#ssteteenistuse ning Vabariigi
Valitsuseeelarvevalise omandireformi reservfondhadega. Nii RIP-i kui ka valla
oma eelarve ja laenudega on renoveeritud vallaaiajaid, paigaldatud katelseadmed
hoone keldrisse 351 095 krooni eest. Alatskivi Lossi renoveerimiseks jd.iivi
Muuseumi abihooneehitamiseks oralates 2001.aastast saadud raha nii annetustest
kui ka 332 949 kroonieest.

C) hinnang teostatud energeetika investeeringute tulemustele

* 90-ndatel teisel poolel, kui valla munitsipaadetbttest AVESO-st hakkasid
lahkuma soojamajandusega tegelevad inimesed niagoliaikkagi varustada maju
soojusenergiaga, otsustati valla volikogu pooltgksti korraldatavate ning rahaliselt
suhteliselt vaikeseid kulutusi ndudvate lahendusisuks nimetatud olukorras :
munitsipaalhoonetes pandi t66le RIP-i toetusestvgia omavahenditest saadud
rahadega kerge-kuttedlil tootavad tdisautomaatseatladk aleviku korter-

korrusmajades aga loobuti tsentraalkittest ja miidilokaalktttele. Elanikud ise
kutavad praegu majakeldrites vOi ajutistes ehgisasuvaid tahkekitusel tb6tavaid
veekatlaid. Osaliselt kasutatakse ka elektrikitefallfare OU, Lasteaed,
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elektriboilerid soojavee valmistamiseks jne.), keidselle energialiigi hind tduseb
pidevalt ja on paljudele tarbijatele hinna poold#taltki kallis, siis on ette ndha uusi
investeeringuid uute alternatiivide rakendamisteks.

* Koige suuremat uhekordset laend87 tuh. krooni) on voetud Alatskivi
vallavalitsuse poolt tsentraalse katlamaja renoneseks, mis aga ei ole ennast
Uldsegi digustanud. Vaidetavalt ei ole see 199%emoveeritud katlamaja saanud
paevagi t66d teha, sest kohapealsete spetsialiatides esitatud projektlahendus
Terg-eelkoldega, tahkekituste pdletamiseks ei vidiamud jarjepidavalt ning ilma
avariideta seal soojusenergiat toota. Samal aglagsed kulmetasid koolis, elanikud
kodudes.

* Masuudiostuks voetud laen sai kulutatud kitusepse likvideerimiseks ehk
vaidetavalt kriisiolukorrast valjumiseks. Objeksait hinnatud selle laenu vajalikkust
kohapeal ei ole ning nagu juba margitud, ei oleskadetud tagasi maksta ning
ollakse lootuses, et ehk kustutatakse see laesalihtalla arvelt kui lepingutiihine
laen ara.

* Keskkooli renoveerimisega seotud investeeringudolnud vajalikud nii hoone
piirete seisukorra, siseklima parendamiseks, stmmmise kui ka keskkittesisteemi
tookindluse téstmiseks. Kuna koolimaja arvataksvatl vahemalt jargmise 15 aasta
jooksul Alatskivi vallale koolimajana funktsioneeriobjekt, siis on teostatud
investeeringud labimoeldult ja optimaalseid voinsakasutavalt. Samas on teostatud
lahendused suunatud tulevikku ning iga jargnevaapstiks tooma kinnitust, et on
teostatud ka optimaalseid kulutusi, mis edaspidimaidavad sdasta raha nii
koolimaja kutteks kui ka piirete remondiks. Viimasalme kutteperioodi vordluses
voib taheldada, et kulutused kuttele ja elektrigizertarbimine on vahenemas.
Kindlasti peaks aga hakatama edaspidi anallisiroksyalt kdiki selle objektiga
seonduvaid kulutusi ning selgitama vOimalike kulusleirenemise ja véhenemise,
sisekliima parenemise-halvenemise p&hjused.

* Lasteaias teostatud investeeringud 2001.a. @lidugi suunatud maja soojapidavuse
ja sisekliima parendamiseks ning energiale tehéakatutuste vahendamiseks, kuid
peale kohapeal olukorraga (21.12.2001.a.) ning at@pdamislike andmetega
tutvumist ei saa vaita, et teostatu hakkaks ilmargiaseire korraldamiseta kaasa
aitama vahemate kulutuste tekkimiseks, hoone vibksp hea pusivuse ja siseklima
parendamiseks. Ruumides, kus oli vahetatud vanaddalute vastu, vdis tdheldada
nende akende all veeloike (niiskuse kondenseerymimami valisnurkades kui°C
erinevat temperatuuri Ulejaanud piiretega vorreldas kehva ventilatsiooni.
DuSiruumi paigaldatud elektriline podrandakite (grerhind ainult kasutatava
halupuu omahinnaga vorreldes on peaaegu kimnekosese lasteaias kasutatakse
alates O1l.aprillist 2002.a. hinnapakétil= kuutasu 5 krooni kuus ja péhitariif 105 senti/kWhis

on ju ca’ 1050 krooni/MWh soojusenergia médduhikupaimillel puudub soodustariif !) oli
[Ulitatud maksimume-reziimile, nii-et pdranda temgieiur oli mdédtmise hetkel kohati
24 kuni 28 °C . Samuti on suurendanud lasteaia elektrienergiebinmine, millega
vOib tulevikus kaasneda suuremaidki rahalisi kugutu

Pea kiimme aastat tagasi keldrisse paigaldatuddkbifamet 100 on siiamaani

suhteliselt h&sti vastu pidanud, kuid oma tehniliseenduse poolest suhteliselt
ebaefektiivselt tootavad seadmed, mis tuleks lahidpdlasti valja vahetada. Seega
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on vaga oluline, et keegi tegeleks energia kassgaming voimalike andmete pideva
analtiiisiga ka kohapeal lasteaias.

* Vallamajas 1996.a. ja 1999.a. kokKi40 tuhande krooni eest RIP-i rahadega
osaliselt renoveeritud aknadhgtavalt 14 m2 / 25,5 m2, jaanud veel 11,5 m2 tealay ei ole
ennast taielikult digustanud, sest nad ei pea ikajalasemel soojust. Uheks silmaga
nahtavaks ja peamiseks pohjuseks oli liivaterade efatusprahi olemasolu
tihendimaterjali pinnal, mis ei lase akent taielikisulgeda. Sellise pohjuse
likvideerimine ei vajaks eri-vdljadppega inimestaetehnikat, kuid vajab siiski
tekkinud olukorra analtusimist ning likvideerimisist kohapeal ja lisaks peaaegu
mitterahalisi finantse ndudvate meetmete rakendagais 2000.a. paigaldatud
katelseade on valitud véaikese vb@imsusvaruga koagivate hoonete vdimaliku
kutmise tarvis. Katelseadmete paigaldamiseks voksteidu on soetatud voimsustele
optimaalsete hindadega ja ka plaanipéraselt partggiesi makstud. Samas tuleks
hakata lahiajal korraldama majas vajamineva soejaweetmist just nende katelde
baasil, mis oleks tunduvalt odavam vdrreldes elekérgiaga ning kaasaegsete
seadmetega samuti mugavalt korraldatav.

Et anda objektiivne Ulevaade tegelikult teostatuesteeringute kohta, on antud t66s
[&htutud konkreetselt olukordadest, mis valitsesgbntraalse katlamaja ja
keskkuttestusteemi t60s hoidmisel ning nii elanikk@noohdive, kituste hinnatdusu
kui ka valikuvGimaluste osas. Kuna vallale otsebaltatavatel objektidel (vallamaja,
keskkool, lasteaed, paaste-meditsiinikeskus) tabises tsentraalse katlamaja t60
I6petamisega leida ka sobilikud lahendused vallatgalike objektide t60s
hoidmiseks, siis mindigi operatiivselt Ule lokadat¢séatlamajade printsiibile ning
paigaldati osadele objektile (vallamaja, koolimgapaaste-meditsiinikeskus) nende
soojavajaduste katmiseks taisautomaatselt tootkatmiiseadmed. Lasteaeda, kus olid
t66l majandusega tegelevad mehed, valiti fuusiligaldu vajav kasitsi halupuude
kutmise variant.

Kuigi on vdetud laene kerge-kiittedli-katelde paiigahiseks vallale oluliste objektide
lokaalseks kitmiseks, ei ole iga objekti puhul diralja arvestatud soojusenergia
hinda ning kdigi energia kasutamisega seonduvatgustie kulude muutumise osas
analliiisi peetud, siis vOib hinnata teostatud imegsigud mitte plaanipéaraselt
jalgitavateks. Kull aga on ko&ik kulutused kutuselglgktrienergiale ja veele-
kanalisatsioonile 1999/2000.a. kutteperioodistemlanamatupidamislikult iga objekti
I6ikes eraldi vélja toodud. Selleks, et neid andimsihiparaselt anallisida ja
korraldada igapaevast energiatarbimist voimalikenogealsete variantide jargi, tuleks
vallas panna kellelegi kohustuseks tegeleda kavpltisellise kontrolli-analttsiga.
Kontrolli sisseseadmine energiakulude Ule ning @ma&ontrolli ringi pidev
rakendamine annab arvestuslikult sdagiihemalt 5%. Energiakulude m&détmine
annaks voimalused ja naitaks teed saastumeetmetiele/Oiksid anda saastu lisaks
veel5-15% - ja seda ilma investeeringuteta.

Peale soojatootmise tagamise-parendamise, on okiled eesmark renoveerida neid
hooned, milledesse on juba pikaajaline soojatamrvialla poolt organiseeritud ning
see on igati vajalik ja digustatud tegevus olnud. garandatud katuseid, vahetatud
valja sooja mittepidavaid aknaid ja uksi ning valied osaliselt ka kuttetorustikku.
Seega on investeeringutega puutud esmalt kattaphgakeid vajadusi objektide-
suisteemide t60s hoidmiseks ning neile lisaks Kepgiteva toimimise tarvis voetud
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ette jargmisi tegevusi. Kdigi tehtud ja tegemisfjavate toimingute tarvis valla
energiamajanduse planeerimisel on tellitud ka Kagstoo ehk soojamajanduse
arengukava.

Kuna energeetika planeerimise eesmark on kasuta#taimaalselt &ra eelised, mida
pakub Uhiskonnale energiaressursside optimaalnatdaagie, siis on olemasolev
valla poolt tellitud t66 tulevikule orienteeritudokument, mis aitab koondada
tédhelepanu prioriteetidele ja tdotada valja soojantbuse arenguks vajalikke projekte
ning taotleda vajaminevaid summasid p6hjendatudsteeringuteks.

4. Soojusvarustussulsteemid ja soojustarbijad.

Soojusenergia ja tsentraalse sooja vee tootmigkaeatatud kogu valla ulatuses vaid
Alatskivi alevikus. Kuilades kasutatakse individga#ad kitteslisteeme. 90-ndate
aastate teisest poolest Alatskivi aleviku kauglgitstéeem enam ei toimi. 1997.a.
likvideeriti Gldsegi munitsipaalettevote. Sellegast alates on valla poolt t661 kaks
inimest, kes koguvad andmeid kulutatud kitustenekgia ja veekoguste kohta valla
objektidel. Aleviku suuremad tarbijad on leidnuddiinduaalsed lahendused.
Soojusenergia tootmiseks kasutatakse peamiseltpuinadiy kerget kuattedli voi
elektrikutet.

Suvel rohelusse uppuv Alatskivi alevik on muutunalgel kenast looduslikult kaunis
kohas paiknevast asundusest oma tossavate koganatéoonete vahele ladustatud
puuriitadega justkui vaiketoostus-piirkonnaks.

Alatskivi aleviku korruselamute katlad on osalisdtitatud majade alla keldrisse, kus
puuduvad korralikud 6hutus- ja ventilatsiooni tmgised vOi majade korvale
abihoonetena. Ajutistena ehitatud soojatootmisesisid on kitust ja energiat
raiskavad ning uldsegi mitte Eesti Vabariigi mitelet seadustele vastavalt lubasid
ning tehnilisi dokumentatsioone omavad objektidm8t sellisel moel ehitatud-
paigutatud soojatootmisseadmetele inimestele niagde varale ohuallikaks ka
alevikku elamute lahedusse kuhjatud suured kitugeded, varisemisohtlikud
halupuu-riidad.
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Majasisesed trassiithendused on tehtud minimaalgetatuste ja ké&eparaste
vahendite-materjalidega. Katlaruumides paiknevadisttkud on jaetud teadlikult
isoleerimata, et kompenseerida suurte avade kaudyvat kilma 6hu juurdevoolu.
Lisaks kitusele on mitmetel puhkudel keldritesseustatud ka majas vanu
maoobliesemeid ning pbletamiskdlbulikku prahti. Katumi sissetungiv kiilmem 6hk
jahutab aga ka esimese korruse korterite pdrandiaigl igasugune polev materjal
vOib pdhjustada isesuttimisel tulekahju kogu majas.

Paljudel juhtudel on neisse ajutistesse soojavaststskustesse voimalik sisse
paaseda igal moodakaijal, sest majade valisuksetularstamata ja keldriuksed
avatud. Enamikes keldrites pultakse metsamargderkéterjali kuivatada
isoleerimata kateldest ja toruihendustest eraldoogusenergiaga ning keldriakende
ja —uste lahtiolekuga kutusest eralduvat niiskdsv&ldada. Selline teguviis on aga
nii katelde kui ka hoonete eneste suhtes vaga ekidehe ning neid seadmeid ja
hoonete piirdeid I6hkuv. Peamiselt on ajutiseddmtjad ehitatud vahetult kbetavate
hoonete kdrvale.

i ¢

Elamutele paigaldatud tahkekituse-katlad on aneamtisud ja vajavad
valjavahetamist. Elanikel aga napib nii infot ki kaha uute paremate katelde voi
kuttestusteemide ostmiseks.

4.1 Katlamajad

K&aesoleval ajal ei ole Alatskivi vallas enam todstkil spetsiaalselt katlamajana
projekteeritud ja ehitatud objekti. K&iki soojatousiksuseid, ka ainult hoone
keldrisse paigaldatud katelagregaate nimetatakisegeal lihtsustatult katlamajadeks.

90-ndate aastate I6pupoole, kui keskkooli katlamstivaljuvad soojatrassid hakkasid
tugevasti lekkima ning tsentraalse keskkutte hindautus hippeliselt eratarbijatele
kallimaks, hakati installeerima kogu alevikus keelamutele katlaid oma hoone
soojavajaduste katmiseks vaikekatlaid ja moneégiikaks ( Tartu mnt. 16 ).
Spetsiaalseid ehitus- ja seadistusprojekte ei @ldéutd. Esimeste korstende tarvis
kasutati likvideerunud pollumajandusest jargi jairndi samas valjaehitamata nn.
Paiksi tee katlamaja trasside jdmedamaid metadiidru
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e) Katlamajade ehk soojatootmis-uksuste tehnilised andmed

Jargnevalt on kirjeldatud vallale kuuluvaid objekkeis toodetakse soojusenergiat
omatarbeks:

* Alatskivi valla poolt hallatav Keskkooli katlamaja asub kooli hoonekompleksi
korvalhoones ja on alates 1998.a. varustatudhek Belgias toodetud
kergekuttedlil tootava leek-suitsutoru teraskalggAVC CA ), millede abil
toodetakse nii keskkitte kui ka soojavee taslsojusenergiat. Kahte koolihoonet
Uhendab suhteliselt heas seisukorras olev trassilBigselt olid need katlad
varustamas ka Alatskivi vallamaja soojusenergi&gal kui trassid hakkasid lekkima
ning kulutused remondile muutusid suhteliselt sekst otsustati paigaldada
vallamajja eraldi katel ning sellega I6petatigi G0 kaugkutte-stisteemi olemasolu
Alatskivil. Peale seda muutust on kahe katla Uheaegasutamine ebaefektiivne
(mdotmistulemustele pdhinevalt katlamaja kasutemair75%, voiks olla ca’90% )
ning seeparast oleks lahitulevikus vajalik hakatzjssega varustama sellele
katlamajale lahedal asuvaid objekte vdi trassidieemiesteerimise korral vahetama
k. kuttedli naiteks suhteliselt odavate investegutega puidupelletite kasutamiseks.
Keskkittesusteem on varustatud ka the mahuboileriHL240),
veepehmendussusteemi, kahe tsirkulatsioonipumbaga40-100, LPR 65-135) ja
Uhe soojavee-pumbaga (Grundfos 40W). Katlad todtavautomaatselt
temperatuurivahemikus 70-8Z.

* Alatskivi valla poolt hallatavLasteaia katlamaja asub hoone keldris ja on
varustatud 1994 .a. kahe tahkekultust pdletava gkkkget soojusega varustava
Unimet-100 katlaga. Katelde kolded on varustatud kasitsiteganrate varbrestidega,
s.t. kolde teenindamine ja Slaki eemaldamine wbimkasitsi. Pdletamise
tehnoloogiast tingituna on kituse-6hu vahekorraulemgimine raskendatud. Kuna
hoone hidroisolatsioon on vaga halb, siis on kgd@randal aastaringselt vesi ja nii
katlad kui ka katelde vahetusse lahedusse laddsteatiupuud asuvad pidevalt niiskes
keskkonnas. Niiskus aga rikub katelde tookindlusbone soojapidavust ja ei
voimalda kogu kltuses olevat energiat soojusegastamiseks rakendada . Kaks
kutjat tegelevad kitteperioodi-valisel ajal lastéai vajamineva  kituse
ettevalmistamisega.

* Alatskivi Vallamaja (muusika-kunstikooli, vanurite paevakeskuse) hdkeldrisse
on 2000.a. paigaldatud Uks vedelkituse pdletamisedm-sektsioonkateViadrus
G30011ja ka kutusemahuti, et varustada keskkutteststeeajusenergiaga. Katel
tootab automaatreziimil ja nadalavahetustel nindgpnkepaevadel on vdimalik ka
alandada ruumide sisetemperatuuri. Katel on vaustiaasaegse ringpumbaga
(Wilo Top S 25/7) ja trassipumbaga (Wilo TipTop @&LB).

* Tartu maakonn®&aaste- ja Alatskivi vallavalitsusaneditsiinikeskusehoone-
kompleksi Uhte ruumi on 1998.a. paigaldatud vditekke pdletamiseks ja keskkuitte-
suisteemi soojus energiaga varustamiseks Uks BelgiasstatudAVC CA-150 katel
ning kitusemahuti. Katel on varustatud ka ringpagab(Grundfos 45-90W) ja
trassipumbaga/ilo LPR 40-100) ning to6tab automaatselt etteantud kittegraafiku
jargi.
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* Alatskivi Lossistoimub tédna ahjude ja kaminate abil kiitmine kéabasupuudega.
Kuna hoone ei ole tervikuna ja pidevalt kasutusied,toimub hoone ruumide kitmine
praegu valikuliselt ning p6himdottel, et oleks volikaegeleda aastaringselt seal ka
sisemiste renoveerimistdddega. Kunagi majas toichinkeskkittesiisteem
(projekteeriti 1982.a.) on likvideeritud ning esneds lossi kittesisteemide
renoveerimisplaanidele vastavat soovitakse kdidepeaenoveerida keldris
keskkuttesusteem pdrandakittena ning ka Uks kamis, vanasti aitas Ohutada
tualette ning soojendada ventilatsioonilddre. Esihekorrusel on plaanis taastada
olemasoleva projekti jargi koik 18 kuttekollet, ladest 4 on kaminat ja teisel
korrusel praegu olemasolev ks kamin jaab alleg seal hakatakse samuti taastama
ahjusid (8tk.), milledele kitust hakatakse korrigsteransportima vastavate
toostusliftide abil. Kolmandale korrusele on plaaehitada nn. suvetoad ja kitta neid
elektriradiaatoritega. Samamoodi on plaanitud ss®Eya varustada ka lossitorne.
Kuna lossimutride valisseinte paksused ulatuvadeétnmi ja siseseinte paksused 70
cm-ni, siis on hoone kiillaltki soojapidevalt ehiicht Halupuud (2001.a. varuti
hinnagal50krooni ruumimeeter) on ladustatud lossi kérvalarptadesse. Tulevikus
on plaanis ehitada halupuude hoidmiseks eraldi &ed, saaks sailitada hea
kvaliteediga kitust ja millel oleks ka katus.

* Liilvi Muuseumi hoonetes (pea- ja abihoone, Oja talu rehielamtsusaun,)

toimub ahjude kitmine samuti halupuudega. Peahd@sikkitte-siisteemi tarvis
toodetakse soojust kivisdekatlaga ja lisasoojus@dugsel ka  elektroodidega.
Muuseumihoonete kitmine toimub kasitsi ja kolme j&ihing valvuri poolt
korraldatuna. Tulevikus soovitakse soojaga varustanmuuta automaatselt regu
leeritavaks mdlema hoone osas. Kéesoleval ajalutnikbrvalhoone renoveerimine,
kuhu on juba paigaldatud Uks tahkekiUtuse katelanad planeeritud samuti kitta
halupuudega.

* Peipsi Piirivalve-piirkonna Keskuseskasutatakse viimastel aastatel séltuvalt
kitteperioodist kutustena I6hutud halupuid (hinnege210 krooni/rm) ligikaudu70
ruumi ja kivisutt (hinnaga cal100 krooni/t) ligikaudu40 tonni. Katlamajja on
paigaldatud kaks tahkekituse katélafet-30 kW ja Unimet- 20 kW), millede abil
toodetakse kahe kitja abil hoonekompleksile vajarahsoojusenergiat.

* KalMar&Pojad AS on paigaldanud peamiselt oma tootmise ja ka kdrdonete
kitmise tarbeks kaks katelt E1/9 (viimati renoveBl001.a.), mida koetakse
peamiselt oma tootmises tekkivate puidujaatmet&ganuti kasutatakse tekkivaid
puidujddtmeid ettevOtte enda tarbeks soojusenexrgiagarustamisel ka
tootmisprotsessides. Elektrienergia tarbimiste ndétsuhtelised suured kogused (ca’
0,4 miljonit kWh/a) on pannud ettevétte juhtkonda mdlgutama méttemtat ise
kohapeal tekkivate puidujaatmete baasil ka el.eaerglektrienergiaga varustatuse
osas ollakse Uldiselt praegu rahul, aga et pidekadtava el.energia hinna téttu on
raske prognoosida oma &ri tegevust ning et elekasttatakse susteemis, mida saab
eraldi elektriga toita, siis soltubki edasine tageselles valdkonnas suuresti Eesti
Energia AS-iga saavutatavatest kokkulepetest .aKattevotte laheduses ei asu
asundust, kus lahiajal vdiks planeerida olemasoleaiamaja baasil kaugkutte-
susteemi rajamist, siis toimub seal peamiselt éttevoma arengukavale pd&hinev
soojamajanduse arendamine. Kuna ettevotte juhtkdasandil ollakse aktiivsed
vallaga suhtlemisel ja kaasaja tootmisele suunatadletega, siis voib oletada selle
ettevotte pikaajalist ning majanduslikult plsivisisteerimist. Juba kaesoleval aastal
plaanib ettevote lisaks poOhitegevusele hakata mé@é@ma saepuru ja tootma
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puidubriketti nii ekspordiks kui ka impordiks nisge annaks kindlasti Alatskivi valla
soojamajandusele kindlust alternatiivse kohalikiteskkonnasdbraliku kiUtusega
varustatuseks.

* Horsfal OU kala filee tsehh asub kahekorruselises hoones, lkarhwehitatud
ektrikite (220/380V). Tsentraalsest veevorgust akese kilm vesi, soe vesi tehakse
kohapeal kahe boileriga, mis on 150 liitrisedgatikaalsed, vBimsustegal@00W.

1. korruse porandakite on ehitatud naiste ja medat@ruumidesse ja nende
eesruumidesse , WC-desse, riietusruumidesse ( émksuumi). Kokku on sellel
korrusel koetavate ruumide pindal®1,5 m2 2. korrusel on pdérandakite WC-s,
koridoris, sauna riietusruumis, dusSiruumis. Kokkundala 23,6 m2 Tervet maja
kbetakse lisaks poOrandakittele ka ventilatsioomesinsiga (kuttekehadeks on
elektrikalorifeerid). Maja Uldpind 0d085,1m2 Kontoris suurusega4,5m2on veel
elektriradiaator voimsused&d00W.

* Peipus Fish ASon saanud oma omandisse Kallaste linnalt endiiarkaja, mida
tdnasel paeval enam ei kasutata, kuid mida on dteewma tarbeks ning lahedal
paiknevate hoonete, elamute soojusenergiaga wanisgks edaspidi vOimalik
kasutada. Tanasel pdeval on katlamaja ja sellershdonserveeritult hoitud ning
heaperemehelikult tuleviku tarvis séilitatud nirgparast osaliselt konserveeritult.

* Eesti Post AS on 2000.a. paigaldatud peamiselt kolme ruumi dlkriseks
Bullerjani ® kW) tuupi tahkekituse (halupuud) poéletamise seadms@kdi thele
ruumidesse ehitatud ahjule. Kitust varuti 2001/280Ritteperioodiks 15 rm ja seda
kokku 1800 krooni eest. Halupuud on kahjuks ladustametsakuivalt (marjalt)
kérval asuvas aidas, kus peale riita ladumist dgeskeriti kuivada ei saa. Kuna
olemasoleva kitmisega ei ole personal rahul (lidedsvale kituse kvaliteedile ja
kutmisel suhteliselt suure tolmu tekkimise kontsatisioonile ruumides, on olnud
olukordi, et kiutmisega tegelev isik on tdheldaneelgi tungimist ruumi ehk tdmme
ruumis on suurem kui korstnas , kui on tahetudibsiitust).Kuna kontoriruumidQ
m2) asuvad vallamajale kdrvalhoones suhteliseledah (ca’20 m) , siis ollakse
l&hitulevikus vaga huvitatud vallamaja katlale pf@va kaugkitte-sisteemiga
litumisest. Kuna nadalavahetusel kontoreid ei katsuja kitmisega hoitakse kokku,
siis kasutatakse kilmadel talveilmadel esmaspaeslgktrilist puhurit ruumide
uleskutmiseks. Uld-elektrit tarvitati 2001.a-1 effitte poolté 205kWh .

* Alatskivi hoolde- ja pikaravi keskusasubTorila kilas Kallaste linna l&ahedal.
Kitmiseks kasutatakse halupuid, mis varutakse swad, kuivatatakse ja
ladustatakse kuuri. Viilkatusega kahekordses maja®lemas Uks kodogipliit ja 13
ahju. Peahoonele lisaks on olemas ka abihoone, mideatatakse pesukojaks ja kus
samuti kasutatakse 3 ahju kitteks ja soojavee tiegkm halupuid . Halupuid
(Idhutud ja kuivatatud) on ostetud siiamaani hirmat25 kuni 150 krooni
ruumimeeter. Kitjale makstakse kuus ca’ 2000 krgmslka. Sooja vett tehakse
peamiselt elektriboileritega. 2001.a. tarvitatils¢a 625 kWh elektrienergiat, millest
vahemalt pool kulus soojavee tegemiseks. 1995raveeriti kdogiplokk. 1996.a.
paigaldati hoonele plekk-katus. 2001.a. teostatiitgarremonti ca’'72 tuhande
krooni eest.

* Tartu mnt.19 paiknevEELK Alatskivi koguduse hoone seisab ilma kasutuseta
ja kitteta juba mitmendat aastat. 2001.a. tarvi@adine kitmisek45 891kWh
elektrienergiat, mis on rahapuudusel vaga kalgs t&una kogudusel ei ole raha, siis
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on antud olukorras ka vBimatu renoveerida varerkkigtestisteemiga kéetud maja
mingi odavama energiakandjaga ja kaasaegsema ladegpaitoimivaks. On lootus
saada vastavat abi Soome kolleegidelt, kuid semieereel midagi konkreetset maja
optimaalseks energiaga varustamiseks korraldatud.

* Kivi kauplust e. Islamel OU hoonet koetakse puudega tavalisiegles ja sooja
vett tehakse el.kittega. Kuna hoone asub vallamdghedal, siis oldi esialgu
huvitatud véimaliku vallamaja baasil ehitatava Kditte-susteemiga litumisest, kuid
peale tegelike investeeringute ja vbimalike kaugk&bojahindadega tutvumist 6eldi
kategooriliselt sellest mottest lahti. Naiteks koasojatrassile vajamineva
investeeringuga hakkaks kuluma rahaliselt igasebéttioodi kuus sellel objektil ca’
3000 krooni kitmiseks. Praegu ostetakse selle raha eest kagiepkrioodil
kutmiseks vajaminevad, korralikult kuivatatud jehidud halupuud ning koetakse
hoonet igapaevase tavatoiminguna teiste t00de korva

* Tallitare OU baar asub suure hoonekompleksi tihes osas, kuskk@égh tehakse
sooja vett elektriga. 2001.a-l1 kulutati majapidaesikokku36 135 kWh elektrit.
Kuna hoone asub vallamajale lahedal ja et eleldrgia on kitmiseks véga kallis
energialiik, siis ollakse perspektiivis vaga huttthkaugkitte siisteemiga liitumisest.

* Friendsland OU tookodasidkoetakse peamiselt el.kalorifeeridega ja ka sooja
vett tehakse elektriga. Ettevbtte esindajad arvavithiperspektiivis oma
soojamajandusega ise toime tulevat ning ei ole thtnd kutteviisi ja —slsteemi
uuendamisest. Kokku tarvitas see etteviote oma tigtk2001.a.31 836 kWh
elektrienergiat.

* Horsfal OU fileetsehhtarvitab ruumide kiitmiseks ja kalafilee kiilmutarkise
ning soojavee saamiseks elektrienergiat, mida 20Bwlus kokkw205 130 kWh

* KorruselamuTartu mnt.16 kahe trepikaigu keldrisse on paigaldatud 1993/1294
kummassegi uks tahkekutuse katel 48 kW, mida siis kitteperioodil kitavad
elanikud kordaméodda ja nadalakaupa kasitsi. Katwad varustatud hadaparaste
seadmetega ja tootavad loomuliku tsirkulatsioonihip@dttel ilma pumbata.
Pdlemistuhaga taidetakse aleviku tihermail mutieaalike. Keskmiselt varustab iga
korter Uhe kitteperioodi tarvis0 kuni 30 ruumi halupuid, mida ladustatakse hoone
keldrisse ja ka maja juurde haljasalale. Kutustutzse nii oma metsast kui ka oma
valla inimestelt ja ettevotetelt. Lohutud puudetemsksti 2001.a-L60 krooni/rm.
Kitjale makstaks&0 kuni 125krooni kitmiskorra eest. Kdiki teadaolevaid kukitu
vaadeldavas majas soojusenergia tootmiseks arveétes, oli 2001/2002.a.
kutteperioodil selle maja soojusenergia hind 88 kuni 115 krooni/MWh. Koik
korterid on hoones erastatud, aga korteritihistublei moodustatud. Uld-elektrit
tarvitati 2001.a-1 majas 889 kWh

* KorruselamuTartu mnt. 9 kbrvale on ehitatud abihoone, kus asub L8 kW
voimsusega tahkekituse-katel 1994.a.novembrikuuskhpmida siis kutteperioodil
kitavad elanikud kordamddda ja nadalakaupa kakigsel on varustatud hadaparaste
seadmetega ja tootavad loomuliku tsirkulatsioomip@dttel iima pumbata. Tegelikult
on kuttesusteemis tsirkulatsioonihaireid ja vajagaktsirkulatsioonipumpa Vvoi
suisteemi tasakaalustamist. 2001.a. slgisel tedstddile ja pumbale remont nende
ebatiheduste péarast. Remondiks kogutakse majas Kdigrite esindajatelt Ghisraha
igasuguste vajaminevate t66de jaoks. Korterid oanm&sti majas erastatud, aga
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Uhistut ei ole majas loodud, kuigi raamatupidantmienib vastavalt Ghistu nGuetele.
Samuti ei jatkuvat kulmade ilmade perioodil (altd °C) olemasoleva katla
vOimsusest, et tagada korterites pideveR(’C-le lahedane temperatuur. Kutust
varutakse vastavalt korteri valduses olevatelemeetritele. Naitek§0 m2 korteri
kasuliku pinna puhul varuti 2001/2002.a. kittepedigs 11 rm halupuid. Kaoiki
teadaolevaid kulutusi vaadeldavas majas soojusenogitmiseks arvesse vottes, oli
2001/2002.a. kutteperioodil selle maja soojusemetgnd ca’ 110 krooni/MWh.
Kitus on ladustatud maja imbrusesse puuriitadesiseyn avatud nii vinmale kui ka
lumele ja samas kurdavad inimesed maja ning kaskildt aleviku heakorra
puudumise Ule. Pdlemistuhk kogutakse kokku ja pesmanajaelanike poolt rehadega
maja Umbritsevale haljasalale. Uld-elektrit tar¥if001.a-1 maja® 387 kWh.

* KorruselamuTartu mnt. 8 Uhe trepikaigu keldrisse on paigaldatud 0k® kW
voimsusega tahkekituse katel, mida siis kiuttepdiidaditavad elanikud kordamddda
ja nadalakaupa vastavalt kokkulepitud graafikulesitkia Katel on varustatud
hadaparaste seadmetega ja tootavad loomuliku Isiskooni p&himottel ilma
pumbata. Halupuud on ladustatud maja Umbrusessglesise, mis on avatud nii
vihmale kui ka lumele. Osades korterites tarvitagakmselt kitteks ka elektrit, sest
kohati ulatusid 2001.a-l elektritarbimised kumd 000 kWhni aastas. Uld-elektrit
tarvitati samal ajal majaz 428 kWh

* KorruselamuTartu mnt. 7 Uhe trepikaigu keldrisse on paigaldatud liksimet-
100 tahkekltuse katel, mida siis kutteperioodil kiutawddnikud kordamddda ja
nadalakaupa kasitsi. Katel on varustatud hadagarasadmetega ja t6otavad
loomuliku tsirkulatsiooni p&himéttel ilma pumbatAlatskivile metsast toodud 4-
meetrised halupuud osteti 2001.a.-I hinna@8krooni/tm. Naiteks neljatoaline korter
( 72,6 m2 kasulikku pinda) varus kutteperioodiks ¢20 ruumimeetrit kittepuid.
Olemasoleva kutmisviisiga ollakse rahul, sest enaslavamalt poleks vdimalik
Alatskivil hoonet kitta ning t66puuduse ning sedllgésgitud maksujduetuse tottu ei
ole raha uute investeeringute tegemisteks. Halumnuthdustatud maja Umbrusesse
ritadesse, mis on avatud nii vihmale kui ka lum@&leidu valmistamiseks kasutatakse
elektripliite. Uld-elektrit tarvitati 2001.a-1 mag& 147 kWh

* Korruselamu Tartu mnt. 10 kdrvale on ehitatud abihoone, kus asub (ks
tahkeklUtuse katel, mida siis kutteperioodil kutavathnikud kordamodda ja
nadalakaupa kasitsi. Katel on varustatud hadamarasadmetega ja tootavad
loomuliku tsirkulatsiooni pdhimdttel ilma pumbatBlalupuud on ladustatud maja
timbrusesse riitadesse, mis on avatud nii vihmal&&uumele. Uld-elektrit tarvitati
2001.a-I majag104 kWh

* KorruselamuTartu mnt. 13 kdrvale on ehitatud abihoone, kuhu on paigaldatsl U
100 kW vdimsusega tahkekutuse katel kuivade halupuudeigék® umbes viie aasta
eest. Kutteperioodil kitavad 2 kitjat kordamoodalas&atelt nadala kaupa ja
kasutades selleks peamiselt oma fuusilist jduduelkan varustatud hadapéraste
seadmetega ja tootavad loomuliku tsirkulatsioonhipittel ilma pumbata 5-ndat
kutteperioodi. Halupuud varuti 2001/2002.a. kuttepediks hinnagal00 kuni 150
krooni/rm . Kitus on ladustatud maja Umbrusesse riitadesse, om avatud nii
vihmale kui ka lumele. Korterid on erastatud ja asgpeetakse arvestust kulutuste Ule,
mida on vaja majas teostada, kuid korteritihistati@iseal veel loodud. Uhes korteris
ei ole kaua aega sees elatud, kuid et omanik tool,siis kitavad majaelanikud ka
selle korteri eest toodud kiutusekoguse Uhiselt Figa-elanikud sooviksid ehitada
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maja imber lastele manguvaljakut ja teha teed kdeaid et raha napib koigele, siis
maja ei saa selliseid kulutusi ainult oma rahadegala. Uld-elektrit tarvitati 2001.a-|
majas730 kWh.

* KorruselamuTartu mnt. 12 oli kaua aega elektrikittel, kuid alates 1999.arsiihe
trepikdigu keldrisse on paigaldatud UB®0 kW voimsusega tahkekituse katel
halupuude kitmiseks. Kitmisega tegelevad elanilarddmédda ise ja nadalakaupa
kasitsi. Katel on varustatud hadapéraste seadmejagacttavad loomuliku
tsirkulatsiooni p&himdttel ilma pumbata. Halupuud ladustatud maja Umbrusesse
ritadesse, mis on avatud nii vihmale kui ka lumélsades korterites tarvitati aga
2001.a. elektrienergiat ka ruumide kutmiseks 1800 kWh korteri kohta.

* KorruselamuTartu mnt. 11 keldrisse on paigaldatud tks kasitsi teenenda@fy
kW -se vBimsusegtahkekituse katel halupuudega kitmiseks. Kitus lamustatud
maja umbrusesse riitadesse, mis on avatud nii udia ka lumele. Majas on Uks
korter Alatskivi vallavalitsuse poolt ehitatud nranadekoduks, kus 2001.a. tarvitati
el.energiaB 551 kWh

* Tartu mnt.18 paiknev elamu on olnud alates 1964.a. tsentraadksigdtav kuni
aastani 1999, mil kaugkuttesiisteem hakkas Aleviegsinema ning elanikele oli
rahaliselt odavam ning mugavam hakata kasutamakdittimetatud hoones halupuid
ja ka elektrienergiat. Kokku tarvitati majas eléitiergiat 2001.a4 916 kW.

* Tartu mnt. 17 on nn. Opetajate maja, kus kuni 1988i oli toiminud
keskkittestusteem. Tana kasutatakse seal peantigeltet ja kitusena halupuid kuid
osaliselt ka elektrikiitet. Sooja vett tehakse elegileritega. Kokku tarvitati majas
elektrienergiat 2001.a40 271 kW.

* Tartu mnt. 6 on ainuke maja elamutest Alatskivi alevikus, kugnkiie toimub

peamiselt elektrienergiaga. Kokku tarvitati 200lsalles majas elektrienergiat

43 322 kW. Olemasolevatele andmetele toetudes on sellessnkajsutusel kdige
kallim energialiik, mille hind on peale 01.aprilD@2.a-st soojuse tootmiseks d&00

krooni/Mwh .

f) katlamajade installeeritud ja tegelik vBimsus
Jargnev nimekiri on koostatud objektidest, millehjad on koostatud vdimalikud
variandid Ghise katlamaja voi uute lokaalsete kafl@de vorgustike loomiseks.

Katlamaja Install.-d Tegelik Katteliik Kitte kogus

vOi muu soojuse VoAimsus voimsus 2001.a.
saamise vdimalus kKW kW

1 Keskkooli katlamaja 826 ei moddeta kerge-kuttedli 62 450liitrit
2 Lasteaed 200 ei mooddeta halupuud 233,3tm
KivisUsi 4,1tonni

3 Vallamaja 241 ei moddeta kerge-kuttedli 17 100liitrit

4 Medits.- ja paastekeskus 150 ei moddeta kerge-kuttedli 10 800liitrit

Tegelikult tarvitatava voimsuse maaramiseks voldsk soojust tootvatel katlad olla
varustatud soojuskulu-mdodtjatega. 13.detsembril 1200 teostatud mddtmised
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naitasid, et kdik automaatselt tootavad katladbéta oma nimivbimsusele lahedastel
koormustel. Seega kulutavad nad kitust rohkem, nlad oleksid varustatud kas
akumulatsiooni-paakidega vOi oleks nad valitud pddtiel, et hoonet tuleks

varustada vOimalikult optimaalse soojuskoormusega.

g) katelde tehniline seisukord, tehniline jadkressurss

Jargnevalt on esitatud tabelites kohapeal 13.détskerf001.a. Alatskivi vallale
kuuluvatele kateldele, et hinnata nende tegelikkojusenergia tootmist kerge-
kittedlide baasil ning vastavust voimsuslikule dagsele. Valjas oli kilmakraadd3
°C, mis oli lahedane temperatuur Tartu maakonnaskkiéigite arvutuste tegemiseks
arvestatava valiséhu temperatuuril2 °C) ning eesmark oligi teha kindlaks
moddetavate katelde tegelikud kasutegurid ja skHedu kituste

efektiivsus :

l. Alatskivi vallamaja

kasutamise

Mooddetud: vallamaja 13.12.01kell: 10.50 Valistemp.-13  Tulemused:

CO 39ppm
02 4,7%
Temp. 1600C
Koormus

hetkel 65%

Tootas 5 minutit
Seisis 7 minutit

Kaod suitsugaasiga:

Kaod CO-ga

Liigbhutegur (@)
Kaod labi seinte:
Katla kasutegur:

Katel Viadrus
7,69%
0,02%
1,27
1,41
90,89

TSehhis toodetud malmkatel Viadrus G30011 voimsageni241kW on paigaldatud
vallamaja keldris asuvasse eraldi ruumi 2000.aajaistatud kaheastmelise pdletiga
GL30/2, mis voimaldab arendada voimsug3kuni 355 kW.

[l Alatskivi Keskkooli vaiksem katel:

Moodetud: Keskkool 13.12.01kell: 12.15 Valistemp.-13 Tulemused:

CO Oppm
02 5,8%
Temp. 183,40C
Koormus

hetkel 65%

Tootas 2 minutit

Seisis 6 minutit

Kaod suitsugaasiga:
Kaod CO-ga
Liigbhutegur (@)
Kaod labi seinte:
Katla kasutegur:

katel ACV - 384
9,39%
0,00%
1,36
3,03
87,58

TSehhis toodetud teraskatlad Viadrus ACV-384 ja A€A2 on paigaldatud
koolimaja Uhes hoone osas asuvasse katlamajja d998. varustatud kahe
kaheastmelise pdletiga. Vaiksema voimsusega kattal pbleti (324/419), mis
vOoimaldab arendada voimsust kur@55 kW ja suurema vdimsusega Kkatlal
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(886/1393), mis vbimaldab arendada vOimsust kiB®3 kW. Seega on poletid
suuremad, kui kateldele vaja oleks ning suuremiddlkaea 3,3 korda!

[l Alatskivi Keskkooli suurem katel:

Mo0Odetud: Keskkool 13.12.01kell: 12.39 Vlistemp. -13 Tulemused: katel ACV — 442
CO Oppm Kaod suitsugaasiga: 11,40%
02 4,9% Kaod CO-ga 0,00%
Temp. 232,50C Liigbhutegur (@) 1,29
Koormus . .

hetkel 65% Kaod labi seinte: 1,67
Tootas 3 minutit Katla kasutegur: 86,93

Seisis 5 minutit

1l Alatskivi Paastekeskus:

Mdddetud: Paastek. 13.12.01kell: 13.38 Valistemp. -13 Tulemused: katel CA-150
CcO 9ppm Kaod suitsugaasiga: 10,16%
02 6,8% Kaod CO-ga 0,00%
Temp. 1870C Liigbhutegur (@) 1,45
Koormus . .

hetkel 50% Kaod labi seinte: 2,00
Tootas 3 minutit Katla kasutegur: 87,83
Seisis 6 minutit

TSehhis toodetud teraskatel Viadrus Cal50 on magad Paaste- ja
meditsiinikeskuse hoones asuvasse katlamajja 20(®.garustatud kaheastmelise
pdletiga BM152N+150, mis v6imaldab arendada vairnkusi 150 kW.

d)katlamajades kasutatavad kitused ja katlamajade kasutegur

Alatskivi vallamajas, Paaste- ja meditsiinikeskusag Keskkooli katlamajades
kasutatakse neid kitusena kerge-kuttedli, mille efadhiseks on vajaminevad
seadmed ka valitud. Samas ei ole kdigi seadmeteaul puailikud olnud kdige
optimaalsemad ja ka td0sse rakendatud. Kdige p&etla kasutegur oli mddtmiste
tulemusel vallamajas 90,89%. Sellele jargnesid Paaste- ja meditsiinikeskuse
katlamaja =87,83%, Keskkooli vaiksem 87,58% ja suurem katel 86,93%.

Kokku kulutati neis kateldes 2001.a. kutteperio®@1350 liitrit kergekuttedli jeseda
496 957 kroonieest.

Alatskivi Lasteaias ei olnud vdimalik gaasianaliiledga mddtmisi teostada, sest ei
olnud katelde (2 Unimet 100) vdoimalik mddtesondesidada. Hinnanguliselt on seda
tuupi katlaid vdimalik koormata kasuteguriga k@&@i% ja antud objektil tarvitatud
primaarenergiakoguste ning vajaminevate (kuttekkolteoreetiliselt vajalik-20°C
juures104 kW) kiutuse koguste jargi on energiat suhtelisptimaalselt koguse jargi
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tarvitatud . 2001.a-l kuluta33,32tm halupuid ja4,1 tonni kivisttt kokku30355
krooni eest.

Alatskivile paigaldatud katelseadmed seisuga

01.01.2002.a.
Katlamaja Instal.
nimi Katla tidp | Arv |Vanus | Kitus |vdimsus |Kasutegur Katla tehnilise
kWh % seisundi kirjeldus

halu- hea, kuid vajaks

Lasteaed Unimet 100| 2 9 puu [100,100| 35-80 |kaasajastamist
ACV kerge- hea, kuid vajaks
Keskkool CA-300 | 2 5 k.6li 1442/ 384| 50 —87,58 |suuremat koormust
\Viadrus kerge- hea, kuid vajaks suuremat

Vallamaja G30011 | 1 2 k.6li 241 | 65—90,89 koormust
Paaste- ACV kerge- hea, kuid vajaks suuremat
med.keskus CA-150 | 1 4 k.6li 150 |50 - 87,83 koormust

halupu hea, kuid vajaks
Tartu mnt.16 |Unimet 2 9 u 45, 45 35-80 |kaasajastamist

halu- hea, kuid vajaks
Tartu mnt.13 [Unimet 100| 1 4 puu 100 35-80 |kaasajastamist

halu- hea, kuid vajaks
Tartumnt.7 |[Unimet 100| 1 6 puu 100 35-80 |kaasajastamist

halu- hea, kuid vajaks
Tartu mnt.9 | Unimet 1 puu 100 35-80 |kaasajastamist

halu- hea, kuid vajaks
Tartu mnt.6 | Unimet 1 puu 35-80 |kaasajastamist

halu- hea, kuid vajaks
Tartu mnt.8 | Unimet 1 puu 35-80 |kaasajastamist

halu- hea, kuid vajaks
Tartu mnt.10 | Unimet 1 puu 35- 80 |kaasajastamist

halu- hea, kuid vajaks
Tartu mnt.12 | Unimet 1 puu 35-80 |kaasajastamist

halu- hea, kuid vajaks
Tartu mnt.11 Molle 1 puu 35-80 |kaasajastamist

halu- hea, kuid ei sobi
Eesti Post AS |Bullerjan 1 2 puu 6 kuni 98% |kontoriruumide kutteks

4.2 Soojusvorqud

Antud t60 kaigus taheti saada Ulevaadet 2000-rakstiast mitte enam kasutusele
voetud soojusvorgu kohta, eesmaérgiga hinnata teshailist seisundit ja uuesti
voimalikuks kasutuselevotmiseks asula kitteprobidahendamisel Uhe variandina.
Olemasolevatele andmetele toetudes ja kohapeabmwagda tutvudes on selgunud
tsiasi, et jdude seisnud trassid ei ole Uldigedine tookolblikud.

a) soojustrasside tehnilised andmed, eraldi nn. vallamaja suunal ja
elamute suunal

Teadaolevalt on Alatskivil praegu maéaratletavasdrahitatud c&00 m. Kuna aga
sealseid trasse ei ole juba 1999.aastast alatesakad, siis on kohapeal olukorraga
tutvudes kindlaks tehtud, et trasside tehnilisesdus®rrad ei ole kaesoleva aja
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ndudeid ja ehitusnorme tagavad ning vajaksid taiege trasside vdi soojustusega
ehitamise-varustamise siisteemide lahendusi.

1962.a. ehitatud Alatskivi koolimaja juurde ehitdlP90.a. juurdeehitus, mida
Uhendab veel toimiv maa-alune soojustrassléz® m ja labimdéddug®89 mm. Alles
paar aastat tagasi likvideeriti keskkiite koos wadlga katla paigaldamisega
kaugkiite vallamaja-poolsel suunal paiknevatepetajate majas ja Tartu mnt. 18-
s. Ka see trassildik on tugevasti amortiseerunwdlaxhaja, kui the suhteliselt suure
tarbija araminekul sellel trassildigul vois hinnahgelt Ulejddnud tarbijatel
soojusenergia hind tdusta kuBb%, sest trasside koormatus vahenes ja esines
tugevaid soojakandja lekkeid.

Olemasolevate korruselamute vahele oli ehitatud-ahased trassid, millede kohta
Alatskivi valla arhiivist ei dnnestunud enam anddnégida. Kohapeal inimestega
vesteldes ja olukorraga tutvudes sai konstateéaikts et tapset asupaika ei ole kdigi
trassildikude kaupa enam tuvastada.

1987.a. projekti kohaselt oli plaanis ehitada emdisvhoosikeskuse e. Paiksi tdnava
katlamaja piirkonda0,34 km maa-alust j®,255km ©6hutrassi torude labimootudega
219kuni 89 mm.

b) soojatrasside tehniline seisukord, jdakressurss

Kuna koolimaja ja korruselamute-vahelised trassid joba viis ja vallamajaga

Uhendusliinilkaks aastat olnud tiihjaks lastuna ning kasutamatalsbisiis on need

olemasolevad trassid kaotanud juba oma vaartus@tsassina. Pidevalt niiskes
keskkonnas viibimisest (osa maa-aluseid trassikdnas olnud aastaringselt
Uleujutatud olekus) on trasside isolatsioon kokiatber torude maha vajunud ning
torud vaga tugevasti nii valjast- kui ka seestpdatrrodeerunud. Trassikiinad
pakuvad huvi vdimaliku variandi rakendumisel, kuisle otsustatakse hakata
kasutama koolimajas olevaid katlaid tsentraalseekiisteemi osana nii lasteaiale,
korruselamutele, kui ka vallamaja imbruses paikig®dnoonetele.

Paiksi tdnava piirkonnas projektile vastavalt peihund trassid on osaliselt juba
demonteeritud. Samuti ei oleks majanduslikult enamttekas kasutada vanu
trassialuseid, nn. kiinasid, sest kaasaegsed eeligot torud on odavam paigaldada
livaga taidetud alusele ning seda isegi ainultil&th cm stgavusele, sdltuvalt trassi
asukohast. Taiesti uued eelisoleeritud torud ortedishlt kallid (jooksev meeter
maksab2 500 kuni 3000 krooni), kuid vaga tookindlad (vaidetavalt Ule &@sta
vahemalt!).

Korruselamute (peamiselt Tartu mnt. Tanava piirkk®)nvahele ja Uhendamiseks
ehitatud trassidest hakati Ukshaaval eralduma @@endastate keskel, kui odava
elektrienergia kasutamine tundus olevat ainudigeg nka kdigile suurtarbijatele
suhteliselt odavate investeeringutega saavutatawabl Seetdttu muutus aga
soojusenergia jallegi korruselamute soojavorku ydartarbijatele selle véhese
koormamise t6ttu pe2b% kallimaks. Need trassid on oma esmase ulesandarkab

ning paiknevad maa-all tarbetute ning kindlasti eushitiste-rajatiste rajamisel
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muutuvad segavateks ning muudavad uued investe&tingnde likvideerimise vorra
kallimaks.

c) soojusvorgu ekspluateerimisel esinenud probleemid

Probleeme oli eelnevatel aegadel (enne 2000.amipek koolimaja ja vallamaja

vahele ehitatud soojustrassi kehva soojustusejheblatse péarast ja ka sellest, et
soojustrassil puudus drenaaz ning vihma- ja pinreesk ujutasid maaalused osad
trassist Ule. Seepéarast otsustatigi ehitada vajdenbbkaalne katlamaja ning seetdttu
on koolimajas ka katelde koguvdimsus suurem, kdaskoolimaja varustamiseks
tegelikult soojusenergiaga vaja oleks. Samuti bemsaleparast koolimajas ka uks
tookorras soojuskulumdbtja, mis paigaldati sinnallawaaja soojustarbimise

fikseerimiseks.

Korrusmajade puhul oli aga ilmselt tegemist teréegu tasakaalustamatusega ning
samuti toruarmatuuri ebatihedustest tekkinud s@agdekked.

4.3 Soojatarbijad

Soojustarbijad (individuaalkittel, keskkutteststehmon vdimalik jagada antud
soojamajanduse olukorra anallisimiseks ning nekigeldamisel jargmistesse
gruppidesse:

Korruselamud (vaatlusel 13 hoonet )Elamu Hirveaia 4, Tartu mnt.5, Tartu mnt.6,
Tartu mnt.7, Tartu mnt.8 , Tartu mnt.9, Tartu mof.Tartu mnt.11, Tartu mnt.12 ,
Tartu mnt.13, Tartu mnt.16 , Tartu mnt.17, Tartu.x® .

Sotsiaalsfaar (vaatlusel 6 hoonet) Alatskivi Keskkooli pea- ja abihoonélatskivi
Lasteaed; Alatskivi Paaste- ja meditsiinikeskus,LEEAlatskivi Koguduse maja;
Alatskivi Hoolde- ja pikaravi Keskus.

TooOstus- ja teenindussfadr (vaatlusel 15 hoonet):Alatskivi vallamaja;
Looduskeskuse hoone (praegu veel aidana kasutuskaiskivi loss; Liivi muuseumi
peahoone; Liivi Muuseumi abihoone; Peipsi Piirivapiirkonna hoone; Eesti Post
AS kontoriruumid; Kivi pood; Friendsland OU hoonetempleks; Horsfal OU
hoonete kompleks; Kauplus Tartu mnt.15; Nina koidoone (endine ja praegu
pakkumisel valla poolt); Nina raamatukogu; Talktdraar; Tallitare OU perspektiivne
hoone.

Samuti on vBimalik soojustarbijaid grupeeritud &ebttavate kituste jargi:

Halupuude ( peamiselt soojusenergia tootmiseksajbimine toimub: Alatskivi
Lasteaias, Alatskivi lossis; Liivi muuseumi pea- gdihoones; Peipsi Piirivalve-
piirkonna hoones; Eesti Post AS kontoriruumidesat#itivi Hoolde- ja pikaravi
Keskuses; Kivi poes; Hirveaia 4, Tartu mnt.5, Tiarint.6, Tartu mnt.7, Tartu mnt.8 ,
Tartu mnt.9, Tartu mnt.10, Tartu mnt.11, Tartu hat, Tartu mnt.13, Tartu mnt.16 ,
Tartu mnt.17, Tartu mnt.18 paiknevates elamutes.

Kerge-kuttedli ( peamiselt soojusenergia tootmisekmrpimine toimub: Alatskivi
Keskkooli katlamajas; Vallamajas; Paaste- ja medikeskuses.
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Kivisbe ( peamiselt soojusenergia tootmisekarpbimine toimub: Peipsi Piirivalve-
piirkonna ja Nina kordoni- ning raamatukogu hoones.

Elektrienergia ( peamiselt ruumide kutmiseks tarbimine toimub: Alatskivi
Lasteaias (pdrandakiteiaupluses Tartu mnt.19riendsland OU-=sHorsfal OU-s;
Tallitare baaris; EELK Alatskivi Koguduse majas; rila mnt.14; Alatskivi
bensiinijaamas; Tartu mnt.6 elamus ja osaliseP&gpsi Piirivalve-piirkonna hoones;
Tartu mnt. 18-s, Tartu mnt.19, Tartu mnt.5, Tartt., Tartu mnt.8, Liivi Muuseumi
peahoones.

a) ja b) Soojustarbijate iseloomustus individuaalsektoris: soojustarbijate
nimekiri tarbijagruppide |6ikes koos tehnilise kirjeldusega: hoone koetav
kubatuur, kittevéimsus, sooja tarbevee valmistamise viis, elanike arv
arvutuslik soojusenergia vajadus

Uksikmajapidamiste (iihepere-elamute, talude, atekkbrterite ja suvilate) kitmine,
neis toidu valmistamine ja veega soojendamine tbimlatskivi vallas enamasti
traditsiooniliselt ehitatud ahjude ja pliitidegadli aegade ja ka kaesoleval ajal
kasutatakse peamiselt energiaallikana halupuuckifvdia hagu) ja kbikvdimalikke
tahkeid puidujaatmeid.

Uksikmajapidamistes tarvitatava kiituse koguste allakne riiklik arvestus puudub
ja antud t66 raames oleks see seeparast ka kiilkakkukas. Peale ametlikult ostetud
ehk registreeritud puitkituse saadakse seda péljydetudel oma metsas
hooldustdodde kaigus, ostetakse sugulastelt-tuglvabi toostusettevotetest, kus
jdatmete Ule vaga tépset arvestust ei peeta. M@natul kasutatakse ka
korduvkasutuses olevat puitu nagu seda on ehausnmmutusjaatmed, taara-pakend,
vana moobel, elektripostid, liiprid jne. soojusettniseks.

Talusid (Statistikaameti definitsiooni jargi) onlikaaterritooriumil registreeritu®42
tk. Eramajapidamisi7r03 tk ja individuaalelamuidl10 tk. Vallas paiknevasB87
eluruumist peaaeg®3% tarbib kohalikku metsamaterjali. Puitkltuse ostsids
Uksikmajapidamise kituse tarbimises on Eestisssitete keskmisena umbe3%
(linnades vahem, maal rohkem). Keskmine elanikenaayapidamise kohta suvel ja
talvel (pusielanikud) erineb Alatskivi vallas kuth %.

Puitkituse tarbimine majapidamise kohta kdigub véigares diapasoonid,7 kuni
34,8 MWh/a. Kbetava mahu kohta tarvitatakse so00ja5t6 kuni 117 kWh/m3,
Kittepuidu tarve Uhe elaniku kohta on hinnatud g{at osas4,2 kuni 10,8 MWh/a.

Elamute keskmine kubatuur on vahemiki®3,4kuni 402,9 m3 Elamute keskmine
kasulik pind on vahemikugl,3kuni 138,9 m2 Keskmine elanike arv majapidamise
kohta on vahemiku8,2 kuni 4,0 inimest.

Muidugi on iga individuaalsektoris kdetava hoondtdékulu olenenud kasutatavast
energia-allikast. Kutmiseks vajaliku soojushulgavestuse aluseks on selle
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tarbijagrupi puhul vajaminev soojusviimsus ja a@stkeskmine valistemperatuur,
mis Eestis or-5°C.

5.Elektrivarustussiisteemid

Eestis on elektrivarustussusteemis kasutusel nkdssKitseeritud elektrivorku.
Madalpingevorkudena on ehitatud ja klassifitsedriiektrivorgud, millede liinipinge
on allal kV ehk alla Ghe kilo-voldi. Keskpingevdrgud vastavakV kuni 35 kV,
korgepingevorgu®s kuni 220 kV ja ulikdrgepingevorgud pingega (220 kV. Eestis
on kasutusel standardsed vorgud pind&ga6; 10; 15; 20; 35; 110, 220ja 330KkV.

Elektrivérgud koosnevad elektriliinidest (6hu- jeadbelliinid) ja alajaamadest:
avatud, komplekt-alajaamad, mast-alajaamad, kitgkamad; hoonetes. Samas
jagatakse vorgud ka vahelduvvoolu- ja alalisvooludrkudeks (avatud ehk
radiaalvorgud), mis omakorda jagunevad t66stusnal ja maa-vorkudeks (suletud
ehk silmusvargud).

Elektrivarustusstisteemid peavad olema 6konoomsetbiikindlad. Tagatud peaks
olema ka elektrikvaliteet, kdidu ohutus ja muganung ka keskkonnakaitse.

Teadaolevalt oli 2000.a. Eestisse ehite830 kV vorku 1245km koos8 alajaamaga;
220 kV vorku koos5 alajaamag®72km; 110kV vorku koos119 alajaamaga3s kV
vorku 130 alajaamag® 487km; 6-15kV vorku 16 00Oalajaamaga ligikaud2 000
km ja0,4 kV vorku ligikaudu37 000km.

Viimasel kimnel aastal on Alatskivi vallas elekdriiimine vahenenud, kuigi
voimsusi dldiselt jatkub. Kilades asuvate alajaaama@imsused on kasutamata. Kui
aga aleviku elanikud tahaksid Gle minna elektridéttja rohkem olmetehnikat
kasutusele votta, tuleks ehitada uus alajaam. &eobks on vananenud VOi
varastatud elektriliinide taastamine. Liinid jajaemad kuuluvadtesti Energia AS—

le ning vald tellib vajadusel vajalikud t66d. Alkita vallas asub Alatskivi alajaam
110/15 kVvdimsuseg®,3 MVA, mille maakonna vorku antud energia osatahtsus on
8,6%. Valla tarbeks kulub Alatskivi alajaama voimsusgasibes kolmandik.

Elektrienergiaga varustatusest l&ahtudes on Alaitskalla territooriumil asuvatele
tarbijatele tagatud juba praegu piisav kasutusvésmseserv. IEC standardile vastava
pinge vaartuse230/400\V, tagamiseks on vajalik madalpingeliinide lihenadsn
Rajataksel 3 uut 15/0,4 kV alajaama.

Eesti Energia AS on kooskdlastanud oma edaspidisazsteeringud elektrivorgu
tookindluse ja pinge kvaliteedi tdstmiseks ka Atats vallavalitsusega. Sellised
suuremahulised investeeringud eeldavad pikaajal@@modeldud arengukava
olemasolu. Et elektrivarustus ei jaaks kohalikku éhkistavaks teguriks, peab
elektrivdrgu arendamine ja tugevdamine eelnemalkahalu- ja majandustegevuse
intensiivistumisele. Ehituste rahastamisel on akillika omavalitsuse poolne
osalemine (valla perspektiivarenduseks planeerdabdde ja mitmesuguste fondide
programmide rahadega), see voOimaldab kiiremat Emnndudvad projektid
kaivitada vallale sobival perioodil.
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Alatskivi tarbijaid varustatakse elektrienergiag#atakivi 110/15 kV alajaamast.
Trafo vdéimsus 6,3 MVA. 2000.— ndal aastahti vOrku (tarbiti) Alatskivi

alajaamastl5GWh elektrienergiat. Selle alajaama baasil vOimalik tagada
vahemalt 54GWh elektrienergia tarve ning lisavimsust Saare 11K/15a

Mustvee 110/15kV alajaamadest.

Seega on voimalikud energiamahukad tootmise arewdgluaisjuures toitekindlust
suurendab vdimalus kasutada Saare ja Mustvee mlagEal5kV poolset toidet.

Pinge kvaliteeti vbimalda normaalset elektritarvitite kasutamist17.-e15/0,4kV
alajaama piirkonna fiidrite l10pptarbijatel. Pinge kvaliteiethgamisekson vajalik
ehitada lisaks 13  15/0,4kV alajaama mis vahendaks madalpingeliinide
Uleméaarast pikkust.

5.1 Elektri jaotusvorgud (alla 110kV)

Elektrienergiat transporditakse ja jaotatakse kolnesemel: 1. Koérgepinge
Ulekandestisteem; 2. Kdrgepinge jaotussisteem (1R2@dkV) 3. Madalpinge

jaotusvork (400 V). Korgpinge Ulekandesisteem Ubbncelektrienergiaga
tootmisettevotte ja Eestimaa kdigi piirkondadegairdpinge ulekandeststeem
tehtud ringtoite stisteemina, tagamaks energiavagedta siis, kui tks tlekandeliin
on toost valjas. Korgpinge jaotussisteem Uhendakaildevorgu suuremate
tarbijatega ja trafodega, millised toidavad véaika&rlinnade voi suuremate linnade
rajoonide (Alatskivi puhul Tartu) madalpinge jadtisteeme. Elektrienergia
Ulekande ststeemi t6dga ei kaasne saastekompamentidsiooni.

Taru maakonda ja seal hulgas ka Alatskivi valdaustatakse elektriga Balti
Soojuselektrijaamast 330 kV elektri-tlekandeliimi 800 kaudu labi Tartu 330 kV
pea-alajaama.

a) Keskpinge elektriliinide tehnilised andmed, nimekiri

Alatskivi vallas asuvate Eesti Energia AS Jaotugudrb kV liinid:

Alatskivi — Kallaste | 15 kV fiider.

Tehnilised andmed:

Liini ehitusaasta 1961.

Liini pikkus (koos haruliinidega) 23,46 km

Liini tehniline seisukord on rahuldav. P&hiliseklked on esinenud liinile langenud
puude tottu. 2001/2002 m.a. toimus trassi puhasiama laiendamine60%
mastidest on kapitaalremondi kdigus vahetatud. E988urdus trombituule tottu 6
raudbetoon jalanditel olevat masti. 2001. aastalstati magistraalliini remont.

Alatskivi — Kallaste Il 15 kV fiider.
Tehnilised andmed:

Liini ehitusaastal961.

Liini pikkus ( koos haruliinidega 21,28 km.
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Liini tehniline seisukord on rahuldav. Rikked on hgidelt toimunud liinile
langenud puude t6ttu. Kolmel juhul on rikke péhkselnud sideme katkemine.
Aikese tottu on (hel korral purunenud Idpuside.niLikomplektne remont on
planeeritud teostada 2003/2004 majandusaasta jooksu

Alatskivi — Kolkja 15 kV fiider.

Tehnilised andmed:

Liini ehitusaastai962.

Liini pikkus (koos haruliinidega Alatskivi valla etooriumil): 6,3 km. Liin
taielikult rekonstrueeritud ja viidud Ule raudbataoastidele. Liini Uldine tehniline
seisukord on rahuldav. 2001 aasta jooksul oli ifiidkaks riket. Liini
defekteerimine toimub 2002/2003 m.a. jooksul.

Alatskivi — Koosa 15 kV fiider.

Tehnilised andmed:

Liini ehitusaastal961.

Liini pikkus (koos haruliinidega)11,79 km.

Remontddde kaigus on vahetatud vaf@% mastidest. 2001 aastal oli liinil
registreeritud 11 riket millistest suurema osa nustasid liinile langenud puud.
Kahel korral murdus puu langemise tottu mast. kwetal katkes juhe. Kahel
juhul oli puu langetanud liinile koprad. Uhel kdrggdhjustas rikke &dikese tottu
purunenud ventiillahendi.

2001 aasta | kvartalis teostati trassi puhastuaigmdamine. 2001 aastal teostati
liini defekteerimine ja 2002/2003 m.a. Il kvartatis planeeritud liini remont.

b) Keskpinge elektriliinide tehniline seisukord, rikete sagedus ja analliis

Alatskivi valla elektrivarustus on suhteliselt hedatskivi 110/15-6,3alajaam on
valminud 1994. a. ja heas seisukorras. Pohilipegbleemiks on pikad madalpinge
liinid. K&esoleva teabe kohaselt on vaja ehitadai KLY uut alajaama jdl4 km
keskpingevorku ning rekonstrueeritia km 0,4 kV vorku kogumaksumusega e
miljoni krooni. Praegune tariifist tulenev rahavoe@maldab nende t6ddega I6pule
jbuda 25 aasta jooksul. Alatskivi vallas viimasteastate jooksul tehtud
investeeringut6ddest on pohilised mobiiltelefonitidesliitumised (kaasneb tksikute
l&hipiirkonda jaavate tarbijate Ulevotmine ehitati@valajaamale), vaikesemahulised
varguse taastamistodd (0,4 kV Ohuliini rekonstrunere) ning Kokora alajaama
piirkonna pingestabilisaatori paigaldamine. Alatskvallas praktiliselt puuduvad
litumistaotlused, millega kaasneks vorgu arendas pjngeolukorra paranemine
paljudel tarbijatel.

Alatskivi vallas on0,4 kV kaablivérku (rajatud NL aegadel majandi poolt)ijlle
omanik pole Gheselt méaratud ja mille kaudu toimaltas tarbijatele elektrivarustus.
Eesti Energia AS-lI puudub tehniline dokumentatsia®ilest vdrgust ja seoses
koormuste kasvuga voib l&hiaastatel hakata oltlikehema seal rikkeid.
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c) Alatskivi aleviku sisese madalpinge jaotusvérgu tehnilised andmed

Kogu Alatskivi madalpingevorkude-sisteem vajabsEihast rekonstrueerimist, mida
alates 2002.a-st on plaaninud Eesti Energia ASegama hakata. Aleviku kaablite
seisukord on hea. Oluline on teada, et Alatskimikaablid piisava labimddduga ja
kus nad paiknevad. Jargmisel joonisel on esitakebm olemasolevate kaablite
paiknemise kohta Alatskivi alevikus ja tabel, niillen esitatud kaablite
identifitseerimise numbrid, margid ja kogupikkused.

Nr. | Kaabli mark Geodeetiline
Pikkus [m]

i | APPVU 3x70+1x35 362

2 | APPVU 3x70+1x35 345

3 | AAVVB 3x95 102

4 | AAVVB 3x95 102

5 | AVVG 4x120 99

6 | AVVG 3x25+1x10 96

7 | AA3x50+1x25 96

8 | APFG 3x95+1x50 120

9 | APFG 3x95+1x50 100
10 | AAVVB 4x50 221
11 | AVVG 4x150 39

12 | AXPK 4x120 27

13 | ASB 3x120+1x50 288
14 | AAB 3x95 281
15 | AGB 3x120+1x50 133

Nr. Kaabli mark | Geodeetiline ‘
Pikkus [m]
I APPVU 362
3x70+1x35
2 APPVU 345
IXTO1x35 |
3 AAVVB 102
xS
4 AAVVBE 102
195 Lot
5 AVWG 99 g -
Juypy S— _ 3 -
6 AVVG 96 A -
ﬂ alskh'i ke sl:lmull A
3x25+1x10 / “ﬁam ._
7 AA = 96
3x50+1x25 &
8 APFG 120
R i
9 APFG 100
3x95+1xs0 |
10 AAVVB 221
4x50
1T AVVG 39
N R —
12 AXPK 27
4x120 [
13 288
o
14 AAB 281
%95 e —
15 AGB 133
IxE20+ x50
4 ;\L \
i \'. @
AL X
WS
BT 5
7
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d) teised tehnilised aspektid

Jaotusvorgu konfiguratsioon ei jalgi Eestis keltiialdusjaotust (mis pidevalt ka
muutub), vaid konkreetsete klientide tarbimisvagda nende paiknemist. Teada on
ka kaablite mitmed vigastused ja remondimuhvid, mizgendavad alati kaabli

isolatsiooni ja vahendavad lubatavat koormust.edahaikuust 2002.a. on plaaninud
Eesti Energia AS vbtta kbik kaablid oma bilanssngnisiis on vald ka nende

hooldamisest prii.

5.2. Elektri-alajaamad

a) elektrialajaamade nimekiri koos tehniliste andmetega

Toitealajaam Trafode vbimsus VOorku antud energia
(kV) (MVA) (%)

1. Elva 110/35/150 10 + 10 25,5

2. Parna 35/15 4+4 13,7

3. Tartu 330/110/35/15/10/6 4+6,3 12,1

4. Kuuste 110/10 6,3+6,3 9,6

5. Reola 35/10 4 8,7

6. Alatskivi 110/15 6,3 8,6

7. Puhja 110/15/10 10 + 6,3 8,1

8. Rongu 110/15/ 10 10,25 +4 4.4

9. Anne 110/35/15/10 10 +10 4,13

10. Vanaaseme 35/15/10 1,6+1,6 1,8

163,5 GWh = 100 %

Alatskivi vallas asub Alatskivi alajaart10/15 kV vdimsusega6,3 MVA, mille
maakonna vorku antud energia osatahtsus,686. Valla tarbeks kulub Alatskivi
alajaama vOimsusest umbes kolmandik.

b) elektrialajaamade tehniline olukord, jAdkressurss

Viimasel kimnel aastal on Alatskivi vallas elekdriiimine vahenenud, kuigi
voimsusi dldiselt jatkub. Kilades asuvate alajaaama@imsused on kasutamata. Kui
aga aleviku elanikud tahaksid Ule minna elektridéttja rohkem olmetehnikat
kasutusele votta, tuleks ehitada uus alajaam.

Probleemiks on vananenud v0i varastatud elekiidiériaastamine.

Liinid ja alajaamad kuuluvad AS-Eesti Energianing vald tellib vajadusel vajalikud
t60d.
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Alatskivi valla alajaamade uldistus

Jrk. nr Alajaama nimi TuOp | Ehitusaasta |Tehniline olukord |J4&kressurss %
1. Aapsi Mast 1978 Rahuldav 30
2. Alasoo Mast 1977 Rahuldav 30
3. Alatskivi KTPN 1980 Rahuldav 30
4. Alatskivi kool Kiosk 1962 Halb 10
5. Jura KTP 1985 Rahuldav 30
6. Jarve Kiosk 1980 Rahuldav 40
7. Jaagri KTP 1985 Rahuldav 40
8. Kasumetsa Kiosk 1975 Rahuldav 40
9. Kokora Kiosk 1976 Rahuldav 30
10. Kordoni KTPN 1993 Hea 70
11. Kuningvere KTPN 1988 Rahuldav 40
12. Kddesi KTPN 1989 Rahuldav 40
13. Lahepera KTP 1980 Rahuldav 30
14, Lasteaia KTPN 1984 Rahuldav 50
15. Liiviku KTPN 1972 Rahuldav 50
16. Lokuta KTPN 1996 Hea 80
17. Lovi Mast 2000 Hea 80
18. Metstorila Mast 2000 Hea 80
19. Musta KTP 1991 Hea 80
20. Naelavere Mast 1962 Rahuldav 20
21. Ninakila Mast 1983 Rahuldav 30
22. Padakdrve KTP 1979 Rahuldav 30
23. Peatskivi KTP 1979 Rahuldav 30
24, Parsikivi Kiosk 1985 Rahuldav 40
25. Pusikila KTP 1981 Rahuldav 40
26. Paiksi Raam 1965 Rahuldav 20
27. Lemusoo Mast 1999 Hea 80
28. Pallumetsa Mast 2000 Hea 80
29. Riidma KTP 1979 Rahuldav 20
30. Raagi KTP 1985 Rahuldav 20
31. Ringi KTPN 1982 Rahuldav 40
32. Rootsikila KTP 1985 Rahuldav 40
33. Rupsi KTP 1980 Rahuldav 30
34. Saburi Mast 1984 Rahuldav 20
35. Savastvere Mast 1977 Rahuldav 20
36. Savimetsa Raam 1976 Rahuldav 20
37. Tele KTPN 1986 Rahuldav 40
38. Torila Mast 1978 Rahuldav 30
39. Toruvere Mast 1976 Rahuldav 30
40. Valjamdisa KTPN 1997 Hea 80

c) elektrikaod alajaamades
Tehniline kadu on arvestuslikit0kuni 9,5 % vorku sisenevast energiast. Ulejaanud

on seotud kliendi kaitumisega, s.0 kommertskadidjulul mdddetakse alajaamades
koormusi, hindamaks vérgu arenguvajadusi.
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d)teised tehnilised aspektid

Vallas tegutsevad ettevdtted ja elavad inimesedaei ette tootmise ning tarbimise
jarske suurenemisi ja sellega kaasnevat elektiitésb kasvu. Samas on uued
moodsad tootmisseadmed energiasaastlikumad, meb piootmisvoimsuste kasvu.
Seega on loota vorkude tookindluse tdusu just teetbemate seadmete kasutamisest.

5.3 Elektritarbijad

Jargnevalt on esitatud elektritarbijate gruppidaekiri koos tehniliste andmetega :

1. Kortermajad, elamud
Majade Uldine aastatarbiminett4 014 kWh/a;

2. Sotsiaalsfaar
Munitsipaalobjektide aastatarbiminé88 906 kWh/a;

3.Toostus, teenindus
Toostustarbijate aastatarbimind -356090 kWh/aastas.

Uksikute objektide tarbimine on naha tarbijate kitabelites. On eraldi juriidiliste
tarbijate Uksikobjektid koos voimaliku tarbimisv@@msega (peakaitse suurus) kui ka
iga korterelamu elaniku tarbimine ja maja oma kokku

Eesti Energia AS on Tartu Maakonna elektrivorkuddité esitanud andmeid, mis
jargnevas tabelis nr. XX annavad Ulevaate 0,4 KumikV vorgu tehniliste ja
kommertskadude kohta 1998.a.

Vorku | Vorku | Reali- | Reali- Kadu Kadu Kao-
Elektrivork | jaénud | ja&nud | seeritud | seeritud protsent

GWh % GWh GWh GWH % %
Tartumaa 174 25 133 24 41 27 23,6
Tartu linna 366 52 306 56 60 40 16,4
JOgeva 158 23 109 20 48 32 30,6
KOKKU 697 100 548 100 149 100 21,4

Alatskivi vallas tarvitati teadaolevalt 2001.3;66 GWhelektrienergiat.

El.energia tarbimine t6dstus- ja teeninindussfaari©1.01.2001 kuni 01.01.2002.
on esitatud jargnevas tabelis nr. XX
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Obijekti nimi Aadress LPKaitse Peakaitse ~kWh/a Tarbija

Alatskivi Keskkool Kooli 1 250 100 76650 Alatskivi Keskkool

-" - juurdeeh. 100 100 14218 Alatskivi Keskkool
Ulepumpamisjaam Kooli 100 100 4439 Alatskivi Vald
Lasteaed Kooli 100 60 40366 Alatskivi Vald
Meierei Lossi 3 250 100 51830 Alatskivi Vald
Pumbamaja 25 25 16363 Alatskivi Vald
Puhkebaas 50 50 0 Alatskivi Vald
Tanavavalgustus 25 25 19191 Alatskivi Vald
Vallamaja Tartu mnt.1 100 100 32056 Alatskivi Vald
Puutédkoda Tartu mnt. 3 50 50 147 Alatskivi Vald
korter Tartu mnt.8-6 100 40 1237 Alatskivi Vald
Raamatukogu Tartu mnt.10-3 60 25 474 Alatskivi Vald
SAT TV keskus Tartu mnt.10-14 60 32 826 Alatskivi Vald
Vanadekodu Tartu mnt.11-3 100 20 3551 Alatskivi Vald
Haapsipea elamu Haapsipea 25 25 0 Alatskivi Vald
Kokora raamatukogu  Kokora 100 20 6928 Alatskivi Vald
Naelavere pumpla Naelavere 25 25 221 Alatskivi Vald
Nina kordon Nina 100 100 31390 Alatskivi Vald

299887
Alatskivi RAS1000 tugij. Paiksitee 2 10 10 9490 AS Eesti Telefon
Kokora ATJ Kokora 10 10 3844 AS Eesti Telefon
Alatskivi mast Alatskivi EE2415 25 25 11680 AS EMT
Saekaater Kokora 250 250 362445 AS KalMar & Pojad
Konservitehas Alatskivi 600 600 441650 AS PEIPUS FISH
Alatskivi bensiinjaam  Tartu mnt. 14 25 25 22630 AS TARTU EPT
KIRIK Tartu mnt.kirik 50 -1095 EELK Alatskivi Kogudus
Opetaja maja Tartu mnt.19 40 40 45891 EELK Alatskivi Kogudus
Alatskivi uus sidekontor Tartu mnt.3 32 32 6205 Eesti Post AS
Torila TV retranslaator Torila 32 40 24820 Eesti Ringh. SK AS
Remonditédkoda Péiksi tee 4 20 20 1095 Ettev. Enn L&hnus
Alatskivi loss 100 100 4015 Liivi Muuseum
Muuseumihoone Rupsi 32 32 22265 Liivi Muuseum
Alatskivi haigla Torila 60 60 45625 Hoolde- ja pikaravi keskus
Miitigikiosk Ninal Nina 20 20 16583 OU Alfonis
Suurfarm Lahepera kila 13221 OU Friendsland
Alatskivi téokoda Paiksi tee 8 250 250 18615 OU Friendsland
Kalatootl. Alatskivi tsehh Paiksi tee 4 160 160 205130 OU Horsfal
Kivi kauplus 25 25 37595 OU Islamel
Kokora Kauplus Kokora 60 60 15330 OU Keeristo
Naelavere tootmisbaas Naelavere 20 400 42705 OU Sstellung
kauplus 20 20 570 OU Tallitare
sdogimaja 63 63 36135 OU Tallitare
Keskus Alatskivi Véalgitee 1 100 100 40150 Peipsi Piirivalvepiirkond
Véljamadisa radar Véljamdisa k. 63 63 41245 Peipsi Piirivalvepiirkond
Korter Tartu mnt. 8-14 100 25 365 Peipsi Piirivalvepiirkond
Kontor Saburi 40 40 17885 Riigimetsa MK-s
Savastvere kool Savastvere 32 32 1160 Rooma KKTK
Alatskivi kauplus 40 40 75920  TU Tartu Tarbijate Koop.
Kuivati Kddesi 100 100 1825 Vanamdisa Talu
Ninakula tuletorn Nina 25 25 115 Veeteede Amet
1356090
KOKKU 1864996 kWh

AF-ESTEAM OU

44/124



Alatskivi valla soojamajanduse arengukava

Obijekti nimi Aadress LPKaitse Peakaitse |\wWh/a Nimi ( isik )
Ulepump.jaam Kooli 100 100 4439 Alatskivi Vald
Lasteaed Kooli 2 100 60 40366 Alatskivi Vald
Pumbamaja  Alatskivi Tartumaa 25 25 16363 Alatskivi vald
Keskkooli j.eh. Alatskivi Tartumaa 100 100 14218 Alatskivi Keskkool
Eramu Alatskivi Tartumaa 40 40 3650 Karl Elken
Indiv.elamu Alatskivi Tartumaa 20 3650 Vaino Pelska
Elamu LasteaiaAlatskivi Tartumaa 16 16 4015 Nikolai Josiptshuk
Eramu Alatskivi Tartumaa 20 20 2555 Vassili Rusin
Eramu Alatskivi Tartumaa 20 20 2920 Lembit Holst
Eramu Alatskivi Tartumaa4 32 32 8760 Andres Punga
KOKKU: 100936 kwh/a
Korter Tartu mnt 12-tiihi-6 389 Helle Ots
Korter Tartu mnt 12-tiihi-9 2996 Marika Mulrsepp
Korter Tartu mnt. 12-1 367 Aare Raabis
Korter Tartu mnt. 12-4 4745 Svea Luts
Korter Tartu mnt. 12-5 32 1095 Liidia Alaoja
Korter Tartu mnt. 12-7 32 7665 Reet Kruup
Korter Tartu mnt. 12-8 32 1825 Vladimir Butkovski
Korter Tartu mnt. 12-10 100 32 0 Svetlana Strauss
Korter Tartu mnt. 12-11 32 0 Mirapia Kiviorg
Korter Tartu mnt. 12-12 32 3644 Lily Hantson
Korter Tartu mnt. 12-13 100 2555 Natalja Bushina
Korter Tartu mnt. 12-14 100 1095 Galina Persidskaja
Korter Tartu mnt. 12-2 32 2370 Riina Poolakese
Korter Tartu mnt. 12-3 32 10675 Aiki Hansing
KOKKU: 39421 kwh/a
Korter Tartu mnt. 13-1 1885 Pjotr Kornejev
Korter Tartu mnt. 13-2 955 Rosalie Sehver
Korter Tartu mnt. 13-4 5110 Lydia Haavisto
Korter Tartu mnt. 13-5 4745 Andres Parn
Korter Tartu mnt. 13-6 2555 Andres Loorand
Korter Tartu mnt. 13-7 2555 Hannela Elken
Korter Tartu mnt. 13-8 1460 Laine Tein
Korter Tartu mnt. 13-9 20 7300 Juta Vahi
Korter Tartu mnt. 13-10 3650 Varmo Laumets
Tartu mnt. 13-11 0 Killi Paapsi
Korter Tartu mnt. 13-13 4060 Roman Bobkov
Tartu mnt. 13-14 477 Urmas Laur
Korter Tartu mnt. 13-15 1825 Svetlana Stepanova
Kommunaal Tartu mnt. 13 63 63 730 Lydia Haavisto
KOKKU: 37307 kwh/a
Uldvalgustus ~ Tartu mnt. 9 100 100 2387 Viigi Kurvits
Korter Tartu mnt. 9-1 3 3819 Pille Eres
Korter Tartu mnt. 9-2 6935 Marina Oun
Korter Tartu mnt. 9-3 1460 Milvi Kook
Korter Tartu mnt. 9-4 3285 Svetlana Frolova
Korter Tartu mnt. 9-5 9125 Anne Magi
Korter Tartu mnt. 9-6 4380 Aare Soot
Korter Tartu mnt. 9-7 100 32 0 Milvi Kuusik
Korter Tartu mnt. 9-8 4185 Natalja Lagutina
Tartu mnt. 9-9 32 3294 Vaino Karv
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Korter Tartu mnt. 9-10 32 2920 Jelena Romanova
Korter Tartu mnt. 9-11 32 1300 Rita Vassiljeva
Korter Tartu mnt. 9-12 32 4380 Ave Otterklau
Korter Tartu mnt. 9-13 3285 Viigi Kurvits
Korter Tartu mnt. 9-14 720 Linda Parnamets
Korter Tartu mnt. 9-15 20 5475 Enn L6hmus
Korter Tartu mnt. 9-16 928 Jelizar Bobkov
Korter Tartu mnt. 9-17 5110 Urve Koolman
Korter Tartu mnt. 9-18 1825 Kaja Kurvits
KOKKU: 64813 kWh/a

Il Trepikoda Tartu mnt. 16 1069 llle Kirss
Trepikoda Tartu mnt. 16 820 Anneli Elken
Korter Tartu mnt. 16-1 6570 Anne Saarna
Korter Tartu mnt. 16-2 2555 Anneli Soieva
Korter Tartu mnt. 16-3 4745 Anneli Elken
Korter Tartu mnt. 16-5 3285 Maili Magi
Korter Tartu mnt. 16-6 3285 Ain Poolakese
Korter Tartu mnt. 16-7 2555 Juta Odsalu
Korter Tartu mnt. 16-8 7665 Katrin Must
Korter Tartu mnt. 16-9 4378 lle Kirss
Korter Tartu mnt. 16-11 2555 Ene Evart
Korter Tartu mnt. 16-12 5506 Eva Nurka
Korter Tartu mnt. 16-4 2555 Taivo Grossthal

Tartu mnt. 16-10 2224 Sirje Sukk

49767
KOKKU: 292 244  kWh/a
Objekti nimi Aadress LPKaitse Peakaitse kWh/a Tarbija
Keskkool Kooli 1 250 100 76650 Alatskivi Keskkool
Korter Lossi 1464 Elle-Mai Kana
Korter Lossi 2-4 16 16 910 Maie Elken
Korter Lossi 2-4 872 Heino Roomet
3246

Meierei Lossi 3 250 100 51830 Alatskivi VV
Alatskivi kaupl. Tartu mnt. 40 40 75920 TU Tartu Tkoop.
Tanavavalgust. Tartu mnt. 25 25 19191 Alatskivi VV
Vallamaja Tartu mnt. 1 100 100 32056 Alatskivi VV
Kommunaal  Tartu mnt.10 2104 Kalmer Raudsepp
Korter =" 10-1 20 1428 Daniel Mogom
Korter - 10-10 2920 Paavo Varv
Korter - 10-11 0 Margus Paap
Korter - 10-12 0 Eve Palu
Korter - 10-13 32 4015 Aili Annast
SAT TV keskus - - 10-14 60 32 826 Alatskivi VV
Korter - 10-15 0 Valdur Muairsepp
Raamatukogu - " - 10-3 60 25 474 Alatskivi VV
Korter -0 10-4 3650 Anu Poom
Korter - 10-5 2190 Sirje Valtmae
Korter - 10-6 2555 Niina Turk
Korter - 10-7 4015 Kulli Eres
Korter - 10-8 1545 Aino Ojala
Korter - 10-9 4380 Viktoria lvanova
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Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Vanadekodu
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter

Alatskivi b.j.
Koridor
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter

Korter
Korter
Korter
Korter

Korter
Korter
Korter
Korter
Trepikoda
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Objekti nimi
Korter
Korter
Korter

Trepikoda
Korter
Korter

TARTU MNT 11-1
TARTU MNT 11-10
TARTU MNT 11-11
TARTU MNT 11-12
TARTU MNT 11-13
TARTU MNT 11-14
TARTU MNT 11-15
TARTU MNT 11-2
TARTU MNT 11-3
TARTU MNT 11-4
TARTU MNT 11-5
TARTU MNT 11-6
TARTU MNT 11-7
TARTU MNT 11-8
TARTU MNT 11-9

TARTU MNT 14

TARTU MNT 17

TARTU MNT 17-5
TARTU MNT 17- 6
TARTU MNT 17-1
TARTU MNT 17-2
TARTU MNT 17-3
TARTU MNT 17-3
TARTU MNT 17-4
TARTU MNT 17-8

TARTU MNT 18-3
TARTU MNT 18-4
TARTU MNT 18-6
TARTU MNT 18-1

TARTU MNT 5-1
TARTU MNT 5-10
TARTU MNT 5-11
TARTU MNT 5-12
TARTU MNT 5-12
TARTU MNT 5-2
TARTU MNT 5-3
TARTU MNT 5-4
TARTU MNT 5-5
TARTU MNT 5-6
Aadress
TARTU MNT 5-7
TARTU MNT 5-8
TARTU MNT 5-9

TARTU MNT 6
TARTU MNT 6-1
TARTU MNT 6-3

32

100

100
20
20
20

20

50

50

30102

LPKaitse Peakaitse kWh/a

50

0
365
0
6570
1825
40 0
2905
3220
20 3551
1362
1063
2920
32 1460
1177
2508
28926
25 22630
16 1460
20 2190
20 4380
2190
32 26401
20 365
0
1095
2190
40271
20 622
730
2400
1164
4916
50 499
25 1460
50 50
50 3253
134
50 1095
50 0
50 1095
50 1661
50 723
50 429
50 2190
50 870
13459
252
50 7300
50 10950

Leida Oja
Andrei Didenko
Linda Poolakese

Tiina Jars

Tamara Prihodtshenko
Svetlana Leljuh
Ulle Laursoo
Anu Poom
Alatskivi VV

Lia Komp
Urmas Marjapuu

Reet Suur
Zinaida Savina

Svetlana Stepanova
Eha Kiri

AS Tartu EPT
Kait Eiland
Leida Méttus
Mare Eli
Kait Eiland
Maie Nisu
Elma Uibu
Tiiu Paap
Evald Tosso
Virve Jogeva

Leida Vagula
Leonhard Jants
Merle Nisu
Elle Morozova

Valentina Lindmae
Elfride Soo
Eldur Edela

Ulle Kall
Ulle Kall
Nikolai Vojeikin
Veera Jurjeva
Peeter Keherman
Robert Reiska
Marina Lobina
Tarbija
Leida Oolo
Marita Kubantseva
Alma Korkanen

Liivi Magi
Liivi Magi
Jaanika Poor
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Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter

Koridor
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter

Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Korter
Trepikoda

TARTU MNT 6-4 50 4015 Olev Elken

TARTU MNT 6-5 20 10585 Mare Erstu
TARTU MNT 6-6 20 1825 Jari Zirk
TARTU MNT 6-7 20 1825 Koidula Soovere
TARTU MNT 6-8 20 1460 Aleksander Muhhin
TARTU MNT 6-9 5110 Kalju Laretei
TARTU MNT 6-ti-11 0 Laine Toruvere
43322
TARTU MNT 7 komm. 32 32 2147 Erme Engelbrecht
TARTU MNT 7-1 32 975 Liilia Smolina
TARTU MNT 7-10 32 1095 Toomas Parn
TARTU MNT 7-11 32 0 Tiina Sepp
TARTU MNT 7-12 32 1549 Jelena Buk
TARTU MNT 7-13 32 1825 Aili Aavaste
TARTU MNT 7-14 32 3008 Valentina lljina
TARTU MNT 7-15 32 1095 Antonina Timofejeva
TARTU MNT 7-16 32 3206 Hille Laumets
TARTU MNT 7-17 32 2737 Kaupo Aas
TARTU MNT 7-18 32 4038 Viivi Lellep
TARTU MNT 7-2 32 287 Mirjam Tegova
TARTU MNT 7-3 32 1825 Maria Eliseeva
TARTU MNT 7-4 3650 Galina Zahharova
TARTU MNT 7-5 32 1095 Erme Engelbrecht
TARTU MNT 7-6 32 1825 Jelena Ainsoo
TARTU MNT 7-7 32 1825 Ants Markus
TARTU MNT 7-8 32 4085 Taimi Kurs
TARTU MNT 7-9 32 2920 Silvi Vaiknemets
39187
TARTU MNT 8-1 32 9613 Kristi Maekoiv
TARTU MNT 8-10 2296 Zoja Tuzovskaja
TARTU MNT 8-11 1644 Aleksandra Luhasoo
TARTU MNT 8-12 40 1460 Marje Koort
TARTU MNT 8-13 32 1460 Siiri Punga
TARTU MNT 8-14 100 25 365 Peipsi Piirivalvepiirkond
TARTU MNT 8-15 464 Anne Freienthal
TARTU MNT 8-16 3235 llli Teras
TARTU MNT 8-17 405 Aleksandra Kobyliatskaja
TARTU MNT 8-18 13681 Tatjana Lissova
TARTU MNT 8-2 365 Pavel Petuhhov
TARTU MNT 8-3 32 1460 Kalev Ivask
TARTU MNT 8-4 32 2920 Pavel Petuhhov
TARTU MNT 8-5 2277  Jekaterina Kamenjuk
TARTU MNT 8-6 100 40 1237 ALATSKIVI VV
TARTU MNT 8-7 198 Kuuno Tell
TARTU MNT 8-8 4015 Vladimir Luptov
TARTU MNT 8-9 365 Valentin Tell
TARTU MNT 8-komm. 2428 Pavel Petuhhov
49888

KOKKU: 504 232 kWh
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Kadusid alajaamades ja liinidel on raske méaratad i suuda tdpselt maarata ka
Eesti Energia AS poolt, vaatamata tehtud suurielesteeringutele kadude
maaramiseks. Kaod on aga otseses korelatsioonisplkkusega, seega saab delda
kus on suurem vdi vaiksem kadu protsentuaalselt.

6. Taastuvenergia ressursid ja kasutamisvdimalused

| Puit on seni olnud kdige vahem riigile taiendavat ktdkitanud taastuva energia
allikas, mistottu puidul pdhinev energeetika edasasendamise turgutamine peaks
olema riigi pideva kontrollimise ja suunamise ditatistikaandmetele pdhinevalt
kasutati Eestis 2000.a. kottepuid ligikaudd, 6 miljonit tm (tihumeetrit) ja
puiduhaket ning muid —jaatmeid,4 miljonit tm. Seni on puiduenergeetika
markimisvaarne areng toimunud pdhiliselt valistsetabil.

Kuna puidu kui taastuva loodusvara varu on Eedtisélt juba ammendumas, soltub
puiduenergeetika edasine areng vdéimalusest hardaddsa hinnaga puitu piiratud
vOimalustega turult, kus nii puidule kui ka metsg puidutddtlemisjaakidele
konkureerivad teised kodumaised ja vélismaisedjsatbkes on viimelised maksma
kérgemat hinda. Samas jaab vahevaartuslik puit gasajgatmed tihti metsa, sest
nende kasutamine energeetikas ei tasu ennast \sgahduslikult dra. See tahendab,
et riik pole jdudnud veel luua eeldusi nende kasigaks, kuid naiteks Alatskivi
vallale tdhendaks see kindlasti voimalust praegsuteaniseks tarvitatava halupuu
valjavahetumist naiteks hagudega voi siis taieste Uahendustena puidupelleteid,
hakkpuidu vdi saepuru jargneva 15 aasta jooksul.

Selleks, et puidu energeetilises kasutamises enuis vahikaik, tuleks jalgida
meetmeid, mis tdstaks puiduenergeetika konkurebitaet tooraineturul vahemalt
vahevaartusliku puidu, metsa- ja puidutbostusjatgrkasutamise osas. Kui seda ei
suudeta teha, toimub lahimatel aastatel turu Urabamine, mille tagajarjel suureneb
puidu kasutamine tselluloosi valmistamiseks (vaikséasuv projekt 200 000 t
tselluloosi aastas), puidu pelletite (2002.a pragiérgselt Eestis cal55 000t/a),
puubriketi (u.20 000 t/gja -s6e jm. toodete valmistamisel, mille tarbirkisgoole
veel Eestis kullaldaselt maksujdulist ostjat.

PuitklUtuse tarbimine Eestis

Puitkituse osatahtsus Uksikmajapidamise kituseniemds oli 1934.aastab6%
ringis ning see on tanapéeval langenud umB2%o6-ni. Puitkituse tarbimine
majapidamise kohta on maapiirkondades ligi kordasuurem kui linnades. Seletada
voiks seda olukorda sellega, et maal on majapidamisuhteliselt rohkem hooneid
(elamu, saun, t6otuba jne.), need on enamasti kubktsuuremad kui linnas,
sagedamini vdahem soojapidavad ja toidu valmistaiaigka loomadele) kasutatakse
rohkem tahkekutuse pdletamiseks pliite.

Margata voib ka kliima mdju. Mere- ja rannikuaaese(s.h. Peipsi) piirkondades on
energiatarbimine ménevorra vaiksem kui sisemaal.
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Leibkondades Tallinna Tehnikadtlikooli poolt teoathtkisitluste jargi on keskmine
puitkituse tarbimine Uksikmajapidamise kottd,6 ruumimeetrit {m) ehk 24,6
MWh aastas, mis kdigi, hinnanguliselt idividuaalkittedjapidamise kohta Eestis
teeb2,27 miljonit tihumeetrit {m), 4,76 TWh ehk17,1 PJ(peeta dzauli). Ametliku
statistika kohaselt tarbis eelnimetatud sektor 199,91 miljonit tm ehk 3,81 TWh,
ehk 13,7 PJ puidu energiat ja aastal 2000 1,94 tninehk 3,86 TWh, e. 13,9 PJ.
Puitkituse “kodumajapidamises” (Eesti Statistikalmeermin Energeetika
billletaanis) erinevus ametliku statistika ja kisite jargi leituna on viimaste aastate
keskmisena ca’ 0,35 miljonit tm ehk 0,7 TWh ehk PJ mida vdiks kasitleda kui
registreerimatult tarbitavat kitust ja energiat.

Puitkiituse tarbimine Eestis, Soomes, Rootsis (Uksikajapidamised):

Eesti Soome Rootsi
1995-2001 1993 1997
Klttepuude kogutarve mlj tm
1,8 5,6 3,5
Kuttepuid majapidamises TALU tm/a ehkMWh/a TALU tm/a ehk MWh/a
9,2tm/aehk 31,3MWh/a 13,0 445 7,9 26,9

Puidujaatmete energiaressurss oli Eesti 1999. aasta energiaislah386 000 tm
(energiaga varustatus) ehk 8 494 TJ . Peamiseddadon puidu- ja mooblitéostuse
ettevotete katlamajad, kus toodetakse soojust dteadéte vajadusteks, monel pool
milakse osa soojust ettevottest valja, jaatmeid akgdl ka lahedal asuvatele
katlamajadele ja elanikkonnale. Kogused on tapealtmata. Andmed jadtmete kohta
saabuvad Statistikaametisse juhuslikult, esitajadddvad tekkinud koguseid
pealiskaudselt

Puidubrikett, pelletid ja puusuisi. Peamiselt puidujaatmeid toormaterjalina kasutav
puubriketi ja pelletitet6dstus tédtab peamiselistétule. Pelletid suudavad voistelda
koduturul vaid kerge vedelkitusega. Puusdele ja&dii Eurg kitsaks ja teadaolevalt
toodetakse puidusitt Eestis Euroopa ja Pohjamsawidele metallurgiatehastele, et
asendada peamiselt kivisitt saastemaksuvaba katusggega, puusoetbostuse
orienteerub grillséelt ringi metallurgilise ja egeetilise sée tootmisele. SGetootmise
mahu kasvamine tdstab primaarenergiaga varustapuses osatahtsust, kuna puidu
lenduvad osad pdletatakse Eestis sde valmistardigakara

Ehitus- ja lammutuspuitu kasutatakse kitusena katlamajades ja kodumaja@dam
Kogused on teadmata. Sellist prahti on ka Soonest seetud.

V0sa ja -puit. Hall-lepikutes ja vdsastunud ja soostunud alasigdtks Eestis aastas
varu vahendamata raiuda li§0D0 000tm hall-leppa,130 000tm vésa,50 000 tm
sookaasikuid j&20 000tm soomannikuid, kokku ligD,7 min. tm kittepuud. V6sa
biomassi varud on Eestis samuti tapsemini uurimétal pool sajandit tagasi kasutati
vosa laialdaselt hao tegemisel, mis oli kittepukdeval oluliseks energiaallikaks
talumajapidamises. NUud on tavaks saanud raiutsd «dhapeal pdletamine ja vaid
osa raiutud vosast tehakse kittepuudeks. Margataléél nildukoosluse sailitamiseks
tihti vBsa raiuda. Matsalus saak60 ha-It koguda aastas @000 tbiomassi. Selle
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energeetiline ekvivalent on2,3 GWh, aastasaagi kuttevbimsu®,7 MW.
Toetusmehhanism sama, mis rool.

Energiavisa ja -mets.Energeetikas kasutamiseks mdeldud energiavosaégasa
kasvatamiseks on Eestis alles algust tehtud. 1298§al oli Eestis seit€:02...1,3ha
suurust katseistandust, osa neist reovee jarelpuhidende kasvatamiseks vajalik
pind tuleks votta pollu-, heina- ja karjamaade Hrieoduslik vosa annab biomassi
u. 15 t/ha. Energiapaju kasvatamiseks vajatakse niiskerhaumusrikkaid pdlde,
mida on vaja vaetada, et sadda..15 tkuiva biomassi ha-lt. Osa sobivast maast on
drenaazkuivendusega, mis havineks energiapajualBidpa kasvatamisel.

Kdiki neid eelnimetatud puiduressursse leidub katgdivi vallas kogustes, millega
analuusitud-pdhjendatud tegelemine aitaks kaasandage edendamisele ja tOstaks
vallas ka toohdivet.

Il Turvas: Sood moodustavad Eesti pindalast viiendi&2,8 %). Soode kogupindala
on1 009 101 hga turbavarw2,37 mird. tingtonni (40-% niiskusesisaldusega, edaspid
tt). Turbamaardlateks sobivad sood vdi soo osadguealema suuremad kui 10 ha ja
turbakihi paksus vadhemalt 0,9 m madalsoos, 1,limtkesoos voi 1,2 m rabas. Eesti
turbavarud on Statistikaameti andmetel viimastedtaal suurenenud. Naiteks oli
kitteturbaks sobiva hastilagunenud (HL) turba \i996. aasta®58 346 000,taastal
2000 aga jubd 337 458 800.tViimasena toodud varu koosneb omakorda aktiivsest
ja passiivsest tarbevarust, vastazaB 777 10Ja 58 822 800 kokku 302 599 900 t

ja veel aktiivsest ja passiivsest reservvarustiavadst 683 821 900ja 351 037 000
kokku 1 034 858 900 .t Sealhulgas moodustas kitteturbana kasutatava urtha t
aktiivne tarbe ja reservvaru aastal 2000 kokiY 599 000t, aasta varem néiteks
823 440 700.t

Sdaastva arengu seadu®RT |, 1995, 31, 384) satestab, et taastuva logatasvaru
jaguneb kriitiliseks ja kasutatavaks varuks. VabparValitsus kinnitas 14.8.96.
maarusega 21Burba saastev kasutamirkeiitilise varu suurusek& 590 000 000 ja
sellest Ule jadva kasutatava varu suurus@k® 000 000 .t Uhtlasi maarati
maakondadele kuni aastani 2006 turbakaevandamisedid; kokku2 780 000t/a.
Lisaks sellele reguleerib kaevandatava turba kogostakonniti kasutus- ja
kaevandamislubadega véljastatud maksimaalne lubatisthtoodang .Seega paneb
maarus igale maakonnale (s.h. seal olevatele tudmmisega tegelevatele
ettevotetele) piirtoodangu, mida ei tohi majandataailetada. Juhul kui osa kvoodi
jargi lubatud kogusest jai valja kaevandamatanisg aasta kvooti ei suurendata.
1999. aastal kaevanddti269 000 tturvast, sellest HL turvast umbes viiendiku ehk
252 000t. Viimasel neljal aastal kaevandati keskmi€&0 125 tturvast aastas. Kui
jatta turba juurdekasvuga arvestamata, siis jatkbtedistikaameti arvel olevatest
turbavarudest turvast viimaste aastate kaevandaahisrkorrall660 aastaks. Kuna
ettevotete kaevandamismaht maakonniti erineb, k&tkwrvast Parnu maakonnas
juurdekasvu arvestamaféO0 ja Tartu maakonnaS00 aastaks, samas kui JOogeva
maakonnas naitek8750 aastaks. Seejuures pole arvestatud turba koguwdfegti
soodes. Seega on turbavaru lubatud intensiivsugegaandamise poolt vahem
mojutatavad kui metsavaru, kus juurdekasvu arvestandppeks varu 53 aastaga.
Tegelikult ei ammendu ei puidu ega turvavaru seniek Uletata lubatud raiemahtu
vOi kvooti. Turvast kaevandati viimastel aastatetkmiselt34 % ulatuses kvoodist,
enam Saare 66 ja Parnu maakonnas64 ning kdige vdhem lda-Viru maakonnas,
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ainult 12% ulatuses. Eestis kaevandatakse HL turvast freesikkturbana. Osa
freesturbast kasutatakse turbabriketi tootmiseksgadusturbana. Kiitteturbatéostust
iseloomustab ule kahe korra suurem toodang pinkalihidrreldes aiandusturbaga,
tootmise kontsentreeritus kahte suurettevottessgy sadamatest eemalolevate
ettevotete dleminek kitteturba kaevandamisele Kataltarbijatele ja suur séltuvus
valisturgudest, kus konkurentsi suudavad pakkutev@ted, kes asuvad sadamate
l&heduses.

Turba kasutamine. Kiutteturvast, k.a. turbabrikett kasutati aastat8P6...1999
elektri- ja soojusenergia tootmiseks vastazad9 2178 1743 ja 1379 TJ seega
langes kasutus perioodil 89 %-ni. Turba varust vaid osa leiab kasutamist Eestis,
kuna pea kogu kaevandatud véhelagunenud turvasuja sesa kultteturvast
turbabriketina kui ka osa kituseks sobivat turegstdusturbana veetakse valismaale.

Oodatav rakendamine aastani 2015Turvas nagu puit on ressurss, mida tohib
kasutada energeetikas vaid koguses, mis ei Ulatdglasvu. Seni kehtivad kvoodid
lubaksid suurendada vélja kaevandatava turba kdgskmiselt kolm korda. Seda
kuni aastan006 Kvoodid on kinnitatud kokku nii hasti- kui vahglanenud turbale.
Nii energeetikuid kui turba kaevandajaid rahuldaetslised on Arengukavas kirjas.
Kui seal toodud pdhimdtted oleks rakendatud te@abks, oleks voib-olla jddnud ara
energeetilise turba kasutamise suur langus. Sed@iomalik kasvuks podrata, kui
Tartus rakendub pikka aega plaanitud elektri- jajus®energia koostoomine turbast,
mis suurendaks kohalikku kitusevajadust vahemakoRla. Rida teisi turba- ja
soojusettevotteid ootab soodustusi kohalikele kétes et neid hakata kasutama.
Ainult kuttefreeskutteturbale on seni tagatud pidéudlus briketitdostuse poolt Tartu
ja Parnu maakonnas ning viimasena margitud maakomma olemas veel suur
ndudlus tukkturbale.

Investeeringud vaba varu kasutamiseksluhul kui tellimus kitteturbale suureneks,
naiteks100 000 i vdrra, oleks vaja tootmispindade laiendamisekgsteeridad...5
min. krooni ja masinate ning tehnoloogia soetamiseks omaksrdd min. krooni.
Sellele lisanduvad veel tbste- ja transpordivahtengiaksumus. Naiteks, tuleks Tartu
turbaenergeetika uute arendusplaanide kaivitamisagistusele vottd,2 min. tonnise
turbavaruga Mdllatsi turbamaardla, mille ettevabamsiseks kulub u. 25 min. kr.
Selleks, et olemasolevat taastuvat ressurssi oghatenahus rakendada on vaja
ettevalmistus vbtab aega vahemalt 5 aastat. Sesuamud kutteturba kaevandajatest
tootmisalasid ette valmistada vaid osaliselt wilige tootav briketitoostus, kus
briketi ndudlus pdhineb sellel, et selle pdletamiskkivat CO, ei maksustata. Meie
praegune maksupoliitika ei soosi ei siseriiklikkrkbti kui ka teiste turbatoodete
kasutamist energeetikas.

Takistused: puudub turbatédstuse arengu riiklik programm |laHes2b aastaks, mis

peaks sisaldama ressursi kasutamise (lubatud kdawasmahud on teada vaid
aastani2009, keskkonnakaitse, regionaalpoliitilisi ja stardiaeerimise kisimusi.

Ressursi kasutamist takistab ka aarmiselt burdikas¢adusandlus ja asjaajamise
kord (turbaettevbtete maarendi ja turbakasutuskeibemtmistamise kord jms.). Uusi

turbakaevandamisalasid saaks riigi maadel andentkiini kaiku ka lepingu alusel

katasteriksust moodustamata, vaid ala ringpiiri digiédes. Turba vedu kudOO
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km kaugusele tasuks ennast &ra, kui Eesti teedelakdm kasutada Soome ja teiste
naaberriikide eeskujul kB0 tonni raskusig0...100 ni turvast mahutavaid veokeid.

[l Hein: Kuna Alatskivi vallas tegeletakse ka pdllumajandasesiis on sobilik
tutvustada ka muude taastuvate kutuste kasutuselex€ldusel, et neile kitustele ka
vastavad tehnoloogilised pdletusseadmed muretgetaR®snast vallast ei 6nnestunud
ka tdpseid andmeid vbimalike heina koguste kainida kohalikus soojamajanduses
kasutada saaks. Eks ajapikku, kui nende kitustetdasse teemaga sihikindlamalt
tegeldaks, saa iga poOllupidaja teha temale saébildkalikuid. On loomulik, et enne
voimalike lahendustega ka pdhjalikult tutvutakse.

Uhe- ja mitmeaastaste heintaimede kasvupind on .18@8tast 1999. aastani
vahenenud Eestis tervikuba4 200ha-1t431 700ha-ni, samas kui saagi vahenemine,
arvatavasti paremate heinamaade kasutamisele gitidit, véahenes vaid77 000
kuni 354 300tonnini @20 kg/ha). Seega vahe jargi otsustades on alates h83tast
jddnud kasutamata UBR20 000ha vahetootlikke heinamaid, kuna pdllupind on dama
ajal samuti vahenenud. Osa looduskoosluse sai@amivides niidetud heinast oleks
vaja energeetikas kasutada. Matsalus jaaks polamdage vajadustest tle 1000 ha-It
koristatud 2000 t heina2Q00 kg/hg, mille energeetiline ekvivalent o GWh ja
aastasaagi kuttevoimsiss MW.

IV Paideroo ja idakitseheina saak on5...9 t/ha Viimast vOib naiteks martsis
koristada ja kohe poletada. 1995. aastal s66tisdob4 000 ha-l paideroogu ja
idakitseheina kasvatades oleks sealt saanud (sha§jS5 t/ha energiaheina
energiasisaldusega4,9 TWh.

V PO6hk: 1999. aasta teravilja kasvupind 8821 000ha (1990. aastal naiteB97 000
ha). Energeetikas kasutatava p6hu Ule pole tapsestast peetud. Oletatavasti tekib
praegu u430 000 tpdhku, milles veerandi pdletamisel oleks voimadada u380
GWh energiat. Eestis on teada kolm p&hu pdletamisditated keskkittekatelt
voimsusega vahemiki0...800 kW

VI  Energeetilised Odlikultuurid. Eesti oludes on raps ja rups osutunud enim
viljeletud O6likultuurideks. 2000 aastal kasvatapsi 29 000 ha-I, mis on48 korda
enam kui 1990. aastal. Oli saagis korraliku vaesankorral on2,5 t, kuid 1999.
aastal oli see Eestis vaid siiskj23 t Olikultuure kasvatatakse peamiselt toidudli
tootmiseks 85 % toodangust, pressimisjaak laheb loomaséddakssddib biodiisli
tooraineks.l t seemnetest voib saa8&0 kg Oli 1 t Olist saadaksé t biodiislit. 1t
rapsidlist saadud biodiisli kittevaartus 4y13 MWh. On tehtud arvutusi, et Eestis
saaks toot&0 000...60 000 biodiislit.

VIl Etanool teraviljast. Eesti teravilja saak aidakaalus oli 1999. aa4tdl 600 t
ehk 1,25 t/h Etanooli saagis on Uhest tonnist rukkist 265...888k 209...239 kg/t.
Etanooli kuttevaartus oi,51 kWh/t ehk 6440 kcal /kg (27,0 MJ/kg). Uhest tonnist
rukkist saadud etanooli kittevaartus on vahemil&g9...1794 kWhehk1,57...1,79
MWh , keskmiseltl,68 MWh. Eestis saab eksperthinnangul tob4® 000...150 000

t etanooli vedelkiituseks. Eesti maafond seisugal(000.a. oli 4 522 700 ha
sealhulgas pdéllumajandusmaadt33 100 hamillest omakorda pdldu ofl 119 800
ha, metsa all oli maafondi maa&t015 500 haga muud maad90 800 ha Talude
maakasutuses oli s.n/402 000 ha pdldu. See on maa, mille kasutamist kas
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pollumajandustoodete voi energiakultuuride kasvaeaks on vdoimalik majanduslike
hoobadega suunata.

a) kohalike kutuste (puit, puidujaatmed, turvas) ressurss valla territooriumil ja
sellega piirnevatel aladel

Alatskivi vallas tegutsevate talunike kasutuses4600 ha (36 %) valla pindalast,
millest pdllumaa moodusta02ha, looduslik rohumaé51 ha ja metsamakb33ha.
Loomapidamisega tegeleb umb@80 majapidamist, neile lisanduvad oma pere
tarbeks loomapidajaid.

Alatskivi valla suur metsasuse protsent (48b) annab vdimaluse kasutada palju
kohalikku metsaressurssi, suhteliselt vaheseid tusiutdojdule, transpordile ja
tookorraldamisele. Suuremad metsamassiivid paikcheRadakdrve, Kokora,
Savimetsa, Rupsi, Haapsipea, Torila ja Saburi kiléstsamaid on rohkem valla
darealadel. Puidu tagavarast tapsem Ulevaade pukigidbendise Alatskivi sovhoosi
2943 ha puidutagavara hinnati 1989. aasta 1. jaanut000 tihumeetrini (tm).
Keskmine juurdekasv on aastd860 tm kuid maade tagastamise ja vbOrandamise
kaigus esineb palju roovraideid, mis oluliselt védh@vad metsa tagavara ja
juurdekasvu. Riigimetsamajanduse Keskuse Alatskigiskonna metsad®954 hg

on endised riigimetsamaad. Metsavarud omavad magdkku potentsiaali ning
annavad tood puidutootlemisfirmadele ja kohalikkitust peamiselt soojusenergia
tootmiseks. Ka metsaraided ja metsade hooldustédidiviad sissetulekut valla
elanikele.

Alatskivil on kohalikule kitusele renoveeritud latliajast halb malestus ning sellest
asjast jaanud tasumata ka kohalike kituste kassédsivoetud pangalaen. Samas on
puitu ja puidujddtmeid vOimalik hankida kohapea#tllast ja vallaga piirnevatelt
aladelt kdige soodsamalt vorreldest teiste eneilgide hindadega (hind, kvaliteet,
pikemaajalised pusivad veo- ja hoiutingimused jhehdele andmetele toetuvalt on
prognoositud ka teiste kohalike ressursside kagnt@energia tootmiseks vallas.

Puidupelleteid on vdimalik hankida kolmelt suuremaliidupelleteid valmistavalt
firmalt, mis jadvad kull Alatskivist natuke Ule 1@t raadiuse kaugusele (Alatskivilt
Hansa Graanul AS Patkilas cal15 km; Flex Heat AS Ebaveres cd’1l5 km ,
Delkotec AS Imaveres cd25 km ), aga on voimalik, eKalMar&Pojad AS-i
plaanide taitumisel hakatakse saama puidubrikattidnde ettevottelt, mis asub @a’
km kaugusel Alatskivi alevikus paiknevatest soagjatatest. Sama ettevote pakub ka
hakkpuitusoltuvalt vajalikest kogustest ja veokaigst hinnagas0.- kuni 120.-
krooni nT. Elva lahedal tegutsev hakkpuidu tooffameraas OU pakub sama
hinnaklassiga oma kaupa. FirmKdstajan Kutused ja Kautek OU varub muub
saepuru.

Turbatootmise seisukohalt lahtuvalt paiknevad Adatssallale kdige lahemal J6geva
maakonna¥isusti (kaardil nr.19), mille kitteturba varu on hinnatlisil tuhat tonni;
TartumaalLaukasoo (kaardil nr.52), mille turbavaru on hinnatud 72hat tonni ja
liImatsalu (kaardil nr.50), mille turbavaru on hinnatud 2uhdnde tonnini. Sealt on
voimalik saada freesturbane kutteturvast. Tartu koaasSanglas (kaardil nr.53)
toodetakse aga nii tikkturvast kui ka briketti.
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tootmisala
UORU
“TOOTS | ™

U SANGLA

On teada, et Alatskivi lahedal paikneva Laheperaejéapropeelid kdlbaksid ka
lisaks pdllumajandusele ka soojusenergia tootmjdakisvaid oleks olemas kohapeal
ka vastav tehnoloogia.

Vallas potentsiaalselt vbimaliku heina ja poletatapbhu kogused on tapselt

teadmata, sest sihiparaste andmete kogumiseggetetizz. Samas on Eestis olemas
toimivaid katlamaju (Taani seadmed, Laane-Virumdaly selliseid kutuseliike saaks

edukalt kasutada ja just seepdarast edukalt, eaddarhlt kiintakse maasse kuni 2/3
mittevajalikku osa pdhust ning heina tehtaks maaalumajapidamistes vaid oma

majapidamise tarbeks.

Ka ei kasutata vallas loomasdnnikut energiamajaesinditeks biogaasi tootmiseks,
kuigi moningased eeldused selleks on vastavatetette ja talude baasil.

b) kohaliku kituse hind tarbija juures

Peamiselt kohaliku kitusena tarvitatava kuttepund kidigub péaris suures vahemikus
ja seda soltuvalt sellest, kas tehakse puid oma&asgh ise, kusjuures peamisteks
kulutusteks on kulutused ainult saagimise korraidale (ressursimaks,
nn.kannumaks, kulud bensiiniga tot6tavatele saagjidelhalesdidule ja kituseveole)
vOi ostetakse juba vastavalt tellimusele (halupikkys ja kogus) kas eraettevdtjalt
vOi ettevottelt .

Naiteks I6hutud kittepuude hind d@0 kuni 180 krooni tihumeeter , sdltuvalt puu
liigist ja kuivord on ta kutmiskdlbulik (I6hutud pgateks pikkusteks ja 6hkkuivad
jne.).

Puidujdatmeid on voOimalik osta omast vallast (Kal&Rojad) ja Tartu linna

Umbruskonnas tootavatest saeveskitest hinnaga konkrooni/m3. Puidubriketi
hinnaks vdib kujuneda000 — 200krooni/t. Kuna pelletid ja puidubrikett sisaldal/a
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tonnis ca4,8 — 4,5MWh ja 1 kuupmeetris (f) 3 — 2,5MWh. Energiat, siis vastavalt
transporditavatele Uhekordsetele kohustele on Vdimddatskivil hankida vastavalt
tarnitavatele kogustele pelleteid hinna§a8Q- kuni 1590.-krooni/tonn+kaibemaks
ja transpordile kuluv summa. Keskmiselt kulub pékeja briketi transpordiks 1,4
kr/m® + kaibemaks. Tartu EPT AS-st on v8imalik osta &stvhinnagad0 ... 42
krooni/m3.

Jargnevalt on esitatud moéningad kituste keskmigdzbinaksuta hinnad ettevotluses:

KUTUS Uhik | Toostu| Energia| P&llu- | Transpor| Avali Uld-
S - majandu t Kja | keskmin
Sektor S arisektor e
Tikkturvas | EEK/t 239 248 231 - 246 247
Turbabriket | EEK/t 524 414 524 633 644 594
t
Kittepuud | EEK/t 84 98 99 146 118 98
m
Puiduhake | EEK/t 90 114 141 160 104 111
m

Kuna kaesoleva aasta 01.aprillist tOsteti elekéngia hinda, siis kindlasti tdusevad ka
samavorra nende kutuste hinnad, mis tarvitatavadtmiseks voi kituse
ettevalmistamiseks elektrit.

c) paikese- vee- ja tuuleenergia ressursid

| Paikeseenergia ressursidEestis on alates 1930. aastatest uuritud paikegest.
Kui me raagime Alatskivi vallast ja perspektiivsttedimalustest selle energialiigi
kasutamiseks, siis saame kasutada olemasolevaidegshékogu Eesti kohta. 30 aasta
keskmine aktinomeetriline (potentsiaalne) ressars877 (+5 %) kWh/m?. Vaiksem
on ressurss Jarvamaal Pandiveres, suurim Liivi ledrenikul ja Loode-Eestis
Dirhamist Tallinnani ja sealt veel edasi ida suur@ktoobrist veebruarini ressurss
Eestis peaaegu puuduB2 % ressursist on koondunud suvekuudele kevadise ja
sligisese pooripaeva vahel, martsile langehl®% aasta ressursist. Eesti suve
paikeseenergia tehniline ressurss on naiteks Raideuses250 kWh/nt ja suurim
saartel ja Loode-Eesti rannikualal280 kWh/nt. Eesti paikeseenergia tehnilist varu
hinnatakse kuril50...600GWh.

Paikesekutet kasutatakse Eestis sooja vee, peamiselt olmevetenigeks suvel.
Arvutuslik tehniline ressursé0 °C vee tootmisel Eesti territooriumil 4%kalde ja
keskmiste nditajatega paikeseenergia kogujate efioltid, paneelid) kasutades on
300 (+10 %) kWh/m?% Sooja vee temperatuuri alandamine uhe kraadiavérr
suurendaks paikeseenergia kasutamist Uhe protsefida. Sellest lihtsamaks
lahenduseks on maa pinnast kdrgemale paigutatullastraisvee tunnid, ka
katmikalad, vahesed kogemused on Eestis paikesékKkifttepuu, heina ja vilja
kuivatamisel jm. Lihtsaim paikese kiirgusel p&hinkeiite on passiivne kite, mille
korral kiirgus neelatakse hoone seinte voi paikesepa koguja (kollektori, paneeli)
abi. Aktiivse paikesekitte korral kasutatakse ssigndja sundtsirkulatsiooni.
Paevase sooja vee temperatuuri tdstmiseks kasstatgdaks pdaikesekdittele oOist
elektereelkitet.
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Paikesekitte rakendamineon Eestis olnud seni juhuslik. Nii on Eestisseisaii
korras rajatud vaid kaks keskmise suurusega (414 nf) paikesekittesiisteemi.
Neist esimene paikeseenergid0-n? suuruse kollektoriga Véandra haigla
soojaveevarustuse uuendamisel 1995 ja 1999 daR@adési humanitaarabina ning
Euroopa Liidu SOLAC-programmi raames. 1996. aastahuti humanitaarabi korras,
sai Keila SOS-lastekiilla kaheksa hoonet a’fOsmuruse paikeseenergia kollektorit.
Amato6oride poolt ehitatud siisteeme on Eestis 10r20er.

Paikesekitte arendused.Eestis on (lel100 000 eramut, suvekodu, talumaja voi
suvilat, kus vOiks paikesekitet kasutada olmeveamsel. Neist u. 5000
majapidamises eeldatakse sobiva asendi ja invesiseks vajaliku rahaliste
voimaluste kokkulangemist. See olék&o kdigist majapidamistest. Kui seal voetakse
naiteks kasutuseles-m® pinnaga paikeseenergia kollektoreid, saaksime Eesti
soojendatud vee kogutoodangul&s00 MWh/a. Sellest oletatakse rakendada aastaks
2010 u. 300 MWh/a, s.o. Uute hoonete ehitamisel tOstaks paikesekigteem
ehituse maksumusb...10 % vdrra, vanadesse majadesse rajamisel on kulutused
suuremad. Eemark oleks rakendada paikesekitetlpi kui vahegi voimalik, kuid
mitte majandustegevuse nérgendamise hinnaga.

Soojuspump Osa suvisest paikeseenergiast salvestub maagingztte, mida saab
soojuspumba abil aastaringselt kasutada. Pinnaaédmisel madalatemperatuurilise
soojusallikana on horisontaalse torustiku paigaideks vajalik maa-al&0...100
m% kW, vee kasutamisel on vajalik vee hulk2 kg/s tarbijale antaval kW
soojusvoimsuse kohta. Salvestunud soojusenergia wer seega piisav hajali
asustusega piirkonnas. Lisaks sellele saab soopspuabil kasutada olmes ja
toostuses tekkivat heitsoojust, mis vdib olla tekki nii taastuvaid kui taastumatuid
energiaallikaid kasutades. Nii taastumatute kitiedté tekkinud heitsoojuse kui
toodetud elektrienergia kasutamine ei peaks tekitapetilise probleeme, sest
soojuspumba vahendusel véheneb elektrienergiakkitteks 2,5...3 korda. Kull aga
on Eestis toodetav elektrienergia keskkonda suuglral saastav ja soojuspumba
paigaldamine Alatskivile probleemne, sest pea tealevik on Kklassifitseeritud
Looduspargina, millele kehtivad erinbuded.

Eestis on paigaldatud @00 soojuspumpa thikvdimsusega ka0 kW. Paigaldatud
seadmete koguvbimsus on 215 MW ja nende poolt toodetus soojushulk7200
MWh. Kasutamist on leidnud aurukompressor-soojuspumbacemad tulemused on
saavutatud kdrgema temperatuuriga madalatempeiteseiigoojusallika kasutamisel,
kui soojusenergia viljastades madalal temperatupéitanda kiitteveel u. 38,
kiitteShule u. 28C. Sel juhul jaab soojuspumbaga abil saavutatughéeauuritdus
kuni 55°C, mis tagab hiiveteguilCOP) ¢>3,0. Aastaks 2010 v&ib eksperthinnangul
eeldada Eestis soojuspumpade koguvoimsu2BKgIW, milleks vajatakse olenevalt
Ulesseatud pumpade Uhikuvdimsusg80...250 min. kr Sellise arengu tagamine
eeldab pankadelt sooduslaenude vdi Euroopa Liidbstahade saamist pumpade
ostmiseks.

Paikeseelektrit PV-elekter) kasutatakse Eestis elektri tootmiseks40.majaka ja

meremargi valgustamisel. Kuna Alatskivi valda lalkbsti Vabariigi veepiir, kus
samuti kasutatakse mitmesuguseid meremarke jaotnkst siis oleks seda tuupi
elektri tootmine perspektiivne selles piirkonnasavekeva laevatatavuse puhul.
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Talvevarud salvestatakse selliste sisteemide pruaugnikkel akupatareideg®.V-
elektri kalli hinna tottu leiab see mujal maailnkasutamist samuti erandlikes oludes.

Investeeringud: riigieelarvelised vahendid, riigi garantiiga laenudhvusvahelised
fondid, elektri ostukohustus jms. Eraalgatusliknanaatilise konkursiprojekti toeks
voiks vaja minna 1...2 min. kr. Eelnevaks uurimist®ofaidiste valik, litsentsi
ostmise vajaduse/vOimaluse selgitamine, patendiseht analtitis jne) veel
100 000...200 000 kr. Keskmise mahuga0.(.50 nf) demonstratsiooniprojekt
maksaks200 000...300 00krooni. Demonstratsiooniprojekt on esmaselt viajadit
Eesti oludes oleks uheselt selge arvutusliku jeltleg ressursi vahekord. Neile enam
EU tuge loota ei ole, sest see etapp on seal 19995.Ebitud, kuid siis ei leitud
Eesti poolset finantstuge. (EU demonstratsioongktig olid alati kohaliku
finantsressurssi osalusega). Eestis tuleks halewtaistama kohalikule turule odavaid
madalatemperatuurilisi <¢0 °C) heliokollektoreid, mida L&aanes ei valmistata.
Tehniliselt on see vbimalik ja ei vaja suuri invesinguid.

Takistused. Eesti senine seadusandlus paikeseenergia kasutirissitle, ka ei ole
Eestil selles osas rahvusvahelisi kohustusi, kidia avGimalusi osalemiseks
rahvusvahelistes projektides. Paikeseenergia kassga soodustamiseks pole
rakendatud  O-protsendilisest  kdibemaksu, millega etalcse vee-energia
kasutuselevottu aasta2006

Il Veeressursid: Alatskivi valla piirides ei ole arvestatavaid vessersse voolavate
jogede néol. Kohapealt tulnud initsiatiivina hakdasutama Alatskivi jarvevett
soojuspumba- ststeemis ei ole asukoha (Alatskigvikal on peaaegu tervenisti
Looduspargina eristaatuse saanud) ja ka hindaneskk&nnamdjude (soojuspumbas
kasutatavate agentide — peamiselt freooni, vadg&otaine sattumisel keskkonda!)
olulisuse tottu, mida maaratletakse vastavalt WL#ijJu 2000.a. vastu voetud
Keskkonnamgjude hindamise ja keskkonnaauditeerimeslusega (33-punkti)
oluliste keskkonnam®jude tegevusena.

Ajalooline kogemus Eestil on pikaajaline vee-energia kasutamise kuge mis
ulatub 13. sajandisse. 1936. aastal moodustasigureasinate voimsud8,2 %
jdumasinate koguvdimsusest ja nende tood28@ % Uldisest energiatarbimisest ja
28,6 % elektrijaamade kogutoodangust. Sel ajalagdEestis747 hudroturbiini ja
vesiratast koguvdimsusega ule 25 MW, mis taitsighpeelt tehnoloogilist tGlesannet.
Nende arv kasvas 1940. aast@Rd-le koguvéimsusega7,4 MW.

Praegu to6tavate veejdujaamade koguvdimsus orl,3@ MW ja toodang ligi7
GWh, lisaks neile on t66s mitu mdne kilovatilist nofj@ama ja taastatud on mdned
vesiveskid. Eestis toodeti 1999. aastBb9 GWh elektrienergiat tuulest, mis
moodustas vaid),06 % Eesti elektrijaamade toodangust. VOordluseks: wvesga
katab5 % maailma energiavajadusest andes seejulrés elektritoodangust.

“Poliitiline” varu. Parast taasiseseisvumist, kui piirijoel 1955. aaktikulastud

Narva HEJ 125-MW voimsust hakkas ainukasutajaksewfera, muutus veerikkasse
piirkonda kuuluv Eesti poliitilistel pdhjustel tagjaoidliku hidroenergia potentsiaali
ja varuga riigiks. Eesti vee-energeetika omaparkka Narva jOeta on paisjarvede
puudumine, mistdttu Eesti vee-elektrijaamad ei susagedust reguleerida. Viimane
vOimalus on vee-energeetika oluline vaartus, mistigeoli kunagi olemas. Kuna
umbes (ks kolmandik Narva jée valgalds.(.66 knf) paikneb Eesti territooriumil,
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peaks Eesti riigil olema digus vastavalt rahvusliatede tavadele osale Narva HEJ
toodangust. Nii olenevalt arvamustest, kas ja kures osas arvestada Narva HEJ ja
Narva j6el seni kasutamata Omuti jduaste voimsugEga.20 MW), saadakse vaga
erinevad arvud vee-energia varu kohta. Narva jdéuju viitab sellele, et suuremat
osa Eestile kuuluvast tehnilisest ja majanduslikastist osutub poliitilistel pdhjustel
teoreetiliseks varuks. Poliitilisi ménge arvestaanaieks Eesijidgede teoreetiline vee-
energia varu 300 MW, tehniline varu on eri hinnangut&0...80 MW.

Varu Narva jdeta. Ulejaanud Eesti kasutuses olevd@®07 vooluveekogust on
enamik luhikesed ja véikese vooluhulgaga sobidelkdige vaike-, mini- ja
mikrohtidrojaamade rajamiseks, vastavalt voimsukegalO ja 50 kW ning 1 MW.
Enamus sellest varust paikneb Narva j6e valgalande hulgas on Soome lahte
voolavate vooluveekogude energia varu vorreldaa Rinte suubuvate jdgede omaga.
Vortsjarve basseini ja saarte vooluveekogude varwd@ga vaike. Tehnilise varu
poolest rikkaim maakond on Harjumaa, vaeseim Hiama

Arenduskavad. Eestis tegutseb vee-energia kasutusele vtug&éseraator OU
Generaator E&Kja Eesti Vee]OLAS, huvi on ules ndidanuglesti EnergiaAS ja rida
kohalikke omavalitsusi ning eraisikuid, mis loobldesed sailunud hidrotehniliste
ehitistega veej0ujaamade taastamiseks. Kavas oistathka osa vesiveskeid
elektrijaamadeks. Kohalike jdududega on renovegntanu turbiine ning ehitatud ka
uusi mikroturbiine. Arvestades praegust veejou kesalevotu tempadd,3...0,4 MW
aastas, touseks veejdujaamade koguvdimsus Eestts MW-ni aastaks201Q s.o.
kuni 3,5korda.

Investeeringud. Vaike veejdujaamade ehitamiskulud on erinevad pges-
derivatsioonijaamadel, millede kohta on esitatudinaed jargnevas tabelis:

Vaikevee-jdujaamade ehitamiskulud, %

Kulu liik Paisjaam Dgrivatsioo
nijaam

Pais 35 12
Juurdevoolukanal 0 32
Jaamahoone 15 9
JBuseade 35 24
Jaotusseade 5 9
Elektriliin 5 5
Muud kulud 5 9

Uute vaikeelektrijaamade eri-investeeringud on khgdu 20 000...50 000
krooni/kW. Elektri hind oleks hinnanguliselute jaamade puh@5...170senti/kWh.
Rahuldava tasuvusaja saamiseks peaksid eriinvegjadr olemal10 000...15 000
krooni/kW. Sellest tingituna taastatakse Eestis miaa voi veskeid, mille
hidrorajatistest oli enamus sailunud ja see suw@d jvaldavaks aastani 2010.
Madalat eriinvesteerimiskulu nduaks ka piirjde Qmibuastme kasutamisele
votmine. Jaama jooksvad kaidu- ja hoolduskulud .00 krooni/kW aastas.

Eestis kasutatakse kahte veejoujaamade taastaneisd. tVanade turbiinide
remontimisel saadakse elektrijaama kasuteguriks 506, suuremaid Uhekordseid
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investeeringuid ndudvad koérgtehnoloogilised laheedu tagavad kasuteguri Ule
80...85 %. Elektrijaamade tasuvusaeg on eelnevas tabelisutbgabmadelet...6
aastat, arvestada riigi poolt kehtestatud soodustus

Piirangud ja takistused. Seadusandlikud tingimusedEnergiaseadus sisaldab séatet,
et, vee-energia ja ka tuule abil toodetud elekétgia ostetakse vahemalt kuni aastani
2006 jaotusvorkude omaniku poolt hinne@fa% kodutarbija pohitariifist valjaspool

2 % piirangut. Kohalike vaiketootjate liitumistingimerd elektrivdrguga ei ole praegu
l&bipaistvad ja Uheselt tdlgendatud.

Vee erikasutusluba elektrienergia tootmisel onttasB8eda ei vdaljastata, kui sellega
kaasneb maaomanike ja teiste veekasutajate oiguttendamine vdi veekogu
seisundi muutmine on Okoloogilis-majandusliku pdl@mata. Piusa joel oli kunagi
koguni 25 vesiveski ja elektrijaama, mille kasvéabne taastamine nduab veeressursi
kasutamist reguleerivate satete tapsustamist.

lIl Tuuleenergia ressursid ja kasutamine :

Alatskivi vallas on ehitatud tuulikuid, mis tootdswiljaveskitena juba 13-ndal
sajandil. Tanasel paeval ei ole teadaolevalt pidlettgs mitte Uhtegi tootavat
tuulikut. Tavapéaraselt rajatakse tuuleelektrijaapaikadesse, kus tuule keskmine
kiirus aasta jooksul 10 m kérgusel maapinnast dreniltS m/s. Ainult suurte saarte
l&&nerannikul, Peipsi jarvel ja Liivi lahe ranndil 2000. aasta keskmine kiirus u. 6
m/s, Vainamere piirkonnas ja PShjarannikul vaid /4.rksikute aastate summaarne
keskmine tuulekiirus erineb +5 %. Seega oletadeaasta 2000. oli eriti halb, saame
keskmised kiirused vaid 5 % vOrra suuremad, s.teksd m/s

Senine rakendamine Tartu poolt Alatskivi alevikule sdites vdib nakasakul pool
teed eramu hoovis tuulikut, mis kahjuks enam eiad6

1986...90 katsetati Saaremaal Vatta kilas ebadnndstN$SV Liidus valmistatud
4...30-kW-se vBimsusega tuulegeneraatoreid. Vatta tuulegbekin koguvdimsusega
1989. aastaB46 kW oli NSV Liidu selle aja vdimsam. Selle energiasltati sooja
vee tootmiseks. Eesti esimene ja seni ainuke elékku Uhendatud0,15MW
tehniliselt vananenud tuuleelektrijaama rajati Tiakk neemele Hiiumaal@995.
aastal ja anti ekspluatatsiodl®97.aastal. Tuulik maksis kokk8,3 min. kr., millest
85% saadi abirahana taanlastelt. Tuuliku 1998. dagtlik toodang ol833 MWh ja
keskmine kasutusprotsent soodsa asendi t@fM4 %, seega kdrgem Eesti
arvutuslikust keskmisest. Esimese td0aasta too@@dgMWh moodustas 0,72 %
Hiilumaa 1998. aasta elektritarbimise39 @08 MWh). Seega on tuuleenergia tegelik
kasutamine vorreldes ressursiga tihine. Saarentaglivalda pustitati 2000.a. 300-
kW tuulik ja 2001.aastast on pustitamisel kuus BBV tuulikut.

Arenguplaanid. Tuuleenergiat on perspektiivne kasutada Eestikomm elektri
tootmiseks, aga ka. soojus- vOi elektri- ja soapesgia koostootmine on erandkorras
moeldav. Optimistliku stsenaariumi kohaselt vOiksstis aastas toota tuuleenergiat
umbkaudu744 GWh. Kui turbiinide “asustustihedust” tdsta naitek3 %-It 20 %-ni
tbuseks vastavalt ka tuuleenergia osatahtsus.
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Vajalikud investeeringud. Tuuleenergeetika on valdkond, mida oli vdimalik
arendada vaga suures osas Euroopa Komitee (PHARERWIE jt. programmid) ja
EL likmesmaade toetusel. Eesti riigi osaks pealsna majanduslike eeltingimuste
taitmine, mille Gks ndue on osaline kaasfinantseime. Tahkuna tuuliku projekti
maksumusest andis naiteBS % Taani Energiaagentuur. Tuuleturbiini orienteeriv
hind on 1 USD/W ehk ligikaudu16 krooni/W. Tuuliku voi tuulepargi rajamise
kulutuste arvutamisel lahtutakse kataloogihinnamsitiele lisanduvad veokulud, kulud
juurdepadasuteede ja vajalike rajatiste valmistaksigg montaaziks. Need on Euroopa
riikides 20...30 % kataloogihinnast, vaiksemad tuuleparkide korrastis voivad
need  kulud infrastruktuuri  piiratusest  tingituna atuda 40 %-ni.
Ekspluatatsioonikulud tavaliseéht5...1,5 %tuuliku hinnast, kindlustusmaksed ja rent
on kuni 2 % tuuliku hinnast.

Naiteks kolmestl,5-MW ja Uhest0,5-MW tuulikust koosneveb-MW tuulepargi
tuulikute kataloogihind or62,6 min. krooni, koos ehituslike lisakuludega4 %
tuulikute hinnast83,9 min. krooni. Tuulepargi toodanguks arvestatakiseGWh/a
(koefitsient 0,274). Juhul kui koguinvesteering tkkee 23 % ulatuses tagastamatu
abi arvel ja77 % omainvesteeringutest koosn@b % omakapitalist ja75 % 15-
aastasest pangalaenust intressBg®, saadakse elektrienergia omahinnaks laenu
kestel praeguse seadusandluse poolt loodud soddukosal 72,2 ja 21 aasta
keskmisend8,8 senti. Koguinvesteeringu tasuvusaeglOnomainvesteeringul? ja
omakapitalil7 aastat. Omanikutuluks kujun6 900krooni/kuus.

Takistused Olulisim takistus tuuleenergeetika, Uldisemadistavenergeetika arengul
on vaba elektrilise vbimsuse olemasolu. Tuuleeretiigee arengut takistab
(kdrgepinge) elektriliinide puudumine rannikujoon&randiks on Pakri poolsaar,
kuhu oleks mdistlik rajada Eesti esimene tuulefaftektrilinide valjaehitamise
investeering kaasneb automaatselt tuuleelektrijdasse tehtavale investeeringule.
Jargmine takistus on tuulevéimsuse dinaamiliseddos®ed, mis halvasti sobituvad
inertsete polevkivi-elektrijaamade vbimega sagedwegjuleerida (kuuma reservi
arvel). Eesti elektritarbe ruutkeskmine halve 5 MW suveti ja80 MW talviti,
korrelatsiooniaeg on20...30 tundi, mis tahendab seda et elektritarbimine on
suhteliselt stabiilne. Uhe tunniste vdimsusmuut(idérementide) jaotusseadus on
eksponentsiaalne ja suurimad muudud oBM% (tegelikust voimsusmaksimumist
1999. aastal 305 MW) sagedusega 0.1 %. Seni kuni tuuleturbiinide installeeritud
summaarne voimsus jadb Eestis tasemele 7, MUle poOhjust tuule dinaamikast
hoolida. Lisatakistuseks on ka arvukate loodushmitangutega alade olemasolu
Eesti rannikujoonel.

Seadusandlus.Tuuleenergeetika arengu riiklik soodustamine séistueileelektrile
kehtestatud-% kaibemaksus aastabd06 Kuna kaibemaksusoodustused ei ole EL-
is soositavad, tuleks seda soodustust pidada eljsti€nergiaseadus naeb ette turgu
valitseva energiaettevotte kohustuse osta tema ugarg ihendatud tootjalt
tuuleenergia abil toodetud elektrit. Vajab suurenda ostetava elektrienergia kogus
(vt. arutelu vee-energia kohta eelmises punktisipak soodustuste alla on tulnud
lisaks fossiilkitused. Tuuleenergeetika arendamsisek mitmeid viise: tagada
tuuleprojektide rahastamiseks protsendivaba voiataguotsendiline laen voi tagada
inflatsiooniprotsendi suurune kasum omakapitakien{ 20 % projekti maksumusest)
kuni projekti tasuvusaja l6puni (naiteks erifondiuklu). Tuuleparkidele tasuta voi
soodusrendiga maa eraldamine, taiendavate elekttdija Ghendusteede rajamine on
Uks teid taastuvenergeetika arendamiseks Eestisvaianreguleerida rannikumere
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omandikisimused, sest toodangu tdstmise huvides eeftistatud offshore
tuuleturbiinid. Samas ei saa arenguplaanide koas&hngnoreerida looduskaitsjaid,
kellega koos joutakse paremate lahendusteni.

B. Statistiliste ja finantsmajanduslike algandmete analiis ja
suistematiseerimine (ajaperioodil 1993-2000)

1. Katlamajad

Antud t66 kaigus on analtiisitud munitsipaalhoonat&orruselamute individuaal-

katlamajade ning eksistentsi I0petanud Alatskieviku tsentraalkatlamaja andmeid.

Siinjuures aga tuleb konstateerida fakti, et al€2680-ndast aastast on hakatud
andmeid valla poolt hallatavate objektide kohtar&péraselt ja iga objekti kaupa
suistematiseeritult koguma.

a) tarbitud kituste kogused

Vastavalt kitust tarninud ettevotete ja isikute wlokntidele on jargnevalt nimetatud
objektidel tarvitatud peamiselt kerge-kuttedli gupuid.

Alatskivi Lasteaias: 2000 ... 2002.aastatel kuttepuid (tihumeetritrg
Aasta | 1 2 3 4 5 6| 7| 8| 9 10 11 12 Kokku
2002 |25 | 25| 25| 25 100
2001 |36 | 39| 20| 25| 18,320 |0 | O | 20| 25| 25| 25 233,32
2000 |35 | 35| 25| 10| 5 O] 0f 0 10 25 30 35 210

Kivisutt 2000 ... 208astatel (tonni 1):

Aasta | 1 2 3 4 5] 6] 7 8/ 9 10 11 12  Kokku
2002 | 0 0 0 0 0
2001 |1,7 |2 040 |0 |O |O (O O |O 0 0 4,1
2000 |10/05|05]0 |O |O |O |O |O |0O62]|06 |15 4,72

Alatskivi Vallamajas: 2000 ... 2002.aastatel kerge-kuttedli (liitrit)=

Aasta | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
2002 | 3300| 2400 2600 160D 9 900

2001 | 2700| 3600 2300 1100 900 D [0 [0 8DO 900 1600 3207 100
2000 |0 0 0 0 0 | o] o] of 0| 170D 2600 230® 600

Alatskivi Keskkoolis: 2000 ... 2002.aastatel kerge-kuttedilirft )

Aasta| 1 2 3 4 5 6789 10 11 12 Kokku
2002 | 13300| 8800 | 6000 5000 32 800
2001 | 11600| 10850 7800 4200 800 |0 |0 |0 1000 3700 8500 Q4GP 450
2000 | O 0 0 0 0 | o] of d 500 2100 8300 700017 900

Alatskivi Paaste- ja meditsiinikeskuses:2000 ... 2002.aastatel kerge-kuttedli
(liitrit )
lAastal1l [2 |3 |4 [5]6] 7] 8 9 1d 11 12 Kokku
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2002 | 1400] 1200] 1200 130D 5 100
2001 | 1200| 2600 1500 600 300 O & © D 8p0 1600 2PQ® 800
2000 | O 0 0 0 0 | 0] o] o] o] 600 1200 160% 600

Korrusmajadestarvitati keskmiselt 4-toaliste korterite poolt 4@rm; 3-toaliste
poolt ca’30rm, 2-toaliste korterite poolt c20 rm ja Uhetoaliste korterite podl0
rm halupuid Uhe kutteperioodi jooksul.

Tartu mnt.13 korrusmajas kulutati viimasel ktitteperioogd25rm halupuid.
Tartu mnt.7 majas olevad 4-toalised varusid kiitteperioodika0an® halupuid.

Tartu mnt.16 majas varus Uhel poolel majast perekond talvel$ an, seeg&0
rm ja teisel poolel varuti kitust vastavalt kasavatele kasulikele pindadele
proportsionaalselt.

Eesti Post AS-iAlatskivi kontoris tarvitati halupuid5 rm 2001/2002.a.
kutteperioodil.

Kivi kauplus tegi kulutusi Gihe kutteperioodi kiitus&@00 krooni eest.

b) toodetud soojus

Kdigi objektide puhul sai toodetud soojusgkseid maaratleda objektide kaupa
pdhinevalt kasutatud kituste kogustele ja kohapesdtatud gaasianallisaatoriga
saadud mootmistulemustele. Soojusenergia otsestmgidihelgi Alatskivi valla
poolt hallataval objektil ei toimu !

Primaarenergia jargi tarvitati Alatskivi Vathajaskutusest saadavat energiat
2000.a.64 MWh, 2001.a.167 MWh ja 2002.a. nelja kuug@6 MWh. Alates
2000.a. saada olevatele andmetele elektrienet@a®99 kwh, 2001.a.32 056
kWh ja 2002.a. kolme kuugd4 256 kWh. Kuna alates 2000.a. paigaldati
vallamaja keldrisse katel ja samal ajal osadeskiikeimidesse ehitatud kohvik
(tarbis elektrienergiat) hakkas oma t60d IOpetarsas tuleb selle aasta
soojakogusele liita ka el.energiaga kutmiseks kudumsa , mis kokku teeb
2001.a-l ligikaudul81 MWh, mis omakorda annab marku soojusenergia koguse
hlppelisest kasvamisest vorreldes teiste eelmiasta kogustega ning ka
piirkonnas valitsenud vélistemperatuuridega. Logptaisse joudis siiski
teatavasti vaid keskmiseB5% kogu primaarenergiast, seega 2002.a.-l nelja
kuuga ca94 MWh, 2001.a.-l cal54 MWh ja 2000.a. ca70 MWh.

Primaarenergia jargi tarvitati Alatskivi Paaste-npeditsiinikeskusesmil objekt
kaiku lasti (2000.a.) kitustest saadavat ene@gaMWh, 2001.a.105 MWh ja
2002.a. nelja kuuged0 MWh. Alates 2000.a. elektrienergié@6 241 kWh,
2001.a.-151 830kWh ja 2002.a. kolme kuug2B 531kWh. ehk 2000.a.-I kokku
ca’ 57 MWh; 2001.a. cal57 MWh ja 2002.a. algusest kuni maikuuni &8
MWh. Lopptarbimisse joudis siiski teatavasti vaid kesdetti 90% kogu
primaarenergiast, seega 2000.a-l tarvitatud soksusa’ 77 MWh, 2001.a-1141
MWh ja 2002.a-l nelja kuugal MWh.
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Primaarenergia jargi tarvitati Alatskivi Kd&lolis kitusest saadavat energiat
2000.a.174 MWh, 2001.a.608 MWh ja 2002.a. nelja kuugadl9 MWh. Alates
1999.a. elektrienergiat7 272 kWh. 2000.a. tbest arvestust fikseeritud, sest
vahetati voolumddtja, 2001.@6 650kWh ja 2002.a. kolme kuugz8 256kWh.
Liites soojusenergia kogusele el.energia oma, kokku tarvitati 2001.a-I
ligikaudu 685 MWh. Lopptarbimisse joudis siiski teatavasti vaid kagelt kuni
80% kogu primaarenergiast, seega 848 MWh. Samamoodi saab arvestades
2002.a-l tarvitatud koguseid kokk283MWh.

Primaarenergia jargi tarvitati Alatskivi Lasteai&situstest saadavat energiat
2000.a.374 MWh, 2001.a.406 MWh ja 2002.a. nelja kuugh60 MWh. Alates
1999.a. elektrienergiét6 842kwWh, 2000.a-130 910kwWh, 2001.a-U0 366kWh

ja 2002.a. kolme kuugs8 482kWh. ehk 2000.a.-1 kokku c&35 MWh; 2001.a.
ca’ 406 MWh ja 2002.a. algusest kuni maikuuni ce80 MWh. Kuna alates
2001.a. paigaldati lasteaeda osadesse ruumidegs@rdadakuite, siis tuleb selle
aasta soojakogusele liita ka el.energiaga kitmikeksud osa , mis kokku teeb
sel aastal ligikaudd46 MWh, mis omakorda annab marku soojusenergia koguse
hippelisest kasvamisest vorreldes teiste eelmiasta kogustega ning ka
piirkonnas valitsenud valistemperatuuridega. Lopgpmaisse joudis siiski
teatavasti vaid keskmisei5% kogu primaarenergiast, seega 45,5 MWh.
Samamoodi saab arvestades 2000.a-I tarvitatud ssiguca’ 223 MWh. Ja
2002.a-1106 MWh.

Liivi Muuseumi halduses olevatel objektidel tarvitati 2000.a.- ddeumi
peahoone kittek&0 t kivisitt, 15 ruumi halupuid ja ka elektrienergid@ 420
kWh. Abihoone kitteks 35 rm halupuid3a200kWh elektrit. Oja talu rehielemus
kutteks8 ruumi halupuid jal0 kWh kulus elektrit. Suitsusaunas kasufatuumi
halupuid. Kokku seeg&0 rm halupuid, 10 t kivisitt ja 11 630 kWh elektrit.
Seega tarvitati primaarenergiana cB58 MWh ja tootmisel soojuskadusid
arvestades cal10 MWh energiat sellel objektil. 2001.a.-1 tarvitati s€dl 265
kWh elektrit. Alatskivi Lossis tarvitati samal periabdl 015 kWh ja 20002.a.
kolme kuugal514 kWh elektrit.

c) katlamaja koormused

Antud peatlkis on vaadeldud katlamaju, mis kuuluikedskivi vallale. Koigi
hoonete kohta on Lisas nr.1 esitatud aga koik adfkittele, sooja vee
tegemiseks ja ventilatsioonile) objektidele, misuantddilesande pistitamisel

Said kirja pandud.

Jargnevalt on esitatud mdéningate kohta koormusgrahkuitte ja
ventilatsioonikoormuste osas:
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Alatskivi Lasteaia soojuskoormus kittele ja ventilasioonile:
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Alatskivi Paaste- ja meditsiinikeskuse soojuskoormsi kiittele ja ventilatsioonile:
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Alatskivi Keskkooli katlamaja soojuskoormus kiittele ja ventilatsioonile:
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Tartu mnt. 12 ja 13
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d) omahinna komponendid

Soojuse tootmisel on oluline teada ja tuua valjmatetegelik hind. Olenemata
kiutuseliigist, peaks olulisem komponent olema se®jhinna moodustumisel ikkagi
kitusel. Mida taiuslikumalt kitust kasutame, segdinmaalsem soojuse hind on.
Selleks, et kasutada kutust taiuslikult soojusdmiseks, peame arvestama sellega, et
ka soojuse tootmise protsessis esinevad paratankaotl. Kaod esinevad kituse
ebaperemenhelikul ladustamisel, tema doseerimidetygkoldesse, soojuse tootmise
seadme (katla) valisjahtumisel, mittetaielikul potgprotsessil, protsessist lahkuvate
gaasidega, protsessist eemaldatava tuhaga jne.dKaduuruse mdistmiseks on
kasutusekasuteguri mdiste.Kasutegursoojatootmisseadme puhul néitab, kui kdrge
kuttevaartuse kasutamise kasulikkuse suudab seagkda vOrreldes seadmesse
sisenevat primaarenergia kiuttevaartust seadmestvaaoojushulgaga.

Seega tuleb arvestada, et vajaliku soojakoguseegtamisel tema saamiseks
soojatootmisseadmest tuleb meil kasutada rohkemmaarienergiat, kui on
teoreetiliselt pSletamisprotsessi sisenevas kutuses

Lisaks sellele, et erinevad kitused omavad eridekéitevaartusi on neil veel ka
erinevaid muid omadusi, mida tuleb arvestada soofatisseadmete
konstrueerimisel. Soojustootmistehnoloogiad eriteevaituste kasutamiseks on
kullaltki erinevad. Naiteks on véaga keeruline korgasuteguriga pdletada gaasi
poletamiseks mdeldud seadmetega saepuru voi dlysSkeadmes turvast. Samuti
ilma oluliste tUmberehitusteta v0i spetsiaalselttugakituse jaoks konstrueeritud
seadmeid kasutamata ei ole kdrge kasutegurigateotj@ne vdimalik. Omahinna
valja toomisel on pdhimdte on selles, et soojusmdkalkulatsioonis oleksid selgelt
peegeldatud kdik aruandeperioodil tehtavad kulutuseis vdimaldavad teostada
tbeparast majanduslikku anallisi. Peab olema tdadase maksumus, mida
kasutame; soojatootmistehnoloogia maksumus; togjaksumus, kes tehnoloogiat
haldab ja ettevOtmist juhib; kasutuseks tehtavatkide maksumusest (varuosad,
maardeained jms); tehnoloogiliseks otstarbeks vaktakulude maksumus (elekter,
vesi) ja mitmed muud maksumused.
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Muutuvkulud:

e kUtuse maksumus soojusenergia tootmiseks vajaliku kituse maksukows
kdigi kutuse ostmiseks, transportimiseks, sailiseks ning pdletamiseks
ettevalmistamisel tehtud kulutustega;

e elektrienergia maksumus —tehnoloogiliseks otstarbeks kulutatud
elektrienergia maksumus vastavalt elektriga vawastettevottega solmitud
lepingule, st soojusallika seadmete t60ks ja valpeks vajaliku
elektrienergia maksumus;

e tehnoloogilise vee ja kanalisatsiooni maksumusoejusenergia tootmiseks
kasutatava vee maksumus koos kulutustega vee keemiltootlemisele,
(valjaarvatud kemikaalide maksumus), st soojusdntseks ja personali
igapéevaseks tarviduseks vajaliku vee ja tema lsm@imise maksumus
vastavalt veega varustava ettevottega sOlmituadeibe;

e kemikaalide maksumus -—vee keemiliseks t66tlemiseks kulutatavate
kemikaalide maksumus

Pusikulud :

e Kapitalikulud

e laenude intressid ning tagasimaksed antud perioodile vastavad
laenuprotsendid ning vastavad laenude tagasimaks#darvatud see osa,
mis kantakse teistesse kuluelementidesse (ostétas,kmaterjalid jne);

e pbhivahendite amortisatsioon amortisatsioon on pdhivahendite vaartuse
langus vastavalt nende vananemisele

e Kasutuskulud

e tootmisega seotud to6tajate palksisaldab soojusenergia tootmisel vahetult
osalevate tddliste ja teiste soojuse tootmisegaudddiotajate (valveinsenerid,
vahetuse Ulemad, remondipersonal jne) pdhipalgekgiratasud tehtud t66
hulga voi valja to6tatud aja eest kooskdlas todigpiega;

e tootmisega seotud tootajate tdiendavad tasuslsaldab eelneva kategooria
tootajatele valjamakseid mittetootatud aja eest skdlms kehtivale
seadusandlusele (puhkuserahad, staazitasu, seisakagu jne) ja
mitmesuguseid lisatasusid (06t66, kutsealade Umm Uletunnitdo,
puhkepéaevadel ja riiklikel pihadel tehtav t66 jne);

e hoonete ja rajatiste ekspluatatsiooni ja remondiku}- selleks kasutatavate
materjalide ja vahendite maksumus;

e soojustrasside ekspluatatsiooni ja remondikulud selleks kasutatavate
materjalide ja vahendite maksumus;
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muud ekspluatatsiooni ja remondikulud kontrollseadmete, inventari,
vaikevahendite jne ekspluatatsiooniks ja remondiksutatavate materjalide
ja vahendite kulu;

e transpordikulud -tootmisega seotud transpordivahendite ekspluatatsiga
remondikulud,;

e kindlustus - vastavalt kehtivatele seadustele ettevottele koisliktid
kindlustusmaksud;

e sotsiaalmaks -eraldised vastavalt kehtivale seadusele;
e ravikindlustusmaks eraldised vastavalt kehtivale seadusele;

e Jlooduskasutusemaks -oodusvarade kasutusloaga eraldatud varude
maksumus;

e saastemaks saastemaks heitmeloaga lubatud piires;
e maamaks vastavalt kehtivale seadusele;
e muud maksud;

¢ muud kulud -muud siusteemi ekspluatatsiooni ja remondiga sdailua.

e Juhtimiskulud

e juhtide ja spetsialistide palgakulu -soojusenergia tootmisega vahetult
mitteseotud t6otajate palk ja tasud;

e juhtide ja spetsialistide tadiendav to6tasuanaloogselt tootmisega seotud
tootajate tdiendavale tasule;

e transpordikulud —otsese tootmistegevusega mitteseotud transpordidébe
ekspluatatsiooni ja remondikulud;

¢ side kulud -sideteenustele (telefon, post, faksid jne) tehtdweddd;

e kontori kulud —kulud kontoritarvetele (paber, kirjutusvahendid)jne
e arvutikulud —arvutite hooldus-, ttri-, tarkvara- jne kulud;

e konsultatsioonide, ekspertiiside jne kulud;

e koosolekute, reisi jne kuludidghetus- ja esinduskulud;

e valjadppe, kursuste jne kuludkaadri ettevalmistamise ja tdienddppe kulud,
oppemaks;

e muud kulud.

e) laenukoormus ja laenude tagasimaksmine

Majandusele tehtavad kulutused on aast88s6 - 200Jjooksul kasvanu@,1 pro-
tsendilt kuni26 protsendini. Laenude tagasimaksmine toimub. Vakkkvottes on
laenuvdimeline, kuid iga jargmise laenu puhul tsl&kndlasti arvestada
olemasolevate laenude tagasimaksmise summadega.

AF-ESTEAM OU 69/124



Alatskivi valla soojamajanduse arengukava

Vallapoolne abi on suurenenud veemajandusele,goadide, elamumajandusele ja
kommunaalteenustele. Viimase viie aasta jooksuwlond mahukamateks
investeeringuteks Alatskivi vallamaja katlamajate$y Alatskivi Lasteaia, Alatskivi
Keskkooli ruumide remont, keskkooli katlamaja regimneerimine ning Alatskivi
Paaste- ja meditsiinikeskuse ning kiirabi valjaamine endises meiereihoones. Valla
eelarve maht ei vbimalda tagada valla (maaelu) nalset arengut ja selleks on
vajalike investeeringute tegemiseks voetud laenEuroopa Uhenduse laenu,
pikaajalist laenu Hansapangast ja Hydro Texacoi B&stt. (vt. punktA3b). Samas

ei ole Uhegi vbetud laenu puhul teostatud pdhjalizkaliitisi nende laenude
optimaalsete suuruste ja tasuvusaegade kohta.

2001.a. valla eelarves oli kuluartiklitena &ra nitiidy Euroopa Uhenduse laenu
tagasimaksminé6 700krooni ja pikaajaliste laenude osas (Hansapatk)000
krooni ning Hydro Texaco AS-ild3 000krooni.

d) teised statistilised ja finantsmajanduslikud algandmed

Alatskivi valla tulud-kulud200Qa. olid kumbki9 665 201krooni ja2001a. eelarves
10 555 71&rooni.

Alatskivi valla kohta on eelnevates alalGikudekgikkuvdtvalt punktis A3a esitatud
peamised statistilised ja finantsmajanduslikud aedimmilledele jargnevad andmed
on esitatud vordluseks ja mis on saadud pohiligelt Majandusministeeriumist, EV
Statistikaametist, Tallinna Tehnika Ulikooli Majarsbsakonnast, Eesti
Pdllumajanduse Ulikoolist jne.

Kltustest saadava energia maksumuse edetabel veehris 2000

KUTUS Energia maksumus
EEK/MWh
Puukoor 38-41
Saepuru 38 -41
Freesturvas 48 — 52
Tukkturvas 64 — 76
Hakkpuit 62,5 — 85
Kuttepuud 75— 113
Kivisusi 107 — 112
Maagaas 158 ( 214*)
Turbabrikett 188
Raske kittedli | 205 — 221
Kerge kittedli | 401 - 504

* Hind vaiketarbijale

AF-ESTEAM OU

Allikas: Tallinna Tehnikaulikool

70/124



Alatskivi valla soojamajanduse arengukava

Monede kutuste ligikaudsed kuttevaartuste maksumuse (jaanuar 2002)
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2. Soojuse jaotamine

Alatskivi vallas ja alevikus enam kaugkuttesisteemtoimi ja seeparast toimub
soojuse jaotamine iga objekti kaupa eraldi. Sanmakiodlaks tehtud, et vanadest
trassidorudest ei saa nende halva tehnilise sdigidtid kasutusele votta Uhtegi
trassildiku. Samas on koolimaja pohi- ja abihooakeline trass téokorras.

Antud t66 kaigus sai hinnatud ka nende hoonetegenajadusi, mida tanasel péeval
Uldseqi ei kdeta nagu Alatskivi kirik, LooduskeskMsna kordonihoone jne. ja nende
hoonete osas, kus praegu toimub kitteks elektiggadsasutamineTallitare baar,
Kauplus Tartu mnt. 15, Horsfal OU, Tartu mnt.6 jne.

a) ulekantud soojuse kogused

Kerge-kittedli baasil t6otavad katlad suudavad seih kdige paremini energiaks
muuta. Kuigi valla objektidele on nad valitud naguiduurte varugadega ning seeparast
on ka soojusilekandetegurid suhteliselt madalarkaidnad voiksid olla, on nendel
objektidel Ule kantud soojuse kogused rahuldavad.

Vallamaja puhul, kus hoone on osaliselt akende asa®veeritud ja pohiliselt
valispiirete ja ruumide osas renoveerimata, ei isgkida ka objektil saavutatud
ehituslikust stabiilsest seisukorrast ehk soojapidast, millest lahtuvalt saaks 6elda,
kas ulekantud soojuskogused on optimaalsed voenm3ama kehtib ka kdigi teiste
hoonete osas, sest vanad hooned lagunevad ja seo@dé¢arvidus pidevalt kasvab.

Halupuude kasutamisel torkas silma, et riitadesamehalud on peamiselt niisketest
ilmastiku- voi hoiutingimustest (Naiteks lastedmdupuude I6igatud otsadel kasvasid
seened) soltuvalt kehva kvaliteediga. Korrusmajagesamiselt Unimet-tuupi
kasutatavad katelseadmed t66tavad tsukliliseltjlmhavatavate ukseluukidega ning
vaikeste kasuteguritega, sest selle katlattubi Iplahkub suur osa soojusest korstna
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kaudu lahkuvate gaasidega. Uheski killastatud kmowmijes katlamajas ei mdddeta
lahkuvate suitsugaaside temperatuure.

b) soojuskaod

Juba nimetatud suitsugaaside kaudu on suured lelddt&s ka isoleerimata kateldest
ja torustikest. Silmnahtavalt suured ja peamisetiojakadusid tekitavateks
elementideks koigil hoonetel on katused, aknadkged, mis ei sulgu hasti ja ei ole
ka vastavalt tihendatud.

13. detsembril 2001.a ja 22.veebruaril sai moodeMatskivi vallale kuuluvatel
objektidel siseruumide ja piirete temperatuure. desaruumides, kus oli juba
vahetatud aknaid, olid ruumide sisetemperatu2@éuni 22°C, kuid akende raame ja
vahesid m&dtes vdis taheldada, et seal oli kohatilta+4 °C. Uued aknad ei
sulgunud tihedalt, sest ehituspraht ja duest tauggsetuisanud liiv olid akna vahel.
Olgugi, et akendel on korralikud tihendid, ei peal ikkagi sel moel sooja.

Alatskivi vallamaja raastas rippusid 13.detsemj@épurikad, kui dues oli valisdhu
temperatuur—-11°C ja lumel —13C. Kuigi maja koeti tavaparast kuttegraafikut
jargides, olid tlemised ruumid suhteliselt jaheddmang aknad osaliselt jaatunud.
22.veebruaril oli naha, et talvega oli sama hodilespiiretesse tekkinud méargatavaid
pragusid ja osa krohvi ja kivisid piiretest valggenud.

Kilastatud objektidest on probleeme katuste sodgapisega kdige rohkem Liivi
Muuseumi peahoonel, Tallitare baaril, Alatskivi ks Seal tuleks ule vaadata
laepealsed soojustused ja katuste pidavus.
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3 Soojustarbijad

Antud t66 kaigus sai uuritud hoonete energeetig$ektiivsust ja nende
parendamise voimalusi.

Jargnevas tabelis on esitatud vaadeldud objekbtdig andmeid. Lisasir. 2 on
esitatud Ulevaade kdigist vajalikest andmetest aatjektide kaupa

skivi vallas asuvad objektid

Jrk.
nr.

Kokku teoreetiline kiitteperioodil| Kokku fteoreetiline

Nimetus kogu |sellest kogu |[sellest

soojus | klte |[soe vesiventilats.vdimsus| kite [soe vesiventilats.
MWh | MWh | MWh | MWh kw kW kw kW

1Alatskivi Keskkool 1 984,78 848,31 39,47| 97,00 341 317,21 5,09 18,71
2/ - " - Keskkooli j.e. 285,43 236,89 16,62 31,921 96,92 88,58 2,18 6,16
3Vallamaja 465,71] 413,09) 5,17 47,45 163,88 154,06 0,67 9,15
4Lasteaed 363,12 280,24 38,34 44,54 118,32 104,79 4,94 8,59
5|Paaste- ja medits. 223,92 188,37| 10,15 254 76,69 70,48 1,31 4,9
6Ait (looduskeskus) 389,40 307,390 5,64 76,37] 130,4 11494 0,73 14,73
7|Loss 3250 861,64 693,21 0,23 168,21 304,44 271,96 0,03 32,45
8Piirivalve 196,78 176,23 1,88 18,67 69,57 65,73 0,24 3,6
9Eesti Post AS 52,63 47,89 0,28 4,46 18,76 17,86 0,04 0,86
10Kivi pood 62,60 55,72 0,56 6,32 22,07, 20,78 0,07 1,22
11EELK (Alatskivi kogudus) 98,41 80,61 9,58 8,220 32,89 30,06 1,24 1,59
12Friendsland OU 969,26/ 858,20 0,56 110,5 341,46 320,07, 0,07 21,32
13Horsfal OU 432,18 387,65 0 44,53 153,17 144,58 0 8,59
14Kauplus Tartu mnt.15 107,790 97,60 0,23 9,96 38,35 36,4 0,03 1,92
15Elamu Hirveaia 4 75,200 56,03 7,89 11,28 24,15 20,95 1,02 2,18
16Tartu mnt.5 281,25 196,7| 39,47| 45,08 87,34 7355 5,09 8,7
17[Tartu mnt.6 (elektril) 297,94 221,46 23,68 52,8 96,05 82,81 3,05 10,19
18Tartu mnt.7 (oli elektril) 458,021 309,97 71,04 77,01 139,92 1159 9,16 14,86
19Tartu mnt.8 (oli elektril) 463,94 309,97 76,96 77,01 140,68 1159 9,92 14,86
20[Tartu mnt.9 (oli elektril) 485,65 309,97 98,67| 77,01 143,48 1159 12,72 14,86
21Tartu mnt.10 353,05/ 237,28 59,2 56,57| 107,26 88,72 7,63 10,91
22[Tartu mnt.11 351,08 237,28 57,23 56,57 107,01 88,720 7,38 10,91
23[Tartu mnt.12 (oli elektril) 343,43 239,07| 47,36 57 106,49 89,39 6,11 10,99
24[Tartu mnt.13 380,93 239,07| 84,86 57/ 111,32 89,39] 10,94 10,99
25[Tartu mnt.16 419,96/ 276,97 76,96 66,03 126,22 103,56 9,92 12,74
26[Tartu mnt.17 159,14] 110,98 23,68 24,48 49,27, 41,5 3,05 4,72
27[Tartu mnt.18 118,99 89,4 9,87 19,720 38,5 33,43 1,27 3,8
28Nina kordonihoone 135,28/ 121,05 1,88 12,35 47,77 45,15 0,24 2,38
29Nina raamatukogu (k.h.) 90,09 8158 0,19 8,32 32,06 30,43 0,02 1,61
30[Tallitare baar 66,32 38,29 1,17 26,86/ 19,61 14,28 0,15 5,18
31[Tallitare OU perspekt. 9599 80,4 0,55 15,04 33,03 30,06 0,07 2,9
32Hoolde ja pikaravikeskus 390,5| 179,51] 106,38 104,61 101,26 67,12 13,96 20,18
33Liivi Muuseumi peahoone 81,21 69,220 0,18 11,81 28,18 25,88 0,02 2,28
34|Liivi Muuseumi abihoone 52,74 44,28 0,18 8,28 18,18 16,56 0,02 1,6

KOKKU 10594,36/8119,87| 916,11] 1558,38/3465,703046,69 118,38 300,63

Kuna esitatud hoonete kohta vajalikul hulgal anidinee olnud vdimalik koguda,
siis sai tehtud kdigi hoonete kohta tldistusi rimgud t66 kaigus jagatud
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kohapealsetele huvilistele dpetusi hoonete enauditite tegemiseks. Samuti sai
koostatud eraldi iga hoone puhul kasutaagrgiaplaan,mida saaks kdik
vaadeldavad objektid kasutada ja edaspidi kadda ébjekte kajastavad
andmeid, et teostada pidevalt toimiv ja sisutilmedaallis. Antud t66s esitatud
ettepanekuid ja soovitusi sakéisutada energiavarustuse saastlikumaks
korraldamiseks.

a) tarbitud soojuse kogused

Spetsiaalsete soojuskulumddtjatega ei mdddeta kdtsihelgi objektil tarbitud
soojuse koguseid. Samas vOib oodata olemasolevadigdktidel soojusenergia
tarbimise koguste vahenemist igal jargmisel kittiepelil just neil objektidele, kuhu
on energia- ja sealhulgas soojamajandusega sedddnvasteeringuid tehtud.

Hinnangud soojuse tarbimise kohta vallale kuuluvalgektidel on antud osaliselt ka
juba punktisB1b, millele v6ib lisada, et oluliselt on tdusnud aalbjektidel kdige
kallima hinnaga oleva energialiigi elektri kasutami Kuigi kohapeal Alatskivis
tarbimisel olulisi energiakadusid sellel energgaliiei ole, tuleb siiski teada, et
selleparast elekter suhteliselt kallis on, et Bestodetava elektrienergia tootmise
kasutegur on keskmisedb kuni 30%.

b) soojuse tarbijahinna komponendid
Koosnevad Alatskivil peamiselt kituse, elektriem@rgvee- ja palgakulust, mis

sisaldavad muidugi koéiki kulusid soojuse edasi gpamtimiseks tarbijani (Ulekande
kulud, kulud pumpade tééle jne.).

3. Elektri tarbimine

Alatskivi valla elektrivarustus on suhteliselt Hasseega ka hairivate komponentideta
tarbimine tagatud.

Alatskivi 110/15-6,3 alajaam on valminud 1994. @. heas seisukorras. Pohiliseks
probleemiks on pikad madalpinge liinid. K&esolegabe kohaselt on vaja ehitada
kuni 17 uut alajaama ja 14 km keskpingevorku nimgonstrueerida 12 km 0,4 kV
vorku kogumaksumusega ule 4 miljoni krooni. Praegtariifist tulenev rahavoog

voimaldab nende t66dega I6pule jduda 25 aasta jiboks

Alatskivi vallas viimaste aastate jooksul tehtudrasteeringuttéddest on pdhilised
mobiiltelefonimastide liitumised (kaasneb uUksikd#hipiirkonda jaévate tarbijate
Ulevdtmine ehitatavale alajaamale), vaikesemahdiNggguse taastamistood (0,4 kV
ohuliini rekonstrueerimine) ning Kokora alajaamairk@nd pingestabilisaatori
paigaldamine. Alatskivi vallas praktiliselt puudavaliitumistaotlused, millega
kaasneks vorgu arendus ja pingeolukorra paranepafjedel tarbijatel. Alatskivi
vallas on 0,4 kV kaablivorku (rajatud NL aegadeljandi poolt), mille omanik pole
Uheselt mé&éaratud ja mille kaudu toimub meie tamdijalektrivarustus. EE AS-|
puudub tehniline dokumentatsioon sellest vorgustejases koormuste kasvuga voib
l&hiaastatel hakata oluliselt iimnema seal rikkeid.

Eeltoodud luhitlevaate aluseks on TTU t66 "Tartdggevamaa
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elektrivarustuse kava" TIn 2000 ning Tartumaa eléktostatud Tartu
Maakonna "Tarbijate pingete parendamise llevaa@d@9.a.

a) elektri tarbimine erinevate tarbijagruppide poolt (kodutarbijad,
juriidilised tarbijad)

Antud to60 punktis 5.3 on esitatud konkreetsed seduiga tarbija osas. Peab
tdheldama, et objektide kaupa aastate vordlusekrorevate tarbijagruppide osas
margata elektritarbimise kasvu. Voib oletada, geteist on mugavuste loomisega,
mida vbimaldavad eriti saavutada mitmesugused rdlsktl majapidamisriistad aga
ka toostusseadmed, mis kergendavad rasket fuugitisd ning ka olmes
(kontoritarbed, sidevahendid jms.). Pdhiliselt t@mtakse kodutarbijate puhul elektrit
kodumajapidamis-seadmete to0ks ja valgustusekgtrEdebimised majade korterite
kaupa on véaga erinevad. Kill on aga uldelektri lsagusuhteliselt Uhesuurused just
korrusmajade puhul. Suhteliselt vahesel méaéaral ikeeks. Juriidiliste tarbijate osas
on olemas tarbijaid, kes kasutavad ka suurel madettrienergiat kitteks ja see on
mone teise alternatiivse voimalusega vorreldeslastokulukam tarbimine.

b) elektri tarbimine munitsipaalhoonetes ja valisvalgustus

Ligikaudu 22% kogu elektritarbimisest kulub  munitsipaalhooneteg
valisvalgustuseks kokku.

Pohilisteks elektritarbimisseadmeteks, mis omakonm@odustavad suuremaid
kulutusi objektide kaupa, on elekter soojavee tegeks ja valgustuseks ning
ruumide kutteks. Abindusid, mida selles sektorikermlada saaks, on rohkem
kasvatuslike tahtsustega ja seega peaks munitagaastes elektri tarbimine
toimuma energiasaastlikult. Samas tuleks igatialdid vOimalusi energiasaastlike
seadmete enamaks kasutamiseks. Arvestades agduasjbelukvaliteedi tbusu ja
saastumeetmete rakendamisega lisandub uusi edgdneeid, siis ei saa elektritarbe
absoluutset vahendamist kavandada.

Valisvalgustuse ja udhiskondlike hoonete puhul tslepaigaldada automaatne
valgustuskontroll: kas paevavalgusele reageeriv ajéieleega. Hodgniidiga pirnid

tuleks vélja vahetada péaevavalguspirnide vastu ¥aisutada kompaktseid

paevavalguslampe. Samuti tuleks kontrollida, etvadalgustuslampidel oleksid

kérge efektiivsusega reflektorid ja et neid regtdal ka puhastatakse. Kaaluda tuleks
ka vOimaluste ule, mil saab kasutada rohkem kokalik. madalama tasemega
valgustust.

C. Kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevate energeetika
tehnosusteemide kaardistamine.

Kaardistamise eesmargiks on kanda kohaliku omauslkt mastaapsele kaardile kdik
energeetilised tehnosisteemid ja ressursid. Kaandida antud t60 kaigus osaliselt
ka kasutati, saab tulevikus lisaks olemasolevdtahela kdik energia tootmistiksused,
jaotusvorgud ja energia tarbijad. Kaardi I6ppeegmén vdimaldada kohalikul
omavalitsusel teostada tulevikus energeetika dbmgstikat. Kaart on koostatud nii
elektroonilisel kui ka antud t66s paberil.
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1. Soojusenergiaga varustamise sisteemid
a) soojuse tootmine; kdik katlamajad

Jargneval plaanil on esitatud antud t66 kaigus dis@tud soojusenergiaga
(arvestamata seejuures elektrienergiaga toodetawajust) varustatud objektid
Alatskivi vallas ja Alevikus, mis on tahistatud @mste tapikestega. Nr.1l-ga on
tahistatud Alatskivi Hoolde- ja pikaravikeskus, n?2-ga KalMar&Pojad As-I
asukohta, nr.3-ga Nina kordonihoonet ja raamatukagng nr.4-ga Liivi
Muuseumihooneid.
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Samataoline kaart on esitatud ka Alatskivi Alevikahta. Lisas nr.2 on toodud
tahistatud objektid ja nende vajalikud tehnilisedgmeetrid.

; A\ £
I\ @&s @ A $o

(munitsipaalhoonete ja korruselamute Iokaaikatlaméjad)
b) soojusvorgud

Teadaolevalt on Alatskivi alevikus t66s ainult Aldt/i Keskkooli ja selle abihoone
vahele ca40 meetrit soojustrassi, millest ligikaud@ meetrit asub maa all.

c) soojustarbijad

Kuna Alatskivi vallas on tegemist peamiselt loka@tkisega, siis tuleks siinkohal
esitleda sarnast kaarti, mis on viimasena esitatud.
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2. Elektrististeemid

a) madalpinge elektrivdrgud koos tehniliste andmetega
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b) elektrialajaamad koos tehniliste andmetega
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d) elektritarbijad

Kuna koiki elektritarbijaid on vdimalik leida kaaltdnende aadressi jargi, siis on
lisades nr. 3, nr.4 ja nr. 5 esitatud kdigi Alatskiallas paiknevate tarbijate andmed.

3.Taastuvenergia ressursid

Kuna lahtematerjale tdpseks kaardile kandmisekstuaate energiaressursside osas
antud t60 teostamise ajale ei olnud véimalik haakgiis on antud punktis kirjeldatud

neid ressursse pohiliselt andmebaasina, mida sagbeyvatel aegadel ka kaardile
kanda.
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Taastuvatest energeetilistes ressurssidest onkMatsllas tdhtsamaid ja suuremaid
biomass. Uldiselt paritolu jargi klassifitseeritaksiomassi kui energiaressurssi
jargmiselt:

1)taimne; 2)loomne;3)orgaanilised jaatmed ja heitmed.

Biomassi kasutamisel energia tootmises nimetang: er@rgiaressursse biokutusteks.
Biokutust saab pidada taastuvaks, kui seda kakstataingil territooriumil (Uldiselt
riik, vald jne.) juurdekasvust vahem vo0i enam-vahemrdekasvu piires. Eestis ja
Alatskivi vallas enam leiduvate biokUtustest sambetada puitu ja turvast. Ligikaudu
55% tanapaeval ldigatavast puidust kasutatakse otsk&élisena, llejddnud osa
tarbitakse toostustoodete valmistamiseks !

Puitkutuse all mdistame koiki puidupdhistest materjalidestdsaaid kituseid:

*Keemiliselt to6tlemata puidu biomass = halupuu,aauaterjali 16ikamisest jargi
jdévad pinnud, puuklotsid, hakkpuit, saepuru jne..

*Puidu mehaanilise, keemilise ja termilise to6tlemikaigus vaarindatav
(lahtematerjalist kdrgema kuttevaartusega) ja kénss kasutatav tahke, vedel ning
gaasiline produkt = puidupelletid, -brikett, -slisyaas.

Tartumaa metsade pindala @49,7 tuhat ha puidutagavara on nendes ca 23 mil].
tm. Metsasuse protsent on Tartumaa|9, mis jaab alla vabariigi keskmise . Uhe
elaniku kohta on metsd28 tm , Eestis tervikunaa’ 280 tm . Tartumaa metsade
juurdekasv aastas on c@l10 tuhat tm . Liigiti on kdige enam kaasikuid 43% |,
jargnevad manniku@4 % ja kuusikud21 % , haavikuid or6% ja muid liike7 % .
Vanuseliselt on kdige enam keskealisi me#8% , jargnevad vordselt valmival?

% ja kipsed metsatlr %, noorendike o2 % ning latimetsill % .

Alatskivi valla territooriumil prgnoositavate ragekohta (aluseks RMK Alatskivi
metskonna raiete planeering ning erametsade inmemise andmed).

Aasta Alatskivi mk Eramets
kokku kite kokku kite
2002 19000 3500 7000 3000
2003 20000 3000 6500 2700
2004 18500 2600 6500 2700
2005 12500 2500 5500 2300
2600 12000 2500 5500 2300

Erametsadest raiutava Kkittepuu kasutavad metsakmdanica 65% oma
majapidamistes. Kahjuks puuduvad Tartumaa Keskkeenstusel (KKT) andmed
sisseveetava puidu kohta ja ka tekkivate puidujétgnkohta. Neid andmeid saab
otse firmadelt ja ka Metsatoostusliidult. Maakomagetest saab pidevalt Glevaadet
Tartumaa KKT kodulehelt (( www.tartu.envir.ge

25%-lise niiskusega (6hkkuiv ja suve labi katusé ratlas kuivanud) halupuu
energiasisaldus Uhes ruummeetrism ) on ca’ 1,45 MWh, tihumeetris tfn) on ca’
2,16 MWh ja tonnis ca’3,0 MWh . Ilimselt on lahitulevikus plaanis kasutada rohkem
ka naabervaldade metsa- ja turbaresursse soojaingags) sest juba niud tuuakse
puid Alatskivi valda Répina, Pala ja Laiuse vallast
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Puit on seni olnud riigile koige vahem lighk tekitanud taastuvenergia -
allikas, mistbttu puidul pdhineva energeetika aeende turgutamine peaks olema
edaspidi riigi pideva kontrollimise ja suunamisé &liklikul tasemel puitkituseid
soosiva poliitika rakendamine oleks positiivne iitestimaa arengule kui ka
globaalselt keskkonnale ! Vaarindatud puidujaatneddk puidupelletid, —brikett ja -
susi on kasutusele vdetud just keskkonda pdlemieém reostavate saasteainete
tekkimise ja puidu to6tlemisel tekkinud jaatmetesi@aalse kasutamise pohimottel
ning on enamasti kasutusel toostuslikult arenetikidles. Puidubrikett ja —pelletid
sisaldavad Uhes tonnis energiat 4&- 4,8 MWh. Energeetilise puidusoe taielikul
pdletamisel on vBimalik Ghest tonnist saada7ca’MWh.

Alatskivi vallas asub Alasoo turbamaardla pindal&48 ha, millise aktiivne reserv
on 931 tuh.tonni ja passiivne reserv 398 tuh.toMimetatud alale on kavandatud
luua maastikukaitseala ( 30-40 % ). Tartumaal @98a. hinnatud turbavarusid
vahelagunenud turba os&® 091 900 tja hastilagunenud21 397 400 .t Seisuga
01.01.2000.a. vastava¥98 300 tvahelagunenud ja21 670 000 th&stilagunenud,
kusjuures soojusenergeetikas oleks mottekas kasutastilagunenud turvast tema
suurem kittevaartuse tottu. 1999.a.-1 toodeti Tasaal vahelaugunenud turvessé
000 t ja hastilagunenud turvast56 000 t Keskmiselt Uks tonn hastilagunenud
freesturvast sisaldab, 14 MWh energiat jaB0%-lise niiskusega tukkturvas (Sangla)
3,1 MWh energiatm?®

Jargnevalt on esitatud mdningad olulised andmedphal ja hakkpuidu kohta, mis
annavad Ulevaate erinevate puuliikide ja kitustergrasisaldusest nende taielikul
pdlemisel:

Mahumass  kg/rm  [lrm t&ielikul p8lemisel
Puidu liik saadav energia, kWh
Halupuu | Hakkpuit
niiskusega | niiskusega| Halupuu | Hakkpuit
20...30 % |45 ...50 %
Kask 485 300 1800 960
Lepp 400 215 1470 666
Ménd 385 235 1450 764
Haab 380 205 1360 650
Kuusk 340 230 1295 747
Energiapaju * 410 * 670

* Energiapaju kohta on saadud andmed “Energiavos&kesggst kasiraamatust”, mis on koostatud
1993.a. Stokholmi Keskkonna Instituudi poolt

Jargnevalt on esitatud andmed teiste vGimalikeiliid¢e kohta, mida vbiks kasutada
ka Alatskivi vallas edaspidi:

Kitus Mahumass | Uhe m3 pdlemisel saadav
kg/rm energia, KWh
TUkkturvas niiskusega 30% 320 992
Freesturvas -7~ 50% 285 610
Teraviljapbhu vaikesed pallid (0,36x0,45x0,8) 95 370
Teraviljap&hu suured rullid (I&bimddt ca' 1,3m) 110 430
Pdhubriketid niiskusega 16 -18% 325 1265
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Jargnevalt on esitatud moéningate kohalike kitugtedd kroonides/MWh), mida
saaks kasutada ka Alatskivi vallas kitusena.

Puukoor 38-41
Saepuru 38-41
Freesturvas 48 — 52
Tukkturvas 64 - 76
Hakkpuit 62,5 -85
Kittepuud 75-113

Kuigi soojuse hindade kohta piirkondlikus 16ikes upgub terviklik statistiline

andmestik, on Eesti Joujaamade ja Kaugkitte UhiBgK() kogunud oma

andmebaasi naitajad 1998-1999.a. 40 soojaetteyditedustavad ligi 80% kogu
kaugkuttesoojuse toodangust Eestis) kohta. Jargmedmelis on esitatud mdningad
kaugkuttesoojuse keskmised hinnad piirkondade $511899.a.:

Piirkond Soojuse muuk, Soojuse keskmine hind,
GWh kr/MWh

Tallinn 2 257 506 349

lda-Virumaa 636 484 236

Jogevamaa 17 797 364

Jarvamaa 29 481 318

Tartumaa 74 851 124

Andmed naitavad, et kdige odavam soojus oli Taraakonnas. Nende andmete
analliis naitab, et Tartumaa madal soojuse hinthgitud eeskatt Anne Soojus AS-I
vaga odavast toodangust (93 kr/MWh). Anne Soojusuted kitusena puitu ja
turvast, vaga vahesel maaral ka maagaasi. Ka Taauine soojatootja, Sangla
Turvas AS annab suhteliselt odavat soojust (27DI\f). See néitab, et kohalike
kituste (turvas, puit, puidujddtmed) kasutamingagootmises on igati digustatud.
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Kutte- | PBlev-
Haldus- | Elanike |Frees-| Tukk- |Frees- ja| Kutte- |Puiduhake| puud | kivi- | Kohalikud kitused
ja
tukk- ja- puidu-
Uksused arv |turvas|turvas| turvas | puud | jddtmed | hake oli kokku
t t  |kg/elan. tm tm Im/elan t TJ GJ/elan.
Tallinn 411594 0| 290 0,7 84417 81976 0,4, 8247 1467 3,6
Harjumaa 123537 1575 1531 25,1] 118531 140959 2,1 7949 2103 17,0
Hiiumaa 11798 507| 298 68,2 30621 13435 3,7 22 323 27,4
Ida-
Virumaa 195460 5388 1611 35,8 111449 63720 0,9] 57095 3534 18,1
s.h. Kohtla-

Jarve| 66542 0 1248 18,8 66 233 0,0] 14783 595 8,9
Narva 73831 0 0 0,0 0 134 0,0] 10613 416 5,6
Sillaméae 18768 0 0 0,0 0 10 0,0 8418 330 17,6
Jogevamaa| 41377] 928 1522 59,2| 109349 66834 43 3323 1393 33,7
Jarvamaa 43144 0| 963 22,3 81467 93061 4,00 10154 1595 37,0
Ladnemaa 31850 9| 3800, 119,6/ 42904 20434 2,0 878 529 16,6
Laane-

Virumaa 75819 0 214 2,8| 145498 95233 3,2| 11350 2131 28,1
Pdlvamaa 35610 0 29 0,8| 86623 51989 3,9 270 984 27,6
19908
Parnumaa | 100100 3| 35838| 2346,9| 182398 138004 3,2| 16755 5060 50,5
s.h. Parnu| 51357 0| 24323] 473,6| 26477 78751 2,0 11530 1424 27,7
Raplamaa 40137 0 2572 64,1 72130 30906 2,6 1917 840 20,9
Saaremaa 40111 0 1638 40,8] 62492 40406 2,6 0 740 18,4
Tartumaa 151010| 80588 2139| 547,8| 189181| 232346 2,8 1462 3646 24,1
s.h. Tartu| 100577 11660, 1968 135,5/ 23814 165280 1,9 214 1328 13,2
Valgamaa 38668 0| 4358 112,7] 94480 94249 4,9 1982 1422 36,8
Viljandimaa| 62336 0 0 0,0| 139063] 125614 42 6296 2068 33,2
VOrumaa 43029 0 0 0,0| 127243 96725 5,2 1795 1625 37,8
28807
EESTI 1445580 8| 56803 238,6/1677846| 1385891 2,1/129495 29461 20,4
punasega =
maksimumvaartus
Algallikas: "Eesti regionaalne sotsiaalmajanduslik areng ja energiaressursside kasutamine" Koidu
Tenno, Anton Laur/Tallinn 2000/
D  Soojustarbijate  energiandudlus ja  soojakoormusgra afikud.
Elektrienergia tarbimine ja koormusgraafikud. Energ iatarbimise

tulevikuhinnang (kuni 15-aastane periood). Kituste
nende prognoos.

ja energia hinnad ja

1. Olemasolevate hoonete soojuse vajadus ja soojuskoormusgraafikud.

Antud t66 kaigus on anallusitud korruselamute janitsipaalhoonete soojuse
vajadust kogukubatuurigeD594,36 m3Hinnangud korruselamute soojuse tootmisele
ja vajadusele on osaliselt esitatud juba punk8sSéojatarbijad

Soojustarbimise koormusgraafikud on koostatud $#saRkunitsipaalhoonetele ka
korrusmajade kohta, sest seal vajatakse eriti rdizidming andmeid optimaalsete
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lahenduste leidmiseks ning need on esitatud lisdsiga vaadeldava objekti kohta
eraldi lehel.

Seega olemasolevatele andmetele ja teoreetilisi®gtustele toenduvalt on antud
t60s esitatud andmed Alatskivi vallas asuva ningjusenergiaga varustata\a
objekti kohta. Esitatud objektidest tarvitatakséshenamuses kitusena halupuud ja
kergekuttedli ning vahesel maaral elektrit hoondd@miseks. Enamasti aga
tarvitatakse aga sooja vee saamiseks elektrienengida on hélbus kuid kdige kallim
selleks kasutada.

Soojuse ja soojavee vajadus olemasolevaile obgkticbn arvutatud “Hoonete
soojusvarustuseks vajaliku soojusenergia kuludestamise ja jaotamise juhendi”
(kinnitatud Eesti Vabariigi Majandusministeeriumaémusega 25.03.1993.a.) alusel ja
uute projekteerimisnduete parameetrite kasutamisel.

Algtingimused soojavajaduse arvutamiseks olid vdljirgmised

Elamute ja teiste hoonete arvestuslikud keskmigedtesnperatuurid sai valitud
vastavalt hoone eriparale. Elumajades uute pragektesnormide jargi keskmiselt
+20°C ja muudel objektidet18°C

Kitteperioodi kestvug16 paeva.

Keskmine valistemperatuui,5°C

Minimaalne valistemperatuw22°C

Arvestuslik soojavee temperatutf5°C

Nende andmete alusel on kujundatud nii arvandmed Keau koormuskdverad.
Seejuures tuleb silmas pidada, et koormuskdveradamestuslikud ja kehtivad
arvestusliku valistemperatuuriga aasta kohta. Kagea esitatud koormuskdverad on
vajalikud katlamajade rekonstrueerimisprojektidealéisiks ja vordlemiseks, siis
tuleb jalgida ikkagi p&himdtet, et projekteeritavactelde vdimsused peavad
rahuldama (kas Uks v6i mitu katelt kokku) ka kdkgemima talvega aasta vajadused.

Tarvitatud ja vajamineva soojusenergia koguste ledntsel tuleb iga objekti vaadata
eraldi ja tervikuna ning kindlasti lahtuda nendérmaete analtsil ka tegelikest ilma-
oludest, mis piirkonnas on olnud. Teostatud tookgamn jargnevalt esitatud

keskmised valisdhu temperatuurid, mis esinesidlitegeTartu maakonnas ja Peipsi

rannikul 1999-2001.aastatel ja millede pealt vOodhay et monede kutteperioodi-
kuude puhul (naiteks veebruar, marts, mai, novendesember) on olnud keskmiste
temperatuuride erinevi&kuni 8 °C.

Graafik nr.XX
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Keskmised vélisdhu temperatuurid Tartu maakonnas astatel 1999-2001
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2. Tarbitava soojuse kogused soojustarbijate gruppidele

Kuna mitte Uhelgi objektil ei ole tootavat soojukkuddtjat, siis ei ole vdimalik

esitada ka andmeid, mis oleksid tapselt iga objekipa moéddetud.

Grupeerida saaks Alatskivi vallas objekte nendeldsuse ja paiknevuse ning

kasutatava kltuse jargi. Kaesoleval ajal pealeikmgphga koos komplektis ja maa-
aluse trassi kaudu Ghenduses oleva selle abihoanaghhoonete vdi soojatarbijate

grupeeringuid ei ole.

Kdigi vallale kuuluvatel objektidel on installeertt vdimsamad seadmed, kui objektid

ise neid vBimsusi soojuse tootmiseks vajaksid. &eep oleks voimalik tulevikus

nende objektide l&heduses paiknevaid hooneid onedvgtupeerida ja varustada
soojusega uhistest katlamajadest.

Vallale kuuluvate objektide véimsuste ja soojavaget (MWh)

Kokku | teoreetiline kiitteperioodil | Kokku | teoreetiline Valis-
Jrk. Nimetus kogu sellest kogu | sellest kuba- | Ini-
nr. sSoojus kute s.vesi |ventilats. [vBimsus| kite |s.vesi| ventil. | tuur | meste
Objekt MWh MWh MWh | MWh kw kw kW | kw m3 arv
1 | Alatskivi Keskkool | 985 848,31 | 39,47 | 97,00 341 317,2 | 5,09 | 18,71 | 15476 | 350
2 | -"-Keskkoolij.e.| 285 236,89 | 16,62 | 31,92 97 88,58 | 2,18 | 6,16 | 3700 | 150
3 Vallamaja 466 413,09 | 517 | 47,45 164 | 154,06 | 0,67 | 9,15 | 6706 | 55
4 Lasteaed 363 280,24 | 38,34 | 44,54 118 | 104,79 | 494 | 859 | 4377 | 68
5 | Paéste- ja medits.| 224 188,37 | 10,15 25,4 77 70,48 | 131 | 49 | 2944 | 60
6 Piirivalve 197 176,23 1,88 18,67 70 65,73 [ 0,24 | 3,6 | 2639 | 20
7 _|Nina kordonihoone| 135 121,05 1,88 12,35 48 45,15 | 0,24 | 2,38 | 1745 20
8 |Nina raamatukogu| 90,09 81,58 0,19 8,32 32 30,43 | 0.02| 1,61 | 1176 2
9 |Hoolde- ja pikaravi| 391 179,51 |106,38| 104,61 101 67,12 |13,96| 20,18 | 2696 | 52
10 | Liivi Muuseum 81 69,22 0,18 11,81 28 25,88 | 0,02 | 2,28 | 913 2
11| -"-abihoone 53 44,28 0,18 8,28 18 16,56 | 0,02 | 1,6 640 2
12 Alatskivi loss 862 693,2 0,23 | 168,21 304 | 271,96 | 0,03 | 32,45 | 3250 2
13 | Pé&ste- ja medits. | 224 188,37 | 10,15 25,4 77 70,48 [ 131 ] 49 | 2944 | 60
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Jargnevalt on esitatud vdimalikud perspektiivsedipgeringud ehk variandid
lokaalsete katlamajade ehitamisteks, mis on katrelekilisel kaardil m&aratletud
jargmiselt:

| Koolimaja koos abihoonega ja kolme elamuga (Tartunnt. 17, 18 ja 19);
Il Koolimaja ja Lasteaed koos korruselamutega;

lIl Vallamaja, Eesti Posti AS kontorihoone, tulevare Looduskeskus, Tallitare
baar, Tallitare OU hoone;

IV Paaste- ja meditsiinikeskus;
V Piirivaleve, Friendsland ja Horsfal OU-d.

Antud juhul, et kasutada ara kooli katlamajas dkbveatelde vGimsusi paremini,
piisaks ehitada Alatskivi Keskkooli ja Lasteaia gkheelisoleeritud torudega trass
labimddduga 50 mm, mille jooksva toru meeter ole&d200.-krooni + kaibemaks,
arvestusega, et osa trassildiku kulgeks autoteeKalblimaja ja abihoone vahel asuva
trassi vOiks samuti renoveerida toruga, mille |&imnoleks 40 mm ja selle jooksva
meetri hind 990.- krooni + kdibemaks. Koos kaibesugja oleks selle investeeringu
maksumu93 926- krooni.

4. Soojustarbimise prognoos munitsipaalhoonetele ja korruselamutele,
arvestades alljargnevaid aspekte

Arvestades koigi kutuste ja energialiikide kallinstrja et lahemal ajal (kuni aastani
2005) uute energiat tarbivate objektide ehitamidtgkivi alevikku ei toimu, siis
kasutatakse soojusenergiat suhteliselt sama pailjiiikaselgi paeval.

Loota vOib, et kui vallas hakkavad moodustuma kdgeéhistud ja hakatakse enam
korraldama energiasaastlike meetmete rakendaniisty@ kogu soojustarbimises
hinnata seepérast soojusenergia tarbimise vaheneatates 5% kuni 35%-ni
(Naiteks automaatselt tbotavate soojussdlmede galeeritavate termoventiilidega
suisteemide paigaldamine).

a) kutuse ja energia hindade osakaal valla eelarves

Alatskivi valla poolt iga-aastaselt eelarve plamaéeel olulise osana k&sitletav nii
kulude kui ka tulude poole pealt.

b) kituse ja energia hindade osakaal leibkonna sissetulekus

Konkreetselt Alatskivi valla osas ei ole vastavaidmeid kogutud.1996a.
leibkonnauuringute andmetel olid Eestis kulutusedjissele leibkonnaliikme kohta
kuukeskmisena70,7 krooni (sealhulgas keskkulttele ja soojale veél3 ja
kuttematerjalidele11,4 krooni). See moodustas leibkonnaliikme valjamirieku
5,0% ja eluasemekulude&8,3 %. Lisades kulutused elektrile, moodustasldnike
kulutused energiale 1996.a.-l Eestis keskmisé&bo kdigist valjaminekutest ja
41,3% eluasemekuludestSaadud piirkondlikud erinevused nende naitajates osa
tulenevad eeskatt keskkiitte kasutamise ulatusest b teises maakonnas. Uldise
jareldusena voib vaita, et elanike poolt energitdatavate kulutuste analtusi
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tulemused kinnitavad suuri erinevusi energiaressieskasutamisel haldustksustes,
mis viitab Eesti mastaapides pdhjendamatult swaipétkondlikele erinevustele elu
kvaliteedis. Naiteks olid sel vaadeldud aastal ifiiafls leibkondade kulutused
soojusele 88,7 krooni, mis moodustasid6,3% valjaminekutest ning35,5%
eluasemekulust, kusjuures kulutused keskkuttelsojale veele kokku olid3,6
krooni ja kulutused kiuttematerjalide®el krooni. Samad nditajad Tartumaa kohta on
kulutused soojusele kokl&i7,0 krooni, mille hulgas kulutused keskkuttele ja st®]
veele 0lid60,2krooni ja kulutused kuttematerjalide?é,8krooni.

Alates 1996.a.-st kuni 200.a.-ni on kulutused eilektieibkonna kuu keskmisena
nominaalselt kasvanud 1,82 korda. Arvestades,rbijdehinnaindeks on samal ajal
kasvanud 1,29 korda, siis on reaalselt kasvanudkel&ulutusedl,41 korda. Seega
on elanike poolt elektrile tehtavate kulutuste kabwd tsna markimisvaarne, samas
aga ka ootusparane, sest vaadeldaval perioodiboesntud nii elektri hind kui ka
suurenenud elanike elektritarbimine.

c) perspektiivsed uusehitised

Uute ehitiste (nii sooja tarbivate kui ka tootvat@vis oleks koostada uldplaneering,
millele lahtuvalt koostataks siis juba konkreetnetadplaneering. Kui ehitisi
hakatakse ehitama korrusmajade piirkonda (raadaugkegi 100meetrit), siis tuleks
kindlasti analttsida kaugkltte arendamise variaBsnuti vallamaja ja Alatskivi
Paaste- ja meditsiinikeskuse piirkonnas tuleks ada uutel objektidel kaaluda
vOimalusi Uhise vorgu arendamiseks. Kuna olemastdéekorrusmajade lokaalsete
katlamajade ehitused on mitte seadusele kohadelidesiis voiks olla just nende
hoonete puhul plddluseks taastada kaugkittesustesis, toimiks kdikidele
seadustele ja normidele vastavalt.

d) tarbijate poolsed energiasdéstu meetmed

Tarbijate-poolsed energiasadstu meetmete rakenddmisvad kaasa tuua kuni 50%-
lise energia kokkuhoiu, kui on tegemist vaga hakasas oleva soojust tarbiva
objektiga. Hinnaguliselt voiks lahiaastatel ka Alavil olla suur osa enrgiaséastul,
kuid enamasti seda siiski suhteliselt kallite ineesingute kaudu (efektiivsemad
seadmed, hoonete akende, uste ja valispiirete eeniovised jne.).

4. Soojustarbimise prognoos soojustarbijate gruppidele

Prognoosida voib, et kbige enam hakatakse soopistese korraldamisega tegelema
toOstuse- ja sotsiaalsektoris. Tavatarbijatel eiusku ega eeskujusid hakata tegelema
sihipdrase energiakontrolliga oma majapidamiseseg&evdi arvata, et juba
l&hiaastatel hakkab soojamajanduse edendamiselimérgjulist rolli energiauditite
koostamine ning nende analililsi tulemuste laiapdkjdevitamine kdigi sarnaste
korraldamiste ja probleemidega tegelejate hulgas.

5. Kiituse ja energiahindade prognoos.

Vastavalt Eesti Energeetika Instituudi poolt kotusdagraafikule, on naha, et jarsku
hinnatbusu Uhelegi kutuseliigile ette ei ole nd@ige vahem muutub kivisde hind ja
kdige rohkem kerge-kuttedli hind. Kohalikud kitdseon pidevalt
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konkurentsivoimelised ja teiste kutuseliikide hitihes on Uhtlane koos Uldise
inflatsiooniga.
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a) poliitilised ja makrookonoomilised suunad

Kerge-kittedli jarsem hinnatbus on seletatav Uhaeneva ndudlusega naftasaaduste
jarele. Samal ajal toornafta varud maailmas vahamekiiresti. Teisalt hoiab
kuttedlide hinda suhteliselt madalal tugevnev kaekts maagaasi poolt. Kui tldine
energiatarbimine tduseb maailmas vaga vahe, seuagndusliku seisakuga ning
juurutatud energiasadstu meetmetega, on oodata/6a&enkurentsi edasist
tugevnemist, mis piirab mdlema kiutuse voimalikuchiaitdusud.

Kuigi Alatskivi vallas ei ole vdoimalustki looduslikgaasi tarbimiseks, siis on need
hinnamdjud labi kerge-kuttedli ikkagi tuntavad.

Seoses keskkonnaprobleemidega hakatakse polittiisekem téahelepanu p6érama
taastuvate kutuste kasutamisele. Hakkpuit kui (danpselt sellesse gruppi kuuluv
kituseliik  Eestis, voib lahitulevikus leida juba etost soodsamate
maksetingimustekujul, sest puidukitet loetakse C@tamisest vabaks. Sellel
kutuseliigi puhul toimub vaid selle gaasi loodustikgkaik, tema Uldhulk aga ei
muutu.

b) muudatused maksu- ja keskkonnakaitse poliitikas

Energeetika kahjulike mojude vahendamisel keskkiennajuhindutakse Eesti
keskkonnastrateegiast, Euroopa Liidu direktiividgsrahvusvahelistest lepingutest,
millega Eesti rilk on seotud.

Vastavalt Eesti keskkonnastrateegiale tuleb:

e votta kasutusele efektiivsemad kitusevarustusegage tootmise, tlekande
ning kasutamise tehnoloogiad;
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e ergutada vahemsaastavate kutuseliikide kasutamistahendada
pdlevkivienergeetika (elektrienergia tootmine) kaitku mdju keskkonnale.
Lahtuvalt eelnimetatud strateegiast, tootatakse  ahthjsministeeriumi
koordineerimisel valja konkreetsed keskkonna-kaiesetmed energiasektoris.

Energiaseaduse edasisel taiendamisel konkretislesgit ministeeriumide ja
riigiasutuste roll ning kaitumine energiasektohtimisel.

Varustuskindluse ja t66hdive aspekte silmas pidadéendatakse kltustele ning
toodetud energiale diferentseeritud aktsiisiméaastavalt EL printsiipidele, millega
tagatakse kodumaiste kituste konkurentsivbime ringakse soodustingimused
taastuvate energiaallikate ja turba kasutamisejamdaslikult pohjendatud tasemel.

Kltuste ja energia tootmise ning kasutamisega de@ssursi- ja saastemaksud ning
nendega maksustamise kord revideeritakse EL dwektja kohalike kituste
eeliskasutust silmas pidades. Mootorikituste jatekilide jaoks tHotatakse valja
diferentseeritud aktsiisimaksude ststeem, soltukitiiste keskkonnaohtlikkusest ja
samuti vastavalt EL direktiividele.

c) EL energiapoliitika

Eesmargiks on arendada energeetikas kui loomultopawises tegevusvaldkonnas
vaba konkurentsi nii riikide siseselt kui ka riikidiahel. Eelkdige eeldab see nn.
“kolmanda osapoole vaba liitumist elektri- voi sosyorku”, et konkureerida
energiaturul.

Ka Eesti energiaseaduses on see pohimodte kajastsemiures liitumiseks on vaja
eelnevalt taita rida ndudeid ja tingimusi ning ntakstumistasud.

6. Elektrienergia vajadus, tarbimiskoormused olemasolevatele tarbijate
gruppidele.

Tanase paeva andmetelele toenduvalt vdib elekigene vajadus suuresti
elektrivdrkude uuendamise ja seega nendest tulem&adude vorra vdheneda. Samas
aga suureneb samavdrra elektrienergia tarbiminda moodustavad mitmesugused
elektrilised seadmed nii majapidamistes kui ka tidgess.

Munitsipaalasutustes peaks aga soojuseks vOi s®javalmistamise osakaal
vahenema miinimumini, sest alternatiive lokaaldetdamajade baasidele pdhinevalt
on Kkoigil objektidel. Viimase viie aasta jooksul hted investeeringud

elektriboileritesse ja lisakuttesse on voimalik io@alseid lahendusi leides Umber
muuta odavamate lahenduste kasuks. Alatskivi valldks see osa olla kogu
soojaveega varustamisel nditeks Alatskivi Hoolde- Rikaravikeskuses, Liivi

Muuseumi hoonetes, Paaste- ja meditsiinikeskuseslasteaias.

7. Elektritarbimise prognoos tarbijagruppidele

Alatskivi valla elektrivarustus on suhteliselt hedatskivi 110/15-6,3alajaam on
valminud 1994. a. ja heas seisukorras. Pohilipe&gbleemiks on pikad madalpinge
liinid. K&esoleva teabe kohaselt on vaja ehitadai KLY uut alajaama jdl4 km
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keskpingevorku ning rekonstrueeritiakm 0,4 kV vorku kogumaksumusega ule 4
miljoni krooni. Praegune tariifist tulenev rahavoe@imaldab nende té6dega I6pule
jouda25 aasta jooksul.

Alatskivi vallas viimaste aastate jooksul tehtudesteeringutdddest on pdhilised
mobiiltelefonimastide liitumised (kaasneb Uksikuéhipiirkonda jaavate tarbijate
tlevotmine ehitatavale alajaamale), vaikesemahliggguse taastamistood (0,4 kV
ohuliini rekonstrueerimine) ning Kokora alajaamairk@nd pingestabilisaatori
paigaldamine. Alatskivi vallas praktiliselt puudavaliitumistaotiused, millega
kaasneks vorgu arendus ja pingeolukorra paranepafjadel tarbijatel. Alatskivi
vallas on0,4 kV kaablivorku (rajatud NL aegadel majandi poolt), lexdmanik pole
Uheselt maaratud ja mille kaudu toimub meie tambiglektrivarustus. Eesti Energia
AS-| puudub tehniline dokumentatsioon sellest v8tga seoses koormuste kasvuga
vOib lahiaastatel hakata oluliselt iimnema sedteik.

Margin, et tehniline kadu on arvestuslik8lt.9,5 %vahel vorku sisenevast energiast.
Ulejaanud on seotud kliendi kaitumisega, s.0 konskadu. Uldjuhul mdddetakse
alajaamades koormusi, hindamaks vérgu arenguvajadus

Jaotusvorgu konfiguratsioon ei jalgi Eestis kelttiialdusjaotust (mis pidevalt ka
muutub), vaid konkreetsete klientide tarbimisvagda nende paiknemist.

E. Soojusvarustusega seotud spetsiifiliselt tehnili sed, finants-
majanduslikud ja keskkonnakaitselised aspektid.

Oluline on, et soojusvarustusega seotud aspeleidsiol igati optimeeritud. Jargnevalt
on toodud andmed vallaobjektide soojahinna kujusehiehnilise aspekti olemasolu.
Nimelt, kui soojatootmiseks vajaminevad seadmedria katlad t66tavad alla oma
nominaalset koormust, siis vdib soojahind véga tesupiirides muutuda. Halvema
kasuteguriga t66taval katlal on oluliselt kallinoggse hind.

Keskkooli soojuse hinnak¢ooni/MWh ) sbltuvus ainult kituse hinnast ja katla
kasutegurist:

75% 80% 90% 95%
651,34 610,63 542,79 514,22
742,05 695,68 618,38 585,83
925,000 867,19 770,83 730,26

Hinna erinevus 80 ... 95% dn267kordne.

Vallamaja soojuse hinnakfooni/MWh ) s6ltuvus ainult kituse hinnast ja katla
kasutegurist:

80% 85% 90% 95%
618,41 582,03 549,7| 520,77
721,13 678,72 641,01 607,27
906,6] 853,27| 805,87 763,45

Hinna erinevus 80 ... 95% dnl187kordne.
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Lasteaia soojuse hinnakfooni/MWh ) sdltuvus ainult kituse hinnast ja katelde
(vasakpoolne naitab mérja halupuu ja parempookiede pdlemisel) kasutegurist:

50%/65% |55%/70% |60%/75% |65%/80% |70%/85% |75%/80% |80%80%
80,81 73,46 67,34 62,16 57,72 53,87 50,5
111,07 101,13 92,83 85,79 79,74 74,79 70,42
111,18 101,28 93,00 85,97 79,93 75,06 70,75

Hinna erinevus 80 ... 95% dn6 kordne.

Paaste- ja meditsiinikeskusesoojuse hinnakfooni/MWh ) sdltuvus ainult kituse
hinnast ja katla kasutegurist:

75% 80% 85% 90% 95%
657,65 616,54 580,28 548,04 519,2
790,28 740,88 697,3 658,56 623,9
973,89 913,02 859,31 811,57 768,86

Hinna erinevus 80 ... 95% dn267kordne.

Nii nagu kituste hinnad on erinevad ka nende pdlisieks mdeldud tehnoloogiate
hinnad. Et vdrrelda tehnoloogiate hindu vdtame #weasale Uhiku krooni
soojatootmistehnoloogia véimsuse kotkeNIW).

Soojatootmistehnoloogiaall mdistame mitte ainult katelt ja korstent, vaa kiituse
ladustamise, transpordi, etteande, pdletamiseha hing suitsugaaside kéasitlemise
seadmeid. Majandusanaltiusi kasitlevates osadesatakse soojatootmistehnoloogia
maksumust investeeringu suuruseks.

1. Uleminek kaugkittelt lokaalsele kiittele

a) Tehnilised lahendused

Jargmises tabelis on esitatud enam levinud seadingiteaudsed kasutegurid.

Kasutegur on seda korgem, mida vaiksemad on kaodjuSkaod jaotatakse:

soojuskadu pdlemisgaasiga (suits korstnasse), tédliéust pdlemisest, katla

valisjahtumisest ja rébu, tuha flusikalise soojaséwhakasti). Need muutuvad
kullaltki suurtes piirides, soltudes kolde ja kaglaitusest, pdlemise taiuslikkusest ja
kittepindade puhtusest. Puhtad kittepinnad on bepsilekande ja seega ka hea
kasuteguri peamisi eeldusi. Kaasaegse automaatisautamisel on kasutegurid
vorreldes kasitsi juhitavatega kdrgemad, kuna laijfagema polemiseks vajaliku dhu
vahekorrad on tapselt reguleeritavad ning seelagatud ka kituse taielikum

pdlemine.

Kittekolle, katel Keskmine kasutegur %
Kaminad 20...30
Umbkoldega ahjud 40 ... 60
Restkoldega ahjud 70...75
Tahkekutte-katlad 75...80
Gaasi- ja vedelkituse-katlad 85...95
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b) finants-majanduslik tasuvus

Pikemas perspektiivis see majanduslik tasuvus payudsest vorreldes

kaugkutteststeemiga, kus kdikidele seadmetel ormade reserv-seadmed voi
paindliku reguleerimise moodused (baaskatlale kaskse lisaks tipukatelt, jne.), on
ka seadmete remondile tehtavad kulutused alatise#ilad. Ka on kituste kogused
suuremad, mis vdimaldavad suurtarbija puhul soods&amnaga kutust hankida.
Ladude suured mahud voimaldavad koguda kitust &iis, selleks on kdige

soodsamad tingimused. Kaugkutte-katlamajades otartias erivaljabppe saanud
inimestega.

c) moju keskkonnale
Igajuhul on suuremas soojatootmisiiksuses voimasutada suitsugaaside koguste
vahendamiseks kaasaegseid gaasianallisaatoreideguiserivad kituste pdletamise

optimaalseks ja seega vaheneb nii saasteainetsektratsioon.

Suurematele katelseadmetele on otstarbekas invidsteka filtrite ja tsiklonite
paigaldamisesse.

Suurematele katlamajadele ehitatakse suhteliseljek@ad korstnad, et hajutada
tekkivad saasteained voimalikult vahese kontsesitramiga katlamaja piirkonnas.

d) sotsiaal-majanduslikud aspektid
Kdige olulisem ehk Alatskivi peale mdeldes on kalittgk eelis selles, et paljud

inimesed ei peaks iga péev tegelema kitmisega ifsidovallas majandustegevust
toetada hoopis muul ning majanduslikku produktivilt

2. Kituse valik soojuse tootmiseks
a) majanduslik ja tehniline kilg

Majanduslikult on hinna poolest odavam olevat kadat kohapeal Alatskivil
valmistatavat ja tarnitavat kitust. Kuid et puidasktamine praegusel moel, kus ise
raiutakse-saetakse metsas puid maha ja valmistatsksiuti kitust (mootorsaag,
transport metsast jne.) tarbival, ajaliselt pikaklekulul (raiumine, kuivatamine, riita
ladumine, koldesse tassimine-vedu) ja flusilisedke t60 labi, siis on selline kituse
valik pohjendatud olukordades, kus inimesed hobdsning metsade koristus-raiet
tehes mitte vaartuslikku tarbepuitu selleks ei kasu

Tehniliselt on halupuu valmistamiseks ikka kasudailatskivil kirvest ja saagi, mille
kasitlemine ei ole raske, kuid fuusiliselt kiirestasitav. Ka on need abivahendid
suhteliselt odavalt ning mingeid eriteadmisi omandga vdimalik igatihel muretseda.

b) mdju keskkonnale

Kindlasti peab kohalike kutuste varumisel jalgirabdtud raiete mahte ning teostama
koiki juriidilisi ning keskkonda sailitavaid nGuaki
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3.Soojuspumpade paigaldamine
Konsultant analttsib Alatskivi lossikompleksi kitmiseks soojuspumpade
kasutamist kombineerituna traditsioonilise ahikittega

a) tehniline teostatavus

Eestimaal on olemas ettevétteid, mis tegelevad onfiasseadmete projekteerimise ja
paigaldamisega. Alljargnevalt on vaadeldud vaicliavsoojuspumpi, mis sisaldavad
elektrimootoriga voi sisepdlemismootoriga kaitakaesnpressorit.

Analoogselt kilmutiga toimub ka soojuspumbas saojisansport kompressori
vahendusel madalama temperatuuriga soojuskandjéligekna temperatuuriga
soojuskandjale elektrienergia vdi mehaanilise eaag/elt.

Soojuspumba efektiivsuse tegur on defineeritudenuhsoojuspumba poolt valjastava
soojushulga ja kulutatud elektrienergia hulga v@hamnilise t66 vahel. Selle teguri
vaartus sOltub kilma ja kuuma soojuskandja temperalest ja seadme
efektiivsusest vorrelduna ideaalse Carnot’ masindg@dtsaim tegur soojuspumba
kasutamisel on kahe soojusallika temperatuuridee v@oojuse pumpamine vaga
kilmast soojuse allikast vaga kuumasse soojuskasdle toob kaasa véaga vaikese
efektiivsuse ja vastupidi.

Madalatemperatuuriline jaaksoojus vdib vaga headmmustega olla kasutusel olla
soojuse allikana.

Tuupilised temperatuurid tavaliste soojuspumpadeskon:
AURUSTI: maasse paigaldatud tor@iC VALISOHK: 2°C.
KONDENSAATOR: Kaugkuite55°C

Traditsioonilised soojuspumbad on vaadeldavad hpstrdunud tehnoloogiana.
Absorbtsioon- ja Stirling soojuspumbad on turul deaead ainult spetsiaalseteks
rakendusteks.

Termodunaamiline kasutegur: 2000.a. taseBseb0%, prognoositavalt 2015.a40-
65%.
b) finants-majanduslik tasuvus

Investeeringud on vdorreldes teiste kuttesUsteereitiustega suhteliselt kallimad.
Naiteks voimsuste vahemikukW kuni 50 kW soojuspump maksad - 18 miljonit
krooni/MW soojusele. Soojuse allikas: maasse kaevatud teaid4 miljonit
krooni/MW soojuse kohta. Kui soojuse allikaks on dhk, mes@- jarvevesi, siis
maksab soojuse allikas cd’,4 miljonit krooni/MW. Mdlema variandi puhul on
kaitamis- ja hoolduskuludl — 4 % investeeringutest! Véimsuste kasvadds05 — 50
MW soojuspumba hind kahaneb p2&orda, aga ulejdanud kulutused jgavad MW
kohta samadesse klassidesse.
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c) moju keskkonnale
Soojuspumpade tb6ga ei kaasne saastekomponentigigiani, kill on aga ohtlikud
kasutatavad agendid, mis loodusesse sattumisehd/G@hjustada tohutut keskkonna
saastumist.

F. Alternatiivsed lahendused soojusvarustuse edasis eks arenguks.

Konsultant vdtab arvesse alljargnevaid erinevaid variante alternatiivsete
lahenduste esitamisel.

1. Alatskivi korruselamute soojusvarustuse iimberkorraldamine
a) Lokaalkute, tehnilised voimalused selleks

Olemasolevate valla poolt hallatavate kerge-kuidedkatelde puhul on vdéimalusteks
hakata neid koormama kdrgemate koormustega jaaiwgada kasuteguri kuB%
(néiteks Keskkoolis voiks ainult Uks katel teha dpovéi samade katelde
Umberehitamisega puidupelletite kasutamiseks. Kodigiemasolevate kerge-
kuttedlidega tootavate katelde laheduses paikneuadhid, mida saaks kasutada
vaheladudena.

Eestis on olemas ettevotteid, kes pakuvad lokamldiendamiseks killaltki sobilikke
seadmeid. Uheks selliseks ettevotteks on Cerboskal poolt on paigaldatavad
halupuude efektiivsemaks pdletamiseks ATMOS-kajtadhillede kohta voib lisast
nr. 10 leida lisainfot. Lisades nr. 11 ja nr. 12@erbos OU pakkumised lahendustele,
kus esimesel juhul on tegemist kahe katlaga jaussajvestiga 2550 liitrit stisteemiga
ja teisel juhul 100 kW vdimsusega puugaasikatl&ga, soojussalvesti suuruseks on
2000 liitrit.. AS. Lisas nr. 13 on andmed pakkumdgt firmalt ESPELLON OU.
Samuti voib lisast nr. 14 leida andmeid puidupg#epdletamiseks vajaminevate
seadmete kohta, mida on esitanud SB Kitteseadm@disKlisades on esitatud ka
tapsemad seadmete kirjeldused. Lisades nr. 152 1@ pn esitatud Marja OU poolt
pakkumised 0,9 MW; 3,1 MW ja 1,25 MW vdimsuselipi@idujdatmeid poletavate
katlamajade kohta.

b) Tsentraalkitte grupi-katlamajaga

Kuna Alatskivi alevikus asuvad tarbijate grupid tliselt suurte vahemaade
kaugustel, siis on ainukeseks optimaalseks grdyi-kaugkittekatlamajaks kohalikul

puidujdatmeil pdhineva kitusega valitud variants kdikidele korrusmajadele ja

Lasteaiale, mis jddvad Tartu mnt. tanava ja Kaitiava vahelisele alale , ehitataks
Uhine katlamaja. Kuna selle lahenduse puhul vokemdumine jddda selle taha, et
korrusmajade elanikud ei ole valmis kaugkuttesimsiga tUhinema ja seda just
kallima energiahinna parast, mis olemasolevagaeldgs saab olema. Tulemus on
esitatud lisas nr. 18

Lahtuvalt olukorrast, et Alatskivii on paari aastpoksul investeeritud
katelseadmetesse, mille seisma panemine vdi santhnpmpdevalt alakoormusel

AF-ESTEAM OU 94/124



Alatskivi valla soojamajanduse arengukava

tootamine ei ole otstarbeks. Sellise olukorra wiiieks on vdimalik Uhendada
nendele objektidele lahedal paiknevate objektidéektsteemid. Lisas nr. 19 on
esitatud variant, kus on Keskkooli katlamajaga dla¢ind Lasteaed.

2. Munitsipaalhoonete soojusvarustuse Umberkorraldamine
a) lasteaia ja vallamaja kutte sidumine Kooli katlamajaga

Lisas nr. 20 on esitatud variant, kus KeskkoolillAMfaaja ja Lasteaia Uhendamiseks
on vaja ehitada ca’ 434 meetrit trassi peaaegut@2a&nde krooni eest, jattes kituse
samaks, mida praegugi neis katlamajades kasutatakse

b) lasteaia ja osade elumajade kitmiseks grupikatlamaja
Lisas nr. 21 on esitatud Lasteaia ja Tartu mn& 8 jnajadele Uhise leidmise variant.
c) vallmaja, sidejaoskonna paasteteenistuse, ja potentsiaalsete uute
tarbijate (ait, “Tallitare” kompleks) Uhine kitmine
Vallamaja ja sidejaoskonna variant on esitatuaslisr. 22. Lisades neile objektidele
perspektiivis praegu aidana (Looduskeskus) eksigstega Tallitare OU poolt

hallatavad hooned, on esitatud lisas nr. 23
3. LokaalkUttesiisteemide juurutamine.

Lisa nr. 24 on esitatutiO0 kW-se vBimsusega ATMOS-katla tasuvuse andmetega

G. Elektri jaotusvorkude edasine areng.

Alatskivi valla elektrivarustus on suhteliselt hedatskivi 110/15-6,3 alajaam on
valminud 1994. a. ja heas seisukorras. Pohilipe&gbleemiks on pikad madalpinge
liinid. K&esoleva teabe kohaselt on vaja ehitadai Kl¥ uut alajaama ja 14 km
keskpingevorku ning rekonstrueerida 12 km 0,4vidvku kogumaksumusega ule 4
miljoni krooni. Praegune tariifist tulenev rahavoe@maldab nende t6ddega I6pule
jduda 25 aasta jooksul.

Alatskivi vallas viimaste aastate jooksul tehtudrasteeringutdétdest on pdhilised
mobiiltelefonimastide liitumised (kaasneb uUksikd#hipiirkonda jaévate tarbijate
Ulevdtmine ehitatavale alajaamale), vaikesemahdiNsgguse taastamistood (0,4 kV
ohuliini rekonstrueerimine) ning Kokora alajaamairk@nd pingestabilisaatori
paigaldamine. Alatskivi vallas praktiliselt puudavaliitumistaotlused, millega
kaasneks vorgu arendus ja pingeolukorra paranepafjedel tarbijatel. Alatskivi
vallas on 0,4 kV kaablivorku (rajatud NL aegadeljandi poolt), mille omanik pole
Uheselt mé&éaratud ja mille kaudu toimub meie tambijalektrivarustus. EE AS-|
puudub tehniline dokumentatsioon sellest vorgustejases koormuste kasvuga voib
l&hiaastatel hakata oluliselt iimnema seal rikkeid.
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Eeltoodud luhiiilevaate aluseks on TTU t66 "Tartulfmevamaa elektrivarustuse
kava" TIln 2000 ning Tartumaa elektri koostatud Wavtaakonna "Tarbijate pingete
parendamise Ulevaade" 1999.a.

1.Elektri jaotusvorkude investeeringute plaani koostamine

Lahtuvalt Tartu Maakonna elektrivarustuse pikaagdt arengukavast on Alatskivi
valla elektrivarustuse arendamise prioriteetidekagatia jaotusvorkude t60
Okonoomsus, tookindlus, elektri kvaliteet, kdidwts ja mugavus ning arendada
sealjuures keskkonnakaitset.

Elektrienergiaga varustamise osas jaab Alatskild {&hiaastatel elektrit sisseostvaks
piirkonnaks. Majandusliku tasuvuse korral on vdikabojuse ja elektri
koostootmisele Uleminek firmade osas, kus jubadtaikde suurtes mahtudes
soojusenergiat ja kasutatakse palju elektrienefdtaipus Fish AS, KalMar&Pojad
AS).

a) Investeeringute vajaduse analtts

Kindlasti oleks iga investeeringu tegemiseks edlite\hinnata olemasolevaid
voimalusi ning tellida vastavad projektid néitekalda huvitavate Lossikinnistu
hoonete toite kohta kaabelvorku, lisaalajaama etgteks Veskikula lahistele,
korruselamute toitevorgu kaasajastamisel ning $seiti Energia AS-iga koost66d
tehes.

b) investeeringute prioriteetide koostamine

Prioriteetideks tuleks valla poolt valida tegevuysé&dst on loota majanduslikku
efektiivsust ja sisteemide varustuskindlust.

c) investeeringute plaani koostamine koos maksumuse analliisiga (ainult
valla investeeringute puhul)
Antud t60 teostamise kaigus saadud andmetel hakleshi Energia AS lahendama
kbiki energiastisteemidega seonduvaid probleeme niagstama pdastitatud
investeeringute plaane ja seeparast tuleks kodista toode teostamise vajadusel
vallaasutustel, ettevotetel ja Uksikmajapidamistdtta nimetatud ettevottega
Uhendust.

H. Energiasaastu meetodite rakendamine

Valla eelarvesse planeeritakse vastavalt rahaistebimalustele vahendeid
energiasaastu propageerimiseks, munitsipaalasstust®ddduka tasuvusajaga
saastumeetmete rakendamiseks soojuse ja elekgianarbimise alal.

Renoveeritakse keskkitteslsteeme ja osaliselt dssdrvastavalt vallale kuuluvate
objektide osas ja planeeritavatele investeerimasptiele.
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Vallale oluliste objektide ja tema territooriumikignevate ning rajatavate tehno-
vorkude ja rajatiste dokumentatsiooni tuleks koalada sdilitada, korrastada
vallavalitsuses.

Valtida tuleks tehnovorkude ja -rajatiste projekitmést ilma kehtiva geodeetilise
maaala plaanita.

Kaigil objektidel tuleks sisse seada energiakohtrols sunnib siisteeme paremini
tundma Gppima. See tagab uhtlasi parema hoolduggagab hoones mugavama
keskkonna. Liiga sageli pdhinevad otsustused emsdigstu investeeringuteks
improvisatsioonil ja ei arvesta piisavalt tegelikidukorda. Energiakontroll tagab
oigemad otsustused ning hélbustab sdastumeetnheteuste hindamist.

Konsultant hindab energiasaastu potentsiaali ja pakub vélja alternatiivsed

luhikese tasuvusajaga energiasadstu meetodid.

1. Energiasaast elamutes
a) tarbitava soojuse reguleerimine

Monus toasoojus tekitab organismis pingevaba sdisuft seda saavutada, peab
organism ara andma Umbritsevale keskkonnale pamsgaral enda poolt toodetud
soojusenergiat. Seejuures peab selle energia dna@mdkogu keha ulatuses olema
Uhtlane, naiteks: jalad Glemaara kiilmas ja peaasooj

Soojusenergia antakse ara keha pinnalt, vahesebhk@#kopsudest. Tavaolukorras,
nn. toatingimustes, on huvitav, et suur osa organisoojusenergias (ligi 50%)
antakse ara keha pinnalt Umbritsevatele piiretasleingd, aknal, lagi, pdrand)
soojuskiirguse teel. Pdhjus on vaga lintne: nimeh kodurdivastuse pinna
temperatuur +25...+27 C, Umbritseva keskkonna pindade temperatuur
talvetingimustes keskmiselt +20 |ahedal. See 5.°C suurune temperatuurivahe
pdhjustabki soojuskao piiretele soojuskiirguse .té@li aga istuda talvel madala
soojuspidavusega akna laheduses, mille sisepimpetatuur on vaid +10°C piires,
siis see temperatuuride vahe ulatub juba 15...1,7%ms pdhjustab intensiivse
soojuskao kiirguse teel akna suunas. Selline UHepo(ieisel kehal mé&rgatavalt
vaiksem) soojuskadu mojub organismile ebatervitilikgest inimese organismi
termoregulatsiooni mehhanism ei ole suuteline rega Uhepoolsele Glemaarasele
jahtumisele vdi Ulekuumenemisele. Pikemaajalinbimiine nimetatud situatsioonis
vOib pdhjustada kilmetushaiguste teket voi krostelhaiguste dgenemist. Organismi
jahtumine soojuskiirguse teel on palju vahem tuataetam vorreldes naiteks 6hu
tdmbevoolust tekkiva jahtumisega ja on seetdttu lakssvalam” pdhjus
kulmetushaiguste tekkeks.

Halvasti soojustatud valispiirde vdi akna, milld auudub kittekeha, sisepinda
mododa tekib kilmal talveilmal laskuv jahe éhuvaullle kiirus vaib ulatuda kuni 0.3
m/s. See tdmbevool jahutab eriti jalgu, mida tulekimdlasti valtida. Eesti
ehitusnormides lubatakse talvetingimustes ©ohu rhise kiirust kuni 0.2 m/s.
Tegelikkuses 6hu liikkumine ruumis séltub ventilatsii valjatdmbe intensiivsusest,
kuttekehade asetusest ruumis ja Uksikute kilmaddagie olemasolust, aga tuulise
ilma puhul suuresti ka piirde labipuhutavusest (filiie on see akende puhul).
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Kokkuvoéttes viib aga dhu liikumine toatingimusteganismilt &ra ligikaudu 25%
selle poolt toodetud soojusenergiast.

Inimesel on aga veel Uks suureparane véimalusiskajlusid reguleerida - kasutada
erineva soojuspidavusega rdivastust vastavalt soljkorrale, kus ta viibib. Nii
naiteks on sbjavaes kavandatud talvel postil ses®duri rbivastuse soojuspidavus
seitse korda soojuspidavam kui tavaline toarbiveastraegune mdodtaparatuur lubab
hinnata erinevate tootmisruumide jaoks rbivastugalku soojuspidavust, arvestades
nii sisekliimat kui ka fuusilise t60 intensiivsudiii, et peale moekunstnike t66
rbivaste kavandamisel, tuleb mdnikord kasutadankarieriteadmisi.

Uha suurem osa inimesi veedab pd&hilise aja oO0hesseruumides. Ka
liiklusvahendites on kindlustatud mdnus siseruuoojgs. Olukorda, kus organismi
termoregulatsiooni mehhanism peaks end pingutgdh, Gha vahemaks. Seetdttu
termoregulatsiooni mehhanismi treenitus vahenebiha vaiksemad kdrvalekalded
organismile sobivast soojusest tunduvad méargatabalineeldivatena. Uurimused on
naidanud, et polegi sellist ruumi, kus koik viilnjahindaksid soojusolukorda
ideaalseks. Ka kdige optimaalsemates tingimustede pb...6% inimestest
soojusolukorraga rahul. Nimelt on teada, et vanemaumesed, kelle
ainevahetusprotsess on aeglasem, nduavad 1...¢@f& soojemat tuba. Ka naised
soovivad mdnevdrra soojemat tuba vorreldes meestegeetingimustes inimesed
kohanevad keskeltlabi 2...2.5°C vérra kdrgema teaipariga.

Eesti sisekliima ehitusnormides on talvetingimustde nahtud eluruumide sisedhu
temperatuur +22°C, 8hu relatiivne niiskus 25 kus?® Ohu temperatuur, séltuvalt
hoone klassist, vdib talvetingimustes moningal mBkdikuda. Madalama klassiga
hoonetel vOib see olla piirides +19°C kuni +25°@rdema klassi puhul +21° kuni
+23°C.

Meie elamute puhul on suures osas olnud kaebuanpate madala temperatuuri Ule.
Peale pdranda temperatuuri méjutavad jalalaba paistweel péranda kattematerjali
omadused. Nimelt vaibaga kaetud voi puitpdrand ddokergeid toajalandusid
kasutades mdnusa soojustunde jalgades +21...+28@sj Kivi, klikker voi PVC
kattega pdranda temperatuur peab olema hoopiskjekdr +26...+27°C juures.
Viimatimainitud temperatuuri saamiseks on aga \aautada poérandakutet, mida
sageli ka margades ruumides kasutatakse. Teisaltiagnides, kus inimene viibib
pidevalt, ei vOi pOranda temperatuuri tdsta Ule “€8sest see tekitab jalalabas
Ulekuumenemise tunde.

Talvisel ajal sisaldab meie kliimas vélisdbhk kesketi 3.0 grammi veeauru igas
kuupmeetris, pakasepdevadel aga margatavalt vabewsel ajal veeauru sisaldus,
tdnu temperatuuri tdusule, tduseb ja on keskehi 8ag/n?. Kuna talvine valis6hk
sisaldab vahe veeauru, olgugi, et selle suhteliis&us vdib olla 100% lahedal, siis
sellise Ghu toomine tuppa kuivatab eluruume inftessit. Ulemaarane Ghuvahetus
vOib kuivatada eluruume sedavdrd, et inimorganismiuutub see ebasobivaks. Kui
Ohu niiskus ruumis on alla 20%, siis toimub nahalijpaskestade ulemaarane
kuivamine, intensiivistub bakterite teke, kiirenemu liikumine dhus, pérandakattel
tekib kergesti staatiline elekter. Ehituskonstriddsidele aga kuiv keskkond on
sobiv, need sdiluvad suurepéraselt. Siiski tuleblesepidada, et Ulemaarane ruumide
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ventilatsioon viib hoonest valja kallist kittesqojmis vO6ib moodustada kogu
energiakulust tle the kolmandiku.

Teisalt on parajal mé&aral ruumi ventileerimine kusajalik. Paljude maade
ehitusnormides peetakse piisavaks seda, kui et kogu mahus vahetub 1 kord
kahe tunni jooksul, ehk 6huvahetuse arv n= 0.534llisel maaral toimuv dhuvahetus
kindlustab tavatingimustes saastgaasidest piispudiia ja paraja niiskusesisaldusega
sisedhu.

Voiks Oelda nii, et kui korteris on talvetingimust&hu relatiivne niiskus 60%
lahedal, siis Uksikutel kiilmadel pindadel on voikgliba hallitusseene teke. Ruumi
o0hu korge niiskusesisalduse voivad pdhjustada nditasaolud, Uks levinumaid on
aga uued tihedad aknad ja vana loomulikul tdmhehitoventilatsioonististeem. On
ju arusaadav, et kui kuskilt pilude vahelt varsikku ruumi ei péaéase, siis ei ole ka
ventilatsioonikanalites valjatdbmmet. Nimetatud atias on 6huvahetuse maara vaja
suurendada sedavord, et 6hu relatiivne niiskusneltsealla 50%.

Suvetingimustes ei ole isegi 70%-ne dhu relatiimngkus eriti ohtlik, sest piiretes ei
ole jahedaid pindasid., millel vdiks tekkida kasteiv Siiski peab pikemaajalist kdrget
niiskusprotsenti valtima eriti saunas ning vanrstog neid vOimaluse korral
tuulutama.

b) seinte, katuslagede lisasoojustamine

Kui mingil péhjusel tuleks Ghele piiritletud metsala asuda elama Uheks talveks, siis
esmatulesanne meie kliimas on sinna ehitada mingmugnn. Kui ikkagi on paris
kindel, et jargmisel aastal padseb metsaelustosis ehitamiseks eriti palju vaeva ei
pruugiks ndha, selle seinad voiks olla 6hukesest,reetsas puid kutteks kull. Kui aga
metsaelu tuleb kavandada pikemaks ajaks, siis subeki rajamisel rohkem vaeva
naha, ehitada paksud seinad, siis laheb vahem jaigetla jatkub votta sellet piiratud
metsaalalt ka pikemaks ajaks.

Maailm on eelmisel sajandil kditunud kahjuks rohkesimese mudeli jargi, ehk nn.
Uhepéevaperemehena, modtlemata Uha vahenevatelarssidsle. Seevastu on
meeldiv tajuda, et tha suurem hulk mdjukaid inineshakanud aru saama saastvast
arengust. Areng on paratamatu, kuid seda on vdinkaliraldada sééastes loodust ja
ressursse, mis on igati sobiv kéesoleva sajandisdev

Tulles globaalsete ja onni ehitamiste probleemid&gst majaehitamise probleemi
juurde, voiks kusida: kui palju tuleks soojustatirel seina, akent, lage jne., et seda
poleks liialt vahe ega liialt palju?

Kdigepealt tuleb meeles pidada, et hoone piirdditfekiisteem ja ventilatsioon
moodustavad uhtse terviku. Kui nendest uks ei tammimaalselt, siis korralikust
elamust oleme kaugel. Kui ei ole korralikku kittetei@mi, siis ka Ulemaarase
soojuspidavusega majas ei ole talvel diget soojisstvastupidi: hea kuttestisteemi,
kuid kilmade seintega majas ei teki talvel nornetadssekliimat, kulutatagu kittele
palju tahes. Normaalse siseklima saamiseks on p@@atamatult vajalik osa
soojusenergiast kulutada ruumide ventileerimis@lastasel juhul jaavad ruumi
saastegaasid ja Ulemaarane niiskus.
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VOib 6elda, et mida kallimat kutteenergia liiki @avas hoone kutteks kasutada, seda
kérgem peab olema piirete soojuspidavus. Praeguesti EEhitusnorm soovitab
kavandada elamu valisseina selliselt, et selle uspdptivus ei Uletaks
0.25...0.28W/m2C. See nOuab seina soojustamiseks jile 20 cm paksust
mineraalvilla kihti. Vordluseks voib delda, et vitmimetatud seina soojuspidavus
on ligi viis korda suurem Mustamae paneelmaja sso@uspidavusest. Teisalt aga,
vana palkmaja valisseina soojuspidavus on ligilahedsana paneelmaja omaga.

Palkmaja kutteks kasutatakse tdenaoliselt kohalikkiitepuud, mis on praegu
odavaim kitus ja seepérast maja piirete lisasaisie ei tasu ennast lahitulevikus
ara. Kui aga kutuseks tuleb kasutusele moni kaliamant, tuleb hakata motlema ka
selle maja lisasoojustamisele nii, nagu on sedikajana paneelmaja puhul.

Kui vOrrelda eramut sama tubade arvuga korrusel&orteriga, mis asub hoone
keskel ja ei puutu kokku otsaseina, keldri vahgdaeiimase korrusa vahelaega, siis
eramul on jahtuvat vélispiiret ligi neli korda radk. Korruselamu valispiiridest
moodustavad aknad 20...22%, eramul on aga aknavagh 7...9% jahtuvast
valispiirdest. Siit tuleneb ka jareldus, et eramkgrruselamu lisasoojendamisse tuleb
suhtuda mdningase erinevusega.

Siiski on esmatahtsad ettevotmised on sarnased pMaktikas on nii korruselamute
kui vaikemajade viimase korruse vahelaed liiga vaw®justatud. Vahelagede
tarindused on kull erinevad, kui Uhtne on see, etdnpinnad on enamvahem
horisontaalsed ja sellisel pinnal on lihtne telsadbojustust. Pealegi tuleb meeles
pidada, et lae all on kdige kdrgem ruumi tempenajaisealt 1aheb seetdttu rohkesti
kittesooja kaduma.

Teiseks on vaga tahtis kittestisteemi tasakaalustarkorruselamus voi katla
vahetamine eramus moodsa kdrge kasuteguriga kasiu.vNimetatud ettevotmine
voib vahendada kuttekulu kuni 30%. Teatavasti 1@gém sisedhu temperatuur
pdhjustab ligi 5% kuttekulu suurenemist. Tasakdahata kittestisteemi puhul tuleb
kutte intensiivsust reguleerida jahedama ruumiijangstdttu suur osa ruume elamus
saavad Ule kdetud pbhjustades tlemaarase kuttekulu.

Kui pillda jarjestada veel tahtsuse jargi hoonevwegrimise operatsioone, siis eramu
puhul tuleks kindlasti soojustada valisseinad. Ksetamute puhul on see sobiv vaid
akendeta otsaseinte puhul. Paljude akendega kidlggén soojustamine on

margatavalt keerukam t66. Pealegi jadvad akenderusmbse ikkagi kulmasillad.

Kill aga tuleb kdne alla korruselamute puhul akewdeetamine soojuspidavamate
vastu voi vanade renoveerimine. Nii nditeks voibav&orralikust puidust paarisraami
tihendada, sisemise klaasi aga asendada klaaspakeelle tulemusena oleme
saanud paris korraliku kolmekordse akna, mis vasfaaegu kehtivatele

ehitusnormidele.

Kui tegelda akende remondiga, siis peab kindlastas pidama Uhte! Teatavasti
vana loomulikul tdbmbel tootav ventilatsiooni susteesOtab varske Ohu ruumi
aknapilude kaudu. Kui ventilatsioonisiisteemi ei oeta, akende pilud aga suletakse
hermeetiliselt, rikutakse sellega ruumi siseklimdanu ruumidesse jaavale
Uleméaéarasele niiskusele vdib hakata levima hafléas. Seeparast peavad uued aknad
jatma voimaluse varske 6hu votmiseks ruumi. Kuenitlate hoolikalt vanad aknad,
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siis jatke akna Ulaosasse ca 30 cm ulatuses tipandmata, uued aknad valiga aga
ohutuspiludega.

Meie elamufond ei ole kaugeltki vOrdses seisukorr@separast oleks mottetu
kirjutada ette renoveeritavate t66de jarjekordgeBduleb toimida hoopis selle jargi,
mis parajasti lausa néuab remonti.

Kui Uhes elamus on vaja teha remonti hadaparaselgemi lahendamiseks, siis
mones teises on Umberehitamise pohjuseks kas kahberkorteri liitmine vOoi
korterile uue planeeringu tegemine. Nii vOib elantelkida vajadus soojustada ainult
Uks korter vOi isegi tuba. See tdhendab seespobssetoojendamist. Peab kohe
Utlema, et véljastpoolt soojustamine annab alatitwina lahenduse. Seestpoolt
soojustamine voib kdne alla tulla puitelamute pulkulielamutes aga ainult rangete
erinbuete taitmisel. Seestpoolt soojustamisel omatpmatu, et vahelagede ja
vaheseinte kohal jd&dvad piirdesse kulmasillad,enkidludu toimub soojuskadu endisel
viisil.

Viimasel ajal on hoonete renoveerimisel esinenuldetsusvaarseid mooddalaskmisi
kivist valisseina seestpoolt soojustamisel. Kasltusn populaarsed materjalid:
kipsplaat ja mineraalvill. Kui kivisein soojustatsk seestpoolt mineraalvillaga ja
viimistluseks on kipsplaat, siis ilma vastavat aust tegemata on selge, et kilmal
talveilmal kivimuuri sisepinna temperatuur, tanliavkdrgele soojuspidavusele, on
allapoole 0°C. Kuna kipsplaat ja vill ei moodustérgatavat aurutdket, nimetatud
ilmastiku puhul aga siseruumis on veeauru réhkkdigdu 700Pa kdrgem kui véljas,
siis ruumis 8hus olev veeaur tungib vordlemisi VWiak@alma kivi pinnani. Kivimaari
sisepinnal ja mineraalvilla kivipoolses osas toimudeauru kondenseerumine ning
kivivillast saab marg kompress. Margunud minerdla\soojusjuhtivus kasvab ule
kiimne korra vorreldes kuivaga, seega pole seltemhesoojustust. Valistemperatuuri
tbustes on see seina niiskunud osa aga suurepsirdsgkaks hallitusseente
arenemiseks.

Kiviseina seestpoolt soojustades on tingimata \aautada piirde ruumi poolel

efektiivset aurutbket. Kui vastav ehitusfiUsikalem@utus naitab, et suur osa ruumis
olevast aurust kilma kivi pinnani ei joua, siis oeil olemas teoreetiliselt voimalik

variant seespoolseks soojustamiseks. PraktikassgBbosutuda mittetoimivaks, sest
aurutdkke kile on paigaldamisel kinnitushaakidegatud voi isegi seinakontaktide

kohal labi I8igatud. Uheks sobivaks variandiks omugdkke kile paigutamine ca 40

mm stigavusele sisepinnast, et seda ei kahjustaksilstallatsiooni t66d.

On teada, et vanade tellishoonete massiivsedsedtiad on hasti vastu pidanud, ka
pole nendes tekkinud niiskuskahjustusi, kui ruumenormaalselt kdetud ja 6hutatud.
Kahjuks on nende hoonete kittekulu tGlemaéra suvestades praeguse kitteenergia
hinda. Uute, mitmekihiliste vélisseintega hooneiss#ina vdib jaotada kaheks:
kandvaks ja mittekandvaks osaks. Kandev osa on tdédlistest, plokkidest vdi
betoonplaadist - tugevamast ja raskemast materndiseldes tlejadnud seina osaga.
Tarindusest tingituna, et kanda vahelage, jadbnsessiivsem osa valisseinast seina
sisekiljele. Selline seina kihtide jarjestus, kweespool on massiivsem kiht ja
valjaspool kergemad kihid, on elamu sisekliimalatigsobilik. Nimelt massiivne
sisekiht akumuleerib soojusenergiat ja takistalajpamaaral veeauru tungimist seina
sisse. Seina soojusenergia akumulatsiooni mojutaktifiselt dhuke sisekihi osa -
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ainult 4..5 cm. See kiht aitab hoida ruumi sisedbmperatuuri pusivana Kkui
kuttekehade temperatuur kdigub vdi otsene paikegeki kiitaks ruumi kiiresti Ules.
Seevastu nendes ruumides, kui on vaja kiiresti ezatpuri tdsta, naiteks saunas, on
tahtis, et piirde sisekiht oleks kergest (madalaoejusega) materjalist, milleks on
igati sobiv puitvooder.

¢) muud meetmed

Voimalikeks kulutusi vahendavateks meetmeteks omkgasiseste kiittestisteemide
l&abipesu. Soojuse ebaihtlane jaotumine hoonetedihtintingitud kutteststeemi
ummistustest ja sel juhul parandab labipesu hoosmdgusvarustuse Uhtlast jaotust.
Labipesu teostamiseks tuleks lasta paigaldada majastakutele labipesu otsikud.

Veel on oluline hoonete kittesiusteemi tasakaalustan$elleks tuleb enne teostada
igale majale tasakaalustuse arvutus ja paigaldadaisebdeventiilid.
Tasakaalustamisega kaob osade ruumide ulektutmiféga oluline on Alatskivi valla
objektides energiakasutuses olla oma kaitumisegkugeks ja innustajaks. Seejuures
on oluline, et energiasaastu teostamise meetmedstesringutena oleks selgelt
esitletavad:

kasutatavad meetmed,

materjalid,

investeeringute optimaalsed suurused,

igakulgne kogemuste ja saadud tulemuste levitamine

plaanide pidev korrigeerimine ja jarjepidev taitmin

jne.

2. Energiasaést lokaalkatlamajades
a) poletusprotsessi juhtimine ja katelde t66reziimid

Podletusprotsessid tuleks korraldada tehniliselt madikult parimal moel ja
majanduslikult optimaalseid ressursse kasutadesntrélida tuleks pdletite
efektiivsust ja kasutada seadet optimaalselt. Hat&@oreziimid tuleks valida selliselt,
et katlad oleksid oma t66 ajal vBimalikult maksitsaakoormusega to0s ja seda ka
nn. baas- ja tipukoormustel.

Oluline on tagada pdlemisprotsessile vajalik kogqui#emisbhku ning kasutada
seejuures kvaliteetset kutust. Kontrollida tulelstekde “tdmmet”, veettotlust ja
kodikide torude isolatsiooni.

Katelt tuleks puhastada ja hooldada korrapéra¥éittes arvesse katla kasutegurit,
tuleks hinnata selle véljavahetamise tasuvust.

Kontrollida tuleks ka veekadu boileri- ja kittesteshis. Peaks analitisima kasutusel

olevat kutuse liiki (ehk on kerge-kuttedli asem@imalik kasutada odavamat kutust).

b) lisaisoleerimine
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Paljudel juhtudel vanade katelde ja kuittestisteemigies on ajapikku isolatsioon kas
loomuparaselt (metallosad paisudes ja kahanedestuwatl isolatsioonikihid
ebatihedateks vb6i murenevad nende pindade Umbértmingi kdrvalise teguri
(remonttbdde kaigus voetakse tihendusmaterjaleaplieit ja tagasi pannes ei suudeta
enam sama tihedalt isoleerida neid pindu; hooletagajarjel voi kehva kvaliteediga
tehtud t60 tbttu). Sel juhul tuleks kindlasti issdenist vajavad pinnad uuesti
tihendada, arvestades vajaminevate materjalide daaduja edaspidiste voimalike
kahjude ennetamist.

c ) elektrienergia saast

Majapidamis-elektri kulu ei saa ilma harjumuspanasgavustaseme alandamiseta
vahendada samal maaral kui kituse ja veekulu 8semsas Uheks olulisemaks kdigi
energiasaastude prioriteetide maaratlemisel tlleksata sadstumeetmeid
elektrienergia kasutamisel.

Jargnevalt on esitatud andmed modnede koduste idektite ligikaudsed aastased
energiakulud (kwh):

* stigavkidlmuti 1000
* elektrikeris 1000
* kuivatuskapp 800
* elektripliit 700

* kilmik 500

* pesumasin 500
* ndudepesumasin 500
* valgustus 400

* rdivahooldus ja koristamine 200
* teler, raadio, muusikakeskus 200

Elektrisdéstmise pohireegel:
Kuigi iga aparaat tootab paremini, kui ta sisse liitada, hoiab ta elektrit
kdige rohkem kokku, kui ta vélja lulitada!

¢) muud meetmed

Valla administratsioon peaks hindama ettevottentisjahtimist. Samuti tuleks
hinnata tarbijate vdlgnevuse taset ja volgnevugasalgitamiseks tehtavaid
protseduure.

Silmas peaks pidama kattesaadavaid ressurssem@a@i erasektori kaasamiseks ka
edaspidi Alatskivi valla poolt hallatavate objeltithrvis investeeringute leidmiseks
ja kitusega varustamisel .

3. Munitsipaalhoonete energiasaastuprogramm
a) soojus- ja elektrienergia sdastu potentsiaal

On maaratletud hinnangulisels kuni 35% saavutatav nii energiakorralduse
sisseviimisega kui ka l&bimdeldud investeeringatestamise abil.

AF-ESTEAM OU 103/124



Alatskivi valla soojamajanduse arengukava

b) energiasaastualaste ettevétmiste nimekiri

Energia tarbimise vahendamine parema organiseerimigjarjel;
Tarbijate teadlikkuse kasv energia saastlikust teasisest;
Hoonete soojapidavuse tdstmine;

Efektiivsuse tdstmine energia tootmisel, Glekana¢hotamisel.

d) energiasdastumeetmete rakendamise tegevuskava ja vajalike
investeeringute hinnang

lga vallale olulise objekti puhul tuleks sisse seahergiakontroll koos anallisiga
ning kontrollimise kaigus saadud andmete kogumime IHoonete energiapassi,
millesse saab sissekandeid teha nii konkreetseitnmeée nimetamiseks, kui ka
analliisist tulenevate tegevuste aramarkimiseks.

e) energiasdastumeetmete rakendamise finantsmajanduslikud naitajad

lga teostaud meetme puhul peab olema enne vagaligdhj mdddetud-maaratletud
baasandmed (tarvitatavad energia- ja veekogusétldtenvesteeringute suurused
jne.), milledest lahtuvalt saab hakata raakima keelsetest vdidetud-kaotatud
summadest.

f) energiajuhtimine ja selle rakendamine

Urituste ja investeeringute tulemused ilmnevadsadiés, kui on rakendatud tdeline
energiaseire protsess. Selle Giheks tahtsaks oraks @metisse nimetatakse
energiahaldur — hea juht, kellel on piisavalt aiteeti ja ressursse (personali) vajalike
meetmete rakendamiseks. Sageli on energiahalthané$ muid kohustusi.

Energiaseire tulemuste registreerimiseks peavadlited ja majanduslik
raamatupidamine olema omavahel seotud.

4. Energiasaastu alane selqgitustdd kohaliku omavalitsuse tasandil
VoOimalused energiasdéstu alase t66 tegemiseks kohapeal.

AF-ESTEAM OU konsultandid assisteerisid Tellijaeegiasaastu vdimalusi ja
eesmarke tutvustava tegevuskava véljatt6tamistijalsoovil teostati ja on
plaanitud edaspidigi viia labi vastavaid pilootiisit
1) Seminarid valla elu juhtidele (volikogu liikmed,l\zvalitsuse to6tajad,
munitsipaalasutuste juhid, erasektori esindajadiyusid 21.detsembril
2001.a. Lasteaias ca’ 20-le ja 15.martsil 2002adlamajas 17-le osavdtjale
2) Energiakava avalik arutelu koos energiasaéastueatdttkannetega kohalikele
elanikele Alatskivi alevikus toimus osaliselt 15nsd 2002.a. Vallamajas 17-
le osavotjale,
3) Energiakava avalik arutelu koos energiasééstueatdttkannetega
kokkulepitud asulas mai- ja juunikuus 2002.a..
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Konsultant on oma tegevuse jooksul edukalt korraldaanaloogseid teabeseminare
ja —koosolekuid ning info kogumist kohapeal Alatskvallas ja telefoni, Interneti
teel. Tagasiside on olnud positiivne.

|. Pikaajaline energeetika arengukava ja soovitused kohalikule
omavalitsusele energiapoliitika elluviimiseks

Olulisteks votmesdnadeks on:
Energiaressursside optimaalne kasutamine, tulexiif@etide puUstitamine,
arenguks vajalike investeeringute ja projektidevettmistamine

1. Kohaliku omavalitsuse energeetika arengukava koostamine, vottes aluseks
alternatiivsed arenguvariandid. Soovitused erinevate piirkondade edasiseks
arenguks energeetika seisukohalt. Energeetika arengukava koostamisel
arvestatakse jargmiseid aspekte:

a) tehniline teostatavus

Antud t60 kaigus sai kusitletud mitmeid firmasidesktegelevad mitmesuguste
soojatootmisseadmete paigaldamise ja kittesisteemidtamisega. On heameel
tddeda, et meie vabariigis on vaga palju kateldenjsaude soojatootmisseadmete
varustuste pakkujaid.

Alatskivi soojamajanduse arengukava koostades Iséseks pidada olemasolevate
seadmete efektivsem kasutamine ja tehniliselt kmnseda korraldada nii, et
olemasolevad kergekuttekatlamajad tuleks koormasarkaksimumkoormustega voi
paigaldada neile lisaseadmed pelletite pdletamiseks

Voimalik oleks vBimalik thiskatlamaja koolimajale koos amhega ja lasteaiale
neid Uhendava trassi kaudu, sest siis saaks kasukminasolevaid katlaid koos
muude seadmete ning ruumidega, mida oleks vajaikes& ladustamiseks.

Kokku [teoreetiline kutteperioodil| Kokku [teoreetiline
Variant kogu |[sellest kogu |[sellest Trassi
Jrk. sSoojus kute | s.vesi | ventil. | vBimsus | kute | s.vesi | ventil. | pikkus
nr. MWh MWh | MWh | MWh kw kw kW kW m
1 |Alatskivi Keskkool 985 848,31 | 39,47 | 97,00 341 317,2 | 5,09 | 18,71 0
ahetrass kooli ja abihoone vahel 0 16,9
2 |-"-Keskkoolije.| 285 |236,89]16,62]3192] 9692 | 8858 218 [ 616 o0 |
trass lasteaiani 194,9
4 |Lasteaed 363 | 280,24 | 38,34 | 44,54 | 118,32 [104,79| 494 | 859 | 0o |
Kokku 1633  1365,44 94,43 173,46 556,24 510,57 12,21 33,46 211,80
1j.m 1200 ja
Koos trassidega 1796,66 611,86 hind 900 249090
Baaskatel 400 kW llma kaibe-
Tipukatel 250 kW maksuta
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Antud juhul, et kasutada ara kooli katlamajas dldueatelde vdéimsusi paremini,

piisaks ehitada Alatskivi Keskkooli ja Lasteaia gkheelisoleeritud torudega trass
labim6dduga 50 mm, mille jooksva toru meeter olead200.-krooni + kdibemaks,

arvestusega, et osa trassildiku kulgeks autoteeKalblimaja ja abihoone vahel asuva
trassi vOiks samuti renoveerida toruga, mille l&@noleks 40 mm ja selle jooksva
meetri hind 990.- krooni + kaibemaks. Koos kaibesu@a oleks selle investeeringu
maksumu93 926- krooni.

Gerbos AS pakub vélja lahendusi nii lokaalsetettak@ajadele kui ka
grupikatlamajadele lisades nr. 11, 12 ja 24.

j) majanduslik tasuvus

Iga variandi puhul esitatav variantide tabelis keagminevate investeeringute
ning vdimalustega..

k) taastuvate energiaressursside kasutamise voimalused

Vastavalt pika-ajalisele energeetika-arengukaveilg Buroopa Liidu vastavatele
direktiividele on néha ette seadusandluse ja magmeéhhanismide kujundamist
selliselt, et taastuvaid energiaressursse ainaerohkng jatkusuutlikult hakataks
uute lahenduste puhul kasutama.

d) keskkonnakaitselised kiljed

Pdletamisel tekib alati rida mitmesuguseid saaséédj kuid nende dhku paisatud
kogused voivad varieeruda suurtes piirides soltlkatla tiubist, kitusest, pdletamise
tehnoloogiat.

Et oleks vbGimalik digesti vorrelda erinevaid kitiseeeme, on jargnevalt vaadeldavas
naites kdik emissioonid taandatud energia vajagaseale vaartusele25 000kWh,
mis on iseloomlik keskmine suurus aastaseks kidtesgoja vee vajadusteks
vanemates Uhepereelamutes vOi suurtes korteriteabeli§ on toodud
emissiooninditajate erinevate modtmistulemuste \kEKused. Muidugi vdivad
emissiooni nivood konkreetsete susteemide puhukda tabelis tooduist, mistdttu
tuleb toodud vaartusi vaadelda kui ligikaudseidbdls on toodud ka erinevate
katlatiiipide suhtelised kasutegurid.

Variantide tapsem Lendtuh | LOU ?j/_aavg_l- Lammastik Susinik
. ioksii - -
kirjeldus on toodud k * -oksiidid C
allpool kg/a kg/a d kg/a dioksiid
kg/a t/a
Kaugkite 90% puiduhakke |/1 3 5 8 1**
10% kuttedli
90% jaatmed / 10%1 3 5 9 3**
kittedli
Kaugkite 100% rakse kitted|i 1 0,5 16 11 9

AF-ESTEAM OU 106/124



Alatskivi valla soojamajanduse arengukava

100% kerge kuttedli 0,5 0,5 6 8 9
Individuaalne | Uus
PO : 0,5 0,5 6 5 9
olikattekatel Keskmine 1 05 7 3 10
olemasolev
Individuaalne | Uus
. : 0 0 0 5 5
gaaskiittekatel| Keskmine 0 0 0 5 6
olemasolev
Individuaalne | Uus, salvestuspaagita | 45 450 4 10 0**
puukittekate. Uus, salvestuspaagiga o 30 3 14 0**
Olemasolev, 1500 | 700 |5 9 0%+
salvestuspaagita
Olemasolev, . 8 200 5 11 O**
salvestuspaagiga
Individuaalne | Uus
pelletkittekate 2 6 4 6 0
I
Elektri Olemasolev kivisoe
tootmine kondensatsioonijaa| 4 0,5 36 15-45 18
m
Uus kivisbe| 1 0,5 6 6 18
kondensat-
sioonijaam 0 0 0 5 10
Uus gaaskdtte|
koostoot-misjaam | 1 3 4 6 0**
Uus biokuttel
koostoot-misjaam
* LOU — lenduvad orgaanilised ihendid

**

ringkaigu tsukli osaks.

Biokituste poletamisel tekkiv susinikdioksiid daodusliku 6koloogilise

Allikas: “Miljoanpassad effektiv uppvarmning”, STEMja Rootsi Keskkonnakaitse
Agentuuri publikatsioonid.

e) kituse- ja energiahindade prognoos

Kituste ja energia hinnad on pidevalt kasvavad segeparast on oluline tagada
sellise tendentsi juures Alatskivi valla soojamdjase iseseisvust ja vahendada
sOltuvust poliitiliselt ebastabiilsetest otsustdgrgnevas tabelis on esitatud Eestis
peamiselt tarvitatavate kituste statistilised @gpoositud hinnad:

Erinevate kiituste statistilised ja

prognoositud hinnad

Aasta 1995 1997 1999 1999 201Kituste hindade
(prognooy 1997-99/1995. &
1995)
Kasvutegur

Pdlevkivi EEK/t 59,5 113 133 142 1589 2,17
Kivisusi EEK/t 468, 1 710 778 784 567,4 1,62
Maagaas EEK/1000m3 | 954,4 1123 1142 109¢ 1238,§ 1,17
Raske kittedli EEK/ t 768,4 1123 1032 926 1271,4 1,34
Kerge kuttedli EEK/ t 1551,§ 2709 2647 2699 2034, ] 1,73
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Turvas EEK/ t 107,4 220 215 241 234.4 2,10
Hakkpuit EEK/ tm 57| 71 68 6q 127,1 1,20
KESKMINE: 1,62

Nendele hindadele sarnaselt hakkavad muutuma ldeldsvas vallas kituste hinnad.

Jargnevalt on esitatud Eesti Energeetika Institpodit 2001.a. koostatud
uurimustoost “Eesti energiasektori arengustsenamdiuninnangud meie pdlevkivil
pdhineva (Eesti energeetika arengukava kohaskithjateell5 aasta jooksul
vahemalt selle kiituse kasutamine el.energia toekmisa80% ulatuses)

elektrienergia tootmise renoveerimisega (uuteshfest ja seadmetest saadava
elektri) tootmishindade prognoos:

Aasta Tootmishind uutest vdimsustegt Toodangu osa uute
krooni / kWh voimsuste baasto

2001 0,5787 0,73
2002 0,5778 1,47
2003 0,5772 2,81
2004 0,5780 3,92
2005 0,5791 5,06
2006 0,5810 6,14
2007 0,5829 6,86
2008 0,5853 7,57
2009 0,5880 8,29
2010 0,5911 9,00
2011 0,5945 9,68
20012 0,5981 10,35
2013 0,6018 11,03
2014 0,6055 11,70
2015 0,6090 12,41

f) Euroopa Liidu energiapoliitika

Euroopa Liidus on rakendatavad jargmised energiéigalpohiprintsiibid:
e Keskkonnahoid ja —ohutus;
e Varustuskindlus ja julgeolekuvaru;

e Energiakulutuste vastavus riigi majanduslikule olukle

maksevoimele (kohesioon);
e Konkurents energiaturul

Pohilisteks abindudeks printsiipide rakendamisel on

1) energiasaast;

ja tarbijate

2) taastuvate energiaallikate (tuul, paike, kohalikbmkitused) laialdasem

kasutamine ;

3) fossiilsete energiaallikate sdéastlikum kasutamko®gtootmisjaamad).
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Alates esimese naftakriisi jargsetest aastatesEbnmajanduskasv olnud kiirem
energiatarbimise kasvust. Suuri pingutusi on tehsildendamaks t6dstuse séltuvust
naftast - praegune toédstustoodangu soltuvus ontdi6% - suurendades maagaasi ja
elektri kasutamise osatéahtsust. See oli ka Uheksiks energia erikulu 23% langusel
aastatel 1985 kuni 1998, mida soodustasid nii e¥skimate to0stustehnoloogiate kui
elektri ja soojuse koostootmise kasutuselevott. didamtriikide toostuse
energiavajaduse aastaseks kasvuks kuni aastanig2fgfoositakse 2%. Suurimaks
energiatarbijaks EL-s on kodumajapidamised koosnkoda sektoriga, ka nende
energiatarbimine on mdéddukalt kasvanud - efektBestbusu mdju on olnud vaiksem
tarbimise kasvust suurema mugavuse saavutamiseks.

Transport on sektor, mis soltub peaaegu téielikB8%) naftast ja tarbib67%
vedelkltustest. Tousnud on nii tarbimise maht kaiiktensiivsus - ajavahemikus
1985 kuni 1998 on sektori energia erikulu suureded®@% voérra. Transpordi
mahtude kasv on nii suur, et vaatamata efektiivikasmndatud tbusule oodatakse
jargneva 10 aasta jooksul kituste tarbimise kaSwwdstas. Elektri tarbimine on EL-
s viimastel aastatel kasvanud teistest energidésd kiiremini ja prognoosi kohaselt
tbus jatkub kuni aastani 2020: liikmesriikides SK&svu tempos, kandidaatriikides
veelgi kiiremini. Jargmise 20 aasta jooksul on viastalleerida umbes 300 GWe
asendamaks valjalangevaid voimsusi ja 200-300 G\te,rahuldada kasvavat
noudlust. Kui ei toimu pohimotteliselt uut labimetrtehnoloogias tuleb jatkata
tootmist samade energiaallikate baasil, mis pradgsytusel on. Praeguse ndgemuse
kohaselt hakkaksid uued elektrijaamad kasutama iseirmaagaasi. Kokkuvottes on
kogu energiavajadus pidevalt kasvanud ja samadegserenenud ka soltuvus
valistarnijatest. Pohiliste kituste osas on indposatahtsus ELs tervikuna jargmine:

nafta ja naftakltusetb%;

maagaad0%o;

kivistisi50%;

uraartb%.

Maailmaturul alates 1999. a martsist toimunud mafidade kiire tdusu moju tdi esile
EL energiavarustuse struktuuri ndrku kohti. Geaplidielt ollakse eriti suures
sOltuvuses Lahis-ldast 4%% naftaimpordist) ja Venemaast4Q% maagaasi
impordist). Praeguste prognooside kohaselt kasvab sBltuvus vélisenergiast
praeguselt50%It jargmise paarikimne aasta@@%ni. Seda juhul kui praegused
tendentsid jatkuvad ja ei rakendata aktiivset e@apgiiitikat. Praegu ELs kasutatav
nafta ja/voi naftakitustB0 péeva kriisivarude hoidmise eesmargid ei naerettele
varude kasutuselevottu olukorras, mis tekkis hilpgdelkitustega tulenevalt nafta
hinna kiirest tdusust maailmaturul. Sellisele olukte reageerimiseks otsitakse teisi
vahendeid. Varustuskindluse téstmise eesmargikseata siin niivord soltuvuse
vahendamist, kui sellisest sOltuvusest tulenevetkide minimeerimist, kasutades
selleks nii tarbitavate kituseliikide mitmekesisistnkui ka tarneallikate geograafilise
paiknemise laiendamist.

Dokumendis nenditakse, et kdik traditsioonilise@rgrressursid EL-s on piiratud ja
nende osa energiavajaduse rahuldamisel hakkab edt@emii suhteliselt kui
absoluutkogustes. Potentsiaalsest kullusest voildkida ainult taastuvate
energiaallikate korral. Suuri lootusi energeetilisglissdltuvuse vahendamisel
pannaksegi tehnoloogiamahukate taastuvressursagiguselevotule. EL energeetika
seisab majanduse pdhjalikest muutustest tulenevdig@kutsete ees. Algaval
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aastakimnel tuleb teha otsustusi energiaressurgsigehnoloogiate valimisel, et
asendada olemasolevaid ja rakendada uusn@udlt energiasisteemide suurest
inertsist maaravad need otsustused arengu mitmekisnifargnevaks aastaks.
Arenguvariantide valikul on maaravaks valisteguokskord maailmaturul, sisemiselt
loob uue olukorra EL laienemine téené&oliselt 3Rnfiesriigini. Kdige olulisemateks
mojuriteks peetakse aga energiaturu liberalisestijaikeskkonnahoiu kiisimusi.

Mure keskkonna parast on toonud esile nii fosdiilkte kasutamise nérgad kohad kui
tuumaenergeetika probleemid. Voitluses  klimamutgtusvastu on need
pohikisimusteks. Kyoto protokolliga 2000. aasta&atied sihid on EL saavutanud,
kuid kasvuhoonegaaside emissioon on suurenem&d_rsi kui tlejaanud maailmas.
Energia siseturul toimuvad muudatused on lisakstipsgle toonud kaasa ka uusi
pingeid, mille maandamiseks tuleb jduda uutele kamgssidele. Nii on vabaneva
elektrituru tingimustes langenud elektri hind méjugas elektritarbimist suurenemise
suunas, mis raskendab suundumist klimamdjude \d#reise suunas. Uus olukord
energiaturul on tekitanud probleeme erinevate eaalfkate - siisi, maagaas, nafta,
tuumakitus ja taastuvressursid - omavahelises kenigsis. Enesekriitiliselt
margitakse, et EL pole suutnud kujundada vahenelegdgiapoliitika elluviimiseks ja
seetbttu on vdimalik EL energiapoliitikat, kogu ggoksul, mil sellisest poliitikast
Uldse raakida saab, méaratleda ainult kaudselakiasides teiste valdkondade, nt
transpordi, keskkonnahoiu voi siseturu, poliitikat.

Okoloogiliste aspektide tahtsustumise téttu on e osa oluliselt langemas ja
Uheselt nenditakse, et ei praeguses EL-s ega kaatdillides ei ole s6el perspektiive
konkurentsis teiste kitustega, kui ldhtuda ainuljamduslikest kriteeriumidest.
Samas aga pustitatakse kisimus, kas poleks otstariséilitada sde tootmisbaasi kui
tOsise kriisi korral paastvat ligipaasuvoimalustursele varudele, arendades selleks
valja uusi tehnoloogiaid ste efektiivsemaks ja keskasdbralikumaks kasutamiseks.
Tuleks uurida sellise lahenemise sobivust eleksetaru direktiivi varustuskindluse
tagamise aspektidega. Kivisbega seonduva riigiedhlpemid tulevad péevakorda ka
seoses Euroopa Soe- ja Teraselhenduse asutangslepmm Pariisi lepingu)
kehtivuse |6ppemisega 2002. aastal. Sellest lepingihtudes on mitmes riigis
kasutusel olnud riigiabi teatud stisteem toetamaksalikku sbe tootmist. Seoses
sellega tuleks kaaluda vdimalusi sdilitada Kkivigiede teatud mahus
kasutusvoimalus, rajades liikmesriikides uue vaslghdlusest lahtuva riigiabi
suisteemi, mis oleks seostatud ka sotsiaalsetgignagalsete probleemidega.

Varustuskindluse aspektist on taastuvate energaresde potentsiaal EL-s
tahelepanuvaarne, kuid selle kasutamise edendarsiiieub olulisel méaéaral
poliitilistest ja majanduslikest suundumustest, saavad edukad olla aga ainult siis
kui poliitika elluviimiseks rakendatakse konkreadseeetmeid. Sellisel juhul oleks
taastuvad energiaressursid ainukesed, mille kassghnEL omaks keskpikas
perspektiivis teatud paindlikkust ja mandoverdaialusi. Kriitiliselt méargitakse,
et edu taastuvate energiaressursside kasutamisghod tagasihoidlik. Nii on alates
1985. aastast korduvalt pustitatud eesmark kaheltadh taastuvressursside osa
elektri tootmisel, seni saavutamata. Selles osaskgi liikmesriigid vétma
omapoolsed kohustused, mis oleksid kooskdlas ta@stsurssidest toodetava elektri
direktiivi kohta esitatud ettepanekus seatud sdgad (vt COM(2000)279 final,
31.05.2000). Rohutatakse, et nn rohelise energiimiee osas saavutatud kasvule
(aastas keskmiselt 3%) vaatamata ei ole sellisegenesatédhtsus tdusnud ule 6%,
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sest Uldine tarbimismaht on kasvanud kiireminisi8imargitakse ara kiireima arengu
l&bi teinud tuuleenergia kasutamine - kasv Ule 200@Qimne aastaga. Analliisides
taastuvressursside kasutamise arendamist nenditakdelidroenergia, mis praegu
annab kolmandiku taastuvenergiast, suures mastiagdaslamisvéimalused Euroopas
on nullildhedased. Seega peab pdhiline kasv tulbim@assi ja biokltuste arengu
arvel. Rohelise elektri tootmise laiendamisel ootdged tuule Uha ulatuslikumal
kasutamisel. Margitakse ara ka vajadus ara kasutadeste (allal0 MW) vee-
elektrijaamade rajamise vdimalused. Kasitledestuaesssursside kasutuselevdttu
takistavaid tegureid, nenditakse et probleemidieNad valjakujunenud struktuuride
iseloomust, s.t Uhiskonna majandus- ja sotsiaasiisli on ehitatud Ules
traditsiooniliste energiaallikate (suUsi, nafta, geas ja tuumaenergia) tsentraliseeritud
arendamisele.

Kdige suuremaks konkreetseks takistuseks on fieanteisraskused, sest
taastuvressursside kasutuselevott vajab suurivedgieeringuid. Rahastamisraskuste
Uletamise Uhe véimalusena pakutakse vélja idee&@daallikana

kdige edukamaid traditsioonilisi energiaallikaidtuumaenergiat, naftat ja gaasi.
Naitena pakutakse valja vastav maks, millest laalsummad suunataks vastavasse
regionaalsesse Vvoi riiklikku fondi, toetamaks v alginvesteeringuid. Sellised
mehhanismid on mdnes liikmesriigis juba kaivitatuBamas nenditakse, et
taastuvressursside kasutamine voib vajada sulitgdikeajalist toetamist, enne kui
joutakse majandusliku tasuvuseni. Kahetsusvaarsemargitakse asjaolu, et
energiakasutuse harmoneeritud maksustamine, midaofga Komisjon on valja
pakkunud juba 1992. aastast alates, ei ole tanaktsgpteerimist leidnud.

Eriti rdhutatakse vajadust kasutada subsidiaarsuséstarbeka otsustustaseme -
printsiipi, s.t tuleb paindlikult kombineerida riikke, regionaalseid ja kohalikke

huvisid andmaks eelistusi taastuvressursside kassgde. Liikmesriikides juba

rakendatud vahendite iseloom on erinev, ulatudesusest uuringutele voi teatud
finantseerimistoetustest (soodusintressid, gafantid jms) kuni taastuvressursside

kasutamist toetavate drastiliste fiskaalmeetmgtemin taastuvelektri teatud ulatuses
ostukohustuseni.

e) regionaalpoliitika

Alatskivi valla areng toimub vastavalt Riiklikulerédngukavale ning on oluliseks
osaks ka Tartumaa arengukavas, mille nn. kuue samizkel maaratleb Tartumaa
rolli ja seda rakendatuse eeldustest lahtuvalt. éMuaduseks on piirkonna haridus- ja
kultuuripotentsiaali  eelisarendamise toime majatelessuse valdkondade
aktiviseerimisele Tartumaal, Kagu-Eestis ja Eestint@rvikuna.

Tartumaa arengumudeli kuueks kandvaks sambaks on
1. haridus- ja koolitusasutused,

2. teaduslik ja uuenduslik potentsiaal,

3. Okoloogiliselt ja sotsiaalselt meeldiv elukeskkul,

4. ligitdtmbav traditsioonidega kultuurikeskus,

5. konkurentsivdimeline majandus,

6. huvitav puhke- ja spordielu.
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Alatskivi piirkondliku t6ohdive, ressursside ja eksdibaasi huvides on oluline
parandada siin nagu ka kogu Eestimaal ka traditdiete toostuste ja
algtoodanguharude konkurentsivbimet. Seda saab @ttevdtete tehnoloogilise
taseme tostmise, ettevotjate ja todtajate kooldaming turustuskanalite leidmisega.

Tartumaal ja seal hulgas ka Alatskivil on traditsidiselt tugev pdllumajandus,

metsandus ja kalandus. Tehnoloogia, teenindusedgatuse arenguga kahaneb
algtoodangu sektori osa t66hdives, kuid vaarib maadesle t66 andjana tdhelepanu
arengustrateegias.

Viljaka pollumajandusmaa kasutamine tagab maadtanika toOhdive,
isevarustamise pohitoiduainetega, toormebaasi pdjandussaadusi tddtlevatele
ettevotetele, traditsioonilise elulaadi ja pdlisaakultuuri sailimise.

Metsa- ja soosaared tasakaalustavad intensiiveadin, t6dstuse ja pdllumajanduse
keskkonnamdjusid ja tagavad bioloogilise mitmekesses annavad toorainet valla ja
maakonna puiduettevotetele ning metsamarjade ja kil n&ol ka
toiduainetetddstusele. Samuti pakuvad need vdimalmshke-, korilus- ja
Okoturismiks.

Kalandusriba, mis jaab maakonna servaaladele Pggp$iortsjarve rannikuil, tagab
eripdrase rannarahva kultuuri (eriti vanausulisteltukiriparandi) sailimise,
puhkemajanduse arengu, varske jarvekala ja kalategd varustamise.

On kavas luua algtoodanguharude toormekasutusergonog, sidudes ressursid
tootleva toostusega, prognoosida toohdive muutasigtta tarvitusele meetmed
pollumajanduspiirkondade t6ohdive reguleerimisetiéstustotkohtade loomise ja
tootajate Umberdppe abil, eraldada tootmis-, elogdus- ja puhkemaastikud
arvestades regionaalset arengut, toostusinvesjeetija keskkonnakaitse kisimusi.

"Toostuskasi" on Tartumaa toostuse paigutamise mudel, mis atvedemasolevate
tootmistegurite, logistilise asendi ning kohapeastwotmiseks vajalike eeldustega.
Toostuskasi katab tihealad, suuremate asulatiklasimagistraalide piirkonnad, mille
eeldused pdhinevad juba eksisteerivatel toostustiaonidel, infrastruktuuri ja
energiavOrkude olemasolul, to6tajate ja nende dskalemasolul ning kvaliteedil.

Toostus voimaldab kiiresti suurendada piirkonna h@inget. Tartumaa on aga

territooriumi poolest nii vaike ja siinne elanikksbrmobiilne, nii ei pea rajatavad

toostused paiknema linnas voi selle |&hialadel, as on marksa kallim. Té6stuse
hajutamine Tartust véljapoole véimaldab valtidakkesest eemale jaddvate valdade
vahemkvalifitseeritud elanike sundrannet Tartuaségllinnasse ja tbotajate massilisi
suurt ajakulu ndudvaid pendelliikumisi.

Tartumaal vdib eristada nelja erinevat erinevaistidseeldustega tsooni:
1.Ranilinn kohapeal valjatootatud tipptehnoloogiate tootmesgeamiseks;
2.Raadi TooOstuspark (vabamajandustsoonisRanikoridor ja teised suurte teede

aarsed, ettevalmistatud tootajaskonna ja tehnod@da piirkonnad vdimalike
tekkivate allhanke- ja koostetbostustele;

AF-ESTEAM OU 112/124



Alatskivi valla soojamajanduse arengukava

3.muud samuti suurte teede lahedased energia ja sidedégku varustatud
potentsiaalsed to6stuskohad;
4.aaremaadeolemasolevad ja potentsiaalsed t66stuskohad.

Alatskivi valda saab tdnasel paeval iseloomust@i@aliku 2-se ja kindlalt 3-nda ja
4-nda toostuseelduega tsoonina.

f) Oiguslikud normid

Peamine energiakasutust reguleeriv seadusandliEedtis on “Energiaseadus”, mis
joustus 1998.a. jaanuaris. See seadus satestabdekOiddektritootjate, Ule 30
GWh/aastas soojust tootvate ettevotete ja kutusafle litsentseerimise. Seadus
maaratleb energia ja kitusega varustamise tingithjgsselle eesmargiks on muuta
turg avatumaks ja soodustada konkurentsi kasvu.sBadus soodustab ka energia
efektivsemat kasutamist ning taastuvate energidjlém kasutuselevftu. Seaduse
taimise jarelvalveks on moodustatud Riiklik Enetgra Inspektsioon.

“Kltuse ja energia majanduse pikaajalises arenqsaon satestatud energeetika
areng riiklikul tasandil.
Olulisemad on veel:

“Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ehk KOK&Y esitab kdikidele
omavalitsustele ndudmised valja to6tada omavabtsusnajandusliku ja
infrastruktuurilise arengu plaan, mis peaks hdlm&manergeetika planeerimist.

“Planeeringu- ja ehitusseadus” — satestab omauati kontrolli oma
piirkonda kuuluvate uute ehitiste planeerimisenfaastruktuuride arendamise ning
ehituslubade valjastamise Ule. Olulised on veelh@lizuse igapaevatdos jargmised
seadused:

KONKURENTSISEADUS

§ 13. (1) Turguvalitsev ettevodtja on ettevotja)ddel kuulub kaubaturul vahemalt 40
protsenti kaibest ...

§ 15. Olulist vahendit, sealhulgas loomulikku moolopmavaks loetakse ettevotja,
kelle omandis, valduses vdi opereerimisel on vargusfrastruktuur véi muu oluline
vahend, mida teisel isikul ei ole vBimalik vdi éeanajanduslikult otstarbekas
dubleerida...

§ 17. ... olulist vahendit omava ettevotja tegevpisangud (4) Kohaliku
omavalitsuse uksus voib kehtestada kohaliku omizusle territooriumil teenuseid
osutavatele eri- vdi ainudigust voi olulist vahdraitnavatele ettevotjatele hindade
reguleerimise korra ...

KORTERIOMANDISEADUS
81. Korteriomandi mdiste
(1)Korteriomand on omand ehitise reaalosa ule agallon thendatud motteline osa

kaasomandist, mille juurde reaalosa kuulub. (H@asomandi esemeks on maattikk
ning ehitise osad ja seadmed ...
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810. Korteriomandi eseme kasutamise piirangud

(1)Korteriomanik vdib korteriomandi reaalosa kagatama aranagemise jargi, valja
arvatud siis, kui kasutus laheb vastuollu seaduségkolmanda isiku digustatud
huvidega. (2)(2) Korteriomanikul on digus kasut@dasomandi eset selle otstarbe
kohaselt.

§ 11. Korteriomaniku kohustused

(1) Korteriomanik on kohustatud:
1) hoidma korteriomandi reaalosa korras ning sadaasomandi eset kasutades
hoiduma tegevusest, mille toime teistele

korteriomanikele Uletab omandi tavakasutusestivekkmaojud;

g) elamumajanduse problemaatika

Oluliseks probleemiks on vallas saanud elamutednailde, sest korteritethistuid, mis
tegeleksid sihiparase haldamisega, ei ole olulimkXkinud. Korterid on erastatud,
kuid omandi heaperemehelik haldamine elanikes leiaktiivsemaks muutunud.
Valla eestvedamisel toimub nii vee- kui ka heitkeeraldamine. Sellesse nimetatud
valdkonda ja hoonete renoveerimisse oleks vajaitelesteeringuid, et elamispaigad
oleksid jatkuvalt elamiskdlblikud ja hoonetevahetlsalad korrastatud.
Munitsipaalelamufond on vallal suhteliselt vaike mirdub vaid nn. Kool
Internaadiga ja vanadekoduga Alatskivi alevikus.

2. Institutsionaalsed ja poliitilised soovitused energiapoliitika elluviimiseks
kohaliku omavalitsuse tasandil.
a) Omandivormid energiasektoris

Omandireformi kaigus on valla territooriumil asuyatrade omandivormis toimunud
oluline muutus. Riigi- ja munitsipaalomand on sluresalt kas tagastatud voi
erastatud. Elektrivdrkude haldajaks on peamisedtiEergia AS.

Ka Alatskivil vdiks Uheks olulisemaks vormiks mudéu energiaettevotete
privatiseerimine, mis on Eestis juba kaivitunud.jlRa munitsipaalkatlamajd on
lainud erakatesse.

Tarbijais vOib kaugkutte ettevotete erastamineeegilitsuda vooristust. Tarbijad
peldavad, et erafirma on huvitatud vaid kasumisggnidib kasutada soojuse hinda
tarbijailt ligkasu vdtmiseks. Tegelikult naitavatastatud katlamajde t66tulemused
vastupidist, sest erafirmad on asunud viivitamattfistma energiatootmise
efektiivsust, véhendama kadusid ning kokku hoidmbudid, kuna nad on otseselt
huvitatud sellest johtuvast lisakasumist. Midagoli&t pole tavaliselt toimunud
riiklikes vBi munitsipaalettevotetes. Kdik toreds@fistuettepanekud jaavad sahtlitesse
tolmama, kui kedagi reaalne kokkuhoid ei huvita.

Seetdttu on energiaettevotete erastamisel perspakitig seni erastatud katlamajad
on osutunud munitsipaalkatlamajadele vaga tosikekkurendiks.
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Alatskivi vallale vbib soovitada ka tema poolt laédivate objektide rentimist monele
mujal soojusenergia tootmisega tegelevale ettdedtefiaraselt, et ise pidevalt
toimivast ka tagasisidet omatakse ninh hinnapkdist kaasa radkida saadakse.
Rentimise eelis on selles, et pidevad hoolt vajadéd on kindlasti spetsialistide kae
labi kvaliteetsemalt ja ajaliselt kiiremini teostdt ning igasugused teenuste hinnad
saavad olla suhteliselt stabiilsed pikemal peribodi

Samuti vBiks kaasta erakapitali, kuigi suhtelisettdalate energia hindade t6ttu pole
energiaettevotted Eestis ja seal hulgas ka Alatskiwrt ning kiiret tulu téotav
tegevussfaar. Samas on energiatootmine vahemeleigikimneks aastaks kohapeal
kindlasti olemas.

b) Omavalitsuse kontrolli séilitamine energeetika sektoris
Vallavalitsuse kontroll on loomulik valla omandislewate katlamajade voi
soojusvorkude puhul. Muu omandivormi puhul piirduhllavalitsuse kontroll vaid
elanikele mutdava soojuse tariifi kinnitamisegae,Set moni tootja ei kasutaks
soojuse hinda endale kasumi pumpamiseks, on \Jélisteabariigi Energiaseaduse
satetega. Soojuse hinna Ulemdaéarasel kahtlusel vallavalitsus valja kutsuda
Energiaturu Inspektsiooni esindaja, kes kontrdtiibbna kulukomponentide vastavust
tegelikkusele.

Parim moodus hinna stabiliseerimiseks on turukoskisi tekitamine soojuse
tootmises.

c) soovitused Alatskivi vallavalitusele energiapoliitika teostamiseks

Lahtuda oma valla energiapoliitika plaanides jeeteptes Riiklikust Arengukavast
(on alates 2001.a. tdiendamisel) ja 1999.a. kagstéinergiasdastu sihtprogrammist.

d) soovitused energiasaastu meetmete rakendamiseks:

Igasugune tegevus energiasaastu valdkonnas peakstioma pdhiteadmistele
soojusenergia tarbimise ja sdéstu osas:

1. Inimtegevus on paratamatult seotud energia tagaiga olmes, todl, transpordis.
2. Energia tarbimine on inimeste heaolu allikaks f@nuks. Kuid mitte alati ei
ole kogu tarbitud energia kulutatud asjalikult fatarbekalt, osa energiast on sageli

kulutatud asjata.

3. Asjata kulutatud energia téhendab looduse liigsetstamist ja asjata rahalisi
kulutusi selle energia eest tasumisel.

4. Tarbitud energia eest on vaja maksta. Tasu kuldtsbojusenergia eest soltub
nii kulutatud energia hulgast kui ka Ghiku hinnast

5. Tarbitud soojusenergia hulka méddetakB&h -des v6ikWh -des.

6.1 MWh soojusenergiat vastab tarbitud sooja veaigelg 21,5 m3, kui vee
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soojendamisel on tema temperatuuri tdste40dC vdrra voi naiteks 2 korda
suurema veekoguse jahtumisele radiaaR0iXC vorra.

7. Soojusenergiat tarbitakse hoonetes peamiseltdgjtentilatsiooniks ja sooja
tarbevee ettevalmistamiseks.

8. Vbimalused energia ja rahaliste vahendite sdaskwigdivad olla erinevad
sOltuvalt hoone tlibist ja kasutuse isearasustest.

9. Soojusenergia kulu dnnestub vahendada nii indaatelamutes kui ka
suurelamu korterites.

10. Osa energiasaastu voimalusi on vaga lihtsad, adavannavad koheselt
tulemuse vaheneva energiakuluna ja saastetud rahana

11.Keerukamate ja kallimate energiasaastu meetmetdgon motet asuda siis,
kui lihtsamad ja odavamad energiasaastumeetmechoreadatud.

Lisaks voiks lahtuda andmetest soojuse kulust hoonditteks ning selle
vahendamise voimalustest:

Soojusenergia kulu hoone kutteks sdltub hoone sestu hoone tehnilisest
seisukorrast, temperatuuride vahest ruumis ja daoieg kutteststeemi t66
korraldamisest.

Endise Noukogude Liidu ajal ehitatud suurelamutguskaod on suured, tavaline
soojuse kulu korteri kiitteks keskmise talve koomlumbe®,2 MWh ruutmeetri
kbetava pinna kohta aastas. Seé&@am2 pdrandapinnaga korter vajab aastas
umbesl2 MWh soojusenergiat. Halvas seisukorras korteri jagsiiisteemi korral
on soojusenergia kulu palju suurem.

Hoone kaotab soojust ventilatsioonististeemi, \gilids, uste, akende, viimase
korruse lae ja alumise korruse poéranda kaudu. Nekateasolekust soOltub
soojuskadude suurus. Hoone kitmiseks on vaja lddusaojust tapselt niipalju
kui suured on hoone soojuskaod.

Soojusenergia kulu kitmiseks saab vahendada, kemndiada hoolikalt uksed ja
aknad ja nendega piirnevad valisseinad. Voéimaligjus®e saast akende ja uste
tihendamisel voib ulatuda kolmetoalise korteri kbr¢ 60 m2) kuni 4 MWh
aastas, sOltuvana olukorrast enne tihendamist.

Hooned kaotavad tihti palju soojust valisseina kauadiaatori kohal ( taga ).
Neid soojuskadusid saab vahendada kiirgust peegellamiiniumkilega kaetud
ohukese isolatsiooniplaadi kinnitamisega seinaleaedori taha.

Kui hoone on (le kdetud tuleb leida Ulekitmise p8ap ja need kdrvaldada.

Ulekitmise korral temperatuuri reguleerimine akeastamise teel lendab palju
soojust (raha ) akna kaudu valja.
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Ruumi ulekitminel °C vorra suurendab Eesti oludes kiittekulusi@% vorra.
Kui ruumide temperatuur on naiteks24°C tavaparase+20°C asemel, kulub
kutteks ligikaudl20% soojusenergiat rohkem.

Soojusenergia kulu pilude ja pragude kaudu ruummgita kidlma O6hu
soojendamiseks ruumi temperatuurini vOib ulatudani kd0%-ni Uldisest
energiakulust ruumide kitmiseks.

Energiasaastu seisukohast on otstarbekam persadilibhutada ruume,
vorrelduna variandiga, mille puhul dhuaken onepalt lahti v&i pilude kaudu
toimub pidevalt ruumide "l&abipuhumine”.

Reguleerimaks tapselt vajalikku ruumitemperatuun soovitav paigaldada
radiaatorite ette termostaatventiilid, kuid ainskllisel juhul kui hoones on
"kahetoru kuttestisteem”. Juhul kui hoones on "uhetkittestisteem" tuleb
paigaldada méoddavoolutoru. Igal juhul tuleks nddada hoone haldajaga ja/voi
soojustehnika inseneriga.

Enamik elanikke peab soovitavaks ruumitemperatsu2i®-21°C , temperatuurid
Ule selle on liiast ja sunnivad inimesi avama tdknaid, et lasta liigne soojus (
raha ) akna kaudu tuulde.

Kui majas on enamik ruume ule koetud, tuleks vigsida soojuse tootmist
korraldava vbi miulva ettevotte katlamajast ( kadtgktsentraalse reguleerimise
korral ) vBi hoone soojussdlmest (kaugkitte regui@eel kohalikus

automatiseeritud soojuss6lmes ). Viga voOib olla katud maja kitva
individuaalkatla automaatika haadlestamises vésdih kontrollimatust tegevusest.

Kui osa ruume on ule koetud ja teised alakdetudh pdhjus olla:
- hoonekiitteslisteem on tasakaalustamata;
- kdetavad ruumid on erinevas tehnilises seisukorra@ait. aknad tihendamata)

- radiaatorite kuttepinnad ei vasta projektile ( neid vbib olla omavoliliselt
muudetud )

Lisaks eelnevale veel mdningad soovitused soojusellk sooja tarbevee
saastlikumaks valmistamiseks:

1. Soojuse kulu soojale tarbeveele sdltub sooja vadettevalmistamise stisteemi
isearasustest, tarbevee jaotussiusteemi tehnilisessukorrast ja elanike
harjumusest sooja vee tarbimisel.

2. Keskmine sooja tarbevee kulu inimese kohta Eestatles on ligikaudd00
liitrit 66paevas, Soomes on see nditarv ligikaulkorda vaiksem.

3. Sooja ja kilma vee kokkuhoiuks on soovitav paigdidkorterisse veemaatur,
millise tasuvusaeg on tavaliselt alla aasta.

4. Sooja vee tarbimisel ndude pesuks on soovitav sddamitte voolava vee all,
vaid taita vaike anum sooja veega ja pesta selles.
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5. Vdimaluse korral peaks keeratava segisti asendaamgsiegistiga. Sellise
segisti kasutamisel on vee kulu sooja ja kilma vakekorra reguleerimisel
minimaalne.

6. Soovitav on eelistada dusi kasutamist vannis lsiai Uks vanniprotseduur
voib nBuda kun250liitrit sooja vett, ainult dusi kasutades saab fzkk15...20
liitriga.

Soovitused soojusenergia ratsionaalseks kasutamisek

1. Soojusarvesti paigaldamine loob eeldused et tekdtakmaksma tarbitud
soojusenergia eest vastavalt reaalsele tarbimisBke loob motivatsiooni
soojusenergia saastlikuks kasutamiseks.

2. Praktika on naidanud et, et soojusarvestite niagawestite paigaldamisel
tarbitud energia hulk ja energiaarved hakkavad néma. Arvestiteta korterites
ulatub 066paevane veetarve (soe+kulBHO liitrini inimese kohta, arvestite
paigaldamisel korterisse saadakse hakkama

120-140 liitriga inimese kohta 60paevas.

3. Uste ja akende tihendamine kuuluvad suhteliseftvaté ja kiiresti tasuvate
energiasaastu meetmete allasuvusaeg on 1 - 2 aastat

4. Kui Uksikud ruumid on véaga erinevate temperatiegad ja samas on ruumid
soojuskadude mottes enamvdhem Uhesuguses tehnsisissikorras, vajab
kuttesUsteem tasakaalustamist. Tasakaalustaasgeusaegon?2 - 4 aastat

5. Kaugkutte ststeemi kasutamisel on soovitav hodsendisse paigaldada
diferentsiaalne réhuregulaator stabiliseerimakseiige vooluhulka.

6. Hoonete korral , milliseid ei kasutata pidevaltglko 66paeva jooksul
(kontorihooned, koolimajad jne) on soovitav vardsta kittestisteem
automaatikaga vdimaldamaks ruumide temperatuundalaist ajal, mil ruumides
ei tootata ega viibita.

7. Kaasaegse automatiseeritud soojussdlme paigaldanmoonesse vana,
automaatikata elevaator-titipi soojussdlme aseni@laaldabsdéstaaastas -
8% aastasest soojusenergia tarbest. Suurem enedgiasa@imalik , kui algselt
on soojussdlm vaga korrast ara ja ruumid on pidewal kdetud. Soojussdlime
asendamisel automatiseeritud soojussdlmega vaibvuaaeg oll® - 10 aastat

8. Sooja tarbevee retsirkulatsioonisiisteemi korrastankoos sooja tarbevee
jaotussiusteemi isoleerimisega vOimaldab saastaseliulvett ja soojusenergiat.
Tasuvusaegvdib ollakuni 10 aastat

9. Termostaatventiilide paigaldamine korterisse vadah likvideerida korterite

dlekttmise ja elanikel reguleerida igas ruumis satbtemperatuuriTasuvusaeg
6 - 10 aastat
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10. Paneelmaja akende ja vdlisuste asendamine er#giaseesmargil on
suhteliselt pikatasuvusajaga 12 - 15 aastatAsendamine on otstarbekas kui
aknad ja ukse vajavad amortiseerumise tottu nagahetamist.

11. Paneelmaja lamekatuse asendamine Vviilkatusega ulikuukallite
energiasaastumeetmete alla. Tasuvugaeg30 aastat

12. Hoone vdlisseinte isoleerimine soojuskadude vaamnskks on vaga kallis
abinbu. Tasuvusaeg vOib olB0 - 30 aastatja rohkem. Suure investeeringu
vajaduse tottu on vajalik detailne projekt koostasarvutusega.

Kdik siinkohal toodud energiasdastu andmed ja tasuysajad on ligikaudsed ja
vajavad igal konkreetsel juhul tdpsustamist !

e) soovitused energeetika arengukava elluviimiseks

Kuna Alatskivi vallas puudub suurttéstus ja laheajal ei ole uute tootmisiksuste
rajamist sinna prognoositud, on soojamajandusegak@vas kesksel kohal valla
hallata olevate objektide ja elanikkonna energimtaise areng ning sellega seotud
probleemid.

Alatskivi vallale kuuluvates objektides toodetaksoojusenergiat |okaalsete
stisteemide abil ning tarvitatavast kitusest moatugea73% vajaliku energia
saamiseks suhteliselt kallis ja imporditav kergeit, mida saaks asendada kohalike
ja odavamate kitustega (pdlevkivi-6li voi puidupell Kolme kergel kittedlil to6tava
nn. katlamaja rekonstrueerimine kohalikele kitestm nendes olemasolevate
voimsuste taieliku kasutamise puhul oleks tegemigiige kiiremini ja
laiahaardelisema energiasaastu saamise voimalus.

Alatskivi korruselamutes halupuude efektiivsemakasutamiseks tuleks ka seal
rekonstrueerida katlad tehnoloogiliselt uuemateg rkmaliteetse halupuu pdletamise
seadmetega lokaalkatlamajades.

Uleminek lokaalkittele eeldab Alatskivi vallavalite poliitilise otsuse olemasolu ja
sellise tegevuse plaaniparast korraldamist.

Sealjuures oleks vaja:

e lahtuda nimetatud tegevuse jaoks nii riiklikest giirkondlikest plaanidest ja
korraldada tegevuse kindel juhtimine ja kittetatej garanteeritud
energiavarustus uleminekuperioodil;

e valja tootada vajalike krediitide andmise slsteem;

e valja tootada nii elektri kui kutuste tarnekindiusstmise kava ja see kiiresti
ellu viia;

e kontrollida keskkonnaseisundi muutumist lokaalld@éttélemineku korral ja
votta vastu administrativsed meetmed protsesstapdaeks, kui see voiks
viia keskkonnaseisundi lubamatule halvenemisele.
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Kuna Alatskivi aleviku katlamaja on amortiseerunymble tema likvideerimisega
otseseid probleeme. Tegelikult on toimivate kauggkitlamajade tehniline seisukord
pidevalt paranenud seoses sinna tehtud investeteg Katlamaja enneaegsel
sulgemisel osutuvad sinna paigutatud vahendid sl ja tagasimaksmata
laenuosad tuleb katta laenugarandi vahenditestlekslil tidpiliselt on kohalik

omavalitsus, viimase maksevdimetuse korral kata&sukulud riigieelarve.

Lokaalkutte edendamisel Alatskivi alevikus tulekandesteerimiskulud téenéoliselt
kanda hoonete valdajatel, kusjuures nende finammldsed pole Uhesugused ning
madalama maksevdimega hoonete valdajad tdendatissliuda vajalikke kulutusi

katta, mis kohaliku omavalitsuse vai riikliku ahiydumisel vdib pdhjustada tbsiseid
sotsiaalseid probleeme.

Varustuskindlus lokaalkittele Uleminekul halvenedest lokaalkiitte korral on
asenduskutuste kasutamine reeglina raskendatud.

Tahelepanu tasub pdodrata veel kutuste muugihindadeis suurtarbijatele on
reeglina odavam kui vaiketarbijatele. Juhul kuijysd lokaalkitteseadmeid hakkaks
majandama uks suurettevote, tdhendaks see maddtatnae hinda kui iga vaikese
lokaalkitteseadme eraldi majandamise ja kutuse itmgd korral. Energeetika
Instituudis labiviidud kaug- ja lokaalkitte makswster majanduslik vordlus ei anna
lokaalkittele nahtavaid eeliseid ja kdiki kulutasvesse vottes oleks energiatihikule
taandatud kulutuste tase kaugkuttele 18% kaibemb&sndumise korral ligikaudu
vordne. Samas saaks vald aidata kaasa ja korealdadeks Alatskivi aleviku
korruselamutes vajamineva kutuse ladustamist Uhédeelao ehitamise voi modne
olemasoleva hoone rekonstrueerimise teel kiitusglaok

Eriti tBsiseid varustuskindluse probleeme vOib dtita elekterkitte kasutamisel.

Eesti Energia garanteerib tarbijatega sdlmitavatepingutes maksimaalseks

Uhekordseks elektrikatkestuse kestuseks 24 tundi agstaseks lubatavaks
summaarseks katkestuste kestuseks 120 tundi. timisele nii pikkade katkestuste

tdenaosus suuremates asundustes eriti kdrge, &uighRise katkestuse korral oleksid
kutteh&ired lubamatult suured. lImselt oleks niretekatkestuskestvuse lubatavate
maarade alandamine varustuskindluse tdstmise sdialikhadavajalik.

Juhiksime veel ka  tahelepanu nendele keskkonnamiisnaitajatele, mida
lokaalktttele Uleminek otseselt mdjutab. Teatav@mditub kaugkltte katlamajast
lahtuv atmosfaarisaaste palju suuremale territowies kui varustuspiirkond.
Lokaalkitte korral langeb praktiliselt kogu saaséeustuspiirkonda. Seega kujuneb
eriheitmete tase pinnathikule lokaalkitte korralrgaavalt kdrgemaks vaatamata
sellele, et energiat vajatakse kaugkuttevorgu kadudrra vdhem ja enamasti
kasutatakse ka keskkonnas@bralikumaid kituseid kiabttes nduab tiheasustusega
elamupiirkonnas lokaalktttele Gleminek pdhjalikleskkonnakaitselist analtiusi.

Variandid

Kui kaugkuttetarbija installeerib lokaalklttele mlimekul kohaliku katla mistahes
kitusel, sailib tal olemasolev radiaatorite susteamal kujul ja kulutusi tuleb teha
ainult katla ja selle juurde kuuluvate abiseadmetestalleerimiseks. Uue
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vesikeskkittega hoone rajamisel on kitteseadmetésktavad investeeringud
margatavalt suuremad, sest hoonesisene kittestgikdmuua.

Lisamaterjalid
1. Energiamajanduse arengukava valmides, valmistatakse konsultandi poolt
volikogu liikmetele ette lihikokkuvotte arengukavast.

2. Hoonete ehituslikule olukorrale hinnangu andmiseks viidi vimalustel
(piisavalt algandmeid) labi energiaaudit . Energiaauditi tulemuste kohta
Alatskivi valla objektidele esitati kokkuvdte (hoone energeetiline pass), mis on
koondatud jargnevat tllpi tabelisse:

HOONE ENERGEETILINE PASS

Hoone aadress:
Hoone tudp:

Hoone pindala:

Hoone kitteliik:

Hoone aastane soojuse tarbimine: MWh
2002
2001
2000

Hoone aastane elektrienergia tarbimine: kWh
2002
2001
2000

Hoone aastane vee tarbimine:m3 (jooksev kulutus, millele liidetakse iga kuu juurde)
2002
2001
2000

Aastane summaarne soojuse tarbimine: krooni
2002
2001
2000

Aastane summaarne elektri tarbimine: krooni
2002
2001
2000

Aastane summaarne vee tarbimine: krooni
2002
2001
2000

Aastane summaarne keskkonnasaaste: kg
2002
2001
2000

Energiatarbimisest tingitud keskkonnakahjud m2 kohtal
2002
2001
2000
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Kontaktisik:
Tel.nr.:
Faks:
E-mail:



Vardlus/hinnang sama tiitipi hoonete keskmiste kulu naitajatega:

Alatskivi valla soojamajanduse arengukava

4. Toetudes energiaauditist tulenevatele andmetele koostati kdigile vallas
paiknevatele objektidele rakendatav energiaplaan. Energiaplaanis esitatakse
soojusenergia, elektrienergia ja vee tarbimine aastate l6ikes (viimased kolm
aastat) ja koostatakse jargneva sisaldusega tabel, mida saab jarjepidevalt
hoone energeetilise passiga sarnaselt kasutada:

HOONE ENERGIAPLAAN

Jrk. nr. |Potentsiaalsed energiasdastu meetmed| Maksumus Aastane |Aastane raha-| Tasuvusaeg Prioriteet,
energia saast| line saast tulenevalt
krooni MWh krooni aastates tasuvusajast

Voimalikud energiapoliitilised meetmed soojamajandu se arendamiseks

Energeetika on iga riigi majanduse tUheks pdhiliseks alustalaks !

Majandus saab aga olla heal jarjel, kui ta pohinkbigi riigi eksisteerimiseks
vajalike ressursside (inimesed, maavarad, seadmmed) jolemasolul, po&hjalikul
analidsil  ja  toimida  jatkusuutlikke (enam  kasutatakse taastuvaid
energiaressurssesnergiasaastu jne.pohimotteid jargivalt.
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