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Tolliste valla iihisveevirgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

1. Uldsitted

1.1. Tolliste valla tihisveevargi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja (edaspidi eeskiri)
eesmark on kindlaks méérata iihisveevérgi ja -kanalisatsiooniga liitumise pohimdtted Tolliste
vallas.

1.2. Eeskirja kohaldatakse koos tihisveevirgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja teiste
oigustloovate aktidega.

1.3. Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni omanik vdi valdaja peab vastavalt kiesolevale eeskirjale
voimaldama kinnistu veevérgi ithendamise tihisveevérgiga ning Kinnistu kanalisatsiooni
ithendamise tihiskanalisatsiooniga tihisveeviargi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal.

1.4. Kinnistu veevérgi ja kanalisatsiooni liitumine tithisveevérgi ja -kanalisatsiooniga toimub
kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni omaniku voi valdaja taotlusel tema ja {ihisveevérgi ja -
kanalisatsiooni omaniku voi valdaja vahel sdlmitud lepingu alusel.

1.5. Liitumisleping on aluseks kliendilepingu sdlmimisel.

2. Liitumistaotluse esitamine

2.1. Uhisveevirgi ja/vdi -kanalisatsiooniga liitumiseks esitab liituja vee-ettevotjale
vormikohase taotluse, mis peab sisaldama jargmisi andmeid:

2.1.1. omaniku nimi ja elu- voi asukoha-aadress;

2.1.2. Kinnistu aadress;

2.1.3. vee kasutamise otstarve (olme- v4i tootmisvajadus);

2.1.4. vee keskmine 66pdevatarve ja suurim tunnitarve;

2.1.5. drajuhitava heitvee hulk ja koostis.

2.2. Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan modtkavas 1:500, millel on ndidatud kdik
olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende lihendused tehnovorkudega ning
kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.

2.3. Vee-ettevdtja voib nduda tdiendavaid andmeid voi selgitusi, kui need on vajalikud
taotluse ldbivaatamiseks.

2.4. Eeskirja punktis 2.1. nimetatud taotluse peab esitama ka klient, kes soovib suurendada
tarbitava vee ja/voi drajuhitava heitvee hulka médral, mis tingib olemasolevate iithendus- ja
vOi muude torustike timberehitamise.

3. Liitumistaotluse ldbivaatamine

3.1. Vee-cttevdtja vaatab esitatud taotluse 1dbi 15 kalendripdeva jooksul arvates selle
esitamisest vee-ettevatjale. Vee-ettevotja vaib vajadusel pikendada taotluse labivaatamise
tdhtaega kuni 15 kalendripéeva, teatades sellest kirjalikult liitujale.

3.2. Esitatud taotluses ja lisatud dokumentides puuduste ilmnemisel lepivad vee-cttevotja ja
taotluse esitaja kokku tdhtajas puuduste korvaldamiseks.

3.3. Vee-ettevotja ei rahulda taotlust, kui liituja:

3.3.1. veevajadust ei ole voimalik ithisveevérgist rahuldada selle nduetekohast toimimist
kahjustamata;

3.3.2. tahab juhtida tihiskanalisatsiooni heitvett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta



nouetele;

3.3.3. heitvee kogust ei ole voimalik juhtida tihiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

3.4. Taotluse rahuldamata jatmine vormistatakse kirjalikult ning see peab sisaldama taotluse
rahuldamata jatmise pohjenduse.

4. Liitumistingimused

4.1. Taotluse rahuldamisel viljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks kinnistu
veevirgi ja kanalisatsiooni ning tihisveevirgi ja -kanalisatsiooni tihendustorustiku
ehitusprojekti (edaspidi projekt) koostamisele.

4.2. Uhisveevirgi ja -kanalisatsiooni liitumistingimustes méératakse:

4.2.1. littumispunkt(id);

4.2.2. tehnilised (eri)nduded;

4.2.3. vee lubatud keskmine 60péevatarve;

4.2.4. drajuhitava heitvee hulk, reostusnditajate lubatud piirvairtused ja nduded
arajuhtimisreziimi kohta;

4.2.5. isik(ud), kellega tuleb projekt kooskdlastada;

4.2.6. liitumistingimuste kehtivusaeg.

4.3. Liitumistingimuste kehtivusaja moddumisel on liitujal digus nduda liitumistingimuste
kehtivusaja pikendamist. Pikendamisel on vee-ettevotjal digus esitada tdiendavaid
oigusaktidest tulenevaid tingimusi.

5. Projekti koostamine ja muutmine

5.1. Projekt koostatakse planeerimisseaduses ja ehitusseaduses sétestatud korras.

5.2. Vee-ettevotjal on vajadusel digus nduda projektis tdiendavaid andmeid, arvutusi,
selgitusi, eksperthinnanguid jms, mis on vajalikud tagamaks vee- ja/voi kanalisatsioonirajatise
korrektset tehnilist lahendust ning keskkonnasééstlikku toimimist.

5.3. Igasugune liitumiseks vajaliku projekti muutmine ning korvalekaldumine projektist
lahendatakse planeerimisseaduses ja ehitusseaduses sétestatud korras.

6. Liitumisleping

6.1. Liitumisleping sdlmitakse enne ehitamise algust. Liituja teavitab projekti valmimisest
vee-ettevotjat kirjalikult ja esitab kirjaliku taotluse liitumislepingu sdlmimiseks. Vee-ettevotja
on kohustatud s6lmima liitumislepingu hiljemalt 30 pieva jooksul arvates vastava taotluse
esitamisest, kui liituja ja vee-ettevotja ei lepi kokku teisiti. Liitumislepingus sitestatakse:
6.1.1. dokumendid, mille alusel ithendamis- v3i remonttdid teostatakse (liitumis-tingimused,
projekt, nduded veemdddusdlmele jms);

6.1.2. liitumistasu suurus ja tasumise kord;

6.1.3. vee-ettevotja ja liituja muud digused ning kohustused.

6.2. Liituja voib liitumislepingu 10petada, teatades sellest vee-ettevotjale kirjalikult vahemalt
2 nidalat ette.

6.3. Vee-cttevdtja voib liitumislepingu 10petada juhul, kui liituja ei tdida liitumislepingust
tulenevaid kohustusi ning vee-ettevotja on teda eelnevalt kirjalikult hoiatanud. Vee-ettevotjal
on digus liitumisleping l0petada, teatades sellest 2 nédalat kirjalikult ette, kui liituja ei tiitnud
(ei asunud tditma) hoiatuses margitud tidhtajaks oma kohustusi.

6.4. Liitumislepingu peab sdlmima ka klient, kes soovib suurendada tarbitava vee ja/voi
drajuhitava heitvee hulka mééral, mis tingib olemasolevate iihendus- ja/voi muu torustiku
iimberehitamise voi kui klient soovib parendada {ihendustorustiku tehnilist olukorda.

6.5. Liitumislepingu Idpetamisel ei kompenseerita liitujale tehtud kulutusi.

6.6. Liitumisega seotud vaidlused lahendatakse digusaktidega ettendhtud korras.



7. Liitumistasu

7.1. Uhisveevirgi ja/vdi -kanalisatsiooniga liituja maksab iihekordset liitumistasu.
Liitumistasu ei voi iiletada liitumispunkti ja liitumist voimaldava iihisveevirgi- ja/voi
kanalisatsioonivdrgu vahelise torustiku/rajatise chitamiseks tehtud vajalikke kulutusi. Juhul,
kui projekti koostab vee-ettevotja, arvestatakse liitumistasu hulka ka projekti koostamise
kulud.

7.2. Liitumistasu peab tasuma ka klient, kes soovib suurendada tarbitava vee ja/voi
drajuhitava heitvee hulka miiral, mis tingib olemasolevate tihendus- ja/vdi muu torustiku
iimberehitamise.

7.3. Liitumistasu tuleb tasuda arvel ndidatud kuupdevaks, kui vee-ettevdtja ja liituja ei ole
kokku leppinud teisiti. Vee-ettevotja ndusolekul voib liitumistasu maksta osade kaupa, sel
juhul miératakse liitumistasu maksmise kord ja téhtajad kindlaks liitumislepingu lisaks olevas
maksegraafikus.

7.4. Kinnistusisese torustiku ehituse maksumus alates liitumispunktist liitumistasu sisse ei
kuulu.

8. Uhendus- ja/vdi tinavatorustiku ning iihendatava kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni
ehitamine ja kasutuselevotmine

8.1. Uhendustorustiku ning iihendatava kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni (edaspidi kinnistu
torustik) ehitamine toimub planeerimisseaduses ja ehitusseaduses sétestatud korras.
Uhendustorustiku ehitamist korraldab vee-ettevdtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

8.2. Ehitustdode 10ppemisel kontrollib vee-ettevotja esindaja ja vallavolikogu volitatud isik
kinnistu torustiku ja iihendustorustiku vastavust nduetele. Uhendustorustiku vastavust
nduetele kinnitab kirjalik akt (edaspidi akt), millele kirjutavad alla liituja, ithendustorustiku
ehitaja, vee-ettevotja esindaja ja vallavolikogu volitatud isik.

8.3. Enne akti koostamist peab ehitustoode teostaja esitama vee-ettevotja esindajale ja
vallavolikogu volitatud isikule jargmised dokumendid:

8.3.1. teostusjoonised;

8.3.2. kasutatud materjalide ja seadmete sertifikaadid voi neid asendavad dokumendid;

8.3.3. torustike ja rajatiste katsetusaktid,;

8.3.4. veetorustike ja veevérgirajatiste sanitaartootlusaktid;

8.3.5. torustikega lihendatud tehnoloogiaseadmete loetelu ja tehnilised niitajad.

8.4. Vee-ettevotja loal voib valmisehitatud ithendustorustikku kasutada kinnistu ehitusaegseks
veega varustamiseks tihisveevargi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sitestatud ajutise
kasutamislepingu alusel ja tingimustel.

8.5. Vee-ettevdtjal on digus kokkuleppel liitujaga kontrollida kinnistusiseste vorkude teostust
ning osaleda kdigi katsetuste ja sanitaartootluste juures.

8.6. Uusi tehnoloogiaseadmeid vaib kinnistu veevérgiga ithendada ainult vee-ettevotja loal.
8.7. Vee-ettevotja voib anda juhiseid kanalisatsiooni ithendustorustiku ventileerimiseks
kliendivorgu iihe voi mitme vélisdhku avaneva ventilatsiooniava kaudu.

8.8. Uhendamise iihisvee- ja kanalisatsioonivdrku teeb vee-ettevdtja pérast akti allakirjutamist
ning kui liituja on tasunud liitumistasu punktis 7.3. ndidatud korras. Vee-ettevotja alustab vee
andmist ja heitvee drajuhtimist pérast kliendilepingu sdlmimist ja kliendilepingus
kokkulepitud tdhtajal.

9. Ajutine veevérk ja kanalisatsioon

9.1. Vee-ettevotja voib lubada ajutist veevottu voi kanalisatsiooni kasutamist ehitustel,
ajutistes miitigikohtades, tdnavate, véljakute, parkide kastmiseks ja muudel juhtudel ajutise
kliendilepingu alusel.



9.2. Ajutisi vee- ja kanalisatsioonitorustikke voib paigaldada vee-ettevotja poolt antud
tingimustel. Ajutiste torustike tihendamiseks mone teise kliendi vee ja -
kanalisatsioonivorguga on vaja selle kliendi ndusolekut.

9.3. Ajutiste vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine, hooldamine ja likvideerimine toimub
nende omaniku kulul.



