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Teede ja platside hooldustööd 

 

 

 

Hooldustööd I astme hooldusintensiivsusega 

haljastu 

 II astme hooldusintensiivsusega 

haljastu 

 III ja IV astme 

hooldusintensiivsusega haljastu 

1 Üldine hooldetase 
pinnakatted hoitakse pidevalt puhtad 

ja laitmatus korras. Vajalikke 

abinõusid rakendatakse koheselt 

pinnakatted hoitakse kasutuskorras. 

Turvalisust ohustavad vigastused 

parandatakse koheselt ning kasutust 

ja üldilmet kahjustavad vigastused 

võimalikult kiiresti. 

Pinnakatted hoitakse 

kasutuskorras. Turvalisust 

ohustavad vigastused parandatakse 

koheselt ja kasutamist kahjustavad 

vigastused võimalikult kiiresti. 

Kruusa, graniit/kivituhapinnad 
Umbrohutõrje 

 

Tasandamine, kruusa lisamine  

 

Servamine 

Parandused 

 

Puhastamine 

 

vajaduse korral 

 

alati tasane, pinnakiht ei ole 

segunenud 

piirid alati selged 

abinõusid rakendatakse koheselt 

 

puhas 

 

Umbrohud ei tohi häirida piirkonna 

üldilmet ega kasutamist  

pind hoitakse kasutuskorras 

 

 

välisilmet ja funktsiooni häirivad 

vigastused parandatakse võimalikult 

kiiresti 

tavaliselt puhas 

 

umbrohud võivad olla, kuid ei tohi 

takistada piirkonna kasutamist 

pind hoitakse kasutuskorras 

 

 

funktsiooni takistavad vigastused 

parandatakse võimalikult kiiresti 

häiriv praht koristatakse 

Asfaltkatted 
Parandamine 

 

Puhastamine 

 

abinõusid rakendatakse koheselt 

 

hoitakse korras nii, et oleks 

alati puhas 

 

välisilmet ja funktsiooni häirivad 

vigastused parandatakse võimalikult 

kiiresti 

tavaliselt puhas 

 

funktsiooni takistavad vigastused 

parandatakse võimalikult kiiresti 

puistematerjal koristatakse 

kevadel, 

häiriv praht vajaduse korral 

Kivisillutis või plaaditud pinnad 
Umbrohutõrje 

 

Parandamine 

 

Puhastamine 

 

umbrohust puhastatud  

 

abinõusid rakendatakse koheselt 

 

alati puhas 

 

ei tohi häirida üldilmet ega 

kasutamist 

turvalisust ohustavad vigastused 

parandatakse võimalikult kiiresti 

tavaliselt puhas 

 

ei tohi takistada kasutamist 

 

turvalisust ohustavad vigastused 

parandatakse võimalikult kiiresti 

puistematerjal koristatakse kevadel 



häiriv praht koristatakse vajaduse 

korral  
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