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Haljastasu taastamistasu arvestamine

Taastamistasu arvutamine puudele toimub jérgmise valemiga:
D*kl+k2 +k3*m =t, kus
d 3
D - likvideeritavate puude tiivelabimd6tude summa cm;
d - istutatava puu tiivelabimat 6 cm;
k1 - likvideeritava puu liigi koefitsent;
k2 - likvideeritava puu seisukorra ja esteetilisuse koefitsent;
k3 - likvideeritava puu kasvukoha koefitsent;
m - puu maksumus;
t - likvideeritavate puude taastamistasu.
Koefitsentide vésirtused:
k 1- puu liigi koefitsent
2.1.1kdik okas -ja lehtpuuvormid ning haruldased ja kaitsealused eksemplarid -5, 0;
2.1 .2 kdik okaspuud ja vazirtuslikud lehtpuud (kdik tamme, hobukastani, poogi,
péhklipuu ja péma liigid ning nendega vordsustatud liigid) -2,5;
2.1.3 enamkasutatavad tavalised lehtpuud ja dekoratiivsed viljapuud (kdik jalaka, -saare, kase ja toominga
liigid ning nendega vdrdsustatud liigid, haavad, remmelgad, must lepp, hdbe- ja palsamipappel) - 1,0;
2.1.4 kiirekasvulised lehtpuuliigid (saarvaher, hall lepp, berliini ja hatuseviljaline pappel, vesi-ja vitspaju) -
0,7.
k2 - puu seisukorra ja esteetilisuse koefitsient
2.2. 1 eriti esteetilised ja elujdulised puud -5,0;
2.2.2 elujulised ja terved puud -2,5;
22.3 elujdulise viraga, kuid viiksemate kahjustustega puud -1,0; ,
2.2.4 kiratseva vOraga ja mérgatavate kahjustustega puud -0,7.
k3 - puu kasvukoha koefitsent
2.3.1 kaitsealused territooriumid, linna esindushaljasalad ja puiesteed -5,0;
2.32 hoonestatud territooriumid, tildkasutatavad pargid ja haljasalad -2,5;
2.3.3 metsad ja metsapargid -1,0
2.3.4 jaitmaad ja perspektiivsed ehitusterritooriumid - O, 7.
m — puu maksumus
2.4.1 kdik okas- ja lehtpuuvormid ning haruldased ja kaitsealused eksemplarid (vtpunkt  2.1.1)-76,69
eurot;
2.4.2 kaik okaspuud ja vértuslikud lehtpuud (vt.punkt 2.1.2)—31,96 - 51,13 eurot;
243 enamkasutatavad tavalised lehtpuud ja dekoratiivsed viljapuud (vt. punkt 2.1.3)—
19,17-25,56 eurot;
2.4.4 kiirelt kasvavad lehtpuu liigid (vt. punkt 2.1.4) - 6,39-9,59 eurot.
2.4.5. kui likvideeritavad puud jaivad rajatava ehitise vdi tee alla, millele on véljastatud ehitusluba, voib
kasutada koefitsenti 0,5.



